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Gmina Lublin reprezentowana przez
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Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego w Lublinie

PRZEDMIAR ROBOT

Lublin, ul. A. Gierymskiego
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Data opracowania:
2015-02-27

Nazwa zamowienia:

Nazwy i kedy CPV:
Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamaw!ajgcego:

Data cpracowania przedmiaru robot:
Nazwa cbiekiu lub robét:
Nazwa jednostki opracowujgce}:

Przedmiar robét

Budowa uticy Aleksandra Gierymskiego na odecinku od ul. Ludwika Zamenhofa
do ul. Jana Pocka w Lublinie

45232000-2 Roboty pomecnicze w zakresie rurociagow i kabli
m. Lublin

Gmina Lublin

Pl Wi Lokietka 1

20-850 Lublin

2015-02-27

siet telefoniczna

PJS Projekt Piotr Smiszek

ul. Spadochroniarzy 5/19

21-040 Swidnik

Autor opracowania:
Janusz Korbas, projektant




Gierymskiego ZUZIA11 (C) Datacomp 1984-2013 {lic. 00052289)

strona n¥: 2

Spis dziatldow przedmiaru robét

Nr Nazwa dzialu robdt
1 Przebudiowa kabli telekomunikacyjnych
14 [Wykonanle przepustéw pod drogami | innymi przeszkodami wykopem otwartym grunt kategeri il, przepust rurg HDPE 110-mm
1.2 tUkfadanie kabla wypehionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanyrn mechanicznie, grunt kategorli 1ll, kabel o $rednicy do 30 mm, ukladanie 1 kabla
13 |Ukladanie kabla wypemionega w rowie kablowym wykopanyrm 1 zasypanym mechanicznie, grunt kategorii Ill, kabel o Srecnicy do 30 mm, ukiadanie kazdego nastepnege kabla
1.4 |Zabezpieczenie kabla telefonicznego na skrzyzowaniu z urzadzeniami uzbrejenia terenu (wodocigg, gazociag, kanal. sanit. kabel eNN itp) - adaptacja pozysji
1.5 |Wciaganie kakla wypeinionego w powloce termoplastycznej w rury osfonowe i przepusiowe
1.6 |Montaz zlaczy, doziemnych, z odiworzeniem powdoki, na kablach RPX
17 |Montaz zlgczy rownoieghych kabli wypemionych utozonych w kanalizacli kablows] z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurcziiwych oston wzmocnionych, kabel o 30
parach
1.8 |Wylaczenie kabla réwnoleglego ze zlgcza kabla wypeinionego ulozonego w kanalizacii kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocn:onych, kabel o 30 parach
1.9 |Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego
1.10 |MontaZ uziemow szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii lli, gleboko§é 3-m
1.11 ]Pomiar rezystandji uzjormu lub finki odgromewe]
1,12 | Moniaz zespoldw laczdwek szczelinawych 2-strennych, zabezpieczonych, taczdwki w zespole o 10 parach zaciskow
1.13 | Pomiary koficowe pradem statym, kabel o kezbie par-10
1.14 |Pomiar tumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwoscl, kabet o liczbie par-10
1.15 | Pomiary koficowe pradern siatym, kabel ¢ liczbie par-2
1.16 |Pomiar Humiennoécl skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-2
2 Zabezpieczenie sieci telefoniczne| -
2.1 |Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodam) wykopem otwartym, grunt kategorit Ill, przepust rurg A120PS dwudzielng
2.2 [Podwyzszenie o 20-cm ramy studn| S00x1000
2.3 |Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000

Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego na odcinku od ul.
Ludwika Zamenhofa de ul. Jana Pecka w Lublinie
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strona nr: 3
Przedmiar robét
Nr STWIOR Opis robst, wyliczenie iloci robot Jm Hosé
D 01.03.04 - Przebudowa  |Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego na odcinku ed ul. Ludwika Zamenhofa
kablowych linii do ul. Jana Pocka w Lublinie
telekomunikacyjnych przy
przebudowie i budowie drég
1 D.01.03.04 Przebudowa kabli telekemunikacyjnych
11 1D.01.03.04 wWykonanie przepustow pod drogami | innymi przeszkodami wykopem ctwartym grunt kategorii Ill, przepust rurg HDOPE 110-mm
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000 m 39
1.2 |D.01.03.04 Ukladanie kabla wypeinionego w rowie kablowym wykepanym | zasypanym mechanicznie, grunt kategerii lll, kabel o Srednicy do 30
mm, ukladanie 1 kabla m 80
1.3 |D.01.03.04 Ukiadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykopanym | zasypanym mechanicznie, grunt kategorii 11l kabel o érednicy do 30
mm, ukiadanie kazdege nastepnego kabla m 300
1.4 |D.01.03.04 Zabezpieczenie kabla telefonicznego na skrzyzowaniu z urzadzeniami uzbrojenia terenu (wodociag, gazociag, kanal. sanit. kabel
eNN itp) - adaptacja pozycji m 9
1.5 |D.01.03.04 Woiaganie kabla wypeinionego w powloce termoplastycznej w rury ostonowe i przepustowe m 50
16 [D.01.03.04 MontaZz ztgczy, doziemnych, z adtworzeniem powloki, na kablach RPX szt 12
1.7 :D.01.03.04 Montaz zigczy rownolegtych kabli wypgtionych uloZonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach Hacze 2
18 |D.01.03.04 Wylaczenie kabla rownoleglego ze zigcza kabla wypednionege uloZzonegoe w kanalizacl kablowe| Z zastosowaniem termokurczliwych
ostan wzmocnionych, kabe! o 3C parach Zlgcze 2
1.9 |D.01.03.04 Montaz stupka rozdzielczege zakopywanego szt 1
1.10 |D.01.03.04 Montaz uziomow szpitkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii I, gleboko&é 3-m szt 1
1.1 [D.O1.03.04 Pomiar rezystancjt uziomu lub linki odgromowej
R= 0,956 M= 1,000 5= 1,000 szi %
1.12 |D.01.03.04 Montaz zespotow lgozdwek szozelnowych 2-stronnych, zabezpieczonych, aczowk! w zespole o 10 parach zaciskow szt 1
1.13 |D.01.G3.04 Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 odcinek 1
1.14 {D.01.03.04 Pomiar ttumiennoscl skutecznej przy jednej czestotliwosc!, kabel o liczbie par-10 odcinek 1
1.15 {D.01.03.04 Pomiary koficowe pradem statymn, kabel o liczbie par-2
R= 0,200 M= 1,000 S= 0,200 odcinek 6
1.16 |D.01.03.04 Pomiar tumiennosci skutecznsj przy jedne} czestotliwescl, kabel o liczbie par-2
R= 0,200 M= 1,000 8= 0,200 odcinek 6
2 2.01.03.04 Zabezpieczenie sieci telefonicznej
21 |D.01.03.04 Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii lll, przepust rura A120P8
dwudzielng
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 9
22 |D.01.03.04 Podwyzszenie ¢ 20-cm ramy studni S00x1000 szt 1
23 |D.01.03.04 Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000 szt 1

Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego na odcinku od ul.
Ludwika Zamenhofa do ul. Jana Pocka w Lublinie




