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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Trasa i sposéb przebudowy sieci gazowej §/c
Charakterystyka inwestycji
Materiaty do budowy sieci - wymagania
5.1. Rury i ksztattki PE
5.2. Armatura
Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Klasa lokalizacji i strefy kontrolowane gazociagu
8. Wykonawstwo gazociagu $/c

8.1. Roboty ziemne

8.2. Roboty montazowe gazociagow z PE
9. Proby szczelnosci i wytrzymalosci
10. Oznakowanie sieci w terenie
11. Uruchomienie sieci gazowej
12. Likwidacja istniejacego gazociagu
13. Warunki BHP przy uzytkowaniu i budowie sieci gazowej z PE
14. Uwagi koncowe
15. Informacja BIOZ
16. Oddzialywanie obiektu budowlanego na otoczenie
17. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

thoda W R e

= o

IL. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW I URZADZEN

. ZALACZNIKI
Warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci gazowe] wydane przez PSG sp. z o0.0. Qddzia}
w Tarmnowie Zaldad w Lublinie -~ pismo znak: 600/E/WrTP/84/14 z dnia 10.12.2014.
Pisma wydane przez Zarzad Drdg i Mostéw w Lublinie w sprawie uzgodnienia lokalizacji przebudowywane;
sieci gazowej w pasie drogowym ul. Aleksandra Gierymskiego w Lublinie — pismo zmak:
[U-UD.4310.84.2015 z dnia 11.02.2015 (Wydzial Opinii i Uzgodniei) i pismo znak: DR-IR-
UM.5330.5.2014.15 z dnia 16.02.2015 (SSP ds. realizacji inwestycji przy udziale mieszkancow).
Protokét z narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu — sprawa
wr GD-DP.6630.95.2015 z dnia 13.02.2015.
Zestawienie powierzchni zajetej przez gazociag w pasie drogowym — ul. Aleksandra Gierymskiego
w Lublinie,
Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.
Uprawnienia do projektowania oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleimosci do LOIIB.

IV. CZESC GRAFICZNA
e Plan orientacyjny b/s -RYS. 1
o Plan sytuacyjny przebudowy sieci gazowsj 1:500 -RYS. 2
e Profil sieci gazowej 1:1006/500 -RYS.3.1
e Profile przylaczy gazowych 1:100/500 -RYS. 3.2
o Rura ostonowa — szczegol Adaptacia -RYS.4
e Rura oslonowa z saczkiem - szczegdt Adaptacja -RYS. 5
e  Przekrdj wykopu dla gazociagéw z PE - szczegol Adaptacja -RYS.6
GRZAD WHASTA LUbLIN
Wydzial Architekir Lrsmiciwa
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego obejmujacego technologie przebudowy istniejacej sieci gazowej
sredniego cisnienia dn 50 PE (odc. A-B) od istniejacego gazociagu dn 50 PE na wysokoscei
dzialek nr 40 1 43 (sie¢ w pasie drogowym w rejonie proj. stupa o$wietleniowego) do
ostatniego przylacza gazowego dla dzialki nr 7 (pos. nr 11)
na gazociag sredniego cisnienia dn 50 PE $/c
wraz z przelaczeniem oraz przebudowa i przelaczeniem istniejacych przytaczy gazowych
do posesji nr 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21,20, 19, 18, 17, 16,15 121 11 (15 szt.)
Sied gazowa Sr/c w ul, Aleksandra Giervmskiego w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Zarzadu Drdg i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 137, 20-401 Lublin

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  zlecenie Inwestora wykonania dokumentacji budowlanej;

v projekt drogowy nowego zagospodarowania terenu;

e warunki techniczne do projektowania wydane przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial
w Tarnowie Zakiad w Lublinie:

¢ uaktualniona mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem
podziemnym;

® inwentaryzacja geodezyjna isiuejacych sieci gazowych $r/c na rozpatrywanym terenie:

® uzgodnienie trasy przebudowy sieci gazowej Sr/c przez Zespol ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenta Terenu (dawny ZUDP);

* ustalenia z Dzialem Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zakladu w Lublinie oraz RDG w Lublinie,
dotyczace sposobu wykonania przebudowy istniejgce] sieci gazowej ér/c;

« obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego i gazowe dotyczace budowy sieci gazowej (przede
wszystkim Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 1. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie” Dz. U. 2013.640 z dnia
04.060.2013 r.);

° instrukeja projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu obowiazujaca na terenie
dziatania Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie — czerwiec 2014.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Ninigjszy projekt stanowi opracowanie techniczno-robocze technologii przebudowy
ismiejqcej sieci gazowej Sredniego cisnienia dn 50 PE w ul. A. Gierymskiego od 1stn:ejqcej sieci
gazowe] dn 50 PE na wysokosci dzialek nr 40 i 43 (sie¢ w pasie drogowym w rejonie proj. shupa
o$wietleniowego, pkt. A) do ostatniego przylacza gazowego dla dziatki nr 7 (pos. nr 11, pkt. B) na
gazocigg Sredniego cisnienia dn 50 PE. Przebudows nalezy objaé istniejaca sied gazowg wraz
z przylaczami gazowymi do posesji - zlokalizowanymi po drugiej stronie jezdni niz przebieg sieci lub
w celu rozwigzania kolizji. Istniejace przylacza gazowe do budynkdéw po stronie gazociagu nie
podlegaja przebudowie i nalezy je jedynie przelaczy¢ do przebudowywanej/nowowykonywanej sieci.

Zakres przebudowy/przetaczenia przylaczy gazowych przedstawia sig nastepujaco:

- pos. nr 28 — przylacze dn 25 PE do przelaczenia,

- pos. nr 25 - przylacze dn 23 PE do przebudowy L=2,0 m oraz przelaczenia,

- pos. nr 23 — przylacze dn 25 PE do przelaczenia,

- pos. nr 26 — przylacze dn 25 PE do przebudowy L=9.5 m w Rp o;g_zﬁgmelatzenmﬁ
- pos. nr 24 — przytacze dn 25 PE do przebudowy L=5,5 ‘mﬁv-ﬁ@ Graz przeiqczema;a

- pos. nr 21 — przylacze dn 25 PE do przelaczenia, \gg?aﬂ";\ fﬁ;\m Ui, Wieniswska 14
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- pos. nr 22 — przylacze dn 25 PE do przebudowy L=9,5 m w RO oraz przelaczenia,

- pos. nr 19 — przylacze dn 25 PE do przetaczenia,

- pos. nr 17 — przylacze dn 25 PE do przelaczenia,

- pos. nr 20 — przylacze dn 25 PE do przebudowy L=10,0 m w RO oraz przefaczenia,

- pos. nr 18 — przylacze dn 25 PE do przebudowy L=9,2 m w RO oraz przetaczenia,

- pos. nr 15 — przyltacze dn 25 PE do przelaczenia,

- pos. nr 16 — przylacze dn 25 PE do przebudowy L=9,2 m w RO oraz przelaczenia (na chwile
obecna jedynie uzgodnienie trasy przylacza),

- pos. nr 12 — przylacze dn 25 PE do przebudowy 1.=9.6 m w RO oraz przelaczenia,

- pos. nr 11 — przytacze dn 25 PE do przelaczenia.

Koniecznosé przebudowy sieci gazowej wynika 2z potrzeby  usunigcia  kolizji
noworealizowanego zagospodarowania terenu z istniejaca lokalizacja sieci - ulica Aleksandra
Gierymskiego podlega przebudowie (urzadzeniu) wraz z realizacja pelego uzbrojenia technicznego.
W zwiazku z tym, ze sie¢ gazowa nie moze znajdowaé sig pod kraweznikami/jezdnig oraz wymagane
jest jej odpowiednie zaglgbienie (a docelowa niweleta drogi obniza si¢ w stosunku do terenu
istniejacego) konieczne jest jej przebudowanie poza glowny obrys docelowej jezdni. Szczegotowe
uzasadnienie koniecznosci przebudowy sieci gazowej zostalo okreslone w wydanych przez
PSG sp. z 0.0. warunkach technicznych.

3. TRASA I SPOSOB PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ SR/C

Projektowana sie¢ gazowa na odcinku A-B dn 50 PE-100 SDR 11 bedzie przebiegafa gléwnie
pod docelowym chodnikiem. Jedynie na odcinku Z2-Z3-Z4 sie¢ gazowa bedzie zlokalizowana pod
docelowym ciagiem pieszo-jezdnym z kostki brukowej. Przebicg sieci uwzglednia wszystkie
uwarunkowana techniczne z zapewnieniem jej bezkolizyjnego i bezpiecznego funkcjonowania.

Miejscem whaczenia projektowanego gazociagu ér/c do istniejacej czynnej sieci gazowej bedzie
punkt A w rejonie projektowanego stupa o$wietleniowego — polaczenie z istniejacym gazociggiem dn
50 za pomoca mufy elektrooporowej dn 50 PE.

W pkt. Z2 i Z3 za pomoca ksztatiek katowych 90° nastapi skierowanie sieci pod docelowy
chodnik. Na trasie sieci nalezy przewidzie¢ przelaczenie 7 szt. Przylaczy gazowych za pomoca
ksztahtki siodlowej elektrooporowej dn 50/25 PE oraz mufy polaczeniowej dn 25 PE - zgodnie z
zestawieniem materialdw oraz cze$cia rysunkowa opracowania. Ponadto na trasie sieci nalezy
przewidzieé przebudowg oraz przelaczenie 8 szt. przylaczy gazowych za pomoca ksztattki siodtowej
elektrooporowej dn 50/25 PE oraz 2 szt. mufy dn 25 PE (polaczenie rury z siodlem i istniejacym
przylaczem) - zgodnie z zestawieniem materialow oraz czescia rysunkowg opracowania. Sieé w pkt. B
zakoriczy¢ korkiem PE dn 50 — umozliwi to ewentualna rozbudowe tej sieci.

Caly zakres przebudowywanej sieci gazowej zlokalizowany bedzie na dziatkach stanowiacych
docelowy pas drogowy ul. Aleksandra Gierymskiego — dz. ewid. nr 71/2, 146, 9/5, 9/2, 50, 9/6, 8/4, 7,
6/2, 5, 4,3,2/1, 10, 148, 38/2, 149, 39/1, (obr. 1, ark. 7). Inwestycja realizowana bgdzie trybem tzw.
decyzji ZRID.

Przebudowa sieci gazowej &/c realizowana bedzie w technologii PE, dla ktdrej opisano
podstawowe wymagania, warunki i rozwiazania techniczne wykonywania sieci gazowej.

Zakres rzeczowy inwestycji podano w dalszej czesci opisu oraz w zestawieniu materialow.
Oddzielnymi opracowaniami jest przedmiar robot, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét zwiazanych z przebudowgq sieci gazowe].

Prace wiaczeniowe i przelaczeniowe wykonane zostang po odebranych probach wykonanej
sieci gazowej. Opracowanie nie zawiera szczegotowszej technologii prac wlaczeniowych
{ przetaczeniowych - prace te jako gazoniebezpieczne wykonane zostana sitami dostawcy gazu.
Sposéb realizacii przelaczen wynika¢ bedzie z uzgodnionego harmonogramu tych prac. Przyjeto
zasade budowy drugiej rury gazowej i po probach i odbiorach etapowo bedzie ona przetaczona do
systemu gazowego oraz poszczegolnych przytaczy gazowych zasilajacych budynki mieszkalne.

Przebudowana sie¢ gazowa $r/c po jej wybudowaniu zostanie poddana prébie szczelnosci
i wytrzymalosci, aby pracowaé na cisnienie robocze MOP= 0,5 MPa.

URZAD MASTE LURLIN
Vijydiziat Architei® iy B nniciwa
20-071 Lublin, wi. Wieniswska %
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Odpowietrzenie sieci sr/c po jej napelnieniu nastapi poprzez istniejacy lub roboczy ukiad zzu
oraz przylacza gazowe.

4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Catkowity zakres inwestycji przewidzianej do realizacji przebudowy istniejacej sieci gazowej
Jjest nastepujacy:
= Sie¢ gazowa $r/c - polietylen PE-100 szeregu SDR-11
PE dn 50 x 4,6 mm - L=112.2 mb.
» llos¢ przylaczy do przepigcia oraz przebudowy i przepiecia— 15 szt. zgodnie z pkt.2
(dn 25 PE-100, SDR-11, L=68,1 mb)

Szezegélowe zestawienie dlugosci rur przewodowyveh i ostonowveh oraz kszialtek i pozostalveh materialow

do budowy sieci podano w zestawieniu materialdow i urzadzen w punkcie II niniejszego opisu.

5. MATERIALY DO BUDOWY SIECI - WYMAGANIA
5.1. RURY I KSZTALTKI PE

Sie¢ gazowa ér/c wykonaé z rur i ksztaltek z rur typ PE-100 szeregu SDR-11 o $rednicach
zgodnie z czgScig graficzng. Rury beda laczone za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Rury tej
srednicy dostarczane sa w kregach. Rury polietylenowe powinny byé oznakowane Znakiem
Budowlanym lub w przypadku, gdy przepisy prawa beds tego wymagaly oznakowaniem .,CE” oraz
posiada¢ Deklaracje Zgodnosci wystawiong przez producenta (zgodnie 2z przepisami
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. 04/198.p0z.2041) uzyskana
na podstawie Certyfikatu Zgodnosci z wymogami normy PN-EN 1555-1:2012, 1555-2:2012 —
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen
(PE). Cz 1: Wymagania ogolne, Cz 2 : Rury. Winny takze posiada¢ zabezpieczone kofice — wymdg
dotyczy wszystkich Srednic. Powyzsze dotyczy takze ksztattek PE ~ wymagana deklarowana zgodnosé
z norma PN-EN 1555-3:2012 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz 3: Ksztaltki. W przypadku aktualnej Aprobaty Technicznej
dopuszcza sig deklarowanie zgodnosci z wydang aprobata. Zastosowane rury PE moga by¢ tviko
koloru zottepo/pomaraniczowego, ksztattki zoite lub czarne z PE-100.

Transport rur winien zapewni¢ uniknigcie uszkodzen mechanicznych. Rury nalezy skiadowaé
W migjscu o temperaturze nie wyzszej niz 30°C, wysokos¢ sktadowania - 1,5 m, chronié przed
dziataniem promieni sfonecznych, koncoéwki zadeklowa¢. Ksztattki winny byé indywidualnie
opakowane w folig i posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane do zgrzewania i korekte ze wzgledu na
temperatur¢. Dodatkowo obowiazuje cechowanie ksztattki. Transport ksztaltek w skrzyniach lub
pudetkach, a skladowane w miejscach zapewniajacych ochrong przed dzialaniem slorica i wilgoci.
Mufy winny posiadaé zaciski montazowe, trdjniki takze, a siodla dolna czes¢ montazowa z PE
mocowang za pomoca wkretow lub érub i winny byé wyposazone we frez do nawiercania
z ogranicznikami przesuwu. W niniejszym projekcie przyjeto, iz zostana zastosowane rury firm:
RURGAZ Prawiedniki k/Lublina lub GAMRAT Jaslo. Dla rur PE-100, wykorzystywanych do
budowy gazociagu Sredniego cidnienia (MOP= 0,5MPa), nie ma koniecznosci wykonywania
sprawdzajacych obliczeti wytrzymalosciowych.

Nie przewiduje si¢ zadnych elementow stalowych oraz ich spawania na przedmiotowej inwestycji.

Uwaga! Zgodnie z ustawq o wyrebach budowlanych wszystkie zamontowane materialy wiyte do budowy sieci
gazowej muszq posiadac odpowiednie oznakowania snakiem budowlanym lub CE, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci z normami lnb obowiqzujqcymi (wainymi} aprobatami technicznymi zgodnie z obowigzujqcymi

przepisany,

5.2. ARMATURA
W zakresie okreslonej do przebudowy sieci gazowej obecnie nie wystgpuje oraz nie
przewiduje si¢ nowej armatury sieciowej (ypu, uklad zaporowo-upustowy).
LURZAD MIASTA LUBLIN
Wyiziat Architertury i.BuFiou-;r?LEujrai
50074 Lublin, ul. WWisniawss =
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6. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Wszystkie skrzyzowania gazociagu z przeszkodami terenowymi nalezy wykonaé zgodnie
z zapisami dawnej normy PN-91/M-34501 (norma wycofana), Rozporzadzeniem MG z dnia
26.04.2013 oraz warunkami wydanymi przez uzytkownikéw tych obiektdw. Jeéli zabezpieczenie
gazociagu wynika z wymogoéw cytowanej wyzej normy (lub rozporzadzenia) zastosowaé rure
ostonowa z saczkiem, natomiast jesli zabezpieczenie gazociagu wynika z wymogéw technicznych, nie
okreslonych w normie, nalezy stosowac rure przejsciowa-osfonowa (bez wyprowadzenia saczka).

W migjscach przejs¢ poprzecznych przylaczami gazowymi pod docelowa jezdnia, nalezy
zastosowac (zabudowa¢ na gazociagu) rure osfonowa. Rure oslonowsa wykonaé z rur PE szeregu
SDR-17,6 (bez stosowania pioéz + uszczelnienie piaskiem) wg. opisu na mapie i rysunkow
szczegotowych (§rednica, dlugosc i rozwiazania techniczne).

W miejscu skrzyzowania realizowanej sieci gazowej z istniejaca kanalizacja sanitarng
bezposrednio polaczona z budynkiem (przylacze do pos. nr 23), nalezy zastosowaé (zabudowaé na
gazociagu) rure osfonowa z saczkiem. Rure ostonowa wykona¢ z rur PE szeregu SDR-17,6 (rura
przewodowa PE w plozach z PE + manszety uszczelniajace) wg. opisu na planach sieci i rysunkéw
szczeglowych (Srednica, diugosé i rozwigzania techniczne).

Istniejace i projektowane kable energetyczne (zgodnie z lokalizacja pokazang na mapie
sytuacyjnej i profilu podtuznym sieci gazowej) zabezpieczy¢ rurg ostonows dwudzielna z tworzywa
sztucznego Dn 110 mm PE np. typu AROT zgodnie z wymaganiami wlasciciela kabla. Odleglodé
pionowa min. 0,15 m., kat skrzyZzowania nie mniejszy niz 15°. Zabezpieczenie istniejacych kabli w
miejscach zblizen i skrzyzowan podlega odbiorowi przed zasypanmiem przez wlascicieli kabli. W
migjscach skrzyzowan projektowanego gazociagu z kablami prace wykonywaé recznie w obrebie 2 m
od kabla (tylko na odcinkach wykonywanych wykopem otwartym).

W miejscach skrzyzowan projektowanego gazociagu z przewodami wody i kanalizacji
sanitarnej (pomiedzy studniami — pozostale miejsca) i deszczowej nie zaprojektowano zabezpieczen
na gazociggu z uwagi na brak wymogu formalnego oraz zachowanie bezpiecznych odleglosci
poziomych i pionowych.

Sytuacja wysokosciowa uzbrojenia podziemnego pokazana na profilach podiuznych podana
Jest na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowe]. Przy wykonywaniu robét ziemnych wykonawca
obowiazany jest zachowaé szczegdlng ostrozno$é. Na 7 dni przed rozpoczeciem wykopow
wykonawca powinien powiadomi¢ o terminie i sposobie wykonywania prac wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych na tym terenie. Zachowaé normatywne odleglosci ulozenia
gazociggu w poblizu ewentualnych drzew z uwagi na mozliwo$é narazenia rury na nacisk korzeni.
Wielkie karpy i korzenie drzew nalezy z wykopu bezwzglednie usunag.

Calos¢ prac wykonywaé zgodnie z uzgodnieniem Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (dawny ZUDP), ktore zalaczono do niniejszego
opracowania.

7. KLASA LOKALIZACJI I STREFY KONTROLOWANE GAZOCIAGU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 ,,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia
04.06.2013 r.) dla zaprojektowanego gazociagu okresla sie klase lokalizacji i szeroko$¢ strefy
kontrolowanej.

Z uwagi na teren zabudowy (miejski) projektowany gazociag zaliczono do 1 klasy lokalizacji.
Szerokos¢ strefy kontrolowanej zaprojektowanego gazociagu przyjeto 1,0 mb. W strefie tej operator
sieci musi kontrolowac¢ wszystkie dzialania, ktdre moga spowodowaé uszkodzenie gazociagu.
W strefie kontrolowanej gazociagu nie wolno wznosié¢ budynkéw, skladéw czy magazyndw, sadzié
drzew ani prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ktora moglaby zagrozi¢ trwalosci gazociagu w trakeie
eksploatacji. Niezaleznie od przyjetej strefy komtrolowanej Iokahzaqa mnych oblektow w poblizu
gazociggu (drogi, linie energetyczne, telekomunikacyjne et zachowama regulacji
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8. WYKONAWSTWO GAZOCIAGU SR/C
8.1. ROBOTY ZIEMNE

Trasa gazociagu winna by¢ wyznaczona geodezyjnie przed przystapieniem do prac ziemnych,
a po wykonaniu robdt zinwentaryzowana (z zaznaczeniem Srednic rur, tulei oslonowych, rzednych,
materiatu, etc.). Zasadnicza budowe sieci gazowej projektuje sig z wykorzystaniem metody
tradycyjnej — wykopu otwartego. Wykopy otwarte szerokosci 0,4 — 1,0 m. Minimalna szerokosé
wykopdw winna wynosi¢ 1,5 Srednicy dn rury PE, lecz nie mniej niz 0,4 m. W partiach o slabej
zwigzlosci gleby nalezy stosowac wykopy ukosowe lub szalunki (obligatoryjnie przy szerokosci
wykopu powyzej 1,0 m.). Alternatywnie - wykopy pod gniazda monterskie, jamy montazowe do
przekroczen w razie ztych warunkow terenowych wykonane beds jako szalowane azurowo. Nakrycie
gazociagu 1 jego zaglebienie wg wielkosci normatywnych i profilu podiuinego, lecz nie mniej niz
0,6 m. Jesli warunki na to pozwola utrzyma¢ nakrycie gazociagu w granicach 0,9 - 1,1 do wierzchu
rury gazowej. Dno wykopu musi by¢ réwne, pozbawione korzeni i innych czgsci stalych. Obowiazuje
bezwzglednic podsypka i obsypka piaskowa rury PE oraz stabilizacja zasypanego wykopu przed
realizacja docelowej nawierzchni nad gazociagiem.

Gazocigg ukiada¢ luzno i zasypywaé przy mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach
otoczenia. Przed zasypaniem przeprowadzi¢ wstepne proby potgczen montazowych. Caloéé robdt
ziemnych przy przebudowie sieci pazowej winna odpowiada¢ i byé zgodna z norma PN-B-
06050:1999 oraz z ,, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych™ (Dz.U.2003.47.401).
Gazociag oznakowa¢ w terenie zgodnie z pkt. 10 niniejszego opisu.

8.2. ROBOTY MONTAZOWE GAZOCIAGOW Z PE

Laczenie rur i ksztaltek z PE dla tych dymensji (do dn 63) wykonywaé metoda
elektrooporowa. Laczenie rur gazowych za pomocy ksztaltek elektrooporowych z wtopiona cewka
z drutu oporowego w poblizu powierzchni zgrzewalne] realizuje sie poprzez wsunigcie
przygotowanych koncow rur do lacznika i potaczenie koncowek drutu elektrooporowego ze zrodiem
pradu. Przed zgrzewaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie jest uszkodzony drut oporowy w fittingu.
Powierzchnie zgrzewanych elementdw musza by¢ absolutnie czyste, koncéwki rur obcigte prostopadle
do osi i zebrana winna by¢ warstwa utleniona na dlugos¢ ksztattki.

Niniejszy opis nie zawiera szczegblowych zasad lgczenia rur PE, ksztaltek, parametrow
zgrzewania, chiodzenia, etc., gdyz taczenie rur z PE moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby
posiadajgce Swiadectwo ukonczenia kursu zgrzewania, obejmujgcego zagadnienia teoretyczne
i praktyczne montazu i wykonawstwa gazociagdw z PE. Potwierdzone egzaminem ukonczenie kursu
1 wydane przez INiG Swiadectwo obowiazuje takze inspektora nadzoru rob6t na gazociagach PE.
Przed przystapieniem do wykonawstwa sieci gazowej z PE wykonawca powinien opracowaé karte
technologiczna budowy gazociagu z PE, ktora nalezy uzgodni¢ w Zakiadzie w Lublinie. Kontrola
prawidlowosci wykonania polaczen zgodnie z wytycznymi PSG sp. z o.0. Oddzial w Tarnowie
i wymaganiami Zakiadu w Lublinie. Urzadzenia do zgrzewania winny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania przy budowie gazociagu z PE przez INiG w Krakowie, aktualna kalibracje potwierdzona
swiadectwem oraz rejestracje parametréw zgrzewania. Zmiany kierunkéw dokonywaé za pomoca
fukéw i kolan do zgrzewania elektrooporowego (prefabrykowanych) z deklaracja wytworey oraz
wykorzystujac elastyczne wlasciwosci tworzywa. Promien gigcia uzalezniony jest od $rednicy
zewngtrznej i temperatury otoczenia i winien odpowiada¢ wymogom:

Temp. otoczenia ("C) Min. promien giecia rur "R" (m)
+20 20xdn
+ 10 35xdn
0 50xdn

W warunkach temperatur ponizej 0°C zabrania sie montazu gazociagéw z rur polietylenowych
{(a w zakresie temp. 0-5°C obowigzuje zgoda Zakiadu w Lublinie). Wykonawca winien prowadzi¢ liste
Zgrzewow i karty kontrolne,zgrzewama ze schematem zabudowy ksztaltek i zgrzewow.
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Kazdy zgrzew winien by¢ opisany na rurze polietylenowej pisakiem wodoodpornym numerem
kolejnym zgrzewu zgodnie z dziennikiem zgrzewania oraz znakiem zgrzewacza. Dziennik zgrzewania
winien prowadzi¢ na biezaco zgrzewacz gazociggu.

9. PROBY SZCZELNOSCI I WYTRZYMALOSCI

Probeg szczelnosel sieci gazowej z PE przeprowadzi¢ w oparciu o normy PN-EN 12007-2,
PN-EN 12327, Standard Techniczny IGG ST-IGG-0301 (Préby ciénieniowe gazociagéw PE
o maksymalnym ciénieniu do 0,5 MPa wlacznie) oraz Rozporzadzenie MG z dnia 26.04.2013.

Przed wykonaniem proby cisnieniowej, po zasypaniu gazociggu w wykopie, nalezy wykonaé
czyszczenie wnetrza gazociggu wykorzystaniem powietrza sprzezonego. Czyszczenie gazociagu
podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika gazociagu. Czyszczenie sieci wykonaé
poprzez przedmuchanie rurociagu strumieniem powietrza o cisnieniu nie mniejszym niz 0,1 MPa.

Wykonany gazociag podlega giéwne] probie szczelnodci i wytrzymatosci po ulozeniu
gazociagu w wykopie i zasypaniu z wyjatkiem miejsc montazu armatury. Ci$nienie prébne -
0.75MPa. Czas proby — zgodnie z wymogami Operaiora min. 24 godz. po stabilizacji ci$nienia.
Okres stabilizacji w zaleznosci od warunkéw pogodowych — min. 2 godzin (zgodnie z wymogami
Operatora). Czynnik - powietrze.

W przyjetej wysokosci cisnienia probnego przyjeto, iz musi byé spelniony wymog
z Rozporzadzenia MG z dnia 26.04.2013, tzn. gazociag o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 0,5 MPa winien by¢ poddany probie pneumatycznej szczelnosci 1 wytrzymalosci pod cisnieniem
prébnym p,, nie mnigjszym niz iloczyn 1,5xMOP, lecz nie przekraczajacym iloczynu wspélezynnika
0.9 i cisnienia szybkiej propagacji pekniec.

Pp= 1,5xMOP= 1,5x0,5= 0,75 MPa, lecz nie wiecej niz 0,9xPycp,
Cisnienie szybkiej propagacji peknig¢ (Prcp) dla danego rodzaju rury oznaczane jest przez producenta
polietylenu (test w ,,peinej skali” lub uproszczony S4).

Przeprowadzi¢ tzw. standardowg prébe cisnieniowa.

Stosowa¢ manometry tarczowe klasy min. 0,6 (0-1,0 MPa) oraz manometr rejestrujacy
Klasy 1,0 z tasma (o zakresie 0-1,0 MPa). Manometr precyzyjny wymagany na stanowisku prébnym
winien by¢ uwierzytelniony. Warunkiem dopuszczenia do prob cignieniowych bedzie sprawdzenie
przez dostawce gazu prawidlowosci wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Wykresy i protokoly z préb cisnieniowych sieci dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej -
odbiorczej. Proby prowadzi¢ w temp. dodatnich 0-25° C w obecnosci dostawey gazu. Gazociag mozna
uznaé za szczelny, gdy nie nastapi spadek cisnienia lub miesci sig on w granicach dopuszczalnych tj.
0,01 % na godzine.

10. OZNAKOWANIE SIECI W TERENIE

Gazociag po wlozeniu i zasypaniu oznakowa¢ w terenie, po trasie, w miejscach zaznaczonych
w niniejszym projekcie i uzgodnionych przez wykonawce z dostawca gazu zgodnie z obowiazujacymi
Standardami Technicznymi IGG ST-IGG-1001 do 1004 z 2010 r.. System oznakowania trasy
gazociggow realizowa w terenie za pomoca shupkow ozmaczeniowych (2 szt.: w miejscu wlaczenia
projektowanej sieci do istniejacej — pkt. A oraz na koficowee sieci — pkt. B), tasm lokalizacyjnych
(drutow - ewentualniec w przypadku odeinkow wykonywanych bezwykopowo) i ostrzegawczych.
Tasme lokalizacyjna szerokosci 6 cm ukfada¢é bezposrednio nad gazociagiem - odcinki tasmy lub
drutow taczy¢ ze soba. Tadme ostrzegawcza szerokosci min. 40 cm uklada¢ w odlegiosci 0,4 m nad
gazociagiem (odcinki tasmy musza by¢ trwale polaczone, z wyjatkiem odcinkéw realizowanych
bezwykopowo). Szerokosci tasm podano takze w czesci graficznej opracowania. Kolor tasm i nadruki
na tasmach wg. zalacznikow do w/w Standardéw Technicznych.

Stupki betonowe oznaczeniowe 1 ewent. oznacznikowo-pomiarowe lokalizowaé bezposrednio
nad gazociagiem (poza osig gazociagu lokalizowac sfupki z tabliczkami okreslajacymi odleglosé od
gazociagu) w terenie zielonym pasa drogowego. Stupki montowa¢ w charakterystycznych miejscach -
na zalamaniach trasy, montazu armatury, skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem etc. Lokalizaejq
slupkéw ustali¢ na placu budowy z RDG Lublin. Jako elementy / systemu oznakowamai trasy gazociagu
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11.URUCHOMIENIE STECI GAZOWEJ

Przed uruchomieniem i przekazaniem sieci gazowej na majatek dostawcy gazu wykonawca
winien przekaza¢ komplet dokumentéw prawnych zgodnie z procedurami obowigzujacymi
w Zakladzie w Lublinie wraz z protolkdlem odbioru koficowego inwestyciji.

Kontrola robot budowlanych w obecnoéei dostawcy gazu obejmuje:

- wykonanie wykopow i glebokosci posadowienia gazociggu,

- wykonanie podsypki i obsypki gazociggow,

- wykonanie przekroczen przeszkéd terenowych,

- oznakowania podziemnego i nawierzchniowego trasy sieci,

- wykonanie zgrzewow,

- wykonanie innych elementdw,

- wykonanie prob szczelnodci i wytrzymalosci gazocigeow wraz z czyszczeniem.

Na wszystkie kontrole robdt sporzadzi€ odpowiednie protokofy lub dokonaé odpowiednich
wpiséw w dziennik budowy. Pozostale elementy budowy gazociagéw beda nadzorowane przez
uprawnionego inspektora nadzoru. Obowiazuje odbidr zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem
podziemnym zgodnie z protokolem z narady Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu.

Podiaczenia do czynnej sieci gazowej dokona dostawca gazu wg. instrukcji organizacji
i prowadzenia robdt gazoniebezpiecznych na czynnej sieci gazowej obowigzujacej w PSG sp. z o.0.
Oddzial w Tarnowie Zaklad w Lublinie. W miejscach wiaczenia projektowanej sieci gazowej sr/c
przewidzie¢ ewentualne niezbgdne w takich przypadkach wytaczenia gazu i opracowaé harmonogram
tych prac. Odpowietrzenie sieci realizowane bedzie poprzez roboczy ukiad zzu {(z dolaczona kolumna
wydmuchowa) oraz przylacza do budynkéw zgodnie z przepisami i instrukcjami obowiazujacymi
w tym zakresie w Zakladzie w Lublinie.

12. LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU

Likwidacja/demontaz istniejacego gazociagu sredniego ci$nienia wraz z odcinkami przyfaczy
gazowych polegac bedzie na:
- zlokalizowaniu przebiegu (trasy) przewidzianego do likwidacji odcinka gazociagu i/lub przylaczy,
- wykonania wykopow w miejscach planowanego odeigcia gazociagow,
- odcigeie dotychczasowego gazociagu od czynnej sieci gazowej,
- przedmuchanie gazem obojetnym wylaczanego odcinka,
- zabezpieczenie oraz zadeklowanie wylaczanego odcinka rurociggu,
- fizyczny demontaz sieci (w razie mozliwosci technicznych) lub pozostawienie rurociagu w gruncie
z rownoczesnym uaktualnieniem map zasadniczych — gazociag oznaczyé jako nieczynny (zgodnie
z wymogami Operatora).

Wszelkie roboty demontazowe/likwidacyjne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych
Operatora, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

13. WARUNKI BHP PRZY BUDOWIE I UZYTKOWANIU

SIECI GAZOWYCH Z PE
W trakcie budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu wystepuja nastgpujace, gtéwne
zagrozenia wplywajace na warunki BHP:
- mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania,
- mozliwo$¢ poparzenia przy manipulowaniu plytg grzewcza,
- mozliwos¢ zaplonu (zapalenia lub wybuchu) przy pracach na czynnych gazociagach PE lub przy
zagazowaniu sieci.
W zwiazku z tym oprdcz stosowania takich zasad jak przy gazociagach stalowych nalezy
zwraca¢ uwage na nastepujace zalecenia uwzgledniajace specyfike polietylenu :
1. Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obshigi
urzadzen dostarczonych przez producentow.
2. Przewdd zasilajacy plyte grzewcza lub pile elekdryczng zgrzewarki o napieciu 220V musi mieé przewod
uziemiajacy. Zabrama élQ. podiqczama phyty grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposazonego
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Przewody kablowe laczace zgrzewarkg ze Zrodlem energii elektrycznej musza byé typem OW lub OP
i odpowiada¢ wymaganym normom.

Agregat pradotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony 1 uzytkowany zgodnie z fabryczna instrukcja obstugi.
Elektryczna plyta grzewcza wraz z regulatorem musi byé zerowana, starannie chroniona przed deszczem
1 wilgocia. Zabrania sig¢ pozostawiania plyty bez obstugi, gdyz jest ona podiaczona do Zrodia pradu.
Stanowisko zgrzewania nie moze byé zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej, jak réwniez przy slupie linii wysokiego napigecia. Minimalna odleglosé stanowiska
zgrzewania od w/w obiektéw powinna wynosié¢ min 50 m w linii prostej.

Przy przeplywie strumienia gazu przez rury PE wystepuje zjawisko statyczne] elekirycznosci. Napiecie
powstajacego pradu elektrycznego moze by¢ dostatecznie wysokie, aby zapali¢ mieszanke gaz-powietrze.
Na wartos¢ generowanego napigcia pradu wplywa m.in. zawarto$é pyléw w strumieniu gazu. W zwiazku
z tym, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych gazociagach z PE nalezy
odprowadzi¢ fadunek elektryczny przez uziemienie gazociagu. Wykonuje sie to poprzez zwilzenie
powierzchni rury szmatg nasycona woda z detergentem. Szmata powinna taczyé rure z wilgotna ziemia
przez caly okres wykonywania prac.

Przy zagazowaniu gazociagu, wzglgdnie wypuszezaniu gazu z gazociggu eksploatowanego zabrania sie
uzywania jako koncéwki wyprowadzajace gaz w powietrze rury PE z uwagi na mozliwosé zaptonu gazu
przez powstajaca w tej sytuacji elektrycznos¢ statyczng. Jako koAcowki wyprowadzajace, wzglednie
pochodne nalezy stosowad wylacznie rury stalowe z uziemieniem.

Po zagazowaniu gazociagu PE wszelkie dalsze prace nalezy traktowaé jako gazoniebezpieczne.

14. UWAGI KONCOWE
Przed przystapieniem do realizacji przebudowy sieci gazowej konieczne jest spisanie
porozumienia, okreslajgcego zasady wspolpracy i warunki udostepniania Inwestorowi gazociagu
bedacego wiasnoscia PSG sp. zo .0., w celu usuniecia kolizji w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji drogowej przez Inwestora.
W zwiazku z tym, Ze projektowana przebudowa sieci gazowej zlokalizowana jest na dziatkach
Inwestora (Gminy Lublin w zarzadzie ZDiM Lublin) oraz realizowana bedzie na podstawie tzw.
decyzji ZRID nie jest wymagana dodatkowa decyzja na lokalizacje sieci.
Na 7 dni przed przystapieniem do robét zawiadomi¢ o ich rozpoczeciu dostawce gazu oraz
uzytkownikow urzadzen technicznych wystepujgcych na tym terenie.
Sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu przy ndziale dostawey gazu, inwestora, inspektora
nadzoru i wykonawcy.
Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé uwzgledniajac uwagi zawarte w protokole
z narady Zespohu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.
Na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzyskaé odrebne zezwolenie zgodnic
z warunkami Zarzadcy drogi.
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15. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
przebudowa istniejace] sieci gazowej Sredniego ci$nienia dn 50 PE (odc. A-B) od istniejacego
gazociggu dn 50 PE na wysokosci dzialek nr 40 1 43 (sie¢ w pasie drogowym w rejonie proj.
stupa oswietleniowego) do ostatniego przylacza gazowego dla dziatki nr 7 (pos. nr 11)
na gazociag Sredniego cisnicnia dn 50 PE §/c
wraz z przetaczeniem oraz przebudowa i przelaczeniem istniejacych przylaczy gazowych
do posesji nr 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21,20, 19, 18, 17,16, 15 121 11 (15 szt.)
Sie¢ gazowa $r/c w ul. Aleksandra Gierymskiego w Lublinie

Zamawiajacy/Inwestor:
Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Zarzgdu Drég i Mostow w Lublinie
ul. Krochmaina 13J, 20-401 Lublin
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1. INFORMACJ4 DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
L1 KOLEINOSC REALIZACJI PRAC
* wytyczenie geodezyjne i przygotowanie terenu (roboty ziemne przygotowawcze);
e wykonanie niezbednych wykopdw otwartych lub ewentualnie dolow montazowych;
e zdjgcie istniejace] nawierzchni;
¢ wykonanie wykopu wzdhiznego pod wlozenie gazociagu o glebokosci 1,7-1,1 m i szer. 0,8-1,0 m;
»  wykonanie ewentualnych przeciskow pod drogami i wjazdami utwardzonymi:
¢ ulozenie gazociggu w wykopie i jego montaz;
e dokonanie prob szczelnosci;
e zasypka gazociggu, oznakowanie trasy, uporzadkowanie terenu;
e dokenanie odbioru koficowego;
¢ uruchomienie gazociagu;
e nagazowanie i rozruch sieci gazowej;

1.2. WYKAZ ISTN, OBIEKTOW N4 TRASIE GAZOCIAGU
Zgodnie z planem realizacyjnym na projektowanej trasie gazociggu wystapig skrzyzowania z kanatami
teletechnicznymi, siecia wodociagowa, kanalizacja sanitarng i deszczowa, kablem energetycznym, linia
napowietrzng nn. Sposdb wykonania skrzyzowania z tym uzbrojeniem oméwiono w pkt. & opisu technicznego.
Prace w rejonie skrzyzowan wykonywaé recznie.

1.3. WSKAZANIA ZAGROZEN DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Sie¢ gazowa wykonana zostanie z materiatéw posiadajacych certyfikaty i aprobaty techniczne, zgodnie
z przepisami i nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Po wykonanin gazociag jest
odpowiednio oznakowany i zainwentaryzowany geodezyjnie. Dla gazociagn wyznacza sie strefe kontrolowana
gazociagu 1,0 mb. W strefie tej operator sieci musi kontrolowaé wszystkie dziatania, ktére mogg spowodowad
uszkodzenie gazociagu. W strefie kontrolowanej gazociagu nie wolno wznosié budynkdéw, skladow czy
magazynow, sadzi¢ drzew ani prowadzi¢ zadnej dzialalnosci, ktéra moglaby zagrozi¢ trwalosci gazociagu
w trakcie eksploatacji. Zagrozenie moze powsta¢ na skutek awarii, kiorej nie da sie przewidzie¢ Iub przy
Swiadeinyii iieprzestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa. Zagrozenie w trakcie budowy sieci gazowej opisang
w punkcie 13 (dotyczacym warunkom BHP przy budowie i nzytkowaniu sieci pazowej).

1.4. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT PODEACZENIOWYCH
Wiaczenie gazociagu do czynnej sieci gazowej oraz uruchomienie sieci gazowej zalicza sie do robét.
gazoniebezpiecznych. Prace te wykonuje dostawca gazu po odbiorze technicznym w oparciu o instrukcje
gazoniebezpieczne (sporzadza protokdl, uzgadnia go ze sluzbami BHP i kierownictwem Zakladu). Nastepnie po
instruktazu stanowiskowym pracownikéw wykonuje prace. Pracownicy musza posiada¢ aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne (tzw. uprawnienia energetyczne) zksploatacyjne i dozorowe (nadzdr).

1.5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH [ ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAWCZYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
W przypadku wystapienia awarii na gazociagu PE nalezy zamknaé zasuwy odcinajace sekcyjne.
O wystapieniu zagrozenia powizdomié Pogotowie Gazowe tel. 992 oraz w razie potrzeby Straz Pozamg tel. 997.
Ponowne uruchomienie sieci gazowej, przylaczy, instalacji gazowych u odbiorcéw moze byc dokonane przez
dostawce gazu po usunieciu przyczyn przerwania dostawy gazu, przeprowadzeniu prob i sprawdzed oraz
sporzadzeniu odpowiedniej dokumentacji.

1.6. WNIOSKI
Kierownik budowy (w oparciu o niniejsza informacje) przed przystapieniem do robét winien, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Dz, U. Nr 120/2003, poz.
1126 z dnia 10.07.2003, opracowa¢ plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) z uwagi na zakres,
technologie i lokalizacjg robot.
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16. ODDZIALYWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE
Projektowana sie¢ gazowa Sredniego ci$nienia oddzialywuje na otoczenie jedynic w obrebie dziatek,
przez ktore przechodzi — o nr ewidencyjnych: 9/6, 7, 6/2, 5, 4, 3, 2/1, 10, 148, 38/2 (obr. 1, ark. 7).
Oddziatywanie to w przypadku gazociagéw obejmuje strefe kontrolowana o szerokoéci‘ho\m od osi
rury w obie strony od przebudowywanego gazociagu.

17. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zamierzone przedsiewzigcie budowlane polegajace na przebudowie oraz zabezpieczeniu istniejacej sieci
gazowej zwiazane z budowg ul. Aleksandra Gierymskiege w Lublinie nie powoduje ograniczen w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania dzialek sasiadujacych z inwestycig, a takze nie spowoduje zmiany
standarddw jakodci érodowiska oraz nie wprowadzi nowych czynnikéw majacych wplyw na jego degradacje.

Robert Wdawiak
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Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN

T e e D Wyszezegdilnende et f 0T Jednostka |- Hosc |- g b
Rurv PE klasy PE-100 szeregu SDR-11 o wymiarze:
dn 50 x 4,6 mm 112,2 | 1555-1:2012,
dn 25 x 3,0 mm mb. 68,1 1555-2:2012
Ksztaltki polictvlenowe klasy PE-100 rodzaju:
- mufz elektrooporowa dn 50 SZL. 3
- kolano dn 50 < 90° szt. 1
- kolano dn 50 < 45° szt. 2
v - korek PE dn 30 Lyl i Fusion
- - trajnik rownoprzelotowy dn 30 szt 1 Fischer
- siodlo elektrooporowe dn 50/25 57t 14 1555-3:2012
- redukcja elektrooporowa dn 50/25 szt. 1
- mufa elektrooporowa dn 23 szt. 22
- kolano dn 25 < 45° szt. 4
3 Rura ostonowa dwudzielna PE DN 110 L= 1,0 mb. typu AROT szt 18 e
' dla zabezpieczenia kabli elektrycznych
ROS - rura oslonowa z saczkiem SDR-17,6 dn 110 PE kpl. I
{materialv zsodnie z rysunkiem szczepdlowvm) mb, 3,0
RO - rura ostonowa SDR-17.6 dn 90 PE kpl. 7 -
. - . . 7x9,5=
(materiaty zgodnie z rvsunkiem szezegdlowym) mb. 455
6. Stupki oznaczeniowe betonowe szt 2 ST-1GG-1003
7. Tabliczki orientacyjne SZL. 2 ST-1GG-1004
8. Tasma ostrzegawcza koloru zéhego mb. 181,0 ST-1GG-1002
9. Tua$ma lokalizacyjna koloru zéltego/ drut lokalizacyjny mb. 181.0 ST-1GG-1002
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Poiska Spdtka Gazovmictwz sp. z 0.0, AT
Qddzial w Tamowie ! U
ul. Bandrowsidego 18, 33-100 Tamdw ! :
tel. 14 632 31 06, faks 14 632 31 4 Lo e

Zakdad w Lubiinfa < - - .
ul. Diamentowa 15 20471 Lublin Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
tel. 81 445 21 00, faks 81 44521 33 SSP ds. realizacji inwestycji przy udziale
mieszkancow
B o e 530 50264 "Lopi§n Ul Krochmalna 13 J
20401 LUBLIN
Wpiyneio dn, 15-12-2014
Waszznak: DR-R-UM.5330.5.2014.13  Privielo praez: Lublin, 10.12.2014

Naszznakc  GOO/EMVITP/B4/14 I

DR

Dot.: wydania warunkdw technicznych przebudowy istnigjacej infrastruktury gazowniczej w zwigzku
z planowang budowg ukladu drogowego ul. Aleksandra Gierymskiego wraz z infrastrukiurg
towarzyszacg (od ul. Zamenhofa do ul. Pocka) w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo znak: DR-IR-UM.5330.5.2014.13, z dnia 01.12.2014 r. w sprawie wydania

warunkéw technicznych przebudowy istniejacej sieci gazowej w zwigzku z planowang inwestycjg

drogowg w rejonie jw. PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tamowie Zakiad w Lublinie, informuje i

1. W zwigzku z kofizyjnym usytuowaniem realizowanego zagospodarowania ferenu Zwigzanego
z planowang przebudowa ukiadu drogowego ul. Aleksandr Gierymskiego w Lublinie araz
projektowanym wyplyceniem gazociagu konieczne jest przebudowanie istniejacej sieci gazowej na
tym obszarze.

2. Nalezy dokonac przebudowy elementy istniejacej sieci gazowej o nastepujacych parametrach:

o CiSrteni | Matecik | Seedin pigoser|  Typ G i e U
odcinka e szhild  [elementn
infrasir.
AB Sredne FE dns 105.0 SIEC ML Lubiin Ledhiin Gieryriskiego
prylacra | Srednie PE anes idszd | PRZVL M_iubfin Lubfin Giezym=kieqo
P

3. Parametry techniczne i zakres przebudowy
siet:
ciSnienie gazu: Srednie ciSnienie, material gazociagu: palietylen PE 160 SDR 11
Srednica: dn50 [rnm}, dhigo$é: 110.0 [m]

CZa
ciSnienie gazu: Srednie ciSnienie, materiat gazocigqu: polietylen PE 100 SDR 11
$Srednica: dn25 [mm] — zakres i diugosci do ustalenia na elapie projekiowania, pairz pkt 7.

4. Istniejace | przebudowywane gazociagi nie powmnny znajdowad sie pod nawierzchnia jezdni ani
pod krawesnikami, za wyjatkiem misjsc ich przekroczen. Wiaczenia praylaczy nie moga
znajdowac sie pod nawierzchnig jezdni.

. 5. Nalezy zachowat istnisjace przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (slupki znacnikowe, tabliczki).
Skrzynki uliczne (od saczkéw wechowych i armatury) dostosowat do projekiowansj niwelety
terenu. W miejscach, gdzie istniejacy teren bedzie obnizany lub podwyzszany, nalery dokonad
ewentualne] przebudowy sieci gazowej polegajacej na i&j zaglebieniu =k, aby zachowat
przykrycie na poziomie ok 1.0 m.

shona 12
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

W miejscu przekroczenia drogi na gazociggu zatozyc rure oslonowg RO wystajgeg po 1,0 m poza

skrajnig proj. jezdni. Jako rury ostonowe siosowac rury PE SDR-17.6 wediug typowych rozwigzani

stosowanych na terenie dziatania PSG sp. z 0. 0.

Zakres koniecznej przebudowy istniejgcych przytgczy gazowych (14 szt.) do ustalenia na etapie

projektowania. Przylgcza ziokalizowane po stronie docelowego przebiegu gazociggu (bez

przechodzenia pod jezdnig) wymagajg jedynie ich przelgczenia do nowo realizowane] sieci.

Pozostale przylgcza (przebiegajgce pod jezdnig) przebudowaé w zakresie prowadzonych robot.

Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej wlasnym staraniem i na swoj koszL

Na przebudowe nalezy opracowac Projekt Budowlany, podlegajacy uzgodnieniu przez Zespét

ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (dawniej ZUDP)

i Zakiad w Lublinie w zakresie rozwiazan technicznych.

W przypadku projektowania przebudowy istniejgce] infrastruktury gazownicze] na dzialkach

prywatnych wymaga sie podpisania przez wiascicieli dzialek, przez kidre majg przebiegad

gazociggi stosownych umow obowigzujgcych na terenie dzialenia PSG sp. z o.0. Oddzial

w Tamowie.

Do projekiu nalezy zalgczy¢ zestawienie powierzchni projektowanej infrastruktury gazowniczej

w pasie drogowym — dla kazdego pasa drogowego oddzielnie, z wyszczegoinieniem odcinkow

sieci oraz przylgczy (dla kazdego indywidualnie). Zestawienie winno uwzgledniaé zabudowe

ewentualnych rur ostonowych/ochrennych na gazociggach.

Konieczne jest spisanie porozumienia, okreslajgcego zasady wspéipracy i warunki udostepnienia

inwestorowi obcemu gazociggu bedgcego wiasnoscig PSG sp. z 0.0., w celu usunigcia kolizji

w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji przez inwestora.

Wzory dokumentdw, o kidrych mowa powyze] (umowa i porozumienie wraz z zalacznikami)

dostgpne sg w Zakladzie w Lublinie i zostang przekazane na etapie opracowywania dokumentacji

przebudowy infrastrukiury gazowniczej.

Przebudowy gazociggow dokonaé w sposob bezkolizyjny w stosunku do istniejgcego

i projektowanego uzbrojenia ze szczegdinym uwzglednieniem nastepujacych przepisow

i norm:

= Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 .w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. poz. 2013.640),

s [nstrukcji PSG sp. z o.0. Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociagdéw wykonanych
z polietylenu” — czerwiec 2014 r.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu i przyigezy zachowad

szczegolng ostroznosc, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod nadzorem

pracownika odpowiedniego RDG (po wczedniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociagu,

przytaczy lub armatury). W przypadku uszkodzenia gazociggu nasz Zakiad wykona niezbedne

prace naprawcze na koszt Inwestora.

Qdcinki sieci przeznaczone do likwidacji odciaé od czynnej sieci gazowej i zlikwidowad poprzez

wydobycie odcinka sieci z ziemi lub przedmucha¢ gazem obojetnym, zaslepié i pozostawic

W gruncie.

Prace przelgczeniowe i wigczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter, dokona

odplatnie nasz Zaklad na zlecenie Inwestora.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie powiadomié w formie pisemnej

RDG Lublin.

Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym.

Sprawe w Zakladzie w Lublinie prowadzi Dziat Zarzadzania Mafatidern Sieciowym.
W razie pyian lub wafpfiwosci prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim — fel. 81 44 52 248 jub

piolr.famas.

ski@tamow.psgaz.pl.

Grzego Staniszewski

Do wiadomosci:

e RDG Lublinw.e.
e ZTlala

atgczniki:

“4

e Mapa syluacyjna z zakresem konfecznej przebudowy gazociagu + profil drogi

{ Oprecowal{a): Pioir Tomeszewski

sirona 22



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

SSP ds. realizacji inwestyciji przy udziale mieszkancow

ul. Krachmalna 13.J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

DR-IR-UM.5330.5.2014.15 Lublin, dnia 16.02.201

5r.

PJS Projekt
ul. Spadochronia[zy 5/19
21401 Swidnik

dotyczy: lokalizacji infrastruktury technicznej w pasach drogowych ul. Aleksandra Gieryms
go, ul. Jana Pocka i ul. Ludwika Zamenhofa w Lublinie

kie-

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 27.01.2015 r. dotyczace

uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej
przytaczami, sieci elekiroenergetycznych ze stupami oswietleniowymi, s

Z
eci

teletechnicznych w pasach drogowych ul. Aleksandra Gierymskiego, ul.Jana
Pocka i ul.Ludwika Zamenhofa oraz w planowanym pasie drogowym/|ul.
Aleksandra Gierymskiegoe w Lublinie, Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
zatgczam pozytywne opinie w sprawie lokalizacji wiw infrastrukiury

technicznej, zgodnie z zatgcznikami graficznymi, z warunkiem:

— na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego nalezy zastosowac

rury ostonowe na catej diugosci sieci gazowej i przytagczy gazowych..

Zalgczniki:

1. Pismo ZDM IU-DE.4320.2.2015 z dnia 11.02.2015 r. wraz z zatacznikiem graficznym — 1 egz.
2. Pismo ZDM |U-DE.4310.84.2015 z dnia 11.02.2015 r. wraz z zatgcznikiem graficznym — 1 c'=gz

z
Zarzzdu Drég | Mostsw w il
ds. R

1

mgring. Siadisicv: Whdng:.

eslzhahi Inwesteed

" ‘Stronafl z

e

-




Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydzial Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13., 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: dogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4310.84.2015 Lublin, dnia 11.02.2015r.

S8P ds. realizacji inwestycji
przy udziale mieszkancow

Zarzad Drég i Mostow
wim

dot. pisma znak: DR-IR-UM.5330.5.2014.15 z dniz 06.02.2015 r. w sprawie lokalizacii sieci

teletechnicznych i sieci gazowej z przvlaczami w pasie drogowym 1. Gierymskiego w Lublinie

W odpowiedzi na pismo znak: DR-IR-UM.5330.5.2014.15 z dnia 06.02.2015 r.
dotyczace uzgodnienia lokalizacji sieci ieletechnicznych i sieci gazowej z przylgczami
w pasie drogowym ul. Aleksandra Gierymskiego oraz w planowanym pasie drogov@:ym
ul. Aleksandra Gierymskiego, Wydziat Opinii i Uzgodnieft Zarzadu Drég i Mosftéw
w Lublinie opiniuje pozytywnie lokalizacje wiw sieci teletechnicznych i sieci gazciwej
z przylgczami zgodnie z zatgcznikiem graficznym, z warunkiem: ;

- na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego nalezy zastosowadé rury

osfonowe na calej diugosci sieci gazowej i przylgczy gazowych.

T
| 5 B

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyino-wysokosciowa z naniesiona trasa sieci ieletechnicznych i sieci
gazowej z przytaczami

Wydziat opinii i uzgodnien tel+48 81 466 25 61, 466 57 70 Strona 1z 1
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ROJEKTOWYCH
« 1:500

icka, Ludwika Zamenhofa, Aleksandra Gierymskiego;
cyjpej 06_63_01_1 — LUBLIN
jnego:1 — ABRAMOWICE

4 71/5 9/6 38/2 10, 39/1, 39/2 9/9 146, 149,

zakreslony linig przerywang koloru zielonego

78.04.1.1,

yscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Zystych,
Yaryzacyi przez jednostkg wykonostwa geodezyhego.

KIEROWNIK ROBOTY

inZ Krystian Blicharski
upr. nr 20164
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KO P E A GD-DP.6630.95.2015

Lublin, do. 13.02.2015 r.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.95.2015

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjue i kartograficzne (Dz.U. z
2010r. Nr 193, poz. 1287 z¢ zm.)

Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa z przykanalikami, sieé gazowa, sieé teletechniczna, sieé
elekiroenergetyczna ze shipami oSwictlenia.
Lokalizacja: Abramowice, dz.: 9/6 ark.7, ul. Aleksandra Gierymskiego w Lublinie
Wnhioskodawca: SMISZEK PIOTR
21-040 Swidnik
wul. Spadochroniarzy 5/19
Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacji dokumentacii projektowej Joanna Werykowska
Miejsce narady: Wydzial Geodezji Urzgdu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)
Oplata or; 5330/15/0
Sposdb przeprowadz.: | stacjonamy
Data wphywu: 11.02.2015
Data narady: 13.02.2015
Charalderystyka: Usytuowanie propktowanych sieci uzbrojenia terenn nczestnicy narady uzgodnili
pozytywnie z uwagami.
UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwemaxyzziqji powykonawczej przez
Jjednostld uprawnione do wykonywania prac geodezyjmych.

2. W rejonie istnigiacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W przypadku namszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

3. W przypadku brakn inwentaryzacji sieci na mapach i brakn informacji branzowych o ich przebiegu za ewentunalne
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy dana siecia.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé stosownego
zgloszenia lob nzyska¢ wymagane prawem pozwolenic na budowe z Urzedu Miasta Lnb]in

5. W projekcie budowlanym nalezy przemdzxec wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi wzadzeniami zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normarni techniczavmi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.




Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucii

Przedstawiciel

Uwagi

GD-DP.6630.95.2015

Podpis

Wydziat Architektury
t Budownictwa
UM. Lublin

Anna Rybak-
Krasnodebska

Powiatowy Inspekiorat

Nadzoru Budowlanego Miasta

Lublin

Zarzad Drég i Mostéw
w Lublinie

NETIA S.A. w Lublinie

PGE Dystrybucja SA
Oddzial Lublin

Rejon Energetyczny
Lublin Miasto.

=44CN SKZyz0ven projekicwanych siect (praycz
R Z isiniejzoymi kablami e gl
{ eztanowymi 2008

i TRHETp:

lez PN 7E/E-03]2Y
CRELinklia et/

racFQwE BT

PSG Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddzial w Tamowie
Zaklad w Lublinie

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw 1 Kanalizacii
w Lublinie Sp. z 0.0.

Lubelskie Przedsicbiorstwo
Energetyki Cieplnej 8.A.
w Lublinie

Szabatldewicz

Miejskie Przedsichiorstwo
Komunikacyjne
W Lublinie Sp. z 0.0,

Cezary Gnieciak

10

Wydziat Ochrony
Srodowiska Y M. Lublin

S

K- s
/:/

‘//-“\

11

iy

r——

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z niecbecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyinej

Przewodniczacy narady koordynacyijnej m. Lublin
ENTA MIASTA

Joanna Gajak
¢z Dyrektora
latu Geodezji
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GAZOCIAG zPE
Zestawienie powierzchni uzbrojenia usytuowanego

W PASIE DROGOWYM
(Lublin, ul. Aleksandra Gierymskiego .

dz.71/4,

71/2, 146, 9/5.9/2, 50,9/6, 8/4,7,6/2.5.4.3.2/1, 10, 148, 38/2. 149, 39/1.

(obr. 1, ark. 7): 19/4 (obr. 1. ark. 6)

Szerokose Diugosé Powierzchnia rzutu
Lp.} wyszczegdlnienie r;utu urzgdzenia | poziomego zajetego przez
poziomego L (m) urzadzenie F=Dz'L (m2)
Dz (m)
1. SIEC GAZOWA 0,110 3,0 0,33
0,050 1092 5,46
2. |PRZYLACZA GAZOWE 0,090 455 4,095
0,025 22,6 0,565
Razem Fc 10.45




OSWIADCZENIE

Lublin, luty 2015 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy branzy sanitarnej tzn. przebudowa sieci gazowej
w ramach realizowanej inwestycii ,BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GERYMSKIEGO
W LUBLINIE” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

e, Robert Wdowichk
Projektant: mgr inz. Robert Wdowiak 7, ngr ik B
jekiowal
Upr, bud. do_prm_
tu;c‘iuw!anyrm bez l:gr
1 zakresie siedh, NS
o mazeryeh, wot

wr LUBITH

nia i

Sprawdzajacy: inz. Aleksander Kantek
upr. nr GT-V-63/161/77

A




2. Giowny Inspektor. .
Nadzorn Budowlinego
3.y -







sealls; dnte 15 gradn

ZAWODOWEGO

echuiczigeh w budownicrwia

- rozporzadzenia Min
orawie:samedzielnyelr. |
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Eoszalin, dnia

.28 Juteso 197

et

URZADWOJEWODZKI
wEOSZALINIE

Wydzial Gospodarki Przestrzenney
Geologii i Ochrony Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid, uprawn, KN—_‘]_J_B/_TQ
Na podstawie art. 18, art. 19 wsk. L1 art, 20 ust. 1 ustawy =z dnia 31 styeznia
IQB‘} — prawa. budowlzme (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz §29 1 § ..t LI
____,n___-___;.,-m Tozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Bndnwmctwa
Urbamstykl i Archifektury z dnia 10 wrzeénia 1962 v, w sprawie kwelifi-
kacji fachowych osdb wykonujgeyeh funkeje techniczne w budownictwie
powszechnym (Dz. U. Nt 53, poz. 266).

b, .. Aleksander K IL ‘I‘T n,K |

't e chn:.lc budow’l any

urodzony doia ...d4. Kvideinia. 19&93-;,_ Buezel. NOWH e e
OQtrzymuije
ingtelacyi i urzadzed ssnitarnych

w specjalnosei ..

uprawnienia budowlane do .Xisrowania.ngbotami. budowlanymi

w zakresis budowy instalscji i urzgdwed s—fanitarnych.

oraz sporzgdzania projekbdw instalacji i u:c'zadaen
san:.tamycl‘l w obiektachH budow'l anvch Z Wgraatlc:t.em

skomullkovyanych :Lnstalacgl 1 uvvadzen sanl'tarnyeh.

j 2,00, WOIEWOKY

PZG Hpszdalin D-315 500 A-4




URZAD Wl wisiigng
<R 1Y A ot B O T -t " . .
Ul Wiadgataws dnderen b Fooszalin dnia 26.05, 1998 ron

HrZPNB - U.7342/69/98

Pan Aleksander Kantek
ul. MNalkowskich 100/82
Z0-470 Lublin

Odpowiadajac na pismo z dnia 07.05:1995 roku w sprawie interprelagji posiadanych
przez Pana uprawnich budowlinysh Nr GT-V-63/161/77 2 dniz 15 grudnin. 1977 roku oz
~ uvprawnied nr KN-1 18775 z dnia 28 Jutego 1975 roku informujg jak nizef: '

-1. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pazesirzenng] | Budownictwa z daia 20
grudnia 1988 roku. zmienizjacym rozporzadzenic w sprawie samodziclnych funkeji
techniczayel vw budowniciwie (Dz.UNr 42, poz.344) dla specjalnosci :“instalacje
sacilarne” obcjmujace pelen zakres, olreslonych w znowelizowanym rozporzadzeniy,
rozszerzenic o instalacfe pazowe nastepuje z mocy prawa. Jest to zpodne z interpretacia
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dniz 6 czerwea 1989 roku Zrak
UAMN2/BBI2/IZ/BS oraz z pismem Glownege Urzedu Nadzorn Budowlanepo z dnia
12121995 roku  MNr QAI/053-K/1520/95. W te}’ sytuacji nic zachodszi heniceznpdc

- wydania odrebnej decyzji administracyjncy stwierdzajacej przygotowanic zawodowe do

pelnicnia sumedziclnych  fankeji fechnicznyeh w budownictvie w rozszerzanych

zakresach i lak;w zakresie instalacji sanitnraych pelna nazsea tef soecialnpici brzmi:-
instalacje sanilame obejmujace - Instalagfe woddciagowe, Kanalizacyjne, gazowe, cicplne

<1 Klimatyzacyjno-wentylacyjne. &
. 2. Przyjmuje sig, 2e zakres uprawnicd budowlanyeh nadanych na podstawie ustawy - Prawo
' budowlane z 1961 7oku diz technika budowlenego w specjalnodei ¢ “instalacjt i
urzqdzed sanitnroyeh” odpowiadn zakresowi spegjalnosel;  sicei sanilarnce” |
Viostalacje sanitaroe” Lkidre obejmuin: : : * :
- sieci sanitame - sicci wodociagowe, kanalizaryjne, gazowe i cleplne urbrojenia terenu,
© powszechnis znanych rozwigzaniach konstrukeyinyvh 1 schematach technicenych

- instalacje sanitame - instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i
Kimatyzacyjno-wentylacyjne - o powszechnic znan
i schematach technicznych

Crzymujy; L /,/}f ;’aﬁx_’ o

1. adresat Gl L ~

iy S 4

2 ala e s

ych rozwinzaniach konstrukeyinyeh -
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IHIYNIEROW

BUDOWHNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PRV-CZN-2YV *

Pan Robert Wdowiak o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0252/10

adres zamieszkania ul. Motylowa 31, 20-826 Lublin

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-09-01 do 2015-08-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-06 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sa
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadcezenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiasciwei Okregowej (zby Inzynierdw
Budownictwa,




INZYNIEROW
S BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wetyfikacyjnym;

LUB-MSV-IWY-U7C *

Pan Aleksander Kantek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0054/03

adres zamieszkania ul. Bpa. M. Fulmana 2/15, 20-492 Lublin

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2015-01-20 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewndniczacy Rady Lubelskisj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowatne pod wzgiedem skutidw prawnych dokuementom apatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Woeryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronfe Pdiskiej Izby intynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaicwe] Okregowej Izhy Inzynierow
Budownictwa,
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PROJEKTONA: BJS F’f"g Srgiszhek s
ul. Spadochroniarzy
.]
TALUBLIN Projelikt 21-040 Swidnik
‘1t Budrwiictwa | INWESTOR: Gmina Lublin reprezentowana przez
20-07 % Lublin, ul. Wisniawska 14 Dyrektora Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmalna 13dJ, 20-401 Lublin

ZADANIE

INWESTYCYJNE: Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego
w Lublinie - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ADRES Lublin, ul. A. Gierymskiego dziatki nr ewid.: 71/4, 71/2,
INWESTYCJI;

146, 9/5, 9/2, 50, 9/6, 8/4, 7, 6/2, 5, 4, 3, 2/1, 10, 148,
38/2, 149, 39/1 {obr. 1, ark. 7); 19/4 {cbr. 1, ark. 6).

NAZWA Branza:
RYSUNKL: SANITARNA

PLAN ORIENW y )
Projekiowel: - mgr inZ. Robert Wdowiak | Podpis? ? Nr rysuniag
upr. tud, ar LUB/O123/PWOSHD ,// 7/&”’/ 1

Sprawdzk  inz. Aleksander Kantek JEodpis: % P
/,

upr. bud. rr GT-V-83161/77 ?@' [1.2015
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Rura ostonowa
(bez skali)

do zastosowania przy przekroczeniu gazoci agiem drég, parkingéw oraz innych
nawierzehi utwardzonych

Poz.| Wyszczegdinienie Szt. | Materiat | Uwagi

1 Rura oslonowa z PE 1 PE wq tabali

Rura przewodowa z PE 1 PE wq tabaeli
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Rura ostonowa z saczkiem
(bez skali)

do zastosowania przy skrzyZowaniu gazociagu z kanalizacjg teletechniczng

Poz.| Wyszczegolnienie Szt. | Materiat | Uwagi i kanalizacja sanitama,
1 Rura eslonowa z PE 1 PE wq tabeli
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Profil gazociagu PE w terenie uzbrojonym
(np. w ulicy) '
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warstwa nawierzchniowa
(asfalt, bruk, pifyty chodnikowe, itp.)
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min.40 cm

10cm

%\2&

5cm _cdn

tosme ostrzeguwczo z6fte, o szerokose
nie mniejszej niz 20cm {de Dz 160 PE)
i 30 cm (powyzej Dz 160 PE)
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gazocigg PE

S min. minimalna szerokos¢ wykopu

S min.

piasek

tasma lokalizacyjna zéfta, szerokoSci min.B cm
{z wiopiong wkfodkg identyfikacying stclowg)
lub przewéd lokalizacyjny min 1 mm w izolac) z6ftej

podsypka nie mniej niz 5 cm dlo grunitw
piaszczystych bez komieni, przy
kgmienistym podfczu min. 13 cm

dn+ 20 cm

Profil gazociagu PE w terenie nieuzbrzojonym
(np. w gruntach ornych)

100 cm
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Z2
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min.40 cm

10cm
bcm

acm dn

podsypka nie mnigj niz 5 cm dic

pigszczystych bez kamieni, p
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dn+ 20 cm

warstwo uprawng

grunt rodzimy

tasma ostrzegowcza, z67ta, o szerckosé
nie mniejszej niz 20cm (do Dz 160 PE)
i 30.cm {(powyzej Dz 160 PE)

piosek

tném'u lokalizocyjna 201te, szerokosci min.6 cm
(z wtopionq wkfadkg identyfikacyjng stolowg)
lub przewod iokalizacyjny mid 1 mm w izolacji zbtiej

gazmciag PE

S mfri. minimalna szerakocsd wykopu
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