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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Przebudowa  sieci  gazowej $redniego  cidmienia PE dla zadania: , BUDOWA
UL. ALEKSANDRA GIERMSKIEGO W LUBLINIE”.

Przedmiot ST

Specyfikacja dotyczy opisu wszystkich czynnodci majacych na celu wykonanie 1 odbidr podziemnych
gazociggow realizowanych z zwiazku z przebudows i budows drog.
Przedmiotem opracowania jest okrelenie wymagan odnoénie wlasciwoéci materialéw, wymagan
sprzetowych, wymagan dotyczacych transportu, wykonania robét, przedmiaru i obmiaru rob6t oraz sposobu
odbioru.

1.2, Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru linii gazowych zaréwno w gruntach nienawodnionych jak i nawodnionych, w srodowisku stabo
1 silnie agresywnym.
Przebudowa przedmiotowego odcinka sieci cazowej polegaé bedzie na:
» wykonaniu nowego odcinka gazociggu dn 50x4,6 mm z polietylenu klasy PE-100 typoszeregu SDR11,
o dtugosei 112,2 m,
» zabezpieczeniu gazociagéw rurami ostonowymi dn 90 PE-100 SDR17,6 (przejscia poprzeczne pod
jezdnia),
e zaberpieczeniu gazociagu rura ostonowa z saczkiem dn 110 PE-100 SDR17,6 (skrzyzowanie
z kanalizacja sanitarna bezposrednio polaczong z budynkiem),
& przefaczeniu do przebudowywanej sieci istniejacych przylaczy gazowych z PE dn 25, zasilajacych
posesje nr 28, 23,21, 19, 17, 151 11 (7 szt.) przy ul. A. Gierymskiego w Lublinie,
s oraz przebudowaniu i przelaczeniu do przebudowywanej sieci istniejacych przylaczy gazowych z PE
dn 25, zasilajacych posesje nr 26, 25, 24, 22, 20, 18, 16 i 12 (8 szt.) przy ul. A. Gierymskiego
w Lublinie.

W celu wykonania przebudowy nalezy wylaczy¢ istniejacy gazociag uliczny z eksploatacji na czas
robot budowlano-montazowych oraz odcia¢ doplyw gazu. Zamknigcie przeplywu gazu, w miejscach, gdzie nie
wystepuja uklady zaporowo-upustowe mozna wykonaé w trojaki sposéb:

e zapomocyg zaciskacza do rur PE,

s za pomocg kolumny do balonowania,

¢ lub za pomoca ,,Stop Systemu Ravetti do rur PE lub Stop Systemu Ravetti do rur stalowych — firmy
Transtools” — system ten pozwala na zamkniecie przeplywu gazu bez konieczno$ci obnizania cisnienia
w gazociagach §redniego i niskiego ciénienia.

Stary przewdd gazowy po przelaczeniu do pracy nowo wykonanej sieci z PE nie zostanie wydobyty
z ziemi w zwiazku zbrakiem uzasadnienia ekonomicznego takiego zabiegu. Wyjatek stanowia odcinki
przebudowywane po istniejacej trasie oraz odeinki na skrzyzowaniu z realizowanym innym uzbrojeniem
podziemnym — te zostana wydobyte. Wigkszo$¢ odcinkéw pozostanie w ziemi i zostanie wylaczona
z uzytkowania (przedmuchane gazem obojetnym, zaslepione i odpowiednio oznakowane na inwentaryzacji

sieci gazowej) — ich wydobycie z ziemi jest nieckonomiczne. Ostateczna decyzja co do mozliwoscei wydobycia

starego przewodu gazowego winna by¢ podjeta w fracie realizacji prac budowlanych ziemnych.

“Wiaczenie do istniejacej sieci z PE nastapi za pomoca ksztattek elektrooporowych. Prace wlyczeniowe
wykonane zostana po odebranych prébach wykonanej sieci gazowej. Opracowanie nie zawiera szczegtlowej
technologii prac whaczeniowych i przelaczeniowych - prace te jako gazoniebezpieczne wykonane zostang
sitami Operatora Sieci, w oparciu o aktualne instrukcje w tym zakresie.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okredlenia nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z normami
obligatoryjnic obowiazujacymi w Polsce, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.
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z kanalizacja sanitarng bezposrednio polaczonz z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat lub przy
skrzyzowaniu z kanatowa kanalizacjg teletechniczna,

e Istniejace kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami oslonowymi dwudzielnymi z tworzywa
sztucznego Da 83 lub 110 mm. np. typu AROT zgodnie z wymaganiami wihadcicieli kabli. Odlegtosé
pionowa min. 0,15 m., kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15°. Zabezpieczenie istniejacych kabli
w miejscach zblizen i skrzyzowan podlega odbiorowi przed zasypaniem przez R.E., TP S8A i ewent. innych
wiadcicieli kabli,

2.4. Armatura

Armatura powinna posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci w wydang aprobata
wystawione przez producenta lub dystrybutora.

2.5, Skladowanie materialow

Warunki sktadowania oraz transportu wynikaja bezpodrednio z wiasnosci PE, a szczegdlnie braku
odpornodel na zarysowanie oraz sktormosci do pelzania.

Ze wzgledu na sklonnoé¢ do pelzania ogranicza si¢ wysoko$é ulozenia rur w odeinkach do 1,5 m. Rury
musza, by¢ skladowane na wyréwnanym, bez kamieni oraz podkiadek podiozu. Nie moze byé to beton lub
asfalt. Nalezy je ulozy¢ rownolegle do siebie i podeprze¢ z obu stron Dostarczane przez producenta rury
w wigzkach i zabezpieczone drewnianymi klepkami mozna skladowaé na wigksze wysokosci lecz podezas
ulctadania wzmocnienia powinny by¢ ustawione na sobie.

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

Ksztaltki winny by¢ opakowane indywidualnie w folig i transportowane w skrzyniach fub pudetkach.

2.6, Transport materialow

Transport rur i armatury winien zapewni¢ unikniecie uszkodzen mechanicznych. Koncowki rur
zadeklowaé. Ksztaltki winny byé opakowane w folie [ transportowane w skrzyniach Iub pudetkach,
a skladowane w migjscach zapewniajacych ochrone przed dziataniem stofica i wilgoci. Stosowaé ksztaitki do
zgrzewania elektrooporowego i doczolowego (w zaleznoéci od dymensji). Ksztaltki PE winny posiadaé
aktualne aprobaty techniczne i deklaracje zgodnodcei w wydana aprobata wystawione przez producenta lub
dystrybutora ksztalek.

Rury przewozi si¢ dowolnymi érodkami transportu wytacznie w polozeniu poziomym, zabezpieczajac
je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu cigzarowego wiece] niz
Jjednej partii rur, nalezy je zabezpieczyé przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzclni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géma warstwa nie moze
przewyzszaé $cian srodka transportu o wigeej niz 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przeladunkowych rur i armatury nie nalezy rzucac.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1, Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykoniczeniowych,

W zaleznoédci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych
i wykoficzeniowych:
— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 4 ton,
- koparke podsigbierna 0,15 m® do 0,25 m®,
— spycharke kolowa lub gasiennicows do 55 KM,
- samochdd samowyladowezy do 5,
— sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjua, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- urzadzenie przewiertowe umozliwiajace wykonanie przewiertu rurociagiem.

3.2 Sprzet do robdét montazowych

W zaleznodci od potrzeb i przyjete] technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
— samochod dostawezy do 0,9 1,
~ samochod dostawezy do 5 t,
— samochod dluzycowy,
— zuraw samochodowy do 4 t,
— sprezarke spalinowa o wydajnoéci od 4 do 5 m*/min.,
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*  wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop
nalezy wykonywa¢ warstwowo poglebiajac do wilasciwej glebokosci,

e przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedziwie budowli na glebokosci réwnej lub
wigkszej niz glebokosc jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem
I odksztatceniem; wladciwe zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno, dla ochrony
przed mozliwoscia obsuniecia gruntu spod fundamentow wygladaé nastepujaco:

*  wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokoéci co najmnigj 0,5 m od krawedzi wykopu ; w przypadku niemoznogei zachowania
przedstawionych warunkéw wydobyty grunt powinien byé wywieziony na odktad staty lub
przesuniety,

¢ nalezy wykonaé wyjécia, zejicia do wykopu a z chwila, osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu nalezy wykonaé¢ dodatkowe wyjicia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m):
w przypadku stosowania drabin nalezy je wlasciwie zamocowad,

* w przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szeroko$é¢ jego dna na
prostych odeinkach powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,4 m od zewnetrznej $rednicy rury, a na
fukach szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na odcinkach prostych,

e przed wejiciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen cian wykopow,

e  pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byé przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych,
przewodéw gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Minimalna szerokod¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + d,. W przypadku koniecznoscei wejécia
pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych szerokoéé wykopu powinna wynosié¢ min. 0,4 m
+ d, natomiast na tukach min. 0,6 m + d,. Dno wykopu nalezy zniwelowaé po doktadnym oczyszczeniu
z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.

Zdjgcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem
przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Na
calej diugosci trasy gazociagu nalezy wykonac podsypkg i obsypke rurociagu piaskiem nie zawierajacym kamieni.
Zaklada sig taczng grubosé warstwy 0,4 m.

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz ochrony przed korozja. Material zasypn w obrgbie strefy nichezpiccznej
powinien by¢ zageszczony ubijakiem rgcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [3].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszezaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiagnigcia wskaznika zageszezenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérna warstwe zasypu wzmocniona
podbudows drogi.

Minimalne przykrycie gazociagéw PE powinno wynosié:
+ 0,6 m dla przylaczy gazu,

¢ 0,8 m dla gazociag0w na terenie zabudowanym,

s 1,1 m wgrmntach orych.

Biorac pod uwage niskg sztywno$¢ obwodows rur z PE, bardzo istotne jest dokladne warstwowe
zageszezenie obsypki i nasypki zapobiegajace nadmiernemu splaszezeniu gazociagu. Jest to szezegolnie wazne
w przypadku szerokich i plytkich wykopow. Nalezy zwrdcié uwage, aby przy zageszezaniu gruntu rura nie
zostala wypchnieta w gore.

Po zasypaniu wykopu, caly pas terenu tymczasowo zajety pod budowe nalezy doprowadzié do stapu
pierwoinego

5.3. Ulkladanie gazociggu w wykopie

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewngtrznych powierzchni rur
polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowaé
uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazociagéw z rur polietylenowych
dopuszcza si¢ wystgpowanie 1ys i zadrapan, ktérych glebokosé nie przekracza 10% grubosei $cianki, lecz nie
wigeej niz 0,5 mm. Odeinki rur majace na powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy
wyciac. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzié oznakowanie zgrzewow. Zgrzewy
powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien by¢ zgodny z protokotem
zgrzewania. Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzié protokét podpisany przez kierownika robét i inspektora
nadzoru.

Gazociag nalezy uktada¢ na wyréwnanym podiozu i podsypee o grubosei warstwy 0,1 m z piaskn. Nad
gazociggiem wykona¢ nadsypke o grubosci warstwy 0,3 m. Nadsypke nalezy zagescié. W przypadku rur
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6.2. SkrzyZzowania z rurociggami

— skrzyzowania podziemne

a} skrzyzowania gazociagdw z podziemnymi rurociggami (wody, gazu, kanalizacji i sieci cieptowniczej nie
majace] potaczenia 7 pomieszezeniami dla ludzi i zwierzat oraz innymi rurociagami ci$nieniowymi)
powinny by¢ wykonane z zachowaniem odleglosci pionowej micdzy zewnetrznymi sciankami gazociagn
a ww. Turociagami, nie mniej niz:
— dla gazociagdw o cisnieniu do 0,5 MPa - 0,10 m,
Kat skrzyzowania gazociagu z rurociagami powinien byé nie mniejszy niz 15°,

b) skrzyzowania gazociagéw z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieplowniczymi majacymi
polaczenia z pomieszezeniami dla ludzi i zwierzat powinny byé rozwiazane zgodnie z punktem 6.8
i6.10

6.3. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi podziemnymi oraz
kablami swiatlowodowymi .

Zgodnie z norma PN-76/E-05125 [6].
— skrzyzowanie gazociagu z podziemnymi kablami nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odleglo$ei pionowe;
migdzy zewngtrzng scianka gazociagu a kablem co najmniej 0,2 m;
— przy ukladaniu gazociagu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa sztucznego dwudzielng
o dlugodei 1,0m
— wprzypadku ukladania gazociggu nad kablem, miejsce to nalezy oznaczyé zgodnie z PN-76/E-05125 [6];
— kgt skrzyzowania gazociagu z kablami doziemnymi nie powinien by¢ mniejszy niz 15°.

6.4. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi

— Skrzyzowania podziemne

Odleglos¢ pozioma skrajnej scianki gazociagu od rzutu fundamentu shipa napowietrznej linii
elektroenergetycznej powinna byé nie mnigjsza niz:
a) przy napigeiu w linii do 1,0 kV i ci$nieniu gazu w gazociagu do 0,5 MPa - 0,5 m, powyzej 0,5 MPa - 3,0 m,
b) przy napigciu w linii powyzej 1,0 kV I cidnieniu gazu w gazociagu do 0,5 MPa - 5,0 m, powyzej 0,5 MPa -

10,0 m.

Kat skrzyzowania gazociggow podziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi
powinien byé nie mniejszy niz 15°,
— Skrzyzowania nadziemne

Zgodnie z norma PN-75/E-05100 [5].

Kat skrzyzowania gazociggéw nadziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi
powinien by¢ nie mniejszy niz 30°,
6.5. Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi

Przy skrzyzowaniach gazociggéw z napowietrznymi liniami nalezy zachowaé odlegto$é pozioma
gazociagu od shupa co najmniej:
a) dla gazociagdw o ciénieniu do 0,5 MPa - 0,50 m,
b) dla gazociagdw o cisnieniu powyzej 0,5 MPa - 2,0 m.

Kat skrzyzowania gazociagéw nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napowietrznymi powinien
by¢ nie mniejszy niz 60°, za§ gazociggdw podziemnych - nie mniejszy niz 15°.

6.6. Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Zgodnie z norma ZN-96 TPSA-004 [26].

Jezeli odlegloé¢ pionowa migdzy zewngtrzng $cianka gazociagu o ciénieniu do 0,5 MPa a kablem wynosi od
0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, za$ przy odleglosci pionowej powyzej 0,5 m
nie jest wymagane takie zabezpieczenie,

Przy skrzyzowaniach gazociagu o cisnieniu powyzej 0,5 MPa z kablem, niezaleznie od odleglosci
pionowej, nalezy pomigdzy nimi stosowac zabezpieczenia kabla pustakiem kablowym.

Kat skrzyzowania gazociagéw z liniami kablowymi powinien by¢ nie mniejszy niz:
a) dla gazoctagdéw ulozonych (w miejscach skrzyzowan) w rurach ostonowych z saczkiem (tzw. ochronnych)

- 60°,

b) dla gazociagéw bez rur ochronnych - 15°,

6.7. SkrzyZzowania z Kanalizacjg kablowg

Skrzyzowania gazociagéw z kanalizacja kablowa majaca polaczenie z pomieszczeniami dla ludzi
i zwierzat powinny by¢ rozwiazane zgodnie z punktem 6.816.10
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— dla gazociagow o cisnieniu powyzej 0,5 MPa -020 m.
6.11.  Odleglos¢ pozioma kotica rury i pionowa przy skrzyzowaniu z kanalizacja kablowa

Konce rur ostonowych powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do
kanalizacji kablowej na odleglod¢ co najmniej:
— dla gazociggdw o cidnieniu do 0,5 MPa -2,0m,
— dla gazociagdw o ci$nieniu powyzej 0,5 MPa - 10,0 m.

Odleglod¢ pionowa zewnetrznej dcianki rury ostonowej od kanalizacji kablowej powinna wynosié co
najmniej 0,2 m.

6.12.  Dlugosé¢ rury i odleglos¢ pionowa przy skrzyzowaniu z rurociaggami rozprowadzajacymi
substancje fatwopalne

Dlugosé rury ostonowej powinna wynosi¢ co najmniej po 1,5 m z obu stron od osi skrzyzowania,
mierzac prostopadle do krzyzujacego si¢ rurociagu.

Odlegtosé pionowa miedzy zewnetrznymi $ciankami rury ostonowe] a ww. rurociggami powinna
wynosi¢ jak w punkeie 6.9,

6.13.  Wytyczne wykonania rur oslonowych i oslonowych z saczkiem

Wszystkie skrzyzowania gazociagu z przeszkodami terenowymi nalezy wykonaé zgodnie z wymogami
normy PN-91/M-34501, Rozporzadzeniem MG z dnia 26.04.2013 (Dz. U. poz. 640/2013) [27] oraz warunkami
wydanymi przez uzytkownikow tych obiektdw. Jedli zabezpieczenie gazociagu wynika z wymogéw cytowanej
wyzej normy zastosowaé rurg ostonowa z saczkiem (tzw. ochronna), natomiast, jesli zabezpieczenie gazociggu
wynika z wymogéw technicznych, nie okre§lonych w normie, nalezy stosowaé rurg ostonowa (bez
wyprowadzenia saczka), Rury ostonowe na gazociagach wykenywaé z rur PE szeregu SDR-17,6 wg. opisu na
planach sieci i rysunkdw szczegdlowych ($rednice 1 dtugodci oraz rozwiazania techniczne).

Rurg przewodowa wkiada¢ w ostonowa ,Juzem” lub z zastosowaniem ptéz dystansowych z tworzywa
typu F/K systemu Armatach lub réwnowaznych, koncowki rur uszezelnié zasypka piaskowa,

W przypadku rury ostonowej z saczkiem rure przewodowa wkladaé w ostonowa jedynie
z zastosowaniem ploz dystansowych z tworzywa typu F/K systemu Armatach lub rownowaznych, koficdwki rur
uszczelni¢ manszetami uszezelniajacymi.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okredlenie rodzaju grunfu i jego uwarstwienia,
— okreglenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

7.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej koniroli prowadzonych robot w zakresie
i z czgstotliwodcia zaakeeptowana przez Inzyniera Kontraktu .

W szczegllnodcei kontrola powinna obejmowad (w zaleznosci od zakresu i technologii robot):
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odezytu do | mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwdrce,

— badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnoscei, wilgotnosei 1 zgodnosci
z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubodci i zageszezenia wykonanego podiloza wzmocnionego z kruszywa tub
betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,
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P 1L5xMOP= 1,5x0,5= (0,75 MPa, lecz nie wigeej niz 0,9xPpcp
Cisnienie szybkiej propagacji peknieé¢ (Prep) dla danego rodzaju rury oznaczane jest przez producenta
polietylenu (test w ,,petnej skali” lub uproszezony S4).

Przeprowadzi¢ tzw. standardowg prébe ciénieniowa.

Stosowaé manometry tarczowe Idasy min. 0,6 (0-1,0 MPa) oraz manometr rejestrijacy
klasy 1,0 z ta$ma o zakresie 0-1,0 MPa. Manomelr precyzyjny wymagany na stanowisku probnym winien by¢
uwierzytelniony. Warunkiem dopuszczenia do prob ci$nieniowych bedzie sprawdzenie przez dostawce gazu
prawidlowoséci wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawezej.

Wykresy 1 protokoty z prob cisnieniowych sieci dotaczyé do dokumentacji powykonawezej - odbiorezej. Proby
prowadzi¢ w temp. dodatnich 0-25° C w obecnosci dostawey gazu. Gazociag mozna uznaé za szczelny, gdy nie
nastapi spadek ciénienia fub miesci si¢ on w granicach dopuszezalnych ¢j. 0,01 % na godzing.

8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

W trakcie budowy i uzytkowania sieci gazowych z polictylenu wystepuja nastepujace, glowne
zagrozenia wplywajace na warunki BHP:
- mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania
- mozliwoé¢ poparzenia przy manipulowaniu phyta grzewcza
- mozliwo$¢ zaptonu (zapalenia lub wybuchu) przy pracach na czynnych gazociagach PE lub przy zagazowaniu
S1€C1.
W zwiazku z tym oprdez stosowanta takich zasad jak przy gazociggach stalowych nalezy zwracad
uwage na nastepujace zalecenia uwzgledniajace specyfike polietylenu:
1. Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzegaé zasad zawartych w instrukcjach obshigi
urzadzen dostarczonych przez producentéw.
2. Przewdd zasilajacy plyte grzewcza lub pile elektryczna zgrzewarki o napigeiu 220V musi mie¢ przewdd
uziemiajacy. Zabrania gie podlaczania plyty grzewcze] do gniazda wtykowego niewyposazonego
w przewdd i bolec uziemiajacy.
3. Przewody kablowe taczace zgrzewarke ze Zrodtem energii elektrycznej musza byé typem OW lub OP
i odpowiada¢ wymaganym normom.
4. Apgregat pradotwérczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcja

obslugi.

5. Elektryczna plyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢ zerowana, starannie chroniona przed deszczem
i wilgocia. Zabrania si¢ pozostawiania ptyty bez obstugi gdyz jest ona podiaczona do Zrodta pradu.

6. Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii

elektroenergetycznej, jak rowniez przy stupie linil wysokiego napiecia. Minimalna odleglos¢ stanowiska
Zgrzewania od w/w obiektéw powinna wynosié min 50 m w linii prostej.

7. Przy przeplywie strumienia gazu przez rury PE wystepuje zjawisko statycznej elektrycznosci. Napigcie
powstajacego pradu elektrycznego moze byé dostatecznie wysokie, aby zapali¢ mieszanke gaz-
powietrze. Na wartoéé generowanego napiecia pradu wplywa m.in. zawarto$¢ pylow w strumieniu gazu.
W zwiazku z tym, przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych gazociagach z PE
nalezy odprowadzié tadunek elektryczny prze uziemienie gazociagu. Wykonuje si¢ to poprzez zwilzenie
powierzchni rury szmata nagycong woda z detergentem. Szmata powinna taczy¢ rure z wilgotng ziemia
przez caly okres wykonywania prac.

8. Przy zagazowaniu gazociagu, wzglednie wypuszezaniu gazu z gazociagu eksploatowanego zabrania sig
uzywania jako koncowki wyprowadzaiace gaz w powietrze rury PE z uwagi na mozliwo$é zaplonu gazu
przez powstajaca w tej sytuacji elektrycznodé statyczna. Jako koncowki wyprowadzajace, wzglednie
pochodne nalezy stosowad wytacznie rury stalowe z uziemieniem.

9. Po zagazowaniu gazociagu PE wszelkie dalsze prace nalezy traktowaé jako gazoniebezpieczne.

10. OBMIAR ROBOT

10.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

11. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

11.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezell wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 7 daly wyniki pozytywne.




Szczegdfowa specyfikacia techniczna przebudowy gazociagu przy przebudowie | budowie drég
- przebudowa istniejacej sieci gazowej Sr/c w ul. Walecznych w Lublinie 16/17

inspektora nadzorz. Obowigzuje odbidr zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym zgodnie
Z protokotem z narady Zespot ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu {dawny
ZUDp).

Odbidr systemu oznakowania irasy gazociagu wykonaé zgodnie z obowigzujacym Standardami
Technicznymi IGG [14-16] i polega na sprawdzeniu wszystkich zamontowanych elementéw (dopuszcza sig
wykonanie wykopéw kontrolnych), w szczegélnodci:

s ciaglodci przewodnodei tadmy lokalizacyjnej,

s rezystancji izolacji ulozonych odcinkéw tasm lokalizacyjnych,

s  poprawnosci ustawienia i montazu shupkow betonowych

e podlaczenia tasmy lokalizacyinej w stupku oznaczeniowo-pomiarowym,
prawidiowosci montazu tablic orientacyjnych,
dokumentéw potwierdzajacych prawidlowosé wlozenia podziemnych elementéw systemu
oznakowania trasy gazociagu w trakcie budowy,

12. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

12.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazociggowej obejmuje:
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w pgruncie IV  kat. wraz z umocnieniem $cian wykopéw — jam do robét
przelaczeniowych,
— przygotowanie podioza,
—  wykonanie saczkow,
~ ulozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
~ wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ostonowych wraz z uszczelnieniem
i uzbrojeniem),
— wykonanie rur ostonowych z sgzkiem,
— wykonanie punktéw pomiardw elekirycznych,
— przeprowadzenie proby wytrzymalodei i szezeinosei,
— zasypanie wykopu wraz Z jego zageszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania zespolow przylaczeniowych bedacej tematem
oddzielnych specyfikacji.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

13.1. Normy

i.  PN-EN 10208-1: 2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wymagan A.

2. PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cifnieniowych. Warunki techniczne
dostawy.

3. PN-68/B-00050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

4. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

5. PN-75/E-05100 Elektreenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

6.  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa.

7. PN-91/M-34501 Gazociggi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

8. PN-20/M-34502 Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymalosciowe,

9. ST-IGG-0301:2612 Préby ci$nieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym cignieniu roboczym do
0,5 MPa wlacznie.

10. PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych ukladdéw rurowych, Wymagania
funkejonalne.

11.  PN-EN12327:2004  Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej, wuruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania.

12.  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych.

13, PN-EN 970:1999 Badania wizualne spoin spawanych.




