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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA BRANZY SANITARNEJ:

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Zakres opracowania

1.3. Roboty ziemne

1.4. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

1.5. Roboty montazowe

1.6. Analiza i obliczenia

1.7. Odbiory i badania

1.8. Uwagi koncowe

1.9. Informacja BIOZ

1.10.0Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Lo

ZALACZNIKI

Warunki techniczne MPWIiK Lublin nr KT/5004-489/2014 z dnia 23.06.2014r.
Protokol z Narady Koordynacyjnej nr GD-DP.6630.95.2014 z dnia 13.02.2015r.
Decyzja ZDiM Lublin nr TU-DE.4320.2.2015 z dnia 11.02.2015r.

Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego
Zaswiadczenia o przynaleznoscei do Izby Inzynieréw Budownictwa
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
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3. RYSUNKI

e RYS. 1 - Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

e RYS. 2 - Plan zagospodarowania terenu 1:500

¢ RYS. 3 — Profil podluzny sieci kan. deszczowej 1:100/500
e RYS. 4 — Profile podtuzne przylaczy kan. deszczowej 1:100/500
o RYS. 5 — Szczegdl studni 1:20

o RYS. 6 — Wpust deszczowy uliczny 1:20

e RYS. 7— Przekroje posadowienia rur b/s

e RYS. 8 — Obudowa wykopow b/s

Decyzja lokalizacyjna ZDiM Lublin nr DR-IR-UM.5330.5.2014.15 z dnia 16.02.2015r.

S A LBl
i | Budownictwa

20-071 Lublin, ul. Wisniswska 14

()



PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora — Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jalkim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. or 43 poz. 430),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735),

e Ustawa ,,Prawo budowlane™ z dnia 7 lipca 1994 1. z péznigjszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.

w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

Mapa sytuacyjno — wysokoséciowa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Warunki techniczne wydane przez MPWiK w Lublinie,

Projekt techniczny drog i uksztattowania terenu,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Uzgodnienia branzowe,

Obowiazujace normy i przepisy,

Uzupehiajace pomiary wysokosciowe.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot i zakres inwestycji drogowej

Zakresem opracowania jest odwodnienie projektowanej ulicy Gierymskiego
w Lublinie.

Wody opadowe w calo$ci odprowadzane beda przez projektowany kanat 1 wpusty
deszczowe w nowoprojektowane] ulicy Gierymskiego zgodnie z warunkami MPWiK
w Lublinie do kanatu deszczowego w ul. Zamenhofa.

W celu zapewnienia skutecznego odprowadzania wod opadowych zaprojektowana
9 wpustow ulicznych z osadnikiem piasku o glebokosci 1,0m i 6 studni Zelbetowych
DN 1200 mm umozliwiajacych bezinwazyjne wlaczenie przykanalikow do projektowanej
sieci.

Przedmiot i zakres inwestycji opracowania ,,Branza sanitarna”
Opracowanie obejmuje Projekt Budowlano-wykonawczy budowy odcinka sieci
kanalizacji deszczowe] w nowobudowanej drodze.

Zakres objety opracowaniem:

e s5ieC DN 315PCV-Ulite, I~158,3m

e studnia potaczeniowa DN 1200 — 6 szt.

e wpusty uliczne + przylacza DN 200 PCV-U -9 szt., Le=27,5m

idgwnictwg
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PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

1.3. ROBOTY ZIEMNE

Trasa wykopow powinna by¢ wytyczona przez shizby geodezyjne,
a po wykonaniu robdt zainwentaryzowana. Wykonanie wykopéw realizowane bedzie
w 80 % jako mechaniczne i 20 % jako reczne. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne
o Scianach pionowych z zabezpieczeniem pelnym $cian wykopu plytami wykopowymi.
Obudowa wykopow powinna umozliwiaé jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki.
Szczegol obudowania wykopu — zgodnie z rys. szczegblowym.

Urobek z wykopow, kidre zasypywane sa piaskiem transportowany samochodami
samowytadowczymi poza plac budowy.

Roboty ziemne wykonac jak niZej:
« usuna¢ warstwg gruntu rodzimego na glgbokos¢ 0,10-0,20 m ponizZej
posadowienia przewodu;
« wykona¢ podloze piaskowe z piasku grubego Iub éredniego dobrze uziarnionego
bez zageszczenia bezposrednio pod rura;
+ po ulozeniu nuwrociagu w wykopie i wykonaniu proby szczelnosci wykonad
obsypke do wysokosci minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku

0 uziarnieniu j.w. 1 zagescic ja do wskaznika zageszczenia Is>0,98;

» pozostala czesé wykopu zasypac:
pod jezdniami i chodnikami piaskiem o uziarnieniu j.w. z zageszczeniem zasypki
warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od glebokosci
1,2 m w dot.

Posadowienie rur zgodnie z rys. szczegdlowym.

Nie wolno dopuszcza¢é do splywu wod opadowych do wykopu
Z otaczajgcego terenu. W tym celu naleZy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu
otaczajacego wykop. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé
i obudowywac¢, aby nie nastapilo obsunigcie sig gruntu. Wykonanie podloza gruntowego
1 posadowienia przewoddw winno by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 - Budowa
1 badania przewodow kanalizacyjnych.

Prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,,Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Roboty ziemme wykona¢ =zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom
I Budownictwo Ogdlne przy zachowaniu warunkéw BHP okreSlonych Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r. (Dz. U. NR 47/03 poz.401).

14. ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

W miejscu skrzyzowania z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroZznoScia. Wykonanie zblizen
i skrzyzowan z innymi urzadzeniami wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami
1 przepisami technicznymi. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonaé recznych
przekopdw kontrolnych w celu dokiadnego zlokalizowania przewoddw, ktére kizyzuja sie
z projektowanymi rurociagami. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem shuzb wiadcicieli
urzadzen podziemnych. Przed zasypaniem dokonaé komisyjnego odbioru
z uwzglednieniem stanu przewoddw kolizyjnych.

W  miejscu skrzyzowania z 1sm1ejqcymi “kaiﬂami T eflergatyczhymi
1 telefonicznymi skrzyzowanie zabezpieczyc poprzez montaz ru:ry 'Dstotiowe] HHEAROT
na kablu. Skrzyzowania rurociagdw z istniejgcymi kabldrst elekﬁ‘yéz;ﬂ'ynu‘wﬂmy byé
wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN/E-05125.




PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

1.5. ROBOTY MONTAZOWE

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami projektuje sie z rur PVC-U
klasy S SDR 34 SN8 kielichowych o Sciankach litych, taczonych na uszczelki systemowe
wargowe.

Montaz i ukladanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja ukiadania
1 montazu™ opracowang przez producentow systemdéw. Polaczenie poszczegdlnych rur
nastgpuje poprzez wcisnigeie konca rury do kielicha z uszczelka gumowa wklejona przez
producenta do kielicha rury. W celu uzyskania swobodnego dostepu do calege obwodu
kielicha w miejscach zlaczy kielichowych wykona¢ doiki montazowe o giebokosci 10
cm. Ksztalt i wielkos¢ dotka musi zapewnia¢ warunki czystosci — pasek nie powinien
dostawac¢ si¢ do wngtrza kielicha. Ukladanie przewodéw z tworzyw sztucznych
prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C, na uprzednio przygotowanym podiozu ze
spadkami wg rys. profili.

Studzienki polaczeniowe wykona¢ z krggéw DN 1200 mm laczonych na
uszczelke z dnem szczelnym. Podstawa studni DN 1200 zelbetowa. Przyjeto prefabrykaty
z betonu kl. B45 wg katalogn ZBW , Trykacz”. Dopuszcza sie rtéwnowazne prefabrykaty
innych producentow.

Studzienka z wlazem z zamknieciem ryglowym ki. D400 wg PN-EN 124,

W sklad studni wchodza:

- zelbetowa podstawa studni o wysokoSci h=100 em i grubosSci Scianki
15-16,6 cm z kineta prefabrykowana i przej$ciami szczelnymi;

- kregi betonowe (zelbetowe) o wysokosei h=30, 50 1 100 cm, grubosci $cianki 13,5-
16,6 cm;

- plyta pokrywowa Zelbetowa grubosci 22 cm z otworem DN 62,5 ¢m - typ cigzki;
- dopuszcza sie studnie zakonczone zwezka;

- wiaz zeliwny DN 600 mm osadzony na pierScieniach wyrdOwnawczych h=6ecm
1 h=8cm z zamknieciem ryglowym,;

- stopmie zlazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;

- izolacja sttopu oraz zewnetrznych powierzchni $cian prefabrykowanych — Bitizol
R+P;

Przed montazem podstawy studni ulozy¢ warstwe betonu B10 i $wiezej zaprawy
cementowe] marki 10 o lacznej grubosci 10 cm oraz dodatkowo warstwe piasku
zageszczonego do [s=0,97 SP.

Szczegot studni kanalizac)i deszczowe] wg rys. szczegdlowego.

Przy wykonywaniu studzienki nalezy przestrzegac postanowien normy
PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczgace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej. Budowa kanaléw winna by¢é prowadzona zgodnie
z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania.

Projektuje si¢ wpusty deszczowe z eclementéw ZzZelbetowych DN 500 mm
z osadnikiem. Elementy studni {gczone na zaprawe polimerowa.
W sktad studni wchodza:

- zelbetowa podstawa studni z dnem (osadnikiem);

- kregi zelbetowe o wysokosci h=300, 500 mm;

- mufa Zelbetowa przylaczeniowa h=500 mm;

- pierscien fundamentowy h=200 mm;

- plyta pokrywowa h=120 mm; e
- zeliwny wpust uliczny typ cigzki D400 Viyos et B

20-G71 L, 1
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PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

1.6. ANALIZA I OBLICZENIA

Analiza przepustowosci kanatu deszczowego na odcinku od wiaczenia
projektowanego odwodnienia ul. Gierymskiego do istnigjacego kanalu w ul. Zamenhofa
docelowo wlaczonego do kanatlu dn 800 w ul. Abramowickiej wykazal Zze kanal w ul.
Zamenhofa na odcinku S1 -85 bedzie pracowat pod cisnieniem.

Przyjeto, ze w obecnie skanalizowanej zlewni kanal deszczowy dn 300
prowadzacy Scieki z rejonu ul. Zamenhofa przy aktualnym spadku na poziomie 2/7 %0 W
normalnych warunkach prowadzi 58 I/s wod deszczowych.

Przy pracy kanatu pod cisnieniem wielkos¢ ta moze wyniesé¢ 131 I/s. W studni S1
wilaczone sg dwie kraty i projektowa kanalizacja deszczowa z ul. Gierymskiego co daje
ilos¢ wod deszczowych w istniejacej kd 400 na poziomie 131 I/s + 20 % ( 2 kraty
w ul. Zamenhofa) + 70% I/s ( 9 krat w ul. Gierymskiego) =221 /s

Analiza wykona uwzglednia opracowanie Lemtech ktére dla rejonu Abramowicka
przyymuje q = 93 U/s ha, s dla rejonu Zamenhofa nie wykazuje q. Dlatego przyjeto
najniekorzystniejsza sytuacje q =130 I/s

Powyzsze przedstawia tabela:

odcinek | Dn I Wspot | Natezenie | Qoblicz | H
%0 | sptywu | deszczu | I/s napehienie

1-2 400 4 0,25 130 221

2-3 400 3 0,25 130 257

3-4 400 3 0,25 130 257

4-5 2x250 3,2 10,25 130 257

5-6 500 2 0,25 130 257 79,3
6-7 600 6 0,25 130 257 52,5
7-8 600 1,251 0,7 93 206

8-9 600 3,5 10,7 93 341 77,8
9-10 600 4,6 |0,7 93 341 69,3

Wg powyzZsze] analizy na profilu istniejacego kanalu deszczowego wrysowano
max linie cisnien, ktora ulozy sie na poziomach wskazujacych wskazywanych w obrebie
studni S1-S2, S3-S4 ponizej poziomu terenu. Odwodnienie terenu w rejonie ww. studni
sa na rzgdnych poniZzej max poziomdéw w studniach co nie stanowi zagrozenia ich
zalewania.

Dla deszczy niz obliczeniowe moga nastapi¢ lokalne przepelnienia studni
(szczegblnie studni S1) i wylewanie woéd deszczowych w obrebie skupienia ul
Zamenhofa i Gierymskiego.

Przy powtarzajacych sie tego typu sytuacjach (niekorzystne, ponadnormatywne
warunki klimatyczne) nalezy podja¢ inwestycje w zakresie przebudowy odcinka S1-52-
S3-5S4 na wyzsze $rednice.

W zwiazkn z powyzszym sytuacje nalezy zminimalizowaé wlaczenie
niepodpiwniczonych posesji do kanalu ulicznego, a w przypadku rozbudowy systemu
bezwzglednie przebudowaé wskazane odcinki.

1.7. ODBIORY 1 BADANIA

Badania przy odbiorze, szczelno$é studzienek i kanaléw winny byé zgodne
z wymaganiami normy PN-EN 1610 — Budowa 1 badania przewoddw kanalizacyjnych.
Ci$nienie prébne 0,05 MPa. Czas trwania proby 30 minut.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja; TR AD i LUS
» wykonanie dna wykopu wraz z podiozem; Wydzlal Architaleury | Bugownizhua
20-071 Lublin, o), Wisnizwske 1

e 14




PROJEKT BUDQWLANY — BRANZA SANITARNA
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

* wykonanie studzienek;
* montaz rur i uszczelnienie zlacz;
* obsypka rurociagu;
* szczelnosé kanahu i studzienek;
» zasypka wykopow: material, wskaznik zageszczenia.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow nalezy spisaé protokol

1.8. UWAGI KONCOWE

o Roboty winne by¢é prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami z zakresu wykonawstwa a w szczegolno$ci podanych w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej” — zeszyt 9 — Warszawa
— sierpiert 2001r. zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

e Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z wytyczaymi podanymi
w . Instrukcji wykonania i odbioru rur” wybranego producenta rur.

¢ Materialy stosowane do budowy sieci powinny mie¢ odpowiednie atesty
1 aprobaty techniczne.

o W czasie wykonawstwa robét przestrzegaé przepisy bhp obowiazujace
w budownictwie, a w szczegdlnosci podane w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy
podezas wykonania robét budowlanych Dz.U. or 47 z dnia 19.03.2003r.

e Prace ziemne w poblizu sieci podziemnych i urzadzen geodezyjnych wykonywaé
recznie ze szczegdlng ostroznoscia 1 pod nadzorem wiasciciela danego urzadzenia.

 Planowana inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko 1 nie
zachodzi potrzeba wykonywania zabezpieczen ochronnych z tego tytuhu,

e Teren objgty opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.

1.9. INFORMACJA BIOZ

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt:
- potkniecie, upadek - wszystkie prace budowlano — montazowe,
-  prZysypanie ziemia - prace ziemne,
- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie
elementéw budowlanych,
- uraz odpryskami - prace montazowe
- zaproszenie oka - prace budowlane,
- halas - uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych,

Instruktaz pracownikow.
Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére
przed przystapieniem do prac:
- przeprowadza instruktaz pracownikoéw wykonujacych czynnosci budowlane,
montazowe,
- poinformujg pracownikéw o mozliwosci wystgpienia zagrozen jw.,
- poinformuja pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz Srodkow
ochrony indywidualnej ze wzgledu na istniejace zagrozenia,
- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia.

Wykonywane wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Teren powinien byé wygrodzony, oznakowany. Nalezy
zapewni¢ prawidlowe przejicia i dojscia do stanowisk, ulozenie kiadek na przejsciach
przez wykopy z obustronnym oporgczowaniem ochronnymirwykonanie; zgj3¢ do;, wykopu
w postaci drabin lub schoddéw - w odstepach nie wigkszyclizniz20.:m.- Rﬂbqt)q,gomnny

AO-071 Lusiin, . Wishiawsks 14
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PROJERT BUDOWILANY — BRANZA SANITARNA
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

by¢ zgloszone inwestorowi (lub wlascicielowi) sieci - uzyskanie dokumentacji uzbrojenia,
rozpoznanie uzbrojenia podziemnego, ewentualne przejScie na kopanie reczne.
Przy kazdym wznowieniu rob6t po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp.
Roboty ziemne moze wykonywa¢ tylko pracownik, ktory: zostal przeszkolony w zakresie
bhp oraz ma aktualne badania lekarskie. Prace spec_}ahstyczne wykonujg pracowmcy
posmdajqce odpowiednie przeszkolema i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni
przejs¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zakladzie pracy oraz posiadaé¢ aktualne
badania lekarskie. Na obiekcie winno by$ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem
gasniczym oraz apteczka pierwsze] pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczyé trasy
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca sprawna ewakuacje
na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania si¢ skladowania
materialow. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych" Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 .

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegGlowego zakresu rodzajow robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdZniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie,
ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno - budowlane wymaga sie opracowania
przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.10. OBSZAR ODDZIAL YWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zamierzone przedsiewziecie budowlane polegajace na budowie kanalizacji
deszczowe] w nowoprojektowanej ul. Aleksandra Gierymskiego w Lublinie nie
powoduje ograniczen w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek
sgsiadujacych z inwestycja, a takze nie spowoduje zmiany standardow jakosci
srodowiska oraz nie wprowadzi nowych czynnikéw majacych wplyw na jego degradacje.

Opracowal:
mgr inz. Piotr Tomaszewski
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KO P E A GD-DP.6630.95.2015

Lublin, de. 13.02.2015 1.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.95.2015

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989:. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa z przykanalikami, sie¢ sazowa, sie¢ teletechniczna, sieé
elektroenergetyczna ze shipami oswietlenia.
Lokalizacja: Abramowice, dz.: 9/6 ark.7, ul. Aleksandra Gierymskiego w Lublinie
‘Whnioskodawca: SMISZEK PIOTR
21-040 Swidnik
ul. Spadochroniarzy 5/19
Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacii dokumentacji projektowej Joanna Werykowska
Migjsce narady: Wydziat Geodezji Urzgdu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)
Oplata nr: 3330/13/0
Sposéb przeprowadz.: | stacjonamy
Data wplywu: 11.022015
Data narady: 13.02.2015 :
Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili
POZVtywnie z uwagami.
UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
Jjednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadkn naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

3. W przypadiu braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy dang siecia.

4. Przed przystapicniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowianych nalezy dokonaé stosownego
zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedn Miasta Lublin.

3. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie z
obowiaznjacymi przepisami i normami techniczoymi.

6. Roboty ziemne w rejonie ismisjacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé reczaie.




GD-DP.6630.95.2013

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis
1 Wydzial Architektury Anna Rybak- -

i Budownictwa Krasnodebska

U.M. Lublin _—
2 Powiatowy Inspektorat Zbigniew -

Nadzoru Bodowlanego Miasta | Jalkowski

Lublin
3 Zarzad Drdg i Mostow Arkadinsz -

w Lublime Niezgoda

v e ——
4 NETIA S.A. w Lublinie Waldemar -
Tofilskd
————

5 PGE Dystrybucja SA Wieslaw SHWEE'ST40N SKIZyz0Wan projekiowanych siscl (pro lq

Oddziat Lublin A z asm‘c,«e,-: i Kablam) e ik

Rejon Energetyczny kahls zaYezni

! : wymi 2gedniz 2 BN 7% /
Lublin Miasto. Taramiekaenig g::!:;: oaition e Lo Lblin flisstn/
& PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Tomasz -
Oddziat w Tamowie Zyczyiski
Zaklad w Lublinie R
7 Miejskie Przedsiebiorstwo Joanna -
Wodociaggow 1 Kanalizacii Bakowska

w Lublinie Sp. z 0.0.

8 Lubelskie Przedsiebiorstwa Dariusz -

Energetyki Cieplnej 8.4 Szabatkiewicz

w Lublinie
9 Miejskie Przedsichiorstwo Cezasy Gnieciak | -

Komunikacyjne - {

w Lublinie Sp. z 0.0. e CLD 7(25?/

//’—\ /

10 | Wydziat Ochrony Magdalena - o { 1/ ) /

Srodowiska UM Lublin Rygalik \ Qf%é’y é:
- - B 77

/}-’

UWAGA: Brak podpisu jest jedroznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin
ENTA MIASTA
-

.}'armc—zaz fak

o . Zastepes Dyrektora
LRI (VA Wydzlalu Geodezji
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

wwwr mprwik Jublin.pl

KT/5004-489/2014 Lublin, 23.06.2014
DR-IR-UM.5330.5.2014

Zarzad Drog i Mostow w
Lublinie

Wydziat Przygotowania
Inwestycji

ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych wod.-kan. w zwigzkn z planowana budowa ulicy
Gierymskiego

Odpowiadajgc na wystapienie w sprawie jw., poniZej podajemy uaiualne warunki
techniczne wod. — kan. zwigzane z budowa drogi i odwodnieniem ulicy.

I. Odwodnienie ulicy

l. Na rozpatrywany rejon brak aktualnych opracowan programowych dotyczacy odprowadzenia
wod  opadowych. Istnigjgce opracowania PW Oktet opieraly sie na aktualnie
nieobowigzujgcym planie zagospodarowania przestrzennego i przewidywaly odwodnienie w
kierunku ul. Abramowickiej oraz poprzez projektowany odeinek ul. Jastrunia w kierunku ul.
Zamenhofa.

2. Odwodnienie ul. Gierymskiego projektowaé do kanalu ¢ 0,3-0,4m w ul. Zamenhofa. Nalezy
przeliczy¢ przepustowos¢ kanaléw w ul. Zamenhofa i Abramowickiej na odcinku od .
wigczania do polgczenia z kanalem ¢ 0.8m w ul. Abramowickiej. W przypadku
niewystarczajgcej przepustowosci kanaly nalezy przebudowac.

3. Obliczenia wraz z zaznaczeniem wielkosci odwadnianego terenu zatgczyé do projektu.

4. Na kanalizacji deszczowej nalezy stosowaé¢ wlazy z zamknieciem ryglowym oraz wpusty
deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

5. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszezowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

II. Budowa drogi

l. W zwigzku z budowa ulicy, w ktorej znajduja sie istniejgce sieci i przylgcza wod. — kan.
nalezy dokona¢ analizy ich bezkolizyjnego usytuowania wzgledem elementéw
zagospodarowania pasa drogowego oraz normatywnego przykrycia. W przypadku kolizji lub
nienormatywnego przykrycia nalezy je rozwiazaé na etapie projektu budowlanego.

2. Istniejgce naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. dostosowaé do projektowanej geometrii
1 niwelety ulicy. W-dokumentacji przedkiadanej do uzgodnienia w MPWIK, przedstawié
rozwigzania w tym zakresie.

3. Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem stropy i wlazy studni w pasie
drogowym nalezy dostosowaé do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t).

1. Dodatkowe wvmagania i informacje

1. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,Wytyeznych technicznych deo
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.p] fub w Biurze
Obshigi Klienta).

kapial zaktadowy, stan no dzied 18.10.2013 rz 278 572 800,00 PLN
KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD VY LUBLINIE

Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, V1 Wd Gosp. KRS

REGOM 4303aton2 NIP 718.215-02-85 Pekal S.A. 1N Qilublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404



Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydzial Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax; 81 468 5701
e-mail: drogi@zdm.jublin.eu, www.zdm.Jublin.eu

IU-DE.4320.2.2015 Lublin, dnia 11.02.2015r.

SSP ds. realizacji inwestycji
przy udziale mieszkaricow

Zarzad Drég i Mostéw
wim

dot. pisma znak: DR-IR-UM.5330.5.2014.15 z dnia 06.02.2015 r. w sprawie lokalizacii sieci kanalizacii

deszczowej i sieci elektroenergetycznych oswietlenia drogoweago wraz ze slupami w_pasach
drogowvch ul. Gierymskiego, ul. Jana Pocka i ul. Ludwika Zamenhofa w Lublinie

W odpowiedzi na pismo znak: DR-IR-UM.5330.5.2014.15 z dnia 06.02.2015 r.
dotyczgce uzgodnienia lokalizacji sieci  kanalizagii deszczowej |  sieci
elekiroenergetycznych oswietlenia drogowego wraz ze stupami w pasach drogowych
ul. Aleksandra Gierymskiego, ul. Jana Pocka, ul. Ludwika Zamenhofa oraz
w planowanym pasie drogowym ul. Aleksandra Gierymskiego, Wydziat Opinii
i Uzgodnien Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie opiniuje pozytywnie lokalizacje wiw sieci
kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznych oswietlenia drogowego wraz ze

stupami zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyino-wysokosciowa z naniesiona trasa sieci kanalizacji deszczowej
i sieci elektroenergetycznych oéwietlenia drogowego wraz ze stupami

Wydziat opinii i uzgodnien tel.-+48 81 466 25 61, 466 57 70 ~ Strona1z1



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

SSP ds. realizacji inwestyciji przy udziale mieszkancow

ul. Krochmalna 134, 20-401 Lublin, tel.; 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail; drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

DR-IR-UM.5330.5.2014.15 Lublin, dnia 16.02.2015 r.

PJS Projekt
ul. Spadochroniafzy 5/19
21-401 Swidnik

dotyczy: lokalizacji infrastruktury technicznej w pasach drogowych ul. Aleksandra Gierymskie-
go, ul. Jana Pocka i ul. Ludwika Zamenhofa w Lublinie

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 27.01.2015 r. dotyczace
uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej z
przytgczami, sieci elektroenergetycznych ze stupami oswietleniowymi, sieci
teletechnicznych w pasach drogowych ul. Aleksandra Gierymskiego, ul.Jana
Pocka i ul.Ludwika Zamenhofa oraz w planowanym pasie drogowym ul.
Aleksandra Gierymskiego w Lublinie, Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
zatgczam pozytywne opinie w sprawie lokalizacji w/w infrastruktury
technicznej, zgodnie z zatgcznikami graficznymi, z warunkiem:;

— nha przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego nalezy zastosowac
rury ostonowe na catej diugosci sieci gazowej i przytgczy gazowych..

Zatgczniki:
1. Pismo ZDM IU-DE.4320.2.2015 z dnia 11.02.2015 r. wraz z zatacznikiem graficznym — 1 egz.
2. Pismo ZDM U-DE.4310.84.2015 z dnia 11.02.2015 r. wraz z zatacznikiem graficznym — 1 egz.

Zastzpca Dyrekiors
Zarzzdu Droz | Mostow w Lishting-
ds. Realf?yai Imwestycii

i
mgring, § ru:.)fs!aw Wiedrye:-

Strona1z1
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L UBELSKA

OKREGOWA |

I Z B A Lublin, dnia 8 grudnia 2010r.
INZYNIEROW

71 BUDOWNICTWA

T.DTTB ORK 7131/213-7132/213/10

DECYZJA

Na podstawie am. 24 ust | pkt. 2 vstawy z dnia 15 prudnia 2DDDr_ o samorzadach zawodowych architekidw, indyniendw
budownictws omz whenistow /D= Uz 2000 r. Nr S, poz. 42, = potn zm /, ark.13 st 1 pkt. 1i 2, art 14 ust.1 pkt. 4
- ustawy z dnia 7 lipea 1984 1. Prawo budowlane frekst fednolity: De. U’ z 2003 r. Ne 207, pox 1126 z pifn. =m, [, § 11 usi. 1 pki_
Li §23 wst. I rozporzadzenia Ministra Ministra Transponts i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

, funkeji vechnicznych w budownictwie / Dz. Ul Nr 83, poz. 578/, oz ast, 104 § 1 Kodeksu postgpowanin administracyjoego / Dz, Uz
2000 1. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./

stwierdzamy, Ze
Pan Piotr Grzegorz TOMASZEWSKI

magister mZynier
urodzony dnia 14 wrzesnia 19801, we Wiodawie
otrzyrtal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0175/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez vgraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji [ urzqdzent
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodpciggowych i kanalizacyjrych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calogei 2adania strony, s podstawie ad 107 § 4 Kodeksu postepowsnia administmcyjnagn
{Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z poin. zm. / odstgpuje siz od uzasadnienia decyzji,

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnic z an. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawsg do wykorywenia samodzielnych funkcji techriczaych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzons Budowlanego orz  wpis na liste czionkow
wiaiciwej izby samermda zawodowego.,
. Od ninigjszej decyzji shiy odwoltnic do Krajowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za polrednictwem Luobelskicj Okrggowej Izby Inzymierdw Budownictwz w Lublinde w terminie 14 dni od daty joj dorgezenia

5]

Sldad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck f Czipnek _ Przewodniczacy
S ? ity - g

int. Tech Dec in?, Andrecj Admuui{’ deivz. Xafomif Bonety#ski

Otrzymujg:

”’ Pan Pionr Tomaszewski
ol Dunikowskiego 19723
20425 Lablin

2. Gléwny Inspckior
Nadzoru Budowhimego
3 oA
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych; wodeciagowych i kanalizacyjunych

Pan Piotr Grzegorz TOMASZEWSKI

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5 art. 13 vst. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania prejektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosei objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiega,
- kierownnie budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrikcyjnych elementéw budowianych oraz radzor i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzorn inwestgrskiego,

- sprawowania Kontroli techniczaej atrzymania abiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

II. Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym wiw
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami ,
bez ograniczen L

TR
h

Skiad orzelmjacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck A Czlonek } Przcwuduiaqz/ -
: {
C:%’) Al o1, /2
i L Dee | ti

in%. Andrrej Adamem dr i, Fﬁ{jimicrz Bonelyaski



= MAZOWIECKA
] DKREGGWA

S S I S

" INIYNIEROW
1. BUDOWHICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 401 /08 /S ' ' Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42 z po2n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane
(iekst jedn.: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z po#n. zm) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11
ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporin { Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 T. w
sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budowniciwie (DU, Nr 83 poz. 578), Okregown Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 2e;

Pani Magdalena Agata Tomaszewska
inZynier
urodzona dnia 20 sierpnia 1977 roku w Lublinie , eérka Tadeusza

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0454/POOS/a8

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwracie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czfonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
12by Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz, Irena Charska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss



Szczegblowy zakres uprawniefi
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 astawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnogcis, niniejsze uprawnienia
stamowiy podstawe de: -

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
arf. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie Wyzej wymienionej
specjalnosci.

IIl. Na mecy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie
budowlanym. <5 e

<
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Otzymujy:
1. Pani Magdalena Agata Tomaszewske
ul. Dzieci Warszawy 41 Cm. 31
02-495 Warszzwa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.8/



POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryﬁkacyjnym:

= LUB-XZB-SEG-BCB *

Pan Piotr Grzegorz Tomaszewski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0065/11

adres zamieszkania ul. Dunikowskiego 19/23, 20-425 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-04-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-28 roku przez:

i Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa.

{ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
: elektronicznej apatrzone bezplecznym pedpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledern skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danyth w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pamacy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie} izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okreggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,




POLSKA
1 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

;- MAZ-NWB-KER-6FG *

Pani MAGDALENA AGATA TOMASZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0303/09

adres zamieszkania ul. DZIECI WARSZAWY 41 C m. 31, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-19 roku przez:

i Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronlcznym (Dz2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dekumentom epatrzonym podpisami wiasnargcznymi.)

* Weryfitkacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzif za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Intynierow
Budownictwa,




Lublin, marzec 2015 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.

z poznigjszymi zmianami) o$wiadczamy, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy branzy

sanitarnej tzn. budowa sieci kanalizacji deszczowej dla realizowanej inwestycji

»BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO W LUBLINIE” wykonany jest

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Tomaszewski

cieg @hstalacii | urad2en tle ¥
ch, wodotiggowych { kanatizetyjrych
NR g&%ENCYJNY: LUB/M7S5/PWOSHMO

mgr inz. Magdalena Tomaszewska

gt 1z, Fiotr Tomaszewskl
UPRAWNIENIA BUDOWLAP

By wil,

mgr in. Magdelena Tolusunll_l
Uprawnienia Budowiane ~
doprojekt iabezgm‘mﬁwswmbmm;

wentviacyjnvda,gammdl,wodncsagu Tkanal&acyjn

nr MAZ/0451 /oS /OR

LTS AG T A LU B
Wydzial - ki | Budowniciwa
20-071 Luishin, 0l Wisniswsks 14
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INWESTYCYJUNE:
w Lublinie
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

sou PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

AORES Lublin, ul. A. Gierymskiego dzialki nr ewid.: 71/4, 71/2,
\ i 146, 915, 9/2, 50, 9/6, 8/4, 7, 6/2, 5, 4, 3, 211, 10, 148,
38/2, 149, 39/1 (abr. 1, ark. 7}; 19/4 (obr. 1, ark. 6).
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1:500
Projakiowat: Inz. Plotr Tomaszewskl Podpis: :’\ Nr rysunios;
mgr .'__,(/ 1
Fodpis:

upr. bud. nr LUBD175/PWOSHD

Sprawdzk: mgrinz, Magdalena Tomaszewska d
UPF. bugd. nrMAZIDAS4/PODS/E 'TQM - 03.2015
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Za zgodno$é€ z oryginatem mapy do celéw projektowych
zaewidencjonowanegj pod{num P.0663.2014.1359

W dniu 20144112 ...... T2 7

qay
W'&a

Chodnik od ul. J. Pocka km:0+042.16

!/
KONIEC OPRACOWANIA

p 58
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH / |
skala mapy 1:500 |
Miato: Lublini. Abramowicka, Jana Pocka, Ludwika Zamenhofa, Aleksandra Gierymskiego,
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 06_63_01_1 — LUBLIN
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyinego:! — ABRAMOWICE
Arkusz nr 2 dz. nr: 224
Arkusz nr 6 dz. nr: 19/4
Arkusz nr 7 dz. nr: 71/2 71/3 71/4, 71/5, 9/6 38/2, 10, 39/1, 39/2, 9/2, 146, 149,
powiat: Lublin, woj lubelskie;
Ukfad wspéirzednych PUWG 2000,/24
Poziom odniesienia Kronsztad 60
Przedmiotem aktualizacji jest obszar zakreslonyinig przerywang koloru zielonego
Mapa aktualna na dzien 06.10.2014r.
Godlo mapy : 8.151.06.24.5.5, 8.150.08.04.1.1;
Na mapie nie umieszczono:
Linii zabudowy oraz rozgraniczaficych zgodnychz migfscowym planem Zagospodarowania przestrzennego
Stuzebnosel gruntfowych ujwnionych w ksiggach wieczyslieh.
Wszelkie trwafe obickty podiegajy wylyczeniu iinwentaryzacii przez jednostke wykonastwa geodezypego.
GD~0D.6640,2988.2014 KIEROWNIK ROBOTY A'iﬁ 74900
Rob. Nr. 166/2014

inZ Krystian Blicharski
upr. nr 20164
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Budowa ulicy Aleksandra Giet
w Lublinie

BUDOWA SIECI KANALIZACJI D

iy

PROJEKT BUDOWLANO-WYK

INWESTYCI:

Lublin, ul. A. Gierymiskiego dzialki nr e

146, 915, 912, 50, 9/6, 8/4, 7,612, 5, 4,
38/2, 149, 39/1 (obr. 1, ark. 7); 194 {,
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kineta z betonu B45

=an

Zaprawa cementowa 2cn

beton kiasy B10, 10cm

1. Wiaz zeliwny typu ciezkiego @600 z dwoma ryglami
klasy D400 w pasie jezdnym PN-EN 124/2000

2. Pierscien wyrownawczy PWF625/50

3. Plyta nastudzienna ZB1200 lub zwezka ZB1200/600
4. Krag betonowy 1200
5. Podstawa betonowa PSB1200/1060

6. Przejscie szczelne systemowe
7. Stopnie ztazowe Zeliwne, PN-64/H-74086

B3

Nr |D1 P2 [p4 }Schemat | RP R0 |re—ro | BB3 He |H1 |H2 |H3 |H4 | H5
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“’\+ 30
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0,20) m% 183,48 WHZRS bnedra oo,
55 |0,30(0.30[0,20) Tee [185.28 118322 | 206 [i8333 216 |106 | solilvpz) 5.:l15 |
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DN b

a

A

zasypka z piasku (PN-B-11113) zageszczona do Is =1,00/
(W JEZDNI )

Yraz Is=0,97 SP od glebokosci 1,2m w dét

zasypka z gruntu rodzimego, mineralnego

(POZA JEZDNIA)

zageszczona warstwaemi co 15 cm do uzyskania

parametréw zblizonych do gruntu rodzimego
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&\ podsypka (foze) i obsypka

w obrebie stref bocznych rury
zageszczona do Is=...7% (wg tabeli)
standardowej préby Proktora

Uwagi:

1. Na podsypke i obsypke stosowac wylgcznie grunt
przyjety do obliczen statycznych (a okreslony w tabeli
wymiaréw), zachowujgc wymagany wskaznik
zageszczenia systematycznie kontrolujge za pomocg
odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr).

2. Utrzymad w strefie rury przyjetg do obliczen statycznych
szerokos¢ wykopu wynikajgceg z rozkiadu naprezen w
elemencie nosnym ukfadu -ocsrodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksztaltowac odpowiednio do
wymaganego spadku i glebokosci bezposrednio przed
wykonywaniem fundamentu a w przypadku naruszenia
(rozluznienia) gruntu rodzimego -dno wykopu nalezy
wyréwnaé zageszczonym piaskiem srednim lub grubym.

4.Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm
nad jej wierzch nalezy stosowad lekkie ubijaki wibracyjne
(max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzgsarki plytowe
(max ciezar uzyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3
do 1.0m ponad wierzcholkiem rury moze byé
zageszczana srednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny
5.0 kN). Ciezkie urzadzenia do zageszczania mogg by¢
uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokosé 1.0m.

5. Zachowac¢ szczegolng ostroznosé przy ukiadaniu i
zageszczaniu obsypki w obszarze de linii sprezynowania
aby uzyskaé wymagany wskaznik zageszczenia,
bezwzglednie unikajgc wystepowania pustych
przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale
zasypki kamieni wiekszych niz 20mm.

6. Zageszczenie obsypki wykonywaé jednoczesnie z
usuwaniem (podnoszeniem) cbudowy wykopu.

7. Bezposrednio pod rurg podsypke (loze) o grubosci nie
przekraczajgcej 20cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem
rurociggu, bez zageszczania.

8. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu {(obsypki
rur), przyiete do obliczen statycznych parametry

mechaniczne oraz wskazniki zageszczenia muszg byé .12 >

potwierdzone przez uprawniony nadzér geotechniczny.

Grupa gruntu w strefie utozenia rury (na wysokosci a+Dz+b):

G1 - plasek gruby lub sredni o bardzo dobrym uziarnieniu i zawartosci frakcji pylastej
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i ilastej <5% cechujgcy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego >35°

TABELA WYMIAROW

Nr
przekroju

DN
(mm)

Symbol (rodzaj)
rury

Wyirzym.
(kN/m2)

(cm)

(cm)

grupa gruntu w strefie
uloZzenia rury

%

1

200x5,9

PVC-U lite

SN8

20

100

G1

o7

2

315x8,2

PVC-U lite

SN 8

20

100

Gi
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