Ul Bpad nlarey 5719
21040 Swidni
RMiE 922255103
Talb 600855600

DROGEH» BLICE « PARKING!

Inwestor: Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Zarzadu Drég | Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Zadanie Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego w Lublinie
inwestycyjne:
Stadium: PRZEDMIAR

Adres inwestycji:  Lublin, ul. A. Gierymskiego
dziatki nr ewid.: 71/4, 71/2, 71/3, 146, 95, 9/2, 50, 9/6, 8/4, 7, 6/2,
5, 4, 3, 2/1, 10, 148, 38/2, 149, 39/1, (obr. 1, ark. 7);
19/4 {obr. 1, ark. 6}

Kod CPV: 45255600-5 Roboty w zakresie kiadzenia rur w kanalizac]i
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanaléw Sciekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw | rurociggdw
do odprowadzania Sciekow

Branza: SANITARNA - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
AUTORZY OPRACOWANIA PODPIS
OPRACOWAL. | mgrinz. Piotr Smiszek f{j-'

i
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Gierymskiego KD.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyllczenla | Jm. | Poszcz. | Razem
i KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
11KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigblernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1/0206-04 0214- kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglose 5 km
02
<51-52>39.3"1.0°2.46
- 315,126 3 315,126
RAZEM 315,126
2/KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekiory w gruntach [m3
d.1|0317-0501 suchych kat. IlI-IV z wydobyclem urobku fopatg tub wyclggiem recznym; glebokoéé do
3,0 m, szerokoéé 0,8-1,6m
78,761 m3 78,781
RAZEM _...787&1
3| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. iyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1/0206-04 0214- |kat. {ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odtegiose 5 km
02
«8152,2%2.2*2.48
54,789 ms3 54,789
. RAZEM 54,789
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach ; m3
d.1/0317-0501 suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku fopaig fub wyciggiem recznym; gtebokosé do
3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
13,697 3 mi_ 13,697
RAZEM 13,697
5/ KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi|m?2
d.1|02 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km - kolejne 5 km
Krothosé = 5
462,393 m3 462,393
e 1 RAZEM 462,393
6/KNNR 1 0312- :Pelne umocnienie écian wykopow wraz z rozbidrkg ptylami wykopowymi w gruntach su-|m2
d.1:01 Ichych kat.-V; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 3.0 m
ianalogia
<51-52-39.3"2*2.46
787.814 m2 787,814
RAZEM 787,814
7|KNNR 1 0315- [Umocnienie scian wykopdw plytami wykopowymi na gl do 3,0 m pod komory, siu- m2
d.1|04 dzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kat.l-1V !
<studnie=(2,48+2,44+2,45+2.45+2,26+2,07)*2,2"4 m2_ | 124,520 9
RAZEM 124,520
8|KNR-W 2-18 |Podioza ped kanaty | obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm mé
d.1|0511-03
+ piasek
{170,85*1,0*0,2)+(2,2°2.2°0,2)"6 m3 39,978
RAZEM 39,978
9| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegiosé do 10 m jm3
d.1|0230-0t w gruncie kat. I-Ill - obsypka rurociagu piaskiem 30 cm ponad rure
+ piasek
151.1*1.,0*0.615-PoleKotaD{0.315)*151.1
<81-52-32.3%1.0"1.99
80,412 m3 90,412
] RAZEM %0412
10{KNR 2-01 i Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.1:0230-01 igruncie kat. -1l
{+ piasek
f 183,218 m3 183,218 N
RAZEM 183,218
11|KNR 2-01 Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0236-01
e 364,042 <poz.9+poz.9+poz. 10> m3 364,042
RAZEM 364,042
2 KOD CPV- 45231300-8 ROCBOTY INSTALACYJNE
12|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebo-  |stud.
d.2|0513-03 kosei 3m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR 9-22 Studnie z kregow betonowych | Zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy 500 mm i szt
d.2/0301-01 gtebokosci 2 m
analogia
9 szt 9,000
: RAZEM 9,000
14/KNR 4-01 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w slementach z betonu Zwirowego o gru- szt
d.2(0208-02 bosci do 20 cm
21 _ szt 21,000
RAZEM 21,000
15| KNNR 4 1430- [Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych o objefosci do 1.5 m3 - elementy |m?
d.2|01 betonowe - Wykonanie kinsty w istniejace] studni Si
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Morma PRO Wers|a 4.43 Nr seryjny; 30744




Gierymskiego KD.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podsiawa Opis | wyiliczenia jm. | Poszcz. Razem
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
16 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o ér, zewn. 315 mm m
d.2|05
1511 m 151,100
RAZEM 151,100
17/ KNNR 4 1308- | Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2:03
18,75 m_ 19,750
A RAZEM 19,750
18:KNR 2-18 Proba szczelnosécl kanatdw rurowych o sr. nom. 300 mm m
d.2;0804-04
151,1 m 151,100
' RAZEM _151,100
19KNR 5-10 Montaz | demontaz podwieszen kolidujacych przewodéw podziemnych do belek drew- [szt
d.2;0303-03 nianych
analogta
| 6 szt 6,000
RAZEM 6,000
20, KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi AROT 110 mm wwy- im
d.2{0303-02 kopie
5*3,0 m 15,000
RAZEM 15,000
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