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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |ms3 384.075
d.1/06 mi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km, grunt kat. IlI-1V
2|KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu |m3 384.075
d.1/02 gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotnosé = 9
3|KNNR 4 1411- |Wykonanie podiozy pod kanaty z materiatéw sypkich m3 42.675
d.1/02 grub. 15 cm
4|KNNR 1 0318- |Obsypka rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury, z za- |m3 15.180
d.1/04 geszczeniem recznym i podbiciem bokow recznymi ubi-
jakami
5/KNNR 1 0214- |Zasypanie piaskiem wykopow podtuznych spycharkami, [m3 316.220
d.1/04 z zageszczeniem ziemi ubijakami stopowymi
6|SEK,Illkw.2015 |Piasek do obsypki rur m3 331.400
d.1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
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2 ROBOTY INSTALACYJNE

7|KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z polietylenu PE100 SDR11, $redni- |m 35.000
d.2|0301-12 ca 160/14,6 mm

8|KNR-W 2-19 taczenie metodg zgrzewania czotowego rurociggéw z  |305 8.000
d.2/0302-08 rur polietylenowych o srednicy nominalnej 160 mm

9/KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r.  |m 253.000
d.2|0301-15 nominalnej 225x12,8 mm z rur prostych
10/KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 225 mm me- |pot. 40.000
d.2|0302-11 todg zgrzewania czotowego
11|KNR-W 2-19 Ksztaltki PE 0 $rednicy 160 mm - fuki 11-90 st. szt 4.000
d.2|0303-12
12|KNR-W 2-19 Ksztaltki PE o $r. 225 mm - tuki i trojniki szt. 14.000
d.2|0303-15
13|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, tasma|m 288.000
d.2|01 Z tworzywa sztucznego
14|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej m 18.000
d.2|0306-10 200x11,4 mm
15|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 280x16 | m 26.000
d.2|0306-12 mm (2 rury)
16 KNR-W 2-19 Zespot zaporowo-upustowy gazociggow niskiego i sred- |kpl. 1.000
d.2|/0207-06 niego cisnienia dla srednic nom. 150 mm z kurkiem ku-

lowym kotnierzowym dn 40 mm (upust) i ksztalttkg siod-
towg 160/50
17|KNR-W 2-19 Potgczenie PE/stal 50/40 mm kpl. 1.000
d.2|0208-06
analogia

18|KNR 2-19 0211-|Préba szczelnosci gazociggéw na cisnienie do 0,4 MPa, |m 35.000
d.2|02 o0 $rednicy 150 mm
19|/KNR 2-19 0211-|Proéba szczelnosci gazociggéw na cisnienie do 0,4 MPa, |m 235.000
d.2|02 o $rednicy 225 mm
20| kalk.ind. Roboty zwigzane z wigczeniem do istnejgcego gazocig- |kpl. 4.000
d.2 gu-4 przetaczenia
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