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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos$é
techn. .obm.
Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz hydrantu ppoz. - Przebudowa odcinka ulicy Droga Meczennikéw Majdanka ( dr.
pow. 2341L ) w Lublinie z przebudowg skrzyzowania ul. Startowa - dr. dojazdowa
1 Rozebranie nawierzchni drogowych
1 SKD-01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- | m?2 666,47
d.1 neralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
2 SKD-01 |Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pita na- | m 588,20
d.1 wierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm
3 SKD-01  |Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- | m?2 506,90
d.1 go o grub. 20 cm
4 SKD-01  |Rozebranie krawgznikéw betonowych 20x30 cm na m 38,00
d.1 podsypce cementowo-piaskowej
5 SKD-01 |Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu m3 3,14
d.1
6 SKD-01 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki be-| m?2 104,56
d.1 tonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7 SKD-01 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe;j m 33,00
d.1
8 SKD-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu i materiatdw rozbior- m3 242,18
d.1 kowych z terenu rozbiorki - zatadowanie koparko-ta-
dowarka 1 transport samochodami samowytadowczy-
mi na odl. 10 km
Razem dzial: Rozebranie nawierzchni drogowych
2 Roboty ziemne
9 SKD-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- | m3 1 229,18
d.2 mi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 111 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 10 km
10 SKD-01  |Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢cznie w m3 136,58
d.2 gruntach kat. [II-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem rgcznym; gltebokosé do 3.0 m, szerokosé
0,8-1.5m
11 SKD-01  |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wyko- m3 341,44
d.2 pach o §cianach pionowych
12 SKD-01  |Odwiezienie urobku z wykopdéw wykonywanych recz- | m3 136,58
d.2 nie - roboty ziemne wykonywane koparkami podsig-
biernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmaga-
zynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl. do 10 km
13 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m?2 292,49
d.2 plytami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o
szerokos$ci 1,00m i glgbokosci do 3.0 m w gruntach
kat. ITI-IV
14 SKD-01 |Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych m2 89,42
d.2 wraz z rozbiorka ptytami wykopowymi w gruntach
kat. III-IV - wykopy o szer. 1,20m i glgbokosci.do 3.0
m
15 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m? 100,81
d.2 wraz z rozbiorka ptytami wykopowymi w gruntach
kat. III-IV - wykopy o szer. 1,30m i glgbokosci.do 6.0
m
16 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m? 427,50
d.2 wraz z rozbiorka ptytami wykopowymi w gruntach
kat. III-IV - wykopy o szer. 1,40m i glgbokosci.do 6.0
m
17 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m? 614,67
d.2 wraz z rozbiorka ptytami wykopowymi w gruntach
kat. III-IV - wykopy o szer. 1,60m i glgbokosci.do 6.0
m
18 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m?2 252,76
d.2 plytami wykopowymi wraz z rozbiérka wykopy pod
studzienki o glgbokosci do 6.0 m w gruntach kat. I1I-
v
19 SKD-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio- | m3 99,13
d.2 nowych glebokosci do 3 m gruntem kat. I-I1 - wykopy
o szerokosci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem
( wraz z dostarczeniem piasku )
20 SKD-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-| m3 892,20
d.2 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drog i chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
21 SKD-01 |Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mecha- m3 991,33
d.2 nicznymi; grunty sypkie kat. I-I1I

Razem dzial: Roboty ziemne
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KOSZTORYS OFERTOWY

montowane w wykopach o §cianach pionowych umoc-
nionych

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos$é
techn. .obm.
3 Roboty instalacyjne KD
22 SKD-01  |Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy zel-| szt 1,00
d.3 betowej i krggdw betonowych o ér. 1400 mm w goto-
wym wykopie o glgbokosci 2,51 - 3,00 m ze zwezka
prefabrykowana z wtazem kanalowym zeliwnym o $r.
600mm osadzonym na pierscieniach wyrdwnawczych
wraz z podlozem z betonu B-10 i kineta z betonu B-45
23 SKD-01  |Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy zel-| szt 5,00
d.3 betowej i krggdw betonowych o ér. 1400 mm w goto-
wym wykopie o glgbokosci 3,01 - 3,50 m ze zwezka
prefabrykowana z wtazem kanalowym zeliwnym o $r.
600mm osadzonym na pier$cieniach wyrdwnawczych
wraz z podlozem z betonu B-10 i kineta z betonu B-45
24 SKD-01 |Studzienka kanalizacyjna - tymczasowa - systemowa o | szt 1,00
d3 $r. 600 mm z kineta przelotowa dla rur o $r. 300mm i
trzonem z rury karbowanej o wys. 3,0m, zamknigcie
rurg teleskopowa z wlazem zeliwnym A15/600
25 SKD-01  |Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste- | szt. 8,00
d.3 mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 600 mm -
w wykopach o §cianach pionowych umocnionych
26 SKD-01  |Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste- | szt. 4,00
d.3 mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 500 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
27 SKD-01  |Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste- | szt. 2,00
d.3 mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 400 mm -
w wykopach o §cianach pionowych umocnionych
28 SKD-01  |Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste- | szt. 2,00
d.3 mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 300 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
29 SKD-01  |Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste- | szt. 8,00
d.3 mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 200 mm -
w wykopach o §cianach pionowych umocnionych
30 SKD-01  |Podtoze betonowe pod studzienki §cieckowe wpustow m3 0,57
d.3 ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10
cm
31 SKD-01 |[Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm szt. 9,00
d.3 glebokosci 2,55 m z osadnikiem bez syfonu z wpustem
zeliwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzo-
nym na plycie prefabrykowanej PPW-96/48 i pierscie-
niu odciazajacym prefabrykowanym
32 SKD-01 |Warstwa odcinajaca w dnie wykopu pod rury - podto- | m3 14,04
d.3 ze z materiatdow sypkich - piasku stabilizowanego ce-
mentem 0 Rm=1,5 MPa o grubo$ci 5 cm
33 SKD-01  |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3 34,88
d.3 $redniego zaggszczonego grub. 10 cm w wykopach o
$cianach pionowych
34 SKD-01  |Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych m 99,10
d3 wzmacnianych wloknem szklanym SN 10000 N/m2
taczonych za pomoca tacznikow o $r. 600 mm - mon-
towane w wykopach o $cianach pionowych umocnio-
nych
35 SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych m 64,60
d.3 wzmacnianych wtoknem szklanym SN 10000 N/m2
taczonych za pomoca tacznikow o $r. 500 mm - mon-
towane w wykopach o $cianach pionowych umocnio-
nych
36 SKD-01  |Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych m 16,30
d3 wzmacnianych wloknem szklanym SN 10000 N/m2
taczonych za pomoca tacznikow o $r. 400 mm - mon-
towane w wykopach o $cianach pionowych umocnio-
nych
37 SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych m 11,70
d.3 wzmacnianych wtoknem szklanym SN 10000 N/m2
taczonych za pomoca tacznikow o $r. 300 mm - mon-
towane w wykopach o $cianach pionowych umocnio-
nych
38 SKD-01  |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC litych SN 8 faczo- m 69,65
d.3 nych na weisk o $r. 200/5,9mm montowane w wyko-
pach o §cianach pionowych umocnionych
39 SKD-01  |Ksztaltki kanalizacyjne z zywic poliestrowych - trdj- szt. 1,00
d.3 nik siodtowy na potaczenia klejone o §r. 600/200 mm -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos$é
techn. .obm.
40 SKD-01  |Proba szczelno$ci kanatow rurowych o §r.nom. 600 m 104,70
d.3 mm
41 SKD-01  |Proba szczelno$ci kanatow rurowych o §r.nom. 500 m 67,40
d.3 mm
42 SKD-01  |Proba szczelno$ci kanatow rurowych o §r.nom. 400 m 17,30
d.3 mm
43 SKD-01  |Proba szczelno$ci kanatoéw rurowych o §r.nom. 300 m 13,00
d.3 mm
44 SKD-01  |Proba szczelno$ci kanatoéw rurowych o §r.nom. 200 m 77,50
d.3 mm
45 SKD-01 |Warstwa odcinajaca przy $cianach wykopu pod rury - | m3 1,37
d.3 zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glebokosci do 3 m piaskiem stabilizowanycm
cementem o Rm=1,5 MPa - szerokos¢ wykopow do 1.
5 m ( wraz z dostarczeniem mieszanki )
46 SKD-01 |Warstwa odcinajaca przy $cianach wykopu pod rury - | m3 12,50
d.3 zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glebokosci do 6 m piaskiem stabilizowanycm
cementem o Rm=1,5 MPa - szeroko$¢ wykopéw do 1.
5 m ( wraz z dostarczeniem mieszanki )
47 SKD-01 |Warstwa odcinajaca przy $cianach wykopu pod rury - | m3 17,62
d.3 zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glebokosci do 6 m piaskiem stabilizowanycm
cementem o Rm=1,5 MPa - szerokos¢ wykopow 1.6 m
( wraz z dostarczeniem mieszanki )
48 SKD-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- m3 37,85
d.3 wych glebokosci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$é¢
wykopdéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych
piaskiem 30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem
piasku )
49 SKD-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- m3 59,29
d.3 wych glebokosci do 6 m gruntem kat. IT - szeroko$é
wykopdw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych
piaskiem 30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem
piasku )
50 SKD-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- m3 95,69
d.3 wych glebokosci do 6 m gruntem kat. II - szeroko$¢
wykopoéw 1.6 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku
)
51 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi m 54,00
d3 wodociagowymi lub gazowymi skrzynka zbita z desek
gr. 42mm - wykonanie, ustawienie i rozebranie.
52 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub m 24,00
d.3 energetycznymi eNN rurg polipropylenowa dwudziel-
na typu APS 110
53 SKD-01  |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o sred-| m 105,00
d.3 nicy nominalnej 500 mm uszczelnionego zaprawa ce-
mentowa
54 SKD-01 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o éred-| m 67,00
d.3 nicy nominalnej 400 mm uszczelnionego zaprawa ce-
mentowa
55 SKD-01  |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o sred- | m 17,50
d.3 nicy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawa ce-
mentowa
56 SKD-01 |Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o | kpl. 4,00
d.3 $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gltebokosci 3,50 m
57 SKD-01 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betono- kpl. 4,00
d.3 wych o §r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu do gigbo-
kosci 1 m
58 SKD-01 |Wypetnienie likwidowanych studzienek piaskiem wraz| m3 2,04
d3 z zaggszczeniem (wraz z dostarczeniem piasku) - rgcz-
ne zasypywanie wnek za §cianami budowli wodno-in-
zynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-I1
59 SKD-01  |Wypemhienie likwidowanych przykanalikow DN200 m3 1,38
d.3 pianobetonem
60 SKD-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu| m3 30,72
d3 z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbeto-
wych na odlegto$¢ do 10 km
61 SKD-01 |Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt. 3,00
d.3
62 SKD-01  |Regulacja pionowa skrzynek zaworow wodociago- szt. 4,00
d.3 wych
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KOSZTORYS OFERTOWY

boty na przekopach o szer. ponad 2.5 m

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos$é
techn. .obm.
Razem dzial: Roboty instalacyjne KD
4 Roboty instalacyjne - wodociag
63 SKD-01 |Warstwa odcinajaca w dnie wykopu pod rury - podto- | m3 0,53
d.4 ze z materiatdow sypkich - piasku stabilizowanego ce-
mentem 0 Rm=1,5 MPa o grubo$ci 5 cm
64 SKD-01  |Podtoze pod rury z piasku grubego lub $redniego za- m3 0,53
d.4 geszezonego grub. 5 cm w wykopach o $cianach pio-
nowych
65 SKD-01  |Podlaczenie projektowanego odcinka sieci wodociago- | kpl. 1,00
d.4 wej do istniejacej sieci PE o ér. 150mm - wbudowanie
trojnika kolierzowego DN 150/80 z zeliwa sferoidal-
nego w komplecie z dwoma kotnierzami specjalnym
do rur PE zabezpieczonymi przed przesunigciem DN
150mm z zeliwa sferoidalnego
66 SKD-01 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur poliety- | m 9,30
d4 lenowych PE100 RC SDR17 PN10 o ér. 90x5,4 mm -
wykopy umocnione
67 SKD-01 |Sieci wodociagowe - ksztattki Zeliwne cisnieniowe szt. 2,00
d.4 kohierzowe z zeliwa sferoidalnego o $r. 80 mm - wy-
kopy umocnione - kotnierz specjalny do rur PE DN
80-90
68 SKD-01 |Hydrant pozarowy nadziemny DN80 w komplecie z kpl 1,00
d.4 zasuwa kotnierzowa DN8O z zeliwa sferoidalnego z
obudowa teleskopowa do zasuw, ptyta podktadows i
skrzynka uliczna, kré¢cem zeliwnym dwukohierzo-
wymi DN 80mm L=1000mm oraz tukiem zeliwnym
dwukohierzowym ze stopka DN 80mm
69 SKD-01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych | m3 0,14
d.4 0 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki
podporowe i oporowe pod hydrant, zasuwg i tuk z be-
tonu C16/20 (B20)
70 SKD-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur | 200m 1,00
d.4 PE o $r. 90 mm ( dtugos$¢ odcinka 10,50 m ) -1
prob.
71 SKD-01 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r. 90 | 200m 1,00
d.4 mm ( dhugo$¢ odcinka 10,50 m )
72 SKD-01  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o sr. 90 mm | odc. 2,00
d.4 ( dtugosé¢ odcinka 10,50 m) 200m
73 SKD-01  |Oznakowanie trasy wodociagu taSma ostrzegawczo-lo-| m 10,50
d.4 kalizacyjna z tworzywa sztucznego z zatopiona wklad-
ka metalowa
74 SKD-01 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym | kpl. 1,00
d.4
75 SKD-01 |Warstwa odcinajaca przy $cianach wykopu pod rury - | m3 0,82
d.4 zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glebokosci do 3 m piaskiem stabilizowanycm
cementem o Rm=1,5 MPa - szeroko$¢ wykopéw do 1.
5 m ( wraz z dostarczeniem mieszanki )
76 SKD-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- m3 3,21
d.4 wych glebokosci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$é
wykopdw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych
piaskiem 30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem
piasku )
77 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi m 3,00
d.4 gazowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm - wykona-
nie, ustawienie i rozebranie.
78 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub m 9,00
d.4 energetycznymi eNN rura polipropylenowa dwudziel-
na typu A PS 110
79 SKD-01 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominal- | kpl. 1,00
d.4 nej 80 mm
Razem dzial: Roboty instalacyjne - wodocigg
5 Renowacja nawierzchni drogowych
80 SKD-01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod | m2 666,47
d.5 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-
v
81 SKD-01 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm= | m?2 441,56
d.5 2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda - ro-
boty na przekopach wezszych niz 2.5 m
82 SKD-01 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm= | m? 65,34
d.5 2,5 MPa gr. 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda - ro-
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Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos$é
techn. .obm.
83 SKD-01  |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m?2 441,56
d.5 mechanicznie - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20
cm - roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m
84 SKD-01  |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m?2 65,34
d.5 mechanicznie - grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm - roboty na przekopach o szer. ponad 2.5 m
85 SKD-01  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- | m?2 666,47
d.5 lepszonej - podbudowy z kruszywa pod warstwe pod-
budowy bitumicznej
86 SKD-01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- | m?2 666,47
d.5 twe podbudowy bitumicznej
87 SKD-01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowe- m?2 331,72
d.5 go AC 16 P 50/70 - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach wezszych niz 2.5 m
88 SKD-01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowe- m?2 334,75
d.5 go AC 16 P 50/70 - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach o szeroko$ci ponad 2.5 m
89 SKD-01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu m3 3,14
d.5 C8/10
90 SKD-01  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 m 38,00
d.5 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( przyjeto 80%
kraweznikow z odzysku )
91 SKD-01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars- | m?2 104,56
d.5 twy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. II
92 SKD-01 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej | m?2 104,56
d.5 o grubos$ci 6 cm na podsypce cemnetowo-piaskowej na
przekopach o szerokosci do 2,50m ( przyjgto 80% kos-
tki z odzysku )
93 SKD-01  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce | m 33,00
d.5 piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementowa (
przyjeto 80% obrzezy z odzysku )

Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4869




