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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ZIEMNE
1/NZ 0011 1000- |Mechaniczne wykonanie wykop6w liniowych o gtebokos- |m3 575.506
d.1/06 ci do 2,8 m w umocnieniu stupowo-liniowym typu "POD-
LASIE 1", szerokos¢ wykopu 1,00 do 1,50 m, grunt
kat.lV
2|NZ 0011 1000- |Mechaniczne wykonanie wykopow liniowych o gtebokos- |m3 852.233
d.1/06 ci do 2,8 m w umocnieniu stupowo-liniowym typu "POD-
LASIE 1", szeroko$¢ wykopu 1,00 do 1,50 m, grunt
kat.IV
3|KNR 2-01 0118-|Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach |m3 277.386
d.1|01 z.sz. 2.2.7. |kat.gr.V
9901
4/KNR AT-11 Naktady uzupetniajagce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 1427.739
d.1/0108-03 transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po drogach
utwardzonych; koparka 0,60 m3, grunt kat IV
5/KNR AT-11 Naktady uzupetniajagce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 1427.390
d.1/0108-07 transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km
odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat IV
Krotnosé = 18
6/KNNR 4 1411- |Wykonanie podtozy pod kanaly z materiatow sypkich m3 88.028
d.1/02 grub. 15 cm
7/KNNR 1 0318- |Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, z za- |m3 176.055
d.1/04 geszczeniem recznym i podbiciem bokow recznymi ubi-
jakami
8|/NZ 0011 1000- |Mechaniczne zasypanie wykopéw liniowych o gtebokos- m3 1013.656
d.1(12 ci do 2,8 m ze stopniowym
wydobyw.zabezpiecz.wykop."PODLASIE", szer.wykopu
1,00 do 1,50 m
9|SEK,Illkw.2015 |Piasek do obsypki i zasypania rur m3 1189.711
d.1
10|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 99.845
d.1/06 mi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km, grunt kat. IlI-IV
11/KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu |ms3 99.845
d.1/02 gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotnosé = 9
12|KNNR 4 1411- |Wykonanie podiozy pod kanaty z materiatéw sypkich m3 8.685
d.1/02 grub. 15 cm
13|KNNR 1 0318- |Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, z za- |m3 17.370
d.1/04 geszczeniem recznym i podbiciem bokow recznymi ubi-
jakami
14/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw piaskiem spycharkami ggsienico- |m3 71.790
d.1]05 wymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem ubijakami
15|SEK,lIlkw.2015 |Piasek do obsypki i zasypania rur m3 89.160
d.1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY INSTALACYJNE
16/KNNR 4 1308- |Montaz kanatéw z rur typu PVC faczonych na wcisk, 0 |m 183.500
d.2|05 $rednicy 315 mm
17/KNNR 4 1308- |Montaz kanatéw z rur typu PVC tgczonych na weisk, o0 |m 116.000
d.2|03 Srednicy 200 mm
18/KNNR 4 1308- |Montaz kanatéw z rur typu PVC faczonych na wcisk, 0 |m 19.000
d.2|04 Srednicy 250 mm
19/KNNR 4 1306- |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o |m 204.000
d.2|07 z.sz.3.4. $r. 600 mm
9913-2
20(KNNR 4 1413- |Montaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $red- |szt 6.000
d.2|03 nicy 1200 mm, w gotowych wykopach i gt. 3,0 m z piytg
przykrywajgcg i wlazem
21|KNNR 4 1413- |Potrgcenie za kazde 0,5 m réznicy gt. studni rewizyjnych|0.5 m -8.000
d.2|04 z kregdw betonowych srednicy 1200 mm i gt. ponizej 3
m,w gotowym wykopie
22|kalk.ind. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |szt 6.000
d.2 kopie - podstawa studni z dnem DN 1200 H=1,0 m
23|KNNR 4 1413- |Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w goto- |szt 9.000
d.2|05 wych wykopacho $rednicy 1400 mm i gt. 3,0 m
24|KNNR 4 1413- |Potrgcenie za kazde 0,5 m réznicy gt. studni rewizyjnych|0.5 m -8.000
d.2|06 z kregéw betonowych srednicy 1400 mm i gt. ponizej 3
m,w gotowym wykopie
25|kalk.ind. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |szt 9.000
d.2 kopie - podstawa studni z dnem DN 1400 H=1,0 m
26|KNNR 4 1424- |Montaz studzienek $ciekowych ulicznych zelbetowych o |szt 18.000
d.2|02 Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
27|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy |préba 3.000
d.2|04 300 mm
28|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o $rednicy |préba 3.000
d.2|07 600 mm
29 kalk.szcz. Przejécie szczelne - otwor o $r. 600 mm szt. 16.000
d.2
29'|kalk.szcz. Przejscie szczelne - otwor o $r. 300 mm szt. 12.000
d.2
29" kalk.szcz. Przejécie szczelne - otwor o $r. 200 mm szt. 14.000
d.2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI
30|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |mz2 372.900
d.3|04 gr. 4 cm mechanicznie
31|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m?2 372.900
d.3/02 nicznie
32|KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, gru- |mz2 372.900
d.3/03 bo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
33|KNNR 6 0112- |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, gru-|m?2 372.900
d.3|06 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
34|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grub. |m2 372.900
d.3|0311 warstwy wigzgcej po zageszczeniu 6 cm
35|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grub. |m2 372.900
d.3/0212 warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4 cm
36|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu na samochody, przy uzyciu koparki o|m3 70.851
d.3|01 poj. tyzki 0,60 m3 na samochody
37|KNR 4-04 1103-|\Wywoz gruzu z terenu rozbiérki samochodami samowy- |m3 70.851
d.3|04 tadowczymi - transport gruzu na odl. 1 km z mechanicz-

nym wytadunkiem
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 ROBOTY REMONTOWE URZADZEN KANALIZACYJNYCH
38|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziem- |m3 5.760
d.4|01 nych betonem C12/15 (B-15), objetos¢ betonu w jednym
miejscu do 0,1 m3
39|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $redni- | m 37.000
d.4|0315-01 cy nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawg cemen-
towg
40|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $redni- | m 19.000
d.4/0315-02 cy nominalnej 250 mm uszczelnionego zaprawg cemen-
towg
41|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $redni- | m 204.000
d.4|0315-05 cy nominalnej 500 mm uszczelnionego zaprawg cemen-
towg
42|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. |kpl. 5.000
d.4/0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
43|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych |kpl. 4.000
d.4/0411-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
44|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu na samochody, przy uzyciu koparki o|m3 100.000
d.4|01 poj. tyzki 0,60 m3 na samochody
45|KNR 4-04 1103- |Wyw06z gruzu z terenu rozbiérki samochodami samowy- |m3 100.000
d.4|04 tadowczymi - transport gruzu na odl. 1 km z mechanicz-
nym wytadunkiem

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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