PRZEBUDOWA TRAKCJI TROL. - DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA - ETAP

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Budowa trakcji trolejbusowej
1/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m 12
d.1]07 na podsypce piaskowej
2|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na m?2 15
d.1]05 podsypce cementowo-piaskowej
3|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicz- |m?2 10
d.1]02 nie
4/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 24
d.1/04 gr. 4 cm mechanicznie
5/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 12
d.1/01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recz- |m2 15
d.1]01 nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
7|KNNR 6 0403- |Palisady betonowe wystajace o wymiarach 20x60 cm i m 9
d.1]03 20x90 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
8/KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m?2 15
d.1|08 wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubos-
ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- |m3 2
d.1|15 ranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na od-
legtos$¢ do 1 km
10|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- |m3 18
d.1]16 ranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
11/KNNR 1 0306- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebo- |szt 8
d.1|08 kosci do 1,0 m, doty o gtebokosci do 1,0 m, grunt katego-
rii 11l - wykopy kontrolne
12|KNR 2-10 0802- |Wykonanie wykopu pod fundamenty stupdéw wraz z sza- |m 23.5
d.1|05 lunkiem z rury stalowej o $r. 1016/10mm - opuszczanie
szalunku w gruntach suchych lub wilgotnych kat.IV ( wy-
kop o gtgbokosci 5m - szalunek z rury stalowej o dtugosci
2m)
13/KNR 2-10 0410- |[Fundamenty zelbetowe monolityczne okragte o $rednicy |m 22.5
d.104 900 mm i wysokosci do 4 m w szalunku z betonu B-30
betonowane z wykorzystaniem pompy do betonu
14|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 15
d.1/02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
15/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 135
d.1/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
16 KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0.01
d.1/03 nych budowli - prety gtadkie Fi do 10 mm
17|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0.45
d.1]04 nych budowli - prety zebrowane Fi 6-16 mm
18|KNR 7-28 0104- |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, |zestaw 8
d.1]/03 (zestaw = 4szt.) gtebokos$¢ do 80 cm - element kotwigcy
19/KNR 5-09 0201- |Montaz stupéw dla sieci trakcji elektrycznej z ksztattowni- |stup 5
d.1/06 kéw walcowych, stupy rurowe, masa 1,5 t - stup KRO/Rp-
15/10
20|KNR 5-09 0201- |Montaz stupow dla sieci trakcji elektrycznej z ksztattowni- |stup 2
d.1/06 kéw walcowych, stupy rurowe, masa 1,5 t - stup KRO/Rp-
15/10
21/KNR 5-09 0201- |[Montaz stupéw dla sieci trakcji elektrycznej z ksztattowni- |stup 1
d.1/06 kéw walcowych, stupy rurowe, masa 1,5 t - stup KRO/Rp-
20/8/10
22|KNR 5-09 0302- |Montaz obchwytéw stupowych, stupy stalowe, rurowe szt 12
d.1]04 masa do 1,5 t - uchwyt TVO24
23|KNR 5-09 0302- |Montaz obchwytéw stupowych, stupy stalowe, rurowe szt 12
d.1]04 masa do 1,5 t - uchwyt TVO37
24|KNR 5-09 0303- |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-4m szt 3
d.1/06
25|KNR 5-09 0303- |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-5m szt 1
d.1/06
26|KNR 5-09 0303- |Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL 1-6m szt 2
d.1/06
27/KNR 5-09 0303- |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-6,5m szt 2
d.1/06
28|KNR 5-09 0303- |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-7m szt 1
d.1/06
29|KNR 5-09 0303- |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-8m szt 2
d.1/06
30|KNR 5-09 0303- |Montaz wysigegnikow, wysiegniki TV VYL 2-9m szt 1
d.1/06
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31|KNR 5-09 0308- |Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszo- |szt 1
d.1/05 nych pomiedzy hakami i stupami, liny zawieszone miedzy
stupami stalowymi, dtugos$¢ odcinkéw lin do 30 m
32|KNR 5-09 0308- |Montaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm zawie- |szt. 15
d.1/06 szonych miedzy stupami stalowymi.Odc.o dtug.do 45 m.
33|KW Materiat do wykonania zawieszen pomiedzy stupami kpl 1
d.1
34|KNR 5-09 0305- |Montaz zawieszenia DELTA na wysiegnik komplet szt 9
d.1/06 TBZ2G260
35|KNR 5-09 0305- |Montaz zawieszenia wahadtowego TB-1Gd szt 2
d.1/06
36|KNR 5-09 0305- |Montaz zawieszenia wahadtowego TB-1Gc szt 1
d.1/06
37|KNR 5-09 0701- |Montaz przewoddw o przekroju do 120 mm2 na uchwy- |m 44
d.1|05 tach dystansowych na konstrukcjach nosnych. 1 przewo-
dow w torze.
38|KNR 5-09 0516- |Montaz przewoddw jezdnych miedzianych Djp 100 trolej- |km 0.349
d.1/04 busowych w weztach i na tuku przy zatamaniach do 30
st. Zawieszenie sztywne. Rozpieto$¢ przesta do 5 m.
39|KNR 5-09 0514- |Montaz przewoddw jezdnych trolejpbusowych na szlaku  |km 0.380
d.1/05 prostym i na tuku przy zatamaniach do 4°, zawieszenie
sztywne, przewody jezdne, miedziane Djp 100, rozpie-
tos¢€ przesta do 25 m
40|KNR Wytgczenia trakcji trelejbusowej - kalkulacja indywidualna |szt. 1
d.1]99999999999
41|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 20
d.1/01 humusu 5 cm.
42|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- |m2 20
d.1]01 I
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2 Roboty demontazowe
43|KNR 5-09 0302- |Demontaz obchwytéw stupowych ze stupdw rurowych obchw.st. 14
d.2|04 stalowych o masie do 1.5.
44/KNNR 5 1001- |Demontaz stupéw trakcyjnch o masie do 1100 kg szt. 12
d.2|05
45/KNR 5-09 0308- |Demontaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawie- |szt 8
d.2|05 szonych pomigdzy hakami i stupami, liny zawieszone
miedzy stupami stalowymi, dtugo$¢ odcinkéw lin do 30 m
46| KNR 5-09 0516- |Demontaz przewodéw jezdnych miedzianych Djp 100 tro-|km 0.38
d.2|04 lejbusowych w weztach i na tuku przy zatamaniach do 30
st. Zawieszenie sztywne. Rozpieto$¢ przesta do 5 m.
47|KNR 5-09 0305- | Demontaz zawieszenia szt 24
d.2|06
48|KNR 5-09 0701- |Demontaz przewodoéw o przekroju do 120 mm2 na m 44
d.2|05 uchwytach dystansowych na konstrukcjach nosnych. 1
przewoddéw w torze.
49|KNR 5-10 1001- |Demontaz tabliczek bezpiecznikowych z konstrukcji szt. 12
d.2|/04
50|KNR 4-04 0302- |Rozebranie fundamentéw zelbetowych istniejgcych stu- |m3 12
d.2|06 péw
51/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- |m3 12
d.2|15 ranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na od-
legtos$¢ do 1 km
52|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- |m3 108
d.2[16 ranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
53|KNR 5-13 0801- | Transport wewnetrzny materiatéw, (na odlegto$¢ do 20 |t 12
d.2|01 km), prefabrykaty zelbetowe - transport stupéw do maga-

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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