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KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWY SIECI OSWIETLENIOWEJ
PRZEDLUZENIA ISTN. UL. GARBARSKIEJ
DO UL. DR. M. MAJDANKA W LUBLINIE

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przediuzenia istn. ul. Garbarskiej
do ul. Dr. M. Majdanka w Lublinie

ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Garbarska

INWESTOR : Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

ADRES INWESTORA : 20-401 Lublin, ul Krochmalna 13j
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 45316110-9 |BUDOWA KABLOWEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ
1|SE 5.1.14 |KNNR 5 1001- |Montaz i umocnienie fundamentéw prefabrykowanych|szt. 5
d.1 01 np. B70/400x400mm Rosa pod stupy o$wietleniowe
uliczne wys. 10m i 11m, z zageszczeniem cementem
2|SE 5.1.16 |KNNR 5 1001- |Montaz przez przykrecenie na fundamencie stupa os- |szt. 3
d.1 01 wietleniowego ulicznego wys. 10m np. SAL 10 ROSA
aluminiowego, anodowanego, w kolorze srebrnym, z
wysiegnikiem jednoramiennym, o wysiegu 2,5m, kat
pochylenia 5°, z zabezpieczeniem stopy elastomerem
3|SE 5.1.16 |KNNR 5 1001- |Montaz przez przykrecenie na fundamencie stupa os- |szt. 2
d.1 01 wietleniowego ulicznego wys. 11m np. SAL 11 ROSA
aluminiowego, anodowanego, w kolorze srebrnym, z
wysiegnikiem jednoramiennym, o wysiegu 2,5m, kat
pochylenia 5°, z zabezpieczeniem stopy elastomerem
4|SE 5.1.17 |KNNR 5 0406-  Montaz w stupach SAL oraz KRO tabliczki bezpiecz- |szt. 26
d.1 01 nikowej dla kabli o przekroju zyty do 35mm?2, z bez-
piecznikiem topikowym 1x6A, IP65, |l klasa izolaciji
5 KNNR 5 1002- | Montaz wysiegnikow np. WT1G-10A/15 na stupach |szt. 19
d.1 01 KRO
6 KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikow np. WT1G-10A/30 na stupach |szt. 1
d.1 01 KRO
7/SE 5.2.6 KNNR 5 1004- | Montaz na wysiegniku stupa oprawy o$wietleniowej  |szt. 2
d.1 02 ulicznej - np. BGB 623 60LED-HB / NW-OFR®6, TYP
1 (127W) Phillips, Il klasa izolacji, IP66, z zasilaczem
przystosowanym do regulacji natezenia o$wietlenia
8/SE 5.2.6 KNNR 5 1004- |Montaz na wysiegniku stupa oprawy os$wietleniowej |szt. 24
d.1 02 ulicznej - np. BGB 625 80LED-HB / NW-OFR®6, TYP
1 (164W) Phillips, Il klasa izolacji, IP66, z zasilaczem
przystosowanym do regulacji natezenia o$wietlenia
9|SE 5.2.6 KNNR 9 1005- | Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego z istnieja- | szt 20
d.1 03 cych stupdw trakciji trolejbusowej ul. Dr. M. Majdanka
10 KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikéw stalowych ze stupéw j.w. szt 20
d.1 06
11 KNNR 9 1006- | Demontaz tabliczek bezpiecznikowych ze stupdéw j.w. |szt 20
d.1 06
12|SE 5.1.18, |KNNR 5 1003- | Montaz oprzewodowania YDY2x1,5mm2/750V: tab- |kpl.przew. 26
d.1/5.2.6 02 liczka bezpiecznikowa - oprawa oswietleniowa (12m/
1kpl prew.) w nowych stupach
13|SE5.24 KNNR 6 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki | m?2 405*0.4 =
d.1 06 brukowej (do odzysku) na podsypce piaskowej 162.000
14 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. |m? 19.5*1.8 =
d.1 0104-03 15 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 35.100
km
Krotnos¢ = 1.5
15 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o m?2 19.5*1.8 =
d.1 0801-03 grub. 50 cm 35.100
Krotnos¢ = 4.17
16 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym m3 17.55
d.1 1105-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztado-
waniu na odlegto$¢ do 1 km
17 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym m3 17.55
d.1 1105-02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztado-
waniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
18|SE 5.1.3-4, |KNNR 5 0701- | Kopanie rowdw dla linii o$wietleniowych w sposéb m3 (28+26+
d.1\7 03 reczny w gruncie kat. IV po trasie istn. kabli oswietle- 27+28+24+
niowych 19+30+42+
32+36+35+
15+22+26+
29+31+33+
34+48)*0.4*
0.7 =
158.200
19 KNNR 9 0801- | Demontaz z wykopow istniejacych kabli oswietlenio- |m 510
d.1 08 wych YAKY4x25mm2
20 KNNR 5 1209- | Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugoscido 2 1/2 | otw. 22
d.1 0805 ceg. w murkach oporowych
21|SE 5.1.3-4, |KNNR 5 0701- | Kopanie rowdw dla linii o$wietleniowych w sposéb m3 (25+29+
d1)7 03 reczny w gruncie kat. IV w terenie zielonym (ul. Gar- 30+28+40)*
barska) 0.4*0.7 =
42.560

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 14938




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
22 KNNR 1 0312- | Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg, | m?2 19*1.1*2 =
d.1 01 balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-1V; wy- 41.800
kopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
23|SE 5.1.4 KNNR 5 0705- | Utozenie w wykopie na przejsciach przez murki opo- |m 21
d.1 01 rowe rur ochronnych dla kabli o$wietleniowych - np.
DVK110 AROT
24|SE 514 KNNR 5 0705- | Utozenie w wykopie rur ochronnych dla kabli oswietle-|m 152+244+
d.1 01 niowych - np. DVR75 AROT 247+162+
54*0.5 =
832.000
25|SE 5.1.4 KNNR 5 0705- | Utozenie w wykopie otwartym na przej$ciach przez  |m 2%8.5+2*
d.1 01 jezdnie ul. Dr. M. Majdanka rur ochronnych dla kabli 11+9+2*7+
oswietleniowych - np. SRS-G110 AROT (wykop ujety 2*11+2*7.5
w robotach ziemnych dla kabli nN) =99.000
26|SE 5.1.4  |KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowe- | m3 4*1 =4.000
d.1p.5 02 go wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnio-
nym kat.ll1-1V
27|SE 5.1.4 KNNR 5 0723- | Przewierty mechaniczne dla rury np. SRS-G110 m 13+10+
d.1/p.5 02 AROT pod drogami 6.5+7 =
36.500
28 KNNR 5 0723- | Przewierty mechaniczne dla rury np. SRS-G110 m 10
d.1 05 AROT pod drogami - dodatek za kazdg nastepna rure
W wigzce
29|SE 5.1.4 KNNR 5 0713- | Wcigganie rury np. DVR75 AROT do DVK i SRS-G |m 145.5+21+
d.1 05 na przejazdach drogowych i na przejsciach przez 20 =
murki oporowe 186.500
30|SE 5.10 KNNR 5 0713- | Wcigganie kabla sieci oswietleniowej YKY5x16mm2 |m 273
d.1 02 do rur ochronnych DVR75 w rowie kablowym
31 KNNR 5 0713- | Wcigganie kabla sieci oswietleniowej YKY5x25mm2 |m 176+272+
d.1 03 do rur ochronnych DVR75 w rowie kablowym 132+179 =
759.000
32 KNNR 5 0406- | Uszczelnienie otworow rur ochronnych z zastosowa- |szt. 2%27 =
d.1 01 niem uszczelniaczy termokurczliwych $r.110/75mm 54.000
33|SE 5.1.25 |KNNR 5 0605- | Utozenie ptaskownika uziemiajacego PFeZn25x4 w  |m 5*1 =5.000
d.1 03 rowie kablowym
34/SE 5.1.25 |KNNR 5 0606- | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci |kpl 5
d.1 05 3x1.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.llI
35|SE 5.1.13 |KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho koncéw kabli 5-zytowych o prze- |szt. 12
d.1 09 kroju zyt 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych - w stupach
36 KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o prze- |szt. 42
d.1 10 kroju zyt 25 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych
37|SE 5.1.13 |KNNR 5 0726- | Zatozenie gtowiczek izolacyjnych 5x16mm2 na kon- |szt. 12
d.1 09 cach kabli w stupach
38 KNNR 5 0726- | Zatozenie glowiczek izolacyjnych 5x25mm2 na kon- | szt. 42
d.1 10 cach kabli w stupach
39|SE 5.1.18 |KNNR 5 1203- | Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zy-|szt.zyt 12*5 =
d.1 04 ty 16 mm2 pod zaciski w tabliczkach bezpieczniko- 60.000
wych stupéw
40 KNNR 5 1203- | Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zy-|szt.zyt 42*5 =
d.1 05 ty 25 mm2 pod zaciski lub bolce 210.000
41|SE 5.1.13 |KNNR 5 0406- | Montaz tabliczki informacyjnej kabla w szafce SzO  |szt. 1
d.1 01
42|SE 5.1.13 |KNNR 5 0406- | Montaz tabliczki informacyjnej w stupie o$wietlenio- |szt. 1
d.1 01 wym z napisem "podziat sieci”
43|SE 5.1.35 |KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel 5-zytowy odc. 5
d.1 04
44|SE 5.1.35 |KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy  |szt. 1
d.1 01 pomiar)
45|SE 5.1.35 |KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy na- |szt. 4
d.1 02 stepny pomiar)
46|SE 5.1.36 |KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punk-| punkt 1
d.1 1201-02 tach pomiarowych - pomiar pierwszy
47|SE 5.1.36 |KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punk-| punkt 20
d.1 1201-03 tach pomiarowych - kazdy nastepny pomiar
48|SE 5.1.36 |Analiza wias- |Pomiar luminancji o$wietlenia na trasie ulicy projekto- | kpl 1
d.1 na wanej z uzyciem samochodu technicznego z dojaz-
dem
49 KNNR 6 0111- | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem | m?2 19.5*0.8 =
d.1 02 Rm=2,5 MPa, warstwa gr.15cm 15.600

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 14938




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
50 KNNR 6 0111- | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem | m?2 19.5*1.8 =
d.1 02 Rm=2,5MPa, warstwa gr.20 cm o uziarnieniu 0 - 31, 35.100
5mm
Krotnos¢ = 1.33
51 KNNR 6 0110- | Podbudowy z MMA BA AC16P 50/70 o uziarnieniu 0-| m?2 351
d.1 03 16mm, gr. 15cm
Krotnos¢ = 1.88
52 KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2 19.5*2.5 =
d.1 03 asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa wigzgca z AC 48.750
16W PMB 25/55-60 wg WT-2.2014)
Krotnos¢ = 1.33
53 KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2 48.75
d.1 02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna z
mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55
wg TT-2.2014)
54|SE 5.1.3-4, |KNNR 5 0702- | Zasypanie reczne wykopu rowu (w gruncie kat. IV)  |m3 332*0.4*0.7
d.1\7 03 piaskiem, ubijanym warstwowo, w zielencach do =92.960
wskaznika zageszczenia 10=0.97
55/SE 5.2.4 |KNNR 1 0507- |Humusowanie rowu kablowego j.w. z obsianiem przy |m?2 332%0.6 =
d.1 01 grubosci warstwy humusu 5 cm i pielegnacja w okre- 199.200
sie wegetacji
56|SE 5.2.4 KNNR 5 0720- | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach |m?2 3.2
d.1 08 z betonowej kostki brukowej (z odzysku) na podsypce
cementowo-piaskowej
57|SE 2.2.2- |KNR 4-01 Zwrot do magazynu ZDiM opraw o$wietleniowych kpl 1
d.1/12.24 0108-19 SGS, wysiegnikéw stalowych, tabliczek bezpieczniko-
wych i kabli YAKY4x25 mm2 na odlegto$¢ do 1 km
58|SE 2.2.2- |KNR 4-01 Wywiezienie jak wyzej - za kazdy nastepny 1 km kpl 1
d.1]2.24 0108-20 Krotnos¢ = 2
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