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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych montażem odwodnienia liniowego wramach zadania 
związanego z przedłużeniem istniejącej ul. Garbarskiej do ul. Droga Męczenników Majdanka w 
Lublinie 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robót objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
odwodnienia j.w.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Kanalizacja  deszczowa -  siec  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania 

ścieków opadowych.
1.4.2 Korytko odwodnieniowe – prostokątny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu, 

o  przekroju  poprzecznym  w  kształcie  liter  U,  umożliwiający  tworzenie  ciągów linowych  na 
wpust, na którym osadzony jest ruszt ściekowy ( stalowy lub żeliwny)

1.4.3  Korpus  korytka wykonany  jest  z  betonu  wysokiej  wytrzymałości  klasy  B70,  z  dodatkami 
polimerowymi, zbrojonego włóknem syntetycznym, odpornego na długotrwałe działanie mrozu, 
o bardzo małej nasiąkliwości oraz o zwiększonej odporności na ciecze ropopochodne i sole.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.4.. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.5. ruszty - stalowe ocynkowane występują w kl. obciążeń A-30 i B-125 kN, żeliwne w kl. od B-125 

do E-600 kN
1.4.6. mocowanie rusztów - śrubami nierdzewnymi, w kl. A-30 i B-125 kN w środku kratki a w kl. C-

250  do  E-600  śrubami  wkręcanymi  w  ocynkowane,  gwintowane  gniazda  znajdujące  się  w 
listwach wsporczych. Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia

1.4.7.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1.1. Beton
Beton B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.1.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

3. SPRZET
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.



4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport mieszanki betonowej
Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które  nie 

spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  5. 

wbudowywanie  korytek  na  ławie  betonowej  z  obetonowaniem  bocznym należy  wykonywać 
zgodnie  z  informacja  w  katalogu  łączenie  korytek  -  przy  zastosowaniu  zapraw  klejowych 
mrozoodpornych i wodoszczelnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw 

i ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określona w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia korytek odwodnienia liniowego
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (1 metr)
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności  podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne” 

pkt9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mb wykonanego i odebranego wyregulowanego odwodnienia:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- robót przygotowawczych,
- wykonanie ławy betonowej
- montaż korytek i rusztu
- przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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