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Szczegół murku podskarpowego

zaprawa cementowa

klasy M12

czapka betonowa

prefabrykowana

murek z kamienia

z odzysku

fundament z betonu

klasy C20/25

warstwa filtracyjna

2%

z piasku grubego lub żwiru

geotkanina separacyjna

rurka z PE 50/3mm bezbarwna

zasypka gruntem mało spoistym

np. piasek humusowy
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zaprawa cementowa

klasy M12

czapka betonowa

prefabrykowana

murek z kamienia

z odzysku

2%

geotkanina separacyjna

rurka z PE 50/3mm bezbarwna

zasypka gruntem mało spoistym

np. piasek humusowy

5

nasadzenia wg opisu

kostka ażurowa

fundament z betonu

klasy C20/25

warstwa filtracyjna

z piasku grubego lub żwiru
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42
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2%

istniejący fundament

istniejący filarek z cegły

istniejący mur z kamienia

wymaga remontu

zaprawa cementowa

klasy M12

przy budynku nr 19

Szczegół murku podskarpowego

przy budynku nr 15

betonowy

Szczegół remontu murków podskarpowych

(pozostałe odcinki)

Szczegóły murku podskarpowego

Skala 1:20

warstwa wyrównawcza 

z betonu klasy C25/30

1

2

0

czapka betonowa

prefabrykowana

w rozstawie 2,0m w rozstawie 2,0m

Uwagi:

1. Lokalizacja przebudowy murków wg planu sytuacyjnego.

D-08

REMONT I BUDOWA MURKÓW PODSKARPOWYCH

nr zlec.:

1251

tech. Ryszard Fornalprojektant:
branża drogowa

data:

12.2015

164/Lb/76

nr upr. podpis skala:

Inwestor: Prezydent Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. w Lublinie

Zamawiający: MAK-DOM Sp. z o.o., Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno

nr rys.
mgr inż. Krzysztof  Kręglickiprojektant: LUB/0040/POOD/11

mgr inż. Adam Fornalasystent:
mgr inż. Michał Gadomskisprawdził: LUB/0051/POOD/09


