PRZEKROJ NORMALNY PO PRZEKROJU P-6

KONSTRUKCJA CHODNIKA

warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru

6cm | s7arego wg SST D-05.03.23a

3cm podsypka z grysu 2-5 mm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg
WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych" i SST D-05.03.05a

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg
WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych" i SST D-05.03.05a

warstwa podbudowy z kruszywa niezageszczonego 0/31,5
mm wedtug WT4 i SST D-04.04.02a

podbudowa z kruszywa stabilizowanego 3cm
15 cm cementem o Rm=2,5 MPa (mieszanka
wytworzona w betoniarce) wg WT-5 i SST
D-04.05.01a
3cm
12 cm
10cm

ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w betoniarce) wg WT5 i

Szczegot "A"

15

Skala 1:20

KONSTRUKCJA NA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

frezowanie istniejgcej warstwy $cieralnej

wykonanie nowej warstwy $cieralnej o grubosci 4 cm z mieszanki
mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 wg WT1 i
WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych" i SST
D-05.03.13a

4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60
8cm wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych" i SST D-05.03.05b

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD NA POSESJE

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Szczegot "C"

Skala 1:20

B0

kraweznik betonowy 15x30 cm
ufozony na ptask

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa z betonu C8/10
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30cm

kraweznik betonowy 20x30 cm

5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

tawa z betonu C12/15

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

kraweznik betonowy najazdowy

22cm | 22x30 cm
5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm fawa z betonu C12/15

KONSTRUKCJA ZJAZDU NA POSESJE

warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowanej koloru

8¢m | yrafitowego wg SST D-05.03.23a

4.cm podsypka z grysu 2-5 mm
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

15cm niezageszczonego 0/31,5 mm wedtug WT-4 i SST
D-04.04.02a
ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego

15 cm cementem o Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w

betoniarce) wg WT-5 i SST D-04.05.01a

obrzeze betonowe 8x30 cm
na tawie z oporem z betonu C8/10

o\

Szczegot "B"
Skala 1:20

Skala 1:50
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stniejgca konstrukcja
KONSTRUKCJA CHODNIKA

KONSTRUKCJA CHODNIKA

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

4 cm

warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11
PMB 45/80-55 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych" i SST D-05.03.13a

8cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB
25/55-60 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych" i SST D-05.03.05b

geosiatka szerokosci 200 cm na potgczeniu konstrukcji jezdni
istniejgcej i poszerzenia; parametry siatki: wytrzymatosc na
rozcigganie (kN/m) wszerz 20, wzdtuz 20; odksztatcenie przy
zerwaniu (%) wszerz 12, wzdtuz 13; sita przejmowana przy
odksztatceniu 2% wszerz 8, wzdtuz 7, SST D-05.03.26i

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16
P 50/70 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych" i SST D-04.07.01a

20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwigzanego
0/31,5 mm wedtug WT4 i SST D-04.04.02a

15 cm

ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w betoniarce) wg
WT5 i SST D-04.05.01a
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28

Szczegdt kraweznika obnizonego
na potaczeniu jezdni ze Sciezkg rowerowg
Skala 1:20

kraweznik betonowy 15x25x100 cm,

25cm odstoniecie 0 cm

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm fawa z betonu C12/15

PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ SCIEZKE ROWEROWA

obrzeze betonowe 8x30 cm
na tawie z oporem z betonu C8/10

Skala 1:50
2,00 0,30 2,00
SCIEZKA ROWEROWA CHODNIK
w3 146 2% - 2

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ

3cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg
WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych" i SST D-05.03.05a

3cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg
WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych" i SST D-05.03.05a

12 cm

warstwa podbudowy z kruszywa niezageszczonego 0/31,5
mm wedtug WT4 i SST D-04.04.02a

10 cm

ulepszone poditoze z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w betoniarce) wg WT5 i
SST D-04.05.01a

KONSTRUKCJA CHODNIKA

warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego

6cm | g SST D-05.03.23a
3cm podsypka z grysu 2-5 mm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
15cm 0 Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w

betoniarce) wg WT-5 i SST D-04.05.01a

KONSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA PEKNIECIA NAWIERZCHNI

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NAD KANALEM DESZCZOWYM DO KM 0+430,00

- istniejaca konstrukcja

KONSTRUKCJA WLOTOW UL. STARTOWE.
| DROGI DOJAZDOWEJ DO UL. DMM

Szczegot kraweznika obnizonego
na potgczeniu jezdni z chodnikiem

Skala 1:20

Skala 1:20

Na szerokoci przejscia dla pieszych
2 rzedy ptyt betonowych 30x30 cm
koloru Zéttego z wypustkami

kraweznik betonowy 15x25x100 cm,

25cm odstonigcie 0 cm
5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm tawa z betonu C12/15
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KONSTRUKCJA WLOTOW DO UL. DROGA
MECZENNIKOW MAJDANKA

Skala 1:20

krawedz istniejgcej warstwy podbudowy asfaltowe;j

4 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB
45/80-55 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych" i SST D-05.03.05a

6 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB
25/55-60 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych" i SST D-05.03.05b

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16
P 50/70 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych" i SST D-04.07.01a

20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwigzanego
0/31,5 mm wedtug WT4 i SST D-04.04.02a

15cm

ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w betoniarce) wg WT5 i
SST D-04.05.01a

Skala 1:20 krawedz istniejgcej warstwy podbudowy asfaltowej
pokry¢ topliwg tasmg kauczukowo-bitumiczng
200
warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11
4cm PMB 45/80-55 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych" i SST D-05.03.13a
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB
8cm 25/55-60 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych" i SST D-05.03.05b
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16
15 cm P 50/70 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na
ST drogach krajowych" i SST D-04.07.01a
,,,,,,,, - istniejgca konstrukcja - !
,,,,,,,,,,,,,,,, S 20 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwigzanego
*************** CM 1 0/31,5 mm wedtug WT4 i SST D-04.04.02a
ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
15cm 0 Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w betoniarce) wg
WT5 i SST D-04.05.01a
KONSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA
warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11
4.cm PMB 45/80-55 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych" i SST D-05.03.13a
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB
8cm 25/55-60 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych" i SST D-05.03.05b T
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kraweznik betonowy 15x30 cm
utozony na ptask

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

|10
obrzeze betonowe 6x20 cm ’
na fawie z oporem z piasku stab.
cementem 0 Rm=2,5 MPa
30cm
5cm
10 cm

fawa z betonu C8/10

Zasypka z piasku (PN-B-11113) zageszczona do Is=1,00

oraz 1s=0,98 SP od gtebokosci 1,2m w dot

Zasypka z gruntu piaszczystego

zageszczona do 1s=0,97

pokry¢ topliwg tasmag kauczukowo-bitumiczng

DN (Dz/s) a b
(mm) (cm) | (cm)
600 15 | 160
500 15 | 140
400 15 | 130
300 15 | 120
250 15 | 120

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0. w Lublinie

Inwestor: Prezydent Miasta Lublin, Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

Zamawiajacy: MAK-DOM Sp. z o.0., Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno

PROJEKT WYKONAWCZY nr zlec.:
PRZEBUDOWA ODCINKA UL. DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA
(droga powiatowa 2341L) W LUBLINIE 1251

km roboczy 0+259,70 do km 0+430,00
Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. STARTOWA - DROGA

DOJAZDOWA data:
| PRZEBUDOWA KOLIZJI Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

dz. nr ewid. 22/4, 20/3, 20/5, obreb 19-Majdan Tatarski ark. 8, 12.2015
dz. nr ewid. 59, obreb 16-Kosminek ark. 2
rys.: PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE
branza drogowa nrupr. podpis skala:

projektant: | tech. Ryszard Fornal 164/Lb/76 1:50 1:20
projektant: | mgr inz. Krzysztof Kreglicki | LUB/0040/POOD/11 nrrys.
asystent: mgr inz. Adam Fornal D'04
sprawdzit: | mgr inz. Michat Gadomski LUB/0051/POOD/09




