KOSZTORYS OFERTOWY

Projekt przediu zenia istniejacej ul. Garbarskiej do ul. Droga Mecze

nnikébw Majdanka w

Lublinie
Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn llosé Cena Warto ¢
techn. wyceny . mia- zt zt
ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 45111200-0 |CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D-01.01.01.11 [KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.575
01 nych - trasa drég w terenie réwninnym
1.2|D-01.02.02.13 |[KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 4030.000
01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1.3|D-01.02.02.13 [KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za  |m?2 4030.000
02 pomocag spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad
15cm
14 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m?2 <ul. DMM>
0102-01 KNR |micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z roz- 2930 =
2-31 z.0.2.13. |biodrki na odl. do 1 km 131-230 pojazdéw na godzi- 2930.000
9902-03 ne
1.5|D-01.02.04.12 |[KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m?2 <pow.
04 gr. 30 cm mechanicznie miejsc par-
Krotnos¢ = 3 kingowych>
222 =
222.000
1.6/D-01.02.04.12 |[KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m?2 1826.000
04 gr. 10 cm mechanicznie
1.7|D-01.02.04.12 |[KNNR 6 0801- |[Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m?2 <ul. Gar-
04 gr. 15 cm mechanicznie barska>
Krotnos¢ = 1.5 111+565 =
676.000
1.8/D-01.02.04.12 |[KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mecha- |m?2 1174.000
06 nicznie
1.9/D-01.02.04.12 |[KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m?2 <ul. Gar-
05 rach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej barska>
218 =
218.000
1.10|D-01.02.04.12 |KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z plyt azurowych m2 <ul. Gar-
07 barska> 33
=33.000
1.11|D-01.02.04.12 |[KNNR 6 0805- |[Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono- |m2 <ul. Gar-
01 wych gr. 12 cm o spoinach wypetnionych piaskiem barska>
111 =
111.000
1.12|D-01.02.04.12 |KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 12 cm o spoi- |m2 <ul. Gar-
01 nach wypetnionych piaskiem barska>
565 =
565.000
1.13|D-01.02.04.13 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowejo |m?2 21
0801-03 grubosci 12 cm
1.14|D-01.02.04.22 |KNNR 6 0802- |Rozebranie chodnikéw z mas mineralno-bitumicz- |m2 <ul. Gar-
04 nych gr. 3 cm mechanicznie barska>43
Krotnos¢ = 0.75 =43.000
1.15|D-01.02.04.22 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 1174.000
04 nych gr. 8 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 2
1.16|D-01.02.04.29 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bet. na m2 1532.000
08 podsypce cementowo-piaskowej
1.17|D-01.02.04.32 |[KNNR 6 0804- |[Rozebranie nawierzchni w torowiskach z ptyt zelbe- |m <ul. Gar-
05 towych prefabrykowanych wraz z torami barska> 47
=47.000
1.18|D-01.02.04.40 |KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci ponad 40 |[m3 114
0201-09 Ccm na zaprawie cementowej powyzej terenu
1.19|D-01.02.04.41 |KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce |m 523.000
02 cementowo-piaskowej
1.20|D-01.02.04.44 |KNNR 6 0806- |[Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 300.000
07 6x20 cm na podsypce piaskowej
1.21|D-01.02.04.51 |KNNR 6 0808- |Rozebranie ogrodzeh w ramach z katownikow m <ul. Gar-
04 barska> 32
=32.000
1.22|D-01.02.04.81 |KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakdéw szt 8
08
1.23|D-01.02.04.83 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub dro-  |szt. 15
08 gowskazow
1.24|D-01.02.04.93 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.1.19*
0812-03 0.08 =
41.840
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1.25 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 poz.1.5*
1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem 0.3+
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km poz.1.6*
0.1+
poz.1.7*
0.15+
poz.1.8*
0.15+
poz.1.9*
0.05+
poz.1.10*
0.08+
poz.1.11*
0.12+
poz.1.12*
0.12+
poz.1.14*
0.03+
poz.1.15*
0.08+
poz.1.16*
0.06+
poz.1.19*
0.2*0.3+
poz.1.20*
0.06*0.2+
1.19*0.15*
1.5+
poz.1.24+
poz.1.13*
0.15+
poz.1.18 =
1002.728
1.26 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 poz.1.25 =
1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem 1002.728
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
1.27 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatdw sztukowych o t 0.00507*
1509-05 masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odleg- 2.8*
to$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recz- poz.1.22+
nym 0.0015*
poz.1.23 =
0.136
2 45111200-0 |CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D-02.01.01.13 |[KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 7352.000
08 nymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
2.2|D-02.03.01.15 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 534.000
o7 nymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
2.3|D-02.03.01.15 |[KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi|ms3 poz.2.2 =
02 samochodami samowytadowczymi po drogach o 534.000
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1
km
Krotnos¢ = 14
2.4/D-02.03.01.15 |[KNNR 1 0409- | Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wi- |m3 poz.2.2 =
07 bracyjnymi; grunt sypki kat. I-II 534.000
3 45233300-2 |CPV 45233300-2 PODBUDOWY
3.1|D-04.01.01.15 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 5395.000
03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
3.2|D-04.03.01.12 |KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych|m?2 9017.000
06 bitumicznych
3.3|D-04.03.01.22 |KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilosciim?2 3265.000
07 0,7kg/m2 - podbudowy
3.4|D-04.03.01.22 |KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilosci|m?2 9017.000
07 0,3kg/m2
3.5|D-04.04.02.24 |KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o |m?2 2806.000
06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
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3.6|D-04.04.02.24 |KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o |m?2 <droga ro-
06 grubosci po zageszczeniu 12 cm werowa>
Krotnos¢ = 0.8 459 =
459.000
3.7|D-04.05.01.41 \KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w |m2 5307.000
02 ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszcze-
niu 15 cm
3.8/D-04.07.01 KNNR 6 0110- [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 <ul. Gar-
03 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 8 cm barska>
1718 =
1718.000
3.9/D-04.05.01 KNNR 6 0110- [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 <ul. DMM>
03 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 15 cm 888 =
Krotnos¢ = 1.88 888.000
4 45233100-0 |CPV 45233100-0 NAWIERZCHNIE
4.1|/D-05.03.05.15 |[KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych \m2 <ul. DMM>
03 asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca) 1111 =
Krotnos¢ = 1.33 1111.000
4.2|D-05.03.05.15 |KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych \m2 <ul. Gar-
03 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) barska>
1718 =
1718.000
4.3|D-05.03.05.15 |KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych \m2 <ul. DMM -
03 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wyréwnaw- wzmochie-
cza) nie> 2852
Krotnos¢ = 0.83 = 2852.000
4.4|/D-05.03.05.15 |KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych \m2 <droga ro-
01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa wigzaca) werowa>
Krotnos¢ = 0.75 459 =
459.000
4.5|/D-05.03.05.15 |KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych \m2 <zjazdy>
03 asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa wigzaca) 193 =
Krotnosé¢ = 1.17 193.000
4.6|/D-05.03.05.24 |KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych \m2 5235.000
02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (war-
stwa $cieralna)
4.7|/D-05.03.05.24 |KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych \m2 <zjazdy>
02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm (war- 193 =
stwa $cieralna) 193.000
Krotnos¢ = 1.25
4.8|/D-05.03.05.24 |KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych \m2 <droga ro-
01 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (war- werowa>
stwa Scieralna) 459 =
459.000
4.9|/D-05.03.23.12 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- m2 277.000
0511-03 bosci 8 cm na podsypce grysowej 2-4mm
4.10|D-05.03.23.12 |KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumicz-\m?2 444
0203-01 ne
5 45112730-1 |CPV 45112730-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1|/D-06.01.01.22 |KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2 1399+1109
01 kat.1-111 = 2508.000
5.2|D-06.01.01.21 |[KNNR 1 0507-|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 poz.5.1 =
01 warstwy humusu 5 cm. 2508.000
6 CPV 45233200-1 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1/D-07.01.01.31 |[KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 139
0204-02 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) -
pasy ciggte
6.2|D-07.01.01.32 |[KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 78.4
0204-02 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) -
pasy przerywane
6.3|D-07.01.01.33 |[KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 371.7
0203-03 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
symbole
6.4|D-07.02.01.10 |KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 64
04 ostrzegawcze i informacyjne
6.5/D-07.02.01.41 |[KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 30
01
6.6/D-07.06.02 KNNR 6 0701- |Bariera U-12a m 153
01

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 4032




KOSZTORYS OFERTOWY

Projekt przediu zenia istniejacej ul. Garbarskiej do ul. Droga Mecze

nnikébw Majdanka w

Lublinie
Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn llosé Cena Warto ¢
techn. wyceny . mia- zt zt
ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6.7|D-07.06.02 KNNR 6 0701- |Uchwyty dla rowerzystow m 16
01
7 45233100-0 |CPV 45233100-0 ELEMENTY ULIC
7.1/D-08.01.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 75+76 =
0402-04 151.000
7.2|D-08.01.01.31 |KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe "na ptask'o wymiarach 15x30 |m <ul. DMM>
03 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej 228 =
228.000
7.3|D-08.01.01.31 |KNNR 6 0401- |oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm|m <ul. DMM>
05 bez faw na podsypce cementowo-piaskowe] 40 =
40.000
7.4|D-08.01.01.32 |KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30|m 824.000
04 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
7.5|D-08.02.01.11 |[KNNR 6 0503-|Chodniki z ptyt chodnikowych dla niewidomych m2 50.4
01 35x35x5 cm przed przejsciami dla pieszych, na
podsypce grysowej 2-5mm
7.6|D-08.02.02.10 |KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 1755.000
02 cm na podsypce grysowej 2-5mm
7.7|D-08.03.01.11 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m 418.000
01 sypce cem.-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa
cementowag
7.8|/D-08.03.01.11 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m <droga ro-
05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetione werowa>
zaprawg cementowg 169 =
169.000
7.9|D-08.05.01 KNR 2-31 Odwodnienie liniowe ACO m 35
0606-01
7.10|D-08.03.01.11 |[KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtékniny o szer. |m2 2000
0101-01 50m
8 45223500-1 |CPV 45112730 MUR OPOROWY
8.1/D-10.01.01 KNR 2-02 Mur kamienny o wym. 0.5x1,0m m 192
1801-03
8.2|D-10.01.01 KNR 2-02 Mur kamienny o wym. 0.5x1,0m m <wymiana
1801-03 czapki be-
tonowej na
prefabryko-
wang wraz
Z uzupet-
nieniem
ubytkow>
150 =
150.000
8.3|D-04.05.01.41 \KNNR 6 0111- |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o |m2 25*0.7+
02 Rm=2,5 MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 192*0.55 =
20cm 123.100
Krotnos¢ = 1.33
8.4|D-10.01.01 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szero- |m3 25*0.58*0.4
0201-01 kosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu =5.800
8.5/D-10.01.01 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pomigdzy gruntem a ga-|m?2 25*0.58 =
0604-02 zonami 14.500
8.6/D-10.01.01 KNR 2-02 Scianki z prefabrykatéw betonowych - gazony m 25
2201-01
8.7|/D-10.01.01 KNR-W 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami gazonéw m3 25*0.05*1
0504-01 =1.250
8.8/D-10.01.01 KNR 2-02 Wypetnienie gazonéw betonem C12/15 m3 7.5
1920-05
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