
KONSTRUKCJA ZJAZDU NA POSESJĘ

8 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej fazowanej koloru

grafitowego wg SST D-05.03.23a

4 cm
podsypka z grysu 2-5 mm

15 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

niezagęszczonego 0/31,5 mm według WT-4 i SST

D-04.04.02a

15 cm

ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w

betoniarce) wg WT-5 i SST D-04.05.01a

30 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm

ułożony na płask

5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm ława z betonu C8/10

istniejąca konstrukcja

22 cm

krawężnik betonowy najazdowy

22x30 cm

5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm ława z betonu C12/15

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

4 cm

warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11

PMB 45/80-55 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe

na drogach krajowych" i SST D-05.03.13a

8 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB

25/55-60 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na

drogach krajowych" i SST D-05.03.05b

geosiatka szerokości 200 cm na połączeniu konstrukcji jezdni

istniejącej i poszerzenia; parametry siatki: wytrzymałóść na

rozciąganie (kN/m) wszerz 20, wzdłuż 20; odkształcenie przy

zerwaniu (%) wszerz 12, wzdłuż 13; siła przejmowana przy

odkształceniu 2% wszerz 8, wzdłuż 7, SST D-05.03.26i

15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16

P 50/70 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na

drogach krajowych" i SST D-04.07.01a

20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwiązanego

0/31,5 mm według WT4 i SST D-04.04.02a

15 cm

ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem

o Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w betoniarce) wg

WT5 i SST D-04.05.01a

KONSTRUKCJA CHODNIKA

KONSTRUKCJA NA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej

4 cm

wykonanie nowej warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z mieszanki

mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 wg WT1 i

WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych" i SST

D-05.03.13a

8 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60

wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na drogach

krajowych" i SST D-05.03.05b

KONSTRUKCJA CHODNIKA

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

3 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg

WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na drogach

krajowych" i SST D-05.03.05a

3 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg

WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na drogach

krajowych" i SST D-05.03.05a

12 cm

warstwa podbudowy z kruszywa niezagęszczonego 0/31,5

mm według WT4 i SST D-04.04.02a

10 cm

ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o

Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w betoniarce) wg WT5 i

SST D-04.05.01a

KONSTRUKCJA CHODNIKA

6 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru

szarego wg SST D-05.03.23a

3 cm

podsypka z grysu 2-5 mm

15 cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa (mieszanka

wytworzona w betoniarce) wg WT-5 i SST

D-04.05.01a

KONSTRUKCJA CHODNIKA

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

"A"

30 cm krawężnik betonowy 20x30 cm

5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm ława z betonu C12/15

KONSTRUKCJA CHODNIKA

6 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego

wg SST D-05.03.23a

3 cm

podsypka z grysu 2-5 mm

15 cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

o Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w

betoniarce) wg WT-5 i SST D-04.05.01a

"C"

KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

3 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg

WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na drogach

krajowych" i SST D-05.03.05a

3 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg

WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na drogach

krajowych" i SST D-05.03.05a

12 cm

warstwa podbudowy z kruszywa niezagęszczonego 0/31,5

mm według WT4 i SST D-04.04.02a

10 cm

ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o

Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w betoniarce) wg WT5 i

SST D-04.05.01a

"B"

25 cm

krawężnik betonowy 15x25x100 cm,

odsłonięcie 0 cm

5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm ława z betonu C12/15

25 cm

krawężnik betonowy 15x25x100 cm,

odsłonięcie 0 cm

5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm ława z betonu C12/15

PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE
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KONSTRUKCJA WLOTÓW DO UL. DROGA

MĘCZENNIKÓW MAJDANKA

4 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB

45/80-55 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na

drogach krajowych" i SST D-05.03.05a

6 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB

25/55-60 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na

drogach krajowych" i SST D-05.03.05b

8 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16

P 50/70 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na

drogach krajowych" i SST D-04.07.01a

20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwiązanego

0/31,5 mm według WT4 i SST D-04.04.02a

15 cm

ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o

Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w betoniarce) wg WT5 i

SST D-04.05.01a

KONSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA

4 cm

warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11

PMB 45/80-55 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe

na drogach krajowych" i SST D-05.03.13a

8 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB

25/55-60 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na

drogach krajowych" i SST D-05.03.05b

geosiatka szerokości 200 cm na połączeniu konstrukcji jezdni

istniejącej i poszerzenia; parametry siatki: wytrzymałóść na

rozciąganie (kN/m) wszerz 20, wzdłuż 20; odkształcenie przy

zerwaniu (%) wszerz 12, wzdłuż 13; siła przejmowana przy

odkształceniu 2% wszerz 8, wzdłuż 7, SST D-05.03.26i

15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16

P 50/70 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na

drogach krajowych" i SST D-04.07.01a

20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwiązanego

0/31,5 mm według WT4 i SST D-04.04.02a

15 cm

ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem

o Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w betoniarce) wg

WT5 i SST D-04.05.01a
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zagęszczona do Is=97%

standardowej próby Proktora

Podsypka i obsypka 

w obrębie stref bocznych rury

b

(szerokość wykopu)

3
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Obudowa wykopu

Strefa zmniejszonego zagęszczenia

zasypki (szerokość strefy 0.7 DN)

Linia sprężynowania

5

5

w dnie i przy ścianach piasek 

stabilizowany cementem

Zasypka z piasku (PN-B-11113) zagęszczona do Is=1,00

oraz Is=0,98 SP od głębokości 1,2m w dół

a

Zasypka z gruntu piaszczystego

zagęszczona do Is=0,97

istniejąca konstrukcja istniejąca konstrukcja

4 cm

warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11

PMB 45/80-55 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe

na drogach krajowych" i SST D-05.03.13a

8 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB

25/55-60 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na

drogach krajowych" i SST D-05.03.05b

15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16

P 50/70 wg WT1 i WT2-2014 "Nawierzchnie asfaltowe na

drogach krajowych" i SST D-04.07.01a

20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwiązanego

0/31,5 mm według WT4 i SST D-04.04.02a

15 cm

ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem

o Rm=2,5 MPa (mieszanka wytworzona w betoniarce) wg

WT5 i SST D-04.05.01a
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krawędź istniejącej warstwy podbudowy asfaltowej

pokryć topliwą taśmą kauczukowo-bitumiczną

3030

krawędź istniejącej warstwy podbudowy asfaltowej

pokryć topliwą taśmą kauczukowo-bitumiczną
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30 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm

ułożony na płask

5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm ława z betonu C8/10


