Studnia prefabrykowana nr D1

- @1,0m

Skala 1:25
przekroj pionowy
pierscien wyrownawczy L
h=6cm wlaz zeliwny @600 C250
w chodniku 216,72 ‘ (pokrywa z dwoma ryglami)
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Swieza zaprawa cementowa 2cm

beton klasy B10, 8cm
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Uwagi:

1. Rozpatrywac tgcznie z czescig technologiczng
2. Przyjeto prefabrykaty studni wg katalogu producenta.

3. Izolacja wg opisu technicznego.

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

Zarzad Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin nr zlecenia:
obiekt: PBW Odprowadzenia wéd deszczowych z ul. Stefczyka 1144/2013
w Lublinie (w rejonie skrzyzowanie ul. Stefczyka i proj. drogi 040KD) skala:

KANALIZACJA DESZCZOWA 1:.25
specjalnos¢:  konstrukcja numer uprawnieri podpis data:
projektowat: mgr inz. Tadeusz Matek St-586/81 10.2013r
opracowat. | inz. Renata Wojcik numer rysunku:
sprawdzit: mgr inz. Andrzej Rapa 2763/L.b/94 K 3




