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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji
tymczasowego odprowadzenie wéd deszczowych z ul. Stefczyka (na odcinku
od projektowanej ul. Nasutowskiej do projektowanego skrzyzowania

ul. Stefczyka z ul. 040KD) oraz z odcinka projektowanej ul. Nasutowskiej
w Lublinie, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

1. Podstawa prawna opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016)

1.3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegodlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62 poz. 285)

1.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62 poz. 288)

1.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychoruchowej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287)

1.6. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

1.7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do
robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

1.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, pracach
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993r. nr 96 poz. 437).

1.10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach zwiazanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne ( Dz. U. z 2005r. nr 157 poz. 1318).

1.11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w Sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191 poz.
1596);

2. Wstep

Ze wzgledu na rodzaj, zakres 1 lokalizacj¢ planowanej inwestycji, podczas jej realizacji
moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dlatego begdzie konieczne sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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3. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji planowanej inwestycji
3.1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wybudowanie w wykopie otwartym kanatu deszczowego z rur
PVC DN 300 o tacznej dtugosci 28,7 m.
Ponadto w zakres robot wchodzi wykonanie dwoch studzienek kanalizacyjnych z kregow
zelbetowych — jednej o $rednicy 1,0 m i drugiej o $rednicy 1,5 m z osadnikiem.
Studzienka kanalizacyjna ¢ 1.5 m z uwagi na znaczne zaglebienie bedzie montowana metoda
studniarska.

3.2. Kolejno$¢ wykonywanych robot
a). Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem robot

budowlanych i powinno ono obejmowac:

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem 0s6b postronnych;

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy z obowiazujacymi przepisami;

- urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych zgodnie z Kodeksem pracy
i przepisami BHP;

- urzadzenie skltadowisk materialow;

- wydzielenie i oznakowanie miejsca postoju sprzgtu budowlanego i srodkow
transportowych;

- doprowadzenie energii elektrycznej (ewentualnie agregat pradotwoérczy) 1 wody;

- zapewnienie tacznosci telefonicznej;

- zapewnienie o§wietlenia terenu budowy;

- wyposazenie placu budowy w sprz¢t p.poz. zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

b). Roboty przygotowawcze

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kanatu deszczowego nalezy ustali¢ miejsca
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ( kanalizacja sciekowa, kable
elektryczne, wodociag).

Nastgpnie nalezy wyznaczy¢ odcinki wykonywania robdt ziemnych z uzyciem sprzgtu
mechanicznego i robot ziemnych rgcznych.

Nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt budowlanych (studzienka istn.1) przed naptywem S$ciekow
z wod opadowych z kanatu deszczowego DN 400 w ul. Stefczyka i ustali¢ sposob
ewentualnego odbioru tych $ciekéw na czas budowy.

c). Roboty ziemne

- Wykopy nalezy wykonac i zabezpieczy¢ przy zastosowaniu odpowiednich obudow,
w sposob podany w projekcie;

- W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy prowadzic¢
recznie, a odstonigte przewody zabezpieczy¢ w sposob podany W projekcie.

- Nadwyzki ziemi z wykopu nalezy wywiez¢ na miejsce utylizacji 1 skladowania,



d). Roboty budowlano-montazowe

Roboty nalezy rozpocza¢ od wykonania metoda studniarska studzienki z osadnikiem D2.
Budowe kanatu mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu poditoza zgodnie

z czg$cia konstrukcyjna projektu. Podtoze powinno by¢ przygotowane na wlasciwym
poziomie i tak, aby byt zapewniony przyjety w projekcie spadek dna kanatu.

Montaz rurociagu nalezy wykonywac zgodnie ze szczegélowymi instrukcjami producenta rur.
Studzienki z kregdéw nalezy wykona¢ zgodnie z czgscia konstrukcyjna opracowania.

e). Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe obejmuja:

- Zzamontowanie na studzienkach wlazow;

- odtworzenie nawierzchni drogowej i chodnika (w przypadku ich uszkodzenia);
- wykonanie rekultywacji terenow zielonych.

4. Istniejace obiekty budowlane

W rejonie budowy wystgpuja nastgpujace obiekty budowlane:
- droga z nawierzchnig asfaltowa;

- przewody wodociagowe;

- kable telefoniczne;

- kable energetyczne;

- kanalizacja $ciekowa;

- kanalizacja deszczowa.

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stanowic zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu stanowiacymi potencjalne zagrozenie sa: kable
energetyczne podziemne i1 glgboka studzienka (istn.1) na kanale deszczowym.
Dodatkowym elementem stanowigcym zagrozenie bezpieczenstwa moze by¢ ruch pojazdow
na drodze podczas robot budowlanych.

6. Potencjalne zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Podczas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do glebokiego wykopu lub studzienki
kanalizacyjnej;

- zasypanie pracownika w wykopie;

- obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem z wykopu, elementami
konstrukcyjnymi, materiatami lub kotami pojazdow i sprzgtu;

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki;

- potracenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem
konstrukcyjnym przenoszonym przy pomocy zurawia lub koparki;

- potracenie pracownika lub osoby postronnej srodkiem transportu lub sprzg¢tem
budowlanym;

- potracenie pracownika pojazdami poruszajacymi si¢ po drogach;

- porazenie pradem elektrycznym w przypadku przerwania istniejacych kabli
energetycznych, dotknigcia napowietrznych przewodow elektrycznych lub niewtasciwego
obchodzenia si¢ z instalacja rozdzialu energii elektrycznej na budowie.
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7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Szkolenie pracownikéw na stanowiskach robotniczych w zakresie BHP przeprowadza si¢
przed przystapieniem do pracy.
Przeprowadza si¢ szkolenie wstepne i1 szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadza si¢
w oparciu o programy szkolen.
Szkolenie wstepne obejmuje zapoznanie si¢ z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w
Kodeksie pracy, zakladowymi zasadami BHP oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.
Przed przystapieniem do pracy, pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zwigzanym
z danym stanowiskiem pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien by¢ potwierdzony na pi§mie.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz na rok.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych
1 innego sprzetu o napedzie silnikowym, powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci oraz dostatecznej znajomosci
przepisow i zasad BHP.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,;
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio do zakresu obowiazkéw kierownik budowy (kierownik robdt) i mistrz
budowlany.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
na budowie

Do $rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom na budowie mozna

zaliczy¢ nastgpujace elementy:

- bezwzgledne zastosowanie wlasciwej obudowy wykopow;

- zastosowanie drabin lub innych bezpiecznych zej$¢ do wykopu;

- odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie wykopow i innych miejsc niebezpiecznych,
a w miejscach dostepnych dla 0osob postronnych, balustrady powinny by¢ wyposazone
w $wiatta ostrzegawcze;

- skladowanie ziemi z wykopu, materiatow i elementow konstrukcyjnych w odpowiedniej
odlegtosci od krawedzi wykopu;

- wyznaczenie drog montazowych wzdtuz wykopu poza granica klina odtamu gruntu,
dostosowanych do uzywanych srodkow transportowych;

- odpowiednie sktadowanie materiatow budowlanych w sposdb uniemozliwiajacy
niekontrolowane ich przemieszczanie sig;
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- stosowanie materiatdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, posiadajacych odpowiednie certyfikaty 1 aprobaty techniczne;

- stosowanie wylacznie sprawnego sprzgtu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem,;

- zlokalizowanie istniejacych elementow uzbrojenia i odpowiednie ich zabezpieczenie;

- wlasciwe wykonanie, utrzymanie i uzytkowanie urzadzen elektrycznych na budowie oraz
zabezpieczenie ich przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych;

- okresowe wylaczenie napowietrznych linii energetycznych w przypadku braku
mozliwosci zachowania odpowiednich odleglosci od pracujacego sprzetu,

Do $rodkow organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom mozna zaliczy¢:

- bezposredni nadzér nad robotami os6b uprawnionych;

- S$ciste przestrzeganie przepiséw i zasad BHP;

- odpowiednie przeszkolenie pracownikéw na stanowisku pracy obejmujace takze
instruktaz na temat postugiwania si¢ srodkami ochrony indywidualnej;

- niedopuszczanie do pracy pracownikdéw z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

- wlasciwe zaplanowanie zadan i odpowiedni podziat pracy;

- okres$lenie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia (bezwzglednie przy robotach w istniejacych
studzienkach kanalizacyjnych);

- okre$lenie rodzaju prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychoruchowej;

- wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych;

- wyposazenie pracownikow w odpowiedni sprzet, Srodki ochrony indywidualnej, odziez
I obuwie robocze oraz przestrzeganie zasad wtasciwego uzywania ich podczas pracy;

- dostgpna informacja o numerach telefonow ratunkowych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, policja), pogotowia wodociagowego i pogotowia energetycznego;

- udostgpnienie pracownikom do statego korzystania instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy;

- bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen socjalnych i higienicznych, a takze utrzymanie
w sprawnosci srodkoOw ochrony zbiorowej 1 stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem;

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy od strony ruchu drogowego,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- zapewnienie zawsze drogi ewakuacyjnej z terenu budowy.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
kierownik budowy zobowiazany jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjgcia dziatan
w celu usunigcia zagrozenia.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

Opracowat

Mgr inz. Janusz Rudko



