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W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drog i
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. z 2007r . Nr 19, poz.115tj..

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami

osfonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglo$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga roznié sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedfozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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