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Opis techniczny — czes$¢ technologiczna
do projektu budowlanego i wykonawczego tymczasowego odprowadzenia wod
deszczowych z ul. Stefczyka (na odcinku od projektowanej ul. Nasutowskiej do
projektowanego skrzyzowania ul. Stefczyka z ul. 040KD) oraz z odcinka projektowanej
ul. Nasutowskiej w Lublinie, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Zamawiajacym

1.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe 1:500

1.3. Opinia ZUDP Nr 1289/2013 dotyczaca uzgodnienia lokalizacji kanalizacji deszczowej w
rejonie skrzyzowania ul. Stefczyka i projektowanej ulicy 040KD w Lublinie.

1.4. Warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji
w Lublinie — pismo znak: TRK/5004-268/2013 z dnia 04.04.2013 r.

1.5. ,,Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych” opracowane przez MPWiK w Lublinie — marzec 2011r.

1.6. Pismo ZDiM w Lublinie nr OU-DE.4320.55. 2013 z dnia 28.10.2013 r.

1.7. Koncepcja rozwiazan projektowych odprowadzenia wod opadowych z ul. Stefczyka w
Lublinie opracowana przez BPBK Sp. z 0.0. w Lublinie we wrzes$niu 2013 r.

1.8. Notatka stuzbowa w sprawie koncepcji rozwiazan projektowych odprowadzenia wod
opadowych z ul. Stefczyka w Lublinie spisana w ZDiM w Lublinie dn.26.08.2013 r.

1.9. Pismo ZDiM w Lublinie — znak: IP-PI. 530.13.2013 z dnia 17.09.2013 r. w sprawie
pozytywnego zaopiniowania przedtozonej ,,Koncepcji rozwiazan projektowych
odprowadzenia wod opadowych z ul. Stefczyka w Lublinie” i wyboru wariantu I rozwiazania
do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

1.10. W.izje lokalne po trasie kanatu

1.11. Obowiazujace przepisy 1 normy z zakresu sieci kanalizacyjnych

1.12. Literatura techniczna, informacje 1 instrukcje dotyczace materiatow do budowy sieci
kanalizacyjnych i inne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy tymczasowego
odprowadzenia wod opadowych z ul. Stefczyka (na odcinku od projektowanej ul. Nasutowskiej
do projektowanego skrzyzowania ul. Stefczyka z ul.040KD) oraz z odcinka projektowane;j
ul. Nasutowskiej w Lublinie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

W ul. Stefczyka na odcinku od ul. Nasutowskiej do skrzyzowania z planowang ul. 040KD jest
wykonana kanalizacja deszczowa DN 400 z ulicznymi wpustami deszczowymi.

Ulica Stefczyka ma nowa nawierzchnig asfaltowa.

Kanat deszczowy DN 400 jest ulozony ze spadkiem w kierunku skrzyzowania z ul. 040KD,

a rze¢dna dna tego kanatu w studzience zlokalizowanej w skrzyzowaniu wynosi 213,04 m n.p.m.
(zaglebienie 4,03 m).

Od tej studzienki, jest wykonany w kierunku wschodnim (w planowanej drodze 040KD) odcinek
kanatu deszczowego DN600 o dtugosci 20,0 m, zakonczony poza skrzyzowaniem (poza
wykonana nawierzchnia) studzienka o rzednej dna 212,91 m n.p.m. bez odptywu. Kanat DN 600
bedzie realizowany w przysztosci, wraz z budowa drogi 040KD.

W ul. Stefczyka, po potudniowej stronie skrzyzowania z droga 040KD jest koncowa studzienka
na istniejacym kanale deszczowym DN 300 biegnacym w kierunku ul. Do Dysa do polaczenia z
kanatem deszczowym DN 800. Kanat deszczowy DN 300 ma rzedna dna w studzience koncowe;j
214,60 m n.p.m. (zaglebienie 2,02 m).



Obecnie w zwiazku z pilna potrzeba odprowadzenia wod opadowych z wyzej opisanego
odcinka ul. Stefczyka, konieczne jest tymczasowe odprowadzenie ich do istniejacego w
potudniowej czesci ul. Stefczyka kanatu deszczowego DN 300.

Projektuje si¢ wykonanie potaczenia mi¢dzy studzienka bez odptywu na kanale DN 600 (oznacz.
istn.1) ze studzienka koncowa na kanale DN 300 (oznacz. istn. 2), za pomoca kanatu
tymczasowego z rur PVC DN 300 o dtugosci 28,7 m.

Z uwagi zatamanie trasy tego kanatu konieczne bg¢dzie wykonanie studzienki kanalizacyjnej — D2
z kregow zelbetowych ¢ 1500 mm. W studzience tej bedzie wykonany osadnik.

Ze wzgledu na wystepujaca réznice rzednych miedzy dnem kanatu DN 300 w studzience istn. 2,
a dnem kanatu DN 600 w studzience istn.1 wynoszaca 1,69 m, w kanale DN 600 i co za tym idzie
kanale DN 400 w ul. Stefczyka, wystapi spigtrzenie sciekéw z wod opadowych do co najmnie;j
rzednej 214,81 m n.p.m.

W celu ominigcia ulicznego wpustu Sciekowego zlokalizowanego w poblizu koncowe;j studzienki
na istniejacym kanale deszczowym DN 300, na projektowanym kanale tymczasowym DN 300
bedzie konieczne zatamanie trasy i wykonanie studzienki kanalizacyjnej — D1 z krggow
zelbetowych o 1000 mm.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- kanat ¢ 0,30 m o dtugosci 28,7 m;
- studzienka kanalizacyjna z osadnikiem z krggdéw zelbetowych ¢ 1500 mm;
- studzienka kanalizacyjna z krggdéw zelbetowych ¢ 1000 mm.

Kompletna dokumentacja projektowa sktada si¢ z nastgpujacych czgsci branzowych:
- czesci technologicznej i konstrukcyjnej;

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

- czgsci kosztowe;.

3. Opis istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowany tymczasowy kanat deszczowy, jest zlokalizowany w rejonie skrzyzowania
ul. Stefczyka z planowana droga 040K D, po wschodniej stronie wykonanego skrzyzowania,
w terenie nieurzadzonym (poza nawierzchnig asfaltowa), przeznaczonym na planowana drogg.
W rejonie projektowanego kanatu deszczowego wystepuja nastgpujace elementy uzbrojenia
terenu: wodociag, kanal §ciekowy, kanalizacja telekomunikacyjna, kable energetyczne 1
kanalizacja deszczowa.

4. Opis projektowanego rozwigzania

4.1. Trasa i uklad wysokosciowy projektowanego kanatu

Na odcinku od koncowej studzienki na istniejacym kanale deszczowym DN300, oznaczonej
jako istn.2 do projektowanej studzienki D1, projektowany kanat jest zlokalizowany czgs$ciowo
pod jezdnia oraz pod chodnikiem.

Dalszy odcinek projektowanego kanatu, tj. do studzienki D2 i dalej do istniejacej studzienki
oznaczonej jako istn.1, jest zlokalizowany w terenie nieurzadzonym, przeznaczonym na pas
drogowy planowanej drogi 040KD.



Uktad wysoko$ciowy projektowanego kanatu deszczowego, jest wymuszony usytuowaniem
wysokosciowym istniejacych kanaldw deszczowych DN 300 i DN 600 w studzienkach
odpowiednio istn.2 i istn.1.

Roéznica rzednych dna kanatu DN 300 w studzience istn.2 (bedacej odbiornikiem Sciekow z wod
opadowych), i dna kanatu DN 600 w studzience istn.1 wynosi 1,69 m. W zwiazku z tym, w kanale
DN 600 i co za tym idzie kanale DN 400 w ul. Stefczyka, wystapi spigtrzenie $ciekow z wod
opadowych do co najmniej rzednej wylotu ze studzienki z osadnikiem D2, tj. 214,81 m n.p.m.
Przebieg trasy projektowanego kanatu pokazano na planie zagospodarowania terenu —rys. nr 1.

Usytuowanie wysoko$ciowe kanatu pokazano na profilu podtuznym — rys. nr 2.

4.2. Rodzaj materialow do budowy kanalow
4.2.1. Rury kanalowe

Kanat deszczowy zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC (litych),
SN8, ¢ 315 x 9,2 mm.

4.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na zatamaniach trasy kanatu zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kregow zelbetowych:
- 1500 mm — studzienka D2 z osadnikiem o gtgbokosci 1,12 m;
- @ 1000 mm — studzienka D1.

Przejscia rur PVC przez zelbetowe $ciany studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane
jako szczelne. W celu zapewnienia szczelnos$ci, powinny by¢ stosowane systemowe elementy
uszczelniajace, dostarczane przez producenta rur.

Elementy te osadza si¢ w otworach wykonanych w §cianie studzienki 1 uszczelnia odpowiednia
gotowa zaprawa wodoszczelna.

W studzience D1 powinno by¢ wykonane betonowe dno z kineta dostosowana do przekroju i
spadku kanatu. W obu studzienkach powinny by¢ zamontowane stopnie ztazowe.

Na studzienkach beda zamontowane Zeliwne wtazy kanatowe ¢ 600 mm klasy C-250 z pokrywa
z dwoma ryglami.

Szczegoty dotyczace sposobu posadowienia, obsypki 1 przykrycia studzienek kanalizacyjnych
oraz zestawienia elementow zelbetowych do budowy studzienek, sa podane w czgsci
konstrukcyjnej opracowania.

5. Warunki techniczne prowadzenia robot

Z uwagi na to, ze projektowane roboty budowlane bgda prowadzone na istniejacych
czynnych kanatach deszczowych, nalezy wykonywac¢ je w okresie bez opadow, lub zapewnic
odbior $ciekéw z wod opadowych z istniejacego w ul. Stefczyka kanalu deszczowego DN 400.

5.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot, uprawniony geodeta wyznaczy w sposob trwaty o$
projektowanego kanatu.
Wykop nalezy wykonywac i zabezpiecza¢ zgodnie z norma PN-B- 10736: 1999 oraz zgodnie z
projektem.

Roboty nalezy rozpoczaé¢ od wlaczenia projektowanego kanatu do studzienki istn.2 na istniejacym
kanale deszczowym DN 300. Montaz kanatu przy studzience istn.2, nalezy wykonac bez
naruszania nawierzchni jezdni — patrz p. 5.2 w cze$ci konstrukeyjne;j.



Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP,
a takze w sposob ograniczajacy zniszczenia istniejacego zagospodarowania terenu.

Podczas robot ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ zasad bhp, a w szczegolnosci:
enie wolno przebywaé¢ w wykopie w czasie pracy koparki;
enie sktadowaé gruntu bezposrednio przy krawedzi wykopu,
enie wolno schodzi¢ do wykopu po rozporach obudowy — nalezy stosowa¢ drabiny;
eroboty montazowe prowadzi¢ w wykopie ze §cianami umocnionymi.

Szczegoblnie ostroznie nalezy prowadzi¢ roboty w poblizu istniejacych elementow uzbrojenia
terenu.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie,
a odstonigte przewody zabezpieczy¢ zgodnie z projektem.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt w rejonie istniejacego uzbrojenia, nalezy pisemnie
powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow urzadzen podziemnych i nadziemnych o terminie

I Sposobie wykonania robot.

Wykonywanie robdt w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejacymi kablami, powinno by¢
poprzedzone zgloszeniem do Zaktadu Energetycznego Lublin-Miasto ul. Wolska 12.

Zgloszenia nalezy dokona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, zwlaszcza w przypadkach, gdy beda
konieczne wylaczenia urzadzen elektroenergetycznych na czas prowadzenia robot.

W przypadku prowadzenia robdt budowlanych w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, nalezy zachowac szczegolna ostrozno$é i odpowiednie odlegtosci od tych
urzadzen dla pracujacego sprzgtu.

Teren budowy, a zwlaszcza wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob
postronnych, a rejon budowy zwtaszcza na drogach odpowiednio oznakowany zgodnie

z przepisami BHP i kodeksu drogowego, a na noc dodatkowo oznaczony $wiattami.

Z uwagi na rodzaj gruntu oraz znaczne zaglebienie projektowanego kanalu, wykop nalezy
bezwzglednie wykonywa¢ zgodnie z projektem, stosujac obudowy wykopow

i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podane w projekcie.

5.2. Budowa kanatu

Budowg kanatu mozna rozpoczaé po odpowiednim przygotowaniu podloza zgodnie
z cze$cia konstrukcyjng projektu. Podioze powinno by¢ przygotowane na wiasciwym poziomie
1 tak, aby byl zapewniony przyjety w projekcie spadek dna kanatu.
Poziom posadowienia kanatu, nalezy ustala¢ w nawiazaniu do reperéw roboczych
przygotowanych przez geodete, przyjmujac rz¢dne bezwzgledne dna podane w projekcie.
Montaz rurociagu nalezy wykonywac zgodnie ze szczegdtowymi instrukcjami producenta rur.

Budowg kanatu z rur PVC nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powyzej + 5°C.

Do budowy kanatoéw nalezy uzywac rury dobrej jakosci 1 nieuszkodzone. Kazda rura powinna by¢
uktadana wzdhuz wytyczonej zgodnie z projektem osi kanatu i przy zachowaniu projektowanego
nachylenia (spadku), jak réwniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci, co
najmniej na ¥4 obwodu, symetrycznie do osi.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane tak, by kielichy byly zwrocone w strong, z ktorej beda
doptywac Scieki.

Przy montazu rur nalezy zwroci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha
oraz na odpowiednie umieszczenie bosego konca w kielichu.



Przed montazem nalezy posmarowac kielich 1 bosy koniec rury $rodkiem antyadhezyjnym,
utatwiajacym wykonanie potaczenia. Niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu olejow lub
smar6éw. Nastepnie nalezy wsuna¢ bosy koniec rury w kielich rury juz utozonej na podiozu.

Po wykonaniu odcinka kanatu 1 jego odbiorze technicznym cze$ciowym, nalezy wykona¢ obsypke
z piasku, starannie zaggszczang warstwami do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury. Nastepnie
wykop mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, zageszczajac zasypke warstwami.

Warstwy obsypki i zasypki powinny by¢ zaggszczone tak, aby zostaty uzyskane wskazniki
zageszczenia dla przekroju posadowienia, podane w cze$ci konstrukcyjnej opracowania.

W miejscach przejs¢ rur PVC przez zelbetowe $ciany studzienek, nalezy wykonac¢ otwory i
osadzi¢ w nich za pomoca odpowiedniej zaprawy wodoszczelnej, systemowe przejécia szczelne,
dostarczane przez producenta rur PVC. Otwor do osadzenia w studzience istn.2 przejscia
szczelnego dla kanatu DN 300, nalezy wykona¢ od wewnatrz tej studzienki.

Studzienki z krggow nalezy wykonaé zgodnie z czescia konstrukcyjna opracowania.

Z uwagi na znaczna glgbokos$¢ posadowienia studzienki @ 1500 mm z osadnikiem D2, zaleca si¢
wykonanie jej metoda studniarska.

Przy budowie studzienek kanalizacyjnych, nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na doktadne
uszczelnienie potaczen migdzy poszczegdlnymi elementami.

W studzience D1 nalezy wykona¢ betonowe dno z kineta dostosowana do przekroju i spadku
kanatu. W obu studzienkach powinny by¢ zamontowane stopnie ztazowe.

Na studzienkach nalezy zamontowac¢ zeliwne wtazy kanatowe @ 600 mm klasy C-250 z pokrywa
z dwoma ryglami.

Teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego wraz z rekultywacja gleby.

6. Uwagi koncowe

6.1.Kompletna dokumentacja projektowa sktada si¢ z nastgpujacych czesci branzowych:
- czescei technologicznej i czgéci konstrukceyjnej;
- informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
- czesci kosztowe;.
Podczas realizacji kolektora nalezy korzysta¢ ze wszystkich czgsci branzowych.

6.2.Do projektu zataczono uzgodnienia i warunki techniczne uzyskane podczas uzgadnia
projektu. Stanowia one integralng cz¢$¢ projektu i nalezy si¢ z nimi zapoznac przed
przystapieniem do robdt, gdyz zawieraja wiele istotnych szczeg6low dotyczacych
prowadzenia robot.

6.3.Ze wzgledu na warunki gruntowe oraz znaczne zaglgbienie projektowanego kolektora,
wykopy nalezy bezwzglednie wykonywaé zgodnie z projektem, stosujac obudowy
wykopow i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podane w projekcie — czesci
konstrukcyjnej.

6.4.Wszystkie materiaty stosowane do budowy kanatéw, powinny by¢ dopuszczone do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadaé
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

6.5.Po wykonaniu poszczegolnych odcinkow kanatu, nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny
zgodnie z PN-EN-1610:2002, obejmujacy rowniez probg szczelnosci kanatu.



6.6. Wszelkie odstgpstwa od projektu, dotyczace zwlaszcza wykonywania 1 zabezpieczania
wykopow, stosowanych materiatow i usytuowania wysokosciowego kanatu, powinny by¢
wczesniej skonsultowane z projektantem.

6.7. Ze wzgledu na wystepujaca réznice rzednych miedzy dnem kanatu DN 300 (bedacego
odbiornikiem) w studzience istn. 2, a dnem kanatu DN 600 w studzience istn.1 (obecnie
bez odplywu) wynoszaca 1,69 m, w kanale DN 600 i co za tym idzie kanale DN 400
w ul. Stefczyka, wystapi spigtrzenie Scieckow z wod opadowych do co najmniej rzednej
214,81 m n.p.m. W zwiazku z tym, bedzie konieczne systematyczne okresowe i po
kazdym nawalnym deszczu czyszczenie tych kanatéw oraz studzienki z osadnikiem - D2.

6.8.Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka

budowlana oraz przy zachowaniu warunkow BHP oraz zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami a w szczego6lnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych

PN-EN - 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i

kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN - 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego — zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakos$cia

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone,

z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Opracowat
mgr inz. Janusz Rudko



