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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

1. Temat opracowania.

Projekt Budowlany, Wykonawczy Odprowadzenia wod deszczowych
z ul. Stefczyka w Lublinie (na odcinku od projektowanej ul. Nasutowskiej do
projektowanego skrzyzowania ul. Stefczyka z ul. 040KD) oraz z odcinka projektowane;j
ul. Nasutowskiej w Lublinie, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

2. Podstawy opracowania.

Podstawy opracowania podano w czgsci technologicznej opisu.

Ponadto w czg$ci konstrukcyjnej wykorzystano:

- Katalog rur i ksztattek firmy Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0.0. Buk k/Poznania.

- Katalog prefabrykatow firmy ZWBiPB ,,TRYKACZ” Lubartow.

- ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych” —
wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

- ,,.Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych” — Btaszczyk, Stomatello.

- ,,Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlano — wykonawczego ulic wraz
z uzbrojeniem osiedla BURSAKI w Lublinie” opracowanej przez ,,Geoskop” (mgr inz.
Ryszard Giza).

- Obowiazujace normy.

- Wizja lokalna na terenie projektowanej inwestycji.

3. Dane ogolne.

Niniejszy projekt konstrukcyjny obejmuje:
— posadowienia kanatow z rur PVC — U lite; SN8, Dz/s=315/9,2mm
— konstrukcje studni kanalizacyjnej &1,50m w catosci prefabrykowanej metoda
zapuszczana,
— konstrukcje studni kanalizacyjnej &1,00m w calosci prefabrykowanej,
— zabezpieczenie istn. wodociagu,
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Posadowienie rur w odpowiednio
zageszczonej obsypcee z piasku.

4. Warunki gruntowo - wodne.

Dla potrzeb posadowienia przedmiotowej kanalizacji warunki geotechniczne
przyjeto na podstawie ,,Dokumentacji geotechnicznej dla projektu budowlano —
wykonawczego ulic wraz z uzbrojeniem osiedla BURSAKI w Lublinie” opracowanej
przez ,,Geoskop” (mgr inz. Ryszard Giza).

Na catym obszarze w rejonie poéinocnej czgsci ulicy Stefczyka warunki gruntowe sa
korzystne 1 jednorodne a woda gruntowa wystepuje na gigbokosci co najmniej kilkunastu
metrow.

Uwarstwienie gruntu przedstawia si¢ nastepujaco:
— pod warstwa gleby lub gliny pylastej prochniczej zalega warstwa geotechniczna nr 11
w postaci lessowych glin pylastych znajdujacych si¢ na pograniczu stanu
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twardoplastycznego 1 plastycznego (I.=0,23). Stwierdzono ja we wszystkich
wykonanych otworach wiertniczych. podwyzszony stopien plastycznos$ci gruntéw
z obrgbu tej warstwy nalezy wiazac¢ z przesigkaniem wody z roztopionego $niegu
w glab podtoza. Miazszo$¢ tej warstwy wacha si¢ w granicach 0,5 — 1,0m.
Glowna warstwa geotechniczna nr III zbudowana takze z lessowych glin pylastych
lecz mniej uplastycznionych (I;=0,05).
Warunki gruntowe mozna uzna¢ za dobre. Kategoria geotechniczna obiektu grupy
I, ze wzgledu na glebokos$¢ wykopu ponad 1,2m.

5. Szczegotowy opis konstrukcji.

5.1. Wykopy i posadowienia rur.

Projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych, umocnionych, wykonywane
mechanicznie oraz r¢cznie w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Projektuje si¢ kanat z rur z PVC — U lite o $rednicy Dz/s= 315/9,2mm
i sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m”.

Posadowienie rur w odpowiednio zaggszczonej obsypce z piasku grubego lub
sredniego dobrze uziarnionego przedstawiono na rysunku nr K1.

Na no$nos$¢ 1 odksztalcenie rur podatnych z tworzyw sztucznych zasadnicze
znaczenie ma modut odksztatcenia obsypki oznaczony Ez. Z kolei Ez zalezy od rodzaju
gruntu obsypki oraz wskaznika jej zaggszczenia. Istotne sg takze: sposob wbudowania
obsypki, grubo$¢ zageszczanych warstw, rodzaj sprzgtu uzytego do zaggszczania.

W poziomie zaggszczanej warstwy obudowa wykopu musi by¢ wczedniej usunigta
np. przez podciagnigcie do gory ptyt wykopowych.

Wskaznik zaggszczenia obsypki okreslony metoda Proctora winien by¢
potwierdzony przez uprawnionego geologa. Miarodajnym wskaznikiem prawidtowosci
wykonania kanatu jest wielko$¢ wzglednego odksztatcenia przekroju poprzecznego rury
tzw. owalizacja.

5.2. Wbudowanie kanalu przy studni istn. nr 2.

Aby nie narusza¢ konstrukcji jezdni 1 podbudowy kraweznika zaleca sig
wbudowanie tego krétkiego (~0,5m) 1 ptytkiego (~ 2,0m) odcinka kanatu metoda ,,tunelki
czyli przekopu rgcznego. Prace te nalezy wykonywac przy zamknigtym dla ruchu pasie
jezdni.
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Sposéb wykonania:

— po wykonaniu wykopu pod studni D1 wykona¢ recznie wykop poziomy
o przekroju 60x60cm do $ciany studni istn.,

— z wngtrza studni wykonaé w jej Scianie otwor J40cm,

— zamontowac¢ rur¢ kanatowa na podsypce z zaggszczonego piasku
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa,

— uszczelni¢ przejscie rury przez $ciang studni za pomoca zaprawy
polimerowej,

— w obrebie ,.,tunelki” obsypke wykonac z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=1,5 MPa zaggszczonego przez ubicie r¢czne.

5.3. Obudowa wykopow.

Przyjete w projekcie rury podatne z tworzywa sztucznego wymagaja wspolpracy
z odpowiednia obsypka. Z kolei, dobre zaggszczenie obsypki uzyskuje si¢ przy $cianach
pionowych (lub prawie pionowych) wykopu po uprzednim usunigciu (podniesieniu
w gore) obudowy w obrgbie zageszczane) warstwy. Zaleca sig stosowanie do umacniania
Scian wykopow szalunkoéw inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku - np.:
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— Obudowa szalunkowa $cian wykopow — produkcji PP-U ,,Wykopy — Serwis” sp. z 0.0.
Wronki
— Plyty wykopowe PW-261 1 PW-131 produkcji ZREMB w Solcu Kujawskim.
— Plyty wykopowe niemieckiej firmy ,,Emunds + Staudinger” - dystrybutor
,Budosprzet” Sp. z 0.0. w Bytomiu.
— Szalunki do wykopow ziemnych typu ,,ZREMB” produkcji ZREMB TRADING
Sp. z 0.0. w Migdzyrzecu Podlaskim.
— Systemy szalowania wykopow ,,SBH” Tiefbautechnik GmbH przedstawiciel w Polsce
,,JOP MARKET” ul. Pozarowa 10, 03-308 Warszawa
Sposéb wykonania wykopu z uzyciem podanych szalunkéw przedstawiono na
rysunku. Dodatkowe, szczegotowe informacje w tym zakresie mozna uzyskac
u producenta lub dystrybutora szalunku oraz w literaturze fachowe;j:
— ,,.Nowe metody wykonywania umocnionych wykopow liniowych” - Energopol,
Warszawa.
— ,,Wykopy liniowe umocnione ptytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek
stelazowych” - Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982r.
Jednoczesnie dopuszcza si¢ wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek lub
grodzic w ukltadzie poziomym.

5.4. Studnia @ 1,50m prefabrykowana posadowiona metoda zapuszczang.

Zaprojektowano studni¢ prefabrykowana posadowiong metoda zapuszczana.
Przyjeto prefabrykaty z betonu B45 (C35/45) zgodnie z wymaganiami MPWiK — Lublin,
wg katalogu firmy ZWBiPB ,, TRYKACZ” Lubartow. Konstrukcj¢ studni przedstawiono
na rysunku nr K2.

W sktad studni wchodza nastgpujace elementy:

— kregi zelbetowe wysokosci 100 1 50cm o grubosci Scianki 15¢m,

— plyta pokrywowa zelbetowa z otworem 62,5cm — PP-1500 o D/h=1800/220mm,

— kineta wylewana z betonu klasy B45(C35/45),

—  wiaz zeliwny &600mm, klasy C250 (pokrywa wlazu z dwoma ryglami) osadzony na
pierscieniu wyréwnawczym h=6cm.

— stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie

— 1izolacja stropu oraz zewnetrznych powierzchni §cian prefabrykowanych —
Abizol R+P,

— przed wykonaniem kinety wykona¢ korek betonowy z betonu klasy B 20 (C 16/20)
grubos$ci ~ 15cm w dnie studni.

Potaczenie kregdw studni na uszczelke. Wykonujac zestawienia prefabrykatow
studziennych, i okreslajac geometri¢ studni bazowano na ,,Katalogu wyrobow
betonowych” firmy TRYKACZ z Lubartowa.

Technologi¢ zapuszczania przyjeto ze wzgledu na sasiadujace uzbrojenie (KS, kable eS
oraz wodociag) oraz korzystne warunki gruntowe do zastosowania tej metody.

5.5. Studnia @1,0m prefabrykowana.

Zaprojektowano studni¢ prefabrykowana. Przyjeto prefabrykaty z betonu B 45
(C35/45) zgodnie z wymaganiami MPWiK — Lublin, wg katalogu firmy ZWBiPB
»TRYKACZ” Lubartow. Konstrukcj¢ studni przedstawiono na rysunku nr K3.

W sktad studni wchodza nastgpujace elementy:

— podstawa studni zelbetowa 1000Z/1000 grubosci dna i $cianki 15c¢m,
— kregi zelbetowe wysokos$ci 50 1 30cm o grubosci $cianki 12cm,
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— plyta pokrywowa zelbetowa z otworem &62,5¢cm — PP-1000/170,
— kineta wylewana z betonu klasy B45(C35/45),
—  wiaz zeliwny J600mm, klasy C250 (pokrywa wlazu z dwoma ryglami) osadzony na
pierscieniu wyréwnawczym h=6cm.
— stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie
— izolacja stropu oraz zewnetrznych powierzchni $cian prefabrykowanych —
Abizol R+P,
Potaczenie prefabrykatéw studni na uszczelke lub zapraweg wodoszczelna.
Wykonujac zestawienia prefabrykatow studziennych, i okreslajac geometri¢ studni
bazowano na ,,Katalogu wyroboéw betonowych” firmy TRYKACZ z Lubartowa.

5.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac
recznie. Propozycje wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia na czas budowy
kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunku nr K5.

Istniejacy wodociag o $rednicy DN200, po odstonigciu, nalezy podwiesi¢ (na czas
budowy) za pomoca ciggien J10mm do belek opartych na gruncie poza obrysem wykopu
- patrz rysunek nr K5.

Kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢ na stale specjalna do tych celow, dwudzielna
rura z PP o Dz = 110mm (dla eNN) lub Dz = 160 (dla eSN).

Miejsca kolizji - wg planu sytuacyjnego i profili podtuznych.

=)

. Materialy konstrukcyjne.

— Elementy prefabrykowane z betonu B45 (C35/45) — zgodnie z zaleceniem MPWiK -
Lublin.

— Beton klasy B45 (C35/45) — kineta

— Beton klasy B20 (C16/20) — korek betonowy

— Rury PVCllite 0o SN = 8,0kN/m? i srednicy Dz/s=315/9,2mm.

7. Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP.

— Roboty ziemne 1 budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkéw BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

— Wykonawca winien $ci$le przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych
w projekcie oraz w katalogach 1 instrukcjach producentéw.

— Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rur niz podano w projekcie pod warunkiem
zachowania materiatu, sztywnos$ci obwodowej, szczelnosci polaczen.

— Dopuszcza si¢ zastosowanie prefabrykatéw studziennych innych firm majacych
stosowne dopuszczenia i certyfikaty.

Opracowali:

mgr inz. Tadeusz Malek inz. Renata Wojcik



