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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru budowy tymczasowego odprowadzenia wod opadowych z ul. Stefczyka (na odcinku
od projektowanej ul. Nasutowskiej do projektowanego skrzyzowania ul. Stefczyka z
ul.040KD) oraz z odcinka projektowanej ul. Nasutowskiej w Lublinie do miejskiej sieci

kanalizacji deszczowe;j.

Obecnie w péinocnej czesci w ul. Stefczyka jest kanat deszczowy DN 400 utozony ze
spadkiem w kierunku skrzyzowania z planowana ulica 040KD, ktory jest wlaczony w
skrzyzowaniu do odcinka kanatu deszczowego DN 600 o dtugosci 20,0 m, zakonczonego
poza skrzyzowaniem (poza wykonana nawierzchnia) studzienka bez odptywu.

W celu zapewnienia odptywu wod opadowych z tego kanatu, zaprojektowano ich
tymczasowe odprowadzenie do koncowej studzienki na istniejacym w potudniowej czgsci
ul. Stefczyka kanale deszczowym DN300 (z dnem usytuowanym wyzej o 1,69 m niz w
studzience bez odptywu) za pomoca kanatu DN 300.

W zakresie rzeczowym roboty budowlane obejmuja: rurociag z rur kanalizacyjnych PVC
DN 300 o tacznej dtugosci 28,7 m, studzienkg rewizyjna z kregéw zelbetowych ¢ 1000 mm
I studzienke z kregow zelbetowych o 1500 mm z osadnikiem.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt stanowi dokument kontraktowy

przy realizacji rob6t budowlanych.

1.2. Zakres robét podstawowych objetych Specyfikacja
Nazwy 1 kody wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

GRUPA, KLASA

LUB KATEGORIA KOD

NAZWA

kategoria robot 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg
I roboty ziemne

kategoria robot 45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagdw
komunikacyjnych i linii energetycznych.

1.3. Zakres robét towarzyszacych i tymczasowych
Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:
— geodezyjne wytyczenie trasy rurociagu,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Robotami tymczasowymi beda:

— umocnienie pionowych §cian wykopow;
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z projektowanym

kanatem:;

— wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie

trwania robot;

— oznakowanie, utrzymanie i demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu
drogowego na czas prowadzenia robot.




1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy tymczasowego kanatu deszczowego, jest zlokalizowany w rejonie
skrzyzowania ul. Stefczyka z planowana droga 040K D, po wschodniej stronie wykonanego
skrzyzowania, w terenie nieurzadzonym (poza nawierzchnia asfaltowa), przeznaczonym na
planowana drogg.

W rejonie projektowanego kanatlu deszczowego wystepuja nastgpujace elementy uzbrojenia
terenu: wodociag, kanal §ciekowy, kanalizacja telekomunikacyjna, kable energetyczne i
kanalizacja deszczowa.

1.4.1. Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robdot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
—  odtwarza¢ i rekultywowac tereny zielone zniszczone podczas budowy;
—  podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
I norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci do obowiazkdéw kierownika budowy bedzie
posiadanie aktualnego ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego

na podstawie ,,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wchodzacej

w sktad kompletu dokumentacji projektowej, w ktorej zostaly opisane elementy
zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz
przewidywane zagrozenia.

Forma 1 tre$¢ ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi spetnia¢ wymagania zawarte
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca odpowiednio oznakuje rejon budowy zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zorganizuje roboty w taki sposob, aby zapewni¢ ciagto$¢ ruchu drogowego.
Szczegdtowe warunki tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot Wykonawca
uzgodni z Zarzadca drogi.

1.5. Okreslenia podstawowe

Inwestor — Gmina Lublin - Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie , 20-401 Lublin

ul. Krochmalna 13j.

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zdefiniowane w

nizej wyszczegdlnionych dokumentach:

— W normie oraz w Zataczniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-1: 2000.
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

— wnormie PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

— w normie PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

— W normie PN-EN 13476-1:2008. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i1 kanalizacji. Systemy przewodow rurowych
0 $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne 1 wlasciwosci
uzytkowe.

— w zeszycie nr 9 ,,Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru (WTWiO) sieci
kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, 2003 r.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 ST

- powiadomi¢ inzyniera o proponowanych Zrddtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacjeg.

Do budowy kanatu deszczowego, moga by¢ uzyte wylacznie materiaty i wyroby budowlane,

ktore:

— zostaly oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

— sgumieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktérego wzor okreslaja odpowiednie
przepisy) — w przypadku, gdy nie podlegaja obowiazkowi oznakowania CE.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.



2.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne

Rury i ksztattki z PVC do kanalizacji musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 13476-
1:2008. Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE). Czg$¢ 1: Wymagania og6lne 1 wtasciwosci uzytkowe.

Do budowy kanatu deszczowego nalezy stosowa¢ rury kanalizacyjne kiclichowe z
PVC (lite), SN8, o 315 x 9,2 mm oraz przejscia szczelne systemowe.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1.Studnia e 1,50 m prefabrykowana, posadowiona metoda zapuszczang

Przyjeto prefabrykaty z betonu B45 (C35/45) zgodnie z wymaganiami MPWIiK —
Lublin, wg katalogu firmy ZWBiPB ,, TRYKACZ” Lubartow.

W sktad studni wchodza nastgpujace elementy:

— kregi zelbetowe wysokosci 100 1 50 cm o grubosci $cianki 15cm,

— plyta pokrywowa zelbetowa z otworem ¢ 62,5 cm — PP-1500 o D/h = 1800/220 mm,

— dno wylewane z betonu klasy B45(C35/45),

— wiaz zeliwny ¢ 600mm, klasy C250 (pokrywa wtazu z dwoma ryglami) osadzony na
pier§cieniu wyréwnawczym h = 6 cm.

— stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie

— izolacja stropu oraz zewngtrznych powierzchni §cian prefabrykowanych —
Abizol R+P,

— przed wykonaniem dna nalezy wykona¢ korek betonowy z betonu klasy B 20 (C 16/20)
grubosci ~ 15 cm w dnie studni.

Potaczenie krggow studni na uszczelke.

W $cianach powinny by¢ wykonane otwory dla osadzenia przejs¢ szczelnych dla rurociagu.

2.2.2. Studnia e 1,0 m prefabrykowana.

Przyjeto prefabrykaty z betonu B 45 (C35/45) zgodnie z wymaganiami MPWiK —
Lublin, wg katalogu firmy ZWBiPB ,,TRYKACZ” Lubartow.

W sktad studni wchodza nastgpujace elementy:

— podstawa studni zelbetowa 1000Z/1000 grubosci dna i $cianki 15 cm,

— kregi zelbetowe wysokosci 50 1 30 cm o grubosci $cianki 12 cm,

— plyta pokrywowa zZelbetowa z otworem @ 62,5 cm — PP-1000/170,

— kineta wylewana z betonu klasy B45(C35/45),

— wiaz zeliwny g 600 mm, klasy C250 (pokrywa wtazu z dwoma ryglami) osadzony na
pier§cieniu wyrownawczym h = 6 cm.

— stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie,

— 1izolacja stropu oraz zewngtrznych powierzchni §cian prefabrykowanych —
Abizol R+P,

Potaczenie krggdéw studni na uszczelke.

W $cianach podstawy powinny by¢ wykonane otwory dla osadzenia przejs$¢ szczelnych dla

rurociagu.



2.3. Beton i jego sktadniki

Klasa betonu by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, lecz nie nizsza niz klasa B20.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003

Beton w prefabrykatach powinien spetnia¢ wymagania standardow dotyczacych
jako$ci betonu, jak i gotowego wyrobu zapewniajace petna szczelnos$¢ i wysoka trwatosé:

» Minimalna wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie B45,
* Dopuszczalna szerokos$¢ rozwarcia rys dla prefabrykatow zelbetowych nie moze by¢

wieksza od 0,1 mm,
Stosunek w/c < 0,45 (koniecznos¢ zachowania szczelnosci z uwagi na wymagana odpornos$¢
korozyjna materiatu —zabezpieczenie ,,strukturalne”)
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy, co najmniej
»32,5” (zaleca sig¢ cement klasy 42,5) i powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2002.
Konstrukcje zelbetowe oraz wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiada¢ PN-B-03264.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 oraz PN-EN
12620:2013.

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 oraz PN-EN
1008:2004.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna. Woda pochodzaca z
watpliwych zrédel nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$¢ z podana
norma.

2.4. Materiaty na podsypke i obsypke rur

Rurociag nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce z gruntu grupy G1 cechujacego si¢ w calej
rozpatrywanej bryle (po zaggszczeniu) katem tarcia wewngtrznego ¢ > 35° oraz zawartoscia
frakcji pylastej i ilastej < 5%.

Nalezy stosowac piasek §redni lub gruby dobrze uziarniony.

2.5. Materiaty izolacyjne

2.5.1. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno powinny odpowiada¢
PN-B-24620:1998

2.6. Skladowanie materiatow

Wszystkie materialy budowlane nalezy uktada¢ wedhug poszczegdlnych grup,
wielkos$ci 1 gatunkow, w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Rury kanalizacyjne PVC nalezy sktadowac na podtozu ptaskim, pozbawionym ostrych
przedmiotow, na podktadkach drewnianych uktadanych w odstgpach co 2,5 m, w pozycji
lezacej.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
Kruszyw.



2.7. Odbiér materiatlow na budowie

¢ Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

¢ Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta.

¢ Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Do wykonania robdt powinien by¢ uzywany nastgpujacy podstawowy sprzet:
- koparka o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,60 m®,
- spycharka kotowa lub gasienicowa,
- sprzet do zaggszcezania gruntu,
- narzedzia warsztatowe i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
I wskazaniach Inwestora.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace wymogom przepiséw prawa o ruchu
drogowym na polecenie Inwestora bgda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Ponizej podano podstawowe $rodki transportowe.

Wykonawca w zalezno$ci od organizacji robot uzyje podstawowych i pomocniczych srodkow
transportowych niezbednych do kompletnego wykonania robot spetniajace wymagania
przepiséw transportowych.

Podstawowe $rodki transportowe do wykonania robot:

- samochod samowytadowczy tadownosci 5-10 t do wywozu ziemi,

- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy.

4.1. Transport rur

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
Jezeli dlugos$¢ przewozonych rur jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.



4.2. Transport piasku i ziemi

Piasek i ziemia z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
w sposoOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania formalno-prawne

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot, wykonawca powinien pisemnie powiadomié
0 terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét, wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych i nadziemnych znajdujacych si¢ w rejonie budowy.

5.2.Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wytyczenie trasy kanalu i ustalenie lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i
Prawna. Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy wytyczy trasg projektowanego kanatu
deszczowego oraz trwale oznaczy ja w terenie.

Wykonawca dokona odkrywek istniejacej wodociagu DN200 i kabli energetycznych
celem ustalenia ich rzeczywistej lokalizacji.

5.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W rejonie prowadzonych robot, nalezy zgodne z przepisami 0 ruchu drogowym oraz z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oznakowac drogg.
W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, teren budowy nalezy
zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
Wykopy 1 inne miejsca niebezpieczne, nalezy odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac,
a w miejscach dostgpnych dla oséb postronnych, balustrady powinny by¢ wyposazone
w $wiatta ostrzegawcze.
W przypadku prowadzenia rob6t budowlanych w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, nalezy zachowac szczeg6lna ostroznos¢ 1 bezpieczne odlegtosci od
tych urzadzen dla pracujacego sprzetu.

5.3.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac przestrzegajac wymagan zawartych w normie PN-B-
10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
I kanalizacyjnych.
Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzié¢ przy zachowaniu warunkéw
BHP, a takze w sposob ograniczajacy zniszczenia istniejacego zagospodarowania terenu.

Podczas robot ziemnych 1 montazowych nalezy przestrzega¢ zasad bhp, a w szczegolnosci:

e nie wolno przebywac¢ w wykopie w czasie pracy koparki

e nie sktadowa¢ gruntu bezposrednio przy krawedzi wykopu

e nie wolno schodzi¢ do wykopu po rozporach obudowy — nalezy stosowa¢ drabiny

e roboty montazowe prowadzi¢ w wykopie ze Scianami umocnionymi, lub stosowac
bezpieczne nachylenie skarp.
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Przed poglebianiem wykopoéw, nalezy w pasie roboczym zdjac i zgromadzi¢ warstwe gleby w
sposob, umozliwiajacy pozniejsza rekultywacje.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopow sprzgtem mechanicznym
dostosowanym do glebokosci wykopu, 0 §cianach pionowych umocnionych np. ptytami
wykopowymi PW-261 i PW-131 produkcji ZREMB — Solec Kujawski (lub innymi
0 podobnych wymiarach).

Jednoczesnie dopuszcza si¢ wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek lub grodzic w
uktadzie poziomym.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie, z
odpowiednim zabezpieczeniem $cian wykopow.
Obudowe wykopu, nalezy zaktada¢ stopniowo w miar¢ pogiebiania wykopu, a w trakcie
zasypki 1 zaggszczania stopniowo rozbieraé.
Nalezy montowa¢ bezpieczne zejscia do wykopu.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana
do $rednicy rurociagu i zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ + 5 cm.
W trakcie wykonania wykopdw, nalezy kontrolowaé czy rodzaj 1 parametry gruntu sa zgodne
z podanymi w projekcie i odpowiednie do zastosowania przyj¢tego w projekcie sposobu
posadowienia rurociagu.
W przypadku istotnych odstepstw, nalezy powiadomi¢ projektanta, w celu dostosowania
sposobu posadowienia do istniejacych warunkéw gruntowych.
W trakcie wykonywania robot ziemnych nie nalezy naruszaé struktury gruntu
rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanatu.
Zaleca sig, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw pozostawi¢ na dnie wykopu
warstwg gruntu o grubosci ok. 0,10 + 0,20 m, a bezposrednio przed montowaniem rurociagu,
recznie lub sprzgtem mechanicznym zapewniajacym doktadno$¢ wykonania, poglebi¢ wykop
do wlasciwej glgbokosci.
Na powierzchni podtoza naturalnego nalezy wykona¢ warstwg wyro6wnawcza (podsypke) z
piasku o grubosci ok. 0,15 m, wyprofilowana pod rura na kat 90° i zapewniajaca odpowiednie
usytuowanie rurociagu.
Przy wiaczeniu kanatu do studzienki istn. 2 zlokalizowanej w jezdni, zaleca si¢ wbudowanie
tego krotkiego (~0,5m) 1 ptytkiego (~ 2,0m) odcinka kanatu metoda ,,tunelki” czyli przekopu
recznego, tak aby nie narusza¢ konstrukeji jezdni 1 podbudowy kraweznika. Prace te nalezy
wykonywac przy zamknigtym dla ruchu pasie jezdni.
Sposob wykonania:
— po wykonaniu wykopu pod studnig¢ D1 wykona¢ recznie wykop poziomy
o przekroju 60x60cm do $ciany studni istn. 2,
— z wngtrza studni wykonac w jej $cianie otwor o 40 cm,
— zamontowac rurg kanalowa na podsypce z zageszczonego piasku
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa,
— uszczelni¢ systemowe przejsécie rury przez $ciang studni za pomoca zaprawy
polimerowej,
— w obrgbie ,,tunelki” obsypke wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem
0 Rm=1,5 MPa zaggszczonego przez ubicie reczne.

Nadwyzke ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem,
zachowujaCc wymagania zawarte w ustawie o odpadach.
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5.4.Roboty budowlano-montazowe
5.4.1. Budowa kanalu deszczowego

Budowe kanatu mozna rozpocza¢ po odpowiednim wyprofilowaniu podsypki z piasku
tak, aby zapewniony byt przyjety w projekcie poziom posadowienia i spadek dna kanatu.
Poziom posadowienia kanatu, nalezy ustala¢ w nawiazaniu do reperéw roboczych
przygotowanych przez geodete, przyjmujac rzedne bezwzgledne dna podane w projekcie.
Przy ustalaniu usytuowania wysokos$ciowego kanatlu nie nalezy postugiwac si¢ wielkoscia
zaglebienia podana na profilach podtuznych, gdyz sa to wielkosci przyblizone z uwagi na
niesciste 1 interpolowane rzgdne terenu.

Montaz rurociagdéw nalezy wykonywac zgodnie ze szczegotowymi instrukcjami producentow
rur. Budowe kanatu z rur PVC nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powyzej + 5°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja widocznych uszkodzen.
Niedopuszczalne jest stosowanie do montazu kanatow rur uszkodzonych.

Kazda rura powinna by¢ uktadana wzdhuz wytyczonej zgodnie z projektem osi kanatu i1 przy
zachowaniu projektowanego nachylenia (spadku) oraz powinna $cisle przylega¢ do podtoza
na catej dtugos$ci, co najmniej na 4 obwodu.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane tak, by kielichy byly zwrécone w strong, z ktérej
beda doptywac $cieki.

Przy montazu rur nalezy zwroci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu
kielicha oraz na odpowiednie umieszczenie bosego konca w kielichu.

Przed montazem nalezy posmarowac kielich i1 bosy koniec rury $rodkiem antyadhezyjnym,
utatwiajacym wykonanie polaczenia. Niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu olejow
lub smardw. Nastegpnie nalezy wsuna¢ bosy koniec rury w kielich rury juz utozonej na
podtozu.

Po wykonaniu odcinka kanatu i jego odbiorze technicznym czg¢$ciowym, nalezy wykonac
obsypke z piasku, starannie zaggszczana warstwami do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury.
Nastgpnie wykop mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, zaggszczajac zasypke warstwami.
Warstwy obsypki 1 zasypki powinny by¢ zageszczone tak, aby zostaty uzyskane wskazniki
zageszcezenia dla przekroju posadowienia, podane w projekcie.

Z uwagi na znaczna glgbokos¢ posadowienia studzienki @ 1500 mm z osadnikiem D2, zaleca
si¢ wykonanie jej metoda studniarska.

Przy budowie studzienek kanalizacyjnych, nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na doktadne
uszczelnienie potaczen migdzy poszczegdlnymi elementami.

W studzience D1 nalezy wykona¢ betonowe dno z kineta dostosowana do przekroju i spadku
kanatu. W obu studzienkach powinny by¢ zamontowane stopnie ztazowe.

Na studzienkach nalezy zamontowa¢ zeliwne wilazy kanatowe ¢ 600 mm klasy C-250 z
pokrywa z dwoma ryglami.

W miejscach przejs¢ rur PVC przez zelbetowe $ciany studzienek, nalezy wykonac¢ otwory i
osadzi¢ w nich za pomoca odpowiedniej zaprawy wodoszczelnej, systemowe przej$cia
szczelne, dostarczane przez producenta rur PVC. Otwoér do osadzenia w studzience istn.2
przejscia szczelnego dla kanatu DN 300, nalezy wykona¢ od wewnatrz tej studzienki.

5.4.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie.

Proponowany sposdb wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia na czas budowy
kanalizacji deszczowej przedstawiono w projekcie.
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Istniejacy wodociag o srednicy DN200, po odstonigciu, nalezy podwiesi¢ (na czas
budowy) za pomoca ciggien ¢ 10mm do belek opartych na gruncie poza obrysem wykopu.
Istniejace kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez umieszczenie ich na state w
specjalnej do tych celéw, dwudzielnej rurze z PP AROTA 110PS lub A 160PS. Na czas
wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wylaczy¢ napigcie w tym kablu.

5.4.3. Odbiér techniczny kanalu zgodnie z PN-EN-1610:2002

Po wykonaniu poszczegolnych odcinkéw kanatu, nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny
zgodnie z PN-EN-1610:2002, obejmujacy rowniez probe szczelnosci kanatu.

Szczegdtowe wymagania dotyczace odbioru technicznego i proby szczelnosci podane sa
W W/w normie.

5.5.Roboty wykonczeniowe

Na studzienkach nalezy zamontowa¢ zeliwne wilazy kanatowe ¢ 600 mm klasy C-250 z
pokrywa z dwoma ryglami.
Teren budowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego wraz z rekultywacja gleby.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot
I jako$¢ materiatow.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi aprobaty techniczne materiatow

I wyrobow uzytych do realizacji robot.

Materiaty niespetniajace wymagan i nie posiadajace certyfikatow lub deklaracji zgodnos$ci
beda przez Inwestora odrzucone.

Kontrola jakos$ci robot bedzie przeprowadzana na zasadach okreslonych w normie PN-EN
1610: 2002. Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowej.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie czy sposob odspajania gruntdOw nie pogarsza ich wlasciwosci,
- sprawdzenie statecznos$ci skarp,
- badanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu,
- badanie gruntu uzytego do podsypki i obsypki przewodow,
- badanie i pomiary szerokos$ci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- badanie odchylenia osi przewodow,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa utozenia i lokalizacji rurociagu,
- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelnienia rur,
- badanie wskazZnika zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypki,
- sprawdzenie szczelnos$ci kanatu.
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6.2. Dopuszczalnatolerancjai wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie, od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociagu od osi ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekracza¢ + 2 cm,

- odchylenie rzednych utozonego kanatu w kazdym jego punkcie, od ustalonych w
projekcie nie powinno przekraczaé +2 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopu powinien by¢ zgodny z projektem.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zasady, jakie sa stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robot, zawarte sa
w odpowiednich rozdziatach Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR, KNNR).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
Podczas budowy kanatu powinien by¢ przeprowadzony odbior techniczny zgodnie z norma
PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu prac montazowych odcinka rurociagu, nalezy dokonaé¢ odbioru
czgsciowego dotyczacego: podloza, zmontowanego odcinka rurociagu oraz warstwy
ochronnej rurociagu (obsypki).

Szczegdtowe wymagania dotyczace odbioru technicznego podane sa w w/w normie.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :

- roboty montazowe i1 uloZenie rurociagu,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

- zasypanie i zaggszczenie zasypki Wykopow.

Odbi6r robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi powinna obejmowac caly zakres robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub
w kwotach ryczattowych wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na ich
wykonanie, okreslone dla tych robot w dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt oraz opisie przedmiotu zamowienia.
Zasady 1 terminy ptatnos$ci szczegdétowo okresli zawarta umowa o roboty budowlane.



13

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
10.1.1. Projekt budowlany i wykonawczy tymczasowego odprowadzenia wod deszczowych

z ul. Stefczyka (na odcinku od projektowanej ul. Nasutowskiej do projektowanego
skrzyzowania ul. Stefczyka z ul. 040KD) oraz z odcinka projektowanej
ul. Nasutowskiej w Lublinie, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j.

10.1.2. Przedmiar robdt — jw.
10.1.3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jw.

10.2. Przepisy i dokumenty
10.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010

r. nr 243, poz. 1623 z po6zniejszymi zmianami).

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia

2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia

5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 1.)
z p6zniejSzymi zmianami)

10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia

31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

10.3. Normy

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.
10.3.4.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych.

PN-EN1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. PN-EN 1401-1
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN - 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cia.
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10.3.5. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone,
z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

10.3.6. PN-EN 206-1: 2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodno$¢.

10.3.7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

10.3.8. PN-EN 12620:2013 Kruszywo do betonu.

10.3.9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskiwanej
z procesow produkcji betonu.

10.3.10.PN-B-06050:1999  Geotechnika-Roboty ziemne budowlane- Wymagania ogélne.
10.3.11.PN-86/B-02480 Grunty budowlane- Okre$lenia, symbole i opis gruntow.
Opracowat

mgr inz. Janusz Rudko



