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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Tymczasowe odprowadzenie wod deszczowych z ul. Stefczyka w Lublinie (w
rejonie skrzyzowania ul. Stefczyka i projektowanej ul. 040KD )

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Roboty ziemne 1 12
2 |Studnia kanalizacyjna D1 Dw=1,00m 13 13
3 |Studnia kanalizacyjna D2 Dw=1,50m 14 17
4 |Roboty instalacyjne 18 28
5 |Rozebranie i renowacja nawierzchni chodnika 29 34
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Tymczasowe odprowadzenie wod deszczowych z ul. Stefczyka w Lublinie ( w rejonie skrzyzowania ul. Stefczyka i projektowa-
nej ul. 040KD )
1 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.1 |0206-04 + 8* pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5
km
77,34%0,90-33,62 m3 35,99
RAZEM 35,99
2 KNR 2-01 SKD-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 m3
d.1 0218-02 na odktad w gruncie kat. I1I
<d:1000 > 2,80%2,80%2,47 19,36
<istn.2 - D2 > 1,00%2,52*(25,70-1,50*0,5-0,55-2,80-1,80* 52,16
0,5)
<D2 -istn.1 > 1,00%4,85%(3,00-1,80) 5,82
A (suma czg$ciowa) | e
77,34
minus
<d:1000 > -2,80%2,80%2,47 -19,36
-1,00%0,75*(23,00+3,00-2,80*0,5-1,80*1,5) -16,43
B (suma czg$ciowa) | e
-35,79
C (obliczenia pomocnicze) ========
41,55
41,55-7,93 m3 33,62
RAZEM 33,62
3 KNR 2-01 SKD-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych m3
d.1 | 0317-0501 kat.III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem rgez-
nym; glgbokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
77,34*0,10+0,60*0,60*0,55 m3 7,93
RAZEM 7,93
4 KNR 2-01 SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych wypras- m?2
d.1 0322-07 kami wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci do 1 m i glgbo-
kosci do 3.0 m w gruntach kat. [TI-IV
<istn.2 - D2 > 2%*2,52%(25,70-1,50*0,5-0,55-2,80-1,80*0,5)*| m?2 10,43
0,10
RAZEM 10,43
5 KNR 2-01 SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych ptytami m2
d.1 0322-07 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
analogia 1,0m i glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
<istn.2 - D2 > 2*2,52*%(25,70-1,50*0,5-0,55-2,80-1,80*0,5)* | m?2 93,90
0,90
RAZEM 93,90
6 KNR 2-01 SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych ptytami m?2
d.1 0322-04 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
analogia 1,0m i glgbokosci do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
<D2 -istn.1 >2%*4,85%(3,00-1,80) m?2 11,64
RAZEM 11,64
7 KNR 2-01 SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow pod studzienki o m?2
d.1 0326-08 glebokosci do 3m plytami wykopowymi PW wraz z rozbior-
analogia ka w gruntach kat. IT1I-IV
<d:1000 > 2,80%4*2,47 m?2 27,66
RAZEM 27,66
8 KNR 2-01 SKD-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1 0230-01 + gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. [-III - mechaniczne za-
piasek sypanie wykopow piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )
<d:1000 > 2,80*2,80*2,47-0,25*3,14*(1,50*1,50*0,10+ m3 16,37
1,30%1,30%1,15+1,24*1,24*0,97+0,80*0,80*0,25)
RAZEM 16,37
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
9 KNR 2-01 SKD-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow liniowych spycharkami z m3
d.1 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m gruntem z odktadu
kat. IIT
41,55%0,90 m3 37,40
RAZEM 37,40
10 KNR 2-01 SKD-01 |Regczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3
d.l1 | 0320-0501 wych glebokosci do 3 m gruntem z odktadu kat. III - szero-
ko$¢ 0.8-1.5 m
41,55%0,10 m3 4,16
RAZEM 4,16
11 KNR 2-01 SKD-01 |Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1 0236-01 grunty sypkie kat. I-ITI
16,37+41,55 m3 57,92
RAZEM 57,92
12 KNR 2-01 SKD-01 |Odwiezienie urobku pozyskanego ze studni wykonannej me- | m3
d.l1 0212-07 + 8* toda zapuszczang - roboty ziemne wykonywane koparkami
0214-04 podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-IIT uprzednio zmaga-
zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl. do 5 km
0,25%3,14*1,80*1,80%6,00 m3 15,26
RAZEM 15,26
2 Studnia kanalizacyjna D1 Dw=1,00m
13 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy i kregéw | stud.
d2 |0513-01-1* zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie, glgbokosé
0513-02 studni 2,05m z przekryciem plyta prefabrykowana zelbetowa
z wlazem kanalowym zeliwnym z pokrywa z dwoma rygla-
mi o $r. 600 mm klasy C250 wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
<D1>1 stud. 1,00
Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o §r. 1000 mm wys. 100 cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1000 mm wys. 30 cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1000 mm wys. 50 cm - 1 szt.
- plyty pokrywowe PP 1000/170 - 1 szt.
- pierscienie wyrownawcze h=6 cm - 1 szt.
- wlazy zeliwne o $r. 600 mm klasy C250 - 1 szt.
RAZEM 1,00
3 Studnia kanalizacyjna D2 Dw=1,50m
14 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z krggow zelbeto- stud.
d.3 |0516-05 +4* wych o §r. 1500 mm wraz z wykonaniem korka betonowego
0516-06 + 2* z B-20 i kinety z betonu B-45 wykonana metoda zapuszcza-
0516-07 na - studniarska w gruncie kat. III - gtebokos¢ studni 5,83 m
<D2>1 stud. 1,00
Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.
- kregi zelbetowe o §r. 1500 mm wys. 100 cm - 5 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1500 mm wys. 50 cm - 1 szt.
RAZEM 1,00
15 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Przekrycie studni jw. ptyta prefabrykowana zelbetowa typu kpl.
d.3 ]0523-06 RiS* PP 1500 D/h=1800/220 z wtazem kanatowym zeliwnym z
1,6 pokrywa z dwoma ryglami o $r. 600 mm klasy C250 na pier-
scieniu wyréwnawczym o h=6 cm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Wzmocnienie wewngtrznych powierzchni betonowych po- m?2
d.3 0612-03 ziomych preparatem Penetron LFH ( 0,2 I/m2)
analogia
0,25%3,14*1,50*1,50 m?2 1,77
RAZEM 1,77
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17 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Wzmocnienie wewngtrznych powierzchni betonowych pio- m?2
d3 0613-03 nowych preparatem Penetron LFH ( 0,2 1/m2 )
analogia
3,14*1,50*3,35 m?2 15,78
RAZEM 15,78
4 Roboty instalacyjne
18 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne piasku $redniego lub grube- m3
d.4 0511-02 g0 zaggszczonego o grubosci 15 cm w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych o gigbokosci do Sm
<d:300 > 1,00*(28,70-1,50*%0,5-0,55-1,30-1,80*1,5)*0,15 m3 3,51
RAZEM 3,51
19 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne piasku stabilizowanego ce- m3
d4 |0511-02 RiS* mentem o Rm=1,5MPa zaggszczonego o grubosci 15 cm w
1,5 wykopach o $cianach pionowych umocnionych o giebokosci
analogia do 5m
0,60*0,55*0,15 m3 0,05
RAZEM 0,05
20 KNR 4-01 SKD-01 |Przebicie otworow w $cianach istniejacych studzienek - w Szt.
d4 | 0208-02*2,5 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm dla
przejscia rur kanalizacyjnych o $r. 300mm
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
21 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Montaz w §cianach studzienek przej$¢ szczelnych systemo- szt
d.4 0421-05 wych dla rur PVC o ér. 300 mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
22 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC SDR34 SN&8 klasy S 1a- m
d4 | 0408-05+t. czonych na wcisk o $r. 315x9,2 mm montowane w wyko-
9908/2 R* pach o $cianach pionowych umocnionych o glebokosci do
1,93 5m
28,70-1,20*0,5-1,00-1,50*1,5 m 24,85
RAZEM 24,85
23 KNR 2-18 SKD-01 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm m
d4 0804-04
28,70 m 28,70
RAZEM 28,70
24 KNR 2-01 SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.4 | 0320-0401 + glebokosci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopow do
piasek 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm po-
nad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
<d:300 > (1,00%0,60-0,25*3,14*0,30*0,30)*(25,70-1,50* m3 11,75
0,5-0,55-1,30-1,80%0,5)
RAZEM 11,75
25 KNR 2-01 SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.4 0320-04 + glebokosci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopoéw do
mieszanka R* 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem stabilizowa-
1,5 nym cementem o Rm=1,5MPa ( wraz z dostarczeniem mie-
szanki )
<d:300 > (0,60%0,45-0,25*3,14*0,30*0,30)*0,55 m3 0,11
RAZEM 0,11
26 KNR 2-01 SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.4 | 0320-0701 + glebokosci do 6 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopow do
piasek 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm po-
nad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
<d:300 > (1,00%0,60-0,25*3,14*0,30*0,30)*(3,00-1,80) m3 0,64
RAZEM 0,64
27 KNR 5-10 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eSN rura m
d.4 0303-03 ostonowq z tworzywa sztucznego Dn 160 np. AROT A
analogia 160PS lub rownowazna
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3,00*%1 m 3,00
RAZEM 3,00
28 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z istniejacym wodociagiem - montazi| kpl.
d4 0901-01 + demontaz konstrukcji podwieszen do belek drewnianych
0901-06
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Rozebranie i renowacja nawierzchni chodnika
29 KNR 2-31 SKD-01 |Regczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej m?2
d.s 0805-03 o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2,00%3,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
30 KNR 2-31 SKD-01 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.s 0814-01
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
31 KNR 2-31 SKD-01 |Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.s 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
6,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
32 KNR 2-31 SKD-01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- m
d.5 | 0407-01 mi- kowej z wypelieniem spoin zaprawa cementowa ( obrzeza z
nus obrzeza odzysku )
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
33 KNR 2-31 SKD-01 |Podbudowa z gotowej mieszanki z gruntu stabilizowanego m?2
d.5 | 0109-03 - 2* cementem Rm=2,50 MPa warstwa grubos$ci 10 cm z pielgg-
0109-04 + nacja piaskiem i woda
0118-01
analogia
6,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
34 KNR 2-31 SKD-01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cmna | m?2
d.5 | 0511-02 mi- podsypce cementowo-piaskowej ( kostka z odzysku )
nus kostka
6,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
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