EKKOM Sp. z o.0. ul. Zawita 65E, 30-390 Krakow

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa przedtuzenia ul. Bohaterow Monte Cassino w Lublinie - do wezta Stawin, przebudowy skrzyzowan z ulicami: Na-
teczowska oraz Wojciechowska, przebudowy odcinka ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i oswietleniem - OSWIET-
LENIE DROGOWE

ADRES INWESTYCJI :  wojewddztwo: lubelskie, miasto na prawach powiatu: Lublin
INWESTOR : Gmina Lublin - Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ADRES INWESTORA  :  ul. Krochmalna, 20-401 Lublin

DATA OPRACOWANIA :15.09.2016

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

SPORZADZIt :

Data opracowania
15.09.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
techn. . mia- zt zt
ry (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 D.07.07.01. Oswietlenie drogowe
1.1 Kable niskiego napi ecia
1/D.07.07.01. |- YAKXS 4x120mm2 m 159.000
dl1.1
2|D.07.07.01. |- YAKXS 4x25mm2 m 547.000
d.1.1
3|D.07.07.01. |- YKY 5x25mm2 m 10900.000
d.l1.1
4/D.07.07.01. |- YDY 3x4mm2 ( o$wietlenie pod wiaduktem) m 399.000
d.1.1
5/D.07.07.01. |- YKY 2x2,5mm2 (zasilanie opraw w stupach) m 3743.000
dl1.1
6/D.07.07.01. |- przetozenie istniejgcego kabla na nowg trase m 32.000
d.1.1
1.2 Oprawy o swietleniowe ledowe
7|D.07.07.01. |- o mocy 300W kpl. 6.000
d.1.2
8/D.07.07.01. |- o mocy 196W kpl. 69.000
d.1.2
9|D.07.07.01. |- o mocy 116W kpl. 62.000
d.1.2
10|D.07.07.01. |- o mocy 95W kpl. 23.000
d.1.2
11|D.07.07.01. |- o mocy 81W kpl. 51.000
d.1.2
12|D.07.07.01. |- o mocy 70W kpl. 3.000
d.1.2
13|D.07.07.01. |- o mocy 67W kpl. 28.000
d.1.2
14|D.07.07.01. |- o mocy 50W kpl. 46.000
d.1.2
15|D.07.07.01. |- o mocy 35W kpl. 20.000
d.1.2
1.3 Rury ostonowe
16|D.07.07.01. |- DVK 110 m 2059.000
d.1.3
17|D.07.07.01. |- SRS 110 m 2333.000
d.1.3
18|D.07.07.01. |- 2xSRS-G m 28.000
d.1.3
19/D.07.07.01. |- rura ochronna fi 32 odporna na UV m 352.000
d.1.3
20(D.07.07.01. |- rura ochronna fi 50 gruboscienna odporna na UV m 32.000
d.1.3
1.4 Uchwyty do mocowania rury ochronnej do konstrukciji wiaduktu
21/D.07.07.01. |- uchwyt do rury fi 32 kpl. 640.000
d.1.4
22|D.07.07.01. |- uchwyt do rury fi 50 kpl. 640.000
d.1.4
15 Stupy aluminiowe anodowane elektrolityczne na kolor szary zabezpieczone elastomerem, wraz z fundament em
prefabrykowanym
23|D.07.07.01. |- stup typu MAL 12 Wk 2-2,5-5,5-0, h=12m z wysiegnikiem dwura- kpl. 6.000
d.15 miennym 2,5m
24|D.07.07.01. |- stup typu MAL12 Wt2-3,0-5,5-0A h=12m z wysiegnikiem dwura- kpl. 23.000
d.1.5 miennym 3m
25|D.07.07.01. |- stup typu SAL 11 wzmocniony Wt2-1,5-4,7-0 h=11m z wysiegni- kpl. 1.000
d.15 kiem dwuramiennym 1,5m
26/D.07.07.01. |- stup tupu SAL 10 W+1-1,5-3,7-0 h=10m z wysiegnikiem jednora- kpl. 41.000
d.1.5 miennym 1,5m
27|D.07.07.01. |- stup typu SAL 10 Wt1-2,5-3,7-0, h=10m z wysiegnikiem jednora- |kpl. 1.000
d.15 miennym 2,5m
28/D.07.07.01. |- stup typu SAL 12 wzmocniony Wt1-1,5-5,2-0 W1-0,5-0-6M h=12m z |kpl. 11.000
d.15 wysiegnikiem gtéwnym 1,5m
i wysiegnikiem bocznym 0,5 m h=6m
29|D.07.07.01. |- stup typu SAL 12wzmocniony Wt1-1,2-5,2-0 W1-0,5-0-6m, h=12m |[Kkpl. 2.000
d.1.5 z wysiegnikiem gtéwnym 1,2m
i wysiegnikiem bocznym 0,5 m h=6m
30(D.07.07.01. |- stup typu MAL12 Wt1-3,5-5,5-0 W1-0,5-0-6m, h=12m z wysiegni- |kpl. 2.000
d.1.5 kiem gtéwnym 3,5m
i wysiegnikiem bocznym 0,5 m h=6m
31|D.07.07.01. |- stup typu SAL 12wzmocniony Wt1-2,0-5,2-0 W1-0,5-0-6m, h=12m z |kpl. 1.000
d.1.5 wysiegnikiem gtéwnym 2m
i wysiegnikiem bocznym 0,5 m h=6m
32|D.07.07.01. |- stup typu SAL 12 wzmacniany Wt1-2,0-5,2-0, h=12m z wysiegni-  |kpl. 6.000
d.1.5 kiem jednoramiennym 2m

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 3311




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
techn. . mia- zt zt
ry (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
33|D.07.07.01. |- stup typu SAL12 wzmocniony Wt1-1,5-5,2-0 WR2-1-1,5-0-6m, h=|kpl. 1.000
d.1.5 12m z wysiegnikiem gtéwnym 1,5m i wysiegnikiem bocznym 1,5 m h=
6m
34|D.07.07.01. |- stup typu SAL12wzmocniony Wt2-1,5-5,2-0, h=12m z wysiegni- kpl. 1.000
d.1.5 kiem dwuramiennym 1,5m
35/D.07.07.01. |- stup typu MAL12 Wt2-(3,5-1,5)-5,5-0, h=12m z wysiegnikiem dwu- |kpl. 3.000
d.15 ramiennym o dtugosci ramion 3,5i 1,5m
36|/D.07.07.01. |- stup typu MAL 12 W#2-3,5-5,5-0, h=12m z wysiegnikiem dwura- kpl. 3.000
d.1.5 miennym 3,5m
37|D.07.07.01. |- stup typu SAL12 wzmocniony Wt1-1,5-5,2-0, h=12m z wysiegnikiem [kpl. 1.000
d.15 jednoramiennym 1,5m
38|D.07.07.01. |- stup typu MAL 12 Wt1-3,5-5,5-0, h=12m z wysiegnikiem jednora-  |kpl. 8.000
d.1.5 miennym 3,5m montaz oprawy pod katem 5 stopni.
39|D.07.07.01. |- stup typu SAL12wzmochiony Wt1-1,5-5,2-0 h=12m z wysiegnikiem |kpl. 4.000
d.15 jednoramiennym 1,5m montaz oprawy pod kgtem 5 stopni.
40|D.07.07.01. |- stup SAL9OM h=10m z wysiegnikiem jednoramiennym typu WR8-1- |kpl. 6.000
d.1.5 0,5-1,0-0 W =0,5m
41|D.07.07.01. |- stup tamany typu SAL100M-P W1-0,5-0-6m z wysiegnikiem gtow- kpl. 10.000
d.15 nym WR14-1-1,5-0; W=1,5m o fgcznej wysokosci h=11m i wysiegni-
kiem bocznym 0,5 m na wysokosci h=6m
42|D.07.07.01. |- stup tamany tupu SAL9OM/P z wysiegnikiem jednoramiennym kpl. 2.000
d.15 WR14-1-1,5-0, W=1,5m o tgcznej wysokosci h=10m
43|D.07.07.01. |- stup tamany tupu SAL100M/P z wysiegnikiem jednoramiennym kpl. 4.000
d.1.5 WR14-1-1,5-0, W=1,5m o lgcznej wysokosci h=11m
44|D.07.07.01. |- stup tamany tupu SAL100M/P h=10m z wysiegnikiem jednoramien- |kpl. 5.000
d.1.5 nym WR4/1 W=0,5m
45|D.07.07.01. |- stup tamany SAL9OM/P  z wysiegnikiem dwuramiennym WR8A-2- |kpl. 1.000
d.1.5 0,5-1-0 W=0,5mo tgcznej wysokosci h=10m
46|D.07.07.01. |- stup tamany typu SAL60/P h=6m bez wysiegnika kpl. 6.000
d.1.5
47|D.07.07.01. |- stup typu SAL11 Wt1-1,5-4,7-0 h=11m z wysiegnikiem jednora- kpl. 6.000
d.1.5 miennym 1,5m
48|D.07.07.01. |- stup typu SAL 11 W£1-2,0-4,7-0 h=11m z wysiegnikiem jednora- kpl. 1.000
d.15 miennym 2m
49|D.07.07.01. |- stup typu SAL11wzmocniony Wt1-2,5-4,2-0, h=11m z wysiegnikiem |kpl. 1.000
d.1.5 jednoramiennym 2,5m
50(D.07.07.01. |- stup typu MAL11 Wt1-3,0-5,0-0 kpl. 4.000
d.15 h=11m z wysiegnikiem jednoramiennym 3m
51/D.07.07.01. |- stup typu MAL11 W£1-3,5-4,5-0 h=11m z wysiegnikiem jednora- kpl. 6.000
d.1.5 miennym 3,5m
52|D.07.07.01. |- stup typu SAL12 wzmochiony Wt3-1,5-5,2-0-90P400x300x20 h= kpl. 2.000
d.15 12m z wysiegnikiem tréjramiennym 1,5m
53|D.07.07.01. |- stup typu SAL11 Wt1-1,5-4,7-0 W1-0,5-0-6m h=11m z wysiegni- kpl. 6.000
d.1.5 kiem gtéwnym 1,5m i wysiegnikiem bocznym 0,5 m h=6m
54|D.07.07.01. |- stup typu MAL11 Wt1-3,5-4,5-0 W1-0,5-0-6 h=11m z wysiegnikiem |kpl. 2.000
d.15 gtéwnym 3,5m i wysiegnikiem bocznym 0,5 m h=6m
55/D.07.07.01. |- stup typu SAL11wzmocniony Wt1-2,5-4,2-0 W1-0,5-0-6 h=11mz |kpl. 6.000
d.1.5 wysiegnikiem gtéwnym 2,5m i wysiegnikiem bocznym 0,5 m h=6m
56(D.07.07.01. |- stup typu MAL11 Wt2-3,5-4,5-0 kpl. 1.000
d.15 h=11m z wysiegnikiem dwuramiennym 3,5m
57|/D.07.07.01. |- stup typu MAL11 W2 -(3,5-2)-4,5-0 h=11m z wysiegnikiem dwura- |kpl. 1.000
d.1.5 miennym o dtugosci ramion 3,5i 2m
58|D.07.07.01. |- stup typu SAL60/P z wysiegnikiem jednoramiennym WR8-1-0,5-1, |kpl. 5.000
d.15 0-0 W =0,5m o tgcznej wysokosci h=7m
59/D.07.07.01. |- stup SAL60 h=6m bez wysiggnika kpl. 22.000
d.1.5
60|D.07.07.01. |Zigcze kablowe do oswietlenia pod wiaduktem kpl. 1.000
d.1.5
61/D.07.07.01. |Tabliczka bezpiecznikowa kpl. 212.000
d.1.5
62|D.07.07.01. |Wylgczniki nadpradowe typu S191 B 6A kpl. 297.000
d.1.5
63|/D.07.07.01. |Palczatka termokurczliwa AK5 25-50 kpl. 464.000
d.1.5
64|D.07.07.01. |Palczatka termokurczliwa AK5 16-50 kpl. 2.000
d.1.5
65/D.07.07.01. |Palczatka termokurczliwa AK5 35-120 kpl. 2.000
d.1.5
1.6 Przebudowa o $wietlenia prywatnego wta $ciciela dziatki nr 19/1
66/D.07.07.01. |Punkt o$wietleniowy o wyposazeniu: kpl. 4.000
d.1.6 - stup oswietleniowy aluminiowy tamany wysokosci 4,5m
- fundament prefabrykowany
- oprawa oswietleniowa z demontazu
- tabliczka bezpiecznikowe z wytacznikiem nadpradowym 6A
- przewdd YKY 2x2,5mm2 |=5m
67/D.07.07.01. |- YAKXS 4x35mm?2 m 58.000
d.1.6
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68/D.07.07.01. |Uziom pograzany, cynkowany fi 20mm, kpl. 1.000
d.1.6 - R<10om
69|D.07.07.01. |Przekopy kontrolne i trasowanie kabli kpl. 1.000
d.1.6
70/D.07.07.01. |Demontaz punktu o$wietleniowego kpl. 4.000
d.1.6
71|D.07.07.01. |Demontaz kabla m 56.000
d.1.6
1.7 Przebudowa o $wietlenia prywatnego wta $ciciela, dziatka nr 31/2; 31/4
72|D.07.07.01. |Punkt o$wietleniowy 0 wyposazeniu: kpl. 1.000
d.1.7 - stup oswietleniowy aluminiowy z wysiegnikiem 1,5m
wysokosci h=10m
- fundament prefabrykowany
- oprawa oswietleniowa o mocy 81W
- tabliczka bezpiecznikowe z wytgcznikiem nadpradowym 6A
- przewdd YKY 2x2,5mm2 |=11m
73|D.07.07.01. |- YAKXS 4x35mm?2 m 52.000
d.1.7
74|D.07.07.01. |Rury ostonowe: m 14.000
d.1.7 - DVK 110
75|D.07.07.01. |Uziom pograzany, cynkowany fi 20mm, kpl. 1.000
d.1.7 - R<10om
76/D.07.07.01. |Mufa kablowa SMH16-50 kpl. 1.000
d.1.7
77|D.07.07.01. |Przekopy kontrolne i trasowanie kabli kpl. 1.000
d.1.7
78/D.07.07.01. |Demontaz punktu o$wietleniowego kpl. 2.000
d.1.7
79|D.07.07.01. |Demontaz kabla m 60.000
d.1.7
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