KOSZTORYS OFERTOWY

Branza sanitarna

Nazwa Budowa przedtu zenia ul. Bohaterow Monte Cassino w Lublinie
zamowienia. — do w ezta Stawin, przebudowy skrzy zowan z ulicami:
Nateczowsk g oraz Wojciechowsk g, przebudowy odcinka ul.
Nateczowskiej wraz z odwodnieniemio $wietleniem
Przebudowa sieci wod-kan
Kodyr(l)?é?gorn Nazwy kategorii robot
4511100-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

Adres obiektu
budowlanego:

woj. lubelskie, pow. lubelski, gmina i miasto Lubli n

Nazwa i adres
zamawiajgcego:

Gmina Lublin

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J

Data opracowania
przedmiaru robat:

Maj 2016 r.




Kosztorys Ofertowy-TWES

TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

Budowa przedtuZzenia ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie — do wezta Stawin, przebudowy skrzyzowan z ulicami: Nateczowska,
oraz Wojciechowska, przebudowy odcinka ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i o$wietleniem
Przebudowa sieci wod-kan

BRANZA SANITARNA-WODKAN

Oznaczenie - . Warto $€ netto
Wyszczegolnienie elementow
elementu [zt]
1 2 3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

RAZEM branza sanitarna-wod-kan (wartos¢ netto) [ zt]:

PODATEK VAT .......% [2H]:

LACZNIE CENA OFERTOWA (wartos¢ brutto) [ zt]:

pieczec firmowa Oferenta

SHOWNIE CBNEA OfBIIOWA: ... eee ettt et ettt e ettt e e e e ettt e e e e e et e e e e ettt e e e e e e et e e e e e e ab e e e e e atbaeeeaeens

Data: ......ooovvevieiiiiee

podpis upowaznionego
przedstawiciela

*) Warto$ci elementéw rob6t nalezy poda¢ w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (netto, bez podatku VAT).

1n



PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-przebudowa sieci wod-kan

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45111000-8 |D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w terenie rowninnym: |km
d.1./0111-01 - wodociggi - L=2611m
1
2.6 km 2.60
RAZEM 2.60
1.2/45112000-5 |D 01.02.01. Usuniecie i zabezpieczenie drzew, karp i zarosli wraz z humusowaniem, obsianiem trawg i na-
wozeniem w zwiazku z przebudowa wodociagu do ogrédkéw dziatkowych odc. W59-SW8-W61
2/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni pod |ha
d.1./0102-01 przebudowe sieci wodociggowej na odcinku W59-SW8
2
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
3/KNNR 1 Wywozenie gatezi, karpiny, dragowizny po karczunku na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0107-03
2
4.3 mp 4.30
RAZEM 4.30
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu dragowizny, karpiny, mp
d.1./0107-05 gatezi ponad 2 km
2 Krotnos¢ = 8
4.3 mp 4.30
RAZEM 4.30
5/KNNR 1 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.1./0507-01 po zasypaniu wykopow pod przebudowe sieci wodociggowej na odcinku W59 -
2|analogia SW8 - W61 L =49,24m
wraz z nawozeniem trawy
50*1.5 m2 75.00
RAZEM 75.00
6/KNR 2-21 Zabezpieczenie krzewow-zarosli na okres wykonywania robét ziemnych prze- |mb
d.1./0107-04 budowy sieci wodociggowej odc. W59-SW8-W61
2|analogia
20 mb 20.00
RAZEM 20.00
1.3/45112000-5 |D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny pod przebudowe wodociagéw
7/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1./0113-01 spycharek pod przebudowe wodociggéw
3
(35+10+52+5.2+70+180+8.9+45+250+231+237.60+169+250)*1.50 m2 2315.55
RAZEM 2315.55
8/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
3
(35+10+52+5.2+70+180+8.9+45+250+231+237.60+169+250)*1.50 m2 2315.55
RAZEM 2315.55
1.4/45111000-8 |D 01.02.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych
9/KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie kat. Il sposobem mechanicznym przy szerokosci wy-|m3
d.1./0209-06 kopu 0,9 m i $redniej gtebokosci 1,80 m celem wykonania demontazu wodo-
4 ciagoéw o srednicy dn20mm, dn25mm, dn32mm, dn40mm, DN50mm,
dn63mm, DN65
L=56,0+60,50+34+74,8+61,50+38+513,80+53,1=891,70
891.7*1.8*0.9 m3 1444.55
RAZEM 1444.55
10/KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie suchym kat. 11l sposobem mechanicznym przy szero- |m3
d.1./0209-06 kosci wykopu 1,0 m i $redniej gtebokosci 2,0 m celem wykonania demontazu
4 wodociggow o Srednicy DN80, dn90, DN100, dn110 mm
L=118+13+3+13+2+8+193,36=350,36m
350.36*2.0*1.0 m3 700.72
RAZEM 700.72
11/KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie kat. Il sposobem mechanicznym przy szerokos$ci wy- | m3
d.1./0209-06 kopu 1,10 m i $redniej gtebokosci 2,0 m celem wykonania demontazu wodo-
4 ciagow o $rednicy DN150
L=122m
122*2.0*1.1 m3 268.40
RAZEM 268.40
12|KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie suchym kat. Ill sposobem mechanicznym przy szero- |m3
d.1./0209-09 kosci wykopu 1,2 m i $redniej glebokosci 2,20 m celem wykonania demontazu
4 wodociggéw o srednicy DN300mm, dn315mm
L=21+16=37,0m
37*2.2"1.2 m3 97.68
RAZEM 97.68
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-przebudowa sieci wod-kan

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13/KNNR 1 Wykop obiektowy pod armature i urzadzenia wodoc. w gruncie kat. Ill sposo- |m3
d.1./0209-06 bem recznym celem wykonania demontazu armatury i urzadzen
4
(14*2.0*2.0*2.5)+(4*2.5*2.5*3)+(99*2*1) m3 413.00
RAZEM 413.00
14/KNNR 4 Zamulenie wodociggéw o srednicach: dn25mm do dn300 mm z zastosowa- m3
d.1./1210-01 niem chudego betonu lub pianobetonu w ciggu ul. Nateczowskiej i przylegtych
4|analogia ulic
(3.14*0.016*0.016*22)+(3.14*0.02*0.02*10)+(3.14*0.0125*0.0125*8)+(3.14* m3 13.13
0.0315*0.0315%12)+(3.14*0.045*0.045*5)+(3.14*0.05*0.05*437.18)+(3.14*
0.075*0.075*431.40)+(3.14*0.15*0.15*28)
RAZEM 13.13
15/KNNR 4 Zamulenie wodociggéw o srednicach: dn63mm do dn300 mm z zastosowa- m3
d.1./1210-01 niem chudego betonu lub pianobetonu w ciggu ul. Wojciechowskiej i przyleg-
4|analogia tych ulic
(3.14*0.0315*0.0315*15)+(3.14*0.04*0.04*34)+(3.14*0.05*0.05*48)+(3.14* m3 33.34
0.075*0.075%142)+(3.14*0.15*0.15*428)
RAZEM 33.34
16|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu stalowego o srednicach DN20mm, DN25mm, DN40mm, |m
d.1./0121-01 DN65mm, DN80mm na terenie ogrédkéw dziatkowych z wydobyciem na po-
419902-03/1 wierzchni¢ pod budowe przediuzenia ul. Bohateréw Monte Cassino
analogia
56+58.27+56.80+513.80+118 m 802.87
RAZEM 802.87
17/\KNR 4-051  |Demontaz zdroju czerpalnego o $rednicy nominalnej 20 mm na terenie ogroéd- |kpl.
d.1./0227-05 kow dziatkowych pod budowe przedtuzenia ul. Bohateréw Monte Cassino
4|analogia
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
18/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej do 80 mm z kpl.
d.1./0221-01 obudowg pod budowe przedtuzenia ul. Bohateréw Monte Cassino
4/9902-03/1
analogia
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
19/KNR 4-051 |Demontaz studni wodomierzowej z zestawem wodomierzowym i armaturg z kpl.
d.1./0409-01 wydobyciem elementéw na pow. terenu w ciggu ul. Nateczowskiej (studnia
4/9903-1 ogrodkow dziatkowych)
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm z wydobyciem na powierzchnie w |m
d.1./0124-07 ciagu ul. Nateczowskiej
4/9903-1
9903-3
122.1 m 122.10
RAZEM 122.10
21|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu stalowego o zlgczach spawanych o $r. do DN9Omm z wy- |m
d.1./0121-01 dobyciem na powierzchnie w ciggu ul. Nateczowskiej
4|analogia
74.50 m 74.50
RAZEM 74.50
22|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu o $r. dn100mm z wydobyciem na powierzchnie w ciaggu  |m
d.1./0121-02 ul. Nateczowskiej
4/9903-1
9903-3
analogia
193.50 m 193.50
RAZEM 193.50
23|KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego o $r. nominalnej 150 mm z wy- |m
d.1./0117-03 dobyciem elementow na powierzchnie w ciggu ul. Nateczowskiej
4/9903-1
9903-3
analogia
69 m 69.00
RAZEM 69.00
24|/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. nominalnej 300 mm z wy- |m
d.1./0117-06 dobyciem elementéw na powierzchnie w ciggu ul. Nateczowskiej
4|analogia
15 m 15.00
RAZEM 15.00
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-przebudowa sieci wod-kan

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej do dn 80 mm z |szt.
d.1./0222-01 wydobyciem elementéw na pow. terenu w ciggu ul. Nateczowskiej
4/9903-1
9903-3
analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
26/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej dn100 mm z szt.
d.1./0222-02 wydobyciem elementéw na pow. terenu w ciggu ul. Nateczowskiej
4/9903-1
9903-3
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
27/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej dn150 mm z szt.
d.1./0222-03 wydobyciem elementéw na pow. terenu w ciggu ul. Nateczowskiej
4|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej dn300 mm z szt.
d.1./0222-06 wydobyciem elementéw na pow. terenu w ciggu ul. Nateczowskiej
4/9903-1
9903-3
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|/KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm w ciggu ul. kpl.
d.1./0227-03 Nateczowskiej
4
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
30|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu podziemnego o srednicy nominalnej 80 mm w ciagu ul. kpl.
d.1./0227-01 Nateczowskiej
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 4-05] |Demontaz zdroju czerpalnego ulicznego o $rednicy nominalnej 20 mm z wydo- |kpl.
d.1./0227-05 byciem elementéw na pow. terenu w ciagu ul. Nateczowskiej
4/9905
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 4-051 |Demontaz tréjnika z zeliwa o srednicach nominalnych 50-150 mm z wydoby- |szt.
d.1.|0222-04 ciem elementow na pow. terenu w ciggu ul. Nateczowskiej
4/9903-1
9903-3
analogia
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
33|KNR 4-051 |Demontaz tréjnika z zeliwa o srednicy nominalnej do DN300mm z wydobyciem |szt.
d.1.|0222-04 elementdéw na pow. terenu w ciggu ul. Nateczowskiej
4/9903-1
9903-3
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 300 mm w ko- |kpl.
d.1./0409-01 morach wraz z komorg i armaturg z wydobyciem elementéw na pow. terenu w
4/9903-1 ciggu ul. Nateczowskiej
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNR 4-05I Demontaz studni zasuw i zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej |kpl.
d.1./0409-01 100-150 mm wraz z armaturg z wydobyciem elementéw na pow. terenu w
4/9903-1 ciagu ul. Nateczowskiej
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR 4-051 |Demontaz studni wodomierzowej z zestawem wodomierzowym i armaturg z kpl.
d.1./0409-01 wydobyciem elementéw na pow. terenu w ciagu ul. Nateczowskiej
4/9903-1
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-przebudowa sieci wod-kan

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm z wydobyciem elementéw na po- |m
d.1./0124-07 wierzchnig terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul. Bohateréw Monte Cassino
4/9903-1
9903-3
24 m 24.00
RAZEM 24.00
38|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu dn 110 mm z wydobyciem elementéw na po-|m
d.1./0124-08 wierzchnig terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul. Bohateréw Monte Cassino
4/9903-1
9903-3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
39|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu dn 315 mm z wydobyciem elementéw na po-|m
d.1./0124-09 wierzchnig terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul. Bohateréw Monte Cassino
4/9901-03/1
9903-1
9903-3
analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
40|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o sr. do DN9Omm z wy- |m
d.1./0121-01 dobyciem elementéw na powierzchnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul.
4|analogia Bohateréw Monte Cassino
13 m 13.00
RAZEM 13.00
41|/KNR 4-051  |Demontaz rurociggu o $r. dn100mm z wydobyciem elementéw na powierzch- |m
d.1./0121-02 nie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul. Bohateréw Monte Cassino
4/9903-1
9903-3
analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego o $r. nominalnej 150 mm z wy- |m
d.1./0117-03 dobyciem elementéw na powierzchnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul.
4/9903-1 Bohateréw Monte Cassino
9903-3
analogia
122 m 122.00
RAZEM 122.00
43|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego o $r. nominalnej 300 mm z wy- |m
d.1./0117-06 dobyciem elementéw na powierzchnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul.
4|analogia Bohateréw Monte Cassino
6 m 6.00
RAZEM 6.00
44|/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej do dn 80 mm z |szt.
d.1./0222-01 wydobyciem elementéw na powierzchnie terenu w ciagu ul. Wojciechowskiej i
4/9903-1 ul. Bohateréw Monte Cassino
9903-3
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
45|/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej dn100 mm z szt.
d.1./0222-02 wydobyciem elementéw na powierzchnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i
4/9903-1 ul. Bohateréw Monte Cassino
9903-3
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
46|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej dn150 mm z szt.
d.1./0222-03 wydobyciem elementéw na powierzchnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i
4|analogia ul. Bohateréw Monte Cassino
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
47|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej dn300 mm z szt.
d.1./0222-06 wydobyciem elementdéw na powierzchnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i
4/9903-1 ul. Bohateréw Monte Cassino
9903-3
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm w ciggu w cig- |kpl.
d.1./0227-03 gu ul. Wojciechowskiej i ul. Bohateréw Monte Cassino
4
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-przebudowa sieci wod-kan
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49|KNR 4-051 |Demontaz tréjnika z zeliwa o $rednicach nominalnych 50-150 mm z wydoby-  |szt.
d.1.|0222-04 ciem elementdéw na powierzchnig terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul. Bo-
4/9903-1 hateréw Monte Cassino
9903-3
analogia
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
50|KNR 4-05] |Demontaz komory zasuw wraz z armaturg (1 komora -4 zasuwy; 2 komora 3  |kpl.
d.1./0409-01 zasuwy; 3 komora - 2 zasuwy) z wydobyciem elementéw na powierzchnie te-
4/9903-1 renu w ciagu ul. Wojciechowskiej i ul. Bohateréw Monte Cassino
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
51/KNR 4-051 |Demontaz studni wodomierzowej z zestawem wodomierzowym i armaturg z kpl.
d.1./0409-01 wydobyciem elementéw na powierzchnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i
4/9903-1 ul. Bohateréw Monte Cassino
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
52|KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych i obiektowych gruntem ztozonym obok wykopu |m3
d.1./0214-05 oraz piaskiem z dowozu wraz z zageszczeniem po zakonczonych robotach de-
4 montazowych - zageszczenie warstwami do uzyskania wskaznika w uzgodnie-
niu z branza drogowg
3102 m3 3102.00
RAZEM 3102.00
53|KNR 2-31 Dowiezienie kruszywa naturalnego na podbudowy nawierzchni drogowej z za- |m3
d.1./1510-04 tadunkiem mechanicznym z odlegtosci do 0,5 km
4|analogia
476.65 m3 476.65
RAZEM 476.65
54| KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport piasku gruboziarnistego z zatadunkiem me- |m3
d.1./1511-02 chanicznym za kazde dalsze 0,5 km
4|analogia - krotno$¢ 20
Krotnos¢ = 19
476.65 m3 476.65
RAZEM 476.65
55|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku sa- |m3
d.1./1101-02 mochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
4/1101-05 Razem V = 16,50 m3
312 m3 312.00
RAZEM 312.00
56| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
4 Krotnos¢ = 9
312 m3 312.00
RAZEM 312.00
1.5/45110000-1 |D 01.02.04. Rozbiorka elementéw drég i ulic
57|KNNR 6 Rozebranie podbudowy jezdni bitumicznych i utwardzenia drég gruntowych z  |m2
d.1./0801-02 kruszywa naturalnego sposobem mechanicznym z odrzuceniem gruzu (mate-
5|z.0.2.7. riatu) na pobocze pod demontaz i przebudowe sieci wodociaggowej przy szero-
9902-01 kosci wykopu do 1,20m i na dlugosci Lc = 66,0m
analogia
66*1.5+4.7 m2 103.70
RAZEM 103.70
58/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicz- |m2
d.1./0804-02 nym z odrzuceniem gruzu (materiatu) na pobocze pod demontaz i przebudowe
5|z.0.2.7. sieci wodociggowej przy szeroko$ci wykopu do 1,20m i na dlugosci: L=25
9902-01
analogia
25*1.2 m2 30.00
RAZEM 30.00
59|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej sposobem recznym i mechanicz- |m2
d.1.]0802-08 nym z utozeniem materiatu na pobocze pod demontaz i przebudowe sieci wo-
5|analogia dociagowej przy szerokosci wykopu do 1,20m i na dtugosci: L = 50m
86.4%1.2 m2 103.68
RAZEM 103.68
60|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw, obrzezy i murkéw betonowych sposobem recznym z |mb
d.1./0806-02 utozeniem materiatu na pobocze pod demontaz i przebudowe sieci wodociggo-
5|z.0.2.7. wej na diugosci: L = 40,0m
9902-01
analogia
40 mb 40.00
RAZEM 40.00

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 2471 Uzytkownik: Anna Leniak-Tomczyk
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia
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Poszcz.

Razem

61
d.1.

[$)]

KNR 4-04
1101-02
1101-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku sa-
mochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 10 km

165

m3

m3

165.00

RAZEM

165.00

1.6

45231000-5

D 01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociggowych przy przebudowie i budowie drég

62
d.1.

KNNR 1
0210-03

Wykop liniowy w gruncie kat. Ill - IV gtebokosci do h=2,20m i szerokosci s=1,
0m wykonany sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odktad do
przebudowy wodociggu:

-dn25PE L=10,0

-dn40PE L=31,0

-dn50PE L=72,0

-dn63PE L=143,15

-dn90PE L=416,40

-dn110PE L=31,0

-dn125PE L=11,10

-dn180PE L=410,24

-dn315PE L=69,10

-DN80 zeliwo L=57,71

-DN150 zeliwo L=502,31

-DN300 zeliwo L=387,16

-taczna dlugos¢€ L= 2141,17 m

V1=2141,17 x 1,0 x 2,20 = 4710,57 m3

4711

m3

m3

4711.00

RAZEM

4711.00

63
d.1.

KNNR 1
0210-03

Wykop liniowy w gruncie kat. IlI - IV gtebokosci do h=3,0m i szeroko$ci s=1,
0m wykonany sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odktad do
przebudowy wodociggu:

-dn110PE L=25,0

-dn160PE L=20,0

-dn180PE L=220,0

-dn315PE L=101,0

-taczna dlugosé L= 366,0 m

V1= 366,0 x 1,0 x 3,0 = 1098,0 m3

1098

m3

m3

1098.00

RAZEM

1098.00

64

KNNR 1
0314-01

Wykop liniowy w gruncie kat. IlI - IV gtebokosci do h=5,0m i szerokoéci s=1,
20m wykonany sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odktad do
przebudowy wodociggu:

-dn50PE L=45,0

-dn125PE L=60,0

-taczna dlugos¢ L= 105,0 m

V1= 105,0 x 1,20 x 5,0 = 630,0 m3

630

m2

m2

630.00

RAZEM

630.00

65
d.1.

KNNR 1
0210-03

Wykop obiektowy pod studnie zasuw i studnie wodomierzowe w gruncie kat. Il
- IV gtebokosci do hér=2,50m wykonany sposobem mechanicznym z wydoby-
ciem ziemi na odktad :

-studnie wodomierzowe Dn1200 kpl.7

V1= 7x2,50x2,50x2,50 = 109,37 m3

-studnie wodomierzowe Dn1500 kpl.1 i zasuw kpl.4

V2= 5x2,70x2,70x2,50 = 91,12 m3

-studnie zasuw Dn2000 kpl.3

V3= 3x3,30x3,30x2,50 = 81,67 m3

Ogotem V = 282,16 m3

282

m3

m3

282.00

RAZEM

282.00

66
d.1

KNNR 1
0314-01

Umocnienie pionowych Scian wykopu liniowego j.w. w gruncie nienawodnio-
nym z zastosowaniem umocnien petnych grodzicami lub wypraskami wraz z
rozbiorkg przy gtebokosci wykopu do 2,20 m i szerokosci 1,0 m
Lc=2141,17m

F=2x2141,17 x 2,20 = 9421,15 m2

9421

m2

m2

9421.00

RAZEM

9421.00

67
d.1.

KNNR 1
0314-01

Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego j.w. w gruncie z za-
stosowaniem umocnien petnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiérkg
przy gtebokosci wykopu do 3,0 m i szerokosci 1,0 m L= 346,0 m

F =2x366,0x3,0=2196,0 m2

2196

m2

m2

2196.00

RAZEM

2196.00
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68
d.1.

KNNR 1
0314-02
uw.p.tab.

Umocnienie pionowych scian wykopu liniowego j.w. w gruncie z zastosowa-
niem umocnien petnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiérka przy
gtebokosci wykopu do 6,0 m i szerokosci 1,20m  L=105,0 m

F =2x105,0 x 5,0 = 1050,0 m2

1050

m2

m2

1050.00

RAZEM

1050.00

69
d.1.

]

KNNR 1
0314-02
uw.p.tab.

Umocnienie pionowych $cian wykopu obiektowego pod studnie zasuw i wodo-
mierzowe z zastosowaniem umocnien petnych grodzicami lub wypraskami
wraz z rozbiérkg przy gtebokosci wykopu do 3,0 m

F = 7x4x2,50 + 5x 4x2,70 +3 x4x3,30 = 163,60 m2

164

m2

m2

164.00

RAZEM

164.00

70
d.1.

KNNR 4
1411-02

Posadowienie w odwodnionym gruncie i gotowym wykopie liniowym rurocig-
gow przesytowych i rur ochronnych pod projektowanymi jezdniami drég na
poditozu z pospotki grubosci do 25 cm wraz z obsypka i zasypka grubosci 30
cm przy zastosowaniu pospétki o Srednicy ziaren do 10 mm wraz z zagesz-
czeniem warstwami do wymaganego wskaznika np.wg Proctora

-dn25PE L=10,0m

V=10,0x1,0x0,575-10,0x0785x0,0252 = 5,75 m3

-dn40PE L=31,0m

V=31,0x1,0x0,59-31,0x0785x0,042 = 18,29 m3

-dn50PE L=117,0

V=117,0x1,0x0,60-117,0x0785x0,052 = 69,97 m3

-dn63PE L=143,15

V=143,15x1,0x0,613-143,15x0785x0,0632 = 87,30 m3

-dn90PE L=416,40m

V=416,40x1,0x0,64-416,40x0785x0,092 =263,85 m3

-dn110PE L=56,0m

V=56,0x1,0x0,66-56,0x0785x0,112 =36,43 m3

-dn125PE L=71,10m

V=71,10x1,0x0,675-71,10x0785x0,1252 =47,12 m3

-dn160PE L=20,0m

V=20,0x1,0x0,71-20,0x0785x0,162 =13,80 m3

-dn180PE L=630,24m

V=630,24x1,0x0,73-630,24x0785x0,182 =444,05 m3

-dn315PE L=170,10m

V=170,10x1,0x0,865-170,10x0785x0,3152 =133,89 m3

-DN80 zeliwo L=57,71m

V=57,71x1,0x0,63-57,71x0785x0,082 =36,07 m3

-DN150 zeliwo L=502,31m

V=502,31x1,0x0,70-502,31x0785x0,152 =342,75 m3

-DN300 zeliwo L=387,16m

V=387,16x1,0x0,85-387,16x0785x0,302 =301,74 m3

Ogétem V= 1843,58 m3

1844

m3

m3

1844.00

RAZEM

1844.00

71
d.1.

]

KNNR 1
0214-05
z.0.2.11.4.
9911-03

Zasypanie wykopdw liniowych gruntem ztozonym obok wykopu po zakonczo-
nych robotach montazowych wodociagéw i rur ochronnych po odjeciu warstw
posadowienia V=[4711,0+1098,0+630,0]-1844,0=4595,0m3

4595

m3

m3

4595.00

RAZEM

4595.00

72
d.1

(o)

KNNR 1
0214-05
z.0.2.11.4.
9911-03

Zasypanie wykopow obiektowych gruntem ztozonym obok wykopu po zakon-
czonych robotach montazowych

V1 =109,37 - 7x0,785x1,502 x2,20 = 82,17 m3

V2 =91,12 - 5x0,785x1,702 x2,20 = 66,16 m3

V3 =81,67 - 3x0,785x2,302 x2,20 = 54,27 m3

Razem V =202,60 m3

203

m3

m3

203.00

RAZEM

203.00

73

KNNR 1
0215-02

Przemieszczenie pozostatego gruntu rodzimego po zasypaniu wykopdw linio-
wych na projektowane nasypy drogowe po uzgodnieniu z branzg drogows i In-
spektorem Nadzoru robét drogowych
V=[4711,0+1098,0+630,0]-4595,0=1844,0m3

1844

m3

m3

1844.00

RAZEM

1844.00

74
d.1.

KNNR 1
0215-02

Przemieszczenie pozostatego gruntu rodzimego po zasypaniu wykopow obiek-
towych na projektowane nasypy drogowe po uzgodnieniu z branzg drogowgq i
Inspektorem Nadzoru robot drogowych

V=282,0 - 203,0=79,0m3

79

m3

m3

79.00

RAZEM

79.00
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-przebudowa sieci wod-kan

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa stalowa DN150 (159x5,9) w gotowym wykopie i na zageszczo- |m
d.1./0119-01 nym podtozu
6|analogia L=18,0+14,0+40,0 = 72,0m
72 m 72.00
RAZEM 72.00
76| KNR-W 2-19 |Rura ostonowa stalowa DN200 (219x10) w gotowym wykopie i na zageszczo- |m
d.1./0119-02 nym podtozu
6|analogia L=33,0+22,0 = 55,0m
55 m 55.00
RAZEM 55.00
77|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa stalowa DN300 (323,9x12,5) w gotowym wykopie i na zagesz- |m
d.1./0119-04 czonym podfozu
6|analogia L=42,0+43,0 +19,50+10,0= 114,50m
114.50 m 114.50
RAZEM 114.50
78|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa stalowa DN500 (508x15) w gotowym wykopie i na zageszczo- |m
d.1./0119-07 nym podtozu
6|analogia L=31,0+33,0+18,0 = 82,0m
82 m 82.00
RAZEM 82.00
79|KNNR 4 Przecigganie rur przewodowych PE przez rury ostonowe DN150-300 na pto- |m
d.1./1209-01 zach dystansowych PEHD dostosowanych do $rednic rur przewodowych
6 L=72,0+55,0+114,50 = 241,50 m
241.50 m 241.50
RAZEM 241.50
80|KNNR 4 Przecigganie rur przewodowych PE przez rury ostonowe DN500 na ptozach m
d.1./1209-02 dystansowych PEHD dostosowanych do $rednic rur przewodowych
6 L=82,0m
82 m 82.00
RAZEM 82.00
81/KNNR 4 Uszczelnienie koncoéwek rury ochronnej korkiem z twardej pianki poliuretano- |szt
d.1./1210-01 wej dlugosci min.500 mm od zakonczenia rury
6|analogia N=24
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
82|KNNR 4 Uszczelnienie zakonczenia rury ochronnej manszetami termokurczliwymi lub | szt
d.1./1210-01 zaciskowymi (wyposazonymi w simeringi)
6|analogia N=24
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
83 Ptozy dystansowe PEHD dostosowane do przecigganych rur PE przez rury szt
d.1.|kalk. wiasna |ostonowe w rozstawie ca 1,0 m
6
355 szt 355.00
RAZEM 355.00
84|KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1./1009-01 rur polietylenowych dn25x3,0 PE100 SDR17  L=9,25m
6|z.sz.3.9.
9912-9
analogia
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
85/KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1./1009-01 rur polietylenowych dn40x2,4 PE100 SDR17  L=30,85m
6|z.sz.3.9.
9912-9
analogia
31 m 31.00
RAZEM 31.00
86|KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1./1009-01 rur polietylenowych dn50x3,0 PE100 SDR17  L=116,94m
6|z.sz.3.9.
9912-9
analogia
117 m 117.00
RAZEM 117.00
87|/KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1./1009-01 rur polietylenowych dn63x3,8 PE100 SDR17  L=143,13m
6|z.5s2.3.9.
9912-9
analogia
143 m 143.00
RAZEM 143.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
88/KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1./1009-03 rur polietylenowych dn90x5,4 PE100 SDR17  L=416,40m
6|z.sz.3.9.
9912-9
analogia
416 m 416.00
RAZEM 416.00
89/KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1./1009-04 rur polietylenowych dn110x6,6 PE100 SDR17 L=55,96m
6|z.sz.3.9.
9912-9
analogia
56 m 56.00
RAZEM 56.00
90|KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1./1009-05 rur polietylenowych dn125x7,4 PE100 SDR17  L=71,10m
6|z.sz.3.9.
9912-9
analogia
71 m 71.00
RAZEM 71.00
91/KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1./1009-07 rur polietylenowych dn160x9,5 PE100 SDR17  L=19,75m
6|z.sz.3.9.
9912-9
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
92|KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1./1009-08 rur polietylenowych dn180x10,7 PE100 SDR17 L=630,24m
6|z.sz.3.9.
9912-9
analogia
630 m 630.00
RAZEM 630.00
93|KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1./1009-13 rur polietylenowych dn315x18,7 PE100 SDR17  L=170,10m
6|z.sz.3.9.
9912-9
analogia
170 m 170.00
RAZEM 170.00
94| KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1./1003-01 rur Zeliwa sferoidalnego DN80  L=57,71m
6|z.sz.3.9.
9912-4
analogia
58 m 58.00
RAZEM 58.00
95/KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1./1003-03 rur Zeliwa sferoidalnego DN150 L=502,31m
6|z.sz.3.9.
9912-4
analogia
502 m 502.00
RAZEM 502.00
96| KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfozu rurociggu wody pitnej z |m
d.1./1003-06 rur Zeliwa sferoidalnego DN300 L=387,16m
6|z.sz.3.9.
9912-4
analogia
387 m 387.00
RAZEM 387.00
97|/KNNR 4 taczenie rur polietylenowych dn63PE metodg zgrzewania czotowego, zlacz = |ztgcz.
d.1./1010-01 48
6/z.52.3.9.
9912-9
48 ztgcz. 48.00
RAZEM 48.00
98/ KNNR 4 taczenie rur polietylenowych dn90PE metodg zgrzewania czotowego, zlacz = |ztgcz.
d.1./1010-03 110
6|z.sz.3.9.
9912-9
110 ztgcz. 110.00
RAZEM 110.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
99/KNNR 4 taczenie rur polietylenowych dn110PE metoda zgrzewania czotowego, ztacz = |ztgcz.
d.1./1010-03 15
6|z.sz.3.9.
9912-9
15 ziacz. 15.00
RAZEM 15.00
100|KNNR 4 taczenie rur polietylenowych dn125PE metodg zgrzewania czotowego, ztacz = | ztacz.
d.1./1010-05 12
6|z.s2.3.9.
9912-9
12 zlgcz. 12.00
RAZEM 12.00
101|KNNR 4 taczenie rur polietylenowych dn160PE metodg zgrzewania czotowego, ztgcz = |ztgcz.
d.1./1010-07 4
6|z.sz.3.9.
9912-9
4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
102|KNNR 4 taczenie rur polietylenowych dn180PE metodg zgrzewania czotowego, ztacz = | ztacz.
d.1./1010-08 154
6|z.5s2.3.9.
9912-9
154 zlgcz. 154.00
RAZEM 154.00
103|KNNR 4 taczenie rur polietylenowych dn315PE metodg zgrzewania czotowego, ztacz = | ztacz.
d.1./1010-13 42
6|z.sz.3.9.
9912-9
42 zigcz. 42.00
RAZEM 42.00
104|KNNR 4 Zasuwa Zeliwna kotnierzowa wraz ze skrzynka uliczng i obudowg DN50 kpl.
d.1./1105-01
6|analogia
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
105/KNNR 4 Zasuwa Zeliwna kotnierzowa wraz ze skrzynka uliczng i obudowg DN65 kpl.
d.1./1105-02
6|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
106|KNNR 4 Zasuwa Zeliwna kotnierzowa wraz ze skrzynka uliczng i obudowg DN80 kpl.
d.1./1105-02
6|analogia
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
107|KNNR 4 Zasuwa Zeliwna kotnierzowa wraz ze skrzynka uliczng i obudowg DN100 kpl.
d.1./1105-03
6|analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
108|KNNR 4 Zasuwa Zeliwna kotnierzowa wraz ze skrzynka uliczng i obudowg DN150 kpl.
d.1./1105-04
6|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
109|KNNR 4 Zasuwa Zeliwna kotnierzowa wraz ze skrzynka uliczng i obudowg DN300 kpl.
d.1./1107-01
6|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110/KNNR 4 Ksztattki ci$nieniowe kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego - trojniki DN80/50 szt.
d.1./1014-02 szt.1 DNB80/65 szt.1
6|z.s2.3.9.
9912-10
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111|KNNR 4 Ksztattki ci$nieniowe kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego - trojniki DN100/50  |szt.
d.1./1014-03 szt.1 DN100/65 szt.1 DN100/100
6|z.sz.3.9.
9912-10
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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112|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego - trojniki DN150/50  |szt.
d.1./1014-03 szt.8 DN150/80 szt.15 DN150/100 szt.2 DN150/150 szt.3
6|z.sz.3.9.
9912-10
analogia
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
113|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego - trojniki DN300/80  |szt.
d.1./1014-03 szt.6 DN300/300 szt.1
6|z.sz.3.9.
9912-10
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
114|KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego - kro¢ce dwukotnie-  |szt.
d.1./1014-07 rzowe szt.14 , zwezki redukcyjne szt.12
6|z.sz.3.9.
9912-10
analogia
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
115/KNNR 4 Wielozakresowe taczniki ISO kotnierzowe do potaczen z rurami PE o $redni-  |szt.
d.1./1014-07 cach podanych na schematach profili wodociggowych
6|z.sz.3.9.
9912-10
analogia
58 szt. 58.00
RAZEM 58.00
116/ KNNR 4 Opaski do nawiercania w rurociggach PE wraz z zasuwg zeliwng kotnierzowa |kpl.
d.1./1105-04 krétka, skrzynka uliczng i obudowg DN150/25 kpl.1 , dn160/40 kpl.4, dn160/
6|analogia 50 kpl.2 dn315/50 kpl.1
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
117|KNNR 4 Potaczenie projektowanego rurociagu PE z rurociggiem istniejgcym PVC, stal |kpl.
d.1./1017-01 za pomocg facznika ISO
6|z.sz.3.9.
9912-10
analogia
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
118/KNNR 4 Podtoze pod studnie zasuw i wodomierzowe z chudego betonu grubosci 20 cm|ms3
d.1./1410-04 V=7x0,785x1,702 x0,20 + 5x0,785x1,902 x0,20 + 3x0,785x2,502 x0,20 = 8,95
6|analogia m3
9 m3 9.00
RAZEM 9.00
119|KNNR 4 Przejscia szczelne przez sciany studni wodomierzowych i studni zasuw dosto- |szt.
d.1.|1427-01 sowane do materiatu rur sieci wodociggowej o $rednicy otworu do 210 mm
6|analogia
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
120|KNNR 4 Przejscia szczelne przez Sciany studni wodomierzowych i studni zasuw dosto- |szt.
d.1.|1427-05 sowane do materiatu rur sieci wodociggowej o $rednicy otworu do 390 mm
6|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
121|KNNR 4 Montaz armatury odcinajgcej i ksztaltek w studniach na gotowej konstrukcji  |kpl.
d.1./1106-04 wsporczej
6 - zasuwy zeliwne kotnierzowe krotkie DN150
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
122|KNNR 4 Montaz armatury odcinajgcej i ksztaltek w studniach na gotowej konstrukcji  |kpl.
d.1./1106-04 wsporczej
6 - tréjnik kotnierzowy z zasuwami DN150
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
123|KNNR 4 Montaz armatury odcinajgcej i ksztaltek w studniach na gotowej konstrukcji  |kpl.
d.1./1107-01 wsporczej
6 - zasuwy zeliwne kotnierzowe krotkie DN300
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
124|KNNR 4 Montaz tréjnika i czwérnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego w studniach |kpl
d.1./1014-07 na gotowej konstrukcji wsporczej
6|z.52.3.9. -tréjnik DN300 kpl.2
9912-10 -czwoérnik DN300 kpl.1
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
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125|KNNR 4 Montaz ksztattek z zeliwa sferoidalnego w studniach zasuw kpl
d.1./1014-03 - ksztattka demontazowo-montazowa DN100 szt.1
6|z.sz.3.9.
9912-10
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
126|KNNR 4 Montaz ksztaltek z zeliwa sferoidalnego w studniach zasuw szt.
d.1./1014-04 -ksztattka demontazowo-montazowa DN150 szt.3
6|z.s2.3.9. -zwezka dwukotnierzowa DN150/ 100 szt.3
9912-10
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
127|KNNR 4 Montaz ksztattek z zeliwa sferoidalnego w studniach zasuw szt.
d.1./1014-07 -ksztattka demontazowo-montazowa DN150 szt.3
6|z.sz.3.9. -zwezka dwukotnierzowa DN300/ 150 szt.3
9912-10
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
128|KNNR 4 Montaz kotnierzy do rur PE z kielichami wciskanymi szt.
d.1./1012-05 -DN300/150 szt.1
6|z.5s2.3.9.
9912-10
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
129|KNNR 4 Montaz kotnierzy do rur PE z kielichami wciskanymi szt.
d.1./1012-03 -DN150 szt.7
6|z.s2.3.9. -DN100 szt.3
9912-10
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
130|KNNR 4 Montaz kotnierzy do rur PE z kielichami wciskanymi szt.
d.1./1012-02 -DN100 szt.3
6|z.s2.3.9.
9912-10
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
131|KNNR 4 Montaz dodatkowych kr6ééw zeliwnych DN80 szt.
d.1./1014-02
6|z.5s2.3.9.
9912-10
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
132 Konstrukcje wsporcze ze stali ksztattowej pod zasuwy i trojniki w studniach za- |t
d.1.|kalk. wtasna |suw
6
0.20 t 0.20
RAZEM 0.20
133|KNNR 4 Montaz zestawéw wodomierzowych wraz z zaworami odcinajgcymi, wodomie- |kpl.
d.1./0131-02 + rzem i zaworem antyskazeniowym
6/KNNR 4 -wodomierz DN15
0140-02 -zawér antyskazeniowy G 3/4
analogia -zawory odcinajgce grzybkowe dn15-20mm
-konsola
-konstrukcja wsporcza
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
134 KNNR 4 Montaz zestawéw wodomierzowych wraz z zaworami odcinajgcymi, wodomie- |kpl.
d.1./0131-02 + rzem i zaworem antyskazeniowym
6/KNNR 4 -wodomierz DN20
0140-02 -zawér antyskazeniowy G3/ 4
analogia -zawory odcinajgce grzybkowe dn20mm
-konsola
-konstrukcja wsporcza
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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135|/KNNR 4 Montaz zestawéw wodomierzowych wraz z zaworami odcinajacymi, wodomie- |kpl.
d.1./0131-03 + rzem i zaworem antyskazeniowym
6/KNNR 4 -wodomierz DN25
0140-03 -zawor antyskazeniowy G1
analogia -zawory odcinajgce grzybkowe dn25mm
-konsola
-konstrukcja wsporcza
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
136|KNNR 4 Montaz zestawéw wodomierzowych wraz z zaworami odcinajacymi, wodomie- |szt.
d.1./0131-04 + rzem i zaworem antyskazeniowym
6/KNNR 4 -wodomierz DN32
0140-04 -zawor antyskazeniowy G5/ 4
analogia -zawory odcinajgce grzybkowe dn32mm
-konsola
-konstrukcja wsporcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNNR 4 Montaz zestawéw wodomierzowych wraz z zaworami odcinajagcymi, wodomie- |szt.
d.1./0131-05 + rzem i zaworem antyskazeniowym
6/KNNR 4 -wodomierz DN40
0140-05 -zawor antyskazeniowy G6/4
analogia -zawory odcinajgce grzybkowe dn50mm
-konsola
-konstrukcja wsporcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNNR 4 Podtoze pod studnie zasuw i wodomierzowe z chudego betonu grubosci 30 cm|ms3
d.1./1410-04 DZ2000 szt. 3
6|analogia DZ1500 szt. 4
DZ 1200 szt. 8
(3.14%1.35*1.35*3)+(3.14*1.1*1.1*4)+(3.14*0.95*0.95*8) m3 55.04
RAZEM 55.04
139|KNNR 4 Studnie zasuw i wodomierzowe z kregéw betonowych dn1200 w gotowym wy- |kpl.
d.1./1413-03 kopie, z zelbetowg ptytg odciazajgca, ze stopniami ztazowymi, witazem zeliw-
6 nym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknigciem ryglowym przy gtebo-
kosci studni do 3,0 m
8 kpl. 8
RAZEM 8
140|KNNR 4 Studnie zasuw z kregéw betonowych dn1500 szt.1 i dn 2000 szt. 2 w gotowym |stud.
d.1./1413-05 wykopie, z Zelbetowg plytg odciazajgcy, ze stopniami ztazowymi, wiazem Ze-
6|z.sz.5.4. liwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknigciem ryglowym przy gtebo-
kosci studni do 3,0 m
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
141/KNNR 4 Izolacje zewnetrzne studni zelbetowych wodociggowych i studni zasuw lepi- m
d.1./1508-12 kiem asfaltowym - warstwa pierwsza o $rednicy zewnetrznej 1500mm H=2,
6 50m szt.8
L=8x2,50 =20 m
8*2.5 m 20.00
RAZEM 20.00
142|KNNR 4 Izolacje zewnetrzne studni zelbetowych wodociggowych i studni zasuw lepi- m
d.1./1508-13 kiem asfaltowym - warstwa pierwsza o $rednicy zewnetrznej 1800 H=2,50m
6 szt.4
L=4x2,50 =10 m
4*2.5 m 10.00
RAZEM 10.00
143|KNNR 4 Izolacje zewnetrzne studni zelbetowych wodociggowych i studni zasuw lepi- m
d.1./1508-16 kiem asfaltowym - warstwa pierwsza o $rednicy zewnetrznej 2300 H=2,50m
6 szt.3
L=3x2,50=7,5m
3*2.5 m 7.50
RAZEM 7.50
144|KNNR 4 Izolacje zewnetrzne studni zelbetowych wodociggowych i studni zasuw lepi- m
d.1./1509-12 kiem asfaltowym - warstwa druga o $rednicy zewnetrznej 1500mm H=2,50m
6 szt.8
L=8x2,50 =20 m
8*2.5 m 20.00
RAZEM 20.00
145|/KNNR 4 Izolacje zewnetrzne studni zelbetowych wodociggowych i studni zasuw lepi- m
d.1./1509-13 kiem asfaltowym - warstwa druga o $rednicy zewnetrznej 1800 H=2,50m
6 szt.4
L=4x2,50 =10 m
4*2.5 m 10.00
RAZEM 10.00
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146|KNNR 4 Izolacje zewnetrzne studni zelbetowych wodociggowych i studni zasuw lepi- m
d.1./1509-16 kiem asfaltowym - warstwa pierwsza o $rednicy zewnetrznej 2300 H=2,50m
6 szt.3
L=3x2,50=7,5m
32.5 m 7.50
RAZEM 7.50
147|KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu hydrantu ppoz. po- kpl.
d.1./1119-01 dziemnego DN 80 mm wraz z zasuwg i obudowa teleskopowg
6|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
148|KNNR 4 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu hydrantu ppoz. nad- kpl.
d.1./1119-03 ziemnego DN 80 mm wraz z zasuwg i obudowg teleskopowg
6|analogia
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
149|KNNR 4 Uliczny zdro6j wodociggowy dn20 oraz punkty czerpalne na terenie Ogrodkéw |kpl.
d.1./1119-05 Dziatkowych ( wg dokumentacji)
6|analogia
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
150|KNNR 4 Wykonanie blokéw oporowych i podporowych sieci wodociggowej m3
d.1./1430-01
6
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
151|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.1./1612-01
6
2054 m 2054.00
RAZEM 2054.00
152|KNNR 4 Drugie ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.1./1612-01
6
2054 m 2054.00
RAZEM 2054.00
153|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm m
d.1./1612-04
6
557 m 557.00
RAZEM 557.00
154|KNNR 4 Drugie ptukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej 300 mm m
d.1./1612-04
6
557 m 557.00
RAZEM 557.00
155|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.1./1611-01
6
2054 m 2054.00
RAZEM 2054.00
156|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm m
d.1./1611-03
6
557 m 557.00
RAZEM 557.00
157|KNNR 4 Wodna préba szczelnosci odcinkéw sieci wodociggowej z rur PE do dn110PE | préba
d.1./1606-01
6 Odcinkéw n = 4+5+14+11+5+8 = 47
47 préba 47.00
RAZEM 47.00
158|KNNR 4 Wodna préba szczelnosci odcinka sieci wodociggowej z rur PE do dn160PE | préba
d.1.|1606-02
6
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
159/KNNR 4 Wodna préba szczelnosci odcinka sieci wodociggowej z rur PE do dn200PE | préba
d.1.|1606-03
6
8 préba 8.00
RAZEM 8.00
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160/KNNR 4 Wodna préba szczelnosci sieci wodociagowej z rur zeliwnych do dn300 préba
d.1.|1603-05
6|analogia
5 préba 5.00
RAZEM 5.00
161/KNNR 4 Wodna préba szczelnosci sieci wodociagowej z rur zeliwnych do dn100 - od- |200m -
d.1./1603-01 cinkéw n=8 1 préb.
6|analogia
8 200m - 8.00
1 préb.
RAZEM 8.00
162|KNNR 4 Wodna préba szczelnosci sieci wodociggowej z rur zeliwnych do dn150 odcin-|200m -
d.1./1603-02 kow n=3 1 préb.
6|analogia
3 200m - 3.00
1 préb.
RAZEM 3.00
163|KNNR 4 Wodna préba szczelnosci sieci wodociagowej z rur zeliwnych do dn300 odcin-|{200m -
d.1.|1603-05 kéw n=10 1 préb.
6|analogia
10 200m - 10.00
1 préb.
RAZEM 10.00
164|KNR 2-19 Oznakowanie rurociggéw tasma lokalizacyjna z wktadkg metalowg i napisem " |m
d.1./0102-01 Uwaga - rurociag do wody"
6|analogia
2611 m 2611.00
RAZEM 2611.00
165|KNR 2-19 Oznakowanie trasy budowanych wodociggéw stupkami oznaczeniowymi beto- |kpl.
d.1./0134-03 nowymi niskimi wraz z tabliczkami informacyjnymi
6|analogia
30 kpl. 30.00
RAZEM 30.00
166|KNNR 1 Wykonanie obrukowania o wymiarach 0,60x0,60 m wokét skrzynek zeliwnych |m?2
d.1./0509-02 zasuw wodociggowych szt. 43 i hydrantu szt.15
6
<=>0.6*0.6"58 m?2 20.88
RAZEM 20.88
167|KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach kpl.
d.1./1116-01
6
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
168|KNR 4-051 |Regulacja istniejacej skrzynki ulicznej do hydrantéw podziemnych wraz z obu- |kpl.
d.1./0210-01 dowa, a w przypadku ztego stanu technicznego wymiana na nowa skrzynke z
6|analogia zeliwa sferoidalnego w klasie D400 i napisem "HP" (istniejgcy hydrant nie pod-
lega wymianie)
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
169|KNR 4-051  |Regulacja istniejacych skrzynek ulicznych zasuw wodociagowych wraz z obu- |kpl.
d.1./0201-04 dowa, a w przypadku ztego stanu technicznego wymiana na nowg skrzynke z
6/9903-1 zeliwa ego w klasie D400 i napisem "WODA" (istniejgce zasuwy nie podlegajg
9903-3 wymianie)
analogia
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
170|KNNR 4 Regulacja wysokos$ciowa studni wodociggowych po zdemontowaniu istnieja-  |szt.
d.1.|1423-06 cych wtazéw Zeliwnych i pokryw nadstudziennych Zelbetowych i podwyzszeniu
6|analogia do wymaganej projektem wysokosci, a w przypadku ztego stanu technicznego
wymiana na nowe (stosowaé wlazy zeliwne przejazdowe w klasie D400 wg PN
EN 124)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
171/KNNR 4 Ewentualna wymiana kominéw z kregéw betonowych dn1200 mm zwigzanych |m
d.1./1423-03 z regulacjg wysokosciowg studni wodociggowych po zdemontowaniu istnieja-
6|analogia cych wtazéw zeliwnych i pokryw nadstudziennych zelbetowych i podwyzszeniu
do wymaganej projektem wysokosci,
- studnie wodociggowe - szt. 6
4*1 m 4.00
RAZEM 4.00
172|KNNR 1 Wykonanie obrukowania o wymiarach 0,60x0,60 m wokét skrzynek zeliwnych |m?2
d.1./0509-02 zasuw wodociggowych szt.12 i hydrantow szt.2
6|analogia
<=>0.6*0.6"14 m?2 5.04
RAZEM 5.04

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 2471 Uzytkownik: Anna Leniak-Tomczyk




PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-przebudowa sieci wod-kan

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
173|KNNR 4 Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacji sanitarnej po zdemontowaniu ist-  |szt.
d.1.|1423-06 niejagcych wtazow zeliwnych i pokryw nadstudziennych zelbetowych i podwyz-
6|analogia szeniu do wymaganej projektem wysokosci, a w przypadku ztego stanu tech-
nicznego wymiana na nowe (stosowaé wtazy zeliwne przejazdowe w klasie
D400 wg PN EN 124)
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
174|KNNR 4 Ewentualna wymiana kominéw z kregéw betonowych dn1200 mm zwigzanych |m
d.1./1423-03 z regulacjg wysoko$ciowg studni kanalizacji sanitarnej po zdemontowaniu ist-
6|analogia niejacych wtazoéw zeliwnych i pokryw nadstudziennych zelbetowych i podwyz-
szeniu do wymaganej projektem wysokosci,
25*1 m 25.00
RAZEM 25.00
175|KNNR 1 Montaz i demonntaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o | kpl.
d.1./0529-06 + rozpietosci do 4 m w skrzyzowaniach z przebudowywanymi elementami sieci
6|KNNR 1 wod-kan
0529-01
z.0.2.10.1.
9901-01
z.0.2.10.1.
9901-01
120 kpl. 120.00
RAZEM 120.00
176|KNR 2-31 Dowiezienie piasku lub pospétki na posadowienie rurociggéw, studni wodocig- |m3
d.1./1510-04 gowych samochodami samowytadowczymi z miejsca pozyskania do miejsca
6|analogia robét - 10 km
Krotnos¢ = 9.5
900 m3 900.00
RAZEM 900.00
2 D 05.00.00 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO PRZEBUDOWIE WODOCIAGOW
2.1/45233000-9 |D 05.01.01 Odtworzenie nawierzchni
177/KNNR 6 Odtworzenie utwardzenia nawierzchni ulicy dojazdowej z kruszywa naturalne- |m2
d.2.|0112-02 go w przedtuzeniu ul. Grabowej (rejon posesji Nateczowska 83a i 83b) po prze-
1|analogia budowie wodociagu do ogrodkéw dziatkowych - warstwa dolna
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
178|KNNR 6 Odtworzenie utwardzenia nawierzchni ulicy dojazdowej z kruszywa naturalne- |m2
d.2.|0112-06 go w przedtuzeniu ul. Grabowej (rejon posesji Nateczowska 83a i 83b) po prze-
1 budowie wodociggu do ogrodkéw dziatkowych - warstwa gérna
82.4*1.5 m?2 123.60
RAZEM 123.60
179|KNR 2-31 Dowiezienie kruszywa naturalnego na podbudowy nawierzchni drogowej z za- |m3
d.2./1510-04 tadunkiem mechanicznym z odlegtosci do 0,5 km
1|analogia
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
180|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1510 za transport piasku gruboziarnistego z zatadunkiem me- |m3
d.2.|/1511-02 chanicznym za kazde dalsze 0,5 km
1|analogia Krotnos¢ = 19
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45111000-8 D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  §ciowych w terenie réwninnym
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych |km 2.60
d.1./01 w terenie réwninnym:
1 - wodociggi - L=2611m
1.2145112000-5 D 01.02.01. Usuni ecie i zabezpieczenie drzew, karp i zaro $li wraz z humusowaniem, obsianiem traw g
nawo zeniem w zwi gzku z przebudowa wodoci ggu do ogrédkéw dziatkowych odc. W59-SW8-W61
2|KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej |ha 0.01
d.1.|01 60% powierzchni pod przebudowe sieci wodociggowej
2 na odcinku W59-SW8
3|KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi, karpiny, dragowizny po karczunku na|mp 4.30
d.1.|03 odlegtos¢ do 2 km
2
4|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu  |mp 4.30
d.1.|05 dragowizny, karpiny, gatezi ponad 2 km
2 Krotnos¢ = 8
5/KNNR 1 0507- |Humusowanie terenu z obsianiem trawa przy grubosci |m2 75.00
d.1.|01 warstwy humusu 5 cm po zasypaniu wykopéw pod prze-
2|analogia budowe sieci wodociggowej na odcinku W59 - SW8 -
W61 L =49,24m
wraz z nawozeniem trawy
6|KNR 2-21 0107-|Zabezpieczenie krzewow-zarosli na okres wykonywania |mb 20.00
d.1.|04 robét ziemnych przebudowy sieci wodociggowej odc.
2|analogia W59-SW8-W61
1.3]45112000-5 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny pod przebudow e wodoci agéw
7/KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 2315.55
d.1.|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek pod przebudowe wo-
3 dociggow
8|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 2315.55
d.1./02 cg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
3
1.4/45111000-8 D 01.02.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych
9|KNNR 1 0209- |Wykop liniowy w gruncie kat. Il sposobem mechanicz- |m3 1444.55
d.1./06 nym przy szerokosci wykopu 0,9 m i $redniej gtebokosci
4 1,80 m celem wykonania demontazu wodociagéw o
$rednicy dn20mm, dn25mm, dn32mm, dn40mm,
DN50mm, dn63mm, DN65
L=56,0+60,50+34+74,8+61,50+38+513,80+53,1=891,70
10|KNNR 1 0209- |Wykop liniowy w gruncie suchym kat. Il sposobem me- |m3 700.72
d.1.|06 chanicznym przy szerokosci wykopu 1,0 m i sredniej
4 gtebokosci 2,0 m celem wykonania demontazu wodocig-
goéw o $rednicy DN80, dn90, DN100, dn110 mm
L=118+13+3+13+2+8+193,36=350,36m
11|KNNR 1 0209- |Wykop liniowy w gruncie kat. Il sposobem mechanicz- |m3 268.40
d.1.|06 nym przy szerokosci wykopu 1,10 m i $redniej glebokos-
4 ci 2,0 m celem wykonania demontazu wodociggéw o
Srednicy DN150
L=122m
12|KNNR 1 0209- |Wykop liniowy w gruncie suchym kat. Il sposobem me- |m3 97.68
d.1.|09 chanicznym przy szerokosci wykopu 1,2 m i sredniej
4 gtebokosci 2,20 m celem wykonania demontazu wodo-
ciggéw o srednicy DN300mm, dn315mm
L=21+16=37,0m
13|KNNR 1 0209- |Wykop obiektowy pod armature i urzadzenia wodoc. w  |m3 413.00
d.1.|06 gruncie kat. Il sposobem recznym celem wykonania de-
4 montazu armatury i urzadzen
14/KNNR 4 1210- |Zamulenie wodociggdw o $rednicach: dn25mm do m3 13.13
d.1.|01 dn300 mm z zastosowaniem chudego betonu lub piano-
4|analogia betonu w ciggu ul. Nateczowskiej i przylegtych ulic
15/KNNR 4 1210- |Zamulenie wodociggéw o $rednicach: dn63mm do m3 33.34
d.1.|01 dn300 mm z zastosowaniem chudego betonu lub piano-
4|analogia betonu w ciggu ul. Wojciechowskiej i przylegtych ulic
16|KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o srednicach DN20mm, |m 802.87
d.1./0121-01 9902- |DN25mm, DN4Omm, DN65mm, DN80mm na terenie
4/03/1 ogrodkow dziatkowych z wydobyciem na powierzchnie
analogia pod budowe przedtuzenia ul. Bohateréw Monte Cassino
17|KNR 4-05I Demontaz zdroju czerpalnego o $rednicy nominalnej 20 |kpl. 6.00
d.1.|0227-05 mm na terenie ogrodkow dziatkowych pod budowe
4|analogia przedtuzenia ul. Bohateréw Monte Cassino
18|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy no- |kpl. 14.00
d.1./0221-01 9902- |minalnej do 80 mm z obudowg pod budowe przedtuze-
4|03/1 nia ul. Bohateréw Monte Cassino
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19|KNR 4-05I Demontaz studni wodomierzowej z zestawem wodomie- |kpl. 1.00
d.1./0409-01 9903-1 |{rzowym i armaturg z wydobyciem elementéw na pow. te-
4 renu w ciggu ul. Nateczowskiej (studnia ogradkow dziat-
analogia kowych)
20|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm z wydoby- |m 122.10
d.1./0124-07 9903-1 |ciem na powierzchnie w ciggu ul. Nateczowskiej
4/9903-3
21|KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o |[m 74.50
d.1.|0121-01 $r. do DN9Omm z wydobyciem na powierzchnie w ciggu
4|analogia ul. Nateczowskiej
22|KNR 4-05I Demontaz rurociggu o $r. dn100mm z wydobyciem na |m 193.50
d.1./0121-02 9903-1 |powierzchnie w ciggu ul. Nateczowskiej
4/9903-3
analogia
23|KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego o $r. no- |m 69.00
d.1./0117-03 9903-1 |minalnej 150 mm z wydobyciem elementéw na powierz-
4/9903-3 chnie w ciagu ul. Nateczowskiej
analogia
24| KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o ér. no- |m 15.00
d.1./0117-06 minalnej 300 mm z wydobyciem elementéw na powierz-
4|analogia chnie w ciggu ul. Nateczowskiej
25/KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy no- |szt. 20.00
d.1./0222-01 9903-1 |minalnej do dn 80 mm z wydobyciem elementéw na
4/9903-3 pow. terenu w ciggu ul. Nateczowskiej
analogia
26| KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy no- |szt. 8.00
d.1./0222-02 9903-1 |minalnej dn100 mm z wydobyciem elementéw na pow.
4/9903-3 terenu w ciggu ul. Nateczowskiej
analogia
27/KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy no- |szt. 2.00
d.1.|0222-03 minalnej dn150 mm z wydobyciem elementéw na pow.
4|analogia terenu w ciggu ul. Nateczowskiej
28|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy no- |szt. 2.00
d.1./0222-06 9903-1 |minalnej dn300 mm z wydobyciem elementéw na pow.
4/9903-3 terenu w ciggu ul. Nateczowskiej
analogia
29|KNR 4-05I Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej | kpl. 9.00
d.1./0227-03 80 mm w ciggu ul. Nateczowskiej
4
30|KNR 4-05I Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej | kpl. 1.00
d.1./0227-01 80 mm w ciggu ul. Nateczowskiej
4
31/ KNR 4-05I Demontaz zdroju czerpalnego ulicznego o $rednicy no- |kpl. 1.00
d.1./0227-05 9905 |minalnej 20 mm z wydobyciem elementéw na pow. tere-
4 nu w ciggu ul. Nateczowskiej
32|KNR 4-05I Demontaz tréjnika z zeliwa o srednicach nominalnych  |szt. 42.00
d.1./0222-04 9903-1 |50-150 mm z wydobyciem elementéw na pow. terenu w
4/9903-3 ciggu ul. Nateczowskiej
analogia
33|KNR 4-05I Demontaz trojnika z zeliwa o $rednicy nominalnej do szt. 2.00
d.1./0222-04 9903-1 |DN300mm z wydobyciem elementéw na pow. terenu w
4/9903-3 ciggu ul. Nateczowskiej
analogia
34| KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy no- |kpl. 2.00
d.1./0409-01 9903-1 |minalnej 300 mm w komorach wraz z komora i armaturg,
4 z wydobyciem elementéw na pow. terenu w ciggu ul. Na-
analogia teczowskiej
35/KNR 4-05I Demontaz studni zasuw i zasuwy zeliwnej kotnierzowej o|kpl. 2.00
d.1./0409-01 9903-1 |$rednicy nominalnej 100-150 mm wraz z armaturg z
4 wydobyciem elementéw na pow. terenu w ciagu ul. Na-
analogia teczowskiej
36|KNR 4-05I Demontaz studni wodomierzowej z zestawem wodomie- |kpl. 5.00
d.1./0409-01 9903-1 |{rzowym i armaturg z wydobyciem elementéw na pow. te-
4 renu w ciggu ul. Nateczowskiej
analogia
37|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm z wydoby- |m 24.00
d.1.|0124-07 9903-1 |ciem elementdw na powierzchnig terenu w ciggu ul.
4/9903-3 Wojciechowskiej i ul. Bohateréw Monte Cassino
38|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu dn 110 mm z wydoby- |m 8.00
d.1./0124-08 9903-1 |ciem elementéw na powierzchnie terenu w ciggu ul.
4(9903-3 Wojciechowskiej i ul. Bohateréw Monte Cassino
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39|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu dn 315 mm z wydoby- |m 16.00
d.1./0124-09 9901- |ciem elementéw na powierzchnie terenu w ciggu ul.
4/03/1 9903-1 Wojciechowskiej i ul. Bohateréw Monte Cassino
9903-3
analogia
40|KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o |/m 13.00
d.1./0121-01 $r. do DN9Omm z wydobyciem elementéw na powierz-
4|analogia chnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul. Bohateréw
Monte Cassino
41|KNR 4-05I Demontaz rurociggu o $r. dn100mm z wydobyciem ele- |m 2.00
d.1./0121-02 9903-1 |mentéw na powierzchnie terenu w ciggu ul. Wojciechow-
4/9903-3 skiej i ul. Bohaterow Monte Cassino
analogia
42|KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o ér. no- |m 122.00
d.1./0117-03 9903-1 |minalnej 150 mm z wydobyciem elementéw na powierz-
4/9903-3 chnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul. Bohateréw
analogia Monte Cassino
43|KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego o $r. no- |m 6.00
d.1.|0117-06 minalnej 300 mm z wydobyciem elementéw na powierz-
4|analogia chnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul. Bohaterow
Monte Cassino
44|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy no- |szt. 9.00
d.1.|0222-01 9903-1 |minalnej do dn 80 mm z wydobyciem elementéw na po-
4/9903-3 wierzchnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul. Bo-
analogia hateréw Monte Cassino
45|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy no- |szt. 4.00
d.1./0222-02 9903-1 |minalnej dn100 mm z wydobyciem elementéw na po-
4/9903-3 wierzchnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul. Bo-
analogia hateréw Monte Cassino
46|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy no- |szt. 7.00
d.1./0222-03 minalnej dn150 mm z wydobyciem elementéw na po-
4|analogia wierzchnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul. Bo-
hateréw Monte Cassino
47|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy no- |szt. 2.00
d.1./0222-06 9903-1 |minalnej dn300 mm z wydobyciem elementéw na po-
4/9903-3 wierzchnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul. Bo-
analogia hateréw Monte Cassino
48|KNR 4-05I Demontaz hydrantu nadziemnego o srednicy hominalnej | kpl. 6.00
d.1.|0227-03 80 mm w ciggu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul. Bohate-
4 réw Monte Cassino
49|KNR 4-05I Demontaz trojnika z zeliwa o $rednicach nominalnych  |szt. 25.00
d.1./0222-04 9903-1 |50-150 mm z wydobyciem elementéw na powierzchnie
4/9903-3 terenu w ciagu ul. Wojciechowskiej i ul. Bohateréw Mon-
analogia te Cassino
50| KNR 4-05I Demontaz komory zasuw wraz z armaturg (1 komora -4 |kpl. 3.00
d.1./0409-01 9903-1 |zasuwy; 2 komora 3 zasuwy; 3 komora - 2 zasuwy) z
4 wydobyciem elementéw na powierzchnie terenu w ciagu
analogia ul. Wojciechowskiej i ul. Bohateréw Monte Cassino
51| KNR 4-05I Demontaz studni wodomierzowej z zestawem wodomie- |Kpl. 4.00
d.1./0409-01 9903-1 {rzowym i armaturg z wydobyciem elementéw na po-
4 wierzchnie terenu w ciggu ul. Wojciechowskiej i ul. Bo-
analogia hateréw Monte Cassino
52|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow liniowych i obiektowych gruntem m3 3102.00
d.1.|05 ztozonym obok wykopu oraz piaskiem z dowozu wraz z
4 zageszczeniem po zakonczonych robotach demontazo-
wych - zageszczenie warstwami do uzyskania wskazni-
ka w uzgodnieniu z branzg drogowg
53|KNR 2-31 1510- |Dowiezienie kruszywa naturalnego na podbudowy na- |m3 476.65
d.1.|04 wierzchni drogowej z zatadunkiem mechanicznym z od-
4|analogia legtosci do 0,5 km
54|KNR 2-31 1511- |Dodatek do tabl.1510 za transport piasku gruboziarnis- |ms3 476.65
d.1./02 tego z zatadunkiem mechanicznym za kazde dalsze 0,5
4|analogia km
- krotnos¢ 20
Krotnos¢ = 19
55/KNR 4-04 1101- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zata- |m3 312.00
d.1.|02 1101-05 dunku i wytadunku samochodami skrzyniowymi na od-
4 legto$¢ do 1 km
Razem V = 16,50 m3
56|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |m3 312.00
d.1.|05 waniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym - doda-
4 tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
1.5/45110000-1 D 01.02.04. Rozbiérka elementéw drég i ulic
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57/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy jezdni bitumicznych i utwardze- |m?2 103.70
d.1.|02 z.0.2.7. nia drég gruntowych z kruszywa naturalnego sposobem
5/9902-01 mechanicznym z odrzuceniem gruzu (materiatu) na po-
analogia bocze pod demontaz i przebudowe sieci wodociggowej
przy szerokosci wykopu do 1,20m i na dtugosci Lc = 66,
Om
58/ KNNR 6 0804- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |mz2 30.00
d.1.|02 z.0.2.7. sposobem mechanicznym z odrzuceniem gruzu (mate-
5/9902-01 riatu) na pobocze pod demontaz i przebudowe sieci wo-
analogia dociagowej przy szerokosci wykopu do 1,20m i na diu-
gosci: L=25
59|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej sposobem  |m2 103.68
d.1./08 recznym i mechanicznym z utozeniem materiatu na po-
5|analogia bocze pod demontaz i przebudowe sieci wodociggowej
przy szerokosci wykopu do 1,20m i na dtugosci: L = 50m
60|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow, obrzezy i murkéw betonowych |mb 40.00
d.1.|02 z.0.2.7. sposobem recznym z utozeniem materiatu na pobocze
5/9902-01 pod demontaz i przebudowe sieci wodociagowej na dtu-
analogia gosci: L =40,0m
61|KNR 4-04 1101- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zata- |m3 165.00
d.1.|02 1101-05 dunku i wytadunku samochodami skrzyniowymi na od-
5|analogia legto$¢ do 10 km
1.6/45231000-5 D 01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodoci  agowych przy przebudowie i budowie drég
62|KNNR 1 0210- |Wykop liniowy w gruncie kat. 11l - IV gtebokosci do h=2, |m3 4711.00
d.1./03 20m i szerokosci s=1,0m wykonany sposobem mecha-
6 nicznym z wydobyciem ziemi na odktad do przebudowy
wodociggu:
-dn25PE L=10,0
-dn40PE L=31,0
-dn50PE L=72,0
-dn63PE L=143,15
-dn90PE L=416,40
-dn110PE L=31,0
-dn125PE L=11,10
-dn180PE L=410,24
-dn315PE L=69,10
-DN80 zeliwo L=57,71
-DN150 zeliwo L=502,31
-DN300 zeliwo L=387,16
-faczna diugosé L= 2141,17 m
V1=2141,17 x 1,0 x 2,20 = 4710,57 m3
63|KNNR 1 0210- |Wykop liniowy w gruncie kat. 11l - IV gtebokosci do h=3, |m3 1098.00
d.1.|03 Om i szerokosci s=1,0m wykonany sposobem mecha-
6 nicznym z wydobyciem ziemi na odktad do przebudowy
wodociggu:
-dn110PE L=25,0
-dn160PE L=20,0
-dn180PE L=220,0
-dn315PE L=101,0
-taczna dlugosé L= 366,0 m
V1=366,0 x 1,0 x 3,0 = 1098,0 m3
64|KNNR 1 0314- |Wykop liniowy w gruncie kat. 11l - IV gtebokosci do h=5, |m2 630.00
d.1./01 0m i szerokosci s=1,20m wykonany sposobem mecha-
6 nicznym z wydobyciem ziemi na odktad do przebudowy
wodociggu:
-dn50PE L=45,0
-dn125PE L=60,0
-faczna diugosé L= 105,0 m
V1=105,0x1,20 x 5,0 = 630,0 m3
65/KNNR 1 0210- |Wykop obiektowy pod studnie zasuw i studnie wodomie- |m3 282.00
d.1.|03 rzowe w gruncie kat. Ill - IV gtebokosci do h§r=2,50m
6 wykonany sposobem mechanicznym z wydobyciem zie-
mi na odkiad :
-studnie wodomierzowe Dn1200 kpl.7
V1= 7x2,50x2,50x2,50 = 109,37 m3
-studnie wodomierzowe Dn1500 kpl.1 i zasuw kpl.4
V2= 5x2,70x2,70x2,50 = 91,12 m3
-studnie zasuw Dn2000 kpl.3
V3= 3x3,30x3,30x2,50 = 81,67 m3
Ogoétem V = 282,16 m3
66| KNNR 1 0314- |Umocnienie pionowych $Scian wykopu liniowego jw. w  |m?2 9421.00
d.1.|01 gruncie nienawodnionym z zastosowaniem umocnien
6 petnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiorka
przy gtebokosci wykopu do 2,20 m i szerokosci 1,0 m
Lc=2141,17m
F=2x2141,17 x 2,20 = 9421,15 m2
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67|KNNR 1 0314-
d.1.j01

Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego j.w.

W gruncie z zastosowaniem umochien petnych grodzi-
cami lub wypraskami wraz z rozbiérkg przy glebokosci
wykopu do 3,0 m iszerokosci1,0m  L=346,0m

F =2x366,0x3,0=2196,0m2

m2

2196.00

68| KNNR 1 0314-
d.1.|02 uw.p.tab.

Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego j.w. w
gruncie z zastosowaniem umocnien petnych grodzicami
lub wypraskami wraz z rozbiorka przy gtebokosci wyko-
pu do 6,0 m iszerokosci1,20m  L=105,0m

F =2x105,0x5,0=1050,0 m2

m2

1050.00

69|KNNR 1 0314-
d.1.|/02 uw.p.tab.

Umocnienie pionowych $cian wykopu obiektowego pod

studnie zasuw i wodomierzowe z zastosowaniem umoc-
nien petnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbior-
ka przy gtebokosci wykopu do 3,0 m

F = 7x4x2,50 + 5x 4x2,70 +3 x4x3,30 = 163,60 m2

m2

164.00

70/KNNR 4 1411-
d.1.j02

Posadowienie w odwodnionym gruncie i gotowym wyko-
pie liniowym rurociggéw przesytowych i rur ochronnych
pod projektowanymi jezdniami drég na podtozu z po-
spotki grubosci do 25 cm wraz z obsypka i zasypka gru-
bosci 30 cm przy zastosowaniu pospoiki o srednicy zia-
ren do 10 mm wraz z zageszczeniem warstwami do wy-
maganego wskaznika np.wg Proctora

-dn25PE L=10,0m
V=10,0x1,0x0,575-10,0x0785x0,0252 = 5,75 m3
-dn40PE L=31,0m

V=31,0x1,0x0,59-31,0x0785x0,042 = 18,29 m3
-dn50PE L=117,0
V=117,0x1,0x0,60-117,0x0785x0,052 = 69,97 m3
-dn63PE L=143,15
V=143,15x1,0x0,613-143,15x0785x0,0632 = 87,30 m3
-dn90PE L=416,40m
V=416,40x1,0x0,64-416,40x0785x0,092 =263,85 m3
-dn110PE L=56,0m
V=56,0x1,0x0,66-56,0x0785x0,112 =36,43 m3
-dn125PE L=71,10m
V=71,10x1,0x0,675-71,10x0785x0,1252 =47,12 m3
-dn160PE L=20,0m
V=20,0x1,0x0,71-20,0x0785x0,162 =13,80 m3
-dn180PE L=630,24m
V=630,24x1,0x0,73-630,24x0785x0,182 =444,05 m3
-dn315PE L=170,10m
V=170,10x1,0x0,865-170,10x0785x0,3152 =133,89 m3
-DN80 zeliwo L=57,71m
V=57,71x1,0x0,63-57,71x0785x0,082 =36,07 m3
-DN150 zeliwo L=502,31m
V=502,31x1,0x0,70-502,31x0785x0,152 =342,75 m3
-DN300 zeliwo L=387,16m
V=387,16x1,0x0,85-387,16x0785x0,302 =301,74 m3
Ogoétem V=1843,58 m3

m3

1844.00

71|KNNR 1 0214-
d.1./05 z.0.2.11.4.
9911-03

(2]

Zasypanie wykopéw liniowych gruntem ztozonym obok
wykopu po zakonczonych robotach montazowych wo-
dociagéw i rur ochronnych po odjeciu warstw posado-

wienia V=[4711,0+1098,0+630,0]-1844,0=4595,0m3

m3

4595.00

72|KNNR 1 0214-
d.1./05 z.0.2.11.4.
6/9911-03

Zasypanie wykopow obiektowych gruntem ztozonym
obok wykopu po zakonczonych robotach montazowych
V1 =109,37 - 7x0,785x1,502 x2,20 = 82,17 m3

V2 =91,12 - 5x0,785x1,702 x2,20 = 66,16 m3

V3 =81,67 - 3x0,785x2,302 x2,20 = 54,27 m3

Razem V =202,60 m3

m3

203.00

73|KNNR 1 0215-
d.1./02

Przemieszczenie pozostatego gruntu rodzimego po za-
sypaniu wykopéw liniowych na projektowane nasypy
drogowe po uzgodnieniu z branzg drogowg i Inspekto-
rem Nadzoru rob6t drogowych
V=[4711,0+1098,0+630,0]-4595,0=1844,0m3

m3

1844.00

74|KNNR 1 0215-
d.1./02

Przemieszczenie pozostatego gruntu rodzimego po za-
sypaniu wykopéw obiektowych na projektowane nasypy
drogowe po uzgodnieniu z branzg drogowg i Inspekto-
rem Nadzoru rob6t drogowych

V=282,0 - 203,0=79,0m3

m3

79.00

75|KNR-W 2-19
d.1./0119-01
6|analogia

Rura ostonowa stalowa DN150 (159x5,9) w gotowym
wykopie i na zageszczonym podtozu
L=18,0+14,0+40,0 = 72,0m

m

72.00

76|KNR-W 2-19
d.1./0119-02
6|analogia

Rura ostonowa stalowa DN200 (219x10) w gotowym wy-
kopie i na zageszczonym podtozu
L=33,0+22,0 = 55,0m

m

55.00
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77/KNR-W 2-19 Rura ostonowa stalowa DN300 (323,9x12,5) w gotowym |m 114.50
d.1.|0119-04 wykopie i na zageszczonym podtozu
6|analogia L=42,0+43,0 +19,50+10,0= 114,50m
78| KNR-W 2-19 Rura ostonowa stalowa DN500 (508x15) w gotowym wy- |m 82.00
d.1./0119-07 kopie i na zageszczonym podiozu
6 analogia L=31,0+33,0+18,0 = 82,0m
79|KNNR 4 1209- |Przecigganie rur przewodowych PE przez rury ostonowe |m 241.50
d.1.|01 DN150-300 na ptozach dystansowych PEHD dostoso-
6 wanych do $rednic rur przewodowych
L=72,0+55,0+114,50 = 241,50 m
80|KNNR 4 1209- |Przecigganie rur przewodowych PE przez rury ostonowe |m 82.00
d.1./02 DN500 na ptozach dystansowych PEHD dostosowanych
6 do $rednic rur przewodowych
L=82,0m
81|KNNR 4 1210- |Uszczelnienie koncéwek rury ochronnej korkiem z twar- |szt 24.00
d.1.|01 dej pianki poliuretanowej diugosci min.500 mm od za-
6|analogia konczenia rury
N=24
82|KNNR 4 1210- |Uszczelnienie zakohczenia rury ochronnej manszetami |szt 24.00
d.1./01 termokurczliwymi lub zaciskowymi (wyposazonymi w si-
6|analogia meringi)
N=24
83 Ptozy dystansowe PEHD dostosowane do przecigga- szt 355.00
d.1.|kalk. wiasna nych rur PE przez rury ostonowe w rozstawie ca 1,0 m
6
84|KNNR 4 1009- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podiozu ru-|m 9.50
d.1.|01 z.sz.3.9. rocigagu wody pitnej z rur polietylenowych dn25x3,0
6/9912-9 PE100 SDR17 L=9,25m
analogia
85|KNNR 4 1009- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu ru-|m 31.00
d.1.|01 z.sz.3.9. rociggu wody pitnej z rur polietylenowych dn40x2,4
6/9912-9 PE100 SDR17 L=30,85m
analogia
86|KNNR 4 1009- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podiozu ru-|m 117.00
d.1.|01 z.sz.3.9. rociggu wody pitnej z rur polietylenowych dn50x3,0
6/9912-9 PE100 SDR17 L=116,94m
analogia
87|KNNR 4 1009- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu ru-|m 143.00
d.1.|01 z.sz.3.9. rociggu wody pitnej z rur polietylenowych dn63x3,8
6/9912-9 PE100 SDR17 L=143,13m
analogia
88|KNNR 4 1009- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podiozu ru-|m 416.00
d.1.|03 z.sz.3.9. rociggu wody pitnej z rur polietylenowych dn90x5,4
6/9912-9 PE100 SDR17 L=416,40m
analogia
89|KNNR 4 1009- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu ru-|m 56.00
d.1.|04 z.sz.3.9. rociggu wody pitnej z rur polietylenowych dn110x6,6
6/9912-9 PE100 SDR17 L=55,96m
analogia
90|KNNR 4 1009- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu ru-|m 71.00
d.1.|05 z.sz.3.9. rociagu wody pitnej z rur polietylenowych dn125x7,4
6/9912-9 PE100 SDR17 L=71,10m
analogia
91|KNNR 4 1009- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu ru-|m 20.00
d.1.|07 z.sz.3.9. rociggu wody pitnej z rur polietylenowych dn160x9,5
6/9912-9 PE100 SDR17 L=19,75m
analogia
92|KNNR 4 1009- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podiozu ru-|m 630.00
d.1.|08 z.sz.3.9. rociagu wody pitnej z rur polietylenowych dn180x10,7
6/9912-9 PE100 SDR17 L=630,24m
analogia
93|KNNR 4 1009- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu ru-|m 170.00
d.1.|13 z.sz.3.9. rociggu wody pitnej z rur polietylenowych dn315x18,7
6/9912-9 PE100 SDR17 L=170,10m
analogia
94|KNNR 4 1003- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podiozu ru-|m 58.00
d.1.|01 z.sz.3.9. rociggu wody pitnej z rur zeliwa sferoidalnego DN80
6/9912-4 L=57,71m
analogia
95/KNNR 4 1003- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu ru-|m 502.00
d.1.|03 z.sz.3.9. rociggu wody pitnej z rur zeliwa sferoidalnego DN150
6/9912-4 L=502,31m
analogia
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96|KNNR 4 1003- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podiozu ru-|m 387.00
d.1.|06 z.sz.3.9. rociagu wody pitnej z rur zeliwa sferoidalnego DN300
6/9912-4 L=387,16m
analogia
97|KNNR 4 1010- |Laczenie rur polietylenowych dn63PE metodg zgrzewa- |ztacz. 48.00
d.1.|01 z.sz.3.9. nia czotowego, ztacz = 48
6/9912-9
98|KNNR 4 1010- |tkaczenie rur polietylenowych dn90PE metodg zgrzewa- |ztacz. 110.00
d.1./03 z.sz.3.9. nia czotowego, ztgcz = 110
6/9912-9
99|KNNR 4 1010- |tLaczenie rur polietylenowych dn110PE metoda zgrzewa-|ztacz. 15.00
d.1.|03 z.sz.3.9. nia czotowego, ztacz = 15
6/9912-9
100|KNNR 4 1010- |taczenie rur polietylenowych dn125PE metodq zgrzewa-|ztacz. 12.00
d.1./05 z.sz.3.9. nia czotowego, ztgcz = 12
6/9912-9
101|KNNR 4 1010- |taczenie rur polietylenowych dn160PE metodg zgrzewa-|zigcz. 4.00
d.1.|07 z.sz.3.9. nia czotowego, ztacz = 4
6/9912-9
102|KNNR 4 1010- |taczenie rur polietylenowych dn180PE metodq zgrzewa-|ztacz. 154.00
d.1./08 z.sz.3.9. nia czotowego, ztgcz = 154
6/9912-9
103|KNNR 4 1010- |taczenie rur polietylenowych dn315PE metodg zgrzewa-|ztgcz. 42.00
d.1.|13 z.sz.3.9. nia czotowego, ztacz = 42
6/9912-9
104|KNNR 4 1105- |Zasuwa zeliwna kotnierzowa wraz ze skrzynka uliczng i |kpl. 18.00
d.1.|01 obudowg DN50
6|analogia
105|KNNR 4 1105- |Zasuwa zeliwna kothierzowa wraz ze skrzynka uliczng i |kpl. 1.00
d.1./02 obudowa DN65
6|analogia
106|KNNR 4 1105- |Zasuwa zeliwna kotnierzowa wraz ze skrzynka uliczng i |kpl. 12.00
d.1./02 obudowa DN80
6|analogia
107|KNNR 4 1105- |Zasuwa zeliwna kothierzowa wraz ze skrzynka uliczng i |kpl. 3.00
d.1./03 obudowg DN100
6|analogia
108|KNNR 4 1105- |Zasuwa zeliwna kotnierzowa wraz ze skrzynka uliczng i |kpl. 2.00
d.1.|04 obudowg DN150
6|analogia
109|KNNR 4 1107- |Zasuwa zeliwna kothierzowa wraz ze skrzynka uliczng i |kpl. 1.00
d.1./01 obudowg DN300
6|analogia
110|KNNR 4 1014- |Ksztaltki ci$nieniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego |szt. 2.00
d.1./02 z.sz.3.9. - trojniki DN80/50 szt.1 ~ DNB80/65 szt.1
6/9912-10
analogia
111|KNNR 4 1014- |Ksztaltki ci$nieniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego |szt. 6.00
d.1./03 z.sz.3.9. - trojniki DN100/50 szt.1  DN100/65 szt.1 DN100/100
6/9912-10
analogia
112|KNNR 4 1014- |Ksztaltki ci$nieniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego |szt. 28.00
d.1./03 z.sz.3.9. - trojniki DN150/50 szt.8  DN150/80 szt.15 DN150/
6/9912-10 100 szt.2 DN150/150 szt.3
analogia
113|KNNR 4 1014- |Ksztaltki ci$nieniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego |szt. 7.00
d.1./03 z.sz.3.9. - trojniki DN300/80 szt.6  DN300/300 szt.1
6/9912-10
analogia
114|KNNR 4 1014- |Ksztaltki ciSnieniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego |szt. 26.00
d.1.|07 z.sz.3.9. - kr6éée dwukotnierzowe szt.14 , zwezki redukcyjne
6/9912-10 szt.12
analogia
115|KNNR 4 1014- |Wielozakresowe taczniki ISO kotnierzowe do potaczen z |szt. 58.00
d.1./07 z.sz.3.9. rurami PE o $rednicach podanych na schematach profili
6/9912-10 wodociggowych
analogia
116|KNNR 4 1105- |Opaski do nawiercania w rurociggach PE wraz z zasuwa | kpl. 8.00
d.1.|04 zeliwng kotnierzowa kroétkg, skrzynka uliczng i obudo-
6|analogia wg DN150/25 kpl.1 , dn160/40 kpl.4, dn160/50 kpl.2

dn315/50 kpl.1
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117|KNNR 4 1017- |Potaczenie projektowanego rurociggu PE z rurociggiem |kpl. 20.00
d.1.|01 z.sz.3.9. istniejacym PVC, stal za pomoca tacznika ISO
6/9912-10
analogia
118|KNNR 4 1410- |Podioze pod studnie zasuw i wodomierzowe z chudego |m3 9.00
d.1./04 betonu grubosci 20 cm
6|analogia V=7x0,785x1,702 x0,20 + 5x0,785x1,902 x0,20 + 3x0,
785x2,502 x0,20 = 8,95 m3
119|KNNR 4 1427- |Przej$cia szczelne przez $ciany studni wodomierzowych |szt. 32.00
d.1.|01 i studni zasuw dostosowane do materiatu rur sieci wodo-
6|analogia ciggowej o $rednicy otworu do 210 mm
120|KNNR 4 1427- |Przejscia szczelne przez Sciany studni wodomierzowych |szt. 7.00
d.1.|05 i studni zasuw dostosowane do materiatu rur sieci wodo-
6|analogia ciggowej o $rednicy otworu do 390 mm
121|KNNR 4 1106- |Montaz armatury odcinajacej i ksztattek w studniach kpl. 3.00
d.1.|04 na gotowej konstrukcji wsporczej
6 - zasuwy zeliwne kotnierzowe krétkie DN150
122|KNNR 4 1106- |Montaz armatury odcinajacej i ksztattek w studniach kpl. 4.00
d.1.|04 na gotowej konstrukcji wsporczej
6 - tréjnik kotnierzowy z zasuwami DN150
123|KNNR 4 1107- |Montaz armatury odcinajacej i ksztattek w studniach kpl. 7.00
d.1.|01 na gotowej konstrukcji wsporczej
6 - zasuwy zeliwne kotnierzowe krétkie DN300
124|KNNR 4 1014- |Montaz trojnika i czwornika kotnierzowego z zeliwa sfe- | kpl 3.00
d.1.|07 z.sz.3.9. roidalnego w studniach na gotowej konstrukcji wspor-
6/9912-10 czej
-tréjnik DN300 kpl.2
-czwoérnik DN300 kpl.1
125|KNNR 4 1014- |Montaz ksztaltek z zeliwa sferoidalnego w studniach | kpl 1.00
d.1.|03 z.sz.3.9. zasuw
6/9912-10 - ksztaltka demontazowo-montazowa DN100 szt.1
126|KNNR 4 1014- |Montaz ksztaltek z zeliwa sferoidalnego w studniach  |szt. 6.00
d.1./04 z.sz.3.9. zasuw
6/9912-10 -ksztaltka demontazowo-montazowa DN150 szt.3
-zwezka dwukotnierzowa DN150/ 100 szt.3
127|KNNR 4 1014- |Montaz ksztaltek z zeliwa sferoidalnego w studniach |szt. 6.00
d.1.|07 z.sz.3.9. zasuw
6/9912-10 -ksztattka demontazowo-montazowa DN150 szt.3
-zwezka dwukotnierzowa DN300/ 150 szt.3
128|KNNR 4 1012- |Montaz kotnierzy do rur PE z kielichami wciskanymi szt. 1.00
d.1./05 z.sz.3.9. -DN300/150 szt.1
6/9912-10
analogia
129|KNNR 4 1012- |Montaz kotnierzy do rur PE z kielichami wciskanymi szt. 10.00
d.1./03 z.sz.3.9. -DN150 szt.7
6/9912-10 -DN100 szt.3
analogia
130|KNNR 4 1012- |Montaz kotnierzy do rur PE z kielichami wciskanymi szt. 3.00
d.1./02 z.sz.3.9. -DN100 szt.3
6/9912-10
analogia
131|KNNR 4 1014- |Montaz dodatkowych kro¢ow zeliwnych DN80 szt. 10.00
d.1./02 z.sz.3.9.
6/9912-10
analogia
132 Konstrukcje wsporcze ze stali ksztattowej pod zasuwy i |t 0.20
d.1.|kalk. wtasna trojniki w studniach zasuw
6
133|KNNR 4 0131- |Montaz zestawéw wodomierzowych wraz z zaworami  |kpl. 4.00
d.1./02 + KNNR 4 |odcinajacymi, wodomierzem i zaworem antyskazenio-
6/0140-02 wym
analogia -wodomierz DN15
-zawor antyskazeniowy G 3/4
-zawory odcinajgce grzybkowe dn15-20mm
-konsola
-konstrukcja wsporcza
134|KNNR 4 0131- |Montaz zestawéw wodomierzowych wraz z zaworami  |kpl. 1.00
d.1.|02 + KNNR 4 |odcinajacymi, wodomierzem i zaworem antyskazenio-
6/0140-02 wym
analogia -wodomierz DN20
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135|KNNR 4 0131- |Montaz zestawéw wodomierzowych wraz z zaworami | kpl. 1.00
d.1.|03 + KNNR 4 |odcinajacymi, wodomierzem i zaworem antyskazenio-
6/0140-03 wym
analogia -wodomierz DN25
-zawor antyskazeniowy G1
-zawory odcinajgce grzybkowe dn25mm
-konsola
-konstrukcja wsporcza
136|KNNR 4 0131- |Montaz zestawéw wodomierzowych wraz z zaworami  |szt. 1.00
d.1./04 + KNNR 4 |odcinajacymi, wodomierzem i zaworem antyskazenio-
6/0140-04 wym
analogia -wodomierz DN32
-zawor antyskazeniowy G5/ 4
-zawory odcinajgce grzybkowe dn32mm
-konsola
-konstrukcja wsporcza
137|KNNR 4 0131- |Montaz zestawéw wodomierzowych wraz z zaworami  |szt. 1.00
d.1.|05 + KNNR 4 |odcinajacymi, wodomierzem i zaworem antyskazenio-
6/0140-05 wym
analogia -wodomierz DN40
-zawor antyskazeniowy G6/4
-zawory odcinajgce grzybkowe dn50mm
-konsola
-konstrukcja wsporcza
138|KNNR 4 1410- |Podioze pod studnie zasuw i wodomierzowe z chudego |m3 55.04
d.1./04 betonu grubosci 30 cm
6 analogia DZ2000 szt. 3
DZ1500 szt. 4
DZ 1200 szt. 8
139|KNNR 4 1413- |Studnie zasuw i wodomierzowe z kregéw betonowych  |kpl. 8
d.1./03 dn1200 w gotowym wykopie, z zelbetowg plytga odcigza-
6 jaca, ze stopniami ztazowymi, wkazem zeliwnym Dn600
w klasie D400 z zawiasem i zamknieciem ryglowym przy
gtebokosci studni do 3,0 m
140|KNNR 4 1413- |Studnie zasuw z kregéw betonowych dn1500 szt.1idn |stud. 7.00
d.1.|05 z.sz.5.4. 2000 szt. 2 w gotowym wykopie, z zelbetowg ptytg od-
6 cigzajaca, ze stopniami ztazowymi, wkazem zeliwnym
Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknieciem ryglo-
wym przy gtebokosci studni do 3,0 m
141|KNNR 4 1508- |lzolacje zewnetrzne studni zelbetowych wodociggowych |m 20.00
d.1.|12 i studni zasuw lepikiem asfaltowym - warstwa pierwsza o
6 srednicy zewnetrznej 1500mm H=2,50m szt.8
L=8x2,50 =20 m
142|KNNR 4 1508- |lzolacje zewnetrzne studni zelbetowych wodociggowych |m 10.00
d.1.|13 i studni zasuw lepikiem asfaltowym - warstwa pierwsza o
6 $rednicy zewnetrznej 1800 H=2,50m szt.4
L=4x2,50 =10 m
143|KNNR 4 1508- |lzolacje zewnetrzne studni zelbetowych wodociggowych |m 7.50
d.1.|16 i studni zasuw lepikiem asfaltowym - warstwa pierwsza o
6 Srednicy zewnetrznej 2300 H=2,50m szt.3
L=3x2,50=7,5m
144|KNNR 4 1509- |lzolacje zewnetrzne studni zelbetowych wodociggowych |m 20.00
d.1l./12 i studni zasuw lepikiem asfaltowym - warstwa druga o
6 $rednicy zewnetrznej 1500mm H=2,50m szt.8
L=8x2,50 =20 m
145|KNNR 4 1509- |lzolacje zewnetrzne studni zelbetowych wodociggowych |m 10.00
d.1./13 i studni zasuw lepikiem asfaltowym - warstwa druga o
6 Srednicy zewnetrznej 1800 H=2,50m szt.4
L=4x2,50=10m
146|KNNR 4 1509- |lzolacje zewnetrzne studni zelbetowych wodociggowych |m 7.50
d.1.|16 i studni zasuw lepikiem asfaltowym - warstwa pierwsza o
6 $rednicy zewnetrznej 2300 H=2,50m szt.3
L=3x2,50=7,5m
147|KNNR 4 1119- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu kpl. 1.00
d.1.|01 hydrantu ppoz. podziemnego DN 80 mm wraz z zasuwg
6|analogia i obudowg teleskopowsg
148|KNNR 4 1119- |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym poditozu kpl. 14.00
d.1.|03 hydrantu ppoz. nadziemnego DN 80 mm wraz z zasuwg
6|analogia i obudowa teleskopowg
149|KNNR 4 1119- |Uliczny zdr6j wodociagowy dn20 oraz punkty czerpalne |kpl. 6.00
d.1./05 na terenie Ogrodkow Dziatkowych ( wg dokumentacji)
6|analogia
150|KNNR 4 1430- |Wykonanie blokéw oporowych i podporowych sieci wo- |m3 5.00
d.1.|01 dociggowej
6
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zOw zeliwnych i pokryw nadstudziennych zelbetowych i
podwyzszeniu do wymaganej projektem wysokosci,
- studnie wodociaggowe - szt. 6

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
151|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |m 2054.00
d.1.|01 nej do 150 mm
6
152|KNNR 4 1612- |Drugie ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do |m 2054.00
d.1./01 150 mm
6
153|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |m 557.00
d.1.|04 nej 300 mm
6
154|KNNR 4 1612- |Drugie ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 m 557.00
d.1.|04 mm
6
155|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- | m 2054.00
d.1.|01 nalnej do 150 mm
6
156|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- \m 557.00
d.1.|03 nalnej 300-350 mm
6
157|KNNR 4 1606- |Wodna préba szczelnosci odcinkéw sieci wodociggowej |préba 47.00
d.1.|01 z rur PE do dn110PE
6 Odcinkdw n = 4+5+14+11+5+8 = 47
158|KNNR 4 1606- |Wodna proba szczelnosci odcinka sieci wodociggowej z |préba 1.00
d.1./02 rur PE do dnl60PE
6
159|KNNR 4 1606- |Wodna proba szczelnosci odcinka sieci wodociggowej z |préba 8.00
d.1.|03 rur PE do dn200PE
6
160|KNNR 4 1603- |Wodna préba szczelnosci sieci wodociggowej z rur ze-  |préba 5.00
d.1.|05 liwnych do dn300
6|analogia
161|KNNR 4 1603- |Wodna préba szczelnosci sieci wodociggowej z rur ze-  |200m -1 préb. 8.00
d.1./01 liwnych do dn100 - odcinkéw n=8
6|analogia
162|KNNR 4 1603- |Wodna proba szczelnosci sieci wodociggowej z rur ze- | 200m -1 préb. 3.00
d.1./02 liwnych do dn150 odcinkéw n=3
6|analogia
163|KNNR 4 1603- |Wodna préba szczelnosci sieci wodociggowej z rur ze- | 200m -1 préb. 10.00
d.1./05 liwnych do dn300 odcinkéw n=10
6|analogia
164|KNR 2-19 0102- |Oznakowanie rurociggdw tasma lokalizacyjng z wktadka |m 2611.00
d.1.|01 metalowg i napisem "Uwaga - rurociag do wody"
6|analogia
165|KNR 2-19 0134- |Oznakowanie trasy budowanych wodociagéw stupkami |kpl. 30.00
d.1./03 oznaczeniowymi betonowymi niskimi wraz z tabliczkami
6|analogia informacyjnymi
166|KNNR 1 0509- |Wykonanie obrukowania o wymiarach 0,60x0,60 m wo- |m2 20.88
d.1./02 kot skrzynek zeliwnych zasuw wodociggowych szt. 43 i
6 hydrantu szt.15
167|KNNR 4 1116- |Odpowietrzenie sieci wodociagowych w studzienkach kpl. 4.00
d.1.|01
6
168 |KNR 4-05I Regulacja istniejacej skrzynki ulicznej do hydrantéw po- |kpl. 2.00
d.1./0210-01 dziemnych wraz z obudowa, a w przypadku ztego stanu
6|analogia technicznego wymiana na nowg skrzynke z zeliwa sfero-
idalnego w klasie D400 i napisem "HP" (istniejacy hy-
drant nie podlega wymianie)
169|KNR 4-05I Regulacja istniejacych skrzynek ulicznych zasuw wodo- |kpl. 12.00
d.1.|0201-04 9903-1 |ciagowych wraz z obudowa, a w przypadku ztego stanu
6/9903-3 technicznego wymiana na nowa skrzynke z zeliwa ego w
analogia klasie D400 i napisem "WODA" (istniejace zasuwy nie
podlegajg wymianie)
170|KNNR 4 1423- |Regulacja wysokosciowa studni wodociggowych po zde- |szt. 4.00
d.1.|06 montowaniu istniejacych wtazéw zeliwnych i pokryw
6|analogia nadstudziennych zelbetowych i podwyzszeniu do wy-
maganej projektem wysokosci, a w przypadku ztego sta-
nu technicznego wymiana na nowe (stosowac wtazy ze-
liwne przejazdowe w klasie D400 wg PN EN 124)
171|KNNR 4 1423- |Ewentualna wymiana kominéw z kregéw betonowych m 4.00
d.1./03 dn1200 mm zwigzanych z regulacjg wysokosciowg stud-
6|analogia ni wodociggowych po zdemontowaniu istniejacych wia-
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
172|KNNR 1 0509- |Wykonanie obrukowania o wymiarach 0,60x0,60 m wo- |m2 5.04
d.1./02 kot skrzynek zeliwnych zasuw wodociggowych szt.12 i
6|analogia hydrantéw szt.2
173|KNNR 4 1423- |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej po |szt. 25.00
d.1./06 zdemontowaniu istniejacych wtazéw zeliwnych i pokryw
6|analogia nadstudziennych zelbetowych i podwyzszeniu do wy-
maganej projektem wysokosci, a w przypadku zlego sta-
nu technicznego wymiana na nowe (stosowac wiazy ze-
liwne przejazdowe w klasie D400 wg PN EN 124)
174|KNNR 4 1423- |Ewentualna wymiana kominéw z kregéw betonowych m 25.00
d.1.|03 dn1200 mm zwigzanych z regulacjg wysokosciowa stud-
6|analogia ni kanalizacji sanitarnej po zdemontowaniu istniejagcych
whazéw zeliwnych i pokryw nadstudziennych Zelbeto-
wych i podwyzszeniu do wymaganej projektem wyso-
kosci,
175|KNNR 1 0529- |Montaz i demonntaz konstrukcji podwieszen rurociggéw |kpl. 120.00
d.1./06 + KNNR 1 |i kanatoéw; element o rozpietosci do 4 m w skrzyzowa-
6/0529-01 niach z przebudowywanymi elementami sieci wod-kan
z.0.2.10.1.
9901-01
z.0.2.10.1.
9901-01
176|KNR 2-31 1510- |Dowiezienie piasku lub pospoétki na posadowienie ruro- |m3 900.00
d.1.|04 ciggoéw, studni wodociggowych samochodami samowy-
6|analogia tadowczymi z miejsca pozyskania do miejsca robot - 10

km
Krotno$¢ = 9.5

Razem dziat: D 01.00.

00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 D 05.00.00 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO PRZEBUDOWIE W ODOCIAGOW
2.1/45233000-9 D 05.01.01 Odtworzenie nawierzchni
177|/KNNR 6 0112- |Odtworzenie utwardzenia nawierzchni ulicy dojazdowej z| m2 15.00
d.2.|02 kruszywa naturalnego w przedtuzeniu ul. Grabowej (re-
1|analogia jon posesji Nateczowska 83a i 83b) po przebudowie wo-
dociggu do ogrédkoéw dziatkowych - warstwa dolna
178|KNNR 6 0112- |Odtworzenie utwardzenia nawierzchni ulicy dojazdowej z| m2 123.60
d.2.|06 kruszywa naturalnego w przedtuzeniu ul. Grabowej (re-
1 jon posesji Nateczowska 83a i 83b) po przebudowie wo-
dociggu do ogrédkoéw dziatkowych - warstwa gérna
179|KNR 2-31 1510- | Dowiezienie kruszywa naturalnego na podbudowy na- |m3 10.00
d.2.|04 wierzchni drogowej z zatadunkiem mechanicznym z od-
1|analogia legtosci do 0,5 km
180|KNR 2-31 1511- | Dodatek do tabl.1510 za transport piasku gruboziarnis- |m3 10.00
d.2.|02 tego z zatadunkiem mechanicznym za kazde dalsze 0,5
1|analogia km

Krotno$¢ = 19

Razem dziat: D 05.00.00 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO PRZEBUDOWIE WODOCIAGOW

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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