KOSZTORYS OFERTOWY

Branza sanitarna

Nazwa Budowa przedtu zenia ul. Bohaterow Monte Cassino w Lublinie
zamowienia. — do w ezta Stawin, przebudowy skrzy zowan z ulicami:
Nateczowsk g oraz Wojciechowsk g, przebudowy odcinka ul.
Nateczowskiej wraz z odwodnieniemio $wietleniem
Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej
Kodyrgséigorn Nazwy kategorii robot
4511100-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

Adres obiektu
budowlanego:

woj. lubelskie, pow. lubelski, gmina i miasto Lubli n

Nazwa i adres
zamawiajgcego:

Gmina Lublin

Zarzad Droég i Mostéw w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J

Data opracowania
przedmiaru robot:

Maj 2016 r.
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Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowe;
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1 2 3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-gaz

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\ j-m. \

Poszcz.

Razem

"Budowa przedtuzenia ul. Bohaterow Monte Cassino w Lublinie - do wezta Stawin, przebudowy skrzyzowan z ulicami: Nate-
czowska oraz Wojciechowska, przebudowy odcinka ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i oswietleniem"
Tom 2.3. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45233000-9 |D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w terenie km
d.1./0111-01 - przebudowa gazociggéw $/c (sieci i przytaczy) L= 1563,53 m
1
1.564 km 1.564
RAZEM 1.564
1.2/45112000-5 |D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek pod demontaz i montaz sieci i przytaczy gazowych przy obliczenio-
2 wej szerokosci s=1,0m
L=1400,38+180,26+63,81+57,35+584,27+102,50+
+74,07+65,0 = 2527,64 m
F =2527,64 x 1,0 = 2527,64 m2
2528 m?2 2528.000
RAZEM 2528.000
1.3/45111000-8 |D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3/KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie suchym kat. Ill sposobem mechanicznym przy szero- |m3
d.1./0209-09 kosci wykopu do 0,90 m i Sredniej glebokosci 1,50 m celem wykonania demon-
3 tazu sieci i przytaczy gazu ziemnego $redniego ci$nienia o $rednicy 20 - 225
mm
- sie¢ gazu §/c L=161,33 + 31,89 + 86,0 + 161,93 + 20,63 + 16,58 + 62,96 +
726,76 + 45,95 + 86,42 = 1400,38m
- przylacza gazu $/c L=5,87 + 5,82 + 6,10 + 1,44 + 4,66 + 1,06 + 7,25 + 1,72
+29,12+1,20+9,32+7,11 +60,24 + 7,08 + 32,27 = 180,26 m
- odjecie rurociggéw podlegajgcych zamuleniu pod drogami L= 121,0m
- razem L = 1580,64 - 121,0 = 1459,64 m
V =1459,64 x 0,90 x 1,50 = 1970,51m3
1971 m3 1971.000
RAZEM 1971.000
4/KNNR 4 Zamulenie piaskiem istniejacych gazociggéw dn 20-225 mm pod ul. Nateczow-|m3
d.1./1210-01 ska i Wojciechowska celem nie naruszania konstrukciji ulic
3|analogia Dn20 L=20,0m V= 20x0,785x0,022 = 0,01 m3
Dn25 L=32,0m V=32x0,785x0,0252 = 0,02 m3
Dn40 L=35,0m V=35x,0,785x0,042 = 0,04 m3
Dn150 L=12,0m V=12x0,785x0,152 = 0,21 m3
dn160 L=10,0m V=10x0,785x0,162 = 0,20 m3
dn225 L=12,0m V=12x0,785x0,222 = 0,46 m3
Razem V = 0,94 m3
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-05I Demontaz gazociggéw $/c stalowych o $rednicy do 89mm z wydobyciem ele- |m
d.1./0121-01 mentéw na powierzchnie terenu DN15 L=5,87m DN20 L=38,37m, DN32 L=7,
3 11m DN40 L= 86,42m ,
Lc=137,77m
138 m 138.000
RAZEM 138.000
6/KNR 4-05I Demontaz gazociggu $/c stalowego o srednicy do 159mm z wydobyciem ele- |m
d.1./0121-03 mentow na powierzchnie terenu DN150 L=1042,23 m
3|analogia
1042 m 1042.000
RAZEM 1042.000
7|KNR 4-05I Demontaz gazociggu $/c PE o $rednicy do 90mm z wydobyciem elementéw najm
d.1./0124-07 powierzchnie terenu dn25 L=67,60m dn32 L=10,48m dn40 L=50,14m
3 Razem L = 128,22 m
128 m 128.000
RAZEM 128.000
8/KNR 4-05I Demontaz gazociggu $/c PE o $rednicy 160mm i wiekszych z wydobyciem m
d.1./0124-09 elementéw na powierzchnie terenu dn160 L=21,89m dn225 L=149,33m
3 Razem L =171,22 m
171 m 171.000
RAZEM 171.000
9|KNR-W 2-19 |Przedmuchanie azotem lub powietrzem z poduszkg azotowg demontowanych |km
d.1./0133-02 gazociggow - naktady na 1 km
3|analogia
1.5 km 1.500
RAZEM 1.500
10/KNNR 1 Zasypanie wykopdw liniowych gruntem ztozonym obok wykopu po zakonczo- |m3
d.1./0214-05 nych robotach demontazowych gazociagéw Sredniego cisnienia
3|analogia
1971 m3 1971.000
RAZEM 1971.000
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-gaz

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

11
d.1.

KNR 4-04
1101-02
1101-05
analogia

Wywiezienie zdemontowanych rurociggéw z terenu rozbiérki przy recznym za-
tadunku i wytadunku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km
V=0,785x0,022x38,37+0,785x0,0282x67,60+0,785x0,0572x143,67+0,785x0,
162x1064,12+0,785x0,2252x149,33 = 27,74m3

28

m3

m3

28.000

RAZEM

28.000

45231000-5

D-01.03.06 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl GAZOCIAGOWYCH NISKIEGO CISNIENIA PRZY PRZEBU-

DOWIE | BUDOWIE DROG

SIECI GAZOWE

KNNR 1

.|0209-04

Wykop liniowy w gruncie suchym kat.lll-IV sposobem mechanicznym z wydo-
byciem ziemi na odktad przy szerokosci wykopu do 1,0 m celem wykonania
przebudowy gazociggéw $/c z wytaczeniem przewiertéw sterowanych pod dro-
gami

A-B-C-D-E L=158,05-24,0=134,05m hsr=1,50m

V1 =134,05x1,0x1,50 = 201,07m3

C1-C2 L=34,35m hs$r=1,556m s=1,0m V2=34,35x1,0x1,55=53,24m3

E-F L=121,91m hér=1,45m s=1,0m

V3=121,91x1,0x1,45=176,77m3

D-D1-D1 L=92,44m hér=1,35m s=1,0m

V4=92,44x1,0x1,35=124,79m3

G-H L=17,37m hs$r=1,50m s=1,0m

V5=17,37x1,0x1,50=26,05m3

I-J L=19,75m hsr=1,30m s=1,0m

V6=19,75x1,0x1,30=25,67m3

K'- K"-K"™ L=61,0m h$r=2,60m s=1,0m

V7=61,0x1,0x2,60=158,60m3

K- L-t-M-N-O-P-R-S L=765,28-124,0= 641,28m h$r=2,25m s=1,0m
V8=641,28x1,0x2,25= 1442,88m3

L-L1 L=3,32m h$r=1,50m s=1,0m

V9=3,32x1,0x1,50=4,98m3

0- 01 L=34,10m h$r=1,90m s=1,0m
V10=34,10x1,0x1,90=64,79m3

R(p2)- R1 L=134,34m hsr=3,50m s=1,0m

V11=134,34x1,0x3,50= 470,19m3

Razem V1 - V11 =2749,03 m3
2749

m3

m3

2749.000

RAZEM

2749.000

13
d.1.
4.1

KNNR 1
0313-01

Umocnienie pionowych scian wykopu liniowego j.w. z zastosowaniem umoc-
nien petnych wypraskami lub ptytami PW131

A-B-C-D-E L=158,05-24,0=134,05m hsr=1,50m

F1 =2x134,05x1,50 = 402,15m2

C1-C2 L=34,35m hsér=1,55m F2=2x34,35x1,55=106,48m2
E-F L=121,91m hs$r=1,45m

F3=2x121,91x1,45= 353,54 m2

D-D1-D1 L=92,44m hs$r=1,35m
F4=2x92,44x1,35=249,59m2

G-H L=17,37m hsr=1,50m

F5=2x17,37x1,50=52,11m2

I-J L=19,75m hs$r=1,30m

F6=2x19,75x1,30=51,35m2

K'- K"-K" L=61,0m h$r=2,60m

F7=2x61,0x2,60=317,20m2

K- L-£-M-N-O-P-R-S L=765,28-124,0= 641,28m h$r=2,25m
F8=2x641,28x2,25= 2885,76m?2

L- L1 L=3,32m h$r=1,50m

F9=2x3,32x1,50=9,96m2

0O- 01 L=34,10m hs$r=1,90m

F10=2x34,10x1,90=129,58m2

R(p2)- R1 L=134,34m hsr=3,50m

F11=2x134,34x3,50= 940,38m2

Razem F1 - F11 = 5498,10 m2
5498

m2

m2

5498.000

RAZEM

5498.000
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-gaz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNNR 4 Posadowienie w gruncie nieutwardzonym(trawniki, zielence) rurociggéw prze- |m3
d.1./1411-01 sytlowych gazu i rur ostonowych w gotowym wykopie na podtozu grubosci 10
4.1 cm wraz z obsypka i zasypka 10 cm nad rurociggiem piaskiem gruboziarnis-
tym z zageszczeniem warstwami do wymaganego wskaznika wg Proctora :
- rurociagi:
dn40 L= 16,10 +42,34+5,37 =63,81m
V1=63,81x1,0x0,24 - 63,81x0,785x0,042 = 15,23 m3
Dn160 L=32,35+25,0=57,35m
V2 =57,35x1,0x0,36 - 57,35x0,785x0,162 = 19,50m3
Dn180 L=86,91+8,75+52,01+435,28+1,32=584,27m
V3 = 584,27x1,0x0,38-584,27x0,785x0,182 = 207,16 m3
Dn225 L=102,05m
V4 = 102,05x1,0x0,425-102,05x0,785x0,2252 = 39,32m3
- rury ostonowe:
dn90PE L= 72,50-20,0=52,50m
V5 = 52,50x1,0x0,29-52,50x0,785x0,092 = 14,90 m3
Dn225PE L=159,0-124,0=35,0m
V6 = 35,0x1,0x0,425-35,0x0,785x0,2252 = 13,48 m2
Dn280PE L=36,0-24,0=12,0m
V7 = 12,0x1,0x0,48-12,0x0,785x0,282 = 5,02m3
Razem V1-7 = 314,61 m3
315 m3 315.000
RAZEM 315.000
15/KNNR 4 Posadowienie rurociggéw przesylowych gazu i rur ostonowych pod drogami, |m3
d.1./1411-01 chodnikami, $ciezkami rowerowymi i zjazdami w gotowym wykopie na podtozu
4.1 grubosci 10 cm wraz z obsypka i zasypka nad rurociggiem do podbudowy na-
wierzchni drogi, chodnika, $ciezki rowerowej i zjazdu piaskiem gruboziarnistym
z zageszczeniem warstwami do wymaganego wskaznika wg Proctora :
- rurociagi:
dn40 L= 10,0 +16,0+92,0 =118,0m hsér = 1,0m
V1=118,0x1,0x1,0 - 118,0x0,785x0,042 = 117,85 m3
Dn160 L=65,44m hér=1,10m
V2 =65,44x1,0x1,10 - 65,44x0,785x0,162 = 70,67m3
Dn180 L=33,0+9,0+7,0+328,0 = 377,0m hér = 0,95m
V3 = 377,0x1,0x0,95-377,0x0,785x0,182 = 348,56 m3
Dn225 L=56,0m hér=1,0m
V4 = 56,0x1,0x1,0-56,0x0,785x0,2252 = 53,78m3
- rury ostonowe:
dn90PE L= 20,0m hér = 1,0m
V5 = 20,0x1,0x1,0-20,0x0,785x0,092 = 19,87 m3
Dn225PE L=24,0m h$r=1,0m
V6 = 24,0x1,0x1,0-24,0x0,785x0,2252 = 23,05 m2
Dn280PE L=22,0m h$r=1,0m
V7 = 22,0x1,0x1,0-22,0x0,785x0,282 = 20,65m3
Razem V1-7 = 654,43 m3
655 m3 655.000
RAZEM 655.000
16/ KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopdw liniowych gruntem ztozonym obok wykopu  |m3
d.1./0214-02 po zakonczonych robotach montazowych gazociggéw ponad warstwa posado-
4.1 wienia V = 2749,03 - (314,61+654,43) = 1779,99 m3
1780 m3 1780.000
RAZEM 1780.000
17/ KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami pozostatego urobku ziemnego z wykopdéw j.w. |m3
d.1./0215-02 na projektowane nasypy drogowe V=2749,0 - 1780,0 = 969,0 m3
4.1
969 m3 969.000
RAZEM 969.000
18 KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw polietylenowych w gotowym wykopie i na zageszczonym m
d.1./0301-04 podtozu dn40x3,7 PE100 SDR11
4.1|z.sz.2.5. L=15,37+32,10+132,34 = 179,81 - 20,0 = 159,81m
9905-04
160 m 160.000
RAZEM 160.000
19/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw polietylenowych w gotowym wykopie i na zageszczonym m
d.1./0301-12 podtozu dn160x14,6 PE100 SDR11
4.1|z.sz.2.5. L=32,35+90,44=122,79 m
9905-04
123 m 123.000
RAZEM 123.000
20|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw polietylenowych w gotowym wykopie i na zageszczonym m
d.1./0301-13 podtozu dn180x16,4 PE100 SDR11
4.1|z.sz.2.5. L=119,91+17,75+59,01+763,28+1,32 = 961,27- 124,0 = 837,27 m
9905-04
837 m 837.000
RAZEM 837.000
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-gaz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggow polietylenowych w gotowym wykopie i na zageszczonym m
d.1./0301-15 podtozu dn225x20,5 PE100 SDR11
4.1|z.sz.2.5. L=158,05 - 24,0 = 134,05m
9905-04
134 m 134.000
RAZEM 134.000
22|KNNR 4 Wykonanie przewiertu sterowanego przez specjalistyczng firme pod istniejacg |m
d.1./1206-02 lub projektowana jezdnig ulic rurami dn 90x5,2PE100 SDR17,6 L=12,0+8,0 =
4.1|analogia 20,0 m
20 m 20.000
RAZEM 20.000
23|KNNR 4 Wykonanie przewiertu sterowanego przez specjalistyczng firme pod istniejacg |m
d.1./1206-02 lub projektowang jezdnig ulic rurami dn 225x12,8PE100 SDR17,6
4.1|analogia L=7,0+9,0+33,0+38,0+9,0+8,0+20,0 = 124,0 m
124 m 124.000
RAZEM 124.000
24|/KNNR 4 Wykonanie przewiertu sterowanego przez specjalistyczng firme pod istniejacg |m
d.1./1207-04 lub projektowang jezdnig ulic rurami dn 280x15,9PE100 SDR17,6 L=24,0 m
4.1|analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
25/KNR-W 2-19 |Montaz rur ostonowych dn90x5,2 PE100 SDR17,6 w gotowym wykopie i na za-|m
d.1./0306-04 geszczonym podtozu
4.1|z.sz.2.5. L =9,560+23,0 +40,0= 72,50-20,0 = 52,50 m
9905-04
52.50 m 52.500
RAZEM 52.500
26| KNR-W 2-19 |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfozu rur ostonowych polietyle- |m
d.1.|0306-10 nowych dn200x11,4PE100 SDR17,6
4.1|z.sz.2.5. L=10,0m
9905-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR-W 2-19 |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu rur ostonowych polietyle- |m
d.1./0306-11 nowych dn225x12,81PE100 SDR17,6
4.1|z.sz.2.5. L =21,0+13,0+125,0 = 159,0 - 124,0 = 35,0m
9905-04
35 m 35.000
RAZEM 35.000
28| KNR-W 2-19 |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfoZu rur ostonowych polietyle- |m
d.1.|0306-12 nowych dn280x16,01PE100 SDR17,6
4.1|z.sz.2.5. L =36,0-24,0=12,0m
9905-04
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
29|/KNNR 4 Przecigganie rurociggéw z rur polietylenowych dn25-225PE przez rury ostono- |m
d.1./1209-01 we dn90-280PE na ptozach dystansowych PEHD
4.1|analogia L=52,50 + 10,0+159,0+36,0 = 257,50 m
257.50 m 257.500
RAZEM 257.500
30|KNNR 4 Uszczelnienie koncowek rur ostonowych dn90-280PE korkiem z piasku na dtu- |[m3
d.1./1210-01 gosci 0,50 m
4.1|analogia
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
31|KNR-W 2-19 |kgczenie rur z polietylenu metodg zgrzewania czotowego dn90 pot.
d.1.|0302-04
4.1|2.52.2.5.
9905-04
18 pot. 18.000
RAZEM 18.000
32|KNR-W 2-19 |kaczenie rur z polietylenu metodg zgrzewania czotowego dn160 pot.
d.1.|0302-08
4.1|2.52.2.5.
9905-04
8 pot. 8.000
RAZEM 8.000
33|KNR-W 2-19 |kaczenie rur z polietylenu metodg zgrzewania czotowego dn180 pot.
d.1.|0302-09
4.1|z.sz.2.5.
9905-04
320 pot. 320.000
RAZEM 320.000
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-gaz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34|KNR-W 2-19 |kaczenie rur z polietylenu metoda zgrzewania czotowego dn200 pot.
d.1./0302-10
4.1|z.sz.2.5.
9905-04
4 pot. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-19 |kgczenie rur z polietylenu metodg zgrzewania czotowego dn225 pot.
d.1./0302-11
4.1|2.5s2.2.5.
9905-04
72 pot. 72.000
RAZEM 72.000
36|KNR-W 2-19 |kaczenie rur z polietylenu metodg zgrzewania czotowego dn280 pot.
d.1./0302-13
4.1|z.sz.2.5.
9905-04
6 pot. 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR-W 2-19 |potgczenie rur z polietylenu za pomoca ksztaltek metodg zgrzewania czotowe- |szt.
d.1./0303-12 go(kolana, tuki) dn160
4.1|2.52.2.5.
9905-01
z2.52.2.5.
9905-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
38|KNR-W 2-19 |potgczenie rur z polietylenu za pomoca ksztattek metoda zgrzewania czotowe- |szt.
d.1./0303-13 go(kolana, tuki) dn180
4.1|z.sz.2.5.
9905-04
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
39|KNR-W 2-19 |potgczenie rur z polietylenu za pomoca ksztaltek metoda zgrzewania czotowe- |szt.
d.1./0303-15 go(kolana, tuki) dn225
4.1|2.52.2.5.
9905-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40|KNR-W 2-19 | potaczenie rur z polietylenu za pomocg ksztaltek metoda zgrzewania czotowe- |szt.
d.1./0303-12 go( trojniki ) dn160
4.1|z.sz.2.5.
9905-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-19 | potaczenie rur z polietylenu za pomocg ksztattek metodg zgrzewania czotowe- |szt.
d.1./0303-13 go( trojniki) dn180
4.1|2.52.2.5.
9905-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR-W 2-19 | potaczenie rur z polietylenu za pomocg ksztaltek metoda zgrzewania czotowe- |szt.
d.1./0303-15 go( tréjniki ,mufy redukcyjne) dn225
4.1|z.sz.2.5.
9905-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 2-19 | potaczenie rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych ( trojniki , |szt.
d.1./0303-04 mufy ,kolana) dn40PE
4.1|2.52.2.5.
9905-04
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
44|/KNR-W 2-19 |Siodto z nawiertkg TS-el dn40/25 szt.
d.1.|0303-04
4.1|2.52.2.5.
9905-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-19 |Siodto z nawiertkg TS-el dn225/180 szt.
d.1.|0303-15
4.1|z.sz.2.5.
9905-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

46|KNR-W 2-19
d.1./0303-13
4.1|z.s2.2.5.
9905-04

Siodto z nawiertkg TS-el dn180/25

9

szt.

szt.

9.000

RAZEM

9.000

47| KNR-W 2-19
d.1./0303-13
4.1/z.s2.2.5.
9905-04

Siodio z nawiertkg TS-el dn180/32

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

48|KNR-W 2-19
d.1./0303-13
4.1|z.s2.2.5.
9905-04

Siodto z nawiertkg TS-el dn180/40

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

49| KNR-W 2-19
d.1.|0303-15
4.1|2.52.2.5.
9905-01
2.52.2.5.
9905-04
analogia

Potaczenie projektowanego rurociggu dn180PE z rurociggiem istniejgcym sta-
lowym gazu s/c DN150 za pomoca tgcznika PE-STAL

2

kpl

2.000

RAZEM

2.000

50 KNR-W 2-19
d.1./0207-08
4.1|2.52.2.5.
9905-01
2.52.2.5.
9905-04
analogia

Uktad zaporowo-upustowy z zasuwg z kré¢cami PE oraz pojedynczym wydmu-
chem dla dn180PE

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

51 KNR-W 2-19
d.1./0207-08
4.1|2.52.2.5.
9905-01
2.52.2.5.
9905-04
analogia

Uktad zaporowo-upustowy z zasuwg z kré¢cami PE oraz pojedynczym wydmu-
chem dla dn225PE

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

52/KNR-W 2-19
d.1.|0207-08
4.1|2.5s2.2.5.
9905-01
2.52.2.5.
9905-04
analogia

Uktad zaporowo-upustowy z zasuwg z kré¢cami PE oraz dwoma wydmuchami
dla dn160PE

2

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

53/ KNR-W 2-19
d.1.|0207-08
4.1|2.52.2.5.
9905-01
2.52.2.5.
9905-04
analogia

Uktad zaporowo-upustowy z zasuwg z kré¢cami PE oraz dwoma wydmuchami
dla dn180PE

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

54 KNR-W 2-19
d.1./0207-08
4.1|z.s2.2.5.
9905-01
z.52.2.5.
9905-04
analogia

Uktad zaporowo-upustowy z zasuwa z kré¢cami PE oraz dwoma wydmuchami
dla dn225PE

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55|KNR 2-19 Préba tgczona wytrzymatosci i szczelnosci gazociggdw na cisnienie 0,75 MPa |km
d.1./0211-01 o Srednicy dn40-63PE  L=179,81 m - stabilizacja
4.1|analogia
0.18 km 0.180
RAZEM 0.180
56|KNR 2-19 Préba tgczona wytrzymatosci i szczelnosci na cisnienie 0,75 MPa o $rednicy |km
d.1./0211-01 dn40-63PE L=179,81 m - préba wtasciwa
4.1|analogia
0.18 km 0.180
RAZEM 0.180
57|KNR 2-19 Préba tgczona wytrzymatosci i szczelnosci gazociagu $/c na cisnienie 0,75 km
d.1./0211-02 MPa o srednicy dn160-180PE L=32,35+1051,71=1084,06 m - stabilizacja
4.1|analogia
1.084 km 1.084
RAZEM 1.084
58/KNR 2-19 Préba tgczona wytrzymatosci i szczelnosci gazociagu $/c na cisnienie 0,75 km
d.1./0211-02 MPa o srednicy dn160-180PE L=32,35+1051,71=1084,06 m - préba wias-
4.1|analogia ciwa
1.084 km 1.084
RAZEM 1.084
59|KNR 2-19 Préba tgczona wytrzymatos$ci i szczelnosci gazociagu $/c na cisnienie 0,75 km
d.1./0211-02 MPa o $rednicy dn225PE L=158,05 m - stabilizacja
4.1|analogia
0.158 km 0.158
RAZEM 0.158
60|KNR 2-19 Préba tgczona wytrzymatos$ci i szczelnosci gazociagu $/c na cisnienie 0,75 km
d.1./0211-02 MPa o $rednicy dn225PE L=158,05 m - proba wtasciwa
4.1|analogia
0.158 km 0.158
RAZEM 0.158
61/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie rurociagéw tasmg lokalizacyjna w kolorze zéttym szeroko$ci 6 |m
d.1./0102-01 cm z czynnikiem lokalizacyjnym ze stali kwasoodpornej
4.1 utozona 5 cm nad rurociggiem
L=160,05+34,35+121,91+92,44+17,37+19,75+61,01+765,28+3,32+34,10+134,
34 = 1443,92-70,0 = 1373,92m
1374 m 1374.000
RAZEM 1374.000
62| KNR-W 2-19 |Oznakowanie rurociagéw tasmg ostrzegawcza TOL-11 w kolorze zéttym szero-|m
d.1./0102-01 kosci 30 cm utozong 40 cm nad rurociggiem
4.1 L=160,05+34,35+121,91+92,44+17,37+19,75+61,01+
+765,28+3,32+34,10+134,34 = 1443,92-70,0 = 1373,92m
1374 m 1374.000
RAZEM 1374.000
63 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggéw betonowymi stupkami oznaczeniowymi kpl.
d.1./0134-03
41
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
64 KNR-W 2-19 | Tablice orientacyjne zamontowane na stupkach betonowych lub murze kpl.
d.1./0134-03
4.1|analogia
38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
65 KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych dwudzielnymi rura- |szt.
d.1./0303-12 mi AROT A 110PS - A160PS Lmin=1,0m
4.1|2.52.2.5.
9905-01
z2.52.2.5.
9905-04
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
66/ KNNR 1 Montaz i demontaz podwieszen konstrukcyjnych: kabli energetycznych i tele- |kpl.
d.1./0529-06 + komunikacyjnych, wodociggow, kanatéw deszczowych w skrzyzowaniach
4.1|KNNR 1 z przebudowywanymi gazociggami
0529-01
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
67|KNNR 4 Blok podporowy pod zasuwy zeliwne oraz tréjniki wykonany z betonu o wymia- |m3
d.1./1430-01 rach dostosowanych do zasuw
4.1|analogia
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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KNR 2-31

.|1510-04

analogia

Dowiezienie piasku lub pospétki na posadowienie rurociggéw i rur ochronnych
samochodami samowytadowczymi z miejsca pozyskania do miejsca roboét - 10
km
969

m3

m3

969.000

RAZEM

969.000

KNR 2-31

.|1511-02

analogia

Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km
Krotnos¢é = 19

969

m3

m3

969.000

RAZEM

969.000

PRZYLACZA GAZOWE

KNNR 1

.|0209-04

Wykop liniowy w gruncie suchym kat.lll-IV sposobem mechanicznym z wydo-
byciem ziemi na odktad przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m celem wykonania
przebudowy przytaczy gazu $/c z wylgczeniem przewiertéw sterowanych pod
drogami

B-B1 L=11,84m hs$r=1,50m

V1 =11,84x1,0x1,50 = 17,76m3

p1-p1" L=12,94m hér=1,45m s=1,0m V2=12,94x1,0x1,45=12,76m3
J1-J1' L=7,0m hsér=1,45m s=1,0m

V3=7,0x1,0x1,45=10,15m3

J2-J2' L=7,21m hsér=1,55m s=1,0m

V4=7,21x1,0x1,55=11,17m3

J3-J3' L=3,90m hsr=1,50m s=1,0m

V5=3,90x1,0x1,50=5,85m3

J4- J4' L=2,27m hsér=1,40m s=1,0m

V6=2,27x1,0x1,40=3,18m3

J5-J5' L=15,70m hsér=1,60m s=1,0m
V7=15,70x1,0x1,60=25,12m3

£1-£2 L=3,71m hs$r=1,25m s=1,0m

V8=3,71x1,0x1,25= 4,63m3

M1- M1' L=30,97-20,0=10,97m hs$r=1,50m s=1,0m
V9=10,97x1,0x1,50=16,45m3

M2- M2' L=6,35m h$r=1,60m s=1,0m
V10=6,35x1,0x1,60=10,16m3

P2'-p2" L=10,73m h$r=1,90m s=1,0m

V11=10,73x1,0x1,90= 20,38m3

S1-S1' L=3,60m hs$r=1,60m s=1,0m

V12=3,60x1,0x1,60=5,76m3

p6-p6' L=39,40-12,0=27,40m h$r=1,90m s=1,0m
V13=27,40x1,0x1,90= 52,06m3

Razem V1 -V13 = 195,43 m3

Krotnos¢ = 19

195

m3

m3

195.000

RAZEM

195.000

71
d.1.
4.2

KNNR 1
0313-01

Umocnienie pionowych scian wykopu liniowego j.w.z zastosowaniem umoc-
nien petnych wypraskami lub ptytami PW131

B-B1 L=11,84m hsr=1,50m

F1 =2x11,84x1,50 = 35,52m2

p1-p1" L=12,94m hsr=1,45m s=1,0m F2=2x12,94x1,45=37,52m2
J1-J1' L=7,0m hsér=1,45m s=1,0m
F3=2x7,0x1,45=20,30m2

J2-J2' L=7,21m hsér=1,55m s=1,0m
F4=2x7,21x1,55=22,35m2

J3-J3' L=3,90m hs$r=1,50m s=1,0m
F5=2x3,90x1,50=11,70m2

J4- J4' L=2,27m hs$r=1,40m s=1,0m
F6=2x2,27x1,40=6,35m2

J5-J5' L=15,70m hér=1,60m s=1,0m
F7=2x15,70x1,60=50,24m2

£1-£2 L=3,71m hs$r=1,25m s=1,0m
F8=2x3,71x1,25= 9,27m2

M1- M1' L=30,97-20,0=10,97m hs$r=1,50m s=1,0m
F9=2x10,97x1,50=32,91m2

M2- M2' L=6,35m h$r=1,60m s=1,0m
F10=2x6,35x1,60=20,32m2

P2'-p2" L=10,73m h$r=1,90m s=1,0m
F11=2x10,73x1,90= 40,77m2

S1-81' L=3,60m hs$r=1,60m s=1,0m
F12=2x3,60x1,60=11,52m2

p6-p6' L=39,40-12,0=27,40m h$r=1,90m s=1,0m
F13=2x27,40x1,90= 104,12m2

Razem F1 - F13 = 402,89 m2
403

m2

m2

403.000

RAZEM

403.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
72|KNNR 4 Posadowienie w gruncie nieutwardzonym(trawniki, zielence) rurociggéw gazu ijm3
d.1./1411-01 rur ostonowych w gotowym wykopie na podtozu grubosci 10 cm wraz z obsyp-
4.2 ka i zasypka 10 cm nad rurociggiem piaskiem gruboziarnistym z zageszcze-
niem warstwami do wymaganego wskaznika wg Proctora :
- rurociagi:
dn25 s=1,0m
L=7,84 +3,44+7,0+4,41+1,27+4,70+1,71+11,97+9,73+1,60+20,40 =74,07m
V1=74,07x1,0x0,225 - 74,07x0,785x0,0252 = 16,62 m3
Dn32 L=3,44+1,90=5,34m s=1,0m
V2 =5,34x1,0x0,232 - 5,34x0,785x0,0322 = 1,23m3
- rury ostonowe:
dn90PE L= 97,0-32,0=65,0m s=1,0m
V3 = 65,0x1,0x0,29-65,0x0,785x0,092 = 18,44 m3
Razem V1-3 = 36,29 m3
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
73|KNNR 4 Posadowienie rurociggéw gazu i rur ostonowych w gotowym wykopie na pod- |m3
d.1./1411-01 tozu grubosci 10 cm wraz z obsypka i zasypka do warstwy konstrukcyjnej na-
4.2 wierzchni drogi, chodnika i $ciezki rowerowej nad rurociggiem piaskiem grubo-
ziarnistym z zageszczeniem warstwami do wymaganego wskaznika np.wg
Proctora :
- rurociagi:
dn25 s=1,0m hs$r=0,90m
L=4,0 +2,80+9,0+4,41+17,0+4,35+17,0=58,56m
V1=58,56x1,0x0,90 - 58,56x0,785x0,0252 = 52,67 m3
Dn32 L=9,50+2,0=11,50m s=1,0m h$r = 0,90m
V2 =11,50x1,0x 0,90- 11,50x0,785x0,0322 = 10,34m3
- rury ostonowe:
dn90PE L= 32,0m s=1,0m h$r=0,90m
V3 = 32,0x1,0x0,90-32,0x0,785x0,092 = 28,60 m3
Razem V1-3 =91,61 m3
92 m3 92.000
RAZEM 92.000
74|KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopdw liniowych gruntem ziozonym obok wykopu  |m3
d.1./0214-02 po zakonczonych robotach montazowych gazociggéw ponad warstwa posado-
4.2 wienia V = 195,43 - (36,29+91,61) = 67,53 m3
68 m3 68.000
RAZEM 68.000
75/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami pozostatego urobku ziemnego z wykopdéw j.w. |m3
d.1./0215-02 na projektowane nasypy drogowe V=195,43 - 67,53 = 127,90 m3
4.2
128 m3 128.000
RAZEM 128.000
76|KNNR 4 Wykonanie przewiertu sterowanego przez specjalistyczng firme pod istniejacg |m
d.1./1206-02 lub projektowang jezdnig ulic rurami dn 90x5,2PE100 SDR17,6 L=32,0 m
4.2|analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
77|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw polietylenowych w gotowym wykopie i na zageszczonym m
d.1./0301-02 podtozu dn25x3,0 PE100 SDR11
4.2|z.s2.2.5. L=11,84+7,0+7,21+1,27+13,70+1,71+28,97+4,35+32,10+9,73+1,60+37,40 =
9905-04 156,88 - 32,0 = 124,88m
125 m 125.000
RAZEM 125.000
78|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw polietylenowych w gotowym wykopie i na zageszczonym m
d.1./0301-03 podtozu dn32x3,0 PE100 SDR11
4.2|z.52.2.5. L=12,94+3,90= 16,84m
9905-04
17 m 17.000
RAZEM 17.000
79|KNR-W 2-19 |Montaz rur ostonowych dn90x5,2 PE100 SDR17,6 w gotowym wykopie i na za-|m
d.1./0306-04 geszczonym podtozu
4.2|z.52.2.5. L =12,0+27,0 +23,0+35,0= 97,0-32,0 = 65,0 m
9905-04
65 m 65.000
RAZEM 65.000
80|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw z rur polietylenowych dn25-32PE przez rury ostonowe | m
d.1./1209-01 dn90PE na ptozach dystansowych PEHD
4.2 L=97,0 m
97 m 97.000
RAZEM 97.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81/KNNR 4 Uszczelnienie koncoéwek rur ostonowych dn90PE korkiem m3
d.1./1210-01 z piasku na dtugosci 0,50 m
4.2|analogia
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
82| KNR-W 2-19 |potaczenie rur z polietylenu za pomoca ksztattek elektrooporowych ( mufy ,ko- |szt.
d.1.|0303-04 lana) dn25-40PE
4.2|z.sz.2.5.
9905-04
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
83| KNR-W 2-19 |potaczenie rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych (trojniki) szt.
d.1.|0303-04 dn40/25PE i 40/32PE
4.2|2.52.2.5.
9905-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84|KNR-W 2-19 |Siodto z nawiertka TS-el dn180/40PE szt.
d.1.|0303-04
4.2|z.sz.2.5.
9905-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 4 Potaczenie projektowanego rurociggu PE z rurociggiem istniejagcym stalowym |zlgcz.
d.1./1010-01 gazu $/c za pomoca facznika PE-STAL dn25/DN20 kpl.2 oraz dn40/DN32
4.2|2.52.3.9. kpl.1
9912-9
analogia
3 ziacz. 3.000
RAZEM 3.000
86| KNR-W 2-19 |Szafka gazowa wolnostojgca 600x600x250 z otworami wentylacyjnymi kpl.
d.1./0215-01
4.2|analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
87 /KNR-W 2-19 |Przebudowa przytgcza gazowego z rur PE wraz z zamontowaniem w szafce szt.
d.1./0305-02 gazowej wolnostojacej
4.2|2.52.2.5.
9905-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
88| KNR-W 2-19 |Oznakowanie rurociagéw tasmg lokalizacyjna w kolorze zéttym szeroko$ci 6 |m
d.1./0102-01 cm z czynnikiem lokalizacyjnym ze stali kwasoodpornej
4.2 utozona 5 cm nad rurociggiem
L=13,84+14,94+9,0+9,21+5,90+3,27+9,25+3,71+30,97+6,35+34,10+11,73+3,
60+39,40 = 195,27m
195 m 195.000
RAZEM 195.000
89| KNR-W 2-19 |Oznakowanie rurociagéw tasmg ostrzegawcza TOL-11 w kolorze zéttym szero-|m
d.1./0102-01 kosci 30 cm utozong 40 cm nad rurociggiem
4.2 L=13,84+14,94+9,0+9,21+5,90+3,27+9,25+
+3,71+30,97+6,35+34,10+11,73+3,60+39,40 = 195,27m
195 m 195.000
RAZEM 195.000
90|KNR-W 2-19 | Tablice orientacyjne zamontowane na stupkach betonowych lub murze kpl.
d.1./0134-03
4.2|analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
91/KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych dwudzielnymi rura- |szt.
d.1./0303-12 mi AROT A 110PS - A160PS Lmin=1,0m
4.2|2.52.2.5.
9905-01
z2.52.2.5.
9905-04
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
92/ KNNR 1 Montaz i demontaz podwieszen konstrukcyjnych: kabli energetycznych i tele- |kpl.
d.1./0529-06 + komunikacyjnych, wodociggoéw, kanatéw deszczowych w skrzyzowaniach
4.2|KNNR 1 z przebudowywanymi gazociggami
0529-01
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-gaz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
93|KNR 2-31 Dowiezienie piasku lub pospétki na posadowienie rurociggéw i rur ochronnych |m3
d.1./1510-04 samochodami samowytadowczymi z miejsca pozyskania do miejsca roboét - 10
4.2|analogia km
128 m3 128.000
RAZEM 128.000
94|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km m3
d.1./1511-02 Krotnos¢é = 19
4.2|analogia
128 m3 128.000
RAZEM 128.000
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KOSZTORYS OFERTOWY-branza sanitarna-GAZ

Lp.\ Podstawa \ Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \Cenajedn. \ Warto $§¢

"Budowa przedtu zenia ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie - dow  ezla Stawin, przebudowy skrzy zowan z ulicami: Nat e-
czowsk g oraz Wojciechowsk a, przebudowy odcinka ul. Nat eczowskiej wraz z odwodnieniemio swietleniem”

Tom 2.3. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1{45233000-9 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych |km 1.564
d.1l.|01 w terenie
1 - przebudowa gazociggdw $/c (sieci i przylaczy) L=
1563,53 m
1.2|45112000-5 D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) o grubosci |m2 2528
d.1.|01 do 15 cm za pomocg spycharek pod demontaz i montaz
2 sieci i przylaczy gazowych przy obliczeniowej szerokosci
s=1,0m
L=1400,38+180,26+63,81+57,35+584,27+102,50+
+74,07+65,0 = 2527,64 m
F =2527,64 x 1,0 = 2527,64 m2
1.3|45111000-8 D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3|KNNR 1 0209- |Wykop liniowy w gruncie suchym kat. 11l sposobem me- |m3 1971
d.1./09 chanicznym przy szerokosci wykopu do 0,90 m i $red-
3 niej gtebokosci 1,50 m celem wykonania demontazu sie-
ci i przylaczy gazu ziemnego sredniego cisnienia o $red-
nicy 20 - 225 mm
- sie¢gazus$/c L=161,33+ 31,89 + 86,0+ 161,93 +
20,63 + 16,58 + 62,96 + 726,76 + 45,95 + 86,42 = 1400,
38m
- przylacza gazu $/c L=5,87 +5,82 + 6,10 + 1,44 + 4,
66+1,06+7,25+1,72+29,12+1,20+9,32+7,11 +
60,24 + 7,08 + 32,27 = 180,26 m
- odjecie rurociggéw podlegajacych zamuleniu pod
drogami L=121,0m
- razem L = 1580,64 - 121,0 = 1459,64 m
V =1459,64 x 0,90 x 1,50 = 1970,51m3
4/KNNR 4 1210- |Zamulenie piaskiem istniejacych gazociagéw dn 20-225 |m3 1
d.1./01 mm pod ul. Nateczowska i Wojciechowska celem nie
3|analogia naruszania konstrukcji ulic
Dn20 L=20,0m V= 20x0,785x0,022 = 0,01 m3
Dn25 L=32,0m V=32x0,785x0,0252 = 0,02 m3
Dn40 L=35,0m V=35x,0,785x0,042 = 0,04 m3
Dn150 L=12,0m V=12x0,785x0,152 = 0,21 m3
dn160 L=10,0m V=10x0,785x0,162 = 0,20 m3
dn225 L=12,0m V=12x0,785x0,222 = 0,46 m3
Razem V = 0,94 m3
5/KNR 4-05I Demontaz gazociggéw $/c stalowych o $rednicy do m 138
d.1./0121-01 89mm z wydobyciem elementéw na powierzchnie terenu
3 DN15 L=5,87m DN20 L=38,37m, DN32 L=7,11m DN40
L=86,42m ,
Lc=137,77m
6/KNR 4-05I Demontaz gazociggu $/c stalowego o $rednicy do m 1042
d.1./0121-03 159mm z wydobyciem elementéw na powierzchnie tere-
3|analogia nu DN150 L=1042,23 m
7|KNR 4-05I Demontaz gazociggu $/c PE o $rednicy do 90mm z wy- |m 128
d.1.|0124-07 dobyciem elementéw na powierzchnie terenu dn25 L=
3 67,60m dn32 L=10,48m dn40 L=50,14m
Razem L = 128,22 m
8|/KNR 4-05I Demontaz gazociggu $/c PE o $rednicy 160mm i wigk- |m 171
d.1.|0124-09 szych z wydobyciem elementéw na powierzchnie terenu
3 dn160 L=21,89m dn225 L=149,33m
Razem L =171,22 m
9/KNR-W 2-19 Przedmuchanie azotem lub powietrzem z poduszka azo- [km 15
d.1./0133-02 towg demontowanych gazociggéw - naklady na 1 km
3|analogia
10/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow liniowych gruntem ztozonym obok |m3 1971
d.1.|05 wykopu po zakonczonych robotach demontazowych ga-
3|analogia zociggow sredniego cisnienia
11/KNR 4-04 Wywiezienie zdemontowanych rurociagéw z terenu roz- |m3 28
d.1./1101-02 1101- |biorki przy recznym zatadunku i wytadunku samochoda-
3|05 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km
analogia V=0,785x0,022x38,37+0,785x0,0282x67,60+0,785x0,
0572x143,67+0,785x0,162x1064,12+0,785x0,2252x149,
33 = 27,74m3
1.4|45231000-5 D-01.03.06 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOCI AGOWYCH NISKIEGO CISNIENIA PRZY PRZE-
BUDOWIE | BUDOWIE DROG
1.4. SIECI GAZOWE
1
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KOSZTORYS OFERTOWY-branza sanitarna-GAZ

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1

4.1

KNNR 1 0209-

.|04

Wykop liniowy w gruncie suchym kat.llI-IV sposobem
mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkiad przy sze-
rokosci wykopu do 1,0 m celem wykonania przebudowy
gazociagow $/c z wytgczeniem przewiertow sterowanych
pod drogami

A-B-C-D-E L=158,05-24,0=134,05m hs$r=1,50m

V1 =134,05x1,0x1,50 = 201,07m3

C1-C2 L=34,35m hs$r=1,55m s=1,0m V2=34,35x1,0x1,
55=53,24m3

E- F L=121,91m h$r=1,45m s=1,0m
V3=121,91x1,0x1,45=176,77m3

D-D1-D1 L=92,44m h$r=1,35m s=1,0m
V4=92,44x1,0x1,35=124,79m3

G- H L=17,37m hs$r=1,50m s=1,0m
V5=17,37x1,0x1,50=26,05m3

I-J L=19,75m hs$r=1,30m s=1,0m
V6=19,75x1,0x1,30=25,67m3

K'- K"-K™ L=61,0m h$r=2,60m s=1,0m
V7=61,0x1,0x2,60=158,60m3

K- L-£-M-N-O-P-R-S L=765,28-124,0= 641,28m hs$r=2,
25m s=1,0m

V8=641,28x1,0x2,25= 1442,88m3

L-L1 L=3,32m hs$r=1,50m s=1,0m
V9=3,32x1,0x1,50=4,98m3

O- 01 L=34,10m hs$r=1,90m s=1,0m
V10=34,10x1,0x1,90=64,79m3

R(p2)- R1 L=134,34m h$r=3,50m s=1,0m
V11=134,34x1,0x3,50= 470,19m3

Razem V1 - V11 = 2749,03 m3

m3

2749

KNNR 1 0313-

.01

Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego j.w. z
zastosowaniem umochnien petnych wypraskami lub pty-
tami PW131

A-B-C-D-E L=158,05-24,0=134,05m hs$r=1,50m

F1 =2x134,05x1,50 = 402,15m2

C1-C2 L=34,35m hs$r=1,55m F2=2x34,35x1,55=106,
48m2

E- F L=121,91m h$r=1,45m

F3=2x121,91x1,45= 353,54 m2

D-D1-D1 L=92,44m h$r=1,35m
F4=2x92,44x1,35=249,59m2

G-H L=17,37m hs$r=1,50m
F5=2x17,37x1,50=52,11m2

I-J L=19,75m h$r=1,30m

F6=2x19,75x1,30=51,35m2

K'- K"-K™ L=61,0m h$r=2,60m
F7=2x61,0x2,60=317,20m2

K- L-£-M-N-O-P-R-S L=765,28-124,0= 641,28m hsr=2,
25m

F8=2x641,28x2,25= 2885,76m2

L-L1 L=3,32m hsr=1,50m

F9=2x3,32x1,50=9,96m2

O- 01 L=34,10m hs$r=1,90m
F10=2x34,10x1,90=129,58m2

R(p2)- R1 L=134,34m hs$r=3,50m
F11=2x134,34x3,50= 940,38m2

Razem F1 - F11 = 5498,10 m2

m2

5498
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KOSZTORYS OFERTOWY-branza sanitarna-GAZ

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1

4.1

KNNR 4 1411-

.01

Posadowienie w gruncie nieutwardzonym(trawniki, zie-
lence) rurociggbéw przesytowych gazu i rur ostonowych
w gotowym wykopie na podtozu grubosci 10 cm wraz z
obsypka i zasypka 10 cm nad rurociggiem piaskiem gru-
boziarnistym z zageszczeniem warstwami do wymaga-
nego wskaznika wg Proctora :
- rurociagi:
dn40 L= 16,10 +42,34+5,37 =63,81m
V1=63,81x1,0x0,24 - 63,81x0,785x0,042 = 15,23 m3
Dn160 L=32,35+25,0=57,35m
V2 =57,35x1,0x0,36 - 57,35x0,785x0,162 = 19,50m3
Dn180 L=86,91+8,75+52,01+435,28+1,32=584,27m
V3 = 584,27x1,0x0,38-584,27x0,785x0,182 = 207,16 m3
Dn225 L=102,05m
V4 = 102,05x1,0x0,425-102,05x0,785x0,2252 = 39,
32m3
- rury ostonowe:
dn90PE L= 72,50-20,0=52,50m

V5 = 52,50x1,0x0,29-52,50%0,785x0,092 = 14,90 m3
Dn225PE L=159,0-124,0=35,0m
V6 = 35,0x1,0x0,425-35,0x0,785x0,2252 = 13,48 m2
Dn280PE L=36,0-24,0=12,0m
V7 = 12,0x1,0x0,48-12,0x0,785x0,282 = 5,02m3

Razem V1-7 =314,61 m3

m3

315

KNNR 4 1411-

.01

Posadowienie rurociggéw przesytowych gazu i rur osto-
nowych pod drogami , chodnikami, Sciezkami rowerowy-
mi i zjazdami w gotowym wykopie na podtozu grubosci
10 cm wraz z obsypka i zasypka nad rurociggiem do
podbudowy nawierzchni drogi, chodnika, $ciezki rowero-
wej i zjazdu piaskiem gruboziarnistym z zageszczeniem
warstwami do wymaganego wskaznika wg Proctora :
- rurociagi:
dn40 L= 10,0 +16,0+92,0 =118,0m hs$r =1,0m
V1=118,0x1,0x1,0 - 118,0x0,785x0,042 = 117,85 m3
Dn160 L=65,44m hs$r=1,10m
V2 =65,44x1,0x1,10 - 65,44x0,785x0,162 = 70,67m3
Dn180 L=33,0+9,0+7,0+328,0 = 377,0m hsr = 0,95m
V3 = 377,0x1,0x0,95-377,0x0,785x0,182 = 348,56 m3
Dn225 L=56,0m hsr=1,0m
V4 = 56,0x1,0x1,0-56,0x0,785x0,2252 = 53,78m3
- rury ostonowe:
dn90PE L= 20,0m hér =1,0m

V5 = 20,0x1,0x1,0-20,0x0,785x0,092 = 19,87 m3
Dn225PE L=24,0m hér =1,0m
V6 = 24,0x1,0x1,0-24,0x0,785x0,2252 = 23,05 m2
Dn280PE L=22,0m hér =1,0m
V7 = 22,0x1,0x1,0-22,0x0,785x0,282 = 20,65m3

Razem V1-7 =654,43 m3

m3

655

KNNR 1 0214-

.|02

Mechaniczne zasypanie wykopow liniowych gruntem
ztozonym obok wykopu po zakonczonych robotach mon-
tazowych gazociggéw ponad warstwg posadowienia V =
2749,03 - (314,61+654,43) = 1779,99 m3

m3

1780

KNNR 1 0215-

.02

Przemieszczanie spycharkami pozostatego urobku
ziemnego z wykopéw j.w. na projektowane nasypy dro-
gowe V=2749,0 - 1780,0 = 969,0 m3

m3

969

KNR-W 2-19

.|0301-04

2.52.2.5. 9905-
04

Montaz rurociggéw polietylenowych w gotowym wykopie
i na zageszczonym podtozu dn40x3,7 PE100 SDR11
L=15,37+32,10+132,34 = 179,81 - 20,0 = 159,81m

m

160

KNR-W 2-19

.|0301-12

2.52.2.5. 9905-
04

Montaz rurociggéw polietylenowych w gotowym wykopie
i na zageszczonym podtozu dn160x14,6 PE100 SDR11
L=32,35+90,44=122,79 m

m

123

KNR-W 2-19

.|0301-13

2.52.2.5. 9905-
04

Montaz rurociggéw polietylenowych w gotowym wykopie
i na zageszczonym podiozu dn180x16,4 PE100 SDR11
L=119,91+17,75+59,01+763,28+1,32 = 961,27- 124,0 =
837,27 m

m

837

KNR-W 2-19

.|0301-15

2.52.2.5. 9905-
04

Montaz rurociggéw polietylenowych w gotowym wykopie
i na zageszczonym podtozu dn225x20,5 PE100 SDR11
L=158,05 - 24,0 = 134,05m

m

134

KNNR 4 1206-

.02

analogia

Wykonanie przewiertu sterowanego przez specjalistycz-
ng firme pod istniejaca lub projektowang jezdnig ulic ru-
rami dn 90x5,2PE100 SDR17,6 L=12,0+8,0=20,0m

m

20
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KOSZTORYS OFERTOWY-branza sanitarna-GAZ

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
23|KNNR 4 1206- |Wykonanie przewiertu sterowanego przez specjalistycz- |m 124
d.1.|02 ng firme pod istniejaca lub projektowana jezdnig ulic ru-
4.1]analogia rami dn 225x12,8PE100 SDR17,6
L=7,0+9,0+33,0+38,0+9,0+8,0+20,0 = 124,0 m
24/KNNR 4 1207- |Wykonanie przewiertu sterowanego przez specjalistycz- |m 24
d.1./04 ng firme pod istniejaca lub projektowang jezdnig ulic ru-
4.1|analogia rami dn 280x15,9PE100 SDR17,6 L=24,0 m
25|KNR-W 2-19 Montaz rur ostonowych dn90x5,2 PE100 SDR17,6 w go- |[m 52.50
d.1.|0306-04 towym wykopie i na zageszczonym podtozu
4.1|z.52.2.5. 9905- |L =9,50+23,0 +40,0= 72,50-20,0 = 52,50 m
04
26|KNR-W 2-19 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu rur|m 10
d.1.|0306-10 ostonowych polietylenowych dn200x11,4PE100 SDR17,
4.1)z.52.2.5. 9905- |6
04 L =10,0m
27|KNR-W 2-19 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu rur|m 35
d.1.|0306-11 ostonowych polietylenowych dn225x12,81PE100
4.1)z.s2.2.5. 9905- |SDR17,6
04 L =21,0+13,0+125,0 = 159,0 - 124,0 = 35,0m
28|KNR-W 2-19 Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu rur|m 12
d.1.|0306-12 ostonowych polietylenowych dn280x16,01PE100
4.1)z.sz.2.5. 9905- |SDR17,6
04 L=36,0-24,0=12,0m
analogia
29/KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociggow z rur polietylenowych dn25- m 257.50
d.1l.|01 225PE przez rury ostonowe dn90-280PE na ptozach
4.1]analogia dystansowych PEHD
L=52,50 + 10,0+159,0+36,0 = 257,50 m
30(KNNR 4 1210- |Uszczelnienie koncowek rur ostonowych dn90-280PE m3 0.50
d.1.|01 korkiem z piasku na dtugosci 0,50 m
4.1 analogia
31/KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu metoda zgrzewania czotowe- |pot. 18
d.1./0302-04 go dn90
4.1)z.52.2.5. 9905-
04
32|KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu metoda zgrzewania czotowe- |pot. 8
d.1./0302-08 go dn160
4.1)z.52.2.5. 9905-
04
33|KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu metodg zgrzewania czotowe- |pot. 320
d.1./0302-09 go dn180
4.1)z.52.2.5. 9905-
04
34|KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu metoda zgrzewania czotowe- |pot. 4
d.1./0302-10 go dn200
4.1)z.52.2.5. 9905-
04
35/KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu metodg zgrzewania czotowe- |pot. 72
d.1./0302-11 go dn225
4.1)z.52.2.5. 9905-
04
36| KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu metoda zgrzewania czotowe- |pot. 6
d.1./0302-13 go dn280
4.1)z.52.2.5. 9905-
04
37|KNR-W 2-19 potaczenie rur z polietylenu za pomoca ksztattek metoda |szt. 11
d.1.|0303-12 zgrzewania czotowego(kolana, tuki) dn160
4.1)z.52.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
38|KNR-W 2-19 potaczenie rur z polietylenu za pomoca ksztattek metoda |szt. 32
d.1./0303-13 zgrzewania czotowego(kolana, tuki) dn180
4.1)z.52.2.5. 9905-
04
39|KNR-W 2-19 potaczenie rur z polietylenu za pomoca ksztattek metoda |szt. 6
d.1.|0303-15 zgrzewania czotowego(kolana, tuki) dn225
4.1)z.52.2.5. 9905-
04
40|KNR-W 2-19 potaczenie rur z polietylenu za pomocg ksztattek metoda |szt. 2
d.1.|0303-12 zgrzewania czotowego( tréjniki ) dn160
4.1)z.52.2.5. 9905-
04
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Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

KNR-W 2-19

.|0303-13

2.52.2.5. 9905-
04

potaczenie rur z polietylenu za pomoca ksztattek metoda
zgrzewania czotowego( tréjniki) dn180

Szt.

KNR-W 2-19

.|0303-15

2.52.2.5. 9905-
04

potaczenie rur z polietylenu za pomoca ksztaltek metoda)
zgrzewania czotowego( tréjniki ,mufy redukcyjne) dn225

KNR-W 2-19

.|0303-04

2.52.2.5. 9905-
04

potaczenie rur z polietylenu za pomoca ksztaltek elektro-
oporowych ( tréjniki ,mufy ,kolana) dn40PE

20

KNR-W 2-19

.|0303-04

2.52.2.5. 9905-
04

Siodio z nawiertkg TS-el dn40/25

Szt.

KNR-W 2-19

.|0303-15

2.52.2.5. 9905-
04

Siodto z nawiertkg TS-el dn225/180

Szt.

KNR-W 2-19

.|0303-13

2.52.2.5. 9905-
04

Siodio z nawiertka TS-el dn180/25

Szt.

KNR-W 2-19

.|0303-13

2.52.2.5. 9905-
04

Siodto z nawiertkg TS-el dn180/32

Szt.

KNR-W 2-19

.|0303-13

2.52.2.5. 9905-
04

Siodio z nawiertka TS-el dn180/40

Szt.

KNR-W 2-19

.|0303-15

z.52.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia

Potaczenie projektowanego rurociggu dn180PE z ruro-
ciggiem istniejgcym stalowym gazu $/c DN150 za po-
moca tacznika PE-STAL

kpl

KNR-W 2-19

.|0207-08

2.52.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia

Uktad zaporowo-upustowy z zasuwg z kré¢cami PE oraz
pojedynczym wydmuchem dla dn180PE

kpl.

KNR-W 2-19

.|0207-08

z.52.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia

Uktad zaporowo-upustowy z zasuwg z kré¢cami PE oraz
pojedynczym wydmuchem dla dn225PE

kpl.

KNR-W 2-19

.|0207-08

2.52.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia

Uktad zaporowo-upustowy z zasuwa z kré¢cami PE oraz
dwoma wydmuchami dla dn160PE

kpl.

KNR-W 2-19

.|0207-08

z.52.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia

Uktad zaporowo-upustowy z zasuwg z kré¢cami PE oraz
dwoma wydmuchami dla dn180PE

kpl.

KNR-W 2-19

.|0207-08

2.52.2.5. 9905-
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia

Uktad zaporowo-upustowy z zasuwg z kré¢cami PE oraz
dwoma wydmuchami dla dn225PE

kpl.

KNR 2-19

.|0211-01

analogia

Préba taczona wytrzymatosci i szczelnosci gazociggéw
na cisnienie 0,75 MPa o $rednicy dn40-63PE L=179,
81 m - stabilizacja

km

0.18

KNR 2-19

.|0211-01

analogia

Préba taczona wytrzymatosci i szczelnosci na ci$nienie
0,75 MPa o $rednicy dn40-63PE  L=179,81 m - préba
wiasciwa

km

0.18
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
57|KNR 2-19 Préba taczona wytrzymatosci i szczelnosci gazociggu $/ |km 1.084
d.1./0211-02 ¢ na cisnienie 0,75 MPa o s$rednicy dn160-180PE L=
4.1]analogia 32,35+1051,71=1084,06 m - stabilizacja
58 KNR 2-19 Préba taczona wytrzymatosci i szczelnosci gazociagu $/ |km 1.084
d.1./0211-02 ¢ na cisnienie 0,75 MPa o $rednicy dn160-180PE L=
4.1]analogia 32,35+1051,71=1084,06 m - préba wasciwa
59|KNR 2-19 Préba taczona wytrzymatosci i szczelnosci gazociggu $/ |km 0.158
d.1./0211-02 ¢ na cisnienie 0,75 MPa o $rednicy dn225PE L=158,05
4.1]analogia m - stabilizacja
60|KNR 2-19 Préba taczona wytrzymatosci i szczelnosci gazociagu $/ |km 0.158
d.1./0211-02 ¢ na cisnienie 0,75 MPa o srednicy dn225PE L=158,05
4.1|analogia m - préba wlasciwa
61|KNR-W 2-19 Oznakowanie rurociggéw tasma lokalizacyjng w kolorze |m 1374
d.1./0102-01 26itym szerokosci 6 cm z czynnikiem lokalizacyjnym ze
4.1 stali kwasoodpornej
utozona 5 cm nad rurociagiem
L=160,05+34,35+121,91+92,44+17,37+19,75+61,01+
765,28+3,32+34,10+134,34 = 1443,92-70,0 = 1373,92m
62| KNR-W 2-19 Oznakowanie rurociggéw tasma ostrzegawcza TOL-11 |m 1374
d.1./0102-01 w kolorze zéttym szerokosci 30 cm utozong 40 cm nad
4.1 rurociggiem
L=160,05+34,35+121,91+92,44+17,37+19,75+61,01+
+765,28+3,32+34,10+134,34 = 1443,92-70,0 = 1373,
92m
63|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggéw betonowymi stupkami  |kpl. 13
d.1./0134-03 oznaczeniowymi
4.1
64/ KNR-W 2-19 Tablice orientacyjne zamontowane na stupkach betono- |kpl. 38
d.1./0134-03 wych lub murze
4.1 analogia
65|KNR-W 2-19 Zabezpieczenie kabli elektrycznych i telekomunikacyj- |szt. 13
d.1.|0303-12 nych dwudzielnymi rurami AROT A 110PS - A160PS
4.1|z.52.2.5. 9905- |Lmin=1,0m
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia
66 KNNR 1 0529- |Montaz i demontaz podwieszen konstrukcyjnych: kabli |kpl. 13
d.1./06 + KNNR 1 |energetycznych i telekomunikacyjnych, wodociagéw, ka-
4.1/0529-01 natéw deszczowych w skrzyzowaniach
Z przebudowywanymi gazociggami
67 KNNR 4 1430- |Blok podporowy pod zasuwy zeliwne oraz trojniki wyko- |m3 1
d.1./01 nany z betonu o wymiarach dostosowanych do zasuw
4.1 analogia
68|KNR 2-31 Dowiezienie piasku lub posp6tki na posadowienie ruro- |m3 969
d.1./1510-04 ciggoéw i rur ochronnych samochodami samowytadow-
4.1]analogia czymi z miejsca pozyskania do miejsca robét - 10 km
69|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 |m3 969
d.1.|1511-02 km
4.1]analogia Krotnosé = 19
1.4. PRZYLACZA GAZOWE
2
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Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

7

4.2

KNNR 1 0209-

-|04

Wykop liniowy w gruncie suchym kat.llI-IV sposobem
mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkiad przy sze-
rokosci wykopu do 1,0 m celem wykonania przebudowy
przytaczy gazu $/c z wytgczeniem przewiertow sterowa-
nych pod drogami

B-B1 L=11,84m h$r=1,50m

V1 =11,84x1,0x1,50 = 17,76m3

pl-pl' L=12,94m hs$r=1,45m s=1,0m V2=12,94x1,0x1,
45=12,76m3

J1-J1' L=7,0m h$r=1,45m s=1,0m
V3=7,0x1,0x1,45=10,15m3

J2-J2' L=7,21m h$r=1,55m s=1,0m
V4=7,21x1,0x1,55=11,17m3

J3-J3' L=3,90m h$r=1,50m s=1,0m
V5=3,90x1,0x1,50=5,85m3

J4- 34" L=2,27m h$r=1,40m s=1,0m
V6=2,27x1,0x1,40=3,18m3

J5-J5' L=15,70m h$r=1,60m s=1,0m
V7=15,70x1,0x1,60=25,12m3

£1-£2 L=3,71m h$r=1,25m s=1,0m
V8=3,71x1,0x1,25= 4,63m3

M1- M1' L=30,97-20,0=10,97m h$r=1,50m s=1,0m
V9=10,97x1,0x1,50=16,45m3

M2- M2' L=6,35m hs$r=1,60m s=1,0m
V10=6,35x1,0x1,60=10,16m3

P2'-p2" L=10,73m hs$r=1,90m s=1,0m
V11=10,73x1,0x1,90= 20,38m3

S1- S1' L=3,60m h$r=1,60m s=1,0m
V12=3,60x1,0x1,60=5,76m3

p6-p6' L=39,40-12,0=27,40m hs$r=1,90m s=1,0m
V13=27,40x1,0x1,90= 52,06m3

Razem V1 - V13 = 195,43 m3

Krotnosé = 19

m3

195

KNNR 1 0313-

.01

Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego j.w.z za-
stosowaniem umocnien petnych wypraskami lub ptytami
PW131

B-B1 L=11,84m h$r=1,50m

F1 =2x11,84x1,50 = 35,52m2

pl-pl' L=12,94m hs$r=1,45m s=1,0m F2=2x12,94x1,
45=37,52m2

J1-J1' L=7,0m h$r=1,45m s=1,0m
F3=2x7,0x1,45=20,30m2

J2-J2' L=7,21m h$r=1,55m s=1,0m
F4=2x7,21x1,55=22,35m2

J3-J3' L=3,90m h$r=1,50m s=1,0m
F5=2x3,90x1,50=11,70m2

J4- 34" L=2,27m h$r=1,40m s=1,0m
F6=2x2,27x1,40=6,35m2

J5-J5' L=15,70m h$r=1,60m s=1,0m
F7=2x15,70x1,60=50,24m2

£1-£2 L=3,71m h$r=1,25m s=1,0m
F8=2x3,71x1,25= 9,27m2

M1- M1' L=30,97-20,0=10,97m h$r=1,50m s=1,0m
F9=2x10,97x1,50=32,91m2

M2- M2' L=6,35m hs$r=1,60m s=1,0m
F10=2x6,35x1,60=20,32m2

P2'-p2" L=10,73m hs$r=1,90m s=1,0m
F11=2x10,73x1,90= 40,77m2

S1- S1' L=3,60m h$r=1,60m s=1,0m
F12=2x3,60x1,60=11,52m2

p6-p6' L=39,40-12,0=27,40m hs$r=1,90m s=1,0m
F13=2x27,40x1,90= 104,12m2

Razem F1 - F13 = 402,89 m2

m2

403
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
72|KNNR 4 1411- |Posadowienie w gruncie nieutwardzonym(trawniki, zie- |m3 36
d.1l.|01 lence) rurociggbébw gazu i rur ostonowych w gotowym
4.2 wykopie na podtozu grubosci 10 cm wraz z obsypka i
zasypka 10 cm nad rurociggiem piaskiem gruboziarnis-
tym z zageszczeniem warstwami do wymaganego
wskaznika wg Proctora :
- rurociagi:
dn25 s=1,0m
L= 7,84 +3,44+7,0+4,41+1,27+4,70+1,71+11,97+9,73+
1,60+20,40 =74,07m
V1=74,07x1,0x0,225 - 74,07x0,785x0,0252 = 16,62 m3
Dn32 L=3,44+1,90=5,34m s=1,0m
V2 =5,34x1,0x0,232 - 5,34x0,785x0,0322 = 1,23m3
- rury ostonowe:
dn90PE L= 97,0-32,0=65,0m s=1,0m
V3 = 65,0x1,0x0,29-65,0x0,785x0,092 = 18,44 m3
Razem V1-3 =36,29 m3
73|KNNR 4 1411- |Posadowienie rurociaggdw gazu i rur ostonowych w go- |m3 92
d.1.|01 towym wykopie na podtozu grubosci 10 cm wraz z ob-
4.2 sypka i zasypka do warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
drogi, chodnika i $ciezki rowerowej nad rurociggiem
piaskiem gruboziarnistym z zageszczeniem warstwami
do wymaganego wskaznika np.wg Proctora :
- rurociagi:
dn25 s=1,0m hs$r=0,90m
L= 4,0 +2,80+9,0+4,41+17,0+4,35+17,0=58,56m
V1=58,56x1,0x0,90 - 58,56x0,785x0,0252 = 52,67 m3
Dn32 L=9,50+2,0=11,50m s=1,0m hs$r =0,90m
V2 =11,50x1,0x 0,90- 11,50x0,785x0,0322 = 10,34m3
- rury ostonowe:
dn90PE L= 32,0m s=1,0m hsr =0,90m
V3 = 32,0x1,0x0,90-32,0x0,785x0,092 = 28,60 m3
Razem V1-3=91,61 m3
74/KNNR 1 0214- |Mechaniczne zasypanie wykopdw liniowych gruntem m3 68
d.1./02 zlozonym obok wykopu po zakonczonych robotach mon-
4.2 tazowych gazociggéw ponad warstwg posadowienia V =
195,43 - (36,29+91,61) = 67,53 m3
75/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami pozostatego urobku m3 128
d.1.|02 ziemnego z wykopéw j.w. na projektowane nasypy dro-
4.2 gowe V=195,43 - 67,53 = 127,90 m3
76| KNNR 4 1206- |Wykonanie przewiertu sterowanego przez specjalistycz- |m 32
d.1.|02 ng firme pod istniejaca lub projektowana jezdnig ulic ru-
4.2|analogia rami dn 90x5,2PE100 SDR17,6 L=32,0 m
77|KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw polietylenowych w gotowym wykopie |m 125
d.1.|0301-02 i na zageszczonym podtozu dn25x3,0 PE100 SDR11
4.2|7.52.2.5. 9905- |L=11,84+7,0+7,21+1,27+13,70+1,71+28,97+4,35+32,
04 10+9,73+1,60+37,40 = 156,88 - 32,0 = 124,88m
78| KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw polietylenowych w gotowym wykopie |m 17
d.1./0301-03 i na zageszczonym podtozu dn32x3,0 PE100 SDR11
4.2|z.52.2.5. 9905- |L=12,94+3,90= 16,84m
04
79|KNR-W 2-19 Montaz rur ostonowych dn90x5,2 PE100 SDR17,6 w go- |[m 65
d.1.|0306-04 towym wykopie i na zageszczonym podtozu
4.2|7.57.2.5. 9905- |L =12,0+27,0 +23,0+35,0= 97,0-32,0 = 65,0 m
04
80|KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociagow z rur polietylenowych dn25- m 97
d.1l.|01 32PE przez rury ostonowe dn90PE na ptozach dystan-
4.2 sowych PEHD
L=97,0 m
81|KNNR 4 1210- |Uszczelnienie koncowek rur ostonowych dn90PE kor- m3 0.05
d.1.|01 kiem
4.2 analogia z piasku na dtugosci 0,50 m
82|KNR-W 2-19 potaczenie rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektro-|szt. 20
d.1.|0303-04 oporowych ( mufy ,kolana) dn25-40PE
4.2|2.52.2.5. 9905-
04
83|KNR-W 2-19 potaczenie rur z polietylenu za pomoca ksztattek elektro-|szt. 4
d.1.|0303-04 oporowych (tréjniki) dn40/25PE i 40/32PE
4.2|7.52.2.5. 9905-
04
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84|KNR-W 2-19 Siodlo z nawiertkg TS-el dn180/40PE szt. 1
d.1./0303-04
4.2|2.52.2.5. 9905-
04
85/KNNR 4 1010- |Potaczenie projektowanego rurociggu PE  z rurocia- ztacz. 3
d.1.|01 z.sz.3.9. giem istniejacym stalowym gazu $/c za pomoca taczni-
4.2/9912-9 ka PE-STAL dn25/DN20 kpl.2 oraz dn40/DN32 kpl.1
analogia
86| KNR-W 2-19 Szafka gazowa wolnostojgca 600x600x250 z otworami  |kpl. 8
d.1./0215-01 wentylacyjnymi
4.2 analogia
87|KNR-W 2-19 Przebudowa przylacza gazowego z rur PE wraz z za- szt. 8
d.1.|0305-02 montowaniem w szafce gazowej wolnostojacej
4.2|7.52.2.5. 9905-
04
88|KNR-W 2-19 Oznakowanie rurociggéw tasma lokalizacyjng w kolorze |m 195
d.1./0102-01 26itym szerokosci 6 cm z czynnikiem lokalizacyjnym ze
4.2 stali kwasoodpornej
utozona 5 cm nad rurociagiem
L=13,84+14,94+9,0+9,21+5,90+3,27+9,25+3,71+30,97+
6,35+34,10+11,73+3,60+39,40 = 195,27m
89|KNR-W 2-19 Oznakowanie rurociggéw tasma ostrzegawcza TOL-11 |m 195
d.1./0102-01 w kolorze zéttym szerokosci 30 cm utozong 40 cm nad
4.2 rurociggiem
L=13,84+14,94+9,0+9,21+5,90+3,27+9,25+
+3,71+30,97+6,35+34,10+11,73+3,60+39,40 = 195,
27m
90|KNR-W 2-19 Tablice orientacyjne zamontowane na stupkach betono- |kpl. 10
d.1./0134-03 wych lub murze
4.2 analogia
91|KNR-W 2-19 Zabezpieczenie kabli elektrycznych i telekomunikacyj- |szt. 9
d.1.|0303-12 nych dwudzielnymi rurami AROT A 110PS - A160PS
4.2|z.52.2.5. 9905- |Lmin=1,0m
01 z.sz.2.5.
9905-04
analogia
92|KNNR 1 0529- |Montaz i demontaz podwieszen konstrukcyjnych: kabli |kpl. 9
d.1./06 + KNNR 1 |energetycznych i telekomunikacyjnych, wodociagéw, ka-
4.210529-01 natéw deszczowych w skrzyzowaniach
Z przebudowywanymi gazociggami
93|KNR 2-31 Dowiezienie piasku lub posp6tki na posadowienie ruro- |m3 128
d.1./1510-04 ciggow i rur ochronnych samochodami samowytadow-
4.2]analogia czymi z miejsca pozyskania do miejsca robét - 10 km
94/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 |m3 128
d.1./1511-02 km
4.2]analogia Krotnos$¢é = 19

Razem dziat: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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