KOSZTORYS OFERTOWY

Branza sanitarna

Nazwa Budowa przedtu zenia ul. Bohaterow Monte Cassino w Lublinie
zamowienia. — do w ezta Stawin, przebudowy skrzy zowan z ulicami:
Nateczowsk g oraz Wojciechowsk g, przebudowy odcinka ul.
Nateczowskiej wraz z odwodnieniemio $wietleniem
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
Kodyr(l)?é?gorn Nazwy kategorii robot
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii

energetycznych

Adres obiektu
budowlanego:

woj. lubelskie, pow. lubelski, gmina i miasto Lubli n

Nazwa i adres
Zamawiajgcego:

Gmina Lublin

Zarzad Droég i Mostéw w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J

Data opracowania
przedmiaru robat:

Maj 2016 r.




Kosztorys Ofertowy-TWES

TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

Budowa przedtuZzenia ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie — do wezta Stawin, przebudowy skrzyzowan z ulicami: Nateczowska,
oraz Wojciechowska, przebudowy odcinka ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i o$wietleniem

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
BRANZA SANITARNA-KD

Oznaczenie - . Warto $€ netto
Wyszczegolnienie elementow
elementu [zt]
1 2 3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

RAZEM branza sanitarna-KD (wartos¢ netto) [ zt]:

PODATEK VAT .......% [2H]:

LACZNIE CENA OFERTOWA (wartos¢ brutto) [ zt]:

pieczec firmowa Oferenta

SHOWNIE CBNA OfBIIOWA: ... ..ttt e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e et as

Data: ......ooovvevieiiiiee

*) Warto$ci elementéw rob6t nalezy poda¢ w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (netto, bez podatku VAT).

podpis upowaznionego
przedstawiciela

1n




PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-KD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45111000-8 |D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w terenie rowninnym: |km
d.1./0111-01 - kanalizacja deszczowa L=6537,50m
1
6.54 km 6.54
RAZEM 6.54
1.2/45111000-8 |D-01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych
2|KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie kat. Il sposobem mechanicznym przy szerokosci wy- |m3
d.1./0209-06 kopu 1,10 m i $redniej gtebokosci 2,70 m celem wykonania demontazu kana-
2 téw kanalizacji deszczowej o $rednicy 200 - 500 mm L=78,20+431,50+9,70=
519,40m (Wykopy pod pozostate demontaze w miejscach projektowanych ru-
rociggow zostaty ujete w wykopach liniowych D 03.02.01 Kanalizacja deszczo-
wa)
519.4*1.1*2.7 m3 1542.62
RAZEM 1542.62
3|KNNR 1 Wykop obiektowy w gruncie kat. Il sposobem mechanicznym o ér. gteb. 3,0m |m3
d.1./0209-06 i szer. 1,5m celem wykonania demontazu studni $ciekowych z wpustami tere-
2 nu szt. 11 ((Wykopy pod pozostate demontaze w miejscach projektowanych
studni $ciekowych i kanalizacji deszczowej zostaty ujete w wykopach obiekto-
wych D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa)
11*1.5%1.5*3.0 m3 74.25
RAZEM 74.25
4/KNR 4-05I| Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 500 mm - kolizyjne m
d.1./0315-05 uzbrojenie podziemne z wydobyciem elementéw na powierzchnie terenu
2/9903-3
473.41 m 473.41
RAZEM 473.41
5/KNR 4-05I Demontaz rurociggu kanalizacji deszczowej o srednicy nominalnej 400 mm - |m
d.1./0315-04 kolizyjne uzbrojenie podziemne z wydobyciem elementéw na powierzchnie te-
2/9903-3 renu
analogia
29.11 m 29.11
RAZEM 29.11
6/KNR 4-05I Demontaz kanatu kanalizacji deszczowej z rur betonowych lub kamionkowych |m
d.1./0315-01 z wydobyciem materiatéw na powierzchnie terenu dn200
2/9903-3
200.62 m 200.62
RAZEM 200.62
7|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych dn1200 kanalizacji deszczowej z kregéw betono- |kpl.
d.1./0409-03 wych z wydobyciem materiatdw na powierzchnie terenu
2/9903-3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |0.5m
d.1./0409-04 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci - kolizyjne uzbrojenie podziemne
2/9903-3
2 0.5m 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnej i chtonnej w ul. Skromnej z kregéw betonowych z |kpl.
d.1./0409-03 wydobyciem materiatéw na powierzchnie terenu
2/9903-3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |0.5m
d.1./0409-04 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gteboko$ci - kolizyjne uzbrojenie podziemne
2/9903-3
2 0.5m 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych dn1400-1500 kanalizacji deszczowej z kregéw  |kpl.
d.1./0409-05 betonowych z wydobyciem materiatéw na powierzchnie terenu
2/9903-3
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
12|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym |0.5m
d.1./0409-06 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gteboko$ci - kolizyjne uzbrojenie podziemne
2/9903-3
15 0.5m 15.00
RAZEM 15.00
13/KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych kanalizacji deszczowej z kregéw | kpl.
d.1.10411-01 betonowych wraz z wpustami z wydobyciem materiatéw na powierzchnie tere-
2 nu
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-KD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 4-05I Demontaz przykanalikéw odprowadzajacych do studni deszczowych o $redni- |m
d.1./0124-09 cy dn110 i dn150 z wydobyciem elementéw na powierzchnie terenu
2|9903-3
analogia
15 m 15.00
RAZEM 15.00
15/KNNR 1 Zasypanie wykopdw liniowych gruntem ztozonym obok wykopu po zakonczo- |m3
d.1./0214-05 nych robotach demontazowych kanalizacji deszczowej
2|z.0.2.11.4.
9911-03
2165.5 m3 2165.50
RAZEM 2165.50
16/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku sa- |m3
d.1./1101-02 mochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 10 km
2|1101-05 Krotnos¢ = 9
165 m3 165.00
RAZEM 165.00
1.3/45110000-1 |01.02.04. Rozbidrka elementoéw drég i ulic
17/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kruszywa naturalnego sposobem mechanicznym z  |m2
d.1./0801-02 odrzuceniem materiatu na pobocze pod przebudowe, budowe i demontaz ka-
3|z.0.2.7. nalizacji deszczowe;j
9902-01
analogia
426.50 m2 426.50
RAZEM 426.50
18/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego sposobem mechanicznym z  |m2
d.1./0801-02 odrzuceniem materiatu na pobocze pod przebudowe, budowe i demontaz ka-
3|z.0.2.7. nalizacji deszczowe;j
9902-01
analogia
4379.3 m2 4379.30
RAZEM 4379.30
19/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicz- |m2
d.1./0804-02 nym z odrzuceniem gruzu(materiatu) na pobocze pod przebudowe, budowe i
3|z.0.2.7. demontaz kanalizacji deszczowej
9902-01
analogia
4379.30 m2 4379.30
RAZEM 4379.30
20|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych sposobem recznym z utozeniem ma-|m2
d.1./0805-06 teriatu na pobocze pod przebudowe, budowe i demontaz kanalizacji deszczo-
3|z.0.2.7. wej
9902-01
analogia
35 m2 35.00
RAZEM 35.00
21|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych sposobem recznym z utozeniem mate- |m
d.1./0806-02 riatu na pobocze ppod przebudowe, budowe i demontaz kanalizacji deszczo-
3|z.0.2.7. wej
9902-01
analogia
220 m 220.00
RAZEM 220.00
22|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych sposobem recznym z  |m2
d.1./0805-02 utoZzeniem materiatu na pobocze pod przebudowe, budowe i demontaz kanali-
3|z.0.2.7. zacji deszczowe;j
9902-01
analogia
350 m2 350.00
RAZEM 350.00
23|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej sposobem recznym z utozeniem |m2
d.1./0803-03 materiatu na pobocze pod przebudowe, budowe i demontaz kanalizacji de-
3|analogia szczowej
81 m2 81.00
RAZEM 81.00
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-KD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku sa- |m3
d.1./1101-02 mochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 10 km
3/1101-05 Krotnos¢ = 9
analogia
-podbudowa V = (433,0+702,0) x 0,30=340,50 m3
-nawierzchnia V=(433+702)x0,15 = 170,25m3
-chodniki V= 40,0 x 0,08= 3,20 m3
-ptyty drogowe V=50,0 x 0,20= 10,0 m3
-krawezniki V =5,0 m3
Razem V = 528,95 m3
529 m3 529.00
RAZEM 529.00
2 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1/45231000-5 |D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
25|KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym kat. Il sposobem mechanicznym |m3
d.2./0209-04 z wydobyciem ziemi na odkfad przy $redniej glebokosci hér =2,00 m i szero-
1 kosci wykopu s = 1,10m
rurociagi o srednicy
dn200 L=2680,09m
dn300 L=1667,11m
2680+1667*1.1*2.0 m3 6347.40
RAZEM 6347.40
26|KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym kat. 111-1V sposobem mechanicz- |m3
d.2./0209-04 nym z wydobyciem ziemi na odkfad przy szerokosci wykopu do 1,20 m i $red-
1 niej gtebokosci 2,81 m:
rurociggi o $rednicy
dn 400 mm L =217,45m
dn 500 mm L=493,01m
(218+493)*1.20*2.81 m3 2397.49
RAZEM 2397.49
27|KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym kat. IlI-IV sposobem mechanicz- |m3
d.2./0209-04 nym z wydobyciem ziemi na odktad przy szeroko$ci wykopu do 1,4 m i $red-
1 niej gtebokosci 3,20 m:
rurociagi o $rednicy
dn 600 mm L =923,37m
924%1.4*3.2 m3 4139.52
RAZEM 4139.52
28|KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym kat. IlI-IV sposobem mechanicz- |m3
d.2./0209-06 nym z wydobyciem ziemi na odktad przy szeroko$ci wykopu do 1,5 m i $red-
1 niej gtebokosci 3,5 m:
rurociagi o $rednicy 800 mm
L =394,35m
395%1.5*3.5 m3 2073.75
RAZEM 2073.75
29|KNNR 1 Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym kat. IlI-IV sposobem mechanicz- |m3
d.2./0209-09 nym z wydobyciem ziemi na odktad przy szeroko$ci wykopu do 2,0 m i $red-
1 niej gtebokosci 4,3 m:
rurociagi o srednicy 1000 mm
L =161,96m
162*2.0*4.3 m3 1393.20
RAZEM 1393.20
30|KNNR 1 Wykop obiektowy pod studnie kanalizacyjne w gruncie kat. Ill-IV wykonany m3
d.2./0210-03 sposobem mechanicznym (koparkami) na odkitad:
1 - studnie kanalizacyjne dn 1200 mm szt.82 przy $redniej gtebokosci 3,10 m i
szerokosci s=1,50+1 = 2.50 m;
- studnie kanalizacyjne dn1400 mm szt. 71 przy $redniej gtebokosci 3,70 m i
szerokosci s=1,80+1 =2.80 m;
- studnie kanalizacyjne dn1600 mm szt. 15 przy $redniej gtebokosci 4,0 m i
szerokosci s=2,0+1=3.0 m;
- studnie kanalizacyjne dn2000 mm szt. 6 przy $redniej gtebokosci 5,0 m i sze-
rokosci s=2,4+1 = 3.40 m;
82*2.5*2.5*3.1+71*2.8*2.8*3.7+15*3.0*3.0*4.0+6*3.4*3.4*6 m3 4604.48
RAZEM 4604.48
31|KNNR 1 Wykonanie wykopdw w gruncie suchym i wilgotnym kat. Ill -IV sposobem me- |m3
d.2./0210-03 chanicznym na odktad po studzienki $ciekowe dn500 szt.296
1
296%1.50*1.50*3.0 m3 1998.00
RAZEM 1998.00
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-KD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNNR 1 Wykonanie wykopdw w gruncie suchym i wilgotnym kat. Ill -IV sposobem me- |m3
d.2./0210-03 chanicznym na odktad pod separatory i piaskowniki o szer. wykopu 4,5m i
1|analogia sredniej gtebokosci s=5,0m
4*4.50*4.50*5.0 m3 405.00
RAZEM 405.00
33|KNNR 1 Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) przy szer. wykopu do 1,10 m i gteboko$ci do 2,0 m w grun-
1 cie kat. | - IV
2%(2681+1667)*2.2 m2 19131.20
RAZEM 19131.20
34|KNNR 1 Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) przy szer. wykopu do 1,20 m i gtebokosci do 2,81 m w
1 gruncie kat. | - IV
2%(218+493)*2.81 m2 3995.82
RAZEM 3995.82
35/KNNR 1 Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) przy szer. wykopu do 1,4 m i gtebokosci do 3,20 m w grun-
1 cie kat. | - IV
2*924*3.2 m2 5913.60
RAZEM 5913.60
36|KNNR 1 Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) przy szer. wykopu do 1,5 m i gtebokosci do 3,50 m w grun-
1 cie kat. | - IV
2*395*3.5 m2 2765.00
RAZEM 2765.00
37|KNNR 1 Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) przy szer. wykopu do 2,0 m i gtebokosci do 4,30 m w grun-
1 cie kat. | - IV
2*162*4.3 m2 1393.20
RAZEM 1393.20
38|KNNR 1 Umocnienie pionowych scian wykopéw pod studnie kanalizacyjne dn1200 z m2
d.2./0315-05 zastosowaniem szalunkéw stalowych przy gtebokosci do 3,10 m szt.82
1
82*4*2.50*3.10 m2 2542.00
RAZEM 2542.00
39|KNNR 1 Umocnienie pionowych scian wykopéw pod studnie kanalizacyjne dn1400 z m2
d.2./0315-05 zastosowaniem szalunkéw stalowych przy gtebokosci do 3,70 m szt.71
1
71*4*2.80*3.70 m2 2942.24
RAZEM 2942.24
40 KNNR 1 Umocnienie pionowych scian wykopéw pod studnie kanalizacyjne dn1600 z m2
d.2./0315-05 zastosowaniem szalunkéw stalowych przy glebokosci do 4,0 m szt.15
1
15%4*3.0*4.0 m2 720.00
RAZEM 720.00
41/ KNNR 1 Umocnienie pionowych scian wykopéw pod studnie kanalizacyjne dn2000 z m2
d.2./0315-05 zastosowaniem szalunkéw stalowych przy gtebokosci do 5,0 m szt.6
1
6*4*3.40*5.0 m2 408.00
RAZEM 408.00
42/KNNR 1 Umocnienie pionowych scian wykopéw pod separatory i piaskowniki DN2000- |m2
d.2./0315-05 3000 i z zastosowaniem szalunkéw stalowych przy gtebokosci do 5,0 m szt.4
1
4*4*4.5*5.0 m2 360.00
RAZEM 360.00
43/ KNNR 1 Umocnienie pionowych Scian wykopéw pod studzienki $ciekowe dn500 z za- |m2
d.2./0315-04 stosowaniem szalunkéw stalowych przy gtebokosci do 3,0 m
1
296*4*1.50*3 m2 5328.00
RAZEM 5328.00
44/ KNNR 4 Posadowienie wraz z obsypka i zasypkg rurociagéw na 25 cm podtozu oraz  |m3
d.2./11411-04 30cm nad rurociggiem z pospétki o $rednicy ziaren 10-15 mm wraz z zagesz-
1 czeniem warstwami do uzyskania wymaganego projektem wskaznika np. wg
Proctora :
-rurociggi dn200 mm (dz220) s=1,1 m L=2680,09 m
- rurociggi dn300 mm (dz324) s=1,1m L=1677,11m
- rurociggi dn400 mm (dz427) s=1,2m L=217,45m
- rurociggi dn500 mm (dz530) s=1,2m L=493,01 m
- rurociggi dn600 mm (dz616) s=1,4 m L=923,37 m
- rurociggi dn800 mm (dz820) s=1,5m L=394,35m
- rurociggi dn1000 mm (dz1026) s=2,0 m L=161,96 m
((2680*0.77*1.1-3.14*0.11*0.11*1280)+(1677*0.874*1.1-3.14*0.162*0.162* m3 6661.75
1677)+(218*0.977%1.2-3.14*0.2135*0.2135*218)+(493*1.08%1.2-3.14*0.265*
0.265*493)+(923*1.166%1.4-3.14*0.308*0.308*923)+(395*1.37*1.5-3.14*0.41*
0.41*395)+(162*1.576*2-3.14*0.513*0.513*162))
RAZEM 6661.75
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PRZEDMIAR ROBOT-branza sanitarna-KD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45/ KNNR 1 Zasypanie wykopoéw liniowych po wykonaniu posadowienia rurociagéw z zasto-|m3
d.2./0214-05 sowaniem gruntu rodzimego w uzgodnieniu z branzg drogowg) do poziomu
1/z.0.2.11.4. podbudowy jezdni, parkingdw i chodnikéw, sciezek z zageszczeniem warstwa-

9911-03 mi do uzyskania Is=1,0, pod zielencami do uzyskania 1s=0,95
16351.36-(6661.75+3.14*0.11*0.11*1280+3.14*0.162*0.162*1677+3.14* m3 8745.57
0.2135*0.2135*218+3.14*0.265*0.265*493+3.14*0.308*0.308*923+3.14*0.41*
0.41*395+3.14*0.513*0.513*162)

RAZEM 8745.57
46/ KNNR 1 Przemieszczenie pozostatego gruntu po zasypaniu wykopoéw liniowych na m3
d.2./0215-01 miejsca wskazane przez Inwestora
1/z.0.2.10.1.
9901-01
16351.36-8745.57 m3 7605.79
RAZEM 7605.79
47/KNNR 4 Podtoze betonowe z betonu C12/15 grubosci 30 cm pod dno studni kanaliza- |m3
d.2./1410-04 cyjnej
1|analogia
<V=>174*2.3*2.3*0.3 m3 276.14
RAZEM 276.14
48/ KNNR 4 Posadowienie studni na 10 cm zageszczonego piasku gruboziarnistego m3
d.2./1410-02
1|analogia
<V=>174*1.9*1.9*0.1 m3 62.81
RAZEM 62.81
49/KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych sposobem mechanicznym wraz z zagesz- m3
d.2./0214-05 czeniem warstwami po zamontowaniu studni
1
<V=>330-(17*0.785%1.5*1.5*3.1)-18.41-6.14 m3 212.37
RAZEM 212.37
50|KNNR 1 Przemieszczenie pozostatego gruntu po zasypaniu wykopdw w miejsce wska- |m3
d.2./0215-07 zane przez Inwestora
1/z.0.2.10.1.
9901-01
<V=>330-212.37 m3 117.63
RAZEM 117.63
51|KNNR 4 Podtoze z piasku gruboziarnistego grubosci 10 cm wraz zageszczeniem np.  |m3
d.2./1411-01 wg Proctora pod studzienki $ciekowe
1|analogia
<V=>296*0.80.8*0.1 m3 18.94
RAZEM 18.94
52|KNNR 4 Podtoze z chudego betonu C12/15 pod studzienki sciekowe grubosci 20cm |m3
d.2./1410-04
1
<V=>296*0.8*0.8*0.2 m3 37.89
RAZEM 37.89
53|KNNR 1 Zasypanie wykopdw po zamontowaniu studzienek $ciekowych gruntem rodzi- |m3
d.2./0214-05 mym wraz z zageszczeniem warstwami do uzyskania wymaganego projektem
1/z.0.2.11.4. |wskaznika np. wg Proctora
9911-03 -studzienki $ciekowe Dn500
<V=>128.25-(20*0.785*0.8*0.8*2.85)-1.28-2.56 m3 95.77
RAZEM 95.77
54|KNNR 1 Przemieszczenie pozostatego gruntu po zasypaniu wykopdw na miejsce m3
d.2./0215-07 wskazane przez Inwestora
1/z.0.2.10.1.
9901-01
<V=>128.25-95.77 m3 32.48
RAZEM 32.48
55|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne z kregoéw betonowych dn1200 w gotowym wykopie, z kpl.
d.2./1413-03 zelbetowa ptytg odcigzajaca, ze stopniami ztazowymi, wtazem zeliwnym
1 Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknieciem ryglowym przy gtebokosci
studni do 3,0 m
82 kpl. 82
RAZEM 82
56|KNNR 4 Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5 m roznicy glebokosci studni [0.5m]
d.2./1413-04 Dn1200 ponad 3,0 m szt.9 L=6,0 m stud.
1
6 [0.5m] 6.00
stud.
RAZEM 6.00
57|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych dn1400,1600 i 2000 w gotowym  |stud.
d.2./1413-05 wykopie, z zelbetowg plytg odcigzajacyg, ze stopniami ztazowymi, wiazem ze-
1|z.sz.5.4. liwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknigciem ryglowym przy gtebo-

analogia kosci studni do 3,0 m

92 stud. 92.00
RAZEM 92.00
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58/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1400,1600,2000 mm w gotowym |[0.5 m]
d.2./1413-06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1|analogia
92 [0.5m] 92.00
stud.
RAZEM 92.00
59/KNNR 4 Dno - podstawa betonowa studni fi 1200, 1400, 1600 i 2000 mm z otworami do |szt
d.2./1413-08 przeprowadzenia rurociggéw
1|analogia
174 szt 174.00
RAZEM 174.00
60|KNNR 4 Wykonanie kinet w studniach z betonu hydrotechnicznego C 45/55 m3
d.2./1408-06
1
<=>174*0.25 m3 43.50
RAZEM 43.50
61|KNNR 4 Zabezpieczenie (wzmocnienie) kinet w studniach kanalizacyjnych preparatem |m2
d.2./1513-03 Litorin i 1l
1
<=>174"3.14*0.6*0.6 m?2 196.69
RAZEM 196.69
62|KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni studni kanalizacyjnych 1200, 1400, 1600 i 2000 mm |m2
d.2./1513-03 z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno - warstwa pierwsza
1
255+263+60+30 m?2 608.00
RAZEM 608.00
63|KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni studni kanalizacyjnych Dn 1200, 1400, 1600 i 2000 |m2
d.2./1513-04 mm z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno - warstwa druga
1|analogia
255+263+60+30 m?2 608.00
RAZEM 608.00
64| KNNR 4 Studzienka $ciekowa uliczna z kregéw betonowych fi500 z osadnikiem i kratg | kpl.
d.2./1424-02 sciekowa zeliwng w klasie D400 typ la - kotnierz petny - z zawiasem i ryglem
1
60 kpl. 60
RAZEM 60
65/KNNR 4 Studzienka $ciekowa uliczna z kregéw betonowych fi500 z osadnikiem i kratg | kpl.
d.2./1424-02 Sciekowa zeliwng w klasie D400 typ Ib - kotnierz 3/4 - z zawiasem i ryglem
1
25 kpl. 25
RAZEM 25
66| KNNR 4 Studzienka $ciekowa uliczna z kregéw betonowych fi500 z osadnikiem i kratg | kpl.
d.2./1424-02 Sciekowag zeliwng w klasie D250 typ Il - kraweznikowo-jezdniowy - z zawiasem
1 i ryglem
211 kpl. 211
RAZEM 211
67|KNNR 4 Izolacja zewnetrznej powierzchni studzienek $ciekowych Dn500 z zastosowa- |m
d.2./1506-06 niem lepiku asfaltowego na zimno - warstwa pierwsza
1|analogia
888 m 888.00
RAZEM 888.00
68/ KNNR 4 Izolacja zewnetrznej powierzchni studzienek $ciekowych Dn500 z zastosowa- |m
d.2./1507-06 niem lepiku asfaltowego na zimno - warstwa druga
1
888 m 888.00
RAZEM 888.00
69|KNNR 4 Montaz kanalizacyjnych rur i tgcznikéw z Zywic poliestrowych wzmocnionych |m
d.2./1306-01 widknem szklanym ciggtym(rury lite ) z tacznikami w klasie sztywnos$ci
1|z.5z.3.4. SN10000 N/m2 PN1 - DN200 (dzxg=220x7 mm)
9913-2
2680 m 2680.00
RAZEM 2680.00
70|KNNR 4 Montaz kanalizacyjnych rur i fgcznikéw z zywic poliestrowych wzmocnionych |m
d.2./1306-03 widknem szklanym ciggtym(rury lite ) z tacznikami w klasie sztywnos$ci
1|z.5z.3.4. SN10000 N/m2 PN1 - DN300 (dzxg=324x9 mm)
9913-2
1668 m 1668.00
RAZEM 1668.00
71/KNNR 4 Montaz kanalizacyjnych rur i fgcznikéw z zywic poliestrowych wzmocnionych |m
d.2./1306-05 wtoknem szklanym ciggtym(rury lite ) z tacznikami w klasie sztywno$ci
1|z.sz.3.4. SN10000 N/m2 PN1 - DN400 (dzxg=427x11 mm)
9913-2
218 m 218.00
RAZEM 218.00
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72|KNNR 4 Montaz kanalizacyjnych rur i fgcznikéw z zywic poliestrowych wzmocnionych |m
d.2./1306-06 wioknem szklanym ciggtym(rury lite ) z facznikami w klasie sztywnosci
1/z.s2.3.4. SN10000 N/m2 PN1 -DN500 (dzxg=530x12 mm)
9913-2
494 m 494.00
RAZEM 494.00
73|KNNR 4 Montaz kanalizacyjnych rur i tgcznikéw z zywic poliestrowych wzmocnionych |m
d.2./1306-07 widknem szklanym ciggtym(rury lite) z tacznikami w klasie sztywnosci
1/z.s2.3.4. SN10000 N/m2 PN1 - DN600
9913-2
924 m 924.00
RAZEM 924.00
74/KNNR 4 Montaz kanalizacyjnych rur i fgcznikéw z zywic poliestrowych wzmocnionych |m
d.2./1306-09 wioknem szklanym ciggtym(rury lite) z tgcznikami w klasie sztywnosci
1/z.s2.3.4. SN10000 N/m2 PN1 - DN800
9913-2
395 m 395.00
RAZEM 395.00
75/KNNR 4 Montaz kanalizacyjnych rur i tgcznikéw z zywic poliestrowych wzmocnionych |m
d.2./1306-11 widknem szklanym ciggtym(rury lite ) z tacznikami w klasie sztywnos$ci
1/z.s2.3.4. SN10000 N/m2 PN1 - DN1000
9913-2
162 m 162.00
RAZEM 162.00
76| KNNR 4 taczniki przejsciowe (uniwersalne) do potaczenia projektowanych rur z zywic | zlacz.
d.2./1324-01 poliestrowych dn300 z rurociggami istniejgcymi kanalizacji deszczowej (zeliw-
1|analogia nymi i kamionkowymi) Dn200-300 mm
5 zigcz. 5.00
RAZEM 5.00
77/KNNR 4 taczniki przejsciowe (uniwersalne) do potaczenia projektowanych rur z zywic | zlacz.
d.2./1324-02 poliestrowych dn400 i dn500 z rurociggami istniejgcymi kanalizacji deszczowej
1|analogia (zeliwnymi i kamionkowymi) Dn400-500 mm
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
78/KNNR 4 Systemowe przejscia szczelne przez Sciany studni kanalizacyjnych dostoso-  |szt.
d.2./1427-02 wane do rur z Zywic poliestrowych dn200
1|analogia
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
79|KNNR 4 Systemowe przejscia szczelne przez Sciany studni kanalizacyjnych dostoso-  |szt.
d.2./1427-04 wane do rur z zywic poliestrowych dn300
1|analogia
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
80|KNNR 4 Systemowe przejscia szczelne przez Sciany studni kanalizacyjnych dostoso-  |szt.
d.2./1427-06 wane do rur z zywic poliestrowych dn400
1|analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
81|KNNR 4 Systemowe przejscia szczelne przez Sciany studni kanalizacyjnych dostoso-  |szt.
d.2./1427-07 wane do rur z Zywic poliestrowych dn500
1|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
82|KNNR 4 Systemowe przejscia szczelne przez Sciany studni kanalizacyjnych dostoso-  |szt.
d.2./1427-07 wane do rur z Zywic poliestrowych dn600
1|analogia
68 szt. 68.00
RAZEM 68.00
83|KNNR 4 Systemowe przejscia szczelne przez Sciany studni kanalizacyjnych dostoso-  |szt.
d.2./1427-08 wane do rur z Zywic poliestrowych dn800
1|analogia
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
84 KNNR 4 Systemowe przejscia szczelne przez Sciany studni kanalizacyjnych dostoso- |szt.
d.2./1427-08 wane do rur z zywic poliestrowych dn1000
1|analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
85/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200 mm liczac odcinki |odc. -1
d.2./1610-02 pomiedzy studzienkami prob.
1|analogia
296 odc. -1 296
proéb.
RAZEM 296
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86|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 300 mm liczac odcinki |odc. -1
d.2./1610-04 pomiedzy studzienkami lub miejscami potaczen z istniejgcymi kanatami Dn300 | prob.
1|analogia
77 odc. -1 77.00
prob.
RAZEM 77.00
87|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych liczac odcinki pomiedzy studzien- |odc. -1
d.2./1610-05 kami o srednicy dn400 préb.
1|analogia
6 odc. -1 6.00
proéb.
RAZEM 6.00
88|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych liczac odcinki pomiedzy studzien- |odc. -1
d.2./1610-06 kami o srednicy dn500 prob.
1|analogia
26 odc. -1 26.00
prob.
RAZEM 26.00
89|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm odc. -1
d.2./1610-07 préb.
1|analogia
34 odc. -1 34.00
proéb.
RAZEM 34.00
90|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 800 mm odc. -1
d.2./1610-09 préb.
1|analogia
14 odc. -1 14.00
prob.
RAZEM 14.00
91|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 1000 mm odc. -1
d.2./{1610-11 préb.
1|analogia
8 odc. -1 8.00
proéb.
RAZEM 8.00
92|KNR 2-31 Dowiezienie piasku lub pospétki na posadowienie rurociagéw, studni kanaliza- |m3
d.2./1510-04 cyjnych i studzienek $ciekowych samochodami samowytadowczymi z miejsca
1|analogia pozyskania do miejsca robét - 10 km
Krotnos¢ = 9.5
6500 m3 6500.00
RAZEM 6500.00
93|KNNR 4 Montaz separatora wéd opadowych kpl.
d.2./1416-05
1|analogia
2 kpl. 2
RAZEM 2
94| KNNR 4 Dodatkowe naktady za kazde rozpoczete 0,5 m - montaz separatora m
d.2./1416-07
1|analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
95/KNNR 4 Montaz piaskownikéw pionowych kpl.
d.2./1416-05
1|analogia
2 kpl. 2
RAZEM 2
96| KNNR 4 Dodatkowe naktady za kazde rozpoczete 0,5 m montazu piaskownika m
d.2./1416-07
1|analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
97/ KNNR 1 Montaz i demnontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o | kpl.
d.2./0529-06 + rozpietosci do 4 m w skrzyzowaniach z przebudowywanymi elementami sieci
1/KNNR 1 wod-kan
0529-01
z.0.2.10.1.
9901-01
z.0.2.10.1.
9901-01
450 kpl. 450.00
RAZEM 450.00
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98/ KNNR 1 Wykop po wykonaniu wylotéw do rowéw kanatéw deszczowych m3
d.2./0204-02
11z.sz.2.1.1.
9906-04/02
<V=>2.1"2.4%1.10+2.1*2.4*1.42 m3 12.70
RAZEM 12.70
99|KNNR 4 Deskowanie $cian wylotéw do rowéw m2
d.2./1407-02
1
<F=>2%0.90*1.28+2*0.90*0.60+2*1.20*1.40+2*0.78*0.60 m?2 7.68
RAZEM 7.68
100/ KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej - wyloty W1 i W2 m3
d.2./1408-02
1
1.44+0.9 m3 2.34
RAZEM 2.34
101KNNR 4 J.w. lecz w dnie wylotéw do rowu m3
d.2./1408-01
1
<V=>1.46-0.27 m3 1.19
RAZEM 1.19
102|KNNR 4 Podtoze z materiatéw sypkich - podsypka cementowo - piaskowa pod wyloty |m3
d.2.[{1411-01 do rowu i ich umocnienia
1
5.71 m3 5.71
RAZEM 5.71
103 Krata zabezpieczajgca wyloty do rowu szt
d.2.|kalk. wtasna
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
104|KNNR 1 Umocnienie skarp i dna cieku ptytami zelbetowymi grubosci 12 cm na podsyp- |m?2
d.2./0515-01 ce wykonywanymi na mokro umocnienie skarp cieku przy wylotach W1 i W2
1
130+62 m?2 192.00
RAZEM 192.00
105|KNNR 1 Uzupetnienie darnig skarp cieku, do ktérych odprowadzono wody deszczowe |m?2
d.2.|0505-03
1
12.19 m?2 12.19
RAZEM 12.19
106|KNNR 1 Zasypanie gruntem wykopdéw po wykonaniu wylotéw do rowu z zageszczeniem |m3
d.2./0319-02 recznym
1
<V=>12.70-1.46 m3 11.24
RAZEM 11.24
107|KNNR 1 Odwiezienie pozostatego po zasypaniu wykopow urobku ziemnego samocho- |m3
d.2./0220-02 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
4.70 m3 4.70
RAZEM 4.70
108/ KNNR 1 Dodatkowe nakfady do transportu za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci, ponad |m3
d.2./0208-02 1 km - urobek ziemny z zasypania wykopow po wylotach do rowu na odlegtos¢
1 do 5 km
4.70 m3 4.70
RAZEM 4.70
2.2/145231000-5 |D03.05.01b Zbiornik retencyjny
109|BCD D-02 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku |m3
d.2./02.01.01-64 |na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem
2|analogia skarp na odktadzie - wykop pod wykonanie zbiornika retencyjnego ZbR i wylo-
tu W1 wykonywane mechanicznie
5909 m3 5909.00
RAZEM 5909.00
110|BCD D-06 Plantowanie skarp i dna wykopéw w gruncie kat. I-1ll pod Zbiornik retencyjny |m?2
d.2./06.01.01-01 |ZbR, réw odptywowy PrB i przy wylocie W1
2|analogia
3783 m?2 3783.00
RAZEM 3783.00
111|BCD D-02 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. IlI-1V z transportem urobku m3
d.2./02.03.01-42 |na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zageszczeniem
2|analogia nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg pod wyko-
nanie zbiornika ZbR, rowu odptywowego PrB oraz przy wylocie W1
83 m3 83.00
RAZEM 83.00
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112|BCD D-06 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m2
d.2./06.01.01-22 |10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km
2|analogia
Zat. 9
124+985 m?2 1109.00
RAZEM 1109.00
113|KNNR 1 Umocnienie skarp i dna zbiornika retencyjnego ZbR i przelewu PrB rowu od- |m?2
d.2./0515-01 ptywowego ptytami azurowymi na podsypce cemontowo-piaskowej z geowtdk-
2|analogia nina separacyjng
3783+61.6 m?2 3844.60
RAZEM 3844.60
114/ KNR 2-02 Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej wys. 2,50m m
d.2./1803-02
2|analogia
300 m 300.00
RAZEM 300.00
115/KNR 2-02 Ustawienie furtek szer.1,0m wys. 2,4m kpl.
d.2./1808-04
2|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
116/KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 2,4 m z blachy w ramach z katownikéw; szerokos$¢ |kpl.
d.2./1808-01 wrot 3 mi furtki 1 m na gotowych stupkach
2|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45111000-8 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych w terenie réwninnym
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych |(km 6.54
d.1./01 w terenie réwninnym:
1 - kanalizacja deszczowa L=6537,50m
1.2/45111000-8 D-01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych
2|KNNR 1 0209- |Wykop liniowy w gruncie kat. Il sposobem mechanicz- |m3 1542.62
d.1./06 nym przy szerokosci wykopu 1,10 m i sredniej gtebokos-
2 ci 2,70 m celem wykonania demontazu kanatéw kanali-
zacji deszczowej o $rednicy 200 - 500 mm L=78,20+
431,50+9,70=519,40m (Wykopy pod pozostate demon-
taze w miejscach projektowanych rurociggéw zostaty
ujete w wykopach liniowych D 03.02.01 Kanalizacja de-
szczowa)
3/KNNR 1 0209- |Wykop obiektowy w gruncie kat. lll sposobem mecha- |m3 74.25
d.1./06 nicznym o $r. gieb. 3,0m i szer. 1,5m celem wykonania
2 demontazu studni Sciekowych z wpustami terenu szt.
11 ((Wykopy pod pozostate demontaze w miejscach
projektowanych studni $ciekowych i kanalizacji deszczo-
wej zostaty ujete w wykopach obiektowych D 03.02.01
Kanalizacja deszczowa)
4/KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej |m 473.41
d.1./0315-05 9903-3|500 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne z wydobyciem
2 elementéw na powierzchnie terenu
5/KNR 4-051 Demontaz rurociggu kanalizacji deszczowej o $rednicy |m 29.11
d.1./0315-04 9903-3|nominalnej 400 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne z
2 wydobyciem elementéw na powierzchnie terenu
analogia
6/KNR 4-05I Demontaz kanatu kanalizacji deszczowej z rur betono- |m 200.62
d.1./0315-01 9903-3| wych lub kamionkowych z wydobyciem materiatéw na
2 powierzchnie terenu dn200
7|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych dn1200 kanalizacji de- kpl. 2.00
d.1./0409-03 9903-3|szczowej z kregow betonowych z wydobyciem materia-
2 téw na powierzchnie terenu
8/ KNR 4-05I1 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o [0.5m 2.00
d.1./0409-04 9903-3|5r. 1200 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réz-
2 nicy gtebokosci - kolizyjne uzbrojenie podziemne
9/KNR 4-05I1 Demontaz studni rewizyjnej i chtonnej w ul. Skromnej z |kpl. 2.00
d.1./0409-03 9903-3| kregdw betonowych z wydobyciem materiatow na po-
2 wierzchnie terenu
10| KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o [0.5m 2.00
d.1./0409-04 9903-3|5r. 1200 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réz-
2 nicy gtebokosci - kolizyjne uzbrojenie podziemne
11| KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych dn1400-1500 kanalizacji  |kpl. 15.00
d.1./0409-05 9903-3|deszczowej z kregdw betonowych z wydobyciem mate-
2 riatéw na powierzchnie terenu
12|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o [0.5m 15.00
d.1./0409-06 9903-3|5r. 1500 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réz-
2 nicy gtebokosci - kolizyjne uzbrojenie podziemne
13|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych kanalizacji |kpl. 20.00
d.1./0411-01 deszczowej z kregéw betonowych wraz z wpustami z
2 wydobyciem materiatéw na powierzchnie terenu
14| KNR 4-05I Demontaz przykanalikow odprowadzajacych do studni  |m 15.00
d.1./0124-09 9903-3|deszczowych o $rednicy dn110 i dn150 z wydobyciem
2 elementéw na powierzchnie terenu
analogia
15/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow liniowych gruntem ztozonym obok |m3 2165.50
d.1./05 z.0.2.11.4. |wykopu po zakonczonych robotach demontazowych ka-
2/9911-03 nalizacji deszczowej
16| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zata- |\m3 165.00
d.1./1101-02 1101- |dunku i wyladunku samochodami skrzyniowymi na od-
2|05 legtos¢ do 10 km
Krotno$é = 9
1.3/45110000-1 01.02.04. Rozbiorka elementéw drog i ulic
17/KNNR 6 0801- |Rozebranie nawierzchni z kruszywa naturalnego sposo- |m?2 426.50
d.1./02 z.0.2.7. bem mechanicznym z odrzuceniem materiatu na pobo-
3/9902-01 cze pod przebudowe, budowe i demontaz kanalizacji
analogia deszczowej
18/ KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego sposo- |m?2 4379.30
d.1./02 z.0.2.7. bem mechanicznym z odrzuceniem materiatu na pobo-
3/9902-01 cze pod przebudowe, budowe i demontaz kanalizacji
analogia deszczowej
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19|KNNR 6 0804- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 4379.30
d.1./02 z.0.2.7. sposobem mechanicznym z odrzuceniem gruzu(mate-
3/9902-01 riatu) na pobocze pod przebudowe, budowe i demontaz
analogia kanalizacji deszczowej
20/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych sposobem m2 35.00
d.1./06 z.0.2.7. recznym z utozeniem materiatu na pobocze pod przebu-
3/9902-01 dowe, budowe i demontaz kanalizacji deszczowej
analogia
21|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych sposobem recz- |m 220.00
d.1./02 z.0.2.7. nym z utozeniem materiatu na pobocze ppod przebudo-
3/9902-01 we, budowe i demontaz kanalizacji deszczowej
analogia
22/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych |m?2 350.00
d.1./02 z.0.2.7. sposobem recznym z utozeniem materiatu na pobocze
3/9902-01 pod przebudowe, budowe i demontaz kanalizacji de-
analogia SZCZOWej
23/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej sposobem |m2 81.00
d.1./03 recznym z utozeniem materiatu na pobocze pod przebu-
3|analogia dowe, budowe i demontaz kanalizacji deszczowe;j
24/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- |ms3 529.00
d.1./1101-02 1101- |dunku i wytadunku samochodami skrzyniowymi na od-
3|05 legto$¢ do 10 km
analogia Krotnosé = 9
Razem dziat: D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1/45231000-5 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
25/KNNR 1 0209- |Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym kat. 11l m3 6347.40
d.2.|04 sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na od-
1 ktad przy $redniej gtebokosci hsr=2,00 m i szerokosci
wykopu s = 1,10m
rurociagi o srednicy
dn200 L=2680,09m
dn300 L=1667,11m
26| KNNR 1 0209- |Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym kat. lll-IV  |m3 2397.49
d.2.04 sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na od-
1 ktad przy szerokosci wykopu do 1,20 m i Sredniej gtebo-
kosci 2,81 m:
rurociagi o $rednicy
dn 400 mm L = 217,45m
dn 500 mm L=493,01m
27/KNNR 1 0209- |Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym kat. lll-IV |m3 4139.52
d.2.|04 sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na od-
1 ktad przy szeroko$ci wykopu do 1,4 m i Sredniej gtebo-
kosci 3,20 m:
rurociagi o srednicy
dn 600 mm L = 923,37m
28/ KNNR 1 0209- |Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym kat. lll-IV |m3 2073.75
d.2.|06 sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na od-
1 ktad przy szeroko$ci wykopu do 1,5 m i Sredniej gtebo-
kosci 3,5 m:
rurociagi o $rednicy 800 mm
L =394,35m
29/KNNR 1 0209- |Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym kat. lll-IV |m3 1393.20
d.2.|09 sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na od-
1 ktad przy szeroko$ci wykopu do 2,0 m i $redniej gtebo-
kosci 4,3 m:
rurociggi o $rednicy 1000 mm
L =161,96m
30/KNNR 1 0210- |Wykop obiektowy pod studnie kanalizacyjne w gruncie |m3 4604.48
d.2.|03 kat. ll-IV wykonany sposobem mechanicznym (kopar-
1 kami) na odktad:
- studnie kanalizacyjne dn 1200 mm szt.82 przy $redniej
gtebokosci 3,10 m i szerokosci s=1,50+1 = 2.50 m;
- studnie kanalizacyjne dn1400 mm szt. 71 przy $redniej
gtebokosci 3,70 m i szerokosci s=1,80+1 = 2.80 m;
- studnie kanalizacyjne dn1600 mm szt. 15 przy $redniej
gtebokosci 4,0 m i szerokosci s=2,0+1 = 3.0 m;
- studnie kanalizacyjne dn2000 mm szt. 6 przy $redniej
gtebokosci 5,0 m i szerokoséci s=2,4+1 = 3.40 m;
31/KNNR 1 0210- |Wykonanie wykop6éw w gruncie suchym i wilgotnym kat. |m3 1998.00
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32|KNNR 1 0210- |Wykonanie wykopdw w gruncie suchym i wilgotnym kat. |m3 405.00
d.2./03 Il -1V sposobem mechanicznym na odktad pod separa-
1analogia tory i piaskowniki o szer. wykopu 4,5m i $redniej gtebo-
ko$ci s=5,0m
33/KNNR 1 0313- |Umocnienie pionowych scian wykopdéw liniowych palami |m2 19131.20
d.2.|01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) przy szer. wyko-
1 pu do 1,10 m i gtebokosci do 2,0 m w gruncie kat. | - IV
34/KNNR 1 0313- |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami |m2 3995.82
d.2.|01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) przy szer. wyko-
1 pu do 1,20 m i gtebokosci do 2,81 m w gruncie kat. | -
[\
35/KNNR 1 0313- |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami |m?2 5913.60
d.2.|01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) przy szer. wyko-
1 pu do 1,4 m i gtebokos$ci do 3,20 m w gruncie kat. | - IV
36/ KNNR 1 0313- |Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami |m2 2765.00
d.2.|01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) przy szer. wyko-
1 pu do 1,5 m i gtebokosci do 3,50 m w gruncie kat. | - IV
37/KNNR 1 0313- |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami |m?2 1393.20
d.2.|01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) przy szer. wyko-
1 pu do 2,0 m i gtebokoséci do 4,30 m w gruncie kat. | - IV
38/KNNR 1 0315- |Umocnienie pionowych scian wykopéw pod studnie ka- |m?2 2542.00
d.2./05 nalizacyjne dn1200 z zastosowaniem szalunkéw stalo-
1 wych przy gteboko$ci do 3,10 m szt.82
39/KNNR 1 0315- |Umocnienie pionowych scian wykopdéw pod studnie ka- |m?2 2942.24
d.2.|05 nalizacyjne dn1400 z zastosowaniem szalunkéw stalo-
1 wych przy gteboko$ci do 3,70 m szt.71
40|KNNR 1 0315- |Umocnienie pionowych scian wykopdw pod studnie ka- |m?2 720.00
d.2./05 nalizacyjne dn1600 z zastosowaniem szalunkéw stalo-
1 wych przy gtebokosci do 4,0 m szt.15
41/KNNR 1 0315- |Umocnienie pionowych $cian wykopéw pod studnie ka- |m?2 408.00
d.2.|05 nalizacyjne dn2000 z zastosowaniem szalunkéw stalo-
1 wych przy gtebokoséci do 5,0 m szt.6
42|KNNR 1 0315- |Umocnienie pionowych $scian wykopdw pod separatory i |m2 360.00
d.2./05 piaskowniki DN2000-3000 i z zastosowaniem szalun-
1 kéw stalowych przy gtebokosci do 5,0 m szt.4
43|/KNNR 1 0315- |Umocnienie pionowych $cian wykopéw pod studzienki  |m?2 5328.00
d.2.|04 Sciekowe dn500 z zastosowaniem szalunkéw stalowych
1 przy gtebokosci do 3,0 m
44| KNNR 4 1411- |Posadowienie wraz z obsypka i zasypka rurociggéw na |m3 6661.75
d.2.04 25 cm podtozu oraz 30cm nad rurociggiem z pospétki o
1 Srednicy ziaren 10-15 mm wraz z zageszczeniem wars-
twami do uzyskania wymaganego projektem wskaznika
np. wg Proctora :
-rurociggi dn200 mm (dz220) s=1,1 m L=2680,09 m
- rurociggi dn300 mm (dz324) s=1,1m L=1677,11m
- rurociggi dn400 mm (dz427) s=1,2m L=217,45m
- rurociggi dn500 mm (dz530) s=1,2m L=493,01 m
- rurociggi dn600 mm (dz616) s=1,4 m L=923,37 m
- rurociggi dn800 mm (dz820) s=1,5m L=394,35m
- rurociggi dn1000 mm (dz1026) s=2,0m L=161,96 m
45/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow liniowych po wykonaniu posado- m3 8745.57
d.2./05 z.0.2.11.4. |wienia rurociggéw z zastosowaniem gruntu rodzimego w
1/9911-03 uzgodnieniu z branzg drogowa) do poziomu podbudowy
jezdni, parkingéw i chodnikéw, $ciezek z zageszcze-
niem warstwami do uzyskania Is=1,0, pod zielencami do
uzyskania 1s=0,95
46|KNNR 1 0215- |Przemieszczenie pozostatego gruntu po zasypaniu wy- |m3 7605.79
d.2./01 z.0.2.10.1. |kopdw liniowych na miejsca wskazane przez Inwestora
119901-01
47/KNNR 4 1410- |Podtoze betonowe z betonu C12/15 grubosci 30 cm pod |m3 276.14
d.2.04 dno studni kanalizacyjnej
1/analogia
48| KNNR 4 1410- |Posadowienie studni na 10 cm zageszczonego piasku |m3 62.81
d.2.|02 gruboziarnistego
1/analogia
49/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw obiektowych sposobem mecha- m3 212.37
d.2.|05 nicznym wraz z zageszczeniem warstwami po zamon-
1 towaniu studni
50/KNNR 1 0215- |Przemieszczenie pozostatego gruntu po zasypaniu wy- |m3 117.63
d.2./07 z.0.2.10.1. |kopdw w miejsce wskazane przez Inwestora
1/9901-01
51/KNNR 4 1411- |Podtoze z piasku gruboziarnistego grubosci 10 cm wraz |m3 18.94
d.2.|01 zageszczeniem np. wg Proctora pod studzienki scieko-
1/analogia we
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52/KNNR 4 1410- |Podtoze z chudego betonu C12/15 pod studzienki $cie- |m3 37.89
d.2.|04 kowe grubosci 20 cm
1
53/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw po zamontowaniu studzienek scie- |m3 95.77
d.2./05 z.0.2.11.4. |kowych gruntem rodzimym wraz z zaggszczeniem war-
1/9911-03 stwami do uzyskania wymaganego projektem wskazni-
ka np. wg Proctora
-studzienki $ciekowe Dn500
54/ KNNR 1 0215- |Przemieszczenie pozostatego gruntu po zasypaniu wy- |m3 32.48
d.2./07 z.0.2.10.1. |kopdw na miejsce wskazane przez Inwestora
1/9901-01
55/KNNR 4 1413- | Studnie kanalizacyjne z kregdéw betonowych dn1200 w | kpl. 82
d.2./03 gotowym wykopie, z zelbetowg plytg odcigzajaca, ze
1 stopniami ztazowymi, wiazem zeliwnym Dn600 w klasie
D400 z zawiasem i zamknieciem ryglowym przy gtebo-
kosci studni do 3,0 m
56| KNNR 4 1413- |Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5 m roznicy |[0.5 m] stud. 6.00
d.2.|04 gtebokosci studni Dn1200 ponad 3,0 m szt.9 L=6,0 m
1
57/KNNR 4 1413- | Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych dn1400, stud. 92.00
d.2./05 z.sz.5.4. 1600 i 2000 w gotowym wykopie, z zelbetowg ptyta od-
1/analogia cigzajaca, ze stopniami ztazowymi, wtazem zeliwnym
Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknigeciem ryglo-
wym przy gtebokos$ci studni do 3,0 m
58 KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400, [0.5 m] stud. 92.00
d.2./06 1600,2000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réz-
1/analogia nicy gteb.
59|KNNR 4 1413- |Dno - podstawa betonowa studni fi 1200, 1400, 1600 i |szt 174.00
d.2.|08 2000 mm z otworami do przeprowadzenia rurociggow
1/analogia
60 KNNR 4 1408- |Wykonanie kinet w studniach z betonu hydrotechniczne-|m3 43.50
d.2.|06 go C 45/55
1
61/KNNR 4 1513- | Zabezpieczenie (wzmocnienie) kinet w studniach kanali- | m2 196.69
d.2./03 zacyjnych preparatem Litorin i Il
1
62/ KNNR 4 1513- |Izolacja zewn.powierzchni studni kanalizacyjnych 1200, |m2 608.00
d.2.|03 1400, 1600 i 2000 mm z zastosowaniem lepiku asfalto-
1 wego na zimno - warstwa pierwsza
63|KNNR 4 1513- |Izolacja zewn.powierzchni studni kanalizacyjnych Dn m2 608.00
d.2.04 1200, 1400, 1600 i 2000 mm z zastosowaniem lepiku
1/analogia asfaltowego na zimno - warstwa druga
64/ KNNR 4 1424- |Studzienka $ciekowa uliczna z kregéw betonowych kpl. 60
d.2./02 fi500 z osadnikiem i kratg $ciekowa zeliwng w klasie
1 D400 typ la - kotnierz petny - z zawiasem i ryglem
65 KNNR 4 1424- |Studzienka $ciekowa uliczna z kregéw betonowych kpl. 25
d.2./02 fi500 z osadnikiem i kratg $ciekowa zeliwng w klasie
1 D400 typ Ib - kotnierz 3/4 - z zawiasem i ryglem
66/ KNNR 4 1424- |Studzienka $ciekowa uliczna z kregéw betonowych kpl. 211
d.2./02 fi500 z osadnikiem i kratg $ciekowa zeliwng w klasie
1 D250 typ Il - kraweznikowo-jezdniowy - z zawiasem i
ryglem
67/KNNR 4 1506- |lzolacja zewnetrznej powierzchni studzienek sciekowych|m 888.00
d.2./06 Dn500 z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno -
1/analogia warstwa pierwsza
68/ KNNR 4 1507- |lzolacja zewnetrznej powierzchni studzienek $ciekowych|m 888.00
d.2./06 Dn500 z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno -
1 warstwa druga
69| KNNR 4 1306- |Montaz kanalizacyjnych rur i fgcznikdw z Zywic polies- |m 2680.00
d.2./01 z.sz.3.4. trowych wzmocnionych wiéknem szklanym ciagtym(rury
119913-2 lite ) z tacznikami w klasie sztywno$ci SN10000 N/m2
PN1 - DN200 (dzxg=220x7 mm)
70| KNNR 4 1306- |Montaz kanalizacyjnych rur i fgcznikdw z Zywic polies- |m 1668.00
d.2./03 z.sz.3.4. trowych wzmocnionych wiéknem szklanym ciggtym(rury
1/9913-2 lite ) z tacznikami w klasie sztywnosci SN10000 N/m2
PN1 - DN300 (dzxg=324x9 mm)
71/KNNR 4 1306- |Montaz kanalizacyjnych rur i tagcznikéw z zywic polies- |m 218.00
d.2./05 z.sz.3.4. trowych wzmocnionych wiéknem szklanym ciggtym(rury
1/9913-2 lite ) z tacznikami w klasie sztywnosci SN10000 N/m2
PN1 - DN400 (dzxg=427x11 mm)
72|KNNR 4 1306- |Montaz kanalizacyjnych rur i tagcznikéw z zywic polies- |m 494.00
d.2./06 z.sz.3.4. trowych wzmocnionych wiéknem szklanym ciggtym(rury
1/9913-2 lite ) z tacznikami w klasie sztywnosci SN10000 N/m2

PN1 - DN500 (dzxg=530x12 mm)
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73|KNNR 4 1306- |Montaz kanalizacyjnych rur i tacznikéw z zywic polies- |m 924.00
d.2.|07 z.sz.3.4. trowych wzmocnionych wtéknem szklanym ciggtym(rury
1/9913-2 lite) z tacznikami w klasie sztywnosci SN10000 N/m2
PN1 - DN600
74| KNNR 4 1306- |Montaz kanalizacyjnych rur i tacznikéw z zywic polies- |m 395.00
d.2./09 z.sz.3.4. trowych wzmocnionych wiéknem szklanym ciggtym(rury
1/9913-2 lite) z tacznikami w klasie sztywnosci SN10000 N/m2
PN1 - DN800
75|KNNR 4 1306- |Montaz kanalizacyjnych rur i tacznikéw z zywic polies- |m 162.00
d.2./11 z.sz.3.4. trowych wzmocnionych wiéknem szklanym ciggtym(rury
1/9913-2 lite ) z tacznikami w klasie sztywnosci SN10000 N/m2
PN1 - DN1000
76/ KNNR 4 1324- |taczniki przejsciowe (uniwersalne) do potgczenia pro- |zlgcz. 5.00
d.2.|01 jektowanych rur z zywic poliestrowych dn300 z rurocia-
1/analogia gami istniejgcymi kanalizacji deszczowej (zeliwnymi i
kamionkowymi) Dn200-300 mm
77/KNNR 4 1324- |taczniki przejsciowe (uniwersalne) do potaczenia pro- |zlacz. 2.00
d.2./02 jektowanych rur z zywic poliestrowych dn400 i dn500 z
1/analogia rurociggami istniejgcymi kanalizacji deszczowej (zeliw-
nymi i kamionkowymi) Dn400-500 mm
78/ KNNR 4 1427- | Systemowe przej$cia szczelne przez sciany studni ka-  |szt. 42.00
d.2./02 nalizacyjnych dostosowane do rur z zywic poliestrowych
1/analogia dn200
79/KNNR 4 1427- | Systemowe przej$cia szczelne przez sciany studni ka-  |szt. 19.00
d.2.04 nalizacyjnych dostosowane do rur z zywic poliestrowych
1/analogia dn300
80|KNNR 4 1427- | Systemowe przej$cia szczelne przez sciany studni ka-  |szt. 14.00
d.2./06 nalizacyjnych dostosowane do rur z zywic poliestrowych
1/analogia dn400
81/KNNR 4 1427- | Systemowe przej$cia szczelne przez Sciany studni ka-  |szt. 6.00
d.2.|07 nalizacyjnych dostosowane do rur z zywic poliestrowych
1/analogia dn500
82|KNNR 4 1427- | Systemowe przej$cia szczelne przez Sciany studni ka-  |szt. 68.00
d.2.|07 nalizacyjnych dostosowane do rur z zywic poliestrowych
1]analogia dn600
83|KNNR 4 1427- | Systemowe przej$cia szczelne przez Sciany studni ka-  |szt. 30.00
d.2./08 nalizacyjnych dostosowane do rur z zywic poliestrowych
1/analogia dn800
84/ KNNR 4 1427- | Systemowe przej$cia szczelne przez Sciany studni ka-  |szt. 15.00
d.2./08 nalizacyjnych dostosowane do rur z zywic poliestrowych
1]analogia dn1000
85/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o Srednicy |odc. -1 préb. 296
d.2./02 200 mm liczac odcinki pomiedzy studzienkami
1/analogia
86/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o Srednicy |odc. -1 préb. 77.00
d.2.04 300 mm liczac odcinki pomiedzy studzienkami lub miej-
1/analogia scami pofgczen z istniejgcymi kanatami Dn300
87/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych liczagc od-  |odc. -1 préb. 6.00
d.2./05 cinki pomiedzy studzienkami o $rednicy dn400
1/analogia
88/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych liczgc od-  |odc. -1 préb. 26.00
d.2./06 cinki pomiedzy studzienkami o $rednicy dn500
1/analogia
89/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 34.00
d.2.|07 nalnej 600 mm
1/analogia
90/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 14.00
d.2./09 nalnej 800 mm
1/analogia
91/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 8.00
d.2.|11 nalnej 1000 mm
1/analogia
92/KNR 2-31 Dowiezienie piasku lub pospotki na posadowienie ruro- |m3 6500.00
d.2./1510-04 ciggow, studni kanalizacyjnych i studzienek $ciekowych
1/analogia samochodami samowytadowczymi z miejsca pozyska-
nia do miejsca robo6t - 10 km
Krotnosé = 9.5
93/KNNR 4 1416- |Montaz separatora wéd opadowych kpl. 2
d.2.|05
1/analogia
94/ KNNR 4 1416- |Dodatkowe naktady za kazde rozpoczete 0,5 m - mon- |m 6.00
d.2.|07 taz separatora
1/analogia
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95/KNNR 4 1416- |Montaz piaskownikéw pionowych kpl. 2
d.2.|05
1/analogia
96| KNNR 4 1416- |Dodatkowe naktady za kazde rozpoczete 0,5 m monta- |m 6.00
d.2.|07 zu piaskownika
1/analogia
97|KNNR 1 0529- |Montaz i demnontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw |kpl. 450.00
d.2./06 + KNNR 1 |i kanatdw; element o rozpieto$ci do 4 m w skrzyzowa-
1/0529-01 niach z przebudowywanymi elementami sieci wod-kan
z.0.2.10.1.
9901-01
z.0.2.10.1.
9901-01
98/KNNR 1 0204- |Wykop po wykonaniu wylotéw do rowéw kanatéw de- m3 12.70
d.2.|02 z.sz.2.1.1. |szczowych
1/9906-04/02
99/ KNNR 4 1407- |Deskowanie $cian wylotow do rowow m?2 7.68
d.2.|02
1
100/ KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej - wyloty W1 i W2 m3 2.34
d.2.|02
1
101|KNNR 4 1408- |J.w. lecz w dnie wylotéw do rowu m3 1.19
d.2.|01
1
102|KNNR 4 1411- |Podtoze z materiatéw sypkich - podsypka cementowo - |m3 5.71
d.2.|01 piaskowa pod wyloty do rowu i ich umocnienia
1
103 Krata zabezpieczajgca wyloty do rowu szt 2.00
d.2.|kalk. wtasna
1
104|KNNR 1 0515- |Umocnienie skarp i dna cieku ptytami zelbetowymi gru- |m2 192.00
d.2.|01 bosci 12 cm na podsypce wykonywanymi na mokro
1 umocnienie skarp cieku przy wylotach W1i W2
105/ KNNR 1 0505- |Uzupetnienie darnig skarp cieku, do ktérych odprowa- |m2 12.19
d.2./03 dzono wody deszczowe
1
106|KNNR 1 0319- |Zasypanie gruntem wykopow po wykonaniu wylotéw do |m3 11.24
d.2.|02 rowu z zageszczeniem recznym
1
107/ KNNR 1 0220- |Odwiezienie pozostatego po zasypaniu wykopow urobku m3 4.70
d.2./02 ziemnego samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 1 km
108/ KNNR 1 0208- |Dodatkowe naktady do transportu za kazdy rozpoczety |m3 4.70
d.2.|02 1 km odlegtosci, ponad 1 km - urobek ziemny z zasypa-
1 nia wykopéw po wylotach do rowu na odlegto$¢ do 5 km
2.2/45231000-5 D03.05.01b Zbiornik retencyjny
109/BCD D-02 Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV |m3 5909.00
d.2./02.01.01-64 z transportem urobku na nasyp samochodami na odl.
2|analogia 10 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odktadzie - wykop pod wykonanie zbiornika retencyjne-
go ZbR i wylotu W1 wykonywane mechanicznie
110/BCD D-06 Plantowanie skarp i dna wykopow w gruncie kat. I-Ill m2 3783.00
d.2./06.01.01-01 pod Zbiornik retencyjny ZbR, réw odptywowy PrB i przy
2|analogia wylocie W1
111/BCD D-02 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. IlI-IV z |m3 83.00
d.2./02.03.01-42 transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10
2|analogia km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwil-
zeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
pod wykonanie zbiornika ZbR, rowu odptywowego PrB
oraz przy wylocie W1
112|BCD D-06 Humusowanie z obsianiem przy grubos$ci warstwy ziemi |m?2 1109.00
d.2./06.01.01-22 urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej
2|analogia zodl. 5 km
Zat. 9
113/ KNNR 1 0515- |Umocnienie skarp i dna zbiornika retencyjnego ZbR i m2 3844.60
d.2.|01 przelewu PrB rowu odptywowego ptytami azurowymi na
2|analogia podsypce cemontowo-piaskowej z geowtdknina separa-
cyjng
114|KNR 2-02 Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej wys. 2,50m m 300.00
d.2./1803-02
2|analogia
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115/KNR 2-02 Ustawienie furtek szer.1,0m wys. 2,4m kpl. 2.00
d.2./1808-04
2|analogia
116/ KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 2,4 m z blachy w ramach z | kpl. 2.00
d.2./1808-01 katownikow; szerokosé wrot 3 m i furtki 1 m na goto-
2|analogia wych stupkach
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