KOSZTORYS OFERTOWY

Branza konstrukcyjna

Nazwa Budowa przedtu zenia ul. Bohaterow Monte Cassino w Lublinie
zamowienia. — do w ezta Stawin, przebudowy skrzy zowan z ulicami:
Nateczowsk g oraz Wojciechowsk g, przebudowy odcinka ul.
Nateczowskiej wraz z odwodnieniemio $wietleniem
Budowa ekrandw akustycznych, muréw oporowych i drob nych
elementow konstrukcyjnych
Kodyrggé?goru Nazwy kategorii rob6t
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej

Adres obiektu
budowlanego:

woj. lubelskie, pow. lubelski, gmina i miasto Lubli n

Nazwa i adres
zamawiajgcego:

Gmina Lublin

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J

Data opracowania
przedmiaru robat:

Maj 2016 r.




TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

Budowa przedtuzenia ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie — do wezta Stawin, przebudowy skrzyzowan z
ulicami: Nateczowska oraz Wojciechowska, przebudowy odcinka ul. Nateczowskiej
wraz z odwodnieniem i o$wietleniem

Bran za konstrukcyjna

Oznaczenie P . Warto $¢€ netto
Wyszczegolnienie elementow
elementu [z4]

1 2 3
1 EKRANY AKUSTYCZNE

2 MURY OPOROWE

RAZEM (warto$¢ netto) [zt ]:

VAT 23% [z]:

LACZNA WARTOSC [zt]:

pieczec firmowa
Oferenta

SHOWNIE CENA OFBITOWA: ... ..ttt ettt e ettt e e e e et et ettt e e e e e e e e e ettt e e e e e e e et e e et e e e e eeeeesta bt eeeaeees

Data: c.oveeeieeiiiee,

podpis upowaznionego
przedstawiciela

*) Warto$ci elementdw robét nalezy podac w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (netto, bez podatku VAT).



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano ekrany akustyczne - przeciwhatasowe:

- ekrany zaprojektowano jako pochtaniajgce, pochtaniajgco - odbijajgce i przezroczyste,

- elementem no$nym projektowanych ekranéw s3 stupy stalowe,

- elementami wypetniajgcymi przesta ekranu sg panele dzwigkochtonne o skutecznosci poda-nej w tabeli powyzej. Panele sg ustawione
na belkach podwalinowych - zelbetowych.

- panele mocowane do stupéw wg wskazan producenta paneli,

- Elementem no$nym projektowanych ekranow sg stupy stalowe o wysokosci podanej na rysunkach ekranéw i nr 22.

- Stupy ze stopa z blachy grubosci 36mm i wymiarach 340 x 400mm, stup potgczony jest ze stopg spawami pachwinowymi na catym ob-
wodzie.

- Stupy stalowe kotwione sa w glowicach pali i na murach przy uzyciu kotew i $rub, prze-strzen pomiedzy gérng powierzchnia gtowicy pa-
li oraz kap i ptytg stalowa nalezy wypetic¢ zaprawami niskoskurczwowymi.

- Elementami wypetniajacymi przesta ekranu sg panele dzwigkochtonne i izolacyjne obu-stronnie absorbujacy, typ i skuteczno$¢ podano
w tabeli powyzej. Panele sg ustawione na belkach podwalinowych - zelbetowych.

- Konstrukcjg podstawowa paneli jest rama z zimnogietego stalowego katownika nierbwno-ramiennego oraz konstrukcyjna siatka stalo-
wa utrzymujgca wypemienie panelu. Wymiary paneli sg zmienne, zestawienie paneli podano na rysunkach ogolnych ekranéw.

Ptyty mocowane za pomocg kotkéw rozporowych wg wskazan producenta paneli.

Kolorystyke ekranow nalezy ustali¢ z inwestorem.
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-276 Ekrany akustyczne
1.1 1-28 Ekran nr 1 Przezroczysty
1.1.1 1-1 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynier-
skich
1.1.2 2-4 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
1.1.3 5-26 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1.1.3.1 5-13 Ekran na terenie
1.1.3.2 14 - 26 Ekran na obiekcie
1.1.3.21 14 - 22 Montaz ekranu
1.1.3.2.2 23 - 26 Wykonanie poreczy
1.1.4 27 -28 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betono-
wych
1.2 29 - 56 Ekran nr 2 Przezroczysty
1.2.1 29-29 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynier-
skich
1.2.2 30-32 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
1.2.3 33-54 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1.2.3.1 33-41 Ekran na terenie
1.2.3.2 42 - 54 Ekran na obiekcie
1.2.3.21 42 - 50 Montaz ekranu
1.2.3.2.2 51-54 Wykonanie poreczy
124 55 - 56 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betono-
wych
1.3 57 - 68 Ekran nr 3 Pochfaniajacy
1.3.1 57 - 68 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1.3.11 57 - 64 Montaz ekranu
1.31.2 65 - 68 Wykonanie poreczy
14 69 - 80 Ekran nr 4 Pochfaniajacy
141 69 - 80 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
14.11 69 - 76 Montaz ekranu
14.1.2 77 - 80 Wykonanie poreczy
1.5 81-111 Ekran nr 5 Pochfaniajacy
1.5.1 81 - 81 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynier-
skich
1.5.2 82-84 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
1.5.3 85-109 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
154 110 - 111 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betono-
wych
1.6 112 -127 Ekran nr 6 Pochfaniajacy
1.6.1 112-112 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynier-
skich
1.6.2 113-115 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
1.6.3 116 - 125 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1.6.4 126 - 127 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betono-
wych
1.7 128 - 150 Ekran nr 7 Pochtaniajgco-odbijajgcy
1.71 128 - 150 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1.8 151 -165 Ekran nr 8 Pochtaniajgco-odbijajacy
1.8.1 151-151 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynier-
skich
1.8.2 152 - 154 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
1.8.3 155 -163 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1.8.4 164 - 165 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betono-
wych
1.9 166 - 180 Ekran nr 9 Pochtaniajgco-odbijajacy
1.9.1 166 - 166 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynier-
skich
1.9.2 167 - 169 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
1.9.3 170-178 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1.9.4 179 - 180 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betono-
wych
1.10 181 - 205 Ekran nr 10 Pochtaniajgco-odbijajgcy
1.10.1 181-181 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektdéw inzynier-
skich
1.10.2 182-184 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
1.10.3 185 - 203 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1.10.4 204 - 205 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betono-
wych
1.11 206 - 246 Ekran nr 11 Pochtoniajgcy
1.11.1 206 - 206 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektdéw inzynier-
skich
1.11.2 207 - 209 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
1.11.3 210-244 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1.11.4 245 - 246 M 30.20.11 Zabezpiecznie antykorozyjne powierzchni betonowych
1.12 247 - 276 Ekran nr 12 Pochtaniajagcy
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1.12.1 247 - 247 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynier-
skich
1.12.2 248 - 250 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
1.12.3 251 -274 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1.12.4 275 - 276 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powiezchni betono-
wych
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem wartosé kosztorysowa robét

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

\ Razem

Ekrany akustyczne przy budowie przediuzenia ul. Bohaterow Monte Cassino w Lublinie - do wezta Stawin, przebudowy skrzy-
zowan z ulicami: Nateczowska oraz Wojciechowska, przebudowie odcinka ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i oswietle-
niem. Projekt zostat opr

1/45221000-2 |Ekrany akustyczne
11 Ekran nr 1 Przezroczysty
1.1.1/45221000-2 |M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektow inzynierskich
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ekranu w terenie |km
d.1.1/0119-03 réwninnym
.1|analogia
0.230 km 0.230
RAZEM 0.230
1.1.2/45221000-2 |M 21.03.01 Pale duzych $rednic
2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1.1/0125-03 bez darni z przewozem taczkami
2 Krotnos¢ = 21
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
3|/KNR 2-10 Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. |-l z zabezpieczeniem statecz- m
d.1.1/0413-01 nosci Scian zawiesing iftowa
2 Krotnos¢ = 21
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m?2
d.1.1]0713-01 + |poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
.2|KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ = 21
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
1.1.3/45221000-2 |M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1.1.3 Ekran na terenie
A
5/KNR 2-02 Utozenie belk podwalinowych o masie do 1 t elem.
d.1.1]0356-01
3.1
21 elem. 21.000
RAZEM 21.000
6/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.1]1009-02
3.1
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
7 Koszt stupéw HEA 180-A kg
d.1.1 Krotnos¢ = 21
3.1
175.9 kg 175.900
RAZEM 175.900
8 Cynkowanie ogniowe HEA 180-A m2
d.1.1 Krotnos¢ = 21
3.1
3.9 m?2 3.900
RAZEM 3.900
9 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-A m?2
d.1.1 Krotnos¢ = 21
3.1
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
10/KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.1/0406-01 Krotnos¢ = 21
3.1
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
11/KNR 2-05 Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-A t
d.1.1]0101-01 Krotnos¢ = 21
3.1
35.5%3.80*0.001 t 0.135
RAZEM 0.135
12 Koszt zakupu wypetnien do przezroczystych ekrandéw akustycznych m?2
d.1.1]kalk. wiasna
3.1
267.828 m?2 267.828
RAZEM 267.828
13|KNR-W 2-05 |Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2
d.1.1]0904-06
.3.1|analogia
267.828 m?2 267.828
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 267.828
1.1.3 Ekran na obiekcie
2
1.1.3 Montaz ekranu
.21
14/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.1]1009-02
3.2,
1
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
15 Koszt stupéw HEA 180-C kg
d.1.1 Krotnos¢ = 75
3.2
1
162.9 kg 162.900
RAZEM 162.900
16 Cynkowanie ogniowe HEA 180-C m?2
d.1.1 Krotnos¢ = 75
3.2
1
37 m?2 3.700
RAZEM 3.700
17 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-C m?2
d.1.1 Krotnos¢ = 75
3.2
1
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
18/KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.1/0406-01 Krotnos¢ = 75
3.2
1
3.8 dm3 3.800
RAZEM 3.800
19/KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-C t
d.1.1/0101-01 Krotnos¢ = 75
3.2
1
35.5*3.60*0.001 t 0.128
RAZEM 0.128
20 Koszt zakupu wypetnien do przezroczystych ekrandéw akustycznych m?2
d.1.1|kalk. wtasna
3.2
1
522.144 m?2 522.144
RAZEM 522.144
21|KNR-W 2-05 |Montaz wypetnienia ekrandéw akustycznych m?2
d.1.1]0904-06
.3.2.|analogia
1
522.144 m?2 522.144
RAZEM 522.144
22|KNR-W 2-02 |Montaz wtazéw w ekranach akustycznych m?2
d.1.1/1001-06 Krotnos¢ = 4
.3.2.|analogia
1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
1.1.3 Wykonanie poreczy
2.2
23|KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r. powyzej 32 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt. na jed- |szt.
d.1.1/0104-01 nym stanowisku na wysokoéci do 22 m - wiertarka o napedzie elektrycznym
.3.2.|z.s2.3.2. Krotnos¢ = 3
2
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
24| TZKNBK Ciecie ptaskownika 50x10, na wspornik pochwytu (analogia) - 3 ciecia ptas- m cie-
d.1.1/3601-05 kownika na 2 szt. wspornika cia
3.2 Krotnos¢ = 75
2
0.05*1 m cig- 0.050
cia
RAZEM 0.050
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur sr. 60 m
d.1.1]0701-04
3.2,
2
148 m 148.000
RAZEM 148.000
26|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi m?2
d.1.1]0214-04 Krotno$¢ = 148
.3.2.|analogia
2
0.20 m?2 0.20
RAZEM 0.20
1.1.4/45221000-2 |M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
27|KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -|m?2
d.1.1|0713-14 + nastepna warstwa
4/KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -
0713-09 pierwsza warstwa
analogia Krotnos¢ = 21
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
28|KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m?2
d.1.1/0713-01 + |poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
4/KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfal
Krotno$¢ = 21
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
1.2 Ekran nr 2 Przezroczysty
1.2.1/45221000-2 |M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
29/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ekranu w terenie |km
d.1.2/0119-03 réwninnym
.1|analogia
0.1985 km 0.198
RAZEM 0.198
1.2.2/45221000-2 |M 21.03.01 Pale duzych Srednic
30|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1.2/0125-03 bez darni z przewozem taczkami
2 Krotnos¢ = 3
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
31|KNR 2-10 Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. |-l z zabezpieczeniem statecz- m
d.1.2|0413-01 nosci $cian zawiesing itowg
2 Krotnos¢ = 3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m2
d.1.2|/0713-01 + |poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
.2|KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ = 3
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
1.2.3/45221000-2 |M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1.23 Ekran na terenie
A
33|KNR 2-02 Utozenie belk podwalinowych o masie do 1 t elem.
d.1.2/0356-01
3.1
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.2/1009-02
3.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35 Koszt stupéw HEA 180-A m
d.1.2 Krotnos¢ = 3
3.1
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
36 Cynkowanie ogniowe HEA 180-A m2
d.1.2 Krotnos¢ = 3
3.1
3.9 m?2 3.900
RAZEM 3.900
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-A m2
d.1.2 Krotnos¢ = 3
3.1
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
38|KNR 13-12  |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.2|/0406-01 Krotno$¢ = 3
3.1
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
39/KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-A t
d.1.2/0101-01 Krotnos¢ = 3
3.1
35.5*3.80*0.001 t 0.135
RAZEM 0.135
40 Koszt zakupu wypetnien do przezroczystych ekranéw akustycznych m?2
d.1.2|kalk. wtasna
3.1
30.954 m?2 30.954
RAZEM 30.954
41/KNR-W 2-05 |Montaz wypetnienia ekranow akustycznych m?2
d.1.2/0904-06
.3.1|analogia
30.954 m?2 30.954
RAZEM 30.954
1.23 Ekran na obiekcie
2
1.2.3 Montaz ekranu
241
42|KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.2/1009-02
3.2,
1
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
43 Koszt stupéw HEA 180-C m
d.1.2 Krotnosc¢ = 96
3.2
1
3.60 m 3.600
RAZEM 3.600
44 Cynkowanie ogniowe HEA 180-C m?2
d.1.2 Krotnos¢ = 96
3.2
1
3.7 m?2 3.700
RAZEM 3.700
45 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-C m?2
d.1.2 Krotnos¢ = 96
3.2
1
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
46|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dms3
d.1.2/0406-01 Krotnos¢ = 96
3.2
1
3.8 dm3 3.800
RAZEM 3.800
47/KNR 2-05 Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-C t
d.1.2/0101-01 Krotnos¢ = 96
3.2
1
35.5*3.60*0.001 t 0.128
RAZEM 0.128
48 Koszt zakupu wypetnien do przezroczystych ekranéw akustycznych m?2
d.1.2|kalk. wtasna
3.2
1
666.72 m?2 666.720
RAZEM 666.720
49|KNR-W 2-05 |Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2
d.1.2/0904-06
.3.2.|analogia
1
666.72 m?2 666.720
RAZEM 666.720
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50| KNR-W 2-02 |Montaz wtazéw w ekranach akustycznych m?2
d.1.2/1001-06 Krotnos¢ = 6
.3.2.|analogia
1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3 Wykonanie poreczy
2.2
51|KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r. powyzej 32 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt. na jed- |szt.
d.1.2/0104-01 nym stanowisku na wysokosci do 22 m - wiertarka o napedzie elektrycznym
3.2.|z.s2.3.2. Krotnos¢ = 3
2
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
52| TZKNBK Ciecie ptaskownika 50x10, na wspornik pochwytu (analogia) - 3 ciecia ptas- m cie-
d.1.2|3601-05 kownika na 2 szt. wspornika cia
3.2 Krotnos¢ = 96
2
0.05*1 m cig- 0.050
cia
RAZEM 0.050
53|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur sr. 60 m
d.1.2/0701-04
3.2
2
94.50 m 94.500
RAZEM 94.500
54|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi m?2
d.1.2/0214-04 Krotno$¢ = 94.5
3.2,
2
0.20 m?2 0.20
RAZEM 0.20
1.2.4 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
55|KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -|m?2
d.1.2|0713-14 + nastepna warstwa
4/KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -
0713-09 pierwsza warstwa
analogia Krotnos¢ = 3
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
56|KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m2
d.1.2|/0713-01 + |poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
4/KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 5 m2
Krotnos¢ = 3
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
13 Ekran nr 3 Pochlaniajacy
1.3.1/45221000-2 |M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1.3.1 Montaz ekranu
A
57|KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.3/1009-02
A1
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
58 Koszt stupéw HEA 180-C m
d.1.3 Krotno$¢ = 38
A1
3.60 m 3.600
RAZEM 3.600
59 Cynkowanie ogniowe HEA 180-C m?2
d.1.3 Krotnos¢ = 38
A1
3.7 m?2 3.700
RAZEM 3.700
60 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-C m2
d.1.3 Krotno$¢ = 38
A1
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
61|KNR 13-12  |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.3/0406-01 Krotno$¢ = 38
A1
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3.8 dm3 3.800
RAZEM 3.800
62|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-C t
d.1.3/0101-01 Krotnos¢ = 38
A1
35.5*3.60*0.001 t 0.128
RAZEM 0.128
63 Koszt zakupu wypetnien do pochtaniajgcych ekranéw akustycznych m?2
d.1.3|kalk. wtasna
A1
268.128 m?2 268.128
RAZEM 268.128
64| KNR-W 2-05 |Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2
d.1.3]0904-06
.1.1|analogia
268.128 m?2 268.128
RAZEM 268.128
1.31 Wykonanie poreczy
2
65|KNR 4-06 Wiercenie otwordw o sr. powyzej 32 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt. na jed- |szt.
d.1.3/0104-01 nym stanowisku na wysokosci do 22 m - wiertarka o napedzie elektrycznym
1.2|1z.s2.3.2. Krotno$¢ = 3
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
66| TZKNBK Ciecie ptaskownika 50x10, na wspornik pochwytu (analogia) - 3 ciecia ptas- m cie-
d.1.3/3601-05 kownika na 2 szt. wspornika cia
1.2 Krotnos¢ = 38
0.05*1 m cie- 0.050
cia
RAZEM 0.050
67|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 m
d.1.3]0701-04
1.2
76 m 76.000
RAZEM 76.000
68|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi m?2
d.1.3/0214-04 Krotnos¢ = 38
.1.2|analogia
0.20 m?2 0.20
RAZEM 0.20
1.4 Ekran nr 4 Pochtaniajacy
1.4.1/45221000-2 |M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1.4.1 Montaz ekranu
A
69|KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.4/1009-02
A1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
70 Koszt stupéw HEA 180-C m
d.1.4 Krotnos¢ = 18
A1
3.60 m 3.600
RAZEM 3.600
7 Cynkowanie ogniowe HEA 180-C m?2
d1.4 Krotno$¢ = 18
A1
3.7 m?2 3.700
RAZEM 3.700
72 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-C m?2
d.1.4 Krotnos¢ = 18
A1
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
73|KNR 13-12  |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.4/0406-01 Krotnos¢ = 18
A1
3.8 dm3 3.800
RAZEM 3.800
74|KNR 2-05 Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-C t
d.1.4/0101-01 Krotnos¢ = 18
A1
35.5*3.60*0.001 t 0.128
RAZEM 0.128
75 Koszt zakupu wypetnien do pochtaniajgcych ekranéw akustycznych m?2
d.1.4|kalk. witasna
A1
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127.008 m?2 127.008
RAZEM 127.008
76| KNR-W 2-05 |Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2
d.1.4/0904-06
.1.1]|analogia
127.008 m?2 127.008
RAZEM 127.008
1.4.1 Wykonanie poreczy
2
77|KNR 4-06 Wiercenie otworéw o sr. powyzej 32 mm i gtgbokosci 10 mm do 10 szt. na jed- |szt.
d.1.4/0104-01 nym stanowisku na wysokosci do 22 m - wiertarka o napedzie elektrycznym
1.2|z.sz.3.2. Krotno$¢ = 3
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
78| TZKNBK Ciecie ptaskownika 50x10, na wspornik pochwytu (analogia) - 3 ciecia ptas- m cie-
d.1.4/3601-05 kownika na 2 szt. wspornika cia
1.2 Krotnos¢ = 18
0.05*1 m cie- 0.050
cia
RAZEM 0.050
79|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 m
d.1.4/0701-04
1.2
36 m 36.000
RAZEM 36.000
80|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi m?2
d.1.4/0214-04 Krotnos¢ = 36
1.2
0.20 m?2 0.20
RAZEM 0.20
1.5 Ekran nr 5 Pochtaniajacy
1.5.1/45221000-2 |M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
81/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ekranu w terenie |km
d.1.5/0119-03 réwninnym
.1|analogia
0.327 km 0.327
RAZEM 0.327
1.5.2/45221000-2 |M 21.03.01 Pale duzych $rednic
82|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboséci do 15 cm m?2
d.1.5/0125-03 bez darni z przewozem taczkami
2 Krotnos¢ = 91
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
83|KNR 2-10 Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. |-l z zabezpieczeniem statecz- m
d.1.5/0413-01 nosci $cian zawiesing iftowa
2 Krotnos¢ = 91
6 m 6.000
RAZEM 6.000
84|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m?2
d.1.5/0713-01 + poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
.2|KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ = 91
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
1.5.3/45221000-2 |M 28.10.05 Ekrany akustyczne
85|KNR 2-02 Utozenie belk podwalinowych o masie do 1 t elem.
d.1.5/0356-01
3
90 elem. 90.000
RAZEM 90.000
86|KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.5/1009-02
3
91 szt. 91.000
RAZEM 91.000
87 Koszt stupéw HEA 180-A m
d.1.5 Krotnos¢ = 61
3
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
88 Cynkowanie ogniowe HEA 180-A m
d.1.5 Krotnos¢ = 61
3
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
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89 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-A m2
d1.5 Krotnos¢ = 61
3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
90|KNR 13-12  |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.5/0406-01 Krotno$¢ = 61
3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
91|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-A t
d.1.5/0101-01 Krotnos¢ = 61
3
35.5*3.80*0.001 t 0.135
RAZEM 0.135
92 Koszt stupéw HEA 180-A* m
d.1.5 Krotnosc¢ = 4
3
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
93 Cynkowanie ogniowe HEA 180-A* m2
d.1.5 Krotnosc¢ = 4
3
6.6 m?2 6.600
RAZEM 6.600
94 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-A* m?2
d.1.5 Krotnosc¢ = 4
3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
95|KNR 13-12  |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.5/0406-01 Krotnos¢ = 4
3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
96| KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-A* t
d.1.5/0101-01 Krotnos¢ = 4
3
35.5*3.80*0.001 t 0.135
RAZEM 0.135
97 Koszt stupow HEA 180-E m
d.1.5 Krotnos¢ = 25
3
3.90 m 3.900
RAZEM 3.900
98 Cynkowanie ogniowe HEA 180-E m
d.1.5 Krotnos¢ = 25
3
3.90 m 3.900
RAZEM 3.900
99 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-E m?2
d.1.5 Krotnos¢ = 25
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
100/KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dms3
d.1.5/0406-01 Krotnos¢ = 25
3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
101/KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-E t
d.1.5/0101-01 Krotnos¢ = 25
3
35.5*3.90*0.001 t 0.138
RAZEM 0.138
102 Koszt stupéw HEA 180-F m
d.1.5
3
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
103 Cynkowanie ogniowe HEA 180-F m
d.1.5
3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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104 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-F m2
d.1.5
3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
105/KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.5/0406-01
3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
106/ KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-F t
d.1.5/0101-01
3
35.5*4*0.001 t 0.142
RAZEM 0.142
107 Koszt zakupu wypetnien do pochtaniajgcych ekranéw akustycznych m?2
d.1.5/kalk. wtasna
3
1077.516 m?2 1077.516
RAZEM 1077.516
108 KNR-W 2-05 |Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2
d.1.5/0904-06
.3|analogia
1077.516 m?2 1077.516
RAZEM 1077.516
109|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.5/0511-01 kowej
3
0.45*327 m?2 147.150
RAZEM 147.150
1.5.4/45221000-2 |M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
110|KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -|m?2
d.1.5|0713-14 + nastepna warstwa
4/KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -
0713-09 pierwsza warstwa
analogia Krotnos¢ = 90
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
111/KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m2
d.1.5/0713-01 + |poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
4/KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 5 m2
Krotnos¢ = 90
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
1.6 Ekran nr 6 Pochtaniajacy
1.6.1/45221000-2 |M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
112|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ekranu w terenie |km
d.1.6/0119-03 réwninnym
.1|analogia
0.090 km 0.090
RAZEM 0.090
1.6.2/45221000-2 |M 21.03.01 Pale duzych $rednic
113|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1.6/0125-03 bez darni z przewozem taczkami
2 Krotnos¢ = 24
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
114/KNR 2-10 Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. |-l z zabezpieczeniem statecz- m
d.1.6/0413-01 nosci $cian zawiesing itowg
2 Krotnos¢ = 24
6 m 6.000
RAZEM 6.000
115|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.1.6/0713-01 + poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
.2|KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ = 24
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
1.6.3/45221000-2 |M 28.10.05 Ekrany akustyczne
116|KNR 2-02 Utozenie belk podwalinowych o masie do 1 t elem.
d.1.6/0356-01
3
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23 elem. 23.000
RAZEM 23.000
117/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.6/1009-02
3
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
118 Koszt stupéw HEA 180-G m
d.1.6 Krotnosc¢ = 24
3
4.30 m 4.300
RAZEM 4.300
119 Cynkowanie ogniowe HEA 180-G m?2
d.1.6 Krotnos¢ = 24
3
4.4 m?2 4.400
RAZEM 4.400
120 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-G m?2
d.1.6 Krotnos¢ = 24
3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
121/KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.6/0406-01 Krotnos¢ = 24
3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
122|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-G t
d.1.6/0101-01 Krotnosc¢ = 24
3
35.5%4.30*0.001 t 0.153
RAZEM 0.153
123 Koszt zakupu wypetnien do pochtaniajgcych ekranéw akustycznych m?2
d.1.6|kalk. wtasna
3
338.504 m?2 338.504
RAZEM 338.504
124 KNR-W 2-05 |Montaz wypetnienia ekrandéw akustycznych m?2
d.1.6/0904-06
.3|analogia
338.504 m?2 338.504
RAZEM 338.504
125/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.6/0511-01 kowej
3
0.45*90 m?2 40.500
RAZEM 40.500
1.6.4/45221000-2 |M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
126|KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -|m?2
d.1.6/0713-14 + |nastepna warstwa
4/KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -
0713-09 pierwsza warstwa
analogia Krotnos¢ = 23
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
127|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m?2
d.1.6/0713-01 + poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
4|KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 5 m2
Krotnos¢ = 23
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
1.7 Ekran nr 7 Pochtaniajaco-odbijajacy
1.7.1/45221000-2 |M 28.10.05 Ekrany akustyczne
128/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.7/1009-02
A
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
129 Koszt stupéw HEA 180-O m
d.1.7 Krotnos¢ = 2
A
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
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130 Cynkowanie ogniowe HEA 180-O m2
d.1.7 Krotnos¢ = 2
A
4.3 m?2 4.300
RAZEM 4.300
131 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-O m?2
d1.7 Krotnos¢ = 2
A
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
132|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.7/0406-01 Krotnos¢ = 2
A
3.8 dm3 3.800
RAZEM 3.800
133|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-O t
d.1.7/0101-01 Krotno$¢ = 2
A
35.5*4.2*0.001 t 0.149
RAZEM 0.149
134 Koszt stupéw HEA 180-P m
d.1.7 Krotnos¢ = 5
A
4.3 m 4.300
RAZEM 4.300
135 Cynkowanie ogniowe HEA 180-P m?2
d.1.7 Krotno$¢ = 5
A
4.4 m?2 4.400
RAZEM 4.400
136 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-P m?2
d.1.7 Krotnos¢ = 5
A
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
137|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dms3
d.1.7/0406-01 Krotnos¢ = 5
A
3.8 dm3 3.800
RAZEM 3.800
138/KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-P t
d.1.7/0101-01 Krotnos¢ = 4
A
35.5*4.3*0.001 t 0.153
RAZEM 0.153
139 Koszt stupéw HEA 180-R m
d.1.7 Krotnos¢ = 2
A
4.1 m 4.100
RAZEM 4.100
140 Cynkowanie ogniowe HEA 180-R m?2
d.1.7 Krotnos¢ = 2
A
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
141 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-R m?2
d.1.7 Krotnos¢ = 2
A
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
142/KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.7/0406-01 Krotnos¢ = 2
A
3.8 dm3 3.800
RAZEM 3.800
143|KNR 2-05 Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-R t
d.1.7/0101-01 Krotnos¢ = 2
A
35.5*4.1*0.001 t 0.146
RAZEM 0.146
144 Koszt stupéw HEA 180-S m
d.1.7 Krotnos¢ = 10
A
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
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145 Cynkowanie ogniowe HEA 180-S m?2
d1.7 Krotnos¢ = 10
A
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
146 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-S m?2
d.1.7 Krotnos¢ = 10
A
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
147/KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.7/0406-01 Krotnos¢ = 10
A
3.8 dm3 3.800
RAZEM 3.800
148 KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-S t
d.1.7/0101-01 Krotno$¢ = 10
A
35.5*4.4*0.001 t 0.156
RAZEM 0.156
149 Koszt zakupu wypetnienia ekranu pochtaniajgco-odbijajgcego m2
d.1.7 |kalk. wtasna
A
152.684 m?2 152.684
RAZEM 152.684
150/ KNR-W 2-05 |Montaz wypetnienia ekrandéw akustycznych m?2
d.1.7/0904-06
.1|analogia
152.684 m?2 152.684
RAZEM 152.684
1.8 Ekran nr 8 Pochtaniajgco-odbijajacy
1.8.1/45221000-2 |M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
151/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa muru w terenie  |km
d.1.8/0119-03 réwninnym
.1|analogia
0.0385 km 0.038
RAZEM 0.038
1.8.2/45221000-2 |M 21.03.01 Pale duzych sSrednic
152|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm m?2
d.1.8/0125-03 bez darni z przewozem taczkami
2 Krotnos¢ = 11
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
153|KNR 2-10 Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. |-l z zabezpieczeniem statecz- m
d.1.8{0413-01 nosci $cian zawiesing itowg
2 Krotnos¢ = 11
6 m 6.000
RAZEM 6.000
154 KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m2
d.1.8/0713-01 + |poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
.2|KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ = 11
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
1.8.3/45221000-2 |M 28.10.05 Ekrany akustyczne
155/KNR 2-02 Utozenie belk podwalinowych o masie do 1 t elem.
d.1.8/0356-01
3
10 elem. 10.000
RAZEM 10.000
156 KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.8/1009-02
3
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
157 Koszt stupéw HEA 180-G m
d.1.8 Krotnos¢ = 11
3
4.30 m 4.300
RAZEM 4.300
158 Cynkowanie ogniowe HEA 180-G m2
d.1.8 Krotnos¢ = 11
3
4.4 m?2 4.400
RAZEM 4.400
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159 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-G m2
d.1.8 Krotnos¢ = 11
3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
160|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.8/0406-01 Krotnos¢ = 11
3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
161/KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-G t
d.1.8/0101-01 Krotnos¢ = 11
3
35.5*4.30*0.001 t 0.153
RAZEM 0.153
162 Koszt zakupu wypetnienia ekranu pochtaniajgco-odbijajacego m?2
d.1.8|kalk. wtasna
3
144.78 m?2 144.780
RAZEM 144.780
163|KNR-W 2-05 |Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2
d.1.8/0904-06
.3|analogia
144.78 m?2 144.780
RAZEM 144.780
1.8.4/45221000-2 |M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
164 KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -|m2
d.1.8/0713-14 + |nastepna warstwa
4/KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -
0713-09 pierwsza warstwa
analogia Krotnos¢ = 10
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
165/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m?2
d.1.8/0713-01 + poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
4/KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 5 m2
Krotnos¢ = 10
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
1.9 Ekran nr 9 Pochtaniajgco-odbijajacy
1.9.1/45221000-2 |M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
166|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa muru w terenie  |km
d.1.9/0119-03 réwninnym
.1|analogia
0.0185 km 0.018
RAZEM 0.018
1.9.2/45221000-2 |M 21.03.01 Pale duzych sSrednic
167|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm m?2
d.1.9/0125-03 bez darni z przewozem taczkami
2 Krotnos¢ =7
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
168/ KNR 2-10 Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. |-l z zabezpieczeniem statecz- m
d.1.9/0413-01 nosci $cian zawiesing itowag
2 Krotnos¢ =7
6 m 6.000
RAZEM 6.000
169/ KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m2
d.1.9/0713-01 + poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
.2|KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ =7
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
1.9.3|45221000-2 |M 28.10.05 Ekrany akustyczne
170/KNR 2-02 Utozenie belk podwalinowych o masie do 1 t elem.
d.1.9/0356-01
3
6 elem. 6.000
RAZEM 6.000
171/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.9/1009-02
3
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
172 Koszt stupow HEA 180-G m
d.1.9 Krotnos¢ =7
3
4.30 m 4.300
RAZEM 4.300
173 Cynkowanie ogniowe HEA 180-G m?2
d.1.9 Krotno$¢ =7
3
4.4 m?2 4.400
RAZEM 4.400
174 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-G m2
d.1.9 Krotnos¢ =7
3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
175/KNR 13-12  |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.9/0406-01 Krotno$¢ =7
3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
176 KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-G t
d.1.9/0101-01 Krotnos¢ =7
3
35.5*4.30*0.001 t 0.153
RAZEM 0.153
177 Koszt zakupu wypetnienia ekranu pochtaniajgco-odbijajacego m?2
d.1.9|kalk. wtasna
3
69.388 m?2 69.388
RAZEM 69.388
178 KNR-W 2-05 |Montaz wypetnienia ekrandéw akustycznych m?2
d.1.9/0904-06
.3|analogia
69.388 m?2 69.388
RAZEM 69.388
1.9.4/45221000-2 |M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
179/KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -|m?2
d.1.9/0713-14 + |nastepna warstwa
4/KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -
0713-09 pierwsza warstwa
analogia Krotnos¢ = 6
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
180|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m?2
d.1.9/0713-01 + poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
4/KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 5 m2
Krotnos¢ = 6
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
1.10 Ekran nr 10 Pochtaniajaco-odbijajacy
1.10./45221000-2 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektow inzynierskich
1
181/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa muru w terenie  |km
d.1.1]0119-03 réwninnym
0.1|analogia
0.0175 km 0.018
RAZEM 0.018
1.10./45221000-2 |M 21.03.01 Pale duzych $rednic
2
182|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1.1/0125-03 bez darni z przewozem taczkami
0.2 Krotnos¢ = 6
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
183|KNR 2-10 Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. I-1l z zabezpieczeniem statecz- m
d.1.1{0413-01 nosci $cian zawiesing itowg
0.2 Krotnos¢ = 6
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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184 KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m?2
d.1.1/0713-01 + |poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
0.2|KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ = 6
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
1.10.|45221000-2 |M 28.10.05 Ekrany akustyczne
3
185/KNR 2-02 Utozenie belk podwalinowych o masie do 1t elem.
d.1.1]0356-01
0.3
5 elem. 5.000
RAZEM 5.000
186/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.1]1009-02
0.3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
187 Koszt stupéw HEA 180-B m
d.1.1 Krotno$¢ = 3
0.3
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
188 Cynkowanie ogniowe HEA 180-B m2
d.1.1 Krotnos¢ = 3
0.3
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
189 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-B m?2
d.1.1 Krotnos¢ = 3
0.3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
190/KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.1/0406-01 Krotnos¢ = 3
0.3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
191|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-B t
d.1.1]0101-01 Krotnos¢ = 3
0.3
35.5*4.9*0.001 t 0.174
RAZEM 0.174
192 Koszt stupow HEA 180-D m
d.1.1
0.3
4.1 m 4.100
RAZEM 4.100
193 Cynkowanie ogniowe HEA 180-D m?2
d.1.1
0.3
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
194 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-D m?2
d.1.1
0.3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
195/KNR 13-12 |Podlewki i uzupemienia obetonowania dms3
d.1.1/0406-01
0.3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
196 KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-D t
d.1.1/0101-01
0.3
35.5*4.1*0.001 t 0.146
RAZEM 0.146
197 Koszt stupéw HEA 180-N m
d.1.1 Krotnos¢ = 2
0.3
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
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198 Cynkowanie ogniowe HEA 180-N m?2
d.1.1 Krotnos¢ = 2
0.3
5.1 m?2 5.100
RAZEM 5.100
199 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-N m?2
d.1.1 Krotnos¢ = 2
0.3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
200|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.1/0406-01 Krotnos¢ = 2
0.3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
201|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-N t
d.1.1/0101-01 Krotno$¢ = 2
0.3
35.5*5.00*0.001 t 0.178
RAZEM 0.178
202 Koszt zakupu wypetnienia ekranu pochtaniajgco-odbijajgcego m2
d.1.1]kalk. wtasna
0.3
67.816 m?2 67.816
RAZEM 67.816
203|KNR-W 2-05 |Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2
d.1.1]0904-06
0.3|analogia
67.816 m?2 67.816
RAZEM 67.816
1.10./45221000-2 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
4
204 |KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -|m?2
d.1.1|0713-14 + nastepna warstwa
0.4|KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -
0713-09 pierwsza warstwa
analogia Krotnos¢ = 5
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
205|KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m2
d.1.1/0713-01 + |poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
0.4|KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 5 m2
Krotnos¢ =5
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
1.1 Ekran nr 11 Pochtoniajgcy
1.11./45221000-2 |M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektow inzynierskich
1
206 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa muru w terenie  |km
d.1.1/0119-03 réwninnym
1.1|analogia
0.249 km 0.249
RAZEM 0.249
1.11./45221000-2 |M 21.03.01 Pale duzych $rednic
2
207 |KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1.1/0125-03 bez darni z przewozem taczkami
1.2 Krotnos¢ = 64
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
208|KNR 2-10 Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. |-l z zabezpieczeniem statecz- m
d.1.1]0413-01 nosci $cian zawiesing itowg
1.2 Krotnos¢ = 64
6 m 6.000
RAZEM 6.000
209|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.1.1/0713-01 + poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
1.2|KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ = 64
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
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1.11.|45221000-2 |M 28.10.05 Ekrany akustyczne
3
210|KNR 2-02 Utozenie belk podwalinowych o masie do 1 t elem.
d.1.1]0356-01
1.3
63 elem. 63.000
RAZEM 63.000
211|KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.1]1009-02
1.3
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
212 Koszt stupéw HEA 180-A m
d.1.1 Krotnos¢ = 42
1.3
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
213 Cynkowanie ogniowe HEA 180-A m?2
d.1.1 Krotno$¢ = 42
1.3
3.9 m?2 3.900
RAZEM 3.900
214 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-A m?2
d.1.1 Krotnos¢ = 42
1.3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
215|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.1/0406-01 Krotno$¢ = 42
1.3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
216|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-A t
d.1.1]0101-01 Krotnos¢ = 42
1.3
35.5*3.80*0.001 t 0.135
RAZEM 0.135
217 Koszt stupoéw HEA 180-E m
d.1.1 Krotnos¢ = 18
1.3
3.90 m 3.900
RAZEM 3.900
218 Cynkowanie ogniowe HEA 180-E m?2
d.1.1 Krotnos¢ = 18
1.3
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
219 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-E m?2
d.1.1 Krotnos¢ = 18
1.3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
220|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dms3
d.1.1/0406-01 Krotnos¢ = 18
1.3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
221/KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-E t
d.1.1/0101-01 Krotnos¢ = 18
1.3
35.5*3.90*0.001 t 0.138
RAZEM 0.138
222 Koszt stupéw HEA 180-F m
d.1.1
1.3
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
223 Cynkowanie ogniowe HEA 180-F m?2
d.1.1|wycena indy-
1.3|widualna
4.1 m?2 4.100
RAZEM 4.100
224 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-F m?2
d.1.1
1.3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
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225|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.1/0406-01
1.3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
226|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-F t
d.1.1]0101-01
1.3
35.5"4.00*0.001 t 0.142
RAZEM 0.142
227 Koszt stupow HEA 180-H m
d.1.1
1.3
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
228 Cynkowanie ogniowe HEA 180-H m?2
d.1.1|analiza indy-
1.3|widualna
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
229 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-H m2
d.1.1
1.3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
230(KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.1/0406-01
1.3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
231|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-H t
d.1.1/0101-01
1.3
35.5*3.50*0.001 t 0.124
RAZEM 0.124
232 Koszt stupéw HEA 180-M m
d.1.1
1.3
5.10 m 5.100
RAZEM 5.100
233 Cynkowanie ogniowe HEA 180-M m2
d.1.1
1.3
52 m?2 5.200
RAZEM 5.200
234 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-M m?2
d.1.1
1.3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
235|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.1/0406-01
1.3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
236|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-M t
d.1.1/0101-01
1.3
35.5*5.10*0.001 t 0.181
RAZEM 0.181
237 Koszt stupéw HEA 180-N m
d.1.1
1.3
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
238 Cynkowanie ogniowe HEA 180-N m?2
d.1.1
1.3
5.1 m?2 5.100
RAZEM 5.100
239 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-N m?2
d.1.1
1.3
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
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240|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.1/0406-01
1.3
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
241|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-N t
d.1.1]0101-01
1.3
35.5*5.00*0.001 t 0.178
RAZEM 0.178
242 Koszt zakupu wypetnien do pochtaniajgcych ekranéw akustycznych m?2
d.1.1]kalk. wtasna
1.3
821.344 m?2 821.344
RAZEM 821.344
243|KNR-W 2-05 |Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2
d.1.1]0904-06
1.3|analogia
821.344 m?2 821.344
RAZEM 821.344
244|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.1]0511-01 kowej
1.3
0.45*249 m?2 112.050
RAZEM 112.050
1.11./45221000-2 M 30.20.11 Zabezpiecznie antykorozyjne powierzchni betonowych
4
245|KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -|m2
d.1.1/0713-14 + |nastepna warstwa
1.4|KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -
0713-09 pierwsza warstwa
analogia Krotnos¢ = 63
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
246|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m?2
d.1.1/0713-01 + poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
1.4|KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 5 m2
Krotnos¢ = 63
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
1.12 Ekran nr 12 Pochtaniajacy
1.12.145221000-2 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektow inzynierskich
1
247|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa muru w terenie  |km
d.1.1/0119-03 réwninnym
2.1|analogia
0.092 km 0.092
RAZEM 0.092
1.12./145221000-2 |M 21.03.01 Pale duzych srednic
2
248|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1.1/0125-03 bez darni z przewozem taczkami
2.2 Krotnos¢ = 23
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
249/KNR 2-10 Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. |-l z zabezpieczeniem statecz- m
d.1.1{0413-01 nosci $cian zawiesing itowag
2.2 Krotnos¢ = 23
6 m 6.000
RAZEM 6.000
250|KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m2
d.1.1|0713-01 + poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
2.2|KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ = 23
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
1.12,|45221000-2 |M 28.10.05 Ekrany akustyczne
3
251|KNR 2-02 Utozenie belk podwalinowych o masie do 1 t elem.
d.1.1]0356-01
23
23 elem. 23.000
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RAZEM 23.000
252|KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.1]1009-02
23
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
253|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-H t
d.1.1]0101-01
23
35.5*3.5%0.001 t 0.124
RAZEM 0.124
254 Koszt stupéw HEA 180-I m
d.1.1 Krotno$¢ = 13
23
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
255 Cynkowanie ogniowe HEA 180-I m?2
d.1.1 Krotno$¢ = 13
23
3.1 m?2 3.100
RAZEM 3.100
256 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-I m?2
d.1.1 Krotnos¢ = 13
23
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
257|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.1/0406-01 Krotno$¢ = 13
23
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
258|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-I t
d.1.1/0101-01 Krotnos¢ = 13
23
35.5*3*0.001 t 0.106
RAZEM 0.106
259 Koszt stupéw HEA 180-J m
d.1.1 Krotnos¢ = 8
23
2.90 m 2.900
RAZEM 2.900
260 Cynkowanie ogniowe HEA 180-J m?2
d.1.1 Krotnos¢ = 8
23
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
261 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-J m?2
d.1.1 Krotnos¢ = 8
23
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
262|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.1/0406-01 Krotnos¢ = 8
23
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
263|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-J t
d.1.1]0101-01 Krotnos¢ = 8
23
35.5*2.9%0.001 t 0.103
RAZEM 0.103
264 Koszt stupéw HEA 180-K m
d.1.1
23
3.10 m 3.100
RAZEM 3.100
265 Cynkowanie ogniowe HEA 180-K m?2
d.1.1
23
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
266 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-K m?2
d.1.1
23
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
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267|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.1/0406-01
23
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
268 Koszt stupéw HEA 180-L m
d.1.1
23
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
269 Cynkowanie ogniowe HEA 180-L m?2
d.1.1
23
29 m?2 2.900
RAZEM 2.900
270 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-L m?2
d.1.1
23
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
271|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3
d.1.1/0406-01
23
8.4 dm3 8.400
RAZEM 8.400
272|KNR 2-05 Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-L t
d.1.1]0101-01
23
35.5*2.80*0.001 t 0.099
RAZEM 0.099
273 Koszt zakupu wypetnien do pochtaniajgcych ekranéw akustycznych m?2
d.1.1|kalk. wtasna
23
224.354 m?2 224.354
RAZEM 224.354
274|KNR-W 2-05 |Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2
d.1.1]0904-06
2.3|analogia
224.354 m?2 224.354
RAZEM 224.354
1.12.145221000-2 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powiezchni betonowych
4
275|KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -|m?2
d.1.1|0713-14 + nastepna warstwa
2.4|KNR 2-33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw dziataniu soli -
0713-09 pierwsza warstwa
analogia Krotnos¢ = 23
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
276|KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m2
d.1.1/0713-01 + |poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
2.4/KNR 2-33 miejscu do 5 m2
0713-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
analogia poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 5 m2
Krotnos¢ = 23
0.5*5.08 m?2 2.540
RAZEM 2.540
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1 2 3 4 5 6 7

Ekrany akustyczne p|
zowan z ulicami: Nateczowska oraz Wojciechowska, przebudowie odcinka ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i oswietle-

rzy budowie przedtuzenia ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie - do wezta Stawin, przebudowy skrzy-

niem. Projekt zostat opr
1/45221000-2 Ekrany akustyczne
11 Ekran nr 1 Przezroczysty
1.1./45221000-2 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektoéw inzynierskich
1
1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.230
d.1./03 trasa ekranu w terenie rowninnym
1.1/analogia
1.1./45221000-2 M 21.03.01 Pale duzych srednic
2
2|KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 2.250
d.1./03 grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
1.2 Krotnos¢ = 21
3|KNR 2-10 0413-|Wykonanie pali o sr. 600 mm w gruncie kat. |-Il z zabez- |m 6.000
d.1./01 pieczeniem statecznosci $cian zawiesing itowg
1.2 Krotnos¢ = 21
4|KNR 2-33 0713-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.200
d.1./01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
1.2/0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ = 21
1.1./45221000-2 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
3
1.1. Ekran na terenie
31
5/KNR 2-02 0356-| Utozenie belk podwalinowych o masie do 1t elem. 21.000
d.1.|01
1.3.
1
6|KNR 2-13 1009-| Obsadzenie kotew szt. 21.000
d.1.|02
1.3.
1
7 Koszt stupow HEA 180-A kg 175.900
d.1. Krotnos¢ = 21
1.3.
1
8 Cynkowanie ogniowe HEA 180-A m?2 3.900
d.1. Krotnos¢ = 21
1.3.
1
9 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-A|m2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 21
1.3.
1
10/KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dms3 8.400
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 21
1.3.
1
11|KNR 2-05 0101-|Montaz stup6w - ksztattowniki HEA 180-A t 0.135
d.1.|01 Krotnos¢ = 21
1.3.
1
12 Koszt zakupu wypetnien do przezroczystych ekranéw m2 267.828
d.1.|kalk. wlasna akustycznych
1.3.
1
13|KNR-W 2-05 Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2 267.828
d.1.|0904-06
1.3.|analogia
1
1.1. Ekran na obiekcie
3.2
1.1. Montaz ekranu
3.2,
1
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14/KNR 2-13 1009-|Obsadzenie kotew szt. 75.000
d.1.|02
1.3.
21
15 Koszt stupéw HEA 180-C kg 162.900
d.1. Krotnos¢ = 75
1.3.
21
16 Cynkowanie ogniowe HEA 180-C m?2 3.700
d.1. Krotnos¢ = 75
1.3.
21
17 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-C|m2 0.300
d.1. Krotno$¢ = 75
1.3.
21
18/KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 3.800
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 75
1.3.
21
19|KNR 2-05 0101-|Montaz stup6w - ksztattowniki HEA 180-C t 0.128
d.1./01 Krotnos¢ = 75
1.3.
21
20 Koszt zakupu wypetnien do przezroczystych ekranéw m2 522.144
d.1.|kalk. wtasna akustycznych
1.3.
21
21|KNR-W 2-05 Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2 522.144
d.1.|0904-06
1.3.|analogia
21
22|KNR-W 2-02 Montaz wtazéw w ekranach akustycznych m?2 1.000
d.1./1001-06 Krotnos¢ = 4
1.3.|analogia
21
1.1. Wykonanie poreczy
3.2.
2
23|KNR 4-06 0104-|Wiercenie otworow o ér. powyzej 32 mm i gtebokosci 10 |szt. 75.000
d.1./01 z.sz.3.2. mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokoéci do
1.3. 22 m - wiertarka o napedzie elektrycznym
22 Krotnos¢ = 3
24| TZKNBK 3601- |Ciecie ptaskownika 50x10, na wspornik pochwytu (ana- |m cigcia 0.050
d.1.]05 logia) - 3 cigcia ptaskownika na 2 szt. wspornika
1.3. Krotnos¢ = 75
22
25|KNR 2-31 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 148.000
d.1.|04 rur ér. 60
1.3.
22
26|KNR 7-12 0214-|Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi m?2 0.20
d.1.]04 Krotnos¢ = 148
1.3.|analogia
22
1.1./45221000-2 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
4
27|KNR 2-33 0713-|Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych |mz2 2.540
d.1.|14 + KNR 2-33 |przeciw dziataniu soli - nastepna warstwa
1.4/0713-09 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
analogia przeciw dziataniu soli - pierwsza warstwa
Krotno$¢ = 21
28|KNR 2-33 0713-|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.540
d.1./01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
1.4/0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfal
Krotno$¢ = 21
1.2 Ekran nr 2 Przezroczysty
1.2./45221000-2 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
1
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29|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.198
d.1./03 trasa ekranu w terenie rowninnym
2.1|analogia
1.2./45221000-2 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
2
30/KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 2.250
d.1.|03 grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
22 Krotnos¢ = 3
31/KNR 2-10 0413-|Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. I-1l z zabez- |m 6.000
d.1.|01 pieczeniem statecznosci $cian zawiesing itowg
22 Krotnos¢ = 3
32|KNR 2-33 0713-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.200
d.1.|01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
2.2|0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ = 3
1.2./45221000-2 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
3
1.2 Ekran na terenie
3.1
33|KNR 2-02 0356- |Utozenie belk podwalinowych o masie do 1t elem. 3.000
d.1.|01
23.
1
34/KNR 2-13 1009- Obsadzenie kotew szt. 3.000
d.1.|02
2.3.
1
35 Koszt stupéw HEA 180-A m 3.800
d.1. Krotnos¢ = 3
2.3.
1
36 Cynkowanie ogniowe HEA 180-A m?2 3.900
d.1. Krotnos¢ = 3
2.3.
1
37 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-A|m?2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 3
2.3.
1
38/KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 3
2.3.
1
39|KNR 2-05 0101-|Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-A t 0.135
d.1./01 Krotnos¢ = 3
2.3.
1
40 Koszt zakupu wypetnien do przezroczystych ekranow m?2 30.954
d.1.|kalk. wtasna akustycznych
2.3.
1
41|KNR-W 2-05 Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2 30.954
d.1.|0904-06
2.3.|analogia
1
1.2 Ekran na obiekcie
3.2
1.2 Montaz ekranu
3.2.
1
42/ KNR 2-13 1009-|Obsadzenie kotew szt. 96.000
d.1.|02
2.3.
2.1
43 Koszt stupéw HEA 180-C m 3.600
d.1. Krotnos¢ = 96
2.3.
21
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44 Cynkowanie ogniowe HEA 180-C m?2 3.700
d.1. Krotnos¢ = 96
2.3.
21
45 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-C|m2 0.300
d.1. Krotno$¢ = 96
23.
21
46|KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 3.800
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 96
2.3.
21
47/KNR 2-05 0101-|Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-C t 0.128
d.1./01 Krotno$¢ = 96
23.
21
48 Koszt zakupu wypetnien do przezroczystych ekranéw m2 666.720
d.1.|kalk. wtasna akustycznych
2.3.
21
49|KNR-W 2-05 Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2 666.720
d.1.|0904-06
2.3.|analogia
21
50| KNR-W 2-02 Montaz wtazéw w ekranach akustycznych m?2 1.000
d.1./1001-06 Krotnos¢ = 6
2.3.|analogia
21
1.2 Wykonanie poreczy
3.2
2
51/KNR 4-06 0104-|Wiercenie otwordw o $r. powyzej 32 mm i gtebokosci 10 |szt. 96.000
d.1./01 z.sz.3.2. mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokoéci do
2.3. 22 m - wiertarka o napedzie elektrycznym
22 Krotnos¢ = 3
52| TZKNBK 3601- |Ciecie ptaskownika 50x10, na wspornik pochwytu (ana- |m cigcia 0.050
d.1.]05 logia) - 3 cigcia ptaskownika na 2 szt. wspornika
2.3. Krotnos¢ = 96
22
53|KNR 2-31 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 94.500
d.1.|04 rur ér. 60
2.3.
22
54/KNR 7-12 0214-|Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi m?2 0.20
d.1.]04 Krotnos¢ = 94.5
2.3.
22
1.2 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
4
55/KNR 2-33 0713-| Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych |m?2 2.540
d.1.|14 + KNR 2-33 |przeciw dziataniu soli - nastepna warstwa
2.4/0713-09 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
analogia przeciw dziataniu soli - pierwsza warstwa
Krotno$¢ = 3
56/ KNR 2-33 0713-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.540
d.1./01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
2.4/0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 5 m2
Krotno$¢ = 3
1.3 Ekran nr 3 Pochtaniajacy
1.3./45221000-2 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1
1.3. Montaz ekranu
1.1
57/KNR 2-13 1009- Obsadzenie kotew szt. 38.000
d.1.|02
3.1
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58 Koszt stupéw HEA 180-C m 3.600
d.1 Krotnos¢ = 38
3.1.
1
59 Cynkowanie ogniowe HEA 180-C m?2 3.700
d.1 Krotno$¢ = 38
3.1.
1
60 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-C|m?2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 38
3.1.
1
61|KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 3.800
d.1./0406-01 Krotno$¢ = 38
3.1.
1
62|KNR 2-05 0101-|Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-C t 0.128
d.1.|01 Krotnos¢ = 38
3.1.
1
63 Koszt zakupu wypetnien do pochtaniajgcych ekranow m?2 268.128
d.1.|kalk. wlasna akustycznych
3.1.
1
64| KNR-W 2-05 Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2 268.128
d.1.|0904-06
3.1.|analogia
1
1.3. Wykonanie poreczy
1.2
65|KNR 4-06 0104-|Wiercenie otworow o ér. powyzej 32 mm i gtebokosci 10 |szt. 38.000
d.1./01 z.sz.3.2. mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokoéci do
3.1 22 m - wiertarka o napedzie elektrycznym
2 Krotnos¢ = 3
66| TZKNBK 3601- |Ciecie ptaskownika 50x10, na wspornik pochwytu (ana- |m cigcia 0.050
d.1.]05 logia) - 3 cigcia ptaskownika na 2 szt. wspornika
3.1. Krotnos¢ = 38
2
67|KNR 2-31 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 76.000
d.1.|04 rur ér. 60
3.1
2
68|KNR 7-12 0214-|Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi m?2 0.20
d.1.|04 Krotnos¢ = 38
3.1.|analogia
2
1.4 Ekran nr 4 Pochtaniajacy
1.4./45221000-2 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1
1.4. Montaz ekranu
1.1
69|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie kotew szt. 18.000
d.1.|02
41.
1
70 Koszt stupow HEA 180-C m 3.600
d.1. Krotnos¢ = 18
4.1.
1
71 Cynkowanie ogniowe HEA 180-C m2 3.700
d.1. Krotnos¢ = 18
41.
1
72 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-C|m2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 18
4.1.
1
73|KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dms3 3.800
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 18
41
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74/KNR 2-05 0101-|Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-C t 0.128
d.1.|01 Krotnos¢ = 18
41.
1
75 Koszt zakupu wypetnien do pochtaniajgcych ekranéw m?2 127.008
d.1.|kalk. wlasna akustycznych
41.
1
76| KNR-W 2-05 Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2 127.008
d.1.|0904-06
4.1.|analogia
1
1.4. Wykonanie poreczy
1.2
77|KNR 4-06 0104-|Wiercenie otworow o sr. powyzej 32 mm i giebokosci 10 |szt. 18.000
d.1./01 z.sz.3.2. mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysoko$ci do
4.1. 22 m - wiertarka o napedzie elektrycznym
2 Krotnos¢ = 3
78| TZKNBK 3601- |Ciecie ptaskownika 50x10, na wspornik pochwytu (ana- |m cigcia 0.050
d.1.]05 logia) - 3 ciecia ptaskownika na 2 szt. wspornika
41. Krotnos¢ = 18
2
79|KNR 2-31 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 36.000
d.1.|04 rur ér. 60
41.
2
80|KNR 7-12 0214-|Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi m?2 0.20
d.1.|04 Krotnos¢ = 36
41.
2
1.5 Ekran nr 5 Pochtaniajacy
1.5./45221000-2 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
1
81/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.327
d.1./03 trasa ekranu w terenie rowninnym
5.1|analogia
1.5./45221000-2 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
2
82|KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 2.250
d.1./03 grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
5.2 Krotno$¢ = 91
83|KNR 2-10 0413-|Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. I-ll z zabez- |m 6.000
d.1.|01 pieczeniem statecznosci $cian zawiesing itowg
5.2 Krotno$¢ = 91
84|KNR 2-33 0713-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.200
d.1.|01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
5.2|0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfal
Krotno$¢ = 91
1.5./45221000-2 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
3
85|KNR 2-02 0356- | Utozenie belk podwalinowych o masie do 1 t elem. 90.000
d.1.|01
53
86|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie kotew szt. 91.000
d.1.|02
53
87 Koszt stupéw HEA 180-A m 3.800
d.1. Krotnos¢ = 61
53
88 Cynkowanie ogniowe HEA 180-A m 3.800
d.1. Krotno$¢ = 61
53
89 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-A|m2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 61
53
90|KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1.|0406-01 Krotno$¢ = 61
5.3
91/KNR 2-05 0101-|Montaz stupdw - ksztattowniki HEA 180-A t 0.135
d.1.|01 Krotno$¢ = 61
5.3
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92 Koszt stupéw HEA 180-A* m 3.800
d.1. Krotnosc¢ = 4
53
93 Cynkowanie ogniowe HEA 180-A* m2 6.600
d.1. Krotnosc¢ = 4
53
94 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180- |m?2 0.300
d.1. A*
53 Krotno$c¢ = 4
95/KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 4
5.3
96/ KNR 2-05 0101-|Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-A* t 0.135
d.1./01 Krotnosc¢ = 4
5.3
97 Koszt stupéw HEA 180-E m 3.900
d.1. Krotnos¢ = 25
5.3
98 Cynkowanie ogniowe HEA 180-E m 3.900
d.1. Krotnos¢ = 25
53
99 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-E|m2 0.000
d.1. Krotnos¢ = 25
5.3
100|KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 25
5.3
101/KNR 2-05 0101-|Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-E t 0.138
d.1./01 Krotnos¢ = 25
5.3
102 Koszt stupéw HEA 180-F m 4.000
d.1.
5.3
103 Cynkowanie ogniowe HEA 180-F m 4.000
d.1.
5.3
104 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-F |m2 0.300
d.1.
5.3
105/KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1.|0406-01
5.3
106/ KNR 2-05 0101-|Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-F t 0.142
d.1.|01
5.3
107 Koszt zakupu wypetnien do pochtaniajgcych ekranow m2 1077.516
d.1.|kalk. wtasna akustycznych
5.3
108/ KNR-W 2-05 Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2 1077.516
d.1.|0904-06
5.3|analogia
109/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 147.150
d.1.|01 cm na podsypce piaskowej
5.3
1.5./45221000-2 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
4
110/KNR 2-33 0713-| Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych |m?2 2.540
d.1.|14 + KNR 2-33 |przeciw dziataniu soli - nastepna warstwa
5.4/0713-09 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
analogia przeciw dziataniu soli - pierwsza warstwa
Krotno$¢ = 90
111/KNR 2-33 0713-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.540
d.1./01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
5.4/0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 5 m2
Krotnos¢ = 90
1.6 Ekran nr 6 Pochtaniajacy
1.6./45221000-2 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
1
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112/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.090
d.1./03 trasa ekranu w terenie rowninnym
6.1|analogia
1.6./45221000-2 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
2
113/KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 2.250
d.1.|03 grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
6.2 Krotnos¢ = 24
114/ KNR 2-10 0413-|Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. I-1l z zabez- |m 6.000
d.1.|01 pieczeniem statecznosci $cian zawiesing itowg
6.2 Krotnos¢ = 24
115/KNR 2-33 0713-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.200
d.1.|01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
6.2/0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ = 24
1.6./45221000-2 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
3
116/ KNR 2-02 0356- |Utozenie belk podwalinowych o masie do 1 t elem. 23.000
d.1.|01
6.3
117|KNR 2-13 1009-| Obsadzenie kotew szt. 24.000
d.1.|02
6.3
118 Koszt stupow HEA 180-G m 4.300
d.1. Krotnos¢ = 24
6.3
119 Cynkowanie ogniowe HEA 180-G m?2 4.400
d.1. Krotnos¢ = 24
6.3
120 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-G/m2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 24
6.3
121/KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 24
6.3
122|KNR 2-05 0101-|Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-G t 0.153
d.1./01 Krotnos¢ = 24
6.3
123 Koszt zakupu wypetnien do pochtaniajgcych ekranow m?2 338.504
d.1.|kalk. wtasna akustycznych
6.3
124 KNR-W 2-05 Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2 338.504
d.1.|0904-06
6.3|analogia
125/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 40.500
d.1.|01 cm na podsypce piaskowej
6.3
1.6./45221000-2 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
4
126/ KNR 2-33 0713-| Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych |m?2 2.540
d.1.|14 + KNR 2-33 |przeciw dziataniu soli - nastepna warstwa
6.4/0713-09 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
analogia przeciw dziataniu soli - pierwsza warstwa
Krotno$¢ = 23
127/KNR 2-33 0713-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.540
d.1./01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
6.4/0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 5 m2
Krotno$¢ = 23
1.7 Ekran nr 7 Pochtaniajgco-odbijajacy
1.7./45221000-2 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
1
128/KNR 2-13 1009-| Obsadzenie kotew szt. 19.000
d.1.|02
71
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129 Koszt stupow HEA 180-O m 4.200
d.1. Krotnos¢ = 2

71

130 Cynkowanie ogniowe HEA 180-O m2 4.300
d.1. Krotnos¢ = 2

71

131 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-O|m?2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 2

71

132|KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 3.800
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 2

71

133|KNR 2-05 0101-|Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-O t 0.149
d.1.|01 Krotnos¢ = 2

71

134 Koszt stupow HEA 180-P m 4.300
d.1. Krotnos¢ = 5

71

135 Cynkowanie ogniowe HEA 180-P m2 4.400
d.1. Krotnos¢ = 5

71

136 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-P|m?2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 5

71

137/KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 3.800
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 5

71

138/ KNR 2-05 0101-|Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-P t 0.153
d.1.|01 Krotnos¢ = 4

71

139 Koszt stupow HEA 180-R m 4.100
d.1. Krotnos¢ = 2

71

140 Cynkowanie ogniowe HEA 180-R m?2 4.200
d.1. Krotnos¢ = 2

71

141 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-R|m2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 2

71

142/ KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 3.800
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 2

71

143|KNR 2-05 0101-|Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-R t 0.146
d.1.|01 Krotnos¢ = 2

71

144 Koszt stupow HEA 180-S m 4.400
d.1. Krotnos¢ = 10

71

145 Cynkowanie ogniowe HEA 180-S m?2 4.500
d.1. Krotnos¢ = 10

71

146 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-S|m2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 10

71

147/KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 3.800
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 10

71

148/ KNR 2-05 0101-|Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-S t 0.156
d.1.|01 Krotnos¢ = 10

71

149 Koszt zakupu wypetnienia ekranu pochtaniajgco-odbija- |m2 152.684
d.1.|kalk. wtasna jacego

71

150/ KNR-W 2-05 Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2 152.684
d.1.|0904-06

7.1|analogia

1.8 Ekran nr 8 Pochtaniajgco-odbijajacy

1.8./45221000-2 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich

1

151/ KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.038
d.1./03 trasa muru w terenie rowninnym

8.1|analogia

1.8./45221000-2 M 21.03.01 Pale duzych $rednic

2
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152|KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 2.250
d.1./03 grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
8.2 Krotnos¢ = 11
153|KNR 2-10 0413-|Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. I-1l z zabez- |m 6.000
d.1./01 pieczeniem statecznosci $cian zawiesing itowg
8.2 Krotnos¢ = 11
154 KNR 2-33 0713-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.200
d.1./01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
8.2|0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ = 11
1.8./45221000-2 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
3
155/KNR 2-02 0356- |Utozenie belk podwalinowych o masie do 1 t elem. 10.000
d.1.|01
8.3
156/ KNR 2-13 1009- | Obsadzenie kotew szt. 11.000
d.1.|02
8.3
157 Koszt stupéw HEA 180-G m 4.300
d.1. Krotnos¢ = 11
8.3
158 Cynkowanie ogniowe HEA 180-G m?2 4.400
d.1. Krotnos¢ = 11
8.3
159 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-G/m?2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 11
8.3
160/ KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 11
8.3
161|KNR 2-05 0101-|Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-G t 0.153
d.1.|01 Krotnos¢ = 11
8.3
162 Koszt zakupu wypetnienia ekranu pochtaniajgco-odbija- |m?2 144.780
d.1.|kalk. wlasna jacego
8.3
163|KNR-W 2-05 Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2 144.780
d.1.|0904-06
8.3|analogia
1.8./45221000-2 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
4
164 |KNR 2-33 0713-|Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych |m2 2.540
d.1./14 + KNR 2-33 |przeciw dziataniu soli - nastepna warstwa
8.4/0713-09 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
analogia przeciw dziataniu soli - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 10
165/KNR 2-33 0713-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.540
d.1./01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
8.4/0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 5 m2
Krotnos¢ = 10
1.9 Ekran nr 9 Pochtaniajaco-odbijajacy
1.9./45221000-2 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
1
166/ KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.018
d.1./03 trasa muru w terenie rowninnym
9.1|analogia
1.9./45221000-2 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
2
167|KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 2.250
d.1./03 gruboéci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
9.2 Krotnos¢ =7
168|KNR 2-10 0413-|Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. |-l z zabez- |m 6.000
d.1./01 pieczeniem statecznosci $cian zawiesing itowg
9.2 Krotnos¢ =7
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169|KNR 2-33 0713-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.200
d.1./01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
9.2|0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ =7
1.9./45221000-2 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
3
170/ KNR 2-02 0356- |Utozenie belk podwalinowych o masie do 1 t elem. 6.000
d.1.|01
9.3
171/KNR 2-13 1009- |Obsadzenie kotew szt. 7.000
d.1.|02
9.3
172 Koszt stupéw HEA 180-G m 4.300
d.1. Krotnos¢ =7
9.3
173 Cynkowanie ogniowe HEA 180-G m?2 4.400
d.1. Krotnos¢ =7
9.3
174 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-G/m?2 0.300
d.1. Krotnos¢ =7
9.3
175/KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1./0406-01 Krotnos¢ =7
9.3
176/ KNR 2-05 0101-|Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-G t 0.153
d.1.|01 Krotnos¢ =7
9.3
177 Koszt zakupu wypetnienia ekranu pochtaniajgco-odbija- |m?2 69.388
d.1.|kalk. wlasna jacego
9.3
178/ KNR-W 2-05 Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2 69.388
d.1.|0904-06
9.3|analogia
1.9./45221000-2 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
4
179|/KNR 2-33 0713-|Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych |m2 2.540
d.1./14 + KNR 2-33 |przeciw dziataniu soli - nastepna warstwa
9.4/0713-09 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
analogia przeciw dziataniu soli - pierwsza warstwa
Krotno$¢ = 6
180|KNR 2-33 0713-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.540
d.1./01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
9.4/0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 5 m2
Krotnos¢ = 6
1.10 Ekran nr 10 Pochtaniajaco-odbijajacy
1.10/45221000-2 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
A
181/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.018
d.1./03 trasa muru w terenie rowninnym
10.1|analogia
1.10/45221000-2 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
.2
182/ KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 2.250
d.1./03 gruboéci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
10.2 Krotno$¢ = 6
183|KNR 2-10 0413-|Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. |-l z zabez- |m 6.000
d.1.|01 pieczeniem statecznosci $cian zawiesing itowg
10.2 Krotnos¢ = 6
184/ KNR 2-33 0713-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |mz2 2.200
d.1./01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
10.2|0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfal
Krotno$¢ = 6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.10/45221000-2 M 28.10.05 Ekrany akustyczne

.3
185/KNR 2-02 0356- |Utozenie belk podwalinowych o masie do 1 t elem. 5.000
d.1.|01
10.3
186|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie kotew szt. 6.000
d.1.|02
10.3
187 Koszt stupéw HEA 180-B m 4.900
d.1. Krotnos¢ = 3
10.3
188 Cynkowanie ogniowe HEA 180-B m?2 5.000
d.1. Krotnos¢ = 3
10.3
189 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-B|m?2 0.300
d.1. Krotno$¢ = 3
10.3
190/ KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1./0406-01 Krotno$¢ = 3
10.3
191/KNR 2-05 0101-|Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-B t 0.174
d.1.|01 Krotnos¢ = 3
10.3
192 Koszt stupéw HEA 180-D m 4100
d.1.
10.3
193 Cynkowanie ogniowe HEA 180-D m?2 4.200
d.1.
10.3
194 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-D|m?2 0.300
d.1.
10.3
195/KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dms3 8.400
d.1.|0406-01
10.3
196|KNR 2-05 0101-|Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-D t 0.146
d.1.|01
10.3
197 Koszt stupéw HEA 180-N m 5.000
d.1. Krotnos¢ = 2
10.3
198 Cynkowanie ogniowe HEA 180-N m?2 5.100
d.1. Krotnos¢ = 2
10.3
199 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-N|m2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 2
10.3
200|KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dms3 8.400
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 2
10.3
201/KNR 2-05 0101-|Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-N t 0.178
d.1.|01 Krotnos¢ = 2
10.3
202 Koszt zakupu wypetnienia ekranu pochtaniajgco-odbija- |m?2 67.816
d.1.|kalk. wlasna jacego
10.3
203|KNR-W 2-05 Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2 67.816
d.1.|0904-06
10.3|analogia
1.10/45221000-2 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

4
204|KNR 2-33 0713-|Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych |m2 2.540
d.1.|14 + KNR 2-33 |przeciw dziataniu soli - nastepna warstwa
10.4/0713-09 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

analogia przeciw dziataniu soli - pierwsza warstwa

Krotnosé = 5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
205|KNR 2-33 0713-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.540
d.1./01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
10.4|0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 5 m2
Krotno$¢ = 5
1.11 Ekran nr 11 Pochloniajacy
1.11/45221000-2 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
A
206/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.249
d.1./03 trasa muru w terenie réwninnym
11.1|analogia
1.11|45221000-2 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
.2
207|KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 2.250
d.1./03 grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
11.2 Krotnos¢ = 64
208|KNR 2-10 0413-| Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. |-Il z zabez- |m 6.000
d.1.|01 pieczeniem statecznosci $cian zawiesing itowg
11.2 Krotno$¢ = 64
209|KNR 2-33 0713-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.200
d.1.|01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
11.2/0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfal
Krotnos¢ = 64
1.11/45221000-2 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
3
210/KNR 2-02 0356-| Utozenie belk podwalinowych o masie do 1t elem. 63.000
d.1.|01
11.3
211|KNR 2-13 1009-|Obsadzenie kotew szt. 64.000
d.1.|02
11.3
212 Koszt stupow HEA 180-A m 3.800
d.1. Krotnos¢ = 42
11.3
213 Cynkowanie ogniowe HEA 180-A m?2 3.900
d.1. Krotnos¢ = 42
11.3
214 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-A|m2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 42
11.3
215/KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 42
11.3
216/KNR 2-05 0101-|Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-A t 0.135
d.1.|01 Krotnos¢ = 42
11.3
217 Koszt stupow HEA 180-E m 3.900
d.1. Krotnos¢ = 18
11.3
218 Cynkowanie ogniowe HEA 180-E m?2 4.000
d.1. Krotnos¢ = 18
11.3
219 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-E|m2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 18
11.3
220 KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 18
11.3
221|/KNR 2-05 0101-|Montaz stupbw - ksztattowniki HEA 180-E t 0.138
d.1.|01 Krotnos¢ = 18
11.3
222 Koszt stupéw HEA 180-F m 4.000
d.1.
11.3
223 Cynkowanie ogniowe HEA 180-F m?2 4.100
d.1.|wycena indywi-
11.3|dualna
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Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5x6)

2

3

5

7

Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-F

m2

0.300

KNR 13-12

.|0406-01

Podlewki i uzupetnienia obetonowania

dm3

8.400

KNR 2-05 0101-

.|01

Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-F

0.142

Koszt stupéw HEA 180-H

3.500

.|analiza indywi-

dualna

Cynkowanie ogniowe HEA 180-H

m2

3.600

Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-H

m2

0.300

KNR 13-12

.|0406-01

Podlewki i uzupetnienia obetonowania

dm3

8.400

KNR 2-05 0101-

.|01

Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-H

0.124

Koszt stupow HEA 180-M

5.100

Cynkowanie ogniowe HEA 180-M

m2

5.200

Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-
M

m2

0.300

KNR 13-12

.|0406-01

Podlewki i uzupetnienia obetonowania

dm3

8.400

KNR 2-05 0101-

.|01

Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-M

0.181

Koszt stupow HEA 180-N

5.000

Cynkowanie ogniowe HEA 180-N

m2

5.100

Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-N

m2

0.300

KNR 13-12

.|0406-01

Podlewki i uzupetnienia obetonowania

dm3

8.400

KNR 2-05 0101-

.|01

Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-N

0.178

.|kalk. wlasna

Koszt zakupu wypetnien do pochtaniajgcych ekranéw
akustycznych

m2

821.344

KNR-W 2-05

.|0904-06

analogia

Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych

m2

821.344

KNR 2-31 0511-

.|01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6
cm na podsypce piaskowej

m2

112.050

45221000-2

M 30.20.11 Zabezpiecznie antykorozyjne powierzchni

betonowych

KNR 2-33 0713-

.14 + KNR 2-33

0713-09
analogia

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
przeciw dziataniu soli - nastepna warstwa
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
przeciw dziataniu soli - pierwsza warstwa

Krotnos¢ = 63

m?2

2.540
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
246|KNR 2-33 0713-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.540
d.1./01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
11.4|0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 5 m2
Krotno$¢ = 63
1.12 Ekran nr 12 Pochlaniajacy
1.12/45221000-2 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
A
247|/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.092
d.1./03 trasa muru w terenie réwninnym
12.1|analogia
1.12|45221000-2 M 21.03.01 Pale duzych $rednic
.2
248|KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 2.250
d.1./03 grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
12.2 Krotno$¢ = 23
249|/KNR 2-10 0413-| Wykonanie pali o $r. 600 mm w gruncie kat. I-Il z zabez- |m 6.000
d.1.|01 pieczeniem statecznosci $cian zawiesing itowg
12.2 Krotno$¢ = 23
250|KNR 2-33 0713-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.200
d.1.|01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
12.2/0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfal
Krotno$¢ = 23
1.12/45221000-2 M 28.10.05 Ekrany akustyczne
3
251|/KNR 2-02 0356-| Utozenie belk podwalinowych o masie do 1t elem. 23.000
d.1.|01
12.3
252|KNR 2-13 1009-|Obsadzenie kotew szt. 23.000
d.1.|02
12.3
253|KNR 2-05 0101-|Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-H t 0.124
d.1.|01
12.3
254 Koszt stupow HEA 180-I m 3.000
d.1. Krotno$¢ = 13
12.3
255 Cynkowanie ogniowe HEA 180-I m?2 3.100
d.1. Krotno$¢ = 13
12.3
256 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-1 |m2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 13
12.3
257/KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1.|0406-01 Krotno$¢ =13
12.3
258|KNR 2-05 0101-|Montaz stupow - ksztattowniki HEA 180-I t 0.106
d.1.|01 Krotno$¢ = 13
12.3
259 Koszt stupéw HEA 180-J m 2.900
d.1. Krotnos¢ = 8
12.3
260 Cynkowanie ogniowe HEA 180-J m?2 3.000
d.1. Krotnos¢ = 8
12.3
261 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-J |m2 0.300
d.1. Krotnos¢ = 8
12.3
262|KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1.|0406-01 Krotnos¢ = 8
12.3
263|KNR 2-05 0101-|Montaz stupdw - ksztattowniki HEA 180-J t 0.103
d.1.|01 Krotnos¢ = 8
12.3
264 Koszt stupéw HEA 180-K m 3.100
d.1.
12.3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

265 Cynkowanie ogniowe HEA 180-K m?2 3.200
d.1.
12.3
266 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-K|m?2 0.300
d.1.
12.3
267 KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1.|0406-01
12.3
268 Koszt stupow HEA 180-L m 2.800
d.1.
12.3
269 Cynkowanie ogniowe HEA 180-L m?2 2.900
d.1.
12.3
270 Cynkowanie ogniowe blachy podstawy stupa HEA 180-L |m2 0.300
d.1.
12.3
271/KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania dm3 8.400
d.1.|0406-01
12.3
272|KNR 2-05 0101-|Montaz stupéw - ksztattowniki HEA 180-L t 0.099
d.1.|01
12.3
273 Koszt zakupu wypetnien do pochtaniajgcych ekranéw m?2 224.354
d.1.|kalk. wtasna akustycznych
12.3
274/KNR-W 2-05 Montaz wypetnienia ekranéw akustycznych m?2 224.354
d.1.|0904-06
12.3|analogia
1.12/45221000-2 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powiezchni betonowych

4
275|KNR 2-33 0713-|Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych |m?2 2.540
d.1./14 + KNR 2-33 |przeciw dziataniu soli - nastepna warstwa
12.4/0713-09 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

analogia przeciw dziataniu soli - pierwsza warstwa
Krotno$¢ = 23
276|KNR 2-33 0713-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 2.540
d.1.|01 + KNR 2-33 |konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
12.4/0713-05 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5
analogia m2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 5 m2

Krotno$¢ = 23

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano mury oporowe kotwione w gruncie z bloczkéw betonowych i paneli zelbetowych prefabrykowanych.
Charakterystyka ogélna:
- rodzaj muréw i $cian: mury oporowe z gruntu zbrojonego
- fundament betonowy: zgodnie z wskazaniem producenta z betonu min C20/25
- beton paneli: C30/37
- beton bloczkéw betonowych C30/37
- beton gzymsoéw - kap C25/30
Elementy bezpieczenstwa ruchu - na kapach gzymsowych przewiduje si¢ zamon-towanie barier, barieroporgczy oraz balustrad.
Zabezpieczenia antykorozyjne - powierzchnie kap stykajgce sie z gruntem zabez-pieczone zostang za pomoca izolacji bitumicznej lek-
kiej. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych nalezy wyko-na¢ za po-
mocg zestawdéw malarskich.
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TOM 52B Mury oporowe - Kopia

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik Udzia
kosztoryso- ry na jednostke | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1-225 Mury Oporowe

1-50 ul. BMC

AA
[N

51-225 ul. Nateczowska

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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TOM 52B Mury oporowe

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1/45221000-2 |Mury Oporowe
1.1 ul. BMC
1.1.1 Mur nr 1 z paneli zelbetowych
1.1.1/45221000-2 |M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektow inzynierskich
A
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa muru w terenie row- |km
d.1.1/0119-03 ninnym
.1.1|analogia
96.06/1000 km 0.096
RAZEM 0.096
1.1.1/45221000-2 |M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
.2
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m2
d.1.1/0126-01 spycharek
1.2
3.4*96.06 m2 326.604
RAZEM 326.604
3|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1.1/0215-05 ktad w gruncie kat. I-I|
1.2
2.89*96.06 m3 277.613
RAZEM 277.613
1.1.1/45221000-2 |M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem
.3
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do  |m3
d.1.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-11l
1.3
2.89*96.06 m3 277.613
RAZEM 277.613
5/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie m3
d.1.1/0235-04 kat. I-11
1.3
386.61*5 m3 1933.050
RAZEM 1933.050
1.1.1/45221000-2 |M 22.10.05 Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego
4
6/KNR 2-02 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne uktadanie betonu m3
d.1.1/0201-02
.1.4|analogia
0.15*96.06*0.54 m3 7.781
RAZEM 7.781
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- | m3
d.1.1]0201-02 niem pompy do betonu
1.4
0.22*96.06 m3 21.133
RAZEM 21.133
8/KNR 13-12 | Ptyty $cienne o masie do 2 t wraz z zakotwieniem i zabezpieczeniem geowtokning | m?2
d.1.1]0501-03 oraz opracowaniem projektu technologicznego
.1.4|(analogia)
386.61 m? 386.610
RAZEM 386.610
9/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzym- |t
d.1.1/0404-10 sow
1.4
((96.06+5)*1.58*4+2*336*0.618)/1000 t 1.054
RAZEM 1.054
10/KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikéw i gzymsow t
d.1.1/0405-12
1.4
((96.06+5)*1.58*4+2*336*0.618)/1000 t 1.054
RAZEM 1.054
1.1.1/45221000-2 |M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
.5
11/KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe i mury |m3
d.1.1]0210-05 pachwinowe
1.5 Beton C12/15
4.49*96.06%0.15 m3 64.696
RAZEM 64.696
12/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 mm wspornikow i gzym- |t
d.1.1/0404-10 sow
1.5
((4.07+235.39)*96.06)/1000 t 23.003
RAZEM 23.003
13/KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikéw i gzymsow t
d.1.1/0405-12
1.5
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((4.07+235.39)*96.06)/1000 t 23.003
RAZEM 23.003
14|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie prgtami o $r. 32 mm wspornikéw i gzymsoéw |t
d.1.1/0404-06
1.5|(analogia)
(5.7*96.06)/1000 t 0.548
RAZEM 0.548
15|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 32 mm ptyt wspornikéw i gzymsow t
d.1.1/0405-06
1.5/ (analogia)
(5.7*96.06)/1000 t 0.548
RAZEM 0.548
16|KNR 2-02 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem.
d.1.1/0356-05
1.5|analogia
96 elem. 96.000
RAZEM 96.000
17/KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2
d.1.1/0401-03 + Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub ptytg pilsniowag
1.5/KNR 2-33
0401-04
114.85 m?2 114.850
RAZEM 114.850
18/BCD M-23 | Montaz kotew stalowych do ekranéw akustycznych szt.
d.1.1/23.01.02-70
1.5|analogia
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
19|KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o sr. nominalnej 75 mm m
d.1.1/0306-03
1.5|(analogia)
96.06 m 96.060
RAZEM 96.060
20|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikdw i gzymsow m3
d.1.1/0409-05
1.5
210.37 m3 210.370
RAZEM 210.370
21|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m?2
d.1.1]0713-18 we z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
1.5 do 20 m2
448.6 m2 448.600
RAZEM 448.600
22|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m?2
d.1.1|0713-22 we z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jednym
1.5 miejscu do 20 m2
448.6 m? 448.600
RAZEM 448.600
23|BCD M-25  |Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg zalewowa. Szeroko$¢ m
d.1.1/25.01.03.52- |szczeliny 20 mm.
1.5/01
96.06 m 96.060
RAZEM 96.060
24/BCD M-30  |Wykonanie powlok o grub. warstwy 2 mm z Zzywic epoksydowych. m2
d.1.1/30.20.15-11
1.5
1.12*96.06 m?2 107.587
RAZEM 107.587
1.1.2 Mur nr 2 z paneli zelbetowych
1.1.2/45221000-2 |M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektow inzynierskich
A
25/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa muru w terenie réw- |km
d.1.1]0119-03 ninnym
.2.1|analogia
0.058 km 0.058
RAZEM 0.058
1.1.2/45221000-2 |M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
.2
26| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
2.2
3.4*58.51 m? 198.934
RAZEM 198.934
27|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.1.1]0215-05 ktad w gruncie kat. I-1l
2.2
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2.89*58.51 m3 169.094
RAZEM 169.094
1.1.2/45221000-2 |M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow wraz z zageszczeniem
.3
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m3
d.1.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-11l
2.3
2.89*58.51 m3 169.094
RAZEM 169.094
29/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie  |m3
d.1.1/0235-04 kat. I-11
2.3
257.68*5 m3 1288.400
RAZEM 1288.400
1.1.2/45221000-2 |M 22.10.05 Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego
4
30{KNR 2-02 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne uktadanie betonu m3
d.1.1/0201-02
.2.4|analogia
0.54*58.51*0.15 m3 4.739
RAZEM 4.739
31/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - z zastosowa-  |m3
d.1.1/0201-02 niem pompy do betonu
24
0.22*58.51 m3 12.872
RAZEM 12.872
32/KNR 13-12 |Ptyty $cienne o masie do 2 t wraz z zakotwieniem i zabezpieczeniem geowtokning | m?2
d.1.1]0501-03 oraz opracowaniem projektu technologicznego
.2.4|(analogia)
257.68 m? 257.680
RAZEM 257.680
33|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzym- |t
d.1.1/0404-10 sow
24
((58.51+4)*1.58*4+2*195*0.618)/1000 t 0.636
RAZEM 0.636
34/KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i gzymsow t
d.1.1/0405-12
24
((58.51+4)*1.58*4+2*195*0.618)/1000 t 0.636
RAZEM 0.636
1.1.2/45221000-2 |M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
.5
35|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporowe i mury |m3
d.1.1]0210-05 pachwinowe
2.5 Beton C12/15
5.15*58.51*0.15 m3 45.199
RAZEM 45.199
36|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzym- |t
d.1.1/0404-10 sow
2.5
(3.85+292.28)*58.51/1000 t 17.327
RAZEM 17.327
37|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i gzymsow t
d.1.1/0405-12
25
(3.85+292.28)*58.51/1000 t 17.327
RAZEM 17.327
38|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 32 mm wspornikow i gzymsow |t
d.1.1/0404-06
.2.5|(analogia)
17.09*58.51/1000 t 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 32 mm ptyt wspornikdw i gzymsow t
d.1.1/0405-06
.2.5|(analogia)
17.09*58.51/1000 t 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-02 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem.
d.1.1/0356-05
.2.5|analogia
59 elem. 59.000
RAZEM 59.000
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41| KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2
d.1.1/0401-03 + Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub ptyta pilsniowag
.2.5/KNR 2-33
0401-04
85.06 m?2 85.060
RAZEM 85.060
42|BCD M-23  |Montaz kotew stalowych do ekranéw akustycznych szt.
d.1.1/23.01.02-70
.2.5|analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
43|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o sr. nominalnej 75 mm m
d.1.1/0306-03
.2.5|(analogia)
58.51 m 58.510
RAZEM 58.510
44|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymsow m3
d.1.1/0409-05
2.5
143.29 m3 143.290
RAZEM 143.290
45/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m?2
d.1.1]0713-18 we z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
2.5 do 20 m2
296.65 m2 296.650
RAZEM 296.650
46| KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m?2
d.1.1|0713-22 we z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jednym
25 miejscu do 20 m2
296.65 m? 296.650
RAZEM 296.650
47/BCD M-25 |Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masa zalewowa. Szerokos¢ m
d.1.1125.01.03.52- |szczeliny 20 mm.
.2.5/01
58.51*2 m 117.020
RAZEM 117.020
48|BCD M-30  |Wykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z zywic epoksydowych. m2
d.1.1/30.20.15-11
2.5
1.6*58.51 m?2 93.616
RAZEM 93.616
1.1.2/45221000-2 |M 28.05.01 Bariery ochronne stalowe - podatne
.6
49|KNR 2-33 Montaz barieroporeczy - odcinki proste t
d.1.1/0702-04
.2.6|analogia
58.51*32.8/1000 t 1.919
RAZEM 1.919
50/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.1/1009-02
2.6
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
1.2 ul. Naleczowska
1.21 Mur nr 3 z bloczkéw betonowych
1.2.1|45221000-2 |M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektow inzynierskich
A
51/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa muru w terenie réw- |km
d.1.2/0119-03 ninnym
.1.1|analogia
0.081 km 0.081
RAZEM 0.081
1.2.1/45221000-2 |M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
.2
52|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag m?2
d.1.2/0126-01 spycharek
1.2
81.27*3.4 m? 276.318
RAZEM 276.318
53|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.1.2/0215-05 ktad w gruncie kat. I-1l
1.2
81.27%2.89 m3 234.870
RAZEM 234.870
1.2.1/45221000-2 |M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow wraz z zageszczeniem
.3

_4-
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54/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m3
d.1.2/0230-01 10 m w gruncie kat. I-11l
1.3
81.27*2.89 m3 234.870
RAZEM 234.870
55/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie  |m3
d.1.2/0235-04 kat. I-11
1.3
284.43*5 m3 1422.150
RAZEM 1422.150
1.2.1/45221000-2 |M 20.04.05a Sciana oporowa z gruntu zbrojonego Via-Block
4
56|KNR 2-02 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne uktadanie betonu m3
d.1.2/0201-02
.1.4|analogia
0.15*81.27*0.6 m3 7.314
RAZEM 7.314
57|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - z zastosowa-  |m3
d.1.2/0201-02 niem pompy do betonu
14
0.3*81.27 m3 24.381
RAZEM 24.381
58/KNR 13-12 |Sciana oporowa ViaBlock wraz z zakotwieniem i zabezpieczeniem geowtokning m2
d.1.2|0501-01 oraz opracowaniem projektu technologicznego
.1.4|analogia
284.43 m2 284.430
RAZEM 284.430
59|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzym- |t
d.1.2/0404-10 sow
14
(2.25*270*0.618+(8+81.27)*4*1.58)/1000 t 0.940
RAZEM 0.940
60|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i gzymsow t
d.1.2/0405-12
14
(2.25*270*0.618+(8+81.27)*4*1.58)/1000 t 0.940
RAZEM 0.940
1.2.1/45221000-2 |M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
.5
61|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporowe i mury |m3
d.1.2/0210-05 pachwinowe
1.5 Beton C12/15
1.8*81.27*0.15 m3 21.943
RAZEM 21.943
62|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzym- |t
d.1.2/0404-10 sow
1.5
((44.78+47.4)*81.27+(31.31+9.35)*2)/1000 t 7.573
RAZEM 7.573
63|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i gzymsow t
d.1.2/0405-12
1.5
((44.78+47.4)*81.27+(31.31+9.35)*2)/1000 t 7.573
RAZEM 7.573
64/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 32 mm wspornikow i gzymsow |t
d.1.2/0404-06
.1.5|(analogia)
11.39*2/1000 t 0.023
RAZEM 0.023
65|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 32 mm ptyt wspornikdw i gzymsow t
d.1.2/0405-06
.1.5|(analogia)
11.39*2/1000 t 0.023
RAZEM 0.023
66 KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2
d.1.2/0401-03 + Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub ptytg pilSniowa
.1.5/KNR 2-33
0401-04
69.92 m? 69.920
RAZEM 69.920
67|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikow i gzymsow m3
d.1.2/0409-05
1.5
67.06+0.28 m3 67.340
RAZEM 67.340
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68|KNR 2-02 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem.
d.1.2/0356-05
.1.5|analogia
82 elem. 82.000
RAZEM 82.000
69/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m?2
d.1.2|/0713-18 we z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
1.5 do 20 m2
160.1 m?2 160.100
RAZEM 160.100
70/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m?2
d.1.2/0713-22 we z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jednym
1.5 miejscu do 20 m2
160.1 m?2 160.100
RAZEM 160.100
71/BCD M-25  |Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg zalewowa. Szerokos¢ m
d.1.2/25.01.03.52- |szczeliny 20 mm.
.1.5/01
81.27 m 81.270
RAZEM 81.270
72|BCD M-30 | Wykonanie powlok o grub. warstwy 2 mm z zywic epoksydowych. m2
d.1.2/30.20.15-11
1.5
0.91*81.27 m2 73.956
RAZEM 73.956
1.2.1/45221000-2 |M 28.05.05 Bariero - porecze
.6
73|KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.2/1009-02
1.6
81 szt. 81.000
RAZEM 81.000
74|KNR 2-33 Montaz barieroporeczy - odcinki proste t
d.1.2/0702-04
.1.6|analogia
81.27*32.8/1000 t 2.666
RAZEM 2.666
1.2.1/45221000-2 |M 28.12.01 Latarnie na drogowym obiekcie inzynierskim
7
75/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.2/1009-02
A7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR 2-33 Montaz rury ostonowej fi 75 kabla zasilajgcego stup o$wietleniowy m
d.1.2/0707-04
.1.7|analogia
81.27 m 81.270
RAZEM 81.270
1.2.2 Mur nr 4 z bloczkéw betonowych
1.2.2/45221000-2 |M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
A
77|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa muru w terenie rébw- |km
d.1.2/0119-03 ninnym
.2.1|analogia
71.04/1000 km 0.071
RAZEM 0.071
1.2.2/45221000-2 |M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
.2
78/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag m?2
d.1.2/0126-01 spycharek
2.2
3.4*71.04 m?2 241.536
RAZEM 241.536
79/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.1.2/0215-05 ktad w gruncie kat. I-1l
2.2
2.89*71.04 m3 205.306
RAZEM 205.306
1.2.2/45221000-2 |M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow wraz z zageszczeniem
.3
80|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do  |m3
d.1.2/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
2.3
71.04*2.89 m3 205.306
RAZEM 205.306
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81/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie  |m3
d.1.2/0235-04 kat. I-11
2.3
294.2*5 m3 1471.000
RAZEM 1471.000
1.2.2/45221000-2 |M 20.04.05a Sciana oporowa z gruntu zbrojonego Via-Block
4
82|KNR 2-02 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne uktadanie betonu m3
d.1.2/0201-02
.2.4|analogia
0.15*71.04*0.6 m3 6.394
RAZEM 6.394
83|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - z zastosowa-  |m?3
d.1.2/0201-02 niem pompy do betonu
24
0.3*71.04 m3 21.312
RAZEM 21.312
84|KNR 13-12 | Sciana oporowa ViaBlock wraz z zakotwieniem i zabezpieczeniem geowtokning m2
d.1.2/0501-01 oraz opracowaniem projektu technologicznego
.2.4|analogia
294.20 m2 294.200
RAZEM 294.200
85|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzym- |t
d.1.2/0404-10 sow
24
(2.25*236*0.618+(5.5+71.04)*4*1.58)/1000 t 0.812
RAZEM 0.812
86|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i gzymsow t
d.1.2/0405-12
24
(2.25*236*0.618+(5.5+71.04)*4*1.58)/1000 t 0.812
RAZEM 0.812
1.2.2 M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
.5
87|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe i mury |m3
d.1.2/0210-05 pachwinowe
2.5 Beton C12/15
3.11*71.04*0.15 m3 33.140
RAZEM 33.140
88|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzym- |t
d.1.2/0404-10 sow
2.5
((64.7+69.52)*71.04+(31.31+9.35)*2)/1000 t 9.616
RAZEM 9.616
89/KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i gzymsow t
d.1.2/0405-12
2.5
((64.7+69.52)*71.04+(31.31+9.35)*2)/1000 t 9.616
RAZEM 9.616
90|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie prgtami o sr. 32 mm wspornikow i gzymsow |t
d.1.2/0404-06
.2.5|(analogia)
(11.39*71.04+11.39*2)/1000 t 0.832
RAZEM 0.832
91/KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 32 mm ptyt wspornikéw i gzymsow t
d.1.2/0405-06
.2.5|(analogia)
(11.39*71.04+11.39*2)/1000 t 0.832
RAZEM 0.832
92|/KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2
d.1.2/0401-03 + Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub ptytg pilSniowag
.2.5/KNR 2-33
0401-04
64.26 m2 64.260
RAZEM 64.260
93|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikow i gzymsow m3
d.1.2/0409-05
25
87.11+0.28 m3 87.390
RAZEM 87.390
94|KNR 2-02 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem.
d.1.2/0356-05
.2.5|analogia
71 elem. 71.000
RAZEM 71.000
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95/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m?2
d.1.2|0713-18 we z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
2.5 do 20 m2
234.43 m?2 234.430
RAZEM 234.430
96|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m?2
d.1.2/0713-22 we z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym
2.5 miejscu do 20 m2
234.43 m?2 234.430
RAZEM 234.430
97|BCD M-25 | Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg zalewowa. Szerokos¢ m
d.1.2/25.01.03.52- |szczeliny 20 mm.
.2.5/01
71.04 m 71.040
RAZEM 71.040
98/BCD M-30 | Wykonanie powlok o grub. warstwy 2 mm z zywic epoksydowych. m2
d.1.2/30.20.15-11
2.5
0.91*71.04 m2 64.646
RAZEM 64.646
1.2.2/45221000-2 |M 28.05.05 Bariero - porecze
.6
99/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.2/1009-02
2.6
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
100|KNR 2-33 Montaz barieroporeczy - odcinki proste t
d.1.2/0702-04
.2.6|analogia
71.04*66.1/1000 t 4.696
RAZEM 4.696
1.2.2/45221000-2 |M 28.12.01 Latarnie na drogowym obiekcie inzynierskim
7
101/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.2/1009-02
2.7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 2-33 Montaz rury ostonowe;j fi 75 kabla zasilajagcego stup oswietleniowy m
d.1.2/0707-04
.2.7|analogia
71.04 m 71.040
RAZEM 71.040
1.2.3 Mur nr 5 z bloczkéw betonowych
1.2.3/45221000-2 |M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
A
103|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa muru w terenie réow- |km
d.1.2/0119-03 ninnym
.3.1|analogia
62.76/1000 km 0.063
RAZEM 0.063
1.2.3/45221000-2 |M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
2
104|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.2/0126-01 spycharek
3.2
3.4*62.76 m2 213.384
RAZEM 213.384
105/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.1.2/0215-05 ktad w gruncie kat. I-1l
3.2
2.89*62.76 m3 181.376
RAZEM 181.376
1.2.3|45221000-2 |M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow wraz z zageszczeniem
.3
106 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do  |m3
d.1.2/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
3.3
2.89%62.76 m3 181.376
RAZEM 181.376
107 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie m3
d.1.2/0235-04 kat. I-1l
3.3
100.59*5 m3 502.950
RAZEM 502.950

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 2471




TOM 52B Mury oporowe

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jm. ‘ Poszcz. Razem
1.2.3/45221000-2 |M 20.04.05a Sciana oporowa z gruntu zbrojonego Via-Block
4
108/ KNR 2-02 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne uktadanie betonu m3
d.1.2/0201-02
.3.4|analogia
0.15*62.76*0.6 m3 5.648
RAZEM 5.648
109|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,8 m - z zastosowa-  |m3
d.1.2/0201-02 niem pompy do betonu
3.4
0.3*62.76 m3 18.828
RAZEM 18.828
110|KNR 13-12 |Sciana oporowa ViaBlock wraz z zakotwieniem i zabezpieczeniem geowtékning m2
d.1.2/0501-01 oraz opracowaniem projektu technologicznego
.3.4|analogia
100.59 m2 100.590
RAZEM 100.590
111/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzym- |t
d.1.2/0404-10 sow
3.4
(2.25*209*0.618+(2+62.76)*4*1.58)/1000 t 0.700
RAZEM 0.700
112|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i gzymsow t
d.1.2/0405-12
3.4
(2.25*209*0.618+(2+62.76)*4*1.58)/1000 t 0.700
RAZEM 0.700
1.2.3/45221000-2 |M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
.5
113|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporowe i mury |m3
d.1.2/0210-05 pachwinowe
3.5 Beton C12/15
3.11*62.76*0.15 m3 29.278
RAZEM 20.278
114/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzym- |t
d.1.2/0404-10 sow
3.5
(64.7+69.52)*62.76/1000 t 8.424
RAZEM 8.424
115/KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i gzymsow t
d.1.2/0405-12
3.5
(64.7+69.52)*62.76/1000 t 8.424
RAZEM 8.424
116|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie prgtami o sr. 32 mm wspornikéw i gzymsow |t
d.1.2/0404-06
.3.5|(analogia)
11.39%62.76/1000 t 0.715
RAZEM 0.715
117|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 32 mm ptyt wspornikéw i gzymsow t
d.1.2/0405-06
.3.5|(analogia)
11.39%62.76/1000 t 0.715
RAZEM 0.715
118/ KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2
d.1.2/0401-03 + Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub ptytg pilSniowa
.3.5/KNR 2-33
0401-04
57.05 m2 57.050
RAZEM 57.050
119|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikow i gzymsow m3
d.1.2/0409-05
3.5
76.96 m3 76.960
RAZEM 76.960
120|KNR 2-02 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem.
d.1.2/0356-05
.3.5|analogia
63 elem. 63.000
RAZEM 63.000
121|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m2
d.1.2/0713-18 we z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
3.5 do 20 m2
207.11 m2 207.110
RAZEM 207.110

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 2471




TOM 52B Mury oporowe

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
122|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m?2
d.1.2/0713-22 we z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jednym
3.5 miejscu do 20 m2
207.11 m?2 207.110
RAZEM 207.110
123|BCD M-25 | Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg zalewowa. Szeroko$¢ m
d.1.2/25.01.03.52- |szczeliny 20 mm.
.3.5/01
62.76 m 62.760
RAZEM 62.760
124/BCD M-30  |Wykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z zywic epoksydowych. m2
d.1.2/30.20.15-11
3.5
0.91*62.76 m?2 57.112
RAZEM 57.112
1.2.3|45221000-2 |M 28.05.05 Bariero - porecze
.6
125/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.2/1009-02
.3.6
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
126|KNR 2-33 Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste t
d.1.2/0702-04
.3.6
62.76*66.1/1000 t 4.148
RAZEM 4.148
1.2.4 Mur nr 6 z bloczkéw betonowych
1.2.4/45221000-2 |M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektow inzynierskich
A
127|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa muru w terenie réw- |km
d.1.2/0119-03 ninnym
.4.1|analogia
38.52/1000 km 0.039
RAZEM 0.039
1.2.4/45221000-2 |M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
2
128|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.1.2/0126-01 spycharek
4.2
3.4*38.52 m2 130.968
RAZEM 130.968
129|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1.2/0215-05 ktad w gruncie kat. I-I|
4.2
2.89*38.52 m3 111.323
RAZEM 111.323
1.2.4/45221000-2 |M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem
.3
130|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do  |m3
d.1.2/0230-01 10 m w gruncie kat. I-11I
4.3
2.89*38.52 m3 111.323
RAZEM 111.323
131|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie m3
d.1.2/0235-04 kat. I-l
43
119.2*5 m3 596.000
RAZEM 596.000
1.2.4/45221000-2 |M 20.04.05a Sciana oporowa z gruntu zbrojonego Via-Block
4
132|KNR 2-02 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne uktadanie betonu m3
d.1.2/0201-02
.4.4|analogia
0.15*38.52*0.6 m3 3.467
RAZEM 3.467
133|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - z zastosowa-  |m3
d.1.2/0201-02 niem pompy do betonu
44
0.3*38.52 m3 11.556
RAZEM 11.556
134/KNR 13-12 | Sciana oporowa ViaBlock wraz z zakotwieniem i zabezpieczeniem geowtdkning m?2
d.1.2/0501-01 oraz opracowaniem projektu technologicznego
.4.4|analogia
119.20 m2 119.200
RAZEM 119.200
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135/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie prgtami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzym- |t
d.1.2/0404-10 sow
4.4
(2.25*128*0.618+(2.5+38.52)*4*1.58)/1000 t 0.437
RAZEM 0.437
136|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i gzymsow t
d.1.2/0405-12
4.4
(2.25*128*0.618+(2.5+38.52)*4*1.58)/1000 t 0.437
RAZEM 0.437
1.2.4/45221000-2 |M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
.5
137|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporowe i mury |m3
d.1.2/0210-05 pachwinowe
4.5 Beton C12/15
1.8*38.52*0.15 m3 10.400
RAZEM 10.400
138/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzym- |t
d.1.2/0404-10 sow
4.5
((44.78+47.4)*38.52+(31.31+9.35))/1000 t 3.591
RAZEM 3.591
139|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i gzymsow t
d.1.2/0405-12
4.5
((44.78+47.4)*38.52+(31.31+9.35))/1000 t 3.591
RAZEM 3.591
140/ KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i gzymsow t
d.1.2/0405-12
4.5
(11.39*38.52+11.39)/1000 t 0.450
RAZEM 0.450
141|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pregtami o sr. 32 mm wspornikéw i gzymsow |t
d.1.2/0404-06
.4.5|(analogia)
(11.39*38.52+11.39)/1000 t 0.450
RAZEM 0.450
142|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2
d.1.2/0401-03 + Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub ptyta pilSniowg
.4.5/KNR 2-33
0401-04
34.01 m2 34.010
RAZEM 34.010
143|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikow i gzymsow m3
d.1.2/0409-05
4.5
31.78+0.14 m3 31.920
RAZEM 31.920
144|KNR 2-02 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem.
d.1.2/0356-05
.4.5|analogia
39 elem. 39.000
RAZEM 39.000
145/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m?
d.1.2|0713-18 we z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
4.5 do 20 m2
75.88 m?2 75.880
RAZEM 75.880
146 | KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m2
d.1.2/0713-22 we z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym
4.5 miejscu do 20 m2
75.88 m?2 75.880
RAZEM 75.880
147/\BCD M-25 |Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg zalewowa. Szerokos¢ m
d.1.2|25.01.03.52- |szczeliny 20 mm.
.4.501
38.52 m 38.520
RAZEM 38.520
148/BCD M-30  |Wykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z zywic epoksydowych. m2
d.1.2/30.20.15-11
4.5
0.91*38.52 m? 35.053
RAZEM 35.053
1.2.4/45221000-2 |M 28.05.05 Bariero - porecze
.6
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149|KNR 2-33 Montaz barieroporeczy - odcinki proste t
d.1.2/0702-04
.4.6|analogia
38.52*66.1*0.001 t 2.546
RAZEM 2.546
150/ KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.2/1009-02
4.6
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
1.2.4/45221000-2 |M 28.12.01 Latarnie na drogowym obiekcie inzynierskim
7
151/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.2/1009-02
4.7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 2-33 Montaz rury ostonowe;j fi 75 kabla zasilajgcego stup oswietleniowy m
d.1.2/0707-04
.4.7|analogia
38.52 m 38.520
RAZEM 38.520
1.2.5 Mur nr 7 sciana szczelinowa
1.2.5/45221000-2 |M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektow inzynierskich
A
153|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa muru w terenie rébw- |km
d.1.2/0119-03 ninnym
.5.1|analogia
61.77/1000 km 0.062
RAZEM 0.062
1.2.5/45221000-2 |M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
2
154|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.1.2/0126-01 spycharek
5.2
2*61.77 m? 123.540
RAZEM 123.540
155|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.1.2/0215-05 ktad w gruncie kat. I-I|
5.2
0.4*1*2*61.77 m3 49.416
RAZEM 49.416
1.2.5/45221000-2 |M 21.02.02 Sciana szczelinowa
.3
1.2.5 Wykonanie scianek prowadzacych
3.1
156 KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - Sciany i skrzydetka - prety o sr. do 14 mm |t
d.1.2/0207-14
5.3.
1
17.8*4*61.77*1/1000 t 4.398
RAZEM 4.398
157|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o §r. do 14 mm t
d.1.2/0208-14
5.3.
1
17.8*4*61.77*1/1000 t 4.398
RAZEM 4.398
158 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie -Scianki prowadzace m?3
d.1.2/0210-05
5.3.
1
1*0.4*61.77*2 m3 49.416
RAZEM 49.416
1.2.5 Wykonanie $ciany szczelinowej
3.2
159|KNR 2-10 Gtebienie wykopow szczelinowych odcinkowych o szerokosci 0.9-1 m gtebokosci  |m?2
d.1.2/0503-04 do15m
5.3.
2
576.76 m2 576.760
RAZEM 576.760
160|KNR 2-10 Wypetnienie szczelin ciagtych o gtebokosci do 15 m bentonitem m2
d.1.2/0504-02
5.3.
2
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576.76 m?2 576.760
RAZEM 576.760
161/KNR 2-10 Zbrojenie $cian nosnych t
d.1.2/0506-01
5.3.
2
18+7.2+3.242 t 30.400
RAZEM 30.400
162|BCD M-23  |Montaz kotew stalowych do ekranéw akustycznych szt.
d.1.2/23.01.02-70
.5.3.|analogia
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
163|KNR 2-02 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem.
d.1.2/0356-05
.5.3.|analogia
2
61.77 elem. 61.770
RAZEM 61.770
164 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe i mury |m3
d.1.2/0210-05 pachwinowe
5.3.
2
490.73 m3 490.730
RAZEM 490.730
165/BCD M-30 | Wykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z zywic epoksydowych. m2
d.1.2/30.20.15-11
5.3.
2
1*61.77 m? 61.770
RAZEM 61.770
1.2.5/45221000-2 |M 13.01.10 Beton natryskowy (torkret)
4
166|KNR 2-13 Torkretowanie $cian o powierzchni ptaskiej o wysokosci do 4 m, grubos¢ warstwy | m?2
d.1.2/1007-01 10 mm
5.4
193.9 m2 193.900
RAZEM 193.900
167 |KNR 2-13 Torkretowanie $cian o powierzchni ptaskiej o wysokosci do 4 m - dodatek za kazde | m2
d.1.2/1007-03 dalsze 10 mm grubosci warstwy
5.4 Krotnos¢ = 9
193.9 m2 193.900
RAZEM 193.900
168|KNR 2-13 Torkretowanie $cian o powierzchni ptaskiej - dodatek za kazde nastepne 2 m wy- | m?2
d.1.2/1007-04 sokosci
5.4 Krotno$¢ = 4.5
193.9 m? 193.900
RAZEM 193.900
169|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.2/1106-07
5.4
17.8*193.9 m? 3451.420
RAZEM 3451.420
170/KNR 2-14 Wiercenie otworu w Zelbecie pionowo z lgdu o gtebokosci do 25 cm otw.
d.1.2/1213-05
54
48 otw. 48.000
RAZEM 48.000
171|KNR 2-13 Obsadzenie zbrojenia kotwigcego szt.
d.1.2/1009-02
.5.4|analogia
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
1.2.6 Mur nr 8 z bloczkéw betonowych
1.2.6/45221000-2 |M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektow inzynierskich
A
172|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa muru w terenie réw- |km
d.1.2/0119-03 ninnym
.6.1|analogia
26.22/1000 km 0.026
RAZEM 0.026
1.2.6/45221000-2 |M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
.2
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TOM 52B Mury oporowe PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
173|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m2
d.1.2/0126-01 spycharek
6.2
3.4*26.22 m?2 89.148
RAZEM 89.148
174|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1.2/0215-05 ktad w gruncie kat. I-I|
6.2
2.89*26.22 m3 75.776
RAZEM 75.776
1.2.6/45221000-2 |M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow wraz z zageszczeniem
.3
175/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do | m3
d.1.2/0230-01 10 m w gruncie kat. I-11l
6.3
2.89*26.22 m3 75.776
RAZEM 75.776
176 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie m3
d.1.2/0235-04 kat. I-11
6.3
46.5*5 m3 232.500
RAZEM 232.500
1.2.6/45221000-2 |M 20.04.05a Sciana oporowa z bloczkéw betonowych
4
177|KNR 2-02 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne uktadanie betonu m3
d.1.2/0201-02
.6.4|analogia
0.15*26.22*0.6 m3 2.360
RAZEM 2.360
178/ KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- | m3
d.1.2/0201-02 niem pompy do betonu
6.4
0.3*26.22 m3 7.866
RAZEM 7.866
179|KNR 13-12  |Sciana oporowa ViaBlock wraz z zakotwieniem i zabezpieczeniem geowtdkning m2
d.1.2/0501-01 oraz opracowaniem projektu technologicznego
.6.4|analogia
46.50 m2 46.500
RAZEM 46.500
180|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzym- |t
d.1.2/0404-10 sow
6.4
(2.25*87*0.618+(2+26.22)*4*1.58)/1000 t 0.299
RAZEM 0.299
181|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i gzymsow t
d.1.2/0405-12
6.4
(2.25*87*0.618+(2+26.22)*4*1.58)/1000 t 0.299
RAZEM 0.299
1.2.6/45221000-2 |M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
.5
182|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,ciany oporowe i mury |m3
d.1.2/0210-05 pachwinowe
6.5 Beton C12/15
3.11*0.15%26.22 m3 12.232
RAZEM 12.232
183|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 mm wspornikow i gzym- |t
d.1.2/0404-10 sSOW
6.5
((64.7+69.52)*26.22)/1000 t 3.519
RAZEM 3.519
184 KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikéw i gzymsow t
d.1.2/0405-12
6.5
((64.7+69.52)*26.22)/1000 t 3.519
RAZEM 3.519
185/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 32 mm wspornikow i gzymsow |t
d.1.2/0404-06
.6.5|(analogia)
11.39*26.22/1000 t 0.299
RAZEM 0.299
186|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 32 mm ptyt wspornikdw i gzymsow t
d.1.2/0405-06
.6.5|(analogia)
11.39*26.22/1000 t 0.299
RAZEM 0.299
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TOM 52B Mury oporowe

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
187|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2
d.1.2/0401-03 + Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub ptyta pilsniowag
.6.5/KNR 2-33
0401-04
25.26 m?2 25.260
RAZEM 25.260
188|/KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymsow m3
d.1.2/0409-05
6.5
32.15 m3 32.150
RAZEM 32.150
189|KNR 2-02 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem.
d.1.2/0356-05
.6.5|analogia
27 elem. 27.000
RAZEM 27.000
190|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m?2
d.1.2/0713-18 we z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
6.5 do 20 m2
86.53 m2 86.530
RAZEM 86.530
191/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m?2
d.1.2|0713-22 we z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jednym
6.5 miejscu do 20 m2
86.53 m2 86.530
RAZEM 86.530
192|BCD M-25  |Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg zalewowsa. Szerokos¢ m
d.1.2/25.01.03.52- |szczeliny 20 mm.
.6.5/01
26.22 m 26.220
RAZEM 26.220
193/BCD M-30  |Wykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z zywic epoksydowych. m2
d.1.2/30.20.15-11
6.5
0.91*26.22 m? 23.860
RAZEM 23.860
1.2.6/45221000-2 |M 28.05.05 Bariero-porgcze
.6
194/ KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.2/1009-02
6.6
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
195/KNR 2-33 Montaz barieroporeczy - odcinki proste t
d.1.2/0702-04
.6.6|analogia
26.22*66.1/1000 t 1.733
RAZEM 1.733
1.2.7 Mur nr 9 z bloczkéw betonowych
1.2,7/45221000-2 |M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
A
196|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa muru w terenie rébw- |km
d.1.2/0119-03 ninnym
.7.1|analogia
39.85/1000 km 0.040
RAZEM 0.040
1.2.7/45221000-2 |M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
.2
197 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag m?2
d.1.2/0126-01 spycharek
7.2
3.9*39.85 m?2 155.415
RAZEM 155.415
198 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.1.2/0215-05 ktad w gruncie kat. I-1l
7.2
2.89*39.85 m3 115.167
RAZEM 115.167
1.2.7/45221000-2 |M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow wraz z zageszczeniem
.3
199|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do  |m?3
d.1.2/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
7.3
2.89*39.85 m3 115.167
RAZEM 115.167
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
200|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie  |m3
d.1.2/0235-04 kat. I-11
7.3
170.76*5 m3 853.800
RAZEM 853.800
1.2.7/45221000-2 |M 20.04.05a Sciana oporowa z bloczkéw betonowych
4
201|KNR 2-02 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne uktadanie betonu m3
d.1.2/0201-02
.7.4|analogia
0.15*39.85*0.6 m3 3.587
RAZEM 3.587
202|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - z zastosowa-  |m?3
d.1.2/0201-02 niem pompy do betonu
74
0.3*39.85 m3 11.955
RAZEM 11.955
203|KNR 13-12  |Sciana oporowa ViaBlock wraz z zakotwieniem i zabezpieczeniem geowtokning m2
d.1.2/0501-01 oraz opracowaniem projektu technologicznego
.7.4|analogia
170.76 m2 170.760
RAZEM 170.760
204 |KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzym- |t
d.1.2/0404-10 sow
74
(2.25*13*0.618+(3+39.85)*4*1.58)/1000 t 0.289
RAZEM 0.289
205|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i gzymsow t
d.1.2/0405-12
74
(2.25*13*0.618+(3+39.85)*4*1.58)/1000 t 0.289
RAZEM 0.289
1.2.7/45221000-2 |M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
.5
206|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe i mury |m3
d.1.2/0210-05 pachwinowe
7.5 Beton C12/15
0.15*1.36*39.85 m3 8.129
RAZEM 8.129
207 |KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzym- |t
d.1.2/0404-10 sow
7.5
((43.72+47.4)*39.85)/1000 t 3.631
RAZEM 3.631
208|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i gzymsow t
d.1.2/0405-12
7.5
((43.72+47.4)*39.85)/1000 t 3.631
RAZEM 3.631
209|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie prgtami o sr. 32 mm wspornikow i gzymsow |t
d.1.2/0404-06
.7.5|(analogia)
11.39*39.85/1000 t 0.454
RAZEM 0.454
210|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 32 mm ptyt wspornikéw i gzymsow t
d.1.2/0405-06
.7.5|(analogia)
11.39*39.85/1000 t 0.454
RAZEM 0.454
211|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2
d.1.2/0401-03 + Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub ptytg pilSniowag
.7.5/KNR 2-33
0401-04
54.18 m2 54.180
RAZEM 54.180
212|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikow i gzymsow m3
d.1.2/0409-05
75
35.63 m3 35.630
RAZEM 35.630
213|KNR 2-02 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem.
d.1.2/0356-05
.7.5|analogia
40 elem. 40.000
RAZEM 40.000
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214|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m?2
d.1.2|0713-18 we z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
7.5 do 20 m2
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
215|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono- | m?2
d.1.2/0713-22 we z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym
7.5 miejscu do 20 m2
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
216|BCD M-25 | Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg zalewowg. Szeroko$¢ m
d.1.2/25.01.03.52- |szczeliny 20 mm.
.7.5/01
39.85 m 39.850
RAZEM 39.850
217|BCD M-30  |Wykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z zywic epoksydowych. m2
d.1.2/30.20.15-11
7.5
0.86*39.85 m2 34.271
RAZEM 34.271
1.2.7/45221000-2 |M 28.05.05 Bariero-porgcze
.6
218/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.2/1009-02
7.6
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
219|KNR 2-33 Montaz barieroporeczy - odcinki proste t
d.1.2/0702-04
.7.6|analogia
39.85*66.1/1000 t 2.634
RAZEM 2.634
1.2.8 Schody skarpowe
1.2.8/45221000-2 |M 29.10.01 Schody na skarpie jednobiegowe dla obstugi
A
220|BCD M-29 | Schody na skarpach nasypow z elementéw betonowych prefabrykowanych, szero- |m
d.1.2/29.10.01.11- |kos¢ schoddéw 0,6x2=1.2 m
.8.1101 Krotnos¢ = 2
RAZEM 10.000
221|KNNR 2 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim m
d.1.2/1301-01 stopniu jednoptaszczyznowe
.8.1
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
222|kalkulacja Wytworzenie konstrukgji stalowej elementéw balustrady kg
d.1.2\wlasna
.8.1
10*20*2 ka 400.000
RAZEM 400.000
223 |kalkulacja Cynkowanie ogniowe m2
d.1.2|wtasna
.8.1
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
224|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi m?2
d.1.2/0219-02 konstrukcji kratowych
.81
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
225/KNR 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji balustrady poprzez malowanie (dwukrot- | m2
d.1.2/0219-02 ne)
.8.1 Krotno$¢ = 2
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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TOM 52B Mury oporowe - KO

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa

Opis

Jedn.obm. llosé

Cena jedn.

Wartos¢

1/45221000-2

Mury Oporowe

ul. BMC

Mur nr 1 z paneli zelbetowych

1.1./45221000-2

M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéow inzynierskich

.|analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.096

sa muru w terenie réwninnym

1.1./45221000-2

M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m?2 326.604

do 15 cm za pomocg spycharek

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3 277.613

biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il

.|45221000-2

M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 277.613

gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l

Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. 3.0-10.0 m m3 1933.050

spycharkami w gruncie kat. I-Il

M 22.10.05 Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego

2
1
1

2

3
1
1

2
1

3
4
1
1

3

5
1
1

3

1.1.|45221000-2

4
6
1
1
4
7
1
1
4
8
1
1
4
9
1
1
4

Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne |m3 7.781
d.1.|analogia uktadanie betonu
1.
tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do |m3 21.133
d. 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1.
Piyty $cienne o masie do 2 t wraz z zakotwieniem i zabez- |m?2 386.610
d. pieczeniem geowtdkning oraz opracowaniem projektu tech-
1. nologicznego
Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 |t 1.054
d. mm wspornikéw i gzymsow
1.
10 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i t 1.054
d.1. gzymsow
1.1.
4
1.1.|45221000-2 M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
1.5
11 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m?3 64.696
d.1. podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
1.1. Beton C12/15
5
12 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 |t 23.003
d.1. mm wspornikdw i gzymsow
1.1.
5
13 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikow i t 23.003
d.1. gzymsow
1.1.
5
14 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o r. 32 mm |t 0.548
d.1. wspornikéw i gzymsow
1.1.
5
15 Montaz zbrojenia pretami o $r. 32 mm piyt wspornikéw i t 0.548
d.1. gzymsow
1.1.
5
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TOM 52B Mury oporowe - KO KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
16 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem. 96.000
d.1.|analogia
1.1.
5
17 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2 114.850
d.1. Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub piytg
1.1. pilsniowg
5
18 Montaz kotew stalowych do ekranéw akustycznych szt. 48.000
d.1.|analogia
1.1.
5
19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nominal- |m 96.060
d.1. nej 75 mm
1.1.
5
20 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wsporni- |m3 210.370
d.1. kéw i gzymsow
1.1
21 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m? 448.600
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pier-
1.1. wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
5
22 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m? 448.600
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - kazda
1.1. nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20
5 m2
23 Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg |m 96.060
d.1. zalewowq. Szeroko$¢ szczeliny 20 mm.
1.1.
5
24 W ykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z zywic epoksy- |m?2 107.587
d.1. dowych.
1.1.
5
1.1. Mur nr 2 z paneli zelbetowych
2
1.1./145221000-2 M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
21
25 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.058
d.1.|analogia sa muru w terenie rowninnym
1.2.
1
1.1.|45221000-2 M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
22
26 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m?2 198.934
d.1. do 15 cm za pomocg spycharek
1.2.
2
27 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m?3 169.094
d.1. biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-II
1.2.
2
1.1.|45221000-2 M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypoéw wraz z zageszczeniem
23
28 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 169.094
d.1. gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
1.2.
3
29 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m m3 1288.400
d.1. spycharkami w gruncie kat. I-Il
1.2.
3
1.1./45221000-2 M 22.10.05 Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego
2.4
30 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne |m3 4.739
d.1.|analogia uktadanie betonu
1.2.
4
31 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do |m3 12.872
d.1. 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2.
4
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TOM 52B Mury oporowe - KO KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
32 Plyty $cienne o masie do 2 t wraz z zakotwieniem i zabez- |m?2 257.680
d.1. pieczeniem geowtdkning oraz opracowaniem projektu tech-
1.2. nologicznego
4
33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 |t 0.636
d.1. mm wspornikéw i gzymsoéw
1.2.
4
34 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i t 0.636
d.1. gzymsow
1.2.
4
1.1./45221000-2 M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
25
35 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 45.199
d.1. podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
1.2. Beton C12/15
5
36 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 |t 17.327
d.1. mm wspornikéw i gzymsoéw
1.2.
5
37 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i t 17.327
d.1. gzymsow
1.2.
5
38 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 32 mm |t 1.000
d.1. wspornikéw i gzymsow
1.2.
5
39 Montaz zbrojenia pretami o sr. 32 mm ptyt wspornikéw i t 1.000
d.1. gzymsow
1.2.
5
40 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem. 59.000
d.1.|analogia
1.2.
5
41 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 85.060
d.1. Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub piytg
1.2. pilsniowg
5
42 Montaz kotew stalowych do ekranéw akustycznych szt. 30.000
d.1.|analogia
1.2.
5
43 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nominal- |m 58.510
d.1. nej 75 mm
1.2.
5
44 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wsporni- |m3 143.290
d.1. kéw i gzymsow
1.2.
5
45 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m? 296.650
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pier-
1.2. wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
5
46 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wyko- |m? 296.650
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - kazda
1.2. nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20
5 m2
47 Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg |m 117.020
d.1. zalewowg. Szeroko$¢ szczeliny 20 mm.
1.2.
5
48 Wykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z Zywic epoksy- |m?2 93.616
d.1. dowych.
1.2.
5
1.1./45221000-2 M 28.05.01 Bariery ochronne stalowe - podatne
2.6
49 Montaz barieroporeczy - odcinki proste t 1.919
d.1.|analogia
1.2.
6
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TOM 52B Mury oporowe - KO KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
50 Obsadzenie kotew szt. 58.000
d.1.
1.2.
6
1.2 ul. Nateczowska
1.2. Mur nr 3 z bloczkéw betonowych
1
1.2./145221000-2 M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
1.1
51 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.081
d.1.|analogia sa muru w terenie réwninnym
2.1.
1
1.2./145221000-2 M 11.01.01 Wykonanie wykopéw w gruncie nieskalistym
1.2
52 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2 276.318
d.1. do 15 cm za pomocg spycharek
2.1.
2
53 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m?3 234.870
d.1. biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il
2.1.
2
1.2./145221000-2 M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem
1.3
54 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m?3 234.870
d.1. gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
2.1.
3
55 Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. 3.0-10.0 m m3 1422.150
d.1. spycharkami w gruncie kat. I-11
2.1.
3 3
1.2./145221000-2 M 20.04.05a Sciana oporowa z gruntu zbrojonego Via-Block
1.4
56 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne | m3 7.314
d.1.|analogia uktadanie betonu
2.1.
4
57 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do |m3 24.381
d.1. 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1.
4
58 Sciana oporowa ViaBlock wraz z zakotwieniem i zabezpie- |m?2 284.430
d.1.|analogia czeniem geowlokning oraz opracowaniem projektu techno-
2.1. logicznego
4
59 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 |t 0.940
d.1. mm wspornikéw i gzymsow
2.1.
4
60 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikéw i t 0.940
d.1. gzymsow
2.1.
4
1.2./145221000-2 M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
1.5
61 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 21.943
d.1. podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
2.1. Beton C12/15
5
62 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 |t 7.573
d.1. mm wspornikdw i gzymsow
2.1.
5
63 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikow i t 7.573
d.1. gzymsow
2.1.
5
64 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o §r. 32 mm |t 0.023
d.1. wspornikéw i gzymsow
2.1.
5
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TOM 52B Mury oporowe - KO KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
65 Montaz zbrojenia pretami o sr. 32 mm ptyt wspornikéw i t 0.023
d.1. gzymsow
2.1.
5
66 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 69.920
d.1. Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub piytg
21. pilsniowg
5
67 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wsporni- |m3 67.340
d.1. kéw i gzymsow
2.1.
5
68 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem. 82.000
d.1.|analogia
2.1.
5
69 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m? 160.100
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pier-
21. wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
5
70 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m? 160.100
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - kazda
2.1. nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20
5 m2
7 Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg |m 81.270
d.1. zalewowq. Szeroko$¢ szczeliny 20 mm.
2.1.
5
72 W ykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z zywic epoksy- |m?2 73.956
d.1. dowych.
2.1.
5
1.2./145221000-2 M 28.05.05 Bariero - porgcze
1.6
73 Obsadzenie kotew szt. 81.000
d.1.
2.1.
6
74 Montaz barieroporeczy - odcinki proste t 2.666
d.1.|analogia
2.1.
6
1.2./145221000-2 M 28.12.01 Latarnie na drogowym obiekcie inzynierskim
1.7
75 Obsadzenie kotew szt. 2.000
d.1.
2.1.
7
76 Montaz rury ostonowej fi 75 kabla zasilajgcego stup oSwiet- | m 81.270
d.1.|analogia leniowy
2.1.
7
1.2, Mur nr 4 z bloczkéw betonowych
2
1.2./145221000-2 M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
21
77 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.071
d.1.|analogia sa muru w terenie rbwninnym
2.2.
1
1.2./45221000-2 M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
2.2
78 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m?2 241.536
d.1. do 15 cm za pomocg spycharek
2.2.
2
79 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m?3 205.306
d.1. biernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. I-1l
2.2.
2
1.2./45221000-2 M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypéw wraz z zageszczeniem
23
80 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m?3 205.306
d.1. gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
2.2.
3
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TOM 52B Mury oporowe - KO KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
81 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m m3 1471.000
d.1. spycharkami w gruncie kat. I-11
2.2.
3
1.2./145221000-2 M 20.04.05a Sciana oporowa z gruntu zbrojonego Via-Block
24
82 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne | m3 6.394
d.1.|analogia uktadanie betonu
2.2.
4
83 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do |m3 21.312
d.1. 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2.2.
4
84 Sciana oporowa ViaBlock wraz z zakotwieniem i zabezpie- |m?2 294.200
d.1.|analogia czeniem geowlokning oraz opracowaniem projektu techno-
2.2. logicznego
4
85 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 |t 0.812
d.1. mm wspornikéw i gzymsoéw
2.2.
4
86 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i t 0.812
d.1. gzymsow
2.2.
4
1.2, M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
2.5
87 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 33.140
d.1. podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
2.2. Beton C12/15
5
88 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 |t 9.616
d.1. mm wspornikéw i gzymsow
2.2.
5
89 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i t 9.616
d.1. gzymsow
2.2.
5
90 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 32 mm |t 0.832
d.1. wspornikéw i gzymsow
2.2.
5
91 Montaz zbrojenia pretami o sr. 32 mm ptyt wspornikéw i t 0.832
d.1. gzymsow
2.2.
5
92 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 64.260
d.1. Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub piytg
2.2. pilsniowg
5
93 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wsporni- |m3 87.390
d.1. kow i gzymsow
2.2.
5
94 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem. 71.000
d.1.|analogia
2.2.
5
95 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wyko- |m? 234.430
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pier-
2.2. wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
5
96 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wyko- |m? 234.430
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - kazda
2.2. nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20
5 m2
97 Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg |m 71.040
d.1. zalewowg. Szeroko$¢ szczeliny 20 mm.
2.2.
5
98 Wykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z Zywic epoksy- |m?2 64.646
d.1. dowych.
2.2.
5
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TOM 52B Mury oporowe - KO KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
1.2./45221000-2 M 28.05.05 Bariero - porecze
2.6
99 Obsadzenie kotew szt. 71.000
d.1.
2.2.
6
100 Montaz barieroporeczy - odcinki proste t 4.696
d.1.|analogia
2.2.
6
1.2./145221000-2 M 28.12.01 Latarnie na drogowym obiekcie inzynierskim
2.7
101 Obsadzenie kotew szt. 2.000
d.1.
2.2.
7
102 Montaz rury ostonowej fi 75 kabla zasilajgcego stup o$wiet- |m 71.040
d.1.|analogia leniowy
2.2.
7
1.2. Mur nr 5 z bloczkéw betonowych
3
1.2./145221000-2 M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
3.1
103 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.063
d.1.|analogia sa muru w terenie rowninnym
2.3.
1
1.2./145221000-2 M 11.01.01 Wykonanie wykopéw w gruncie nieskalistym
3.2
104 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2 213.384
d.1. do 15 cm za pomocg spycharek
2.3.
2
105 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m?3 181.376
d.1. biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il
2.3.
2
1.2./145221000-2 M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem
3.3
106 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 181.376
d.1. gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
2.3.
3
107 Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. 3.0-10.0 m m?3 502.950
d.1. spycharkami w gruncie kat. I-11
2.3.
3 3
1.2./145221000-2 M 20.04.05a Sciana oporowa z gruntu zbrojonego Via-Block
3.4
108 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne |m3 5.648
d.1.|analogia uktadanie betonu
2.3.
4
109 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do |m3 18.828
d.1. 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2.3.
4
110 Sciana oporowa ViaBlock wraz z zakotwieniem i zabezpie- |m?2 100.590
d.1.|analogia czeniem geowtdkning oraz opracowaniem projektu techno-
2.3. logicznego
4
111 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 |t 0.700
d.1. mm wspornikdw i gzymsow
2.3.
4
112 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikow i t 0.700
d.1. gzymsow
2.3.
4
1.2./145221000-2 M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
3.5
113 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 29.278
d.1. podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
2.3. Beton C12/15
5

DrogMost Lubelski Rej. 04/15/P
Umowa 5/2015

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 2471



TOM 52B Mury oporowe - KO

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
114 Przygotowanie zbrojenia na budowie prgtami o sr. 10-28 |t 8.424
d.1. mm wspornikéw i gzymsoéw
2.3.
5
115 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i t 8.424
d.1. gzymsow
23.
5
116 Przygotowanie zbrojenia na budowie prgtami o sr. 32 mm |t 0.715
d.1. wspornikéw i gzymsow
23.
5
117 Montaz zbrojenia pretami o sr. 32 mm ptyt wspornikéw i t 0.715
d.1. gzymsow
23.
5
118 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 57.050
d.1. Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub ptytg
23. pilsniowg
5
119 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wsporni- |m3 76.960
d.1. kéw i gzymsow
23.
5
120 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem. 63.000
d.1.|analogia
23.
5
121 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m? 207.110
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pier-
23. wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
5
122 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m? 207.110
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - kazda
2.3. nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20
5 m2
123 Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg |m 62.760
d.1. zalewowq. Szeroko$¢ szczeliny 20 mm.
23.
5
124 W ykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z zywic epoksy- |m? 57.112
d.1. dowych.
23.
5
1.2./45221000-2 M 28.05.05 Bariero - porgcze
3.6
125 Obsadzenie kotew szt. 62.000
d.1.
23.
6
126 Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste |t 4.148
d.1.
23.
6
1.2. Mur nr 6 z bloczkéw betonowych
4
1.2./45221000-2 M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéow inzynierskich
4.1
127 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.039
d.1.|analogia sa muru w terenie rbwninnym
24.
1
1.2./45221000-2 M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
4.2
128 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m?2 130.968
d.1. do 15 cm za pomocg spycharek
24.
2
129 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m?3 111.323
d.1. biernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. I-1l
24.
2
1.2./45221000-2 M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypoéw wraz z zageszczeniem
4.3
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TOM 52B Mury oporowe - KO

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
130 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m?3 111.323
d.1. gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
24.
3
131 Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. 3.0-10.0 m m3 596.000
d.1. spycharkami w gruncie kat. I-11
24.
3
1.2./145221000-2 M 20.04.05a Sciana oporowa z gruntu zbrojonego Via-Block
4.4
132 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne | m3 3.467
d.1.|analogia uktadanie betonu
24.
4
133 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do |m3 11.556
d.1. 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
24.
4
134 Sciana oporowa ViaBlock wraz z zakotwieniem i zabezpie- |m? 119.200
d.1.|analogia czeniem geowlokning oraz opracowaniem projektu techno-
2.4. logicznego
4
135 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 |t 0.437
d.1. mm wspornikow i gzymsow
24.
4
136 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikéw i t 0.437
d.1. gzymsow
24.
4
1.2./45221000-2 M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
4.5
137 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 10.400
d.1. podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
24. Beton C12/15
5
138 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 |t 3.591
d.1. mm wspornikéw i gzymsow
24.
5
139 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i t 3.591
d.1. gzymsow
24.
5
140 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i t 0.450
d.1. gzymsow
24.
5
141 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 32 mm |t 0.450
d.1. wspornikéw i gzymsow
24.
5
142 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 34.010
d.1. Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub ptytg
2.4. pilsniowa
5
143 Betonowanie przy uzyciu pompy ha samochodzie wsporni- |m3 31.920
d.1. kow i gzymsow
24.
5
144 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem. 39.000
d.1.|analogia
24.
5
145 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wyko- |m? 75.880
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pier-
2.4. wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
5
146 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wyko- |m? 75.880
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - kazda
2.4, nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20
5 m2
147 Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg |m 38.520
d.1. zalewowg. Szeroko$¢ szczeliny 20 mm.
24.
5
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TOM 52B Mury oporowe - KO

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
148 W ykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z zywic epoksy- |m?2 35.053
d.1. dowych.
24.
5
1.2./45221000-2 M 28.05.05 Bariero - porecze
4.6
149 Montaz barieroporeczy - odcinki proste t 2.546
d.1.|analogia
24.
6
150 Obsadzenie kotew szt. 38.000
d.1.
24.
6
1.2./145221000-2 M 28.12.01 Latarnie na drogowym obiekcie inzynierskim
4.7
151 Obsadzenie kotew szt. 1.000
d.1.
24.
7
152 Montaz rury ostonowej fi 75 kabla zasilajgcego stup oSwiet- | m 38.520
d.1.|analogia leniowy
24.
7
1.2. Mur nr 7 $ciana szczelinowa
5
1.2./145221000-2 M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
5.1
153 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.062
d.1.|analogia sa muru w terenie rowninnym
2.5.
1
1.2./45221000-2 M 11.01.01 Wykonanie wykopéw w gruncie nieskalistym
5.2
154 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2 123.540
d.1. do 15 cm za pomocg spycharek
2.5.
2
155 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m?3 49.416
d.1. biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il
2.5.
2
1.2./45221000-2 M 21.02.02 Sciana szczelinowa
5.3
1.2. Wykonanie $cianek prowadzacych
5.3.
1
156 Przygotowanie zbrojenia na budowie - sciany i skrzydetka - |t 4.398
d.1. prety o sr. do 14 mm
2.5.
3.1
157 Montaz zbrojenia - §ciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 |t 4.398
d.1. mm
2.5.
3.1
158 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie -$cianki |m3 49.416
d.1. prowadzace
2.5.
3.1
1.2. Wykonanie $ciany szczelinowej
5.3.
2
159 Gtebienie wykopow szczelinowych odcinkowych o szero- | m?2 576.760
d.1. kosci 0.9-1 m gleboko$ci do 15 m
2.5.
3.2
160 Wypetnienie szczelin ciggtych o gtebokosci do 15 m bento- | m2 576.760
d.1. nitem
2.5.
3.2
161 Zbrojenie $cian nosnych t 30.400
d.1.
2.5.
3.2
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TOM 52B Mury oporowe - KO

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
162 Montaz kotew stalowych do ekranéw akustycznych szt. 18.000
d.1.|analogia
25.
3.2
163 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem. 61.770
d.1.|analogia
25.
3.2
164 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 490.730
d.1. podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
25.
3.2
165 W ykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z zywic epoksy- |m? 61.770
d.1. dowych.
25.
3.2
1.2./45221000-2 M 13.01.10 Beton natryskowy (torkret)
5.4
166 Torkretowanie $cian o powierzchni ptaskiej o wysokosci do | m2 193.900
d.1. 4 m, grubo$¢ warstwy 10 mm
25.
4
167 Torkretowanie $cian o powierzchni ptaskiej o wysokosci do | m2 193.900
d.1. 4 m - dodatek za kazde dalsze 10 mm grubosci warstwy
25. Krotnos¢ = 9
4
168 Torkretowanie $cian o powierzchni ptaskiej - dodatek za m?2 193.900
d.1. kazde nastepne 2 m wysokosci
25. Krotnos¢ = 4.5
4
169 Zbrojenie siatkg stalowg m2 3451.420
d.1.
25.
4
170 Wiercenie otworu w zelbecie pionowo z Igdu o gigbokosci | otw. 48.000
d.1. do25cm
25.
4
171 Obsadzenie zbrojenia kotwigcego szt. 48.000
d.1.|analogia
25.
4
1.2, Mur nr 8 z bloczkéw betonowych
6
1.2./145221000-2 M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéw inzynierskich
6.1
172 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.026
d.1.|analogia sa muru w terenie rowninnym
2.6.
1
1.2./45221000-2 M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
6.2
173 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2 89.148
d.1. do 15 cm za pomocg spycharek
2.6.
2
174 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3 75.776
d.1. biernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. I-1l
2.6.
2
1.2./45221000-2 M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypoéw wraz z zageszczeniem
6.3
175 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 75.776
d.1. gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
2.6.
3
176 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m m3 232.500
d.1. spycharkami w gruncie kat. I-Il
2.6.
3
1.2./45221000-2 M 20.04.05a Sciana oporowa z bloczkéw betonowych
6.4
177 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne |m3 2.360
d.1.|analogia uktadanie betonu
2.6.
4
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TOM 52B Mury oporowe - KO KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
178 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do |m3 7.866
d.1. 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2.6.
4
179 Sciana oporowa ViaBlock wraz z zakotwieniem i zabezpie- |m?2 46.500
d.1.|analogia czeniem geowtdkning oraz opracowaniem projektu techno-
2.6. logicznego
4
180 Przygotowanie zbrojenia na budowie prgtami o sr. 10-28 |t 0.299
d.1. mm wspornikéw i gzymsoéw
2.6.
4
181 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i t 0.299
d.1. gzymsow
2.6.
4
1.2./145221000-2 M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
6.5
182 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 12.232
d.1. podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
2.6. Beton C12/15
5
183 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 |t 3.519
d.1. mm wspornikow i gzymsow
2.6.
5
184 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikéw i t 3.519
d.1. gzymsow
2.6.
5
185 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 32 mm |t 0.299
d.1. wspornikéw i gzymsow
2.6.
5
186 Montaz zbrojenia pretami o sr. 32 mm ptyt wspornikdw i t 0.299
d.1. gzymsow
2.6.
5
187 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 25.260
d.1. Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub piytg
2.6. pilsniowg
5
188 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wsporni- |m3 32.150
d.1. kéw i gzymsow
2.6.
5
189 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem. 27.000
d.1.|analogia
2.6.
5
190 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m? 86.530
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pier-
2.6. wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
5
191 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m? 86.530
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - kazda
2.6. nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20
5 m2
192 Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg |m 26.220
d.1. zalewowg. Szeroko$¢ szczeliny 20 mm.
2.6.
5
193 Wykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z Zywic epoksy- |m?2 23.860
d.1. dowych.
2.6.
5
1.2./45221000-2 M 28.05.05 Bariero-porecze
6.6
194 Obsadzenie kotew szt. 26.000
d.1.
2.6.
6
195 Montaz barieroporeczy - odcinki proste t 1.733
d.1.|analogia
2.6.
6
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TOM 52B Mury oporowe - KO

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
1.2. Mur nr 9 z bloczkéw betonowych
7
1.2./145221000-2 M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowych obiektéow inzynierskich
71
196 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.040
d.1.|analogia sa muru w terenie réwninnym
2.7.
1
1.2./145221000-2 M 11.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
7.2
197 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m?2 155.415
d.1. do 15 cm za pomocg spycharek
2.7.
2
198 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m?3 115.167
d.1. biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il
2.7.
2
1.2./145221000-2 M 11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem
7.3
199 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 115.167
d.1. gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
2.7.
3
200 Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. 3.0-10.0 m m3 853.800
d.1. spycharkami w gruncie kat. I-11
2.7.
3 3
1.2./145221000-2 M 20.04.05a Sciana oporowa z bloczkéw betonowych
7.4
201 Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy - reczne | m3 3.587
d.1.|analogia uktadanie betonu
2.7.
4
202 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do |m3 11.955
d.1. 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2.7.
4
203 Sciana oporowa ViaBlock wraz z zakotwieniem i zabezpie- |m?2 170.760
d.1.|analogia czeniem geowlokning oraz opracowaniem projektu techno-
27. logicznego
4
204 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 |t 0.289
d.1. mm wspornikéw i gzymsow
2.7.
4
205 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-28 mm wspornikow i t 0.289
d.1. gzymsow
2.7.
4
1.2./145221000-2 M 28.02.08 Gzyms zelbetowy
7.5
206 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 8.129
d.1. podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
2.7. Beton C12/15
5
207 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 |t 3.631
d.1. mm wspornikdw i gzymsow
2.7.
5
208 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikow i t 3.631
d.1. gzymsow
2.7.
5
209 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o r. 32 mm |t 0.454
d.1. wspornikéw i gzymsow
2.7.
5
210 Montaz zbrojenia pretami o §r. 32 mm piyt wspornikéw i t 0.454
d.1. gzymsow
2.7.
5
211 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2 54.180
d.1. Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejkg lub ptytg
27. pilsniowa
5
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TOM 52B Mury oporowe - KO KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
212 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wsporni- |m3 35.630
d.1. kéw i gzymsow
2.7.
5
213 Deski gzymsowe z polimerobetonu elem. 40.000
d.1.|analogia
2.7.
5
214 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne - wyko- |m?2 82.000
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pier-
2.7. wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
5
215 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- | m?2 82.000
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - kazda
2.7. nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20
5 m2
216 Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg |m 39.850
d.1. zalewowq. Szeroko$¢ szczeliny 20 mm.
2.7.
5
217 W ykonanie powtok o grub. warstwy 2 mm z zywic epoksy- |m?2 34.271
d.1. dowych.
2.7.
5
1.2./45221000-2 M 28.05.05 Bariero-porecze
7.6
218 Obsadzenie kotew szt. 40.000
d.1.
2.7.
6
219 Montaz barieroporeczy - odcinki proste t 2.634
d.1.|analogia
2.7.
6
1.2. Schody skarpowe
8
1.2./145221000-2 M 29.10.01 Schody na skarpie jednobiegowe dla obstugi
8.1
220 Schody na skarpach nasypow z elementéw betonowych m 10.000
d.1. prefabrykowanych, szeroko$¢ schodow 0,6x2=1.2 m
2.8. Krotnos¢ = 2
1
221 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzane i zabe- |m 20.000
d.1. tonowane w trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
2.8.
1
222 Wytworzenie konstrukgji stalowej elementéw balustrady kg 400.000
d.1.
2.8.
1
223 Cynkowanie ogniowe m2 6.000
d.1.
2.8.
1
224 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do grunto- |m?2 6.000
d.1. wania epoksydowymi konstrukcji kratowych
2.8.
1
225 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji balustrady po-  |m?2 6.000
d.1. przez malowanie (dwukrotne)
2.8. Krotno$¢ = 2
1

Razem dziat: Mury Oporowe

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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