kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa przeditu zenia ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie - do w
czowsk g oraz Wojciechowsk g, przebudow e odcinka ul. Nat eczowskiej wraz z odwodnieniem i o
i krzewow

ezfa Stawin, przebudow e skrzy zowan z ulicami: Nat e-
Swietleniem - usuni ecie drzew

1

D.01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko

$ciowych

1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 5.7
d.1./02 (drogi), trasa drég w terenie pagérkowatym
1
2|Analiza wiasna |Odtworzenie lub wznowienie punktéw panstwowej osno- |szt. 8
d.l. wy geodezyjnej Il klasy
1
3|Analiza wkasna |Odtworzenie lub wznowienie punktéw panstwowej osno- |szt. 19
d.l. wy geodezyjnej - punkty pomiarowe
1
1.2|D.01.02.01 Usieniecie drzew i krzewow
4|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia m?2 440
d.1.|06 — 0 gestosci od 10 do 30% powierzchni. Usuniecie po-
2 zostatosci po karczowaniu wraz ze spaleniem.
5/KNR 2-01 0108- |Mechaniczne karczowanie $rednich krzakéw i podszycia |m?2 7369
d.1.|05 — 0 gestosci od 31 do 60% powierzchni. Usuniecie po-
2 zostatosci po karczowaniu wraz ze spaleniem.
6|KNR 2-01 0108- |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia |m?2 7492
d.1.|04 — 0 gestosci powyzej 61% powierzchni. Usuniecie po-
2 zostatosci po karczowaniu wraz ze spaleniem.
7/KNR 2-01 0103- |Mechaniczne $cinanie samosiewOw drzew o matej war- |szt. 1338
d.1.|01 tosci przyrodniczej o $rednicy 10-15 cm
2
8|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni 0 matej wartosci przyrod- |szt. 1338
d.1.|01 niczej o $rednicy 10-15 cm
2
9|KNR 2-01 0103- |Mechaniczne $cinanie samosiewdw drzew o matej war- |szt. 1238
d.1./02 tosci przyrodniczej o $rednicy 16-25 cm
2
10/KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni 0 matej wartosci przyrod- |szt. 1238
d.1./02 niczej o $rednicy 16-25 cm
2
11|KNR 2-01 0103-|Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 26 - 35 cm szt. 410
d.1.|03
2
12|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26 - 35 cm szt. 410
d.1.|03
2
13|KNR 2-01 0103-|Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 36-45 cm szt. 216
d.1.|04
2
14|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 36-45 cm szt. 216
d.1.|04
2
15/KNR 2-01 0103-|Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 46-55 cm szt. 60
d.1.|05
2
16| KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni 0 $rednicy 46-55 cm szt. 60
d.1.|05
2
17|KNR 2-01 0103-|Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 56-65 cm szt. 11
d.1.|06
2
18|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65 cm szt. 11
d.1.|06
2
19/KNR 2-01 0103-|Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 66-75 cm szt. 9
d.1.|07
2
20|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 66-75 cm szt. 9
d.1.|07
2
21|KNR 2-01 0103-|Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 76-100 cm szt. 5
d.1.|07
2
22|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 76-100 cm szt. 5
d.1.|07
2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




kosztorys ofertowy

samowytadowczym na odleg. 1 km

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR 2-01 0103- |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 101-130 cm szt. 1
d.1.|07
2
24|KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 101-130 cm szt. 1
d.1.|07
2
25|KNR 2-01 0110- |\ Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi na odlegtos¢ do 2km |m3 881.9
d.1.|01
2
1.3/D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
26|KNR 2-01 0125-|Reczne usunigcie warstwy humusu grubosci do 20 cm  |m?2 940
d.1./02 Krotnosé =5
3
27|KNNR 1 0205- |Odwoz urobku na sktadowisko przyobiektowe na odleg- |m3 940
d.1.|04 tos¢ do 1 km. Pozyskanie miejsca sktadowania po stro-
3 nie Wykonawcy.
28|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu - dalsze 9km m3 940
d.1./02 Krotnosé = 9
3
29|KNR 2-01 0126-|Mechaniczne usuniecie warstwy humusu grubosci do 20 |m3 8460
d.1.|01 cm
3 Krotnosé = 5
30|KNNR 1 0205- |Odwoz urobku na sktadowisko przyobiektowe na odleg- |m3 8460
d.1.|04 tos¢ do 1 km. Pozyskanie miejsca sktadowania po stro-
3 nie Wykonawcy.
31|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu - dalsze 9km m3 8460
d.1./02 Krotnosé = 9
3
32|KNR 2-01 0125-|Reczne usunigcie warstwy humusu grubosci do 20 cm  |m?2 1190
d.1./02 Krotnosé =5
3
33|KNNR 1 0205- |Odwo6z nadmiaru humusu na wysypisko na $rednig od- |m3 1190
d.1.|04 legtos¢ 1 km. Pozyskanie wysypiska po stronie Wyko-
3 nawcy.
34/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu - dalsze 9km m3 1190
d.1./02 Krotnosé = 9
3
35|KNR 2-01 0126- | Mechaniczne usuniecie warstwy humusu grubosci do 20 |m3 17910
d.1.|01 cm
3 Krotnosé = 5
36/KNNR 1 0205- |Odwo6z nadmiaru humusu na wysypisko na $rednig od- |m3 17910
d.1.|04 legtos¢ 1 km. Pozyskanie wysypiska po stronie Wyko-
3 nawcy.
37|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu - dalsze 9km m3 17910
d.1./02 Krotnosé = 9
3
1.4/D.01.02.04 Rozbiérki elementow drég i ulic
38|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni pita mechaniczng m 1720.3
d.1.|01
4
39|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z mie- m?2 619
d.1./03 szanki mieralno-asfaltowej o $redniej grubosci 3 cm -
4 docelowo grub. 7cm
40|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z mie- m?2 619
d.1./04 szanki mieralno-asfaltowej, dodatek za kazdy dalszy 1
4 cm grub. - dalsze 4cm
Krotnosé = 4
41/KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mie- |m2 718
d.1.|03 szanki mieralno-asfaltowej o $redniej grubosci 3 cm -
4 docelowo grub. 5cm
42|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mie- |m2 718
d.1.|04 szanki mieralno-asfaltowej, dodatek za kazdy dalszy 1
4 cm grub. - dalsze 2cm
Krotnos¢ = 2
43|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie materiatu z rozbidrki nawierzchni z mie- m3 79.2
d.1.|01 szanki mineralno-asfaltowej koparko-tadowarkg przy ob-
4 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowy-
tadowcze wraz z utylizacja.
44|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie materiatu z rozbiérki nawierzchni z mie- m3 79.2
d.1.|04 szanki mineralno-asfaltowej z terenu rozbiérki przy me-
4 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
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45|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie materiatu z rozbiorki nawierzchni z mie- m3 79.2
d.1./05 szanki mineralno-asfaltowej z terenu rozbiorki przy me-
4 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samo-
wyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 29km
Krotnosé = 29
46|KNR 2-31 0804- |Mechaniczne rozebranie drég gruntowych o nawierzchni |m?2 4500
d.1./01 utwardzonej o $redniej grubosci 15 cm
4
47|KNR 2-31 0804- |Mechaniczne rozebranie drég gruntowych o nawierzchni |m?2 760
d.1./01 nieutwardzonej o sredniej grubosci 15 cm
4
48|KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie poboczy o nawierzchni utwar- |m2 205
d.1./01 dzonej o $redniej grubosci 15 cm
4
49|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie materiatu z rozbiérki nawierzchni drog m3 819.8
d.1.|01 gruntowych i poboczy koparko-tadowarka przy obstudze
4 na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze wraz z utylizacjg. Pozyskanie miejsca wysypiska i
ewentualna utylizacja po stronie Wykonawcy.
50|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie materiatu z rozbidrki nawierzchni drég m3 819.8
d.1./04 gruntowych i poboczy z terenu rozbiorki przy mechanicz-
4 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. 1 km
51|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie materiatu z rozbiérki nawierzchni drég m3 819.8
d.1.|05 gruntowych i poboczy z terenu rozbiérki przy mechanicz-
4 nym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 9km
Krotnosé = 9
52|KNR 2-31 0804- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa o $red- |m2 4289
d.1.|03 niej grubosci 15 cm - docelowo grub. 20cm
4
53|KNR 2-31 0804- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa - doda- |m2 4289
d.1.|04 tek za kazdy dalszy 1 cm grub. - dalsze 5cm
4 Krotnosé = 5
54|KNR 2-31 0811-|Analogia: Mechaniczne rozebranie podbudéw z ptyt be- |mz2 508
d.1.|04 tonowych drogowych MON pod drogami gtéwnymi,
4 skrzyzowaniami z drogami bocznymi, chodnikami i zjaz-
dami o $redniej grubosci 17 cm
55|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudéw z kruszywa tamane- |m2 1472
d.1.|07 go grubosci 15 cm - docelowo 18cm
4
56|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudéw z kruszywa tamane- |m2 1472
d.1./08 go - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub. - dalsze 3cm
4 Krotnosé = 3
57|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudéw z kruszywa grubosci |m2 1472
d.1.|07 15 cm - docelowo 20cm
4
58|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudéw z kruszywa - doda- |m?2 1472
d.1./08 tek za kazdy dalszy 1 cm grub. - dalsze 5cm
4 Krotnosé =5
59|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudéw z kruszywa grubosci |m? 5444
d.1.|07 15cm
4
60|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudéw z kamienia grubosci |m2 2148
d.1.|07 15 cm - docelowo 16cm
4
61|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudéw z kamienia - doda- |m?2 2148
d.1./08 tek za kazdy dalszy 1 cm grub. - dalszy 1cm
4
62|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudéw z kamienia grubos- |m2 1633
d.1.|07 ci 15 cm - docelowo 12cm
4
63|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudéw z kamienia - doda- |m?2 1633
d.1./08 tek za kazdy dalszy 1 cm grub. - zmniejszenie o 3cm
4 Krotnos¢ = -3
64|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudéw z kamienia - ttucznia|m? 2574
d.1./07 grubosci 15 cm - docelowo 18cm
4
65|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudéw z kamienia - ttucznia|m? 2574
d.1./08 - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub. - dalsze 3cm
4 Krotnosé = 3
66|KNR 2-31 0806-| Mechaniczne rozebranie podbudéw z kamienia polnego |m?2 1679
d.1./06 - bruku o $redniej grubosci 14 cm
4
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67 |KNR 2-31 0806-|Mechaniczne rozebranie podbudéw z bruku o $redniej |m?2 1309
d.1./08 grubosci 19 cm
4
68|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie materiatu z rozbiérki warstw kruszywa (na- |m3 1577
d.1.|01 wierzchnie i podbudowy) koparko-tadowarka przy obstu-
4 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowyta-
dowcze
69|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie materiatu z rozbiorki warstw kruszywa (na- |ms3 1577
d.1.|04 wierzchnie i podbudowy) z terenu rozbiérki przy mecha-
4 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowytadowczym na odleg. 1 km
70|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie materiatu z rozbidrki warstw kruszywa (na- |ms3 1577
d.1./05 wierzchnie i podbudowy) z terenu rozbiérki przy mecha-
4 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 9km
Krotnosé = 9
71|KNR 2-31 0815-|Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 z m?2 3510
d.1.|07 podsypka cementowo-piaskowg gr. 7 cm
4
72|KNR 2-31 0810- |Analogia: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. |m2 7661
d.1./02 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 8 cm
4
73|KNR 2-31 0810- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej |m2 203
d.1.|02 i klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piasko-
4 wej gr. 10 cm
74|KNR 2-31 0811-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych |mz2 316
d.1./03 betonowych gr. 10 cm
4
75|KNR 2-31 0815-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm |mz2 97
d.1./06
4
76|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 3700
d.1.|04 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
4
77|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw betonowych pod kraweznikami m3 407
d.1./03
4
78|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 4016
d.1./02 na podsypce cementowo-piaskowej
4
79|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw betonowych pod obrzezami m3 216.9
d.1./03
4
80|KNR 2-31 0817-|Rozebranie $ciekéw typu D-60 na podsypce m 416
d.1.|05 cementowo-piaskowej
4
81|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw betonowych pod $ciekami typu D-60 m3 37.4
d.1./03
4
82|KNR 2-31 0815- |Analogia: Rozebranie ptyt azurowych o gr. 10 cm m?2 647
d.1.|07
4
83|KNR 2-31 0812-|Rozebranie fundamentu pod wiate przystankowg m3 0.8
d.1./03
4
84|KNR 2-31 0816-|Rozebranie przepustow m 35
d.1./03
4
85|KNR 2-31 0816-|Rozebranie $cianek czotowych i fundamentéw dla prze- |m3 4.8
d.1.|04 pustow
4
86|KNR 2-31 0818-|Rozebranie barier drogowych m 265
d.1.|07
4
87|KNR 2-31 0818-|Analogia: Rozebranie wygrodzen dla pieszych m 161
d.1.j01
4
88|KNR 2-09 0422- | Rozebranie wiat przystankowych. Materiat z rozbiorki szt. 3
d.1./03 stanowi wlkasno$¢ Zamawiajacego lub Gminy.
4
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89|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie materiatu z rozbiorki koparko-tadowarka m3 2000.8
d.1.|01 przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
4 samowytadowcze. Pozyskanie miejsca sktadowania i
ewentualna utylizacja po stronie Wykonawcy. Traktowa¢
jako gruz betonowy.
90|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie materiatu z rozbidrki z terenu rozbiérki przy |m3 2000.8
d.1./04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
4 dem samowytadowczym na odleg. 1 km
91|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie materiatu z rozbidrki z terenu rozbiérki przy |m3 2000.8
d.1./05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.sa-
4 mowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 9km
Krotnosé = 9
92|KNR 4-04 1107-| Transport materiatu z rozbiérki samochodem skrzynio- |t 1.8
d.1.|03 wym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na
4 odl. do 1 km. Pozyskanie miejsca sktadowania i ewentu-
alna utylizacja po stronie Wykonawcy. Traktowac jako
ztom.
93|KNR 4-04 1107-| Transport materiatu z rozbiérki samochodem skrzynio- |t 1.8
d.1.|04 wym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km -
4 dalsze 9km
Krotnosé = 9
94|KNR 2-31 0703-|Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych. Materiat z roz- |szt. 61
d.1./03 biorki stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego.
4
95|KNR 2-31 0818-|Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych. |szt. 50
d.1./08 Materiat z rozbiorki stanowi wiasno$é Zamawiajgcego
4
96|KNR 4-04 1107-| Transport materiatu z rozbiérki samochodem skrzynio- |t 11
d.1./03 wym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na
4 odl. do 1 km. Materiat z rozbiérki stanowi wtasnos¢ Za-
mawiajgcego.
97|KNR 4-04 1107-| Transport materiatu z rozbiérki samochodem skrzynio- |t 1.1
d.1.|04 wym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km -
4 dalsze 9km
Krotnosé = 9
2|D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalisty  ch
98|KNNR 1 0202- |Wykopy mechaniczne koparkg 0.6 m3 w gruncie Il kat. |m3 90184
d.2.|08 z zatadunkiem i odwozem samochodem wywrotkg na
1 wysypisko na odlegto$é do 1 km
99|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|ms3 90184
d.2.|02 dami samowytadowczymi - dalsze 9km
1 Krotnosé = 9
100|KNNR 1 0202- |Wykopy mechaniczne koparkg 0.6 m3 w gruncie Il kat. |m3 35427.2
d.2.|08 z zatadunkiem i odwozem samochodem wywrotkg na
1 sktadowisko na odlegtos¢ do 1 km. Pozyskanie sktado-
wiska po stronie Wykonawcy
101|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 35427.2
d.2.|02 dami samowytadowczymi - dalsze 9km
1 Krotnosé = 9
102|KNNR 1 0301- |Reczny wykop w gruncie Il kat na odktad wraz z zata- |m3 22546
d.2.|03 dunkiem i odwozem gruntu samochodem wywrotkg na
1 wysypisko na odlegto$¢ do 1 km. Pozyskanie wysypiska
po stronie Wykonawcy
103|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|ms3 22546
d.2.|02 dami samowytadowczymi - dalsze 9km
1 Krotnosé = 9
104|KNNR 1 0301- |Reczny wykop w gruncie Il kat na odktad wraz z zata- |m3 8856.8
d.2.|03 dunkiem i odwozem gruntu samochodem wywrotkg na
1 sktadowisko na odlegtos¢ do 1 km. Pozyskanie sktado-
wiska po stronie Wykonawcy.
105|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 8856.8
d.2.|02 dami samowytadowczymi - dalsze 9km
1 Krotnosé = 9
106|KNR 2-01 0310- |Wykonanie wykopow kontrolnych m3 3375
d.2.|02
1
107|KNR 2-01 0320- | Zasypanie wykopow kontrlonych m3 3375
d.2.|02
1
2.2|D.02.03.01 Wykonanie nasypow
108|KNNR 1 0202- |Zatadunek gruntu zgromadzonego na sktadowisku z do- |m3 44284
d.2.|08 wozem do miejsca wbudowania samochodem wywrotkg
2 na odlegtos$¢ do 1 km

-5-
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109|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|ms3 44284
d.2.|02 dami samowytadowczymi - dalsze 9km
2 Krotnosé = 9
110|KNNR 1 0407- |Mechaniczne formowanie i zageszczanie nasypow z m3 35427.2
d.2./03 gruntéw dostarczonych srodkami transportu kotowego
2
111|KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odkta- |m3 8856.8
d.2.|02 dzie, kategoria gruntu Ill
2
3/D.03.00.00.0DWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/D.03.03.01 Warstwa filtruj gca z geowtdkniny
112|Analiza wtasna |Saczki z rur PCV, perforowane od gory , ? 50 mm, z za- |m 5290
d.3. bezpieczeniem geowtdkning (1m2 geowtokniny) na 1mb
1 przykanalika)
4/D.04.00.00.PODBUDOWY
4.1|D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za
113|KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- |m2 91289
d.4.|04 trukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie w grun-
1 tach kat. II-1V
4.2|D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych
114|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m2 218358
d.4.|04 tluczniowych
2
115|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitu-|m?2 101147
d.4.|06 micznych
2
116|KNR 2-31 1004-|Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicznej m2 101147
d.4.|07
2
117|KNR 2-31 1004- |Podwdjne skropienie asfaltem nawierzchni ttuczniowej |m?2 57096
d.4.|07 Krotnos¢ = 2
2
4.3|D.04.03.01 Warstwa ulepszonego podto za z gruntu stabilizowanego cementem
118|KNR 2-31 0111- |Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego |mz2 26530
d.4./03 cementem C 1,5/2,0 CBGM 0/8 gr. 15 cm wraz z trans-
3 portem mieszanki na miejsce wbudowania - docelowo
20cm
119|KNR 2-31 0111-|Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego |m?2 26530
d.4.|04 cementem C 1,5/2,0 CBGM 0/8 - dodatek za kazdy dal-
3 szy 1 cm grub.- dalsze 5cm
Krotnosé =5
120|KNR 2-31 0111- |Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego |mz2 52537
d.4./03 cementem C 1,5/2,0 CBGM 0/8 gr. 15 cm wraz z trans-
3 portem mieszanki na miejsce wbudowania - docelowo
25cm
121|KNR 2-31 0111-|Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego |m?2 52537
d.4.|04 cementem C 1,5/2,0 CBGM 0/8 - dodatek za kazdy dal-
3 szy 1 cm - dalsze 10cm
Krotnosé = 10
4.4|D.04.03.02 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi  gzanej
122|KNR 2-31 0114- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej o m2 47220
d.4.|05 CBR?35% gr. 15cm wraz z transportem mieszanki na
4 miejsce wbudowania - docelowo 20cm
123|KNR 2-31 0114- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej o m2 47220
d.4.|06 CBR?35% gr. 15cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm -
4 dalsze 5cm
Krotnosé =5
124|KNR 2-31 0114- |Warstwa z mieszanki niezwiazanej o CBR?35% gr. 15 |m2 728
d.4.|05 cm wraz z transportem mieszanki ha miejsce wbudowa-
4 nia - docelowo 24cm
125|KNR 2-31 0114- |Warstwa z mieszanki niezwiazanej o CBR?35% gr. m?2 728
d.4.|06 15cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm - dalsze 9cm
4 Krotnosé = 9
126|KNR 2-31 0114- |Warstwa z mieszanki niezwiazanej o CBR?35% gr. 15 |m2 284
d.4.|05 cm wraz z transportem mieszanki ha miejsce wbudowa-
4 nia -docelowo 28cm
127|KNR 2-31 0114- |Warstwa z mieszanki niezwiazanej o CBR?35% gr. m?2 284
d.4.|06 15cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm - dalsze 13cm
4 Krotnosé = 13
4.5|D.04.03.03 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi gzanej cementem
128|KNR 2-31 0111-|Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cemen- |m2 12222
d.4.|03 tem C 1,5/2,0 CBGM 0/8 gr. 15 cm wraz z transportem
5 mieszanki na miejsce wbudowania - docelowo 30cm
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129|KNR 2-31 0111- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cemen- |m2 12222
d.4.|04 tem C 1,5/2,0 CBGM 0/8 - dodatek za kazdy dalszy 1
5 cm grub.- dalsze 15cm
Krotnosé = 15
4.6/D.04.04.01 Podbudowa z mieszanki niezwi gzanej z kruszywem
130|KNR 2-31 0114- |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwig- |m?2 9400
d.4.|05 zanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm wraz z transportem
6 mieszanki betonowej na miejsce wbudowania
131|KNR 2-31 0114- |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwig- |m?2 42199
d.4.|05 zanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm wraz z transportem
6 mieszanki betonowej na miejsce wbudowania - docelo-
wo 20cm
132|KNR 2-31 0114-|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwig- |m?2 42199
d.4.|06 zanej z kruszywem C90/3 -dodatek za kazdy dalszy 1
6 cm - dalsze 5cm
Krotnosé =5
133|KNR 2-31 0114- |Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszy- |m?2 6536
d.4.|05 wem CNR 0/31,5 gr. 15 cm wraz z transportem mie-
6 szanki betonowej na miejsce wbudowania - docelowo
25cm
134|KNR 2-31 0114-|Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszy-|m2 6536
d.4.|06 wem CNR 0/31,5 -dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dal-
6 sze 10cm
Krotnosé =5
4.7|D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi gzanej cementem
135|KNR 2-31 0111-|Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigza- |m?2 27472
d.4.|03 nej cementem C 5/6 CBGM gr. 15 cm wraz z transpor-
7 tem mieszanki betonowej na miejsce wbudowania
136|KNR 2-31 0111-|Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigza- |m?2 19149
d.4.|03 nej cementem C 3/4 CBGM gr. 15 cm wraz z transpor-
7 tem mieszanki betonowej na miejsce wbudowania
4.8/D.04.05.02 Podbudowa z mieszanki zwi gzanej cementem
137|KNR 2-31 0111- |Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem |m?2 16405
d.4.|03 C 3/4 CBGM 0/8 na cemencie portlandzkim CEM | bez
8 dodatkéw gr. 15 cm wraz z transportem mieszanki beto-
nowej na miejsce wbudowania - docelowo 12cm
138|KNR 2-31 0111-|Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem |mz2 16405
d.4.|04 C 3/4 CBGM 0/8 na cemencie portlandzkim CEM | bez
8 dodatkdw - zmniejszenie za kazdy dalszy 1 cm - zmniej-
szenie 0 3cm
Krotnosé = -3
139|KNR 2-31 0111-|Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem |mz2 3034
d.4.|03 C 3/4 CBGM 0/8 na cemencie portlandzkim CEM | bez
8 dodatkéw gr. 15 cm wraz z transportem mieszanki beto-
nowej na miejsce wbudowania
140|KNR 2-31 0111- |Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem |m?2 1786
d.4.|03 C 3/4 CBGM 0/8 na cemencie portlandzkim CEM | bez
8 dodatkéw gr. 15 cm wraz z transportem mieszanki beto-
nowej na miejsce wbudowania - docelowo 20cm
141|KNR 2-31 0111-|Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem |m?2 1786
d.4.|04 C 3/4 CBGM 0/8 na cemencie portlandzkim CEM | bez
8 dodatkow - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 5cm
Krotnosé =5
142|KNR 2-31 0111- |Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem |m?2 1283
d.4.|03 C 3/4 CBGM 0/8 na cemencie portlandzkim CEM | bez
8 dodatkéw gr. 15 cm wraz z transportem mieszanki beto-
nowej na miejsce wbudowania - docelowo 24cm
143|KNR 2-31 0111-|Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem |mz2 1283
d.4.|04 C 3/4 CBGM 0/8 na cemencie portlandzkim CEM | bez
8 dodatkow - dodatek za kazdy dalszy 1 cm -dalsze 9cm
Krotnosé = 9
4.9|D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
144|KNR 2-31 0109- |Warswta podbudowy zasadniczej z chudego betonu na |m?2 3416
d.4.|01 cemencie portlandzkim CEM | bez dodatkéw gr. 12 cm
9 wraz z transportem masy z wytwoérni do miejsca wbudo-
wania - docelowo 25cm
145|KNR 2-31 0109- |Warswta podbudowy zasadniczej z chudego betonu na |m?2 3416
d.4.|02 cemencie portlandzkim CEM | bez dodatkéw - dodatek
9 za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 13cm
Krotnosé = 13
4.10|D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
146|KNR 2-31 0109- |Utozenie podbudowy z betonu C16/20 grubosci 12 cm  |m2 614
d.4.|01 wraz z transportem mieszanki betonowej na miejsce
10 wbudowania- docelowo 20cm
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147|KNR 2-31 0109- |Utozenie podbudowy z betonu C16/20 - dodatek za kaz- |mz2 614
d.4.|02 dy dalszy 1 cm - dalsze 8cm
10 Krotnosé = 8
148|KNR 2-31 0109- |Utozenie podbudowy z betonu C16/20 grubosci 12 cm  |m2 801
d.4.|01 wraz z transportem mieszanki betonowej na miejsce
10 wbudowania- docelowo 16cm
149|KNR 2-31 0109- |Utozenie podbudowy z betonu C16/20 - dodatek za kaz- |m2 801
d.4.|02 dy dalszy 1 cm - dalsze 4cm
10 Krotnosé = 4
4.11|D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
150|KNR 2-31 0110- |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego |m?2 25240
d.4.|01 AC 22 P, PMB 25/55-60 gr. 4 cm wraz z transportem
11 masy z wytworni do miejsca wbudowania - docelowo
12cm
151|KNR 2-31 0110- |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego |m?2 25240
d.4.|02 AC 22 P, PMB 25/55-60 - za kazdy dalszy 1 cm - dalsze
11 8cm
Krotnosé = 8
152|KNR 2-31 0110- |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego |m?2 15947
d.4.|01 AC 22 P, PMB 25/55-60 gr. 4 cm wraz z transportem
11 masy z wytworni do miejsca wbudowania - docelowo
10cm
153|KNR 2-31 0110- |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego |m2 15947
d.4.|02 AC 22 P, PMB 25/55-60 - za kazdy dalszy 1 cm - dalsze
11 6cm
Krotnosé = 6
5/D.05.00.00.NAWIERZCHNIE
5.1|D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC
154|KNR 2-31 0312- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) z as- |m?2 31725
d.5.|01 faltem modyfikowanym PMB 25/55-60 grubosci 4 cm po
1 zageszczeniu wraz z transportem masy z wytwaérni do
miejsca wbudowania - docelowo 8cm
155|KNR 2-31 0312- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) z as- |m?2 31725
d.5.|02 faltem modyfikowanym PMB 25/55-60 - dodatekza kaz-
1 dy dalszy 1 cm - dalsze 4cm
Krotnosé = 4
156|KNR 2-31 0312- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) z as- |m?2 15947
d.5.|01 faltem modyfikowanym PMB 25/55-60 grubosci 4 cm po
1 zageszczeniu wraz z transportem masy z wytwaérni do
miejsca wbudowania - docelowo 6¢cm
157|KNR 2-31 0312- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) z as- |m?2 15947
d.5.|02 faltem modyfikowanym PMB 25/55-60 - dodatekza kaz-
1 dy dalszy 1 cm - dalsze 2cm
Krotnosé = 2
158|KNR 2-31 0312- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC8S 50/70) |m?2 9400
d.5.|01 na sciezkach rowerowych grubosci 4 cm po zageszcze-
1 niu wraz z transportem masy z wytworni do miejsca
wbudowania - docelowo 3cm
159|KNR 2-31 0312- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC8S 50/70) |mz2 9400
d.5.|02 na $ciezkach rowerowych - dodatekza kazdy dalszy 1
1 cm - zmniejszenie 1cm
Krotnosé = -1
160|KNR 2-31 0312- |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S, PMB |m?2 6509
d.5.|05 50/70) grubosci 3 cm po zageszczeniu wraz z transpor-
1 tem masy z wytworni do miejsca wbudowania - docelo-
wo 4cm
161|KNR 2-31 0312- |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S, PMB |m2 6509
d.5.|06 50/70) - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalszy 1cm
1
5.2|D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej
162 |KNR AT-03 Frezowanie $redniej grubosci 6 cm nawierzchni z mie-  |m?2 413.3
d.5.|0102-02 szanek mineralno-bitumicznych z czesciami smotowymi
2 Krotnosé = 1.5
163|KNR AT-03 Frezowanie $redniej grubosci 22 cm warstwy z betonu  |m?2 1633
d.5.|0102-02 asfaltowego
2 Krotnosé = 5.5
164 |KNR AT-03 Frezowanie $redniej grubosci 15 cm warstwy z betonu  |m?2 1679
d.5.|0102-02 asfaltowego
2 Krotno$é = 3.75
165|KNR AT-03 Frezowanie $redniej grubosci 18 cm warstwy z betonu  |m?2 895
d.5.|0102-02 asfaltowego
2 Krotnosé = 4.5
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166 | KNR AT-03 Frezowanie Sredniej grubosci 14 cm warstwy z betonu  |m?2 1120
d.5./0102-02 asfaltowego
2 Krotnosé = 3.5
167 |KNR AT-03 Frezowanie Sredniej grubosci 12 cm warstwy z betonu  |m?2 1253
d.5./0102-02 asfaltowego
2 Krotnosé = 3
168 |KNR AT-03 Frezowanie Sredniej grubosci 10 cm warstwy z betonu  |m?2 1454
d.5./0102-02 asfaltowego
2 Krotnosé = 2.5
169|KNR AT-03 Frezowanie Sredniej grubosci 9 cm warstwy z betonu as-|m?2 1349
d.5./0102-02 faltowego
2 Krotnos¢ = 2.25
170|KNR AT-03 Frezowanie Sredniej grubosci 8 cm warstwy z betonu as-|m?2 1309
d.5./0102-02 faltowego
2 Krotnos¢ = 2
171|KNR AT-03 Frezowanie Sredniej grubosci 6 cm warstwy z betonu as-|m?2 6915
d.5./0102-02 faltowego
2 Krotnosé = 1.5
172|KNR AT-03 Frezowanie Sredniej grubosci 5 cm warstwy z betonu as-|m?2 3451
d.5./0102-02 faltowego
2 Krotnosé = 1.25
173|KNR AT-03 Frezowanie Sredniej grubosci 4 cm warstwy z betonu as-|m?2 1309
d.5./0102-02 faltowego
2
174|KNR AT-03 Frezowanie Sredniej grubosci 4 cm warstwy SMA m?2 421
d.5./0102-02
2
175|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie materiatu z frezowania koparko-tadowarkg |ms3 5038.3
d.5.|01 przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
2 samowytadowcze wraz z utylizacjg. Wywdéz na sktado-
wisko wskazane przez Inwestora
176|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie materiatu z frezowania z terenu rozbiorki  |m3 5038.3
d.5.|04 przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
2 chodem samowytadowczym na odleg. 1 km
177|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie materiatu z frezowania przy mechanicznym |ms3 5038.3
d.5.|05 zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
2 kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 9km
Krotnosé = 9
5.3|D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo - masty  ksowej SMA
178|KNR 2-31 0312- |Warstwa $cieralna z SMA 11S, PMB 45/80-55 grubosci |m?2 44051
d.5.|05 3 cm po zageszczeniu wraz z transportem masy z wy-
3 twérni do miejsca wbudowania - docelowo 4cm
179|KNR 2-31 0312- |Warstwa $cieralna z SMA 11S, PMB 45/80-55 - kazdy |m?2 44051
d.5.|06 dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - dalszy 1cm
3
180|Analiza wtasna |Uszczelnienie elastyczng tasma bitumiczng szwéw (po- |m 29215
d.5. taczen) warstwy Scieralnej
3
5.4|D.05.03.18 Wzmocnienie warstw asfaltowych siatk g szklano - w eglow g
181|Analiza wtasna |Utozenie siatki szklano - weglowej m?2 93.5
d.5.
4
5,5/D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
182|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm |m?2 3416
d.5,|03 na podsypce grysowej 2/5 mm gr 3cm
5
183|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm |m?2 51
d.5,|03 na podsypce grysowej 2/5 mm gr 4cm
5
6/D.06.00.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE
6,1/D.06.01.01 Humusowanie i obsianie traw g
184|KNNR 1 0503- |Plantowanie skarp nasypow i wykopow wykonanych me- |m?2 31000
d.6,|03 chanicznie w gruncie kat. -1l
1
185|KNNR 1 0507- |Humusowanie i obsianie skarp nasypow i wykopow przy |m2 31000
d.6,|01 grubosci warstwy humusu 5 cm - docelowo 10cm
1
186|KNNR 1 0507- |Humusowanie i obsianie skarp nasypow i wykopéw, do- |m2 31000
d.6,|02 datek za kazdy dalszy 1 cm humusu - dalsze 5cm
1 Krotnosé = 5
187|KNNR 1 0503- |Plantowanie teren6éw ptaskich wyréwnanych mechanicz- |m2 63000
d.6,|03 nie w gruncie kat. I-lllkat.1-111
1
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188|KNNR 1 0507- |Humusowanie i obsianie terenéw ptaskich przy grubosci |m2 63000
d.6,|01 warstwy humusu 5 cm - docelowo 10cm
1
189|KNNR 1 0507- |Humusowanie i obsianie terendw ptaskich, dodatek za |m?2 63000
d.6,|02 kazdy dalszy 1 cm humusu - dalsze 5cm
1 Krotnosé =5
6,2|D.06.01.01a Umocnienie skarp
190|KNNR 1 0512- |Utozenie ptyt chodnikowych 30x30x5 przy $ciekach mul- |m2 1488
d.6,|02 dowych na podsypce grysowej 2/5mm gr. 5cm
2
191|KNNR 1 0514- |Umocnienie skarp nasypow m2 4172
d.6,|01
2
192|KNNR 1 0514- |Umocnienie skarp wykopow m2 65581
d.6,|01
2
6,3|D.06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
193|KNR 2-31 0114-|Wypetnienie obszaré6w pomimedzy murami oporowymi a |m?2 220
d.6,|05 chodnikiem warstwg z kruszywa tamanego stabilizowa-
3 nego mechanicznie 0/31.5mm, o grubosci 15 cm - doce-
lowo 20cm
194|KNR 2-31 0114-|Wypetnienie obszaréw pomimedzy murami oporowymi a|m2 220
d.6,|06 chodnikiem warstwg z kruszywa tamanego stabilizowa-
3 nego mechanicznie 0/31.5mm - za kazdy dalszy 1 cm -
dalsze 5cm
Krotnosé = 5
7|D.07.00.00.URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
7,1/D.07.01.01 Oznakowanie poziome
195|KNR 2-31 0706-| Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarst- |mz2 749.7
d.7,/02 wowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciggte
1
196 |KNR 2-31 0706-| Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarst- |mz2 689.7
d.7,|03 wowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane
1
197|KNR 2-31 0706-| Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarst- |mz2 44.1
d.7,|06 wowymi (masy chemoutwardzalne) - linie jednostronnie
1 przekraczalne
198|KNR 2-31 0706- |Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi |m?2 2829.8
d.7,|06 (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyzowaniach i
1 przej$ciach oraz oznakowanie uzupetiajgce
199|KNR 2-31 0706- |Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi |m?2 1410
d.7,|06 (masy chemoutwardzalne) - powierzchnia barwy czerwo-
1 nej na srodkowych pasach ruchu
7,2|D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
200|KNR 2-31 0702- |Ustawienie stupkow z rur stalowych ?60 mm dla znakéw |szt. 432
d.7,/02 drogowych wraz z montazem (poz. 7.2.4)
2
201|KNR 2-01 0307-|Wykop w gruncie 1l kat na odkfad dla stupkéw znakéw |m3 34.6
d.7,/02 drogowych (poz. 7.2.4)
2
202|KNR 2-31 0402- |tawy fundamentowe z betonu C16/20 pod stupki zna- |m3 31.1
d.7,/03 kéw drogowych (poz. 7.2.4)
2
203|KNR 2-31 0703- | Tarcze znakéw drogowych odblaskowych o wielkosci szt. 531
d.7,/02 Sredniej na folii odblaskowej Il genracji wraz z przymo-
2 cowaniem do stupkéw
204|Analiza wiasna |Montaz stupkéw przeszkodowych (pylonéw) U-5a szt. 35
d.7,
2
7,3|D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe
205|KNR 2-31 0704- | Montaz barier ochronnych stalowych wraz z stupkamii |m 1866
d.7,/02 odcinkami poczgtkowymi/koncowymi
3
7,4|D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych
206 |KNR 2-31 0701- | Ustawienie wygrodzen segmentowych typu U-12a i ba- |m 598
d.7,|03 lustrad U-11a zabezpieczajgcych ruch pieszych
4
207 |KNR 2-31 0502- | Analogia: Ptyty chodnikowe dla niewidomych i stabowi- |m2 0
d.7,|04 dzgcych 40x40x10 cm
4
8/D.08.00.00.ELEMENTY ULIC
8,1/D.08.01.01b Ustawienie kraw eznikéw betonowych
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
208|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30cm |m 10566
d.8,|02 na podsypce cementowo - piaskowej 5 cm
1
209|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm |m 621
d.8,|01 na podsypce cementowo - piaskowej 5 cm
1
210|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe na ptask (lezace) o wymiarach m 1068
d.8,|05 15x30cm na podsypce cem. - piask. 5 cm
1
211 |KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22cm |m 2286
d.8,|05 na podsypce cem. - piask. 5 cm
1
212|KNR 2-31 0403- | Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 20x20cm na |m 3451
d.8,|05 podsypce cem. - piask. 5 cm
1
213|KNR 2-31 0402- |Lawy z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki betono- |m3 1804.5
d.8,|04 we
1
8,2|D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej
214 |KNR 2-31 0511-|Chodnik z szarej kostki brukowej betonowej grubosci m?2 16900
d.8,|02 6cm na podsypce grysowej 2/5mm gr. 3cm z wypetnie-
2 niem spoin piaskiem
8,3|D.08.03.01 Obrzeza betonowe
215|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 6x30 cm na podsypce |m 7930
d.8,|05 cementowo - piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin za-
3 prawg cementowg
216|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m 6400
d.8,|05 cementowo - piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin za-
3 prawg cementowg
217 |KNR 2-31 0402- |Lawy z oporem pod obrzeza z betonu C12/15 m3 448.8
d.8,|04
3
8,4/D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram
218|KNR 2-31 0511-|Wjazdy i wyjazdy z bram z kolorowej kostki brukowej be-|m?2 4820
d.8,|03 tonowej grubosci 8cm na podsypce grysowej 2/5mm gr.
4 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem
219|KNR 2-31 0511- | Wyspy dzielgce z kolorowej kostki brukowej betonowej |m?2 1012
d.8,|02 grubosci 6cm na podsypce grysowej 2/5mm gr. 3cm z
4 wypetnieniem spoin piaskiem
8,5/D.08.05.03 Scieki z betonowych elementéw prefabrykowanych
220|KNR 2-31 0607- |Sciek szerokosci z 3 rzedéw kostki betonowej grubosci  [m 680
d.8,|02 8 cm na podsypce grysowej 2/5Smm gr. 5 cm
5
221|KNR 2-31 0606- |Utozenie $ciekéw D-60 m 1520
d.8,|04
5
222|KNR 2-31 0402- |Lawa pod $cieki z 3 rzgddw kostki z betonu C12/15 m3 30.6
d.8,|04
5
223|KNR 2-31 0402- |Lawy zwirowe pod Scieki D-60 m3 159.6
d.8,|04
5
8,6/D.08.05.03 Scieki przykraw eznikowe z asfaltu lanego
224 |Analiza wtasna |Ulozenie $cieku przykraweznikowego z asfaltu lanego  |m 690
d.s, AC8
6
9|D.09.00.00.ZIELEN
9.1/D.09.01.01 Ziele h drogowa
225|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m2 94000
d.9.|01 $mieci oraz zasolonej gleby o miazszosci 35 cm
1
226|KNR 2-21 0202- |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii Il m2 63000
d.9.|02
1
227 |KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 14
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotéw
1
228|KNR 2-21 0701- |Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 14
d.9.|01
1
229|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 9
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotéw
1
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
230|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 9
d.9.|01

1
231|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 10
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
232|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 10
d.9.|o1

1
233|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 12
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
234|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 12
d.9.|o1

1
235|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 9
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
236|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 9
d.9.|01

1
237|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 6
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
238|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 6
d.9.|01

1
239|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 100
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
240|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 100
d.9.|o1

1
241|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 118
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
242 |KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 118
d.9.|01

1
243|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 400
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
244 |\KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 400
d.9.|o1

1
245|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 6
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
246 |KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 6
d.9.|o1

1
247|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 121
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
248|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 121
d.9.|o1

1
249|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 36
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
250|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 36
d.9.|o1

1
251|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 4
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
252|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 4
d.9.|o1

1
253|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 8
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1

-12 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




kosztorys ofertowy
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1 2 3 4 5 6 7
254|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 8
d.9.|01

1
255|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 242
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
256 |KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 242
d.9.|o1

1
257|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 291
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
258|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 291
d.9.|o1

1
259|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 24
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
260|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 24
d.9.|01

1
261|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 1
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
262|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 1
d.9.|01

1
263|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 24
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
264 |KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 24
d.9.|o1

1
265|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 34
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
266 | KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 34
d.9.|01

1
267|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 2
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
268|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 2
d.9.|o1

1
269|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 2
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
270|/KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 2
d.9.|o1

1
271|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 2
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
272|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 2
d.9.|o1

1
273|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 105
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
274|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 105
d.9.|o1

1
275|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 11
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
276|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 11
d.9.|o1

1
277|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 17
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
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1 2 3 4 5 6 7
278|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 17
d.9.|01

1
279|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 3
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
280|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 3
d.9.|o1

1
281|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 11
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
282|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 11
d.9.|o1

1
283|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 570
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
284 |KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 570
d.9.|01

1
285|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 16
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
286 |KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 16
d.9.|01

1
287|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 9
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
288|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 9
d.9.|o1

1
289|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 222
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
290|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 222
d.9.|01

1
291|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 4
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
292|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 4
d.9.|o1

1
293|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 264
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
294 |KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 264
d.9.|o1

1
295|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 32
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
296 | KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 32
d.9.|o1

1
297|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 24
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
298|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 24
d.9.|o1

1
299|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie |szt. 1281
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
300|KNR 2-21 0701-|Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 1281
d.9.|o1

1
301|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewdw form naturalnych na terenie |szt. 9
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow

1
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(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
302|KNR 2-21 0701-|Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 9
d.9.|01
1
303|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewdw form naturalnych na terenie |szt. 37
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow
1
304 |KNR 2-21 0701-|Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 37
d.9.|o1
1
305|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewdw form naturalnych na terenie |szt. 15
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow
1
306 |KNR 2-21 0701-|Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 15
d.9.|o1
1
307|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewdw form naturalnych na terenie |szt. 14
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow
1
308|KNR 2-21 0701-|Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 14
d.9.|01
1
309|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewdw form naturalnych na terenie |szt. 12
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow
1
310|KNR 2-21 0701-|Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 12
d.9.|01
1
311|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewdw form naturalnych na terenie |szt. 9
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow
1
312|KNR 2-21 0701-|Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 9
d.9.|o1
1
313|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewdw form naturalnych na terenie |szt. 8
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow
1
314|KNR 2-21 0701-|Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 8
d.9.|01
1
315|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewdw form naturalnych na terenie |szt. 14
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow
1
316|KNR 2-21 0701-|Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 14
d.9.|o1
1
317|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewdw form naturalnych na terenie |szt. 20
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow
1
318|KNR 2-21 0701-|Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 20
d.9.|o1
1
319|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewdw form naturalnych na terenie |szt. 82
d.9.|01 ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow
1
320|KNR 2-21 0701-|Pielegnacja przez okres 5 lat szt. 82
d.9.|o1
1
10/D.10.00.00.INNE ROBOTY
9.1/D.10.01.01 Elementy oporowe
321|Analiza wlasna |Wykonanie muréw oporowych z prefabrykowanych ele- |m 270
d.9. mentow betonowych w ksztaicie "L"
1
322|Analiza wtasna |Wykonanie palisad betonowych kpl 35
d.o.
1
9.1/D.10.05.01 Scie zki rowerowe
323|KNR 2-31 0310-|Warstwa Scieralna Sciezki rowerowej o nawierzchni z be-jm?2 9400
d.9.|05 tonu asfaltowego AC5 S, 50/70, grubosci 3cm
1
9.1/D.10.06.01 Parkingi i zatoki
324|KNR 2-31 0511- |Warstawa $cieralna parkingéw z kostki betonowej koloru |m2 1283
d.9.|03 szarego gr. 8 cm, na podsypce grysowej 2/5mm gr. 3cm
1
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325|KNR 2-31 0308-| Warstwa Scieralna zatok autobusowych o nawierzchni z |m?2 1414
d.9.|03 betonu C 35/45 na cemencie portlandzkim CEM | bez
1 dodatkéw, gr. 5 cm - docelowo 24cm
326 |KNR 2-31 0308-|Warstwa Scieralna zatok autobusowych o nawierzchni z |m?2 1414
d.9.|04 betonu C 35/45 na cemencie portlandzkim CEM | bez
1 dodatkéw - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 19cm
Krotnosé = 19
327|KNNR 1 0410- |Analogia: Warstwa filtrujgca z geowtéknicy 500g dla za- |m?2 1797
d.9.|01 tok autobusowych
1 Krotnosé = 19
9.1/D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
328|KNR 2-31 0204-| Umocnienie jezdni kruszywem przy dowigzaniu do istnie- m2 280
d.9.|03 jacej drogi gruntowej z kruszywa tamanego stabilizowa-
1 nego mechanicznie 0/31.5mm o $redniej grubosci 10 cm
9.1/D.10.10.02 Wiaty przystankowe
329|KNR 2-09 0422-|Budowa wiat przystankowych szt. 12
d.9.|02
1
9.1/D.10.13.01 Ograniczniki parkingowe
330|Analiza wkasna |Zamontowanie ogranicznikdw parkingowych z odblaska- |szt. 2
d.o. mi
1
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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