KOSZTORYS OFERTOWY

Branza sanitarna

Nazwa Budowa przedtu zenia ul. Bohaterow Monte Cassino w Lublinie
zamowienia. — do w ezta Stawin, przebudowy skrzy zowan z ulicami:
Nateczowsk g oraz Wojciechowsk g, przebudowy odcinka ul.
Nateczowskiej wraz z odwodnieniemio $wietleniem
Budowa i przebudowa sieci cieptowniczej
Kodyr(l)?é?gorn Nazwy kategorii robot
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii

energetycznych

Adres obiektu
budowlanego:

woj. lubelskie, pow. lubelski, gmina i miasto Lubli n

Nazwa i adres
Zamawiajgcego:

Gmina Lublin

Zarzad Droég i Mostéw w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J

Data opracowania
przedmiaru robat:

Maj 2016 r.




Kosztorys Ofertowy-TWES

TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

Budowa przedtuzenia ul. Bohaterow Monte Cassino w Lublinie — do wezta Stawin, przebudowy skrzyzowan z ulicami: Nateczowska
oraz Wojciechowska, przebudowy odcinka ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i o$wietleniem
Budowa i przebudowa sieci cieptowniczej

BRANZA SANITARNA-CO

Oznaczenie - . Warto $€ netto
Wyszczegolnienie elementow
elementu [zt]
1 2 3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM branza sanitarna-CO (warto$¢ netto) [zt ]:

PODATEK VAT ........ % [zt]:

LACZNIE CENA OFERTOWA (warto$¢ brutto) [zt]:

piecze¢ firmowa Oferenta

SHOWNIE CBNA OfBIIOWA: ... .. ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e eeeaaaeeaaens

Data: .......oooevieiiiieee

podpis upowaznionego
przedstawiciela

*) Warto$ci elementdw robét nalezy poda¢ w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (netto, bez podatku VAT).

1n



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1145111000-8 |D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w terenie rowninnym: km
d.1.1]0111-01 -sie¢ cieptownicza L= 210,35 m
0.21 km 0.21
RAZEM 0.21
1.2/45112000-5 |D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
2/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m2
d.1.2/0113-01 spycharek pod demontaz i montaz sieci cieptowniczych
analogia
338.56 m?2 338.56
RAZEM 338.56
1.3/45111000-8 | D-01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.1.3/0206-04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi
406.40 m?3 406.40
RAZEM 406.40
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.3/0317-0801 gruntach suchych kat. llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 6,0 m, szerokosé 0,8-3,0 m
162.56 m?3 162.56
RAZEM 162.56
5/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1.3/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.lllIV - ostateczne miejsce wywozu wyznacza Wykonawca
162.56 m?3 162.56
RAZEM 162.56
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.1.3|0322-02 w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
294.49 m?2 294.49
RAZEM 294.49
7|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?
d.1.3/0322-08 w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiorkg(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
294.49 m?2 294.49
RAZEM 294.49
8|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.1.3/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
45 kpl. 45.00
RAZEM 45.00
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.3/0101-02
38.74 m 38.74
RAZEM 38.74
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?
d.1.3/0803-03 bosci 3 cm
89.10 m2 89.10
RAZEM 89.10
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za m?2
d.1.3|0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
89.10 m2 89.10
RAZEM 89.10
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 |m?
d.1.3/0801-07 cm
89.10 m2 89.10
RAZEM 89.10
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za kazdy m?2
d.1.3/0801-08 dalszy 1 cm grubosci
89.10 m?2 89.10
RAZEM 89.10
14/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.3/0813-04 wej
18 m 18.00
RAZEM 18.00
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m?3
d.1.3/0108-11 tos¢ do 1 km
8.10 m3 8.10
RAZEM 8.10
16|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m?
d.1.3/0305-08 gow o §r.zew.219-324 mm
72.46 m?2 72.46
RAZEM 72.46
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o ér. zewnetrznej 270 m
d.1.3/0121-09
158.20 m 158.20
RAZEM 158.20
18|KNR 2-20 Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. 270 mm dla ci$nien 4 MPa szt.pot.
d.1.3|0316-01
4 szt.pot. 4.00
RAZEM 4.00
1.4/45231000-5 |D01.03.07. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI CIEPLOWNICZYCH PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG
19|KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 400 mm szt.
d.1.4/0213-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 400/560 m
d.1.4/0502-03
152.50 m 152.50
RAZEM 152.50
21|KNR 2-20 tréjnik stalowy DN400/250/400 szt.
d.1.4/0213-06
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 2-20 Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 400/560 szt.
d.1.4/0220-12 mm; grubos¢ Scianek rur stalowych 6.3 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej do 560 mm i $rednica zewnetrz- | muf.
d.1.4/0508-06 na rury stalowej do 457.2 mm
16 muf. 16.00
RAZEM 16.00
24/KNR 2-20 Zawory staliwne o §r. 250 mm dla cisnien 4 MPa szt.
d.1.4/0301-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociagdw cieplnych  |szt.prz
d.1.4/0113-08 zasilajacych lub powrotnych z rur stalowych o dz560 mm ejsc
szt.prz 4.00
ejsc
RAZEM 4.00
26|KNR 2-20 Troéjnik dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE z sygn. Brandesa DN350/100/ |szt.
d.1.4/0214-01 350
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2-20 |Montaz Rury preiz. st. cz. w HDPE z podwdjng sygnalizacjg Brandesa DN350/500 |\ m
d.1.4/0502-05
2455 m 245.50
RAZEM 245.50
28|KNR 2-20 Elementy rurocigg6w z rur preizolowanych - tuki dla rur preiz. pojedynczych st. szt.
d.1.4/0220-12 cz. w HDPE z sygn. Brandesa DN350/500
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
29|KNR-W 2-20 |Montaz muf termokurczliwych sieciowana radiacyjnie z mastyka i klejem Dn 350/ |muf.
d.1.4/0508-06 500
30 muf. 30.00
RAZEM 30.00
30/KNR 2-20 Przej$cia przez $ciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw cieplnych  |szt.prz
d.1.4/0113-08 zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o DZ500 w tulejach ochronnym ejsc
1 szt.prz 1.00
ejsc
RAZEM 1.00
31|KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o sr. 400 mm szt.
d.1.4/0213-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 400/560 m
d.1.4/0502-03
152.50 m 152.50
RAZEM 152.50
33|KNR 2-20 tréjnik stalowy DN400/250/400 szt.
d.1.4/0213-06
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 2471




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34/KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o srednicy 400/560 szt.
d.1.4/0220-12 mm; grubo$¢ $cianek rur stalowych 6.3 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
35|KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych o Srednicy rury ostonowej do 560 mm i $rednica zewnetrz- |muf.
d.1.4/0508-06 na rury stalowej do 457.2 mm
16 muf. 16.00
RAZEM 16.00
36/KNR 2-20 Zawory staliwne o $r. 250 mm dla cisnien 4 MPa szt.
d.1.4/0301-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 2-20 Przej$cia przez $ciang betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw cieplnych  |szt.prz
d.1.4/0113-08 zasilajacych lub powrotnych z rur stalowych o dz560 mm ejsc
szt.prz 4.00
ejsc
RAZEM 4.00
38|KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 400 mm szt.
d.1.4/0213-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 400/560 m
d.1.4/0502-03
152.50 m 152.50
RAZEM 152.50
40|KNR 2-20 tréjnik stalowy DN400/250/400 szt.
d.1.4/0213-06
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41| KNR 2-20 Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 400/560 szt.
d.1.4/0220-12 mm; grubos¢ Scianek rur stalowych 6.3 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
42|KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych o srednicy rury ostonowej do 560 mm i Srednica zewnetrz- | muf.
d.1.4/0508-06 na rury stalowej do 457.2 mm
16 muf. 16.00
RAZEM 16.00
43|KNR 2-20 Zawory staliwne o $r. 250 mm dla cisnien 4 MPa szt.
d.1.4/0301-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44| KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowag o grubosci 15-20 cm dla rurociagdw cieplnych  |szt.prz
d.1.4/0113-08 zasilajacych lub powrotnych z rur stalowych o dz560 mm ejsc
4 szt.prz 4.00
ejsc
RAZEM 4.00
45/KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.1.4/0102-01
200 m 200.00
RAZEM 200.00
46| KNR-W 2-20 |Montaz elementow systemu alarmowego - puszka przytaczeniowa szt.
d.1.4/0522-05
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
47 KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - zestaw telemetryczny szt.
d.1.4/0522-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48 KNR-W 2-20 | Montaz elementow systemu alarmowego - stupek kablowy szt.
d.1.4/0522-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49/KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - tgcznik zaslepiajacy (koncowka zeruja- |szt.
d.1.4/0522-09 ca)
350 szt. 350.00
RAZEM 350.00
50| KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - rurki termokurczliwe szt.
d.1.4/0522-09
analogia
350 szt. 350.00
RAZEM 350.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - tgcznik szt.
d.1.4/0522-09
analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
52|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - podstawka dystansowa szt.
d.1.4/0522-11
analogia
640 szt. 640.00
RAZEM 640.00
53|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - przewod 2-zytowy m
d.1.4/0522-02
analogia
40 m 40.00
RAZEM 40.00
54 KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - przewod 4-zytowy m
d.1.4/0522-02
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
55|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - tasma papierowa szt.
d.1.4/0522-09
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
56| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1.4/0523-01
1 pom. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1.4/0523-02
4 pom. 4.00
RAZEM 4.00
58/ KNR-W 2-20 |Sciany betonowe m3
d.1.4/0101-01
analogia
54 m3 5.40
RAZEM 5.40
59/KNR-W 2-20 |Pokrywy zelbetowe lukéw w stropach komér o wymiarach 1,6X3,0M szt.
d.1.4/0109-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.4/0513-03 bokosci 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
61/KNR-W 2-18 |krag betonowy wyréwnawczy o sr. 1200 mm stud.
d.1.4/0513-03
analogia
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR-W 2-15 |Wtazy kanatowe Zeliwne okragte typu ciezkiego szt.
d.1.4/0227-05
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63|KNR-W 2-02 |Stopnie ztazowe (drabinka stalowa) zeliwne stopn.
d.1.4/1034-07
analogia
7 stopn. 7.00
RAZEM 7.00
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KOSZTORYS OFERTOWY-branza sanitarna-CO

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
przedm.
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45111000-8 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysoko  $ciowych w terenie réwninnym
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych |km 0.21
d.1./01 w terenie réwninnym:
1 -sie¢ cieptownicza L= 210,35 m
1.2/45112000-5 D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) o grubosci|m?2 338.56
d.1.|01 do 15 cm za pomocg spycharek pod demontaz i montaz
2|analogia sieci cieptowniczych
1.3/45111000-8 D-01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 406.40
d.1.|0206-04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
3 mochodami samowytadowczymi
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 162.56
d.1./0317-0801 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. lll-1V z wy-
3 dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-3,0 m
5/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 162.56
d.1./0214-04 km
3 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczy-
mi po drogach utwardzonych ziemi kat.IllIV - ostateczne
miejsce wywozu wyznacza Wykonawca
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych |m2 294.49
d.1.|0322-02 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. 1lI-
3 IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych |m2 294.49
d.1.|0322-08 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-1V
3 wraz z rozbiérka(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
8/ KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 45.00
d.1./0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci ele-
3 mentu 4.0 m
9|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 38.74
d.1./0101-02 nych na gt. 6-10 cm
3
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |m2 89.10
d.1.|0803-03 neralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
3
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |m2 89.10
d.1.|0803-04 neralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
3
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m2 89.10
d.1.|0801-07 bitumicznych o grubosci 4 cm
3
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m2 89.10
d.1.|0801-08 bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
3
14|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod-|m 18.00
d.1./0813-04 sypce cementowo-piaskowej
3
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 8.10
d.1./0108-11 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3
16|/ KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z |m2 72.46
d.1.|0305-08 welny mineralnej rurociaggéw o $r.zew.219-324 mm
3
17|KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o|m 158.20
d.1./0121-09 $r. zewnetrznej 270
3
18|KNR 2-20 Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. 270 mm szt.pot. 4.00
d.1./0316-01 dla cisnien 4 MPa
3
1.4/45231000-5 D01.03.07. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI CIEPLOWNICZ YCH PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE
DROG
19|KNR 2-20 Luki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 400 mm szt. 2.00
d.1./0213-06
4
20|KNR-W 2-20  |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 400/560 m 152.50
d.1./0502-03
4
21|KNR 2-20 tréjnik stalowy DN400/250/400 szt. 2.00
d.1./0213-06
4|analogia
22|/KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tu- |szt. 6.00
d.1.|0220-12 kowe o srednicy 400/560 mm; grubos¢ scianek rur sta-
4 lowych 6.3 mm
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KOSZTORYS OFERTOWY-branza sanitarna-CO

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
przedm.
23|KNR-W 2-20  |Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej do muf. 16.00
d.1.|0508-06 560 mm i Srednica zewnetrzna rury stalowej do 457.2
4 mm
24 KNR 2-20 Zawory staliwne o $r. 250 mm dla cisnien 4 MPa szt. 2.00
d.1.|0301-03
4
25|KNR 2-20 Przejscia przez $ciang betonowa o grubosci 15-20 cm  |szt.przejsc 4.00
d.1./0113-08 dla rurociggéw cieplnych zasilajacych lub powrotnych z
4 rur stalowych o dz560 mm
26 KNR 2-20 Trojnik dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE z szt. 2.00
d.1./0214-01 sygn. Brandesa DN350/100/350
4
27|KNR-W 2-20  |Montaz Rury preiz. st. cz. w HDPE z podwdjng sygnali- |m 245.50
d.1.|/0502-05 zacja Brandesa DN350/500
4
28|/KNR 2-20 Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - Luki dla rur |szt. 12.00
d.1.|0220-12 preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE z sygn. Brandesa
4 DN350/500
29|KNR-W 2-20  |Montaz muf termokurczliwych sieciowana radiacyjnie z |muf. 30.00
d.1./0508-06 mastyka i klejem Dn 350/500
4
30/ KNR 2-20 Przejscia przez Sciane betonowa o grubosci 15-20 cm | szt.przejsc 1.00
d.1./0113-08 dla rurociggéw cieplnych zasilajacych lub powrotnych z
4 rur stalowych o DZ500 w tulejach ochronnym
31 KNR 2-20 Luki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 400 mm szt. 2.00
d.1.|0213-06
4
32|KNR-W 2-20  |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 400/560 m 152.50
d.1.|0502-03
4
33|KNR 2-20 tréjnik stalowy DN400/250/400 szt. 2.00
d.1.|0213-06
4|analogia
34 KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tu- |szt. 6.00
d.1./0220-12 kowe o srednicy 400/560 mm; grubos¢ Scianek rur sta-
4 lowych 6.3 mm
35|KNR-W 2-20  |Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej do muf. 16.00
d.1.|0508-06 560 mm i $rednica zewnetrzna rury stalowej do 457.2
4 mm
36 KNR 2-20 Zawory staliwne o $r. 250 mm dla cisnien 4 MPa szt. 2.00
d.1./0301-03
4
37 KNR 2-20 Przejscia przez Sciane betonowg o grubosci 15-20 cm | szt.przejsc 4.00
d.1./0113-08 dla rurociggéw cieplnych zasilajacych lub powrotnych z
4 rur stalowych o dz560 mm
38 KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 400 mm szt. 2.00
d.1./0213-06
4
39|KNR-W 2-20  |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 400/560 m 152.50
d.1./0502-03
4
40|KNR 2-20 tréjnik stalowy DN400/250/400 szt. 2.00
d.1./0213-06
4|analogia
41|KNR 2-20 Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - kolana tu- |szt. 6.00
d.1.|0220-12 kowe o srednicy 400/560 mm; grubos$¢ Scianek rur sta-
4 lowych 6.3 mm
42|KNR-W 2-20  [Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej do muf. 16.00
d.1.|0508-06 560 mm i Srednica zewnetrzna rury stalowej do 457.2
4 mm
43|KNR 2-20 Zawory staliwne o $r. 250 mm dla cisnien 4 MPa szt. 2.00
d.1.|0301-03
4
44|KNR 2-20 Przejscia przez Sciane betonowa o grubosci 15-20 cm | szt.przejsc 4.00
d.1./0113-08 dla rurociggéw cieplnych zasilajacych lub powrotnych z
4 rur stalowych o dz560 mm
45/KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma |m 200.00
d.1./0102-01 z tworzywa sztucznego
4
46|KNR-W 2-20  |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka przy- |szt. 9.00
d.1./0522-05 taczeniowa
4
47/KNR-W 2-20  |Montaz elementéw systemu alarmowego - zestaw tele- |szt. 1.00
d.1.|0522-11 metryczny
4
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48|KNR-W 2-20  |Montaz elementéw systemu alarmowego - stupek kablo-|szt. 1.00
d.1.|0522-11 wy
4
49|KNR-W 2-20  |Montaz elementéw systemu alarmowego - tacznik za-  |szt. 350.00
d.1.|0522-09 $lepiajacy (koncowka zerujgca)
4
50|KNR-W 2-20  |Montaz elementow systemu alarmowego - rurki termo- |szt. 350.00
d.1./0522-09 kurczliwe
4|analogia
51|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - tgcznik szt. 18.00
d.1.|0522-09
4|analogia
52|KNR-W 2-20 |Montaz elementow systemu alarmowego - podstawka  |szt. 640.00
d.1./0522-11 dystansowa
4|analogia
53|KNR-W 2-20  |Montaz elementéw systemu alarmowego - przewod 2- |m 40.00
d.1.|0522-02 zytowy
4|analogia
54|KNR-W 2-20 |Montaz elementow systemu alarmowego - przewod 4- |m 20.00
d.1.|0522-02 zylowy
4|analogia
55|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - tasma papie- |szt. 10.00
d.1./0522-09 rowa
4|analogia
56|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1.00
d.1.|0523-01
4
57|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 4.00
d.1.|0523-02
4
58/ KNR-W 2-20  |Sciany betonowe m3 5.40
d.1./0101-01
4|analogia
59|KNR-W 2-20  |Pokrywy zelbetowe lukéw w stropach komér o wymia-  |szt. 1.00
d.1./0109-01 rach 1,6X3,0M
4|analogia
60|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 2.00
d.1./0513-03 w gotowym wykopie o giebokosci 3m
4
61/ KNR-W 2-18 |krag betonowy wyréwnawczy o $r. 1200 mm stud. 2.00
d.1.|0513-03
4|analogia

Razem dziat: D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 2471 Uzytkownik: Anna Leniak-Tomczyk




