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kabel ucięty

HDPE Ø32/2,9 czarna wyr. niebieski

kierunek

ZP28

SK-Exatel

SKR-1 HDPE Ø32/2,9czarna wyr. zielony

HDPE Ø32/2,9 czarna wyr. podwójny zielony

XOTKtdD 12J OTKDT-0721/1 EXATEL

XOTKtdD 12J OTKDT-0721/2 EXATEL

rezerwa

HDPE Ø32/2,9 czarna wyr. pomarańczowy

HDPE Ø32/2,9 czarna bez wyróżnika

Z-XOTKtsd 18J+6Jn PCSS

PCSS rezerwa

HDPE Ø32/2,9 czarna z wyr. białym
OPTOTRAKT rezerwa

HDPE Ø32/2,9 czarna wyr. zielony

HDPE Ø32/2,9 czarna wyr. podwójny zielony
XOTKtdD 12J OTKDT-0721/2 EXATEL

XOTKtdD 12J EXATEL (rezerwa)

XOTKtdD 12J EXATEL kierunek MSC Grabowa
kierunek

Puławy

HDPE Ø32/2,9 czarna wyr. niebieski
XOTKtdD 12J OTKDT-0721/1 EXATEL

HDPE Ø40/3,7 czarna wyr. zielony

25

SK-Exatel

E-A03

SKR-2

Nałęczowska

SK-Exatel

E-A02

SKR-2

SK-Exatel

E-B03

SKR-1

SK-Exatel

E-B04

SKR-1

SK-Exatel

E-B05

SKR-1

SK-Exatel

E-B06

SKR-1

SK-Exatel

E-A01

SKR-2

ul. Grabowa 6/6a
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rezerwa HDPE Ø32/2,9 czarna wyr. podwójny zielony
208,0 (tech. -220,0)

Z-XOTKtdD 12J OTKDT-0721/2 EXATEL

HDPE Ø32/2,9 czarna wyr. zielony
208,0 (tech. -220,0)

208,0 (opt. -285,0)

Z-XOTKtdD 12J OTKDT-0721/1 EXATEL

HDPE Ø32/2,9 czarna wyr. niebieski
208,0 (tech. -220,0)

208,0 (opt. -285,0)

rezerwa HDPE Ø32/2,9 czarna wyr.  zielony
244,0 (tech. -250,0)

proj. XOTKtdD 12J OTKDT-0721/2 EXATEL

HDPE Ø32/2,9 czarna wyr. podwójny zielony
244,0 (tech. -320,0)

244,0 (opt. -270,0)

proj. Z-XOTKtdD 12J OTKDT-0721/1 EXATEL

HDPE Ø32/2,9 czarna wyr. niebieski
244,0 (tech. -250,0)

244,0 (opt. -320,0)

proj. Z-XOTKtdD 12J
kierunek MSC Grabowa  od studni E-B06 do studni E-A02

HDPE Ø40/3,7 czarna wyr. zielony
133,0 (tech. -139,0)

686,0 (opt. -825,0)

208,0

192,0

258,0

244,0

39

proj. przełożenie kabla Z-XOTKtdD 12J EXATEL
244,0 (opt. -290,0)

HDPE Ø40/3,7 czarna wyr. zielony
686,0 (opt. -825,0)

73,0 (opt. -88,0)

proj. Z-XOTKtdD 12J
od studni E-A02 do studni E-B06
kabel wprowadzony do istniejącej rury
czarnej z wyróznikiem zielonym

projektowane przełożenie kabla XOTKtdD 12J i rury
HDPE Ø40/3,7 od studni E-B06 do punktu A

8,0

B A

proj. złącza

2xFOSC 400

proj. złącza

2xFOSC 400

proj. złącze

FOSC 400

SZ-2.2

2xSZ-2.2

2xSZ-2.2

30

30

30

30

30
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30

proj. Z-XOTKtdD 12J
kierunek MSC Grabowa  od studni E-B06 do studni E-A02

686,0 (opt. -825,0)

proj. złącza

2xFOSC 400

2xSZ-2.2

DrogMost

LUBELSKI

ul. Wrotkowska 1b

20-469 Lublin  

PRACOWNIA PROJEKTOWA

SPÓŁKA Z O.O.

www.drogmost.lublin.pl

Rok założenia 1988

tel./fax  (81) 744 00 70 

 e-mail: info@drogmost.lublin.pl 

ul. Zawiła 65 E, 30-390 Kraków

EKKOM Sp. z o.o.

tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40

e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.edroga.pl

R

Schemat kablowy  infrastrukury telekomunikacyjnej

własności EXATEL S.A.

ul. Wojciechowska, ul. Nałęczowska
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