BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA

KOMUNALNEGO sp. z o.0.
20-218 LUBLIN ul. Butnicza 7
NIP 712-015-55-07
rok zatozenia firmy 1953 Nr KRS 0000044232
tel.  (081) 746-54-73, 746-19-81, 746-51-27
fax. (081) 746-19-42

NUMER ZLECENIA: 1146
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
OBIEKT: Przedluzenie ul. Kazimierza Jagielloﬂczykalw Lublinie
Sie¢ kanalizacji deszczowe]

ADRES OBIEKTU: dzialki o numerach ewid.: nr 24/2, 26/3, 30/4, 31/3, 35/3 obr. 11 ark.5

KLASYFIKACJA ROBOT wg WSZ (CPV):
Kategoria rob6t —45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw

BRANZA: sanitarna

INWESTOR: Zarzgd Drég i Mostéw w Lublinie reprezentujacy Gming Lublin

autorzy opracowania specjalnosé nr uprawnien podpis
PROJEKTANCT:
inz. Roman Matwijczyna inst. - inz. 1393/Lb/81 | v

mgr inz. Tadeusz Malek konstrukeja St-586/81 W

inz. Renata WﬁjCll( ko]]strukcja (

/A
SPRAWDZAIACY: ,g
inz. Ludwika Cichocka inst. - inz. 1221/L.b/90

mgr inz. Andrzej Rapa koustrukeja 2763/L.b/94 %:&/\/ |
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(VTR W— S.. rysunkow opisczetowanych
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DECYZJA 0 STWIEBDZENIU PRZYGGTOWAI\IA ZAWODOWEGO
do peEmenia s&madzie!ngch funch technicmgch w bﬂc’iowmcrmie

Na pbdstaWie §‘_'; d_ust. o i § 7 i 5‘13 ust: 1pkt___ 4 iit

TOZPOrzadz_ma Mlmstra Gospodarh Terenowe_] i Ochrony Srodawxska z dniz 20 lutego 1c

W sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza g

Obywatel (ka)  —Roman Jderzy Matwijezyns

“(imig 1 nazwisko)

i nzyn.ex:_m:zad.zen_ ganit arnvch
ftytud navkawy — zawadcwy]

urodzony (2) dnia . 15 08

1851 r. w Lublinie
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace  do wykonywania samodzielne]j funkeji ____

PROJFPEDTANT &

{rodza} !unkcjl)

instzlacyjno-~ inzynisryinej
[rodzzf spe:jalnmc!. :ec‘mlr.nc—budnwiauen

w specjalnogei

w zakresie __ - gSippi sapitarnveh

{specizlizacia :;-w-;i-uwa}
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1/ sporzsdzania projekitdw sieci ?cdociagowych,
kanalizacyjoych i cileplnych uzbrojenia terenti.
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2/ w budownictwle E'DB“fizycznych -'do kiefowanfa,

e e e botvdn i‘kontrélowahia bu&nwy“hiéfowaﬁia
i anurolowaqia wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania.
stanu technicznego sieci WO&OClngT3Ch
kanalizacyjnych i c1enlnych o - S
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BUDUWH ICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze waryiikacyjnym:

LUB-BHP-88M-58R *

Pan Roman Matwijczyna o numerze ewidencyjnym LUB/15/1407/01

adres zamieszkania Szarych Szeregéw 1/34, 20-047 Lublin

jest czionkiem Lubelskiej Qkregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziélnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zadwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
-weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2012-12-18 roku przez:

Wojciech Szewrczyk, Przewadniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa.

{(Zgodnia art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
efektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicenym weryfikawanym przy pomocy watnego kwalifikowanego cartyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem apatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylikacje poprawnosici danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pamocg numeru weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polskiej [zby intynierdw Budownictwa www pith.org.pl fub kantakivjac sie z biurem wiasciwej Okrggowej fzhy indynierdw

Buddwniciwa.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZVGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samu‘dzielnej funkeji technicznej w budownictwie

No podsfawie art. 18 ust. 5 i at. 57 ust 3 ustawy z dnic 24 .patdziemika
1974 . — Prawo budowlane (-Dr_ U. Nr 38, poz. 229) oraz § : :
2 ust,l pkt.l, § 4 ust.2, § 6 ust.3, § 7. 8 13 L_I_S‘t_n__LL:JJSi;RLZ.-_,..__.____ .
" rozp. Mihisimr(_g}ospodcrki Tereriowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lufego 1975 r.
w sprawie samodzieinych funkcji fechnicznych w budownicwie Dz U. Nr 8, poz. 46)..

STWIERDZAM

* 3 Ob._ TADEUSZ _ZDEISEAW.. M A% E K_ s.Eranciszka

-magister inZynier budewnictwa

11,07.1951 x, _Bychawa

; urodzony(q)- dnia '

" posiada przygc}iovvonie zawodowe do 'peh{Ienia samodzielne] funkejl

proijektanta

W specjalnosai konstrukcyine = budowl aflﬂj
’ 1/ da sporzadzania proj ekt&w w zakresie rozwigzad kenstrukcyjno-
'budowlanych budynkdéw eraz innych budewli, z wyiaczeniem -linii,
weztéw i stacji kolejowyceh, 'drdg eraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowll hydrotechnicznych -
. . 1 melioracji wednych, . T T -
2/ do sporzadzania w budownictwie esdéh fizycznych projektdw w . ...
zakresie rozwiazad architektenicznych: _ .
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarezych, adaptacji prpj‘_e};téﬁ
typowych i powtarzalnyeh innych.budynkdw oraz sporzadzania
. "plandw.zagospodarowania dziafki zwiazanych z realizacja - -
.. tych budynkdw, ’ '
b/ budeowli.nie badacych budynkami.,
3/ w-budownictwie oséb fizyeznych = do kierowania, nadzorowania
- - .. i kontrolowania budoewy, kierowania i kentrolowania wytwarzania
.= .. Xkonstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu fechpicznego cbiektdw budowlanych. '
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursalka 19, 20-150 Lublin
tel./Tax (081) 534-78-12

Picczet Izhy Olaggowej
Lubelska Okrggowa Izba Lublin, dnia 2012-12-19

Iniynierdw Budownictwa
20-150 Leblin, ul. Bursaki 1%

tel./fax 534-78-12 .

ZASWIADCZENIE

Pan Matek Tadeusz nrewidencyjny LUB/B0O/1402/01

adres zamieszkania 20-223 Lublin ul. Dozynkowa 21 d/3
jest cztonikiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31

Kopig dolgczono do akt osobowych.
Plzaw dmczqcy Rady
'be s krf;gowe_]
lzb I fwa

inz. #Wo 1 c wc yk
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[HEYHIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-I3A-OVA-BNR *

Pani Ludwika Cichocka o numerze ewidencyjnym LUB/1S/1400/01

adres zamieszkaniz Qratoryjna 5/23, 20-881 Lublin
jest czfonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa 1 posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | apatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-05-24 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2002 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne} apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy waznego kwelifikowanega certyfikatu sg

rownowazne pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawngici danych w ninigjszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zefwiadczenia na
stranie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piib.org.pl fub kontaktujge sie z biurem wlaiciwei Okregowe] izby InZynierow

Budawniclwa.



URZAD WOIEWODZHE
w Lublintle
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g

/oiaczes/s Lublin dnia 27-12-4694r

Nr 2763/Lb/54

DECYZJA
() STYIERDZENIL PRZYGOTOYANIA ZAYODOEZGO

do peinienia sameodzialinyceh funkecldi technicznych w budownictwie

E T, & 43 ust. 1 pkt. 2

o
r

Ma podstavie & 4 ust., 2, 8 D0 ust.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Cehrony

dnis 20 lutsge 1975r w sprawie samodzislinych

w budewnictwis /Dz. U. Nr B poz. 46/; -

Srodowisks =z
Funke ji technicznych

stwierdza =sig, Za:

Pan Andrza.j ar=
T magister infynier budoewniciwa

urodzony dnig 12 listepada 15&2r w Krasnymstswie

posimeds przygotowania zawoadows upowzZnisdace do wwkonywani=z

samodzialnych funkedis
PROJEKTAMTA

v spoecizinefel: rkonstrukeyjno-budowlansg.

Pan Andrze) Rs=mps= Jest upowsfnicny do;

1.7 soerzsdsania Drojesktow W makrasia re=wizzan
komstrulkey ino-budewianych Budynikdw i innvch budowlii. =
w}?aczenﬁem Jimpii, wez dw i =tscdi kolsjowych, agrag 7
nswierzehni iotnjskowych., mastow, budowli hyvdrotachsiconych

i wodnomeslioracyjnych,

e EsoorxgdzInis projektow w sakresie rao=wigzsn

T

inwontarskich | gospedarczyvcoh.
innvch budyvnkow orsz

grchitektonicznych budynkéw

ElrElekd-I=NE1 proJdektéy powitzrzainyeh

sporzgd-anis RI1sncy Togospodarawania dzisfiki ~wigzanyeh =

roalizsceds tyeh bBudyvnikow.

9. w budownicitwie Jjednorodszinnym, zZSgrodowym orss orsz innych

budynkdw o kubaturze deo 1000 m3 - dgo kigrowania, nadzorewsnia

2 kantralowanis budowy, kigrowsni=s i kontrolowaniz

konstrukoyJnyeh g lamantdy budowlanyeh oraz

wy twaraanis
ocaenianis § badanizs stsnu technic

.

ZA ZGODNOQSE
ZORYGINALEM
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Zaswiadczenie

. o numerze weryfikacyjnym:

" LUB-3UT-NMM-ULN *

- Pan Andrzej Rapa o numerze ew1dencyjnym LUB/BO/MOS/DI
: adrES zamleszkama Mananska 27/8 20 142 Lubim '
'-jst czfonkfem LubelskIEJ OkI‘EgDWEJ izby Inzymerow Budow
ubezpleczeme od odpowmdzminoscl cywﬂne;

Nmtejsze zaswmdczeme;est wazine od 2013 01-01 do 2013 12-3

Zaswnadczeme zostaio Wygenerowane elektromczme i opatrzone bezpie
weryﬂkowanym przy. pamc;cy waznego kwalmkowanego certyfkatu w dr

WOJC!ECh Svewayk Przewadnuzqcy Rady Lubelskie] OqugDWEJ lzby lnzymerc

- {Zgodnie art. 5 ust 3 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 T, a podpisie elektronicznym {Dz. U.
] elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomog
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnor

7 Weryfikacjg paprawnodci danych w ninigjszym zadwiadezenis mozna sprawdzic ra porocg nu
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem
Budownictwa, :



5 URZAD MiASTA LUBLIN

ZAWARTOSC OPRACOWANIA: FJ - !.-cmtc‘-.-"m?;'! Budowniciwa
- Os$wiadczenie projektantéw i sprawdzajacych R
— Uprawnienia projektantéw + przynaleznos¢ do LOIIB w Lublinie
— Uprawnienia sprawdzajgcych + przynalezno$¢ do LOIIB w Lublinie
A. OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA
Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Lokalizacja projektowanej inwestycji
Rodzaj rur i srednice
Wykopy, posadowienie rur i zasypka
Studnie polaczeniowe
Wpusty deszczowe
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
9. Inne roboty
10. Zakres rzeczowy inwestycji
11. Istniejace uzbrojenie wod. - kan.
12. Odbiory 1 uwagi ogdlne
B. ZALACZNIKI
- warunki techniczne wydane przez MPWiK sp. z 0.0. w Lublinie
- opinia Zespol: Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin uzgadniajaca
lokalizacje sieci
- uzgodnienie projektu przez MPWIiK sp. z 0.0. — Lublin
C. RYSUNKI TECHNOLOGICZNE
or 1 - Sytuacja (w skali 1 : 500)
ar 2 - Profil sieci (w skali 1 : 100/500)
CZESC KONSTRUKCYJNA
D. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA
E. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE
K1. Posadowienie rur — przekroje nr 1 1 2
K2. Konstrukcja studni o $rednicy 1,2 m w calosci prefabrykowanych
K3. Wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem z elementow prefabrykowanych
K4. Plyta pokrywowa PPW-96/48
K5. Obudowa wykopow
K6. Zabezpieczenie rury wodociagowe]
K7. Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych
C. INFORMACJ DOTYCZACA BIOZ

vhiin, Wieniawslka 14

90N O L




OSWIADCZENIE

O$wiadczamy, ze "Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej
w przedhuzeniu ul. K. Jagielloniczyka w Lublinie” zostat wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektanci:
inz. Roman Matwijczyna

upr. 1393/Lb/81
mgr inz. Tadeusz Malek
upr. St-586/81
Sprawdzajacy:
inz. Ludwika Cichocka 7
upr. 1221/Lb/90 A :
mgr inz. Andrze] Rapa \P[ )
upr. 2763/Lb/94 L
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JRZAT MIASTA LUSLINM
Wydziat Architeliury | Budownistws

20-C71 Lublin, Wienizwaka 74

OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA

do projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej
w przediuzZeniu ul. Jagiellonezyka w Lublinie

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie i umowa z Inwestorem.

- Projekt drogowy opracowany w ramach niniejszego zlecenia przez BPBK sp.

Z 0.0. - Lublin.

- Warunki techniczne wydane przez MPWIK sp. z 0.0. w Lublinie nr KT/5004-
462/2013 z dn. 03.07.2013 1.

- Opinie ZUDP Miasta Lublin

- Wizje w terenie

- Materialy informacyjne oraz instrukcje stosowania rur opracowane przez
producentow

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

W zwigzku =z projektowanym przedtuzeniem ul. Kazimierza
Jagiellonczyka, zachodzi koniecznoé¢ budowy sieci kanalizacji deszczowe]

w tym rejonie poprzez realizacje nowych odcinkéw sieci, wpustow ulicznych
i przykanalikow .

W zakres niniejszego opracowania projektowo - kosztorysowego, oprocz
projektu technologiczno - konstrukcyjnego wchodzi informacja BIOZ,
przedmiar robét, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja warunkow wykonania
i odbioru robot.

Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK w projektowanej ulicy
zarezerwowano trase (ZUDP) dla sieci kanalizacji sanitarnej z wiaczeniem do
istniejacej sieci w ul. K. Jagiellonczyka.

3. Lokalizacja projektowanej inwestycji.

Projektowana sieé kanalizacji deszczowej usytuowana jest w pasie drogowym
projektowanej ulicy. Trasa kanalizacji deszczowe] zostala uzgodniona przez
ZUDP w Lublinie. Trase pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym

w skali 1 : 500.

4 Rodzaj rur i Sredmnice.

Realizacje sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych strukturalnych (dwusciennych lub karbowanych) z PEHD lub
PP o klasie sztywnosci obwodowej SN & kN/m? i o polaczeniach kielichowych
lub na nasuwki z uszczelks wielowargowa, o $rednicy dw 300 mm. Podlaczenia
wpustéw deszezowych wykonad tymi rurami o srednicy 200 mm.
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Srednice projektowanych sieci nalezy traktowaC jako wymagane Sredmice
wewnetrzne np. dz 338/dw 300.

5. Wykopy, posadowienie rur i zasypka

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999
_Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Wykopy nalezy
wykonywaé o $cianach pionowych zabezpieczonych typowymi plytami
wykopowymi wg konstrukcyjnej czeéci rysunkowej. Rury posadowié na
podsypce i w obsypce z piasku grubego lub $redniego o uziarnieniu
i zageszczeniu wedlug czeci konstrukcyjnej projektu. Nalezy przestrzegac
zasady posadowienia na gruncie rodzimym oraz zachowa¢ wymagane
zageszezenie podsypki, obsypki ochronnej i dalszej zasypki. Wykopy nalezy
chroni¢ przed zalewaniem wodg opadowa. Roboty prowadzi¢ w wykopach
suchych. Pod chodnikiem i jezdniami zasypka piaskiem zageszczanym
warstwami. Zasypke wykonywa¢ do spodu warstw drogowych.

6. Studnie polaczeniowe

Projektuje sic realizacje 2 nowych studni z Zzelbetowych elementéw
prefabrykowanych tj. podstaw, kregéw o érednicy 1200 mm oraz zwgzek
7 otworem 60 cm. Na studniach zastosowano wlazy zeliwne o srednicy 600 mm,
klasy D 400 (w obrgbie jezdni) z dwoma ryglami. Wilazy osadzi¢ na
zelbetowych piericieniach wyréwnawczych. Studzienki i kinety z betonu klasy
B45. Przejicia rur przez $ciany studni wykona¢ jako typowe elementy
systemowe. Szczegbly studni wedtug czesci konstrukcyjnej projektu.

Wymagania techniczne i materialowe

- kregi i zwezki zelbetowe prefabrykowane z betonu min. C40/50 (B45)

- dennica jednorodna prefabrykowana z kineta i1 przejSciami szczelnymi
dostosowanymi do materialu budowanego kanatu.

- studzienka zakoficzona zwezka

- kregi i zwezki wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i thiszcze

- kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamrami
stalowymi w otulinie z PE

- kregi wykonane z betonu o nasigkliwosci max 5% wagowych

- kregi wykonane z betonu 0 wysokiej odpornosci na agresjg gruntow i wody
gruntowej — klasa XA2

- kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na agresywne oddzialywanie
zamrazania / rozmrazania ze $rodkami odladzajacymi — klasa XF4

- pierécienie regulacyjne pod wiazy wykonane z zelbetu z zastosowaniem
betonu min. C40/50.
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- wlazy wykonane z zeliwa o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach
drogowych min. D400.

- okragle o przeswicie 600mm

- powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobiona mechanicznie

- pokrywa bez wentylacji

- wkladka amortyzacyjna trwale zamocowana w pokrywie umothIajqca
stabilne jej utozenie

- wlazy bez osadnikéw zanieczyszezen

- wysokosé wilazu min.115mm, a szeroko$¢ kohierza korpusu min. 50mm

6.1 Istniejgca studnia na kanale D-300.

Projektowana kan. deszczowa wiaczona jest do istniejacej studzienki
w rejonie skrzyzowania z ul. Kazimierza Jagiellonczyka. Otwor na przejscie
rury wywiercié w $cianie studni minimalizujac zakres uszkodzen, przy uzyciu
wiertla koronowego. W miejscu przejscia nalezy wykona¢ uszczelnienie z tasmy
bentonitowej, kauczukowej 2x2,5 cm. W dnie studni nalezy wyrobi¢ kinetg dla
nowej rury. Po analizie stwierdza si¢ przykrycie normatywne wodociagu.

7. Wpusty deszczowe
Dla odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni utwardzomych

zaprojektowano typowe uliczne wpusty deszczowe, zeliwne z osadnikami
betonowymi. Przyjeto studzienki $ciekowe o $rednicy 500 mm ze specjalnych
prefabrykatéw betonowych. Na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym i typowe]
plycie pokrywowej przewidziano wpust zeliwny uliczny klasy D 400 (nowe]
generacji) z zawiasem 1 ryglem. Szczegély rozwiazan wedlug czedci
konstrukcyjnej projektu. Podlaczenia wpustéw rurg o srednicy D 200 mun.
Minimalna gigboko$¢ osadnika 0,95 m.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu speiniajacego wymogi
standardéw zaréwno w zakresie jakosci betonu, jak i gotowego wyrobu,
zapewniajace szczelnosé i wysokg trwalos¢. Minimaina wytrzymatos¢ betonu na
sciskanie = B45.

8. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do realizacji sieci nalezy sprawdzi¢ rzedne
istniejace] kanalizacji oraz rzedne istniejacego uzbrojemia w miejscach
skrzyzowan. W sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego na trasie
projektowanej sieci wykopy wykonywac recznie — bez uzycia fomow 1 kilofow,
7 zachowaniem nalezytej ostrozno$ci. Na skrzyzowaniach kanalizacji z innym
uzbrojeniem nalezy wykonaé zabezpieczenia zgodne z wymogami wiascicieli
tego uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem
w czasie trwania robot oraz docelowe.

Skrzyzowania z kanalizacja sanitarng 1 wodociagiem wykona¢ bez
zabezpieczenia docelowego.



14

STEF Lubing WienTswesk

Skrzyzowanie z kablem energetycznym winno odpowiada¢ wymaganiom
PN/E-05125.Skrzyzowanie powyzsze wykonaé poprzez zatozenie na kabel
dwudzielnej rury ostonowej z tworzywa sziucznego o $rednicy 110mm oraz
uzupelnienie nad trasa kabla pasa folii ostrzegawczej.

Szczegdlowe rozwiazania, rysunki wg czesci konstrukeyjnej projektu.

Nie nalezy stosowaé potaczen rur na kanalizacji deszczowej w obrebie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym. Nalezy szczegdlnie doktadnie
zagescic zasypke pod krzyzujacym si¢ uzbrojeniem.

W przypadku stwierdzenia innego uzbrojenia, ktore nie jest pokazane na
mapie i profilu, na skrzyzowaniach nalezy wykona¢ zabezpieczenia zgodne
z wymogami wlascicieli tego uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniem w czasie trwania robdt oraz ewentualnie docelowe jezeli
bedzie taka koniecznos¢.

9. Inne roboty
Teren wokol realizowanych elementdw sieci po zakonczeniu robot nalezy

przywrécié do stanu uzywalnodci tymczasowej do czasu ostatecznego,
docelowego uksztaltowania i utwardzenia nawierzchni przewidzianych

w projekcie drogowym. Nawierzchni¢ istniejacej jezdni w miejscach wykopow
odtworzy¢ niezwlocznie.

10. Zakres rzeczowy inwestycji:

Sieé¢ kanalizacji deszczowej Dn 300 mm L=772m
Podlaczenia wpustéw deszczowych Dn 200 L =8.5m
Ogolem sie¢ kanalizacji deszczowe] L=2857m

Studnie o §rednicy 1200 mm - 2 szt.

Whpusty uliczne z osadnikiem - 3 szt.

Regulacja wysokos$ciowa istniejacego uzbrojenia:

- regulacja wysokoSciowa na istniejacej studni kanalizacji sanitarnej - 1 szt.
- regulacja wysokosciowa skrzynki zasuw— 2 szt.

11. Istniejace uzbrojenie wod. — kan.

Zgodnie z warunkami MPWIK istniejace uzbrojenie nadziemne wod. -
kan. znajdujace sie w pasie projektowanych jezdni i chodnikéw, nalezy
dostosowaé do projektowanej niwelety i do obcigzenia 40 ton (w jezdnt).

Wiaz na istniejacej studni kanalizacji sanitarnej usytuowany w obszarze
projektowanych robdt drogowych nalezy posadowic na rzednych podanych na
planie sytuacyjnym. Zastosowa¢ wlaz nowej generacji, klasy D 400 z
zamknieciem  zatrzaskowym.  Dostosowanie  poziomu  wilazow  do
projektowanych rzednych wykonaé przez zamontowanie zelbetowych pierscient
wyréwnawczych o $rednicy otworu 625 mm o grubosci 6 cm i 8 cm na zaprawie
cementowej klasy M20.
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Réwniez w obszarze projektowanych robot drogowych projektuje sig
regulacje skrzynek zasuw na przylaczu wodociggowym d63 i hydrancie.
Powyzsze wykonaé¢ za pomocg zelbetowych pierscieni wyréwnawczych
i wylewek.

12. Odbiory i uwagi ogoélne

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania
robét wszystkich uzytkownik6w urzadzen podziemnych istniejacych na tym
terenie. Przed przystapieniem do rob6t nalezy w terenie wytyczy¢ geodezyjnie
i trwale oznaczy¢ o$ projektowanej kanalizacji. W rejonie istniejacych urzadzen
podziemnych roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie
z zachowaniem naleZzyte]j ostroznosSci.

Podczas prowadzenia rob6t moze si¢ okaza¢, ze nie wszystkie elementy
uzbrojenia podziemnego zostaly pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest
zobowiazany w takim przypadku razem z wiadcicielem sieci i projektantem
okreslic miejsce ewentualnej kolizji oraz sposéb zabezpieczenia podczas
wykonawstwa.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé uwag i zalecenn wynikajgcych

z wydanej przez ZUDP opinii uzgadniajacej lokalizacje sieci. Nalezy
réwniez $cisle przestrzegaé zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie
oraz w instrukcjach i wytycznych producenta. Przed zasypaniem kanalizacji
nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonmawcza 1 jej dwa
egzemplarze przekaza¢ komisji odbioru.

Prébe szczelnosci kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w PN EN 1610 : 2002. Zaleca si¢ wykonanie proby z uzyciem wody
(tzw. metoda ,,W”). Po napelnieniu odcinka kanalizacji woda, nalezy odczekac
na stabilizacje warunkéw (temperatura i objeto$¢) przez okres 1 godziny
i nastepnie przeprowadzié prébg. Czas badan wynosi 30 min. Cisnienie probne
powinno by¢ nie wieksze jak 50 kPa (5 m shipa wody) i nie mniejsze jak 10 kPa
(1 m shipa wody) od poziomu wierzchu rury. Dopuszczalny ubytek wody
wedlug normy.

Odbioru wykonane] kanalizacji deszczowej winna dokona¢ komisja
z udzialem upowaznionych przedstawicieli MPWiK sp. z o.0. - Lublin oraz
Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie.

Zastosowane elementy sieci i rozwiazania techniczne winny odpowiada¢
wymogom MPWiK — Lublin zawartych w ,,Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych.” - marzec 2011 r.

Calo$¢ robot nalezy wykonaé i dokonac ich odbioru zgodnie z normg PN-
EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - opracowanie
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COBRTI ,Instal” - Warszawa 2003 r. (zeszyt 9) oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw 2z tworzyw sztucznych”
wydanych przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej

i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r. W trakcie robot nalezy zachowaé wymagania
zawarte w ,,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U. or 47 z 2003 r. poz. 401) oraz w ,,Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dn. 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych”
(Dz. U. Nr 96 z1993 1. poz. 437).

<

techn. Szczepan Brzuszkiewicz
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Zarzad Ordg | Mosidy w Lublinia
ul  Kraohmalns 133, 28-461 Lublin

HI5107220135D65
Uplyneio dn. 11-07-2043
Preyisto przaz:

iy

O710820RD
Dotyory:  warunkow techmieznych  swod.-kan, w zwigthie 2 planowang budowg
preediuienia ol Kazimicrza Jagielloficzyla do skreyiowanis 7 wl, & Enta
Aungusin.

Zarzyd Drog | Mostéw w Lublinie
Wydzial Przygotowania In westyuji
ul. Krothmalna 13j
20-401 Tublin

Odpowiadajac na wystapicnie w sprawie Jw. ponizej podajemy waranli technicrne
wod. — kan. zwigzne z budows drogi | adwodnieniem ulicy.

L Odwodnienie ulicy
1. Odwodnienie projekiowans; drogi przewidzieé do istnicjgeego kanaln deszczoweyo
th 300mum w rejonie skrzyzowania z ul. Zygmunta Augusta,
2. Na kanalizagji deszczowe] nalezy stosowa¢ wiazy z zamknisciem ryglowym oraz wpusty
deszczowe 7 nsadnikiem oraz z zawissem | ryglem,
3. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wad deszezowyeh do sigei kanalizacji sanitamej.

1. Budowa drogi

L. W zwigzku z budowyg ww, ulicy. w ktdrej znajduja si¢ sieci wod. — kan. wraz z

podigezeniami qalezy dokonaé analizy ich bezkolizyjnogu usytmowanin wzgledetn

clementow zagospodarowania pasa drogowogo  oraz normatywnego - przykrycia,

a w przypadku kolizji lub n [ewystarczajacego przviayeia nalezy je rozwigzad ma etapie

projekin budowlanego. _

Naziemne elementy nzbrojenia wod.-kan, nalezy dostosowaé do projekiowanej geomelrii

i niwelety ulic.

Projektowane 1 pozostajace w rejonie obj¢tym projektowaniem stropy i vlavy stodni w

pasie drogowym nalezy doslosowné do plunowapego obeigZenia ruchem (nin. 40).

4. Z uwagi na altualny brak petnego uzbrojenia wod. — kan. w projektowang] ulicy naleiy
zarezerwowat trasg (ZUDP) dla sjoci kanalizacji sanitmne] z whjczeniem do istnicjgoej
siecl w ul. Kagimierza Jagiellofczyka  na wysokoscl budynku biblicteki (Zyumunta
Augusta 15, :

I Dodatkowe wymaranis i informacje

FQ

()

I Prey projektowaniu wwzgledaid wymagania zawarte w ZWytyeznych techpicznych do
projeltowania § vealizucji  sieci, proylacey  ornz  wrzgdzed  wodociagowvek

i kanabizncyjnych” {dostepnych na stronie ternelows] www.mpwik.lubling] lub w

Biurze Obstugi Klienta),

2. Przy opracowywaniv dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

— skorzystania z materfaldw acchiwalnych dotyczacyeh istnigjacego i projektowanego
uzbrojenia wod-kan, w rejonie objetym projektowaniom, smajdujacych sie w
archiwum technicznym MPWIK Sp. z o.0.

— Inwentaryzacji stanu istniojgocgo na podstawie wizji lokalneg] w terenic.

3. Projelit budowlany podlegs uzgednienin z MPWIK Sp. z o.0.

Q) rozpoczgein robdt ualezy powiadomic MPWIK Sp. Z o, o,z 7-dniowym
wyprzedzeniem, Zastrzopamy sobie prawo kontroli wykonywanych prac wodgeigrowo-
kanalizacyinyeh,
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5. Niniejsze warunkj pozostajy aktualne
aalezy je zalgezys do projekiu proedsty
6. W sprawach dotyczacych warun!
Technicanym MPWiIK 8Pz o, o

pr7ce okres jednepo raky od
wiancgo do uvgodnienia,

“Ow technicvnych mazng kontaktowaé siy 7 Dy

Lublin, al. Pifsudskiego I5,

{tel. 81-332-42-81 wew, 207, Marek Lisicwicz),
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Lublin, dnia 20.11.2013 r.

ZUDP Nr 1326 /2013

OCOPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin ~ ul. Jagiellonczyka
Zleceniodawca : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. 20-218 Lublin

ul. Hutnicza 7
Data wplywu zlecenia : 23.10.2013 r.
Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego sp. z 0.0.
Inwestor : Gmina Lublin Wydzial Inwestycji i Remontow

Na podstawie art. 28 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowe;j.

Zespol Uzgadniaria Dokmmentacji Prejektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dnin 25.10.2013ri 15.11.2013 r. uzgodmil lokalizacje kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej z przykanalikami, energetycznych linii kablowych NN oswietlenia drogowego

ze stupami w projektowanej ul. Jagielloiczyka w Lublinie. (3

Uwagi i zalecenia : GINAEEM

1. Uzgodunione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnisjacych punktdw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi6 recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostee wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za

ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedziaino$é ponosi zarzadzajacy dang

siecia.

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK Sp. z o0.0., RE Lublin Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiekidw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin.

&
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6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

7. Na zajecie pasa drogowego Iub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Zarzadu Drog i
Mostow w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz, U. z 2007r . Nr 19, poz.1154..

8. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawcea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikow urzadzen podziemnych.

9. Roboty ziemne w rejonie istniejacych nurzgdzen podziemnych nalezy wykonywaé rgczmie.

10. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami ostonowymi
zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

11.Na lokalizacie w pasie drogowym projeltowanej ul. Jagielloficzyka nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie
z ZDiM w Lublinie..

12. W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen elekiroenergetyczaych
nalezy okreslié bezpieczng odieglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg byé wykonywane te roboty i
zapewnié nad nimi fachowy nadzér techniczny.

13. Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych mogg roznic sig od
-wartosci ckreslonych w normach, przepisach i doln1mentac31 geodezyinej.

4. Uzgodnienie usytuowania projeldowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez 01{1'85 3lat -
od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach oloreslonych w § 13 ust. 2 ’
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terem: oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowsj (Dz.
U. Nr 38 poz. 455).

15. W razie niezgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwesior
zobowigzany jest do niezwiocznego przedioZenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi nadzoru
budowlanego.

T
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
m. Lubliv ul. Kazimierza Jugieloiiczyka
Dotyezy dyialel nr 36/3, 31/3, 21/4 oraz czesei dzialek preyleglych
Obr 11 arh 5

niejsza mape wykonano na podstawie zaktualizowanef w obszarze objetym
méwieniem mapy zasadniczej w skali 1:500, wg stany na dzieit 3.08.2013r.

vhonawca Wszelkie trwale obickiy budowlane podlegajq
wytyezeniu I geodezyjnej imventaryzacii przez
rob. 3843720172013 Jednasthi wykonawstwa geodezyfrego.

Poziom odnigsienia: Kronszradi 60
Ukfad wspdirzednych 2000/8
Dotyezy terenn 0I20QCZ0HeZ0 (—-avern}
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——————————— Projektowana linia kablowa nN - osw. drog
° Projektowany stup oswietlenia drogowego

—_——— = = — Projektowana kanalizacja deszczowa

———————————————— Przewidywana trasa dla kanalizacjl sanitarr

° Istniejacy sfup oswietleniowy

Istniejgce linie kablowe nN i SN

Istniejaca kanalizacja deszczowa

Istniejgca kanalizacja sanitama

Istniejacy wodociag
Istnigjacy gazociag

Istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna

- - - - Linia rozgraniczajaca
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PLAN UZBROJENIA TERENU
BIURQ FROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5. Z 0.0, W LUE
Imwasior; Gmina Lublin, Wydzia! Inwestycj i Remantéw
obiekt: Przedfuzenie Wi, Kazimierza Jagiellonczyka w Lublinie

na odcinku od skrzyzewania z ul, Zygmunta Augusts
do péinocnej granicy dzialki o nr ewid. 21/4, obr. 11 ark 5

KANALIZACIA DESZCZOWA
branza sanftama nr upr. podpis
projektant in. Roman Matwijczyna 1393/Lb/B1 | ey
opracowal | tech, 5z Brzuskiewicz ) c;_%
sprawdzi inz. L. Cichocka 1224/Lb/30 7 ,Uu




PROFILE PODLUZNE KAN. DESZCZOWEJ
skala 1:100/500
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Projekt Budowlano — Wykonawesy

Prrediutenia ul. Kazimierza Jagislloricgka w Lublinie
na ode. od skrgyZowania 7wl Zygmunta Angusta

do pafnocnef granicy dgiatki o nr ewid 21/4, ebr. 11 arle.5
KANALIZACIA DESZCZ0WA

dec 114672013

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY

Temat opracowania.
Podstawa opracowania.
Dane ogdlne.
. Warunki gruntowo - wodne.
4.1. Budowa geologiczna i waranki wodne.
4.2. Charakterystyka warnnkéw geotechnicznych.
4.3. Wnioski.
5. Szczegdtowy opis konstrukeji.
S.1. Wykopy 1 posadowienia rur.
5.2. Obudowa wykopow.
5.3. Wpusty deszczowe z osadnikiem z elementow betonowych i zelbetowych.
5.4. Studnie kanalizacyjne &31,20 prefabrykowane (przykrycie zwezka).
'5.5. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
Materialy
Wytyczne wykonawcze 1 przepisy BHP

AW

N o

II. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE NR:

Kl1. Posadowienie rur — przekroje nr 11 2.

K2. Konstrukcja studni kanalizacyjnych Dw=1,20m w catosci prefabrykowanych.

K3. Wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem &50cm z elementow prefabrykowanych.
K4. Plyta pokrywowa PPW-96/48.

K5. Obudowa wykopow.

Ké6. Zabezpieczenie rury wodociagowe;.

K7. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

i i L e
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA
1. Temat opracowania.

Projekt Budowlano — Wykonawczy Przediuzenie ul. Kazimierza Jagielonczyka
w Lublinie na odcinku od skizyzowania z ul. Zygmunta Augnsta do pélnocnej granicy
dziatki o nr ewid. 21/4, obr. 11 ark. 5 - KANALIZACJA DESZCZOWA.

2. Podstawy epracowania.

Podstawy opracowania podano w czesci technologicznej opisu.

Ponadto w czesel konstrukeyjne] wykorzystano:

- Katalog rur i ksztaltek firmy KWH Pipe (Poland) Sp. z 0.0. Warszawa.

- Katalog rur i ksztattek firmy Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0.0. Buk k/Poznania.

- Katalog prefabrykatéw firmy ZWBiPB ,,TRYKACZ” Lubartéw.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbiorn rurociagéw z tworzyw sztucznych” —
wydane przez Polska Korporacje Technikd Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
1 Klimatyzacji — Warszawa 1994z

- ,.Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych” — Blaszezyk, Stomatello.

- Dokumentacja geotechniczna podioza projektowanych budynkéw mieszkalnych przy
ul. Doswiadczalnej w Lublinie opracowana przez Zakdad Ustug Geologicznych
GEOTECH Lublin (autor Tadeusz Zyga) w grudnin 2001 roku.

- . Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych” wydanych przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagdw i Kanalizacji w Lublinie Spotka z o.0. — Lublin, 2011r.

- Obowigzujace normy.

3. Dane ogdlne.
Niniejszy projekt konstrukcyjny obejmuje:

— posadowienia kanaléw z rur strukturalnych PE fub PP, SN8, DN=300mm

— posadowienia przykanalikéw od wpustéw z rur strukfuralnych PE lub PP, SNB,
DN=200mm,

— konstrukcie studni kanalizacyjnych ©&51,20m w calosct prefabrykowanych,

— konstrukcje wpustéw deszczowych z osadnikiem ©0,50m z elementéw betonowych
1 zelbetowych,

— zabezpieczenie rur wodociagowych,

— zabezpieczenie kabli energetycznych.
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Posadowienie rur w odpowiednio

zageszczone]j obsypce z piasku.

4, Warunki gruntowo - wodne.

Biorac pod uwagg uksztaltowanie terenu oraz jednorodne uwarstwienie gruntu
przyjeto za miarodajne warnnki gruntowe z dokumentacji geotechnicznej z 2001r
wymieniong) w p.2.

Na podstawie tej dokumentacji w omawianym podiozu stwierdzono wystgpowanie pod
warstwa nasypow nastepujacych warstw geotechnicznych:
o warstwa I - czwartorzedowe plejstocenskie deluwialne ghny piaszezyste, wilgoine

w stanie plastycznym o [;=0,30.

o warstwa Il — czwartorzedowe plejstocenskie deluwialne piaski ghiniaste, wilgotne

w stanie pot zwartym o 1;=0,00.
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warstwa IIf — wietrzeliny gliniaste marglu ze spoiwem gliniasto — pylastym
plastycznym o 1,=0,20. Wietrzeliny te zawieraja 10+50% olauchéw marglu.
o warstwa IV —kamieniste wietrzeliny gliniasie o spoiwie w stanie

twardoplastycznym o I;=0,10 i zawartosci okruchéw marglu powyzej 50%.

o warstwa V — wietrzeliny kamieniste pozbawione spoiwa gliniastego sktadajace sig

ze spekanych okruchéw marglu.

W wykonanych otworach nie nawiercono wody gruntowej. Poziom wody w tym rejonie
moze wystepowaé na glebokosci ok. 40m ppt.
Warunki gruntowe w podtozu okresla sig jako korzystne. Pozwalaja one na bezpoérednie
posadowienie kanalizacji.
Nalezy sie liczy¢ z utrudnieniami w wykonywaniu wykopoéw zwigzanych
z wystepowaniem wietrzelin marglu cze$ciowo kamienistych.

Dla omawianego terenu i typu inwestycji przyjeto, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transporti, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. 04. 2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
463), druga kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

5. Szczegétowy opis konstrukeji.

5.1. Wykopy i posadowienia rur.

Projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych, umocnionych, wykonywane
mechanicznie oraz recznic w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Projekfuje sig kanaly 1 przykanaliki z rur sﬁuktura];nych PE lub PP o érednicach
DN=300 i 200mm i sztywnosci obwodowej 8KkN/m’.

Posadowienie rur w odpowiednio zaggszczonej obsypee z piasku grubego lub
Sredniego dobrze uziarnionego.

Na noénosé 1 odksztatcenie rur podatnych z tworzyw sztucznych zasadnicze
snaczenie ma modul odksztalcenia obsypki oznaczony Ez. Z kolei Ez zalezy od rodzaju
oruntu obsypki oraz wskaznika jej zageszczenia. Istotne sq takze: spos6b wbudowania
obsypki, grubo$¢ zageszczanych warstw, rodzaj sprzetu uzytego do zaggszczania.

W poziomie zageszczanej warstwy obudowa wykopu musi by¢ wezesniej usunigta
np. przez podciagniecie do gory plyt wykopowych.

Wskaznik zageszezenia obsypki okre$lony metoda Proctora winien by¢
potwierdzony przez uprawnionego geologa. Miarodajnym wskaznikiem prawidiowoscl
wykonania kanatu jest wielko$¢ wzglednego odksztalcenia przekroju poprzecznego rury
tzw. owalizacja.

5.2. Obudowa wykopdéw.
Przyjete w projekcie rury podatne z tworzywa sztucznego wymagaja wspoipracy
z odpowiednia obsypka. Z kolei, dobre zaggszczenie obsypki uzyskuje si¢ przy $cianach
pionowych (lub prawie pionowych) wykopu po uprzedmm usuniecin (podmesmmu W
o6re) obudowy w obrebie zaggszczanej warstwy. Zaleca sig stosowanie do umacniania
$cian wykopow szalunkéw inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku - np.:
— Obudowa szalunkowa $cian wykopow — produkeji PP-U ., Wykopy — Serwis™ sp. z 0.0.
Wronk:
— Plyty wykopowe PW-261 i PW-131 produkcji ZREMB w Solcu Kujawskim.
— Plyty wykopowe niemieckiej firmy ,,Emunds + Staudinger” - dystrybutor
.Budosprzet” Sp. z 0.0. w Bytomiu.
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— Szalunki do wykopow ziemnych typu ,,ZREMB” produkcji ZREMB TRADING
Sp. z 0.0. w Miedzyrzecu Podlaskim.
— Systemy szalowania wykopéw ,,SBH” Tiefbautechnik GmbH przedstawiciel w Polsce
»TOP MARKET” ul. Pozarowa 10, 03-308 Warszawa.
Spos6b wykonania wykopu z uzyciem podanych szalunkéw przedstawiono na
rysunku. Dodatkowe, szczegbtowe informacje w tym zakresie mozna uzyskac
u producenta lub dysirybutora szalunku.
Jednocze$nie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek
w ukladzie poziomym.

5.3. Wpusty deszczowe z osadnikiem z elementéw betonowych i Zelbetowych.

Zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikiem @500mm z elementow
prefabrykowanych. Wpust zeliwny osadzony na konstrukcji oddylatowanej od osadnika:
plyta zelbetowa oznaczona PPW-96/48 na fundamencie pierécientzowym betonowym.
Przyjeto wpusty deszczowe uliczne zeliwne WU1-D z zawiasami i ryglem.

Osadnik whudowaé w wykopie ze skarpami. Dopuszcza si¢ wbudowanie osadnika
w wykopie wierconym &90cm. Przyjeto zastosowanie osadnika z gotowych elementow -
prefabrykowanych np. firmy ZWBiPB ,, TRYKACZ”. Pozostale dane wg rysunku
szczegdlowego. Dopuszcza sie zastosowanie elementéw osadnika wpustéw innych firm
majacych stosowne dopuszczenia i certyfikaty.

5.4. Studnie kanalizacyjne &1,20 prefabrykowane (przykrycie zwezkg).
Zaprojektowano studnie catkowicie prefabrykowane. Przyjeto prefabrykaty
wg katalogu firmy ZWBiPB , TRYKACZ” Lubartéw. Dopuszcza sie zastosowanie
prefabrykaty studzienne innych firm majacych stosowne dopuszczenia 1 certyfikaty.
Konstrukcje studni przedstawiono na rysunku nr K2.
W skiad studni wchodzg nastepujace elementy:
— podstawa studni zelbetowa 1200Z/1000 grubosci dna i $cianki 15cm,
~  kregi zelbetowe 1200/Z wysoko$ci 30 i 50cm o grubosei $cianki 13,5cm,
— zwegzka przykrywajaca z otworem &60cm
— kineta wylewana z betonu klasy B45,
—  wiaz zeliwny Z600mm, klasy D400 (pokrywa wlazu z dwoma ryglami) osadzony na
pier§cieniach wyrownawczych h=6cm 1 h=8cm,
~ stopnie Aazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach,
— izolacja stropu oraz zewnetrznych powierzchni $cian prefabrykowanych — Abizol R+P,
Posadowienie podstawy studni na podiozu wyrdwnawczym z betonu klasy B10,
srubodci ok. 8cm. Bezposrednio przed montazem podstawy studni ulozy¢ 2em warstwe
zaprawy cementowej marki M 10. W scianach podstawy pozostawié otwory dla osadzenia
(wklejenia) przeji¢ szezelnych — ewentualnie wbetonowad je w wytworni. Polaczenie
podstawy, kregéw oraz plyty stropowej na uszczelke lub zaprawe wodoszczelna.

5.5. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac
recznie. Propozycje wykonania zabezpieczemia istniejacego uzbrojenia na czas budowy
kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunkach nr K6 1 K7.

Istniejaca rure wodociggowa o srednicy do 150mm, po odstoniecin, nalezy
zabezpieczy¢ (na czas budowy) skrzynka zbita z desek, opartg na gruncie poza obrysem
wykopu - patrz rysunek nr K6.
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Kable elekiryczne nalezy zabezpieczy¢ na stale specjalna do tych celow,

dwudziclna rura z PP (np. produkcji ELPLAST - Jastrzebie Zdrdj) lub dwudzielna rurg
firmy AROT A83 + 110PS (dla eNN) - patrz rysunek nr K7.

Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wylaczy¢

napigcie w tym kablu.

7.

Miejsca kohzji - wg planu sytuacyjnego i profili podiuznych.

. Materialy konstrukeyjne.

Elementy prefabrykowane studni wg katalogu producenta.

Prefabrykowana plyta pokrywowa PPW-96/48 wg rysunku K4.

Beton klasy B45 (C35/45), B30 (C25/30) 1 B10.

Stal A-IT 18G2 1 A-1 538X

Rury strukturalne PE lub PP o SN = 8,0kN/m" i érednicach DN=300 i 200mm.

Wrytyezne wykonaweze i przepisy BHP.

Roboty ziemne 1 budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkéw BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu 1 obsypki rur podanych
w projekcie oraz w katalogach i instrukcjach producentow.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rur niz podano w projekcie pod warunkiem
zachowania materiatu, sztywno$ci obwodowej, szczelnosci polaczen

Dopuszcza sig zastosowanie prefabrykatow studziennych oraz elementow osadnika
wpustéw innych firm majacych stosowne dopuszezenia 1 certyfikaty.

Nalezy stosowaé pokrywy wlazow z dwoma ryglami oraz kraty wpustow z zawiasami

iryglem.

Opracowali:

mgr inz. Tadeusz Malek mz. Renata Wojcik
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PRZEKROJ PIONOWY

zasypka z piasku (PN-EN-13043:2004) zageszczona do Is =1, a0
oraz js=0,98 SP od glebokosei 1,2m w dof

| c A
1

( sz6rokoss wykopu) l’l rzedne drogf wg profilu

] ) )
— T rzedna spodu IL——“_J
a 4 . ", || /padbudowy drogi |[‘I. ,t-f'; D '_’1!
@ T e AR
‘/ S v "-'H;\ obudowa wykopu
2l R Ko
3 e B : \
= N | o PR RN
S 7, E i A ,:‘ P
2 Qe ot s S
g ;\ l' P '.ll"" '.-:" - ”.I 4
Il ‘/\\i [ gl " '“@: sfrefa zmnigjszonego zaggszczenia
e {;{]' . I ) E’/{\ zasypki (szerokosé strefy 0.7 DN}
2:;1:_ . ':.'I‘ :;‘I '//\,
= //\J [ N
; % - rnowan
_/< . ]<\ limia spredynowania
2 A <
&l 25— S —
“ f/\/H TSidN podsypka i obsypka
Wil ;\‘ SR i T "',-'.u} ) w obrebie stref boczrych niry
a4 ,I'“- AP : zageszezona do Is=...% (wg tabel])
NV \\/\\ FASANANAN

standardowej préby Proktora

TABELA WYMIAROW

( W JEZDNI )

Nr DN , SN wg a ¢ |Gmpagruntu| Is
przekr. | (mm) | Symbol (rodzaj) | py gy 00969 (cm) | (cm) | wstrefie rury | %
1 | 300 | ruraz PP Iub PE 8,0kN/m* 10 | 110 G1 97
2 | 200 | rurazPPiubPE 8, OkN/m? 10 | 100 G1 97

Grupa gruntu w strefie ufozenia rury (na wysokoéci a+Dz+b):

G1 - piasek gruby lub Sredni o b. dobrym uziarnieniu (U=d gfd ,75) i zawartosci frakji pylastef

i ilastej < 5% cechujacy sig po zageszczeniu katem tarcia wewngtrznego > 35°
G2 - piasek gruby lub $redni réwnoziamisty, piasek drobny i pylasty.

POSADOWIENIE RUR
KANALIZACJI DESZCZOWES -~

Uwagi:

URZADS WIASTA LUBLIN

B sl

Wydzial Architeldury | Budowniciwa

' .
cmohn

1. Na podsypke i obsypke stosowac wyfgcznie grunt przyjety do obliczer statycznych (a okreslony
w tabeli wymiaréw), zachowujac wymagany wskaZnik zageszczenia systematyoznie kontrolujac
za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr).

2. Utrzymaé w streffe rury przyjeta do obficzer: statycznych szerokos¢ wykopu wymkajch
z rozkiadyu naprezen w efemencie no$nym ukfadu - osrodku gruntowym.

3. Dna wykopu nalezy uksztaftowacé odpowiednio do wymaganego spadku lg:'@bOkOSC!
bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu w przypadku naruszenia (roziluZnienia) gruntu
rodzimego - dno wykopu nalezy wyréwnac zageszczonym piaskiem Srednim lub grubym.

4. Do zageszozania zasypki w obrgbie strefy rury oraz nad fej wierzch naleZy stosowad lekkie
ubijaki wibracyjne (max. cigzar uzyteczny 0,30kN) albo wirzgsarki plytowe (max. cigzar
uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki ubijakiem (max. cigzar uzyteczny 5,0kN). CigZkie
urzadzenia do zageszczania mogg by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokosci 1,0m.

5. Zachowad szczegding ostroznoéé przy ukladaniu | zageszczaniu obsypki w obszarze do linii
sprezynowania aby uzyskaé wymagany wskazZnik zageszczenia, bezwzglgdnie unikajac
wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni

wiekszych niz 20mm.

6. Zgeszczenie obsypki wykonywad jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.
7. Bezposrednio pod rurg podsypke (loZze) o grubosci nie przekraczajgcej 15cm wyrownac zgodnie
ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania.
8. W rozpatrywanej bryle whudowanego gruntu (obsypki rur), przyjete do obliczen ststycznych
parametry mechaniczpe oraz wskazniki zageszczenia muszg byc potwierdzone przez

uprawniony nadzor geotechniczny.

POSADOWIENIE RUR - PRZEKROJ NR 1iNR2

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

i opracowa:

inz, Renata Wéjoik

' sprawdzif:

mgr inz. Andrzef Rapa

2763/Lb/94

o

INWESTOR: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie nr zlecenla:
obiekt: PBW Przadiuzenis ul. Kazimierza Jagieloriczyia w Lublinie
na ode. od skrzyzowania z ul. Zygmunta Augusta do pbinocngf 1146/2013
granicy dziafki o nr 21/4, obr.11 ark.5 skala:
POSADOWIENIR RUR - PRZEKROJNR 1iNR 2
spegjalnosé:  konstrukgja numer uprawnien, podpis, | data;
projektowat] mgr inz. Tadeusz Malek Si.566/81 P 09.2013r
g;@/j\ﬁtj\ numer rysunku:

K1




URZAD MIASTA LUBLIN
. Wy dal Architelifury § Budownictwa
Studnia nr 2

GO-071 Lihiin, Wisnewska 14

Studnia nr 1 przekrdj pionowy
przekroj pionowy
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STUDNIE KANAl:IZACYJNE Dw=1.20m; nr1inr2
W CALOSCI PREFABRYKOWANE
skala 1:25

Uwagi: 1, Ninigjszy rysunek rozpatrywac lacznie z czgécig technologiczng,
2. Przyjeto prefabrykaty studni wg katalogu firmy ZBW "TRYKACZ" Lubartow.

Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykatéw studziennych innych producentow. - —— - -
; . . Biuro Projektoéw Budownictwa Komunalnego sp. 2 0.0. W Lublinie
3. Potaczenie elementow studziennych na uszczelke. .
INWESTOR: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie nr zlecenia:
obiekt: PBW Przediuzenie ul. Kazimierza Jagieloriczyka w Lublinie
na ode. od skrzyzowania Z ul. Zygmunta Augusta do potnocnei 1146/2013
granicy dziatki o nr 21/4, obr.11 ark.5 skala:
STUDNIE KANALIZACYJUNE Dw=1,20m-NR 1iNR 2 1:25
specjainosé:  konstrukcja numer uprawnieri podpis, | data:
projektowat mgr inz. Tadeusz Malel sueeemt 2| 09.2013r
opracowal: | inz. Renata Wajcik "Qf/\@ q numer fysunku:
sprawdzi: | mgr in2. Andrzej Rapa 2763/Lb/94 i’\ W Kz




OSADNIK Ho=95cm, Hp=160 - szt.

Zeliwny wpust deszezowy uliczny

WU1-D z zawiasami | ryglem

3

TTRZAD VIASTA

LUBLIN

TWydzial Architektury | Budownictwa
3

ceLed 1 ehlin Wisnswsia 14
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WPUSTY DESZCZOWE GORNE
ULICZNE Z OSADNIKIEM - Dw=50cm
Z ELEMENTOW BETONOWYCH skala 1:20

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

INWESTOR: Zarzad Drog | Mostéw w Lublinie nr zlecenia:
objekl: PBW Przediuzenie ul. Kazimierza Jagieloficzyka w Lublinie
na ode. od skrzyZowania z ul. Zygmunta Augusta do pdinocnej 1146/2013
granicy dziafki o nr 21/4, obr.11 ark.5 skala:
WPUSTY DESZCZOWE ULICZNE Z OSADNIKIEM @50cm 1:.20
specjalnosé:  konstrukcja numer uprawniel]  podpis, data:
projekiowat| mgr inz. Tadeusz Maiek St-586/81 5% 09.2013r
opracowat: | inz. Renata Wijcik %{/{M A nurmer rysunku:
sprawdzif: | mgrinz. Andrzej Rapa 2763/Lb/94 -H* CR/\\L K3




LELAD MUASTA LUBLIN
Wydzial Architekmry i Budowmictwa

20071 Lebling Wian'syvsla 14

PtYTA POKRYWOWA PPW-96/48

Widok z gory
skala 1:10
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR - o o DLUGOSC RAZEM [m]
SREDNICA|  KSZTAET DEUGOSC ILOSC
PRETA| g # PRETA A-l St38X A-ll 18G2
& fmi fszt] 26 o10 #10
1 #10 - =27 2,10 2 4,20
2 #10 @ 3,20 2 6,40
19
3 | 76 . “%)s | 062 16 9,92
19
4 | @10 g 25/ \# g | 106 3 3,18
20 20 ,
DEUGOSC CALKOWITA [m] 9,92 3,18 10,60
MASA JEDNOSTKOWA fkg/m] 0,222 0,617 0,617
MASA STALI WG SREDNIC [ig] 2,20 1,96 6,54
.. MASA STALI WG GATUNKOW [kg] 4,16 - 6,54
Przekroj poprzeczny MASA STALI OGOLEM Jkg] 10,70

_[®

L 24 L $48
1 ! 696
1
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie
INWESTOR: Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie nr zlecenia:
obiekt: PBW Przediuzenie ul. Kazimierza Jagieloriczyka w Lublinie
Befon k’asy 83 0 ( 025/30) na odc. od skrzyzowania z ul. Zygmunia Augusta do pofnocnef 1146/2013
. Ob / tOS’é refab katu_- V:O 065m 3 granicy dziatki o nr 21/4, obr.11 ark.5 skala:
Stal zbroj: # A-Il 18G2 Je P Y ’ PLYTA POKRYWOWA PPW-96/48 1:10
@ A-I St3SX Ciezar prefabrykatu: G=165kg specjainos¢:  konstrukeja numer uprawnier] podpis data:
projektowal| mgr ins. Tadeusz Malek St-586/81 g% 09.2013r
opracowaf: | inz. Renata Wajcik @‘M /\ numer rysunku:
. b [
sprawdzil: | mgr inz. Andrzej Rapa 2763/Lb/34 -{\ d/\ﬁl' K4




PLYTY WYKOPOWE SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH::

PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Usfugowe Ptyta podstawowa
"WYKOPY-SERWIS" sp.z o.0. Pfyta nadstawkowa Z nozem do gf. <3,80m
- S = ke - B
T =
L I E | ]
3
/ \ :
PEYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA o
S / VoL
/el
) § OBUDOWA WYKOPOW
) 90:400 )
7 1 e
3 =
i
! 90400 !
T 1

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

sripianTa LUBEIN
icktury | Budovmictva

SR Lk Wisnlsegloa 14

Wariant A Wariant B
{w gruntach nieutrzymujacych chwilowej statecznosci (w gruntach uirzymujgcych chwilowy statecznosci) ; ] . : .
po wykonaniu wykopu) Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie
1. Ustawienie plyty wylkopowef PW w finii wykopu 1. Giebienie wykopu do wymaganej glebokosci INWESTOR: Zarzad Drog | Mostow w Lublinie nr zlecenia:
2. Giebienie wykopu i réwnoczesne opuszczanie piyly wykopowef PW 2. Wstawienie piyt wykopowych PW obiekt: PBW Przediuzenie ul. Kazimierza Jagisloriczyka w Lublinie
; P 5 ; 1146/2013
3. Wstawienie plyt nadstawnych i polgczenie ich tgcznikami pionowymi (w przypacku giebokosci wykopu H> 2,30m) & ode. od ’skrzy.z owana 2 ul Zygmunta Augusta do poinocnef ]
i o P At granicy dziatki o nr 21/4, obr.11 ark.5 skala:
4. Rozlkrecenie rozpdr - dociSniecie tarcz plyty wylkopowef do $cian wykopu. ‘ : :
5. Mantaz rurociagu. OBUDOWA WYKOPOW
6. Wydobycie plyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warsiwowe zageszczenie zasypki. specjalnosé:  konstrukeja numer uprawnier] podpis data;
7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki. - ‘
pyw yop ge vP projekiowat] mgr inz. Tadeusz Mafek St-586/81 %W 09.2013r
.| opracowat: | inz. Renata Wejcik P\&EQ; AUmer rysunku:
. !
sprawdzit: | mgrinz. Andrzef Rapa 2763/Lb/94 % . “QM K5




UWAGI:

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH RUR
WODOCIAGOWYCH |
(Srednicy do 150mm)
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1. W migjscach kolizji wykopy wykonywac recznie.
2. Bardzo starannie nalezy zagescic zasypke

pod kolidujacym uzbrojeniem.

Biuro Projektow Budownictwa Komunainego sp. z o.

0. w Lublinie

INWESTOR: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie nr zlecenia:
e e S | 114672013
granicy dziafid o nr 21/4, abr.11 ark.5 skala:
ZABEZPIECZENIE ISTN. RUR WODOCIAG.
spegjalnosé:  konstrukcja numer uprawnier; poopis data:
projektowali mgr inz. Tadeusz Malek St-586/81 4% 09.2013r
opracowal: | inz. Renata Wojcik L;M }\ aumer rysunku:
sprawdzit: | mgrinz. Andrzej Rapa 27634604 | Y 1%\ K 6




LABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH-:

N PRI e
sl viia A FURLIT

1zi Architelmiry | Budownictve

S0 ehiing Wisn'awska 14
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kabel energefyczny
{ub telefoniczny

rura rozdzielina z PP @ 83-110mm (@ 170 - 160)
prod. (np.) "ELPLAST" Jastrzebie Zdroj
lub rura dwudzielna typu A83-110PS (A110-160PS)

e
—

<@

UWAGI:

1. W migjscach kolizji wykopy
wykonywac reczrie.

2. Bardzo starannie nalezy zagescic
Zasypke pod kolidujgcym uzbrojeniem,

3. Rure ochronng pozostawic na state. ~

4. Dia kabli eSN i eWN rura ochronna @160mm.

o
§

| Q‘iqiif@f S
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Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

INWESTOR: Zarzad Drog | Mostow w Lublinie nr zlecenia:
e oot smysonanin .oyt Avoet o pomoany | 1146/2013
granicy dziatid o nr 21/4, obr.11 ark.5 skala:
ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI ENERGET.
specfalnosé:  konstrikcja numer uprawnieﬁ' podpis data:
projekiowat] mgr inz. Tadeusz Malek ses8em1 LEAS | 09.2013r
opracowat: | inz. Renata Wejcik O don)\ | Pumer rysurku:
Sprawdzit: | mar inz. Andreei Rapa s | WA, K7




Dokumentacja projektowa
Budowa kan. deszczowe] w ul. Jagielionczyka | (o piod 1A LUBLIN

Loyl

Architelaury § Budowmictva

T bl Whaniswska 14

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

DLA KAN. DESZCZOWEJ W UL. JAGIELLONCZYKA
W LUBLINIE

SPIiS TRESCI:
1. Uwagi og6lne
2. Zakres robot
3. Wykaz obiektow istniejacych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce
4. FElementy zagospodarowania dziatki 1 terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

7. &rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Al

srzediuzenie ul. Kazimierza Jagiellonczyka w Lublinie
125




Dokumentacja prqjekfc])wu ofeokE LA TA LUBL
Budowa kan. deszczowej w Ul Jagielionczyka . o oo Budowmictwe

Cet okt Wisnavsha 14

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA

DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. JAGIELLONCZYKA
W LUBLINIE

1. Uwagi ogdlne

Ze wzgledu na moggce powstaé zagroZenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi przed
rozpoczeciem realizacji robot nalezy sporzadzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie. Podstawa do opracowania niniejszej informacji i nastepnie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia jest “Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia.” (Dz.U. Nr 120 z dn. 10.07.2003 r. poz. 1126). Plan BIOZ nalezy
opracowaé¢ ze wzgledu na wystgpowanie robot stwarzajacych wysokie ryzyko powstawania
zagrozen omowionych w niniejszej informacji.

Inne czynniki nie wplywaja na koniecznosé opracowaria planu BIOZ. Nie przewiduje sie
prowadzenia robét przy budowie sieci wodociagowej i kan. sanitarnej przez okres diuzszy niz
30 dni przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikow. W przedmiotowej
inwestycji nie wystepuja roboty, przy prowadzeniu kiérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych, ani roboty wymagajace uzycia materialéw wybuchowych, ani nie wystgpuje
zagroZzenie promieniowaniem joniZujacym. Nie przewiduje sie rowniez, ze wzgledow
technologicznych, prowadzenia prac przy temperaturach nizszych niz minus 10° C.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac przy zachowaniu wymogéw ,,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych™ (Dz. U. nr 47/2003 1. poz. 401).

Podstawa opracowania

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10.07.2003 nr 120)

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 1. nr 207 poz. 2016)

c. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 1. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860}

d. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony $rodowiska z dnia 10 lutego 1977 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7 poz. 30)

e. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

f. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacjl maszyn i urzadzefi technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263}

g. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawic bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. or 47 poz. 401)

h. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993 r. w
sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. or 96 poz. 437)
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2. Zakres robot 2071 Lublin, Wisnigvisia 14
Sie¢ kan.deszczowej z rur PP-PE realizowana metoda wykopowa. Wykopy otwarte.

3. Wykaz obiektéw istniejacych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce
Realizacja inwestycji wymaga bezposredniej ingerencji w:
- miejsca polaczen z istnigjaca siecig kan. sanitarnej.
- droga usytuowana na trasie sieci,
- uzbrojenie podziemne terenu krzyzujace si¢ z projektowang siecia-

4. Elementy zagospodarowania dzialki i teremu, ktére moga stwarza¢ zagroZemie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a. istniejace czynne uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu: elekiroenergetyczne linie
kablowe isie¢ wodociggowa.
b. istniejace drogi - ruch pieszy i mozliwosé wystapienia ograniczonego ruchu pojazdow
samochodowych

5. Przewidywane zagrozenia
Podczas realizacji robdt teoretycznie istmieje ryzyko powstania nastepujacych zagrozen

dla pracownikéw lub 0sdb postronnych:

- przysypania ziemig W wykopie,

- upadku z wysokosci - wpadnigeia do wykopu,

- przygniecenia lub uderzenia przez cigzkic elementy,

- porazenia pradem elekirycznym od urzadzen budowlanych,

- najechania przez samochody lub maszyny,

- mozliwosé porazenia pradem lub poparzenia przy zgrzewaniu rurociagow PE,

- porazenic pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem robdt (rgczmie i

sprzetem) w poblizu elektryczne; linii kablowej.

Zagrozenia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia moga Wystapic z nastepujgcych przyczyn:

o przy realizacji wykopow z powodu: niewlasciwego oszalowania $cian wykopow, braku
zabezpieczenia pracownikéw przy zakladaniu obudowy wykopow, skladowania urobku
zbyt blisko krawedzi écian wykopdw, zalania wykopu woda opadowa lub z uszkodzonego
wodociagu, niewlasciwego usuwania zabezpieczenia wykopow podczas zasypki, braku lub
niewlasciwego zabezpieczenia wykopéw przed dostgpem 0s6b postrormych, braku lub
niewystarczajacej ilosci drabin zejSciowych do wykopow, braku lub niedostateczne;j ilosci
barierek ochronnych oraz kladek dla pieszych, ruchu sprzgtu ciezkiego 1 pojazdow
samochodowych w strefie niebezpiecznej wykopu.

e podczas realizacji skrzyzowan i zblizen z istnicjacym uzbrojeniem podziemnym moze
nastapié uszkodzenie kabla (porazenie pradem, zapalenie kabla) lub wodociagu (zalanie
wykopu),

o podczas uzywania urzadzen zasilanych energig elektryczna bez whasciwego zabezpieczenia
podczas nicodpowiednich warunkéw atmosferycznych (opady) oraz przez kontakt ze
sprzetem os6b nieupowaznionych,

e skarpy o duzych spadkach moga by¢ przyczyng stoczenia si¢ sprzetu, materialéw lub
upadku ludzi,

e podczas pracy sprzgtu ze wzgledu ma: niewlasciwy montaz albo demontaz ciezkich
elementow, nieprzestrzeganie wymaganych odleglosci od krawedzi wykopow, przebywanie
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0sbb pomiedzy krawedzia wykopu i koparka, obecnos$¢ zbednych oséb w strefie
niebezpiecznej, nieprawidiowy zatadunek i roziadunek materialow.

W czasie realizacji inwestycji wystapia lub moga wystapic nastepujace roboty stwarzajace
szezegélnie wysokie ryzyke powstania zagroienia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Roboty te moina zakwalifikowaé do czynnosci podobnych do ujetych w wykazie robot
wymagajacych opracowania planu BIOZ:

- wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokoscl
wickszej niz 1,5 m (istnieje bezwzgledna koniecznosc stosowania szalunku w
wykopach glebszych od 1.0 m),

- porazenie pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem robot (rgcznie i
sprzetem) w poblizu kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych.

- Przygniecenie lub uderzenie przez cigzkic elementy.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robdt upowazniona osoba z kierownictwa budowy
winna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP robotnikéw i operatoréw sprzgtu na stanowisku pracy
ze specjalnym zwréceniem uwagi na zasady wykonywania robot szczegonie niebezpiecznych,
zasady postepowania w przypadku wystgpowania zagrozenia oraz koniecznosci stosowania
érodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Wazne jest
oméwienie podstawowych, najezesciej wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkow na
budowach o podobnym charakterze (np. bledy w organizacji pracy, meprawidlowy nadzor,
ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze przyczyn podrednich (np. pospiech, cheé
zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatu).

Pracownicy wykonujacy roboty musza:
- przejsé przeszkolenie okresowe z zakresu BHP, ochrony przeciwpozarowej, zasad
stosowania $rodkéw ochrony osobistej i zasad udzielania pierwszej pomocy,
- zostaé zapoznani z zagospodarowaniem placu budowy,
- zosta¢ zapoznani z zasadami postgpowania W przypadkach zagrozenia zdrowia i Zycia
ludzkiego,
- przejé¢ przeszkolenie BHP na stanowisku pracy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Nalezy zapewnic nastepujace $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce

niebezpieczefistworn:

- wygrodzenie i oznaczenie terenu robdt z zapewrieniem bezpiecznej komunikacji
dla 0s6b postronnych (przystapienie do robét Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosei
tablic informacyjnych),

- opracowanie uzgodnionego projektu tymeczasowej organizacji ruchu na ulicy na
czas realizacji sieci i postgpowanie zgodnie z tym projektem,

- wyposazenie pracownikow w indywiduainy sprzgt ochronny, wiasciwg odziez
robocza i obuwie tobocze oraz przestrzeganie zasad wlasciwego ich uzywania
podczas pracy

- przestrzeganie zasady nie skfadowania urobku i materialow na krawedzi wykopu,

- przestrzeganie instrukeji obshugi sprzgtu, instrukcji montazu elementow, instrukciji
obowiazujacych na danym stanowisku pracy,

- wylaczenie napiecia W podziemnych energetycznych liniach kablowych,
krzyzujacych sie z realizowana siecig (na czas zakladania zabezpieczenia),
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- zapewnienie przejezdnosci drogi dojazdowej,

- wyposazenie zaplecza budowy w érodki lacznoéei, srodki pierwszej pomocy
medycznej, wykaz telefonoéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz
instrukcje stanowiskowe, '

- uzywanie sprawnych i sprawdzonych urzadzen oraz sprztu,

- przestrzeganie  szczegélnych  Srodkow ostroznosci  przez  robotnikow
przebywajacych w zasiggu pracy sprzgtu cigzkiego,

- spelnienie wymogéw p.poz. dla placu budowy,

- zapewnicnie nalezytego nadzoru nad realizacja robot.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kidrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji Iub potrzebnych umiejemosci oraz dostateczne] Znajomosci
przepisow BHP. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw lub os6b postronnych, osoba kierujaca robotami zobowiazana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagroZenia.

Wykonawea inwestycji winien zapewni¢ wszelkie érodki techniczme i organizacyjne,
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym Z realizacji robot budowlanych ze
szczegdinym uwzglednieniem zapewnienia bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji, umozliwiajacej
szybka ewakuacje na wypadek poZzaru, awarii i innych zagrozen.

techn. Szczepan Brzuszkiewicz
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