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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem nr 173/ZDM/13
Projekt budowlany
Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:500

Czesé opisowa:

I.Przedmiot opracowania

2

. Podstawa opracowania

. Opis techniczny
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1. Stan istniejacy
Stan projektowany
Zastosowane znaki i urzadzenia bezpieczenistwa ruchu

Uwagi koncowe
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Czesé¢ rysunkowa:

1. Plan orientacyjny rys. oir 1

2. Projekt stalej organizacji ruchu ' rys. nr 2.
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- projektowana nawierzchnia z BA

- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm

- chodniki z kostki betonowej "6"

- projektowane obrzeze 6:x20cm

« projektowany kraweznik 15x30cm

—— =— — - picj. kraweznik 15x30cm zanizony do h=2¢m
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-~ =istniejacy kraweznik
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D-6-znaki projektowane

« znaki istniejace

- znaki do likwidagiji

- znaki istniejacy do przestawienia
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ul. Kazimierza Jagielonczyka w Lublinie na odcinku .
od skrzyzowania z ul. Zygmunta Augusta do poinocnej ogdggaiia
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Wydzial Opini § Uzgodnien

ul. Krochmalng 134, 20-401 Lublin, tzl.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdim.lublin.eu, www.zdm lublin.eu

-

Lublin, dnia 18.06.2013 1,

Wydzial Praygotowania Inwestyaji

Wi

dot warunkow projelfowania uliey Kazimiersa Jagielloficzvka w Lublinie

W odpowiedzi na pismo Ziozone dnia 05.08.2012 roky, dolvezsce okreslenia
8 5

warkinikdw  technicznych do opracowania aokumentacii projekiows] oudowy ulicy
Kazimierza Jagiellonczyka w Lublinie, Wydzial Opinii | Uzgednier okredla ponizsze

warunki:
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Projekty budowlans 1 wykonawsze w b

Projekt budowlano - wykonawezy winien by¢ opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Transporty | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca
1989 1. w sprawis warunkow taechnicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 19997, Nr 43, poz. 430 z péin. zm.).
Ulice Kazimierza Jagielloficzyka nalezy projektowac w klasie L - Lokalnsj.
Frojekt winien zawierad branze: drogowsg (wraz z projelkism organizagji ruchu),
oswistlenia ulicy i jei sdwodnisnia.
Projeki organizacji ruchu nalezy opracowad zgodme ze ,Szczegdlowymi
warunkami technicznymi dia znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzedi
bezpisczelistwa ruchu drogowege | warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzadzenie Minisira infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.UJ. 220 DOZ.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). '
Dia poirzeb projeldowania konstrukeli nawierzehni uiicy proponujemy przyjad
lkategerie obcizzen ruchem KR-2. o
Kategerie obcigzen ruchem nalezy zwighszyd jezeli wyniknie to 7z analiz
rucnowych.
Ulice nalezy projekiowas o nawierzchni Bitumiczns] na podbudowie z Kruszywa
lamanego stabilizowanege mechaniczive. Do warshw piturnicznych nalezy
przewidzied zastozowanie polimeroasfaicw.
Chodniki nalezy proialiowad kosild heitonowe} kolor
Do projekicowania naiszy przyjad kraweznilki betonows 15x30 w tym krawsznilki
tukowe, zjazdowe | przejsciows, Krawezniki nalezy posadawiad nz lawie
betonowe] z betonu C8/10 grubegct 15 cm 2z oporem siggajgcym polowy
wysoRosc kraweznika.
Zjazdy na tereny przylegle nalezy projekivwad w poziomie chadnikéw,

branzy drogowe] nalezy uzgodnic
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rqani?”ii ruchu nale?y ziofve do zatwisrdzenia réwnoczednie 7 projekiern
branzy drogowei.

11, Nalezy zapewni¢ prawidiowe odwodnienie pasa drogowego.

12 Projekiy odwcdmenm wykonac w oparciu o warunki techniczne oliredlone przez

MPWIIK Sp. z
13. Warunki pr ieiiowania oswietienia drogowego podane zostang po przediozeniy;

wslernej geomeftii ulicy.

“Lublin, dria 180830737,

Znak sprawy: OU-UD.A432030.2013
Strona 2z 2



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu w zwiazku z budowa
przedtuzenia ul. Kazimierza Jagielloniczyka w Lublinie od skrzyzowania z ul. Zygmunta
Augusta do péInocnej granicy dziatki o numerze ewid. 21/4
od km 0+000,00 do km 0+077.40.

2. Poedstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Projekt budowlany i wykonawcezy w branzy drogowej na budowe przedhuzenia ul.
Kazimierza Jagiellonczyka

- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 21 czerwea 1999r w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999r poz. 622)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r. poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz wrzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszezania na drogach ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia

23 grudnia 2003r)
3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejacy

Ulica Kazimierza Jagielloficzyka jest ulica osiedlowa osiedla mieszkaniowego Felin,
usytuowanego migdzy Aleja Wincentego Witosa i ulicg Droga Meczennikéw Majdanka we
wschodnie] czesci miasta Lublina.

Teren (pas drogowy) przeznaczony pod realizacje ulicy Kazimierza Jagielloniczyka
jest wyznaczony w terenie. Uksztaltowanie terenu ma nachylenie w kierunku potudniowym tj.
w kierunku ul. Droga Meczennikdéw Majdanka.

Wzdhuz pasa drogowego ulicy wysiepuje uzbrojenie techniczne: kanat sanitarny, kanalizacja
telefoniczna, sie¢ wodociagowa, kable energetyczne Sn i nn , zwigzane z budynkami
mieszkalnymi istniejacymi i projektowanymi przy ulicy.

Ulica Droga Meczennikéw Majdanka jest droga gtéwng - powiatowa, posiada jezdnie
jednoprzesirzenng szerokosci 7,0m, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku, z poboczami
ziemnymi. Wzdhiz ulicy w jej pasie drogowym na odeinku od ulicy Doswiadczalnej do ulicy
Kazimierza Jagielloficzyka usytuowany jest kanat sanitarny, kanat deszczowy i linia
energetyczna sn.

W miejscu projektowanej ulicy znajduje droga o nawierzchnia z betonu asfaltowego grubosci
9c¢cm wykonana bezposrednio na gruncie brak podbudowy. Istniejaca nawierzchnia spekana.
Istniejgca droga przeznaczona do rozbidrki.
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Na styku polaczenia istniejgcej nawierzchni bitumicznej 1 kostki betonowej zlokalizowany
jest kraweznik 15x30 utozony ,,na plask”

3.2.5tan projektowany

Ulica Kazimierza Jagiellonczyka jest drogg gminna kiasy L.

Zakres budowy zawiera sie od krawedzi wykonanego skrzyzowania ul. Kazimierza
Jagielloczyka z ulicg Zygmunta Augusta (km 0+000,0) do km 0+077,40 m - polgczenie z
istniejacq nawierzehnia ul. Kazimierza Jagielloiiczyka o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej (zjazd na dziatke nr 77).

Ulica w planie na przedmiotowym odcinku wyokraglona fukiem o promieniu
R=40,00 .
Przekroj normalny ulicy projektuje sie o jednym pasie ruchu szerokodei 3,0 m, w kazdym
kierunku. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% do krawgznika. Wzdtuz ulicy po obu
stronach lokalizuje sie chodnik szer. 2,0m, bezposrednio przy jezdni.
W obrebie przejscia dla pieszych, na polaczeniu z jezdnia wykonaé obnizenie kraweznika do
wysokosci max. 2cm ponad poziom jezdni, stosujac kraweznik przejsciowy 1 najazdowy.

W miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych zaprojektowano znak pionowyD-6b
oraz oznakowanie poziome P-10.

PIOJektowane oznakowanie nalezy Wykonywac zgodnie z aktami prawnymi
wymienionymi w punkcie 2 niniejszego opisu ,,Podstawa opracowania”.

Usytuowanie znakéw z podaniem ich symboli pokazano na planie sytuacyjnym
organizacji ruchu rys nr 2.

W oznakowaniu pionowym zastosowano znaki :

- oznakowanie pionowe projektowane:
D-6 6 szt.
- oznakowanie pionowe istniejgce do likwidacji:

A-30 2 szt

- oznakowanie pionowe istniejace do przestawienia:

D-1 1 szt
D-40 1 szt

- oznakowanie poziome projektowane:

P-10 48m’.



3.3. Zalecenia i uwagi

* Przy oznakowaniu ulicy Jagieloniczyka, nalezy stosowac znaki pionowe z grupy wielkosci:

mate (M).
* folia odblaskowa : typ 1

* Shupki stalowe ocynkowane @ 60 — 70 mm malowane na kolor szary. Tarcza znaku gigta
Ocynkowana
* Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne
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