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Dotyczy:

20-401 Lublin
warunkéw technicznych wod.-kan. w zwigzku z budowa ul. Bliskiej w Lublinie.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. informujemy, ze przy projektowaniu ww. inwestycji

tel. 815341994
fel. 994 nalezy uwzgledni¢ ponizsze warunki techniczne wod.-kan.
Baza Zemborzycka L. Odwodnienie

ul, Zemborzycka 114a

1. Zgodnie z zalozeniami ,Koncepcji ogélnej kanalizacji deszczowej dla m. Lublina” (Lemtech Consulting

(2:3 4;]5;12';6 41 Sp. z o. 0., Krakéw; 2013r.) oraz wprowadzonych zmian w zlewni dla wskazanego rejonu ujetych
fax 81 744 32 80 w PBW uzgodnienie MPWiK nr KT/411/16 (dla inwestycji pn. ,, Budowa przedhuzenia ul. Boh. Monte

Oczyszczalnia
§ 5w “Hajdéw”

Cassino w Lublinie - do wezla Stawin, przebudowy skrzyzowan z ulicami: Naleczowska oraz
Wojciechowska, przebudowy odcinka ul. Naleczowskiej wraz z odwodnieniem i o$wietleniem”

v 'e‘"“il‘fkﬂ 5 odbiornikiem wéd deszczowych z projektowanej ul. Bliskiej jest:

20-228 Lublin a) zaprojektowana sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Naleczowskiej (wg PBW KT/411/16)
tel. 817460101 : " . "

fax 81 746 03 33 b) Ciek spod Konopnicy w rejonie ul. Wandy— wylot ,, W38”,

B ¢) Ciek spod Konopnicy w rejonie ul. Wojciechowskiej — wylot ,,W39”,

Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin

tel. 8174603 24
fax 81 746 30 83

Dzial Zamowien

Z uwagi na bardzo duzy zakres inwestycji sieciowych wynikajacych z ww. koncepcji, w zaleznosci od
projektowanej niwelety drogi nie stawiamy przeszkdd dla rozwiazan zamiennych ograniczajacych zakres
budowy sieci kanalizacji deszczowej pod warunkiem sprawdzenia mozliwosci przepustowych kanatéw
deszczowych, urzadzen podczyszczajacych, zbiornika retencyjnego zaprojektowanych w ramach
,,Budowy przedtuzenia ul. Boh. Monte Cassino ..”.

Wymiarowanie projektowanych kanaléw deszczowych uzasadni¢ obliczeniami, ktére nalezy zalaczy¢ do

Publicznych w 4 L. . N .
fax B1 532 42 81 przedstawianego opracowania wraz z planem przynaleznej zlewni, w nawiazaniu do aktualnego planu
wew, 288 zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o zaloZenia przyjete w ww. koncepcji i PB KT/411/16

IS0 9001

NC-1889/2

IS0 14001

Na kanalizacji deszczowej stosowaé wpusty deszczowe z osadnikiem z zawiasem i ryglem oraz wiazy
z zamknigciem ryglowym.

Na sieci kanalizacji deszczowej, przed wlotami $ciekow do Cieku Spod Konopnicy nalezy
zaprojektowaé urzadzenia podczyszczajace tak aby sklad odprowadzanych $ciekéw deszczowych
spelnial wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18.11.2014r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800).

Przewidzie¢ mozliwo$¢ dojazdu sprzetu cigzkiego (dla samochodéw o nacisku 8 ton na o) do studni na
kolektorach i podczyszczalniach.

Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacji sanitarne;.

11. Budowa ukladu drogowego — infrastruktura wod.-kan.

. Sieci wod.- kan. usytuowane kolizyjnie wzgledem projektowanych ciggéw komunikacyjnych oraz

ponadnormatywnie lub niedostatecznie zaglgbione wymaga¢ beda przebudowy lub zabezpieczenia.

NC-1899/1
P . Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowa¢ do projektowanej geometrii i niwelety ulic,
¥ ¥ stropy i wlazy studni dostosowaé do planowanego obcigzenia ruchem (min. 40t). Rozwiazania w tym
¥ zakresie nalezy przedstawi¢ w dokumentacji projektowej przedkiadanej do uzgodnienia.
v‘ . We wszystkich przypadkach kolizji projektowanego ukladu drogowego z istniejacymi przylaczami
wod.-kan. nalezy je rozwigza¢ zapewniajac mozliwos¢ dotychczasowej obstugi.
EMAS . Na wszystkich przebudowywanych przylaczach wodociaggowych wymagajgcych zmiany lokalizacji
Twerytkoway uktadéw pomiarowych wodomierze lokalizowaé¢ za pierwsza zewnetrzng $ciang w piwnicy lub na
e parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem
e woda, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia lub w studni wodomierzowej na terenie
nieruchomosci w odlegloéci ok. 1-2m od linii regulacyjnej ulicy (poza pasem drogowym),
0 z zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 02.75.690
% , z p6zn. zm.) w sprawie warunkow technicznychy jakim powirmyaddpdwldda@fﬁij'dﬁhﬂi i ich usytuowanie.
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W projektowanej ul. Bliskiej brak aktualnie pelnego uzbrojenia wod.-kan.

a) Zgodnie z PB uzgodnienie MPWiK nr PBW KT/412/16 w ramach inwestycji drogowej pn. ,,.Budowa
przediuzenia ul. Boh. Monte Cassino w Lublinie - do wezta Stawin....” MPWIK planuje budowg
sieci kanalizacji sanitarnej, tj. do wysokosci posesji nr 46¢ przy ul. Naleczowskiej.

b) W zwigzku z powyiszym w przyszlym pasie drogowym ul. Bliskiej konieczne jest
zaprojektowanie i zrealizowanie ok. 350m sieci wodociagowej i ok. 520m kanalizacji sanitarnej
(w zaleznosci od projektowanej niwelety drogi). Prosimy o ujecie w dokumentacji projektowej
zaprojektowania ww. zakresu sieci wodociaggowej kanalizacji sanitarnej.

Koszty z tym zwigzane pokryje MPWiK. Ponadto z uwagi na koniecznos§¢ realizacji sieci przed
wykonaniem nawierzchni drogi proponujemy tez wspdlna realizacje robot budowlanych. Zasady

wsp6lpracy i finansowania ww. zakreséw zostana okreslone w porozumieniu 0 wspélnej realizacji

Sieci i odgalezienia wod.-kan. projektowa¢ w oparciu o ponizsze warunki:

a) sie¢ wodociagowa projektowaé o $rednicy ¢160mm, z wlaczeniem do istniejacego wodociagu
$160x9,5mm na wysokosci posesji nr 23 przy ul. Wojciechowskiej oraz zaprojektowanej sieci
wodociagowej $125mm (PE100-RC) na wysokoéci przytacza do posesji nr 48 przy ul. Nalgczowskiej
(wg PBW uzg. nr KT/413/16),

b) wszystkie przytacza wodociaggowe na istniejacej sieci wodociagowej $100 (PCW) nalezy przepia¢ na
nowa projektowana sie¢ ¢160mm,

c) sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowaé o Srednicy ¢200mm, z wiaczeniem do zaprojektowant
kanalizacji sanitarnej $200mm (na wysokosci posesji nr 46¢ przy Naleczowskiej (wg. PBW uzg.
nr PBW KT/412/16). Przy posadowieniu sieci kanalizacji sanitarnej uwzgledni¢c mozliwos¢
skanalizowania jak najwigkszego obszaru zlewni.

d) od projektowanych sieci wod.-kan. nalezy zaprojektowaé odgatezienia w pasie drogowym do
wszystkich posesji wynikajacych z ewidencji gruntéw i budynkéw oraz w kierunku planowanych
drég, w nawiazaniu do aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

1Il. Dodatkowe wymagania i informacje

Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

a) skorzystania z materialéw dotyczacych istniejacego i projektowanego uzbrojenia wod.-kan.
w rejonie objetym projektowaniem, znajdujacych si¢ w archiwum technicznym MPWIK,

b) inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie,

¢) uwzglednienia wymagan zawartych w ,,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci,
przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowej
www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obstugi Klienta),

d) dokonywania w MPWIK na biezgco ustalen, a nastepnie przedstawienia proponowanych
rozwigzah projektowych.

Lokalizacja sieci i przylaczy wod.-kan. podlega opiniowaniu przez zesp6t ds. Koordynacji Dokumentacji

Projektowej UM Lublin.

Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z 0.0. '

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy je zalaczy¢

do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

. Jednoczeénie informujemy, ze MPWiIiK w najblizszym czasie nie planuje zadnych prac

modernizacyinych na istniejacym uzbrojeniu wod.-kan. w obrebie ww. inwestycji drogowej.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem Technicznym
MPWiK, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pok6j nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 383).

W przypadku koniecznoéci dodatkowych ustalen dotyczacych stanu istniejacego na sieci mozna
kontaktowaé sie z Wydzialem Sieci Wodociagowej (tel. 81-744-36-41 wew. 405, 406), Wydzialem Sieci
Kanalizacyjnej (wew. 430, 431). W sprawach formalnych zwiazanych z porozumieniem dla realizacji
sieci wod.-kan. nalezy si¢ kontaktowaé z Wydzialem Planowania Inwestycji i Rozliczen (tel. 81-532-42-
81 wew. 385, 121).
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