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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydziat Utrzymania Os$wietlenia i Sygnalizacji
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-SU.43302.2 .20171 Lublin, dnia 14.02.2017 r

Wydziat Przygotowania Inwestycji

wim

dot:  ,Opracowania projektu kanatu technologicznego w zwigzku z przebudowg ul. Bliskiej.

W odpowiedzi na pismo |P-P1.530.8.2016 z dn. 10 lutego 2017 r Wydziat Utrzymania
Oswietlenia i Sygnalizaciji tut. Zarzadu informuje ze kanat technologiczny nalezy projektowac w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 .
(Dz.U.2015.680 , W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty
technologiczne”) wraz Zatgcznikiem nr 1 do tego rozporzadzenia tj. "WYMAGANIA
TECHNICZNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA, BUDOWY | PRZEBUDOWY KANALOW
TECHNOLOGICZNYCH".

Projektowaé studnie betonowe SK-1 i SK1g, SKR-1 i wigksze. Jezeli zaistnieje koniecznosc
projektowania studni SK-2 nalezy je wyposazy¢ we wiazy cigzkie B125/250. Wiazy studni
kablowych wiekszych niz SK-1 projektowa¢ jako cigzkie B125/250 lub D-400 z obramowaniem
zeliwnym. Nie dopuszcza sie stosowania obramowania pokryw i ram wykonanych ze stali.
Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wywietrzniki. Na ramach studni nalezy trwale przy pomocy
wkretow nierdzewnych umocowac tabliczke o wymiarach 50 x 40 mm, wykonana ze stali

nierdzewnej z wygrawerowanym napisem:

ZARZAD
DROG

Il MOSTOW

W LUBLINIE

W zamian tabliczek dopuszcza sig napisy “ZDiM" odlewane z zeliwa.
Studnie nalezy lokalizowa¢ w pasach zieleni (gdy jest to niemozliwe mozna je umieszczac pod

chodnikami). Wiazy do studni nie powinny znajdowac sie przed wjazdami do bram, wejsciami



do budynkéw, przejéciami przez jezdnie, w rejonach wylotéw rynien, w miejscach odptywu
ciekow oraz w wyznaczonych miejscach parkingéw samochodowych. lloé¢ studni ograniczac
do niezbednego minimum. Pokrywy ryglowane wewnetrzne wykonane z blachy i ksztattownikéw
stalowych ocynkowanych montowane bezposrednio do korpusu studni kablowej za pomoca
kotkéw rozporowych. Mechanizm powinien umozliwia¢ blokowanie zaréwno kiddka jak i wkiadka
zamka i umozliwiaé skuteczne zabezpieczone przed korozjg smarem plastycznym. Studnie
muszg byé wyposazone we wsporniki kablowe a wolne otwory uszczelnione.

W przypadku budowy kanalizacji wtérnej wielorurowej nalezy wykonac potaczenie i sprawdzenie
szczelno$ci wszystkich ciagéw rurowych, niezaleznie od liczby kabli przewidzianej do
zaciggniecia.

Kanat nalezy zakonczy¢ przez potaczenie go z budowanym kanatem na wysokoéci posesiji
Wojciechowska 19, w studni SKR-2 PB-11 lub SKR-2 PB-11/1 oraz w studni SKR-2 PB-06/1 lub
SKR-2 PB-06/2 przy ul. Nateczowskiej wg. zataczonych rysunkow.

Projekt budowy kanatu nalezy przediozy¢ w 2 egz. do uzgodnienia w tut. Wydziale.
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