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Wydzial Przygotowania Inwestycji
wim

Dotyczy: Warunki techniczne do projektowania w zakresie branzy zieler dla budowy ul. Bliskiej w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo Wydziatu Przygotowania Inwestycji z prosbg o okreslenie warunkow do
opracowania dokumentaciji projektowe;j w  zakresie branzy  zielen dla budowy
ul. Bliskiej w Lublinie, Wydziat Realizacji Inwestycji okresla ponizsze warunki:

1. Projekt branzy zielen powinien by¢ opracowany z uwzglednieniem wymogéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1990 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Z 1990r., Nr43,p0z.430 z pdzn. zm)
Projekt branzy zielen nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aspekiéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego (BRD).
Projekt branzy zielen powinien zawiera¢ szczegdtowg inwentaryzacje istniejacego drzewostanu
oraz zestawienie drzew i krzewodw koniecznych do usuniecia.
Projekt powinien przewidywa¢ wykonanie nowych trawnikéw na wszystkich powierzchniach
w granicach pasa drogowego, niezagospodarowanych infrastrukturg drogowa.
Trawniki nalezy zakladaé¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza, stosujgc mieszanki nasion
trawnikowych, odpornych na ciezkie warunki miejskie, o drobnym i gestym ukorzenieniu,
dostosowane do warunkéw panujgcych w danym $rodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.
Na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1 — 4kg, na skarpach — pow. 4kg.
Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni drzew, czgsci
nadziemnych i podziemnych chwastow.
8. Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw ok 15 cm - jest to miejsce
na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moze byc
ona zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.
- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien
sie wahac w granicach 5.5 - 6.5 pH.
9. Przy zaktadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm nad gruntem.
10. Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana réwnomiernie.
11. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowac.
12. Nalezy przewidzie¢ pierwsze koszenie zatozonych trawnikow gdy trawa osiggnie wysokosc
ok 10cm.
13. W przypadku wszystkich nasadzen nalezy przewidzie¢ pielegnacje oraz gwarancj¢ na okres
zgodny z zapisami umowy (przynajmniej 36 miesiecy).
14. Projekt branzy zielen podlega uzgodnieniu w tutejszym wydziale.
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