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dot. warunkow do projektowania budowy ul. Bliskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2016 roku, Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie okresla ponizej warunki projektowania budowy ul. Bliskiej

1. Projekt budowlano - wykonawczy winien by¢é opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

2. Ulice nalezy projektowa¢ w klasie ,D” - Dojazdowej. Projekt winien zawierac
branze: drogowg (wraz z projektem organizacji ruchu), o$wietlenia ulicy i jej
odwodnienia oraz zagospodarowania zieleni.

3. Projekt organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie ze ,Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z p6zn. zm.).

4. Nalezy przewidzie¢ budowe skrzyzowania ul. Wojciechowskiej z ul. Bliskg
z uwzglednieniem budowy dodatkowych pasow ruchu.

5. tacznie z budowag skrzyzowania nalezy przewidzie¢ przebudowe odcinka
ul. Wojciechowskiej na odcinku od ul. Bliskiej do zakresu ujgtego
w dokumentacji pn. ,Budowa przediuzenia ul. Bohateréw Monte Cassino
w Lublinie — do wezta Stawin, przebudowa skrzyzowarn z ulicami : Nateczowskg
oraz Wojciechowskg, przebudowa odcinka ul. Nateczowskiej wraz
z odwodnieniem i oswietleniem”.

6. Dla potrzeb projektowania konstrukcji nawierzchni ulicy nalezy przyja¢ kategorie
obcigzen ruchem min. KR-2.

7. Kategorie obcigzen ruchem nalezy zwiekszy¢ jezeli wyniknie to z analiz
ruchowych.

8. Ulice nalezy projektowa¢ o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Do warstw bitumicznych nalezy
przewidzie¢ zastosowanie polimeroasfaltow.

9. Chodniki (o ile pozwoli na to dostepno$¢ terenu) nalezy projektowac
bezposrednio przy granicy pasa drogowego. Chodniki nalezy projektowac
z kostki betonowej koloru szarego.

10.W miare dostepnosci terenu zaleca sie projektowanie maksymalnej ilosci
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stanowisk postojowych w pasie drogowym.

11. Do projektowania nalezy przyjaé¢ krawezniki betonowe 15x30 w tym krawezniki
tukowe, zjazdowe i przejsciowe. Krawezniki nalezy posadawiaé na tawie
betonowej z betonu C12/15 grubosci 15 cm z oporem siegajagcym potowy
wysokosci kraweznika.

12.Rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do standardéw obowiagzujgcych na
terenie miasta Lublin.

13.Projekty budowlane i wykonawcze w branzy drogowej nalezy uzgodnié
w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie. Projekt statej organizacji ruchu podlega
zatwierdzeniu réwniez w Zarzagdzie Drog i Mostow w Lublinie. Projekt statej
organizacji ruchu nalezy zlozy¢é do zatwierdzenia réwnoczesnie z projektem
branzy drogowej.

14. Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie paséw drogowych.

15. Projekty odwodnienia wykona¢ w oparciu o warunki techniczne okreslone przez
MPWIK Sp. z o0.0.

16. Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania.
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