PRZEDMIAR ROBOT

KARTA TYTULOWA

Nazwa zamowienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Poziomkowej — | ETAP (od Sistn. do S7
oraz od S3 do p.K) na odcinku od
skrzyzowania z ul. Barwinkowg
do skrzyzowania z ulicg Nasturcjowg
w Lublinie wraz z przytgczami
w granicach pasa drogowego

Adres obiektu bud. : Lublin, ulica Poziomkowa

Nazwy i kody robot (wg Wspéinego Stownika Zamoéwier?)

grupy | klasy |kategorie

Nazwa ro bét pierwsze 3 pierwsze 4 pierwsze 5
cyfry kodu cyfry kodu cyfr kodu
Roboty w zakresie przygotowania terenu 451 4511 45111

pod budowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie kanalizacji éciekowej | 452 4523 45232

KOD CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

Zamawiajacy: Gmina Lublin, 20-109 Lublin, Plac Wt. £okietka 1
oraz Spoteczny Komitet Budowy Drogi w ulicy

Poziomkowej wraz z uzbrojeniem w Lublinie
21-003 Ciecierzyn, Dys 312 C

Data opracowania przedmiaru : listopad 2011 r.



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Kod grupy robot

Nr dziatu Nazwa dziatu wg Wspdlnego
Stownika Zamowien

1 Roboty przygotowawcze i roboty 451
ziemne
2 Roboty instalacyjne 452

Podstawa sporzadzenia przedmiaru :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 16 wrzesnia 2004r.)

2. Projekt budowlano - wykonawczy opracowany przez P.B.l. , TORGAN" ,Budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poziomkowej — | ETAP (od Sistn. do S7 oraz
od S3 do p.K) na odcinku od skrzyzowania z ul. Barwinkowa do skrzyzowania
z ul. Nasturcjowag w Lublinie wraz z przytgczami w granicach pasa drogowego”.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Ogdlina charakterystyka obiektu :

Przedmiar obejmuje roboty budowlane zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Poziomkowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Barwinkowg do skrzyzowania
z ul. Nasturcjowg w Lublinie wraz z przytaczami w granicach pasa drogowego

1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

2. Roboty instalacyjne.

3. Roboty remontowe drogowe.

Rurociagi wykonane bedg z rur kanalizacyjnych z litego PVC-U SN8 o $r.200/5,9mm

i 160/4,7mm.

Studnie rewizyjne wykonane bedg z kregdw zelbetowych o §r.1400mm i $r.1200mm

z wtazami zeliwnymi ciezkimi klasy D-400 .

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania :

1. roboty ziemne wykonywane mechaniczne stanowi¢ bedg 90 % udziatu, a roboty
wykonywane recznie w miejscach spodziewanych kolizji - 10 % udziatu
w stosunku do catkowitych naktadow poniesionych na roboty ziemne,

2. roboty ziemne mechaniczne zostang wykonane przy uzyciu koparki podsiebierne;

o pojemnosci tyzki 0,60 m*

umocnienie wykopow zostanie wykonane jako petne, grunt kat. Ill,

4. nadmiar ziemi zostanie wywieziony na odlegto$¢ do 1 km w miejsce wskazane
przez Inwestora.

(%)



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poziomkowej - 1 ETAP (od S istn. do S7 oraz od $3 do p. K)
wraz z przytgczami w granicach pasa drogowego

Identyfikator kosztorysu: POZIOMKOWA KAN SAN PRZEDMIAR

W1 Przedmiar robot str. 1
Nr  Nazwa Jednostka llos¢
miary
1 Sie¢ kanallzacp samtarnej
11 Roboty ziemne
1 ST-5.3.1 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do m3 957,22
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.60 m3, kat. gruntu III - 90% wykopy mechamczne
'Si-S1' ((3,00+3,27)/2+0,30)1,007(13,00-0,85-1,50)'0,90 32,92'
'S1-82' ((3,27+2,06)/2+0,30)*1,00%(55,00-1,50*2)"0,90 138,76
182-83'  ((2,06+5,14)/2+0,30)*1,00%(54,70-1,50-1,60)*0,90 181,12
153-S4'  ((2,64+2,99)/2+0,30)*1,00*(28,00-1,60-1,50)*0,90 69,81
1S4-85'  ((2,99+3,37)/2+0,30)*1,00%(30,35-1,50-1,60)°0,90 85,35
[55-86' ((3,37+3,57)/2+0,30)*1,00%(37,70-1,60"2)*0,90 117,06
[S6-S7' ((3,57+3,35)/2+0,30)*1,00*(15,20-1,60-1,50)*0,90 40,95
83K’ ((5,14+5,05)/2+0,30)*1,00*(10,00-1,60)*0,90 40,79
'studnie’ 3,00"3,00%(3,44+2,41+3,34+3,70)+3,20"3,20%(5,49+3,72+3,92) 250,46,
| |
2 ST-5.3.1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km, m3 78,90
kat.gruntu 11l - 10% wykopy reczne
/Si-S1'  ((3,00+3,27)/2+0,30)1,00%(13,00-0,851,50)"0,10 ' 403
181-82'  ((3,27+2,06)/2+0,30)*1,00%(55,00-1,50*2)*0,10 15,42
152-83'  ((2,06+5,14)/2+0,30)*1,00*(54,70-1,50-1,60)*0,10 20,12
$3-84'  ((2,64+2,99)/2+0,30)*1,00%(28,00-1,60-1,50)*0,10 7,76
'184-85 ((2,99+3,37)/2+0,30)*1,00%(30,35-1,50-1,60)*0,10 9,48
[S5-S6' ((3,37+3,57)/2+0,30)*1,00%(37,70-1,60*2)*0,10 13,01
'S6-S7'  ((3,57+3,35)/2+0,30)*1,00%(15,20-1,60-1,50)*0,10 455
'$3K' ((5,14+5,05)/2+0,30)* 1,00*(10,00-1,60)*0,10 4,53
|
3 ST-5.3.2 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach m2 308,36
suchych wraz z rozbidrka,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat gruntu llI-IV, umocnienie peine
|
.31 -S2'  ((3,27+2.06)/2+0,30)"(55,00-1,50"2)"2 308,36
4 ST-5 3.2 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach m2 1262,20
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, szer do 1 m, kat. gruntu {II IV umocmenle peine
Si-S1"  ((3,00+3,27)/2+0,30)*(13,00-0,85-1,50)"2 - 7317
'S2-83'  ((2,06+5,14)/2+0,30)*(54,70-1,50-1,60)*2 402,48
'83-54' ((2,64+2,99)/2+0,30)*(28,00-1,60-1,50)*2 155,13
'S54-85' ((2,99+3,37)/2+0,30)*(30,35-1,50-1,60)*2 189,66
'S5-S6' ((3,37+3,57)/2+0,30)*(37,70-1,60*2)*2 260,13
'S6-S7' ((3,57+3,35)/2+0,30)*(15,20-1,60-1,50)"2 90,99
'S3-K' ({(5,14+5,05)/2+0,30)*(10,00-1,60)*2 90,64
5 iST—5.3.2 Umaocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiérka - m2 24,10
umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gt.wykopu do 3 m, kat.gruntu Il1-IV
(3,00°2+(3,00-1,00)"2)"2,41 24,10
6 ST-5.3.2 Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiorka - m2 246,60
umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gt.wykopu do 6 m, kat.gruntu IlI-IV |
| (3,00*2+(3,00-1,00)"2)"(3,44+3,34+3,70)+(3,20"2+(3,20-1,00)"2)"(5,49+3,72+3,92) 246,60,
7 ST-5.4 Podioze pod rurocigg z piasku o gr.30 cm m3 70,46
234,85°1,0070,30 - - 70,46
8 ST 5.4 Podloze pod studzienki z piasku o gr.10 cm m3 6,67
|3 ,0073,0070,10%4+3,2073,20°0,10*3 6,67
9 ST-5.5.4 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, m3 24,37
kat.gruntu I-1I - obsypka rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury
(55,00-1,50"2)*1,007(0,20+0,30)-3,14°0,2070,2070,25%(55,00-1,50"2) 24,37
10 ST-5.5.4 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gt.wykopu do 6 m, szer.0.8-1.5 m, m3 85,68
kat.gruntu I-Il - obsypka rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury
(234,85-(55,00-1,50"2))"1,007(0,20+0,30)-3,1470,20*0,20*0,25"(234,85-(55,00-1,50"2)) 85,68
11 ST-5.5.4 Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtosé do 10 m, kat.gruntu  m3 792,87
[-lI - zasypanie wykopow plaSkIEm
Iwykopy 957,22+78,90 - ' 1036,12
'podsypka' -(70,46+6,67) -77.13|
‘obsypka'  -(24,37+85,68) -110,05
frurociag’ -3,14*0,20*0,20"0,25*234,75 7,37
’studnie’ -(3,14"1,441,44"0,25"(3,44+2,41+3,34+3,70)+3,14"*1,64*1,64"0,25%(5,49+3,72+3,92)) -48,70
12 ST-5.5.4 Zageszczenie zasypki piaskiem zageszczarkami, grunt sypki kat.I-11l m3 792,87
792,87 792,87
13 ST-5.3 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych kpl 2,00



W1 Przedmiar roboét str. 2

Nr  Nazwa ' o Jednostka llosé
miary
14 S_f-S_S Demontaz konstrukql podmeszen kabli energetycznych — ) .kpl ' 2,00
15 ST-5.3 Montaz kOI"LStrUijI ‘podwieszen ruroclagow i kanatow ’kpl 1,00:
i16 ST 5.3 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow kpl 1,00
17 S§T-5.3 Zabezpleczenle kabli w ziemi rurg, oslonowa dwudzielna o $r.110mm ' ~ zabez. 2,00
1.2 Roboty mstalacyjne - - o -
18 ST-2.2,55.1 Kanalyzrurz litego PVC-U 0 ér. 200/5,9mm - m 234,85
13,00+55,00+54,70+28,00+30,35+37,70+15,20+10,00-0,7°7-0,6'7 N 234,85
19 ST-6.2.4 Préba szczelnosci kanatdow rurowych o rednicy nominalnej 200 mm m 243,95
20 ST-2 3, 2.4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow zelbetowych ¢} sredmcy 1200 mm i gtebokosci studnia 4,00
studni 3 m |
21 ST-23,2.4 Studnie rewizyine w gotowym wykopie z kregow zelbetowych o Srednicy 1200 mm - za kazde  m 0,50
dodatkowe 0.5 m réznicy g!ebokoscn
(1 1+0+1)°0,5 050
22 ST 2.3, 2.4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw zelbetowych o srednicy 1400 mm i giebokosci studma 3,00
studni 3 m
23 ST-23,24 StUdniefrfeIn}izyjne w gotowym wykopie z krégéw iel'b-e_tdw;'_cﬁ 6-§Féc-!'nicy 1400 mm - za kazde m ' '3,50'
0.5 m roznicy gtebokoscl
(4+1+2)°0,5 B - 3,50
24 S8T-2.2, 6.56.1 Trojnik PVC 45st. o $rednicy 200 /160/200mm iszt 1,00
25  ST-22,55.1 Kolano PVC 45st. o &rednicy 200 mm - ' szt 1,00
26 ST-2.2,5.5.1 Wiaczenie do istniejgcej studni Si przejsé 1,00
27 8T-2.2,5.5.1 Przejscie szczelne przez $ciany studni dla rur PVC o §r.200mm "sz”t 14,00
28 ST-2.2,5.5.1 Kaskady wewnetrzne z rur PE100 RC o $rednicy 160 mm m 3,60
f,20+240 3,60
29 ST-2.2,5.5.1 Nasuwka dla rur o $rednicy 200 mm szt 2,00
30 I8T-2.2, 5.5.1 Ksztaltki PE kaskady wewnetrznej - tréjnik 90st o §r.200/160/200mm - 2szt., kolano 90st. 0 szt 4,700
| 4r.160mm - 2szt.
31 §T-2.2,55.1 Korek PVC o ér. 200 mm szt 1,00
2 ?ijlqbza kanalizacji sanitarnej ' ' '
21 Roboty ziemne
32 ST-5.3.1 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do/m3 44,01
1 km - koparki podsigbierne o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu Ill - 90% wykopy mechaniczne
'S3-k1° ((2,24+2,20)/2+0,30)°0,90(6,35-2,35-1,60)'0,80 4,90
'S4-k2' ((2,59+2,48)/2+0,30)"0,90*(6,35-2,35-1,50)"0,90 574
'S4-k3' {(2,69+2,71)/12+0,30)*0,90%(8,25-3,25-1,50)"0,90 8,36
'S4-kd' ((2,59+2,38)/2+0,30)°0,90*(3,95-1,95-1,50)*0,80 1,13
1S4kE'  ((2,79+2,75)/2+0,30)70,90%(5,20-2,20-1,50)"0,90 373
S5-k6" ((2,37+2,80)/2+0,30)*0,90%(6,35-2,35-1,60)"0,90 5,61
tss -k5a'  ((2,06+1,63)/2+0,30)*0,90%(3,70-1,70-1,60)*0,90 0,69
1S6-k7°  ((2,27+3,11)/2+0,30)"0,907(6,35-2,35-1,60)"0,90 5,81
'S6-k6a'  ((1,39+1,40)/2+0,30)*0,90%(3,40-1,40-1,60)*0,80 0,55
IS7-k8  ((2,95+2,80)/2+0,30)"0,90%(4,65-1,65-1,50)"0,90 3,86
1k ((2,79+2,40)/2+0,30)"0,90%(2,55-1,00)*0,90 3,63
33 ST-5.3.1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km,  m3 4,89
kat.gruntu Il - 10% wykopy reczne |
83-k1" ((2,24+2,20)/2+0,30)"0,90(6,35-2,35-1,60)°0,10 0,54/
'S4-k2' ((2,59+2,48)/2+0,30)*0,90%(6,35-2,35-1,50)*0,10 0,64
'S4-k3' ((2,59+2,71)/2+0,30)70,90*(8,25-3,25-1,50)°0,10 0,93
'S4-kd' ((2,59+2,38)/2+0,30)*0,90(3,95-1,95-1,50)"0,10 0,13
'S4-k5' ({2,79+2,75)/2+0,30)*0,90*(5,20-2,20-1,50)"0,10 0,41
'85-k6' ((2,37+2,80)/2+0,30)*0,90"(6,35-2,35-1,60)"0,10 062
'S5-k5a'  ((2,06+1,63)/2+0,30)"0,90%(3,70-1,70-1,60)*0,10 0,08/
'S6-k7' {(2,27+3,11)/2+0,30)*0,90%(6,35-2,35-1,60)*0,10 0,65
'S6-k6a'  ({1,39+1,40)/2+0,30)*0,907(3,40-1,40-1,60)*0,10 0,06
'S7-k8' ({2,95+2,80)/2+0,30)*0,90"(4,65-1,65-1,60)"0,10 0,43

T1-k9' ((2,79+2,40)/2+0,30)*0,90%(2,55-1,00)*0,10 0,40
|



W1 Przedmiar robét

Nr  Nazwa o o ~Jednostka llogé
. miary
34 S1-5.3.1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3, kat.gruntu Iil - 90%m3 50,47
wykopy mechaniczne
'S3-k1T ((2,24+2,20)/2+0,30)'0,90°2,35'0,90 - ' 4,80
'S4-k2 {(2,59+2,48)/2+0,30)°0,90*2,35°0,90 5,40
'S4-k3 ((2,59+2,71)/2+0,30)*0,90*3,25*0,90 7.77
'S4-k4' ((2,59+2,38)/2+0,30)*0,90*1,95%0,90 4,40
'S4-k5'  ((2,79+2,75)/2+0,30)70,9072,2070,90 547
'S5-k6' ((2,37+2,80)/2+0,30)0,90*2,35"0,90 5,49
'S5-k5a'  ((2,06+1,63)/2+0,30)*0,90*1,70*0,90 2,95
'SB-k7' ((2,27+3,11)/2+0,30)°0,90*2,35%0,90 5,69
'S6-kba'  ((1,39+1,40)/2+0,30)*0,90*1,40*0,90 1,92
1S7TKB'  ((2,95+2,80)/2+0,30)*0,90*1,65*0,90 4,24
i’T?-kS' ((2,79+2,40)/2+0,30)*0,90"1,00"0,90 2,34
35  ST-53.1 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod rurociagi | kalektory w gruntach suchych, z m3 5,60
wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu lll-IV - 10%
wykopy reczne
[S3-k1" ((2,24+2,20)/2+0,30)'0,90°2,35°0,10 - 053
1S4-k2' ((2,59+2,48)/2+0,30)*0,90"2,35*0,10 0,60
'S4K3 ((2,59+2,71)/2+0,30)70,90*3,25"0,10 0,86
'S4-k4'  ((2,59+2,38)/2+0,30)70,90*1,95°0,10 0,49
'S4-k5' ((2,79+2,75)/2+0,30)*0,90*2,20*0,10 0,61
'S5-kB'  ((2,37+2,80)/2+0,30)"0,90*2,35*0,10 0,61
’S5-k5a'  ((2,06+1,63)/2+0,30)*0,90*1,70"0,10 0,33
'S6-K7 ((2,27+3,11)/2+0,30)*0,90*2,35%0,10 0,63/
'S6-kBa'  ((1,39+1,40)/2+0,30)70,9071,40%0,10 0,21
'S7-k8' ((2,95+2,80)/2+0,30)*0,90*1,65*0,10 0,47
TG ((279+2,40)/2+0,30)'0,90"1,00°0,10 0,26
|
36 ST-5.3.2 Umacnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach  m2 233,33
suchych wraz z rozbiorka,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu Itl-IV, umocnienie peine
'S3KT ((2,24+2,20)2+0,30)°(6,35-1,60)°2 - 23,94
1S4-k2' ((2,569+2,48)/2+0,30)*(6,35-1,50)"2 27,50
[S4-k3' ((2,59+2,71)/2+0,30)*(8,25-1,50)"2 39,83
[S4-k4' ((2,59+2,38)/2+0,30)*(3,95-1,50)"2 13,65
1S4-kS ((2,79+2,75)/2+0,30)*(5,20-1,50)"2 22,72
'S5-k6' ((2,37+2,80)/2+0,30)*(6,35-1,60)"2 27,41
'S5-k5a'  ((2,06+1,63)/2+0,30)*(3,70-1,60)*2 9,01
'SE-k7' ((2,27+3,11)/2+0,30)*(6,35-1,60)"2 28,41|
\“SS-kGa' ((1,39+1,40)/2+0,30)*(3,40-1,60)*2 6,10
'S7-k8' ((2,95+2,80)/2+0,30)"(4,65-1,50)"2 20,00
| 'T1-k9  ((2,79+2,40)/2+0,30)2,55"2 14,76
37 7i§f—5.4 Podtoze pod rurociag z piasku o gr.'30 cm m3 13,66
50,60%0,90°0,30 13,66
38 ST-5.5.4 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, m3 20,95
kat.gruntu I-1l - obsypka rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury
50,6070,90%(0,16+0,30) - o - 20,95
39 8T-5.5.4 Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odleglo$c¢ do 10 m, kat.gruntu  m3 29,16
I-1ll - zasypka piaskiem
‘wykopy' 44,01+4,89 48,90,
'podsypka’ -28,05%0,90*0,30 -1.57
'obsypka' -28,05*0,90*(0,16+0,30) -11,61
'ruraciag’ -3,1470,16%0,1670,25°28,05 -0,56|
| !
40 S5T-5.5.4 Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m, kat.gruntu = m3 40,19
I-1ll - zasypanie gruntem rodzimym
“wykopy' 50,47+5,60 . 56,07
'podsypka’ -22,55%0,90%0,30 6,09
Tobsypka' -22,55%0,90%(0,16+0,30) 9,34
frurociag' -3,14"0,16"0,16"0,25*22,55 -0,45
|
|
41 ST-5.5.4 Zageszczenie zasypki piaskowej zageszczarkami, grunt sypki kat.I-1ll m3 29,16
29,16 - 29,16
42 ST-5.5.4 Zageszczenie zasypki gruntem rodzimym zageszczarkami, grunt sypki kat. |-l - m3 40,19
40,19 ) 40,19
43 ST-5.3.1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem m3 15,88
urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, |
kat.gruntu I-1Il - wywoz nadmiaru ziemi |
‘podsypka’ 22,55%0,90°0,30 ) 6,09
‘obsypka’ 22,55"0,90%(0,16+0,30) 9,34/
‘rurociag' 3,1470,16%0,16"0,25"22,55 0,45
22 Roboty instalacyjne o - '
44 IST-2.2,5.5.2 Kanaly z rur z litego PVC-U o $r. 160/4,7mm ' m 50,60
,35+6,35+8,25+3,95+5,20+3,70+6,35+3,40+6,35+4,65+2,55-0,7"5-0,6"5 50,60
45 iST—5.2.4 Proba szczelnoéci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 150 mm m 57,10
46 5T-2.2,6552 Przejscie szczelne przez Sciany studni dia rur PVC o $r.160mm szt 10,00
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47  ST-22,552 Kaskady wewngirzne z rur PE100 RC o Srednicy 160 mm - m ' 7,70

‘ 2,70+0,80+1,10+1,10+2,00 S - o 7,70

48 ST-2.2,5.5.2 Ksztattki PE kaskady wewnetrznej o $r.160mm - tréjnik 90st o $r.160/160mm - 5szt,, kolano szt 10,00
90st. o $r.160mm - 5szt. |

49 ST-22,552 Nasuwka dia rur o §rednicy 160 mm szt 5,00

50  ST-22.552 KorekPVCosr160mm - T szt 11,00
—éoboty remontowe o - - ' -

51 ST 52 Rozebranie nawierzehni gruzowo-zuzlowej o gr.15 cm mechanicznie i odtozenie z boku pasa robdt m2 480,00

: 2350°2,0¢1,0°205 ) B 480,00

52 ST-5.2 Odtworzenie nawierzchni gruzowo-zuzlowej o gr.10 cm po zageszczeniu, rozscietane mechanicznie m2 480,00
(80% materiatu z rozbiorki) |

53 ST-5.2 Odtworzenie nawierzchni gruzowo-zuzlowej, kazdy dalszy 1cmagr. warstwy pow.10 cm po m2 1"8'0,00'
lzageszczemu rozscietane mechanicznie - dalsze 5cm '

54 'D 01.02.04 Cleme nawmrzchm z mas mlneralno-asfaltowych gt@bokosc cneaa 5cm ' Tm 8,00
r@ 4,02 ) 8,00 _

55 D-01.02.04 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gieboko$¢ cigcia - nastgpny 1 cm - dalsze m 8,00
3cm

56 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mlneralnc;liltumrcznych mechanicznie, gr. nawierzchni 3 m2 '1'2",'(_)'6
cm
40730 - - - 12, 005

57 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, kazdy dalszy 1 cmnm2 12,00
gr.nawierzchni pow.5 cm |

58 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie "' ' m2 12,00

59 " D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw Iamanych.'wa;ét\}va dolna o g;.71757bﬁ1 po zageszczeniu T m2 12,00

60 D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowych, warstwa m2 12,00
wigzgca o gr.4 cm po zageszczeniu

61 D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowych, warstwa m2 12,00

i $cieralna o gr.3 cm po zageszezeniu

B2 \D 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bltumlcznych grysowo-zmrowych asfaltowych kazdy m2 12,00'
dalszy 1 cm gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm po zageszczeniu

63 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z rozebranego asfaltu samochodami samowy_iadowczymi naodi.do1km m3 2,76
12,0%(0,08+0,15) - o o N 2,76 |

64 iﬁ)-m 02.04 Wywiezienie gruzu z rozebranego asfaltu samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1m3 2-755

m - dalsze 9km |

—--- Koniec wydruku mae



