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ST specyfikacja techniczna



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teczniej (ST) § wymagania dotycge wykonania i odbioru
robét zwazanych z budow:

SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY POZIOM KOWEJ - (| ETAP )

(OD PW-D7-K, OD PW DODS8, OD DDO D1.1, OD D4 DO K, )
-w obebie 23 Ponikwoda ark.3 )dz..nr ( 14/6,/8,6/9, 6/10,7/

10,7/9),
nadcinku od skrzgowania z ul.Barwinkowg :
-w obebie 23 Ponikwoda ark.3 )dz..nr 32/13,32/10)
d@rzyzowania z uli@ Nasturcjows.
-w obebie 23 Ponikwoda ark.3 )dz..nr (6/2/3)
wraz z przgzami do wpustow deszczowych na ngpujacych
odcinkach :
(D11 -W1lla 1. -W1l1lb, D5-Db5a, D6-D6a,D1-W
la, D1-W1hbh,
D2-W2a, D2-2b, D3-W3a, D3-W3b,D4-W4a, D4
—W4b,
D5 -Wb5a,D5W5b,D7-W7a, D7-W7b,D8-W8a, D8
—W8hb,

oraz z pradzami do granicy pasa drogowego na odcinkach:
D5-D5a, D6-D6bh,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gidaiment przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji
robét zgodnie z p.1.1..

1.3. Zakres robo6t objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem :

- sieci kanalizacji deszczowej :

DLUGOSC PROJEKTOWANEJ SIECI W ULICY POZIOMKOWEJ ZRUR PVC-U HS 400/ 12,6
MM SN 12 NA ODCINKU OD PUNKTU Wt ACZENIA PW DO D 4 -WYNOSI = 117,90 M



DLUGOSC PROJEKTOWANEJ SIECI W ULICY POZIOMKOWEJ ZRUR PVC-UHS 315/10,0
MM SN 12

NA ODCINKU OD D 4 POPRZEZ D5,D6,D 7 DOKORKAK -WYNOSI =106,20 M

DLUGOSC PROJEKTOWANEJ SIECI W ULICY POZIOMKOWEJ ZRUR PVC-U H'S 315/10,0
MM SN 12

NA ODCINKU OD PUNKTU Wt ACZENIA PW POPRZEZ STUDNIE D 8 DO STUDNI D8 -
WYNOSI =50,00 M

DLUGOSC PROJEKTOWANEJ SIECI W ULICY POZIOMKOWEJ ZRUR PVC-U 315/10,0 MM
SN 12 NA ODCINKU

OD D 4 DO KORKA K. -WYNOSI =11,35 M
Razem PVC-U HS 315/10,0 mm SN 12 -1y, m

Dlugos¢  przyhczy kanalizacji deszczowej z rur PVC-U H®2 6,6 mm SN 12 do wpustow
deszczowych  wynosi : 5,80 + 7,90 + 2,90 + 6,3%,80 + 5,90 + 6,75 + 2,40+ 2,40+ 2,40+ 2,40+

4,65+4,65+4.65+4.65+ 3,40 + 3,20+ 5,05 + 5,30 88 m

Dlugos¢  przyhczy kanalizacji deszczowej z rur PVC -U HS0206,6 mm SN 12 do korkéw

usytuowanych w granicy pasa drogowego ul.dokbwej wynosi :

50 +7,0m -12,00 m

Razem PVC-U HS 200/6,6 mm SN 12 SDR-3¥9,85 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaga@ekow
deszczowych

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogacyjnego odprowadzaniaiekéw.



1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczongdpwowadzanidciekdw deszczowych .

1.4.2.3. Przy-kanalik - kanat przeznaczony do tgmmbnia do podtzenia wpustow deszczowych z sieci
kanalizacji deszczowej

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony ddewmnia sciekow z kanaldow oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nie-przetazowy - kanat zamgjyio wysokdci wewrgtrznej mniejszej i - 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamdtgio wysokdgci wewrgtrznej réwnej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nie- przetazowym przeznaczoniodtroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaelipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach ptastyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadrenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiddnalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekdw, splywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego do
nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bez-wlazowsalepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu wiazowego,
spetniajca funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadeehia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraacaapochylng i zagkbienie dna umaiwiajace wytgcenie
nadmiaru energiiciekéw splywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsciekéw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamknitych przewoddw kanalizacyjnych z rur z PE , stalohyy
zelbetowych lub z PVC pracgych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptysaiekéw pod przeszkadna
trasie kanatu.

1.4.3.11. Przepompownigiekéw - obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweielkeow z poziomu rszego na Wiszy.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczesézstudzienki lub komory przeznaczona do czyeneksploatacyjnych.
Wysokd¢ komory roboczej jest to odlegib pomigdzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgdzeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elemesliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemiek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unibwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.



1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w négiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pomizy kinet,
aciam komory roboczej.

1.4.5. Pozostale okétenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigitne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot
Ogélne wymagania dotyaee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania paglev ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.21Rury PVCHS 200/6,6 mm, PVYC HS 315/ 10/@m PVC HS 400/ 12,6 mm SN 12 kN/m2
taczone za pomacuszczelek .

Spetnienie parametréw technicznych przez Predtac rur powinno Ky potwierdzone w stosownej
aprobacie technicznej potwierdzegj ich przydatn& do stosowania w budownictwie wydanej zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewnznych i Administracji w sprawie aprobat i keyibw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budovdar(pz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679 ze zmiananzi. D

Nr 8 z 2002 r. poz. 71 )--dostarczonej Zamaggainu przed rozpoeziem ich montau na placu budowy
2.3. Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

2.3.1.Komory robocze - wykortaz kregéw zelbetowych DN 1200 mm DN 1400 mm ,

2.3.2.Komin wlazowy wg rys. nr 3. 4.

2.3.3.Dno studzienki Dno studzienki wykonuje giko monolit z betonu hydrotechnicznego B 45 wgs nr
3,4,5.

2.3.a Studzienka kanalizacyjna retencyjna

2.3.1a.Komory robocze - wykortaz kregdw zelbetowych DN 1600 mm.

2.3.2.aKomin wiazowy wg rys. nr 5.

2.3.3.a Dno studzienki retencyjnej
2.3.3.b.Dno studzienki  Dno studzienki wykonuje giko monolit z betonu hydrotechnicznego B 45
wg rysnrb5.

2.3.4.Wihazy kanatowe nalery wykonywa¢ jako:

- wiazy zeliwne typu D odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02 [11] posiadaj plyt zeliwna z
otworami wentylacyjnymi ,zaopatrzgnw wkiadlke gumowvy , posiadajca rygle dla uniemdiwienia
jego kradziey — zgodnie z wymaganiami M P Wi K w Lublinie.



2.3.5.Stopnie wlazowe

Stopnie wlazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materialy dla studni pohczeniowych i kaskadowych. , oraz studni retencyjije
2.4.1. Komora robocza DN 1200 mm, DN 1400 mmDON 1600 mm

Komore robocz dla studni na sieci kanalizacji deszczowayykon& z kregéw zelbetowych DN 1200
mm, , DN 1400 mm , DN 1600 m w /g rysnr 3,8 winna by¢ wykonana jakaelbetowa wraz z
domieszkami uszczelnigymi

2.4.2.Komin wlazowy -wgrys.nr 3,4, 5.

2.4.3.Wiaz kanatowy
Wedtug pkt. 2.3.4.

2.4.4.Kruszywo na podsypk

Podsypka meze by wykonana z tlucznia lukzwiru. Uzyty materiat na podsygk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],B¥41111 [3], PN-B-11112 [4].

Zasypke warstw filtruj acych w studni chtonnej wykon& zgodnie z rysunkiem nr 5.
2.4.5. Materialy dla wpustéw deszczowych

2.45.1.. Wpusty deszczowe DN 500
Wopusty deszczowe na sieci kanalizacji deszej - wykoné z elementow betonowych z betonu B 20
wraz z domieszkami uszczelrdeymi w /g rys nr 8

2.4.5.2.Komin wtazowy -wg rys. nr 8.

2.4.5.3Zeliwny wpust uliczny D 400 z zawiasem i ryglem wg rys. nr 8.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-20 i B 45 powinien odjeia wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowi@ea/maganiom PN-B-14501 [7].

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1.Rury kanatowe PVC HS 200 /6,6, PVC HS 315 /atm , PVC HS 400/ 12,6 mm
SN 12 kN/m2. SDR 34

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladejje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
najczsciej w formie palet opakowanych fabrycznie.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigemd&i opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piersvaarstv; rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. —zgodnie
i instrukcip producenta .

Wykonawca jest zobowrany ukitadé rury wedlug poszczegdinych grup, wietko i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi betonowe DN 500 mm oraz kwgi zelbetonowe DN 1200 mm, DN 1400, DN 1600 mm



Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, nacisk kggéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 M P a.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys&k sktadowania nie powinna przekraéza,8 m.
Sktadowanie powinno unibiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynciyegow.

2.7.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzabwardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny dyutozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosédoh pryzmach.
Jednostki fadunkowe mady¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwadh¢anej wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélstoséw i pryzm nie powinna przekracza2 m.

2.7.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodugco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanigrnpa by utwardzona i odwodniona.

2.7.5.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogélne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
3.2. Sprzt do wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci kanalizacji deszczowej owimien wykazé sig mazliwoscia

korzystania z nagbujacego spratu:

- zurawi budowlanych samochodowych, - 5-6 t.

— koparek przedsbiernych na podwoziu agienicowym pojemniei tyzki-0,6 m3i1,2 m3.

— samochodéw samowytadowczych 5-10t.

- spycharek na podwoziuggienicowym 55 kW i74 k W.

— sprzetu do zageszczania gruntu ,w tym : lekkich zagszczarek wibracyjnych o maksymalnym
cigzarze roboczym 0,3 k N - oraz lekkich zagzczarek ptytowych o dziataniu wstrgsowym —o
maksymalnym cizarze roboczym do 1 kN. ,ubijakéw spalinowych200 kg,

— wciagarek mechanicznych, -3 -5 t.\

- ¢$rodkéw transportowych do 5t do przewozu rWfCPi kregoéw i prefabrykatowzelbetowych

- beczkowozéw. —4 t.

— zgrzewarki doczotowej do DN 400 mm dla wykonaai kaskady z rur PE .

- wibratoréw wgtebnych do betonu

— urzadzenia do wklejenia tréjnikow GRP .

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialme” pkt. 4.



4.2. Transport rur kanatowych -PVC

Rury, mo@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegzpje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomegituz srodka transportu .

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod
wplywem sit bezwtadn@i wystkepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa mae przewysza $cian srodka transportu o weej niz
1/3 érednicy zewntrznej wyrobu .

Pierwsz warstwe rur naley ukfada na podkladach drewnianych, $zposzczegéine warstwy w miejscach
stykania s; wyrobow naley przektadd klinami ,zgodnie z instrukgjproducenta rur.

4.3. Transport kregow

Transport kegébw powinien odbywé sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadbe pdzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmizez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drevgnany lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,4 m , 1,5 m 2,0 mm riglevykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach fadunkowych lub
luzem.

Jednostki fadunkowe nede uktada& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nafeuktada& nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchirodka transportu.

Wysokdai¢ fadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegty luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkdwyowinien si odbywa& mechanicznie za pomgc
urzadzeh wyposaonych w ospra kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek tadunek wyrobdow
przewaonych luzem powinien odbywaie recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cézkiego D mog by¢ przewaone luzem

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevakietsrodki transportowe, ktére nie spowodluj
segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, ieE@yszczenia mieszanki i oliehia temperatury
przekraczajcej granig okreslonag w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

UWAGA:

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZIEMNYCH NALE ZY ZDEMONTOWA C
ISTNIEJACA NAWIERZCHNI E DROGOWA ODKLADAJAC JA Z BOKU PASA
ROBOT W CELU JEJ PONOWNEGO ZABUDOWANIA PO ZREALIZOW ANIU SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI DO WPUSTOW

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenimwiale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkow osiowych, kotkéwswiadkow i kotkow krawgdziowych przez uprawnionego geaget

W przypadku niedostatecznej §t reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonze (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i icfilne przekae Zamawiajcemu..
Ciag reperéw roboczych nale dowiazat do reperéw sieci patwowej. W terenie zabudowanym repery
robocze naley osadzt wscianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.

Punkty na osi trasy nale oznaczy za pomog drewnianych palikéw tzw. kotkébw osiowych z
gwozdziami.

Kotki osiowe nalgy wbi¢ na kadym zatamaniu trasy ,a na prostych odcinkaotB@—-50 m . Na kalym
prostym odcinku naly utrwal¢c co najmniej 3 punkty. Kotki tzw.s$wiadki, wbija sk po obu stronach
wykopu ,tak aby istniata nitiwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzeniadtrob

Przed przyspieniem do rob6t ziemnych naje wykon& urzdzenia odwadniage ,zabezpieczge
wykopy przed wodami opadowymi ktore rgiekontrolowa i konserwowd przez caly czas trwania robét.
Przed przyspieniem do budowy sieci kanalizacji sanitarnejey udrazni¢ istniejce odcinki kanalizaciji
sanitarnej , ktore dola wiaczone do istniejcej sieci w studni D i 1w ul. Sierphskiego .

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 97 ) z
uwzglednieniem warunkéw wynikajacych z Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyecgcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczéstwa iochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 182
- jako wykopy otwarte obudowane umocnieniami veyprasek lub umocnieniami z typowych piyt
wykopowych ,WRONKI — WYKOPY SERWIS" : ZREMB - Set Kujawski albo ,EMUNDS +
STAUDINGER , z uwagi na brak miejsca na limjc wykopéw ze skarpami w pasie acznej
nieprzekraczalnej szerad@ 10,0 m -bez naruszenia ista@ggo drzewostanu. .
Nie dopuszcza si realizacji wykopéw bez umocnigé .
W przypadku przekroczenia pasa realizacyjnego= 10,0 m Oferent ze swoichsrodkéw pokryje
koszty zwhzane z wyplaj dodatkowych odszkodowa.
Metody wykonania rob6t - wykopuggiznie lub mechanicznie) powinny bglostosowane do gdokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegoggpmechanicznego.-zgodnie z normami BN-83 / 8826ub
PN-68/B-06050 .
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nate nad wykopami ustawi tawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontraj rzgdnych dna .
tawy naley montowg nad wykopem na wysom ok.1,0 m nad powierzchmniterenu w odgpach co 30
m i powinny one mie wyrazne itrwate oznakowanie projektowanej osi pagu.
Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu kbmora D i na projektowanym kolektorze DN 600
mm w ul. Sierpiiskiego i Zamenhofa oraz od studni chionnej]SCH w pasie drogowym ulicy
Danitowskiego) i prowadzt w gér w kierunku przeciwnym do spadku kanatu , zapewni maliwosé
grawitacyjnego odplywu woéd z wykopu podczasadipw.



Szeroké¢ wykopu = 1,1 m jako zapas potrzebny na deskowsmi@ i uszczelnienie stykdéw. Deskowask@an
nalezy prowadzé w miar jego gebienia. Dno wykopu powinno lsyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wgkaca wykona na poziomie wszym od rzdnej
projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné twkonane bezpwednio przed utzeniem przewodow
rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona kcznie dla unikniecia naruszenia struktury gruntu

Wszystkie napotkane przewody podziemne naietragkonywanego wykopu krzyjace s¢ lub biegace
rownolegle z wykopem ,powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem , a w raatezgby podwieszone
w sposéb zapewnigy ich eksploatagj

5.3.1.0dspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa sk bedzie kcznie za pomec topat i oskardéw lub mechanicznie -
koparkami. , a rozltniony grunt wydobywa ei na powierzchri terenu przez przerzucanie nad kmdzig
wykopu.

Nadmiar urobku naky odtransportow@d na terenuzgodniony przez Wydziat Inwestycji i Wydziat
Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin na odlegidci do 12 km.

5.3.2. Obudowa i rozbiérka obudowyscian wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamayg@jnu szczegoélowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy siecialkeacji sanitarnej ,zapewniay bezpieczéstwo pracy i
ochrorg wykonywanych robét.-zgodnie w warunkami zawmi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wygwaniu rob6t —budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401
Zamawiajacy nie dopuszcza mdiwosci realizacji wykopow bez umocnig

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieckanalizacji deszczowej wraz z przgiczami w
granicach paséw drogowych w/w ulic.

Przy budowie sieci wygtowa bedzie metoda powierzchniowa odwodnienia .

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystyeiwirowo-piaszczystych - jest to grunt naturalnpienaruszonej strukturze
dna wykopu.

W strefie przewodu rurowego winny dystosowane grunty grupy 1 (jalkesko stopniowanezwiry GE i
czyste zwiry i piaski GW ) lub grunty grupy 2 (jalasko stopniowane piaski SE lub mieszanki piask
i zwiru o szerokim rozktadzie frakcji SW ) - wzgpadku stwierdzenia innych gruntéw ngleje
wymienic na wiw .

Zaggszczenie podim i strefy bocznej uktadanego kolektora powi by zgodne z okridonym w tabeli
okreslajacej rodzaje gruntdw na podstawie BN — 8808481 ( -badanie wskaika zagszczenia gruntu
metod, Proctora 1) i winno wynosi98 % .

Materiat podsypkowy o grukoi warstwy minimum 0,15 m pod uktadanym kotekm i za- sypkowy do
wysokadici 30 cm ponad gésn krawedzia ukladanej rury PVC musi by uktadany i zagszczany
warstwami zgodnie i instrukgjmontau producenta oraz zgodnie z warunkami tedmyimi musi by
potwierdzany badaniami wg skali Proctora | .

Brak spetnienia w/ w warunku przez Wykonawe spowoduje przerwanie robot .

5.5. Roboty montaowe

Spadki i gtbokas¢ posadowienia sieci powinna dyzgodna z profilem podinym sieci kanalizacji
deszczowej

5.5.1.Rury kanatowe PVC



Rury kanalowe PVC ukladagszgodnie z , instruke projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z
PVC oraz zgodnie z normami PN- 92 /B 10735ndizacja Przewody kanalizacyjne . Wymagania idvéal
przy odbiorze - oraz PN —93 C —89218 Rury ikt z tworzyw sztucznych .Sprawdzanie wymiarow
Poszczegblne uione rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrgaku dtuggci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita p@oia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia ziczy rur kanatowych naty wykona za pomog uszczelek Sewer —Lock.

Rury naley ukfad& w temperaturze powgj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa
temperaturze nie mniejszepnig® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utzonego kanatu
przed zamuleniem.

5.5.2.Przy-kanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej toprzy wykonywaniu przy-kanalikéw nalezy

przestrzeg& nastgpujacych zasad:

- trasa przy-kanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia
do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przygmaghiach do kanatu ogéinosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przy-kanalika powinisgnosi 200 mm

— dlugaé¢ przy-kanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekraéza4 m,

— wiaczenie przy-kanalika do kanatu meoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

— kierunek trasy przy-kanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przy-kanalika do kanatu powinnailwykonane pod &em min. 48, max. 99 (optymalnym 66),

— wiaczenie przy-kanalika do kanatu poprzez studzigpdiaczeniowa nalery dokonywa tak, aby wysok&
spadku przy-kanalika nad podpgtudzienki wynosita max. 45,0 cm.

- whaczenia przy-kanalikéw z dwoéch stron do kanatu atEego poprzez wpusty boczne powinny¢ by
usytuowane w odlegéci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.1zolacje

Elementy studni betonowych na sieci kanalizfi sanitarnej zabezpiecza i przez posmarowanie z
zewmtrz dwoma warstwami ,ASOL — FE "

5.5.4.Zasypanie wykopow w strefie uktadanych sieeur PVC i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy  w strefie
uktadanych sieci z rur PVC musi¢bgaliczany do grupy 1 lub grupy 2 (wg tabelidzaju gruntéw
zawartej w instrukcji ukladania ,obstugi i eksgiacji rur PVC ) powinien byréwnomiernie uktadany i
zag:szczany po obu stronach przewodéw..

Wskaznik zageszczenia wykopow w granicach paséw drogowych w ulic powinien by¢ zgodny z
okreslonym w BN- 88/B-04481 J= 100 % w skali Préara |.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca daga Zamawiacym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénisadania materiatow do betonu i zapraw i uétali
recepé.



6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobdt w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Zamawiacego.

W szczegoingci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kxnych zalgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych stalych punktéw
wysokaciowych z doktadnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokad, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podédoz kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi sieci kanalizalgszczowej

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektove, zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku sieci kanalizafgszczowej.

- sprawdzenie prawidlovici utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidiowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikéw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

— sprawdzenie kdnych posadowienia pokryw wiazowych lub studni.

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wigcej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokgi warstwy podiaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie sieci i przytzy kanalizacji sanitarnej w planie, oraz odchidendlegidci osi utazonej sieci i
przylczy od osi przewodu ustalonej na tawach celownieczye powinna przekracza 5 mm,

— odchylenie spadku utonej sieci kanalizacji sanitarnej od przewidzigmyw projekcie nie powinno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppik10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§
zgodny z pkt. 5.5.9,

- rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrioia do+ 5 mm.

6.2.4. Kontrola jakosci robdét:

Kontrola zwhizana z wykonaniem sieci kanalizadgszczowej powinna by przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiaminmpr PN-92 /B —10735 .

Wyniki przeprowadzonych bafilanaley uzn& za dodatnie jeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaly spetnione .

Jezeli ktorekolwiek z wymagai nie zostaly spetnione ,naky dama fazg uznaé za niezgody z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przerowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakdci robét powinna obejmowanastpujace badania zgodéc z Dokumentag Projektowy ,
wykopéw otwartych, podim naturalnego, zasypu przewodu , pgaltovzmocnionego ,materiatow, uemia
przewodéw na podim ,szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje ,zabezpieczenia komor i studzienek
przed korozj , wykonania wylotéw sieci :

- Sprawdzanie zgoddoi z Dokumenta@ Projektow polega na poréwnaniu wykonywanychdb
wykonanych rob6t z Dokumentacj Projektovya oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgagnma
podstawie ogldzin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmujbadania materiatow i elementéw obudowy ,zaleezenia
wykopéw przed zalaniem wadz opadéw atmosferycznych ,zachowanie warunkidezpieczastwa
pracy ,a ponadto obejmyujsprawdzenie metod wykonywania wykopow.



- Badania podiza naturalnego przeprowadza ¢ sidla stwierdzenia czy grunt podéo stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalvilgotncs¢ , nie zostat podebrany , jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej, ipmlviada wymaganiom normy PN —-86 / B —
02480 . W przypadku niezgodimd z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej naie
przeprowad# dodatkowe badania wg PN — 81 / B —03020 rod4agtopnia agresywrsoi srodowiska i
wprowadzé korekt w Dokumentacji Projektowej oraz przedstavdo akceptacji Zamawigiego.

- Badania zasypu przewodu sprowadzadd badania warstwy ochronnej zasypu, zagymewodu do
powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu palevykona przez pomiar jego wysokmi nad wierzchem
kanatu ,zbadanie dotykiem sygkod materiatu uytego do zasypu ,skontrolowanie gsazrzenia ziemi .
Pomiar naleéy wykona& z dokladnécia do 10cm w miejscach odleglych od siebie nigcej niz 50
m.

- Badanie nasypu stalego sprowadza esi do badania zagszczenia gruntu nasypowego
przeprowadzi¢ w oparciu o norng PN —88/ B —04481 w celu potwierdzenia uzyskan stopnia
zageszczenia J=100 % wg Proctora | .

- Badania podiza wzmocnionego przeprowadza Sprzez ogidziny zewwtrzne i pomiar , przy czym
grubgi¢ podicra naley wykon& w trzech wybranych miejscach badanego odcirpadicza z
doktadndcia do 1 cm .Badanie to obejmuje ponadto usytmievgodiga w planie ,rgdne podiga i
gigbokas¢ utazenia podiaa .

- Badanie materiatéw aytych do budowysieci kanalizacji deszczowejwraz z przytzami wpustow
deszczowych w granicach pas6w drogowych ngmtje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi  w Dokumentacji Projektowej i ST w tymna podstawie dokumentéw okisgacych
jakos¢ wbudowanych materiatbw i poréwnanie ich ceehnormami przedmiotowymi ,atestami
producentéw, lub warunkami oktenymi w ST dotycacymi potwierdzenia wyniku odporég na
scieranie rur i ksztaltek zgodnie z narnDIN 19565 —oraz bezp@dnio na budowie przez edkiny
zewrgtrzne lub przez odpowiednie badania specjaliste.

- Badania w zakresie sieci ipragty z rur PVC , studzienek , komér -obejmujzynndci wstpne
sprowadzajce sg¢ do pomiaru diugeei (z doktadnécia do 10 cm ) Erednicy (z doktadnécia do 1 cm)
,badania ulgenia przewodu na podio w planie i profilu , badanie paizenia rur i prefabrykatow
.Ulozenie przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym powinno zapetvnbparcie rur na co
najmniej ¥ obwodu. Sprawdzenie wykonaniaa@md rur i prefabrykatow naly przeprowadza przez
ogledziny zewntrzne.

- Badanie szczeloi odcinka sieci kanalizacfleszczowej na eksfiltragj obejmuj : -badanie stanu
odcinka kolektora wraz ze studzienkami , napeile woda i odpowietrzenie przewodu , pomiar
ubytku wody .Podczas préby nateprowadzé kontrok szczelnéci zlcz $cian przewodéw , komor i
studzienek . W przypadku stwierdzenia ich riesindgci naley poprawé uszczelnienie , a w razie
niemaliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerdiabadanie do czasu usetia przyczyn
nieszczelngci .

- Badanie szczeldoi odcinka sieci kanalizacjdeszczowej na infiltracg obejmuje badanie stanu
odcinka sieci i prz@iczy wraz ze studzienkami ,pomiar doplyw wogdsuntowej do przewodu . W
czasie trwania proby szczeded nalery prowadzt obserwag i robic odczyty co 30 min. pokenia
zwierciadta wody gruntowej na zewtrz i w kinecie poszczegélnych studzienek .

- Badanie zabezpieczenia studzienek przed kproajey wykon& od zewntrz po prébie szczeldoi
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dksfijc , z& od wewntrz - po probie szczeléo na
infiltracj¢ .Izolacg powierzchniow studzienek i komér nate sprawdz& przez opukanie miotkiem
drewnianym ,natomiast wypetnienie spoin okladzmabezpieczagych izolacg studzienek przez
ogledziny zewntrzne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

OgodlIne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl ,obmiarowg™- jest m (metr) wykonanej i odebrarggci kanalizacji deszczowej
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, ST i wymaganiami Zamawigego , jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbiér czsciowy.

Przy odbiorze egciowym powinny by dostarczone nagtujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na rgjianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywan
robét - dane geotechniczne obejacej zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej dgarii wg PN-

86 / B —02480 , wyniki bada gruntéw, ich uwarstwie ,gkbokas¢ przemarzania ,warunki posadowienia

i ochrony podiga gruntowego wg PN-81/ B —03020 , poziom wdadingpwych i powierzchniowych

oraz okresowe wahania pozioméw, stapiagresywnéci $rodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia
warstw wodonénych ,stan terenu oldleny przed przygpieniem do robdt, przez podanie znakéw

wysokdiciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebigggjo wzdha i poprzek trasy przewodu ,a
takze przekroje poprzeczne i przekrdj pagihy terenu , zadrzewienie.

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotycze jakdci budowanych materiatow.

- Dane dotycace obgtos¢ wod deszczowych ktére mpgprzenika w grunt ,stwierdzenie konieczim
przeprowadzenia bafla szczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltkacj ,dane okrédajace
dopuszczala objtos¢ wéd infiltracyjnych.

8.2. Odbidr robot zanikajacych

Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie :

- sposéb wykonania wykopéw pod wadgm obudowy, oraz ich zabezpieczeniu przed neata wod,
gruntows i z opadéw atmosferycznych.

- przydatné¢ podiza naturalnego do budowy sieci kanalizacji itsanej (rodzaj podiza ,stopié
agresywnéci , wilgotnaic¢ )

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddvpowierzchni terenu.

- zagiszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgatno

- podiaza wzmocnionego ,w tym jego grulso,usytuowanie w planie ,gdnych i gtbokasci utozenia.

- jakos¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgoéthoz wymaganiami Dokumentacji Projektowej ,ST

oraz atestami producenta i normami przedmiotowym
- utozenia przewodu na poddo naturalnym i wzmocnionym.
- dlugdici i srednicy przewodéw oraz sposobu wykonanisaqmania rur i prefabrykatow.
- materiatéw uytych do zasypu i stan jego ubicia .
- izolacji studzienek

8.3. Odbiér techniczny kaicowy

Przy odbiorze kaicowym powinny by dostarczone nasipujace dokumenty :
-dokumenty jak przy odbiorze gziowym.

- protokoty wszystkich odbioréw technicznyche&zowych.

- protokét przeprowadzonego badania szczeincatego przewodu .

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow.

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéma planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniory jednostk geodezyja dla sieci kanalizacjdeszczowej.



Przy odbiorze kaicowym nalery sprawdzié :

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzika Budowy
dotyczicymi odstpstw od Dokumentacji Projektowej.

- protokéty z odbioréw cgciowych irealizagj postanowig dotycacych usunicia usterek.

- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej ,czy wprowadzono yeskie zmiany i uzupetienia .

- protokoty bada calego przewodu.

- 9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogédlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji wykonaej zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych (DzU.
nr47 poz.401)- obejmuje :

- oznakowanie robot,

- dostave materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych, wraz z projekteorganizacji ruchu zapewniaggo dojazd do
posesji potaonych w rejonie prowadzonych robét uzgodniongmmez Wydziat Drég i Mostow Ugdu
Miasta Lublin.

- wykonanie tymczasowego zaplecza budowy w miejgszgodnionym z Zamawigjym (z zapewnieniem
dostawy energii elektrycznej, wody i odprowaia ciekéw sanitarnych
a po zakéczeniu caldci robét -jego likwidacja .

- wykonanie tymczasowej drogi z plyelbetowych wraz z jej rozbiGtkpo catkowitym zakéczeniu
rob6t zrur PVC.

- zabezpieczenie wdzer w wykopie inad wykopem

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umaeniem scian wykopu i jego odwodnienie po
uzyskaniu zezwolenia na \eje z robotami w pas drogowy ulic zgodnierajektem budowlano-
wykonawczym siecikanalizacji deszczowe} wydanego przez ZDiM w Lublinie.

- przygotowanie podta i fundamentu,

- wykonanie gczkow,

— wykonanie wylotu sieci kanalizacji deszczowei kolektorze deszczowym DN 1800 mm .( w ulicy
Rumiankowej )

— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przy-kanalikdwtudzienek

- wihaczenie do wybudowanej sieci do ista@sich odcinkdw sieci kanalizacjdeszczowej po ich
uprzednim udrgnieniu.

- wykonanie izolacji studzienekelbetowych.

— transport nadmiaru urobku

— zasypanie i zagszczenie podsypki ,zasypki wokot rury PVC om wykopu,

- przeprowadzenie wszystkich pomiaréw i b&adgymaganych w specyfikacji technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonagjyczprzebiegu przewodéw sieci i prayty
kanalizacji deszczowej. .

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego teren - na podstawie uprzednio wykonanej
inwentaryzacji fotograficznej trasy przewidziarej do realizacji zgodnie z Dokumentagj
Projektows .

- wykonanie przez M P Wi K Lublin na koszt Wykonawcy kamerowania wykonanej sieci
kanalizacji deszczowe;j .

Obliczenia wartosci  kosztorysowej robo6t naléy dokonaé dla sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przytaczami w granicach paséw drogowych w/w ulic w parciu o dane wyjciowe do
kosztorysowania zawarte w zajcznikach do SIWZ .

9.3. Warunki czesciowego fakturowania robot.



Warunkiem maliwosci  jednorazowego fakturowania robot edgie wykonanie i odebranie przez
Zamawiajcego przy udziale przedstawiciela M P W i Kiblin kompletnego odcinka sieci kanalizacji
deszczowej po spisaniu protokétu rob6t zanikowych - eparciu o uzgodniony z Zamavdeym
harmonogram finansowo-rzeczowy robét.

9.4 Przewidywany do zrealizowania zakres rob6t wkresie od............... . [ [0 T r.
Szczegblowy zakres robot jest zawarty wa@alikach do SIWZ. tj - przedmiarze rob6t skmmrysie

ofertowych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 752-1:2000 Zewtnzne systemy kanalizacyjne .Boa ogodlne i definicje.
2. PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne .Wymagania badania przy
odbiorze.
3 PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodaworzyw sztucznych .
4. PN-93/C -89218 Rury i ksztaltki oteyw sztucznych .Sprawdzanie wymiar6w.
5 PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badapirzewodéw kanalizacyjnych .
6  PN-EN 476 :2001 Wymagania ogoélne dotysze elementdw stosowanych w system
kanalizacji grawitacyjnej.
7 PN-92/B-10729 Kanalizacja .Studziekkinalizacyjne .
8 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywéurgne do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka
9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadam do nawierzchni drogowych
10. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glingraizacyjna
11. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
12 PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogéine wyarag i badania
13 DIN 4033 Kanaly i przewody odwada@ -wytyczne dla wykonawstwa.
14 PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Civitazy typu cézkiego)
15 PN-H-74086 Stopniliwne do studzienek kontrolnych
16 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przegheanie
17 BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechny
18 BN-86/8971-06.02 Rury begaieniowe. Rury betonowezelbetowe
19 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfregi betonowe i
zelbetowe.
20 PN -87/B-01070 Sie kanalizacyjna zewatrzna .Obiekty ,elementy wyposmia .
Terminologia .
21 PN -80/B -01880 Antykorozyjne zabezpéeia w budownictwie . Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.
22 PN -B 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw deaiagowych i
kanalizacyjnych .
23  PN-86/B —-02480 Grunty budowlane .Gler@a ,symbole ,podziat i opis gruntow.
24. PN -81/B-03020 Grunty budowlane .Bogéenie bezpgednie budowli .
Obliczenia statyczne i projektowanie
25 BN -83/8836-02 Przewody podziemne .Rplmemne .Wymagania i badania pi

odbiorze.



26
27

PN —81/B — 04452 Grunty budowlane .Bélgmolowe.
BN-88 /B — 04481 Grunty budowlane .Bada

10.2. Inne dokumenty

28

29.

30.

31.

32

33

34.

Instrukcja zabezpieczania przed kagokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki pgzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @miziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowssrednicy 50 cm; wysolkii 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”rgmsprojekt” — Warszawa, 1979-1982r

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzer sieciowych, wodoaigowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, adeeptowane i zalecone do stosowania przez
Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powopargz Prezydenta m.st. Warszawy — siérii@g84 r.
Wskazéwki dotycxce uktadania ,obstugi i eksploatacji instalappdziemnych z rur GRP z zywic
poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym

Warunki techniczne wykonania i odbioru sigcanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 -
Warszawa sierpie 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru omisgéw z tworzyw sztucznychwydane przez Polgk
Korporacy Techniki Sanitarnej ,Gazowej, Grzewczej i Kliymacji -Warszawa -1994 r.

Opracowat :zinLech Gano



