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Nazwa zaméwienia: Budowa ulicy Poziomkowej wraz ze
skrzyzowaniem z ulicg Barwinkowg
oraz koncepcyjnym rozwigzaniem
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Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne 451 4511 45111

Roboty w zakresie budowy drog:
Roboty drogowe 452 4523 45233

KOD CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Zamawiajgcy: Gmina Lublin, 20-109 Lublin, Plac Wt. tokietka 1
oraz Spoteczny Komitet Budowy Drogi w ulicy
Poziomkowej wraz z uzbrojeniem w Lublinie
21-003 Ciecierzyn, Dys 312 C

Data opracowania przedmiaru : listopad 2011 r.



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Kod grupy robot

Nr dziatu Nazwa dziatu wg Wspdlnego
Stownika Zamowien

1 Roboty przygotowawcze i roboty 451
ziemne
2 Roboty drogowe 452

Podstawa sporzadzenia przedmiaru :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.

w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 16 wrzeénia 2004r.)

2. Projekt budowlano - wykonawczy opracowany przez P.B.I. , TORGAN”" ,Budowy
ulicy Poziomkowej wraz ze skrzyzowaniem z ulicg Barwinkowa oraz koncepcyjnym
rozwigzaniem skrzyzowania z ulicg Nasturcjowg w Lublinie”.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Ogélina charakterystyka obiektu :

Przedmiar obejmuje roboty budowlane zwigzane z budowa ulicy Poziomkowe;

w Lublinie
1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
2. Roboty drogowe.

Konstrukcja jezdni ulicy Poziomkowej :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego polimerami gr. 4cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego modyfikowanego polimerami gr. 8cm,

- podbudowa dolna z kruszywa famanego gr.20cm,

- warstwa ulepszajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm.

Konstrukcja jezdni ulicy Rumiankowej :

- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej,

- podbudowa z kruszywa famanego gr. 25 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr.10cm.

Konstrukcja jezdni na cze$ci ulicy Barwinkowe; :

- warstwa scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce z grysu,

- podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 25¢cm,

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm.

Konstrukcja zjazdow :

- warstwa Scieralna z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm na podsypce z grysu,

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa gr. 20cm,

- warstwa ulepszajaca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2 5Mpa gr.15cm.

Konstrukcja chodnikow:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej gr.6cm na podsypce z grysu,
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr.10cm.



Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania :

1. roboty ziemne mechaniczne zostang wykonane przy uzyciu koparki podsiebiernej
0 pojemnosci fyzki 0,60 m*

2. nadmiar ziemi zostanie wywieziony na odlegto$¢ do 1 km w miejsce wskazane
przez Inwestora.



Budowa ulicy sziomkowej wraz ze skrzyzowaniem z ulica Barwinkowa oraz koncepcyjnym rozwiazaniem |
skrzyzowania z ulica Nasturcjowa w Lublinie -
%Identyfikator kosztorysu: POZIOMKOWA DROGA PRZEDMIAR

W1 Przedmiar robét str. 1
Nr  Nazwa :Jednostka llosé
| ‘ mi 1
; : imlary | N
1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
i D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km o 0,32
2 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - érednica drzew 92 cm ;szt ) 1;00'
3 D-01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym - rednica pni 76-100 cm ;szt '7' 1,003
4 |D-01.02.01 Naktady dodatkowe za 1 km zwiekszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2 szt ~1,00
! km - érednica pni 76-100 cm - dalsze 8km I !
; iD-01 .02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31-60% powierzchni - ha B 0,20
6 ;D-02.01 .01 Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu Il }m3 1 078,1ﬂ
7 |D-02.03.01 Roboty ziemne z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat.gruntu Ill m3 339,46
:- D-02.03.01 Reczne formowanie nasypow, kat.gruntu IlI-IV - !m3 339,46
| — = o )
] D-02.01.01 Reboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem  m3 773,22
irobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsigbierne o poj.chwytaka 0.60 m3, | i
kat.gruntu |-l - wywéz nadmiaru ziemi ‘
10 TD~02.01 .01 Nakfady uzupetniajace - przew6z samochodami samowyladowczymi - za kazde dalsze m3 773,23
| l‘mzpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu lll-1V - dalsze 9km .
| . |
111 D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem trawg przy gr.warstwy humusu 5 cm m2 751,00
L i L e i = |
2 Ulica Poziomkowa
A2 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane m2 1564,60
j mechanicznie, grunt kat. |-V ‘ }
i13 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa , gr.warstwy po zageszczeniu m2 ' 1 564,6(}
12 em | :
| | -
14 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy m2 1 564,60
i o zageszczeniu pow.12 cm - dalsze 3cm r
15 D-04.02.02 Pielgegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem - ;m2 K] 56'4,60‘
i pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg \ 1
| ! 2 | ) . |
i16 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa o gr.15 cm po zageszczeniu im2 1 564,60
| ) ) i |
17 ‘D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.15 cm po zageszczeniu - m2 1 564,60
| dalsze 5cm |
18 D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC WMs 16 W 20/30, warstwa wiazgca o gr.4 cm po m2 1 564.60i
| izageszczeniu i
19 D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC WMs 16 W 20/30, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy m2 1 564,60
| Miqia_cej pow.4 cm po zageszczeniu - dalsze 4cm i
20 ‘D—05.03.053 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 S 70/100 modyfikowanego polimerami, warstwa  m2 1 564.601;
Scieralna o gr.3 cm po zaggszczeniu ‘ |
21 £-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 S 70/100 modyfikowanego polimerami, kazdy m2 1 564,60
| dalszy 1 cm gr.warstwy Scieralnej pow.3 cm po zageszczeniu - dalszy 1cm 1
22 D-04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej - bitum T m2 1 564,605
3 Wjazdy publiczne -
23 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane 2 91,35
‘ mechanicznie, grunt kat.I-IV f i
24 D-04.02.02 Warstwy odsaczajace z piasku, zageszczanie mechaniczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm;m."z 91,3§
i f
25 }D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa o gr.15 cm po zageszczeniu m2 ' 91,35
26 }D-04.G4.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pov;.15 cm po zageszczeniu- m2 91;35
| ldalsze 10cm
27 D-08.02.02 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm kolor szary ukiadanej na podsypce m2 91,35
| cementowo-piaskowe] |
QB jD-04.03.01 Czyszczenie rgczne nawierzchni ulepszonej - beton kostka im2 91,33‘
4 Ulica Barwinkowa - nawierzchnia z kostki - '
29  D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane m2 85,00

mechanicznie, grunt kat.|-IV




W1 Przedmiar robét

str. 2

Nr  [Nazwa ' ,Jednostka IIfosc ]
1 'mlary i |
|___.._ - cs o b
|30 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa , gr.warstwy po zageszczeniu m2 85,00
12 cm \ |
317 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, kazdy dalszy 1 cm gEfwarstwy m2 85,0@!
po zageszczeniu pow.12 cm - dalsze 3cm |
‘32 D-04.02.02 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem - m2 ss,od
1 pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg |
L - - |
33 D-04.02.02 Podbudowa z chudego betonu B-7,5, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 BS,Oﬂi
!3747 D-04.02.02 Podbudowa z chudego betonu B-7,5, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.12  m2 85,00
’L Fm - dalsze 13cm |
35 D-04.02.02 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem - m2 85,00
i tpielegnacja piaskiem z polewaniem wodg | |
‘36 D-08.02.02 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm kolor szary uktadanej na podsypce grysowej m2 85,00‘
2-5mm
!37 D-04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszone] - beton kostka - B m2 85,00
5 Ulica Barwinkowa - nawierzchnia z kruszywa ) '
38 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane l‘m2 157,50
‘ mechanicznie, grunt kat.I-IV | |
"39 D-04.02.02 Warstwy odsaczajace z piasku, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm‘mz 157,50
40 iD-M.EJ2.02 Nawierzchnia z kruszyw famanych o gr.15 cm po zageszczeniu rn2 15{?0}
6 Ulica Nasturcjowa
ET' D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane m2 50,00
I mechanicznie, grunt kat.l-IV ;
f42 D-04.02.02 Warstwy odsaczajgce z piasku, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cmm2 50,00‘
43 D-05.03.05a Nawierzchnia z kory asfaltowe] o gr. 20om m2 50,00
7 Zjazdy indywidualne ) -
44 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane m2 151,80
mechanicznie, grunt kat.l-IV
i45 D-04.02.02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa , gr.warstwy po zageszczeniu m2 151 ,sq
| 12 cm |
| |
la6 D-04.02.02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy m2 151,80
[ po zageszczeniu pow.12 cm - dalsze 3cm |
| ]
47 D-04.02.02 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem - m2 151,80,
} !puel@gnaqa piaskiem z polewaniem wodg
| sl
48 D-U4.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 6 Rm=5,0MPa, gr.warstwy po zageszczeniu m2 151,80
12cm | |
| ]
49 D-04.02.02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy m2 151,3q
% po zageszczeniu pow.12 cm - dalsze 8cm
50 D-04.02.02 Pielggnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem - m2 151,80
| pielegnacja piaskiem z polewaniem woda, ' |
51 D-08.02.02 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm kolor grafitowy uktadanej na podsypce m2 151,80%
| grysowej 2-5mm |
52 D-04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej - beton,kostka " im2 151 ,so}
8  Chodnik ) ) )
53 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni wykonywane  m2 838,72
| mechanicznie, grunt kat.|-1IV \ |
554 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa , gr.warstwy po zageszczeniu }m2 838,72
| 12 cm | |
55 D 04.02.02 Podbudowa z piasku stabmzowanego cementem o Rm=2,5MPa, kazdy dalszy 1 cm gr. warstwy a3aTz§
‘ po zagegszezeniu pow.12 cm - zmniejszenie grubosci o 2cm ! !
156 !D-U4.02.02 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem - m2 838,72
| pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg, ‘ |
i5? ;D-08.02.02 Nawierzchnie kostki brukowej betonowe;j gr.6 cm szarej uktadanej na podsypce z grysu 2-5mm m2 838,72i
— . — . | —
58 p-04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej - beton kostka m2 838,72

|

9

Krawezniki i obrzeza



W1 Przedmiar robét

str. 3

Nr  Nazwa Jednostka flosé
! ‘ miary ‘
59  D-08.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe, grunt kat -V T e 655,84
} 496,0+18,84+116,0+25,0 ) 655,84 |
60 D-08.01.01 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 53,68
i {0,35%0,15+0,20°0,15)*(496,0+18,84) 42,47 ‘
| 0,35%0,15+0,16"0,15)"116,0 8,87 ;
| 0,50*0,15+0,15"0,125)*25,0 2,34 |
L |
61 |D-08.01.01 Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m m3 1,5?.I
! 0,35%0,15+0,2070,15)*18,84 1,55/ ]
62 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 496,00
131+132+117+116 496,00, i
83 D-08.01.01 Krawezniki betonowe lukowe R=6m o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 18,84
. 2°3,14%6,0°0,25°2 T -¥ -7 |
B4 D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wym.15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 116,00
| 6,0712+7,0%4+4,0%4 ’ 116,00 ‘
65 D-08.01.01 Krawezniki betonowe na ptask o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 25,00
; 5,0*5 i 25,00 |
66 D-08.01.01 Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10 m B m 13,3.4.I
2°3,146,070,25*2 18,84 |
67 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce cementowo - piaskowej m 656,20
| 48,0+48,0+25,0+48,0+42,0+7,0+28,0+5,0+8,0+21,0+19,0+21,0+18,0+58,0+8,0+22,0+19,0+19,0+19,0+ |
| 58,0+0,4*8*3*2+0,4*8*15*2 656,20
68 D-08.03.01 Dodatek za ustawienie obrzeZy na lukach o promieniu do 10 m i m 18,84
‘ 2*3,14°6,0°0,25°2 18,84 |
69 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej B m 210,00
‘ 3,072+2,074+4,0"3+2,5"2"5+4,0"5+3,0"2*4+4,0"4+1,56*2*3+1,56*2*15*2 210,00
10 Istniejgcy wjazd do przebrukowania .
70 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowe] recznie, m2 16,00
| wys.kostki 8 cm §
i 5,0°2,0+(5,0+7,0§2'1.0 - T 1,00, |
71 ‘D -01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej . m 11,00
5,0+2,0+2,0+1,0+10 11,00
72 D-01.0204 Rozebranie kraweznikdw wtopionych o wym.12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe] m 7,00:
5 ; _ , _ \ |
73 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie fm2 16,00
74 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cmm2 16,00
! - dalsze 10cm 1 |
75 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podbia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane m2 16',001
1 mechanicznie, grunt kat.|-1V |
iTs D-04.02.02 Warstwy odsgczajgee z piasku, zageszcezanie mechaniczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cmm?2 15,00!
77 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa o gr.15 cm po zageszczeniu i m2 16,00
78 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.15 cm po zageszczeniu - m2 16,00
! dalsze 10cm { |
L ) _ |
79 D-08.02.02 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm kolor szary ukiadanej na podsypce m2 16,00
: cementowo-piaskowe] (kostka z rozbiérki) !
@O D-04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej - beton,kostka rm2 16,G_Ui
81 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowe] (obrzeza z rozbibrki) m 11,00
i 11,0 11.00J
82 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 4,00i
16,070,25 4,00 i
83 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - kazdy nastepny 1 km -m3 4,00
| dalsze 9 km
1 16,0°0.25 B 4,00 :
11 Ciek liniowy
84 Chodniki z plyt betonowych o wym.50x50x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ;m2 ) 26,50
| 53,0°0,50 26,50
85 Scieki z elementéw betonowych 60x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej m 53,00
86 "D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa , gr. warstwy po zageszczeniu m2 1,58
| 12 cm |
1 (1,12°0,92-0,60°0,40)°2 - N “1,58 |
87 D‘04 02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, kazdy daiszy 1 cm gr.warstwy 'm2 1,573‘
| po zageszczeniu pow.12 cm - zmniejszenie grubosci 0 2cm ‘ |
88 D 04.02.02 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem - "]m2 1,58

;pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg,
|




W1 Przedmiar robét

str. 4

Nr Nazwa idednostka llosé .
i . Erniary | |
PQ D-08.02.02 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm szarej uktadanej na podsypce z grysu 2-5mm ‘mZ 1,58
| | :
iQG iD-04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej - beton kostka m2 1,58
i91 (D—08.03.D1 Obrzeza betonowe 0 wym.20x6 na podsypce cementowo - piaskowej m 8,16
| (1,12°2+0,92°2)°2 3,16 : |
412  Regulacja pionowa urzadzen podziemnych ) S
92 D-01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych - wiazéw kanalowych kanalizacji szt © 17,00
; Fanitarnej i deszczowej ‘ ‘
‘93 50-01 .03.05 Reguiacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych - skrzyniiiivodociagowej _ “ zt 1,0013
13 Roboty remontowe

94  D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni gruzowo-zuzlowej o gr.15 cm mechanicznie 2 1 805,00
| 313,0+48.0)°5,0 1805.00 ;
95 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 270,75;
| 1805,070,15 270,75 ;
96 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - Kazdy nastgpny 1 km -m3 270,75
i I alsze 9 km |
14 Oznakowanie

o7 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70 cm - szt B 12,00
98 D-07.02.01 Przymocowywanie tablic znakéw drogowych l‘szt 21,001
99 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - malowanie mechanicznie linii na m2 20,00
| iprzejéciach dla pieszych | ;
15 Roboty uzupetniajace i ) -
oo Odwodnienie liniowe ACO szer. 200mm z rusztem zeliwnym D400 przy wpustach deszczowych na m 20,00
| skrzyzowaniu z ulicg Rumiankowg | |
101 Umocnienie sl_{arp wiokning m2 200,00é
102 Umocnienie skarp plytami azurowymi o pow.1 szt. do 1,0 m2 z wypeinieniem otwordw ziemig urodzajng i m2 200,00

obsianie trawg }

--—- Koniec wydruku -—--



