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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji techniznej (ST) st wymagania dotycace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budow sieci wodocagowej wraz z przyhczami w pasie drogowym ul.
Poziomkowej.

Celem opracowania jest wykonanie :

Studni zasuw SZ 1 - ( usytuowanej na skrzpwaniu ulicy Poziomkowej z uli@ Nasturcjowa

Studni zasuw SZ 2 - ( usytuowanej na skrzpwaniu ulicy Poziomkowej z 4cznikiem ulicy
Poziomkowej

1

2

3. Studni zasuw SZ 3 - ( usytuowanej na skrzpwaniu ulicy Poziomkowej z ulig
Barwinkowga )

4

Sieci wodocigowej w ulicy Poziomkowej na odcinku odudsti SZ 1 poprzez studni
SZ 2 do studni SZ3 - na diygd = 316,30 m oraz na odcinku od SZ | dwkk -K

na diugei =8,0m.

5.  Przyhczy wodocigowych w granicach pasa drogowego ulicy Pokimmej do nagpujacych
dziatek :
(dz.nr1/1i1/2),(dz.nrAA5), (dz.nr2 -3 szt.),(dz.nr 90)
(dz.nr7/8),(dz.nr6/7)dz.nr6/6),(dz.nr6/5),(dz.nr6/4,{dz.nr 6/3)
na dtugéci 1,90 + 8,70 + 8,80 + 8,80 + 1,85 + 8,90 + 208,00 + 1,85 + 9,20 + 1,70 =69,10 m

Proby cisnieniowej wykonanych odcinkéw sieci.

Dezynfekcji wykonanych odcinkéw sieci.

Ptukania wykonanych odcinkéw sieci.

Wykonania badah laboratoryjnych jakosci wody w projektowanych odcinkach sieci.
0 Wiaczenia zrealizowanych odcinkéw siedd sieci istniegcej DN 100 PVC w ulicy

Nasturcjowej oraz do istniepcej sieci wodocjgowej DN 125 PE w ulicy Barwinkowej

po uzyskaniu zgody M P Wi Kublin .

= © 00N

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gidaiment przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji
robét zgodnie z p.1.1..

1.3. Zakres robo6t objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycg :
Zasad prowadzenia rob6t zwazanych z wykonaniem:
projektowanej sieci w ulicy Poziomkowej z rBE 125/7,4 mm - wynosi 316,30 + 8,00 = 3848

Dlugos¢ przyhczy wodocigowych zrur PE 40/2,4 mm wynosi :

1,90+8,70 +8,80+ 8,80+ 1,85+8,90+ 2,060 +1,85+9,20+ 1,70 =69,10 m



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sié wodochgowa

Uktad pohkczonych przewoddw iich uzbrojenia, przespdgeh i rozprowadzagych wod przeznaczaop do
spaycia przez ludzi znajdagych poza budynkami , w granicach od stagdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przygzu domowym.

1.4.2. Przew6d wodogigowy tranzytowy .
Przesytlowy przewdd bez odgaiken , przeznaczony watznie do przesylu wody
1.4.3. Przewdd wodoagowy magistralny

Magistrala wodoaigowa , przewéd z odgagieniami , przeznaczony do rozprowadzania wodg
przewodéw rozdzielczych .

1.4.4. Przew6d wodoaigowy , rozdzielczy ,osiedlowy.

Przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wodypdyhczy wodocigowych.

1.4.5. Przytacze wodocigowe -pohczenie wodocigowe.

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wodyindtalacji wodocigowej.

1.4.6. Uzbrojenie przewodéw wodocigowych.

Armatura i przyrady pomiarowe zapewnigje prawidiowe dziatanie ieksploatacjieci wodocigowej .
1.4.7.Armatura sieci wodocigowych -w zalenosci od przeznaczenia :

- armatura zaporowa - (zasuwy , przepustnice ,Bgwo

- armatura  odpowietrzéga - (zawory odpowietrzgije , napowietrzafe , odpowietrzago -
napowietrzajce)

- armatura regulafa -(zawory regulage i redukcyjne )
- armatura przeciwparowa ( hydranty )

- armatura czerpalna ( zdroje uliczne)

1.4.8. Studnie zasuw SZ1 ,SZIl iSZ Il

— studzienka na sieci wodagbwej z kegéw zelbetonowych DN 1200 mm -przeznaczona do kéinrasuw
i prawidtowej eksploatacji sieci wodagowej .-w /g rys .3.,3 a, 3 b,

1.4.9. Elementy studzienek SZ1,SZ Il i SZIIl

1.4.9.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do czyeneksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegto pomigdzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki , a ¢dna spodu piyty przykrywagej studng.

1.4.9.2. Komin witazowy - szyb pgzeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

1.4.9.3. Piyta przykrycia studzienki - plyta praykejaca komog robocz.

1.4.9.4. Wlaz kanalowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skemek zasuw
umazliwiajacy dostp do zasuw , klasy D z pokrgw zeliwna, z wkladky gumows i wentylachj oraz
zastrzykiem.



1.4.10.Pozostate okibenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Catas¢ rob6t nalgy wykona& zgodnie z warunkami technicznymi  wykonania odbioru sieci
wodochgowych zawartych w zeszycie nr 3 ,Wymagaeiehhiczne COBRTI INSTAL , z korekt norm
obowizujacych w Polsce po dniu 1 maja 2004 r.
W tym : - roboty ziemne wg PN —-B 10729 : 1999

-umocnienia wykopow wg PN-EN 133312004 oraz PN-EN 13331: 2 2003 (V)
monta& rurockgébw wg PN-EN 12201-1:2004 do PN-EN 12201-5:2Q00BN-ENV 1046:2000(U) ,
PN-E 13244-1:2004 do PN-EN 13244 -5:2004 N-BN 558-1:2002 do PN-EN 558-2:2002,
monta studni zasuw SZ wg warunkéw zawartychPiN-B 10729:1999

2. MATTERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow.

2.2. Rury wodocijgowe.

Spetnienie parametréw technicznych przez Prediizc rur powinno Ky potwierdzone w stosownej
aprobacie technicznej potwierdaegj ich przydatn@ do stosowania w budownictwie wydanej zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewnznych i Administracji w sprawie aprobat i keyibw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budovdan{Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679 ze zmianami
Dz. U. Nr 8 z 2002 r. poz. 71 )--dostarczonej Zewnfcemu przed rozpogziem ich montau na placu
budowy

2.2.2. Rury PEHD 125/7,4 mm SDR 17,0

2.2.3. Rury PEHD 40/2,4 mm SDR 17,0

Rury PEHD spetniace wymagania norm : PN-EN13244-1:2004 do PN-EN4232:2004
2.2.4. Armatura wodociggowa

Armatura wodocigowa winna odpowiadawymaganiom norm : PN-EN 1074-1: 2002

do PN-EN 1074 -5: 2002 .

2.2.6 Uszczelnienia z elastomeréw
Uszczelnienia z elastomeréw winny odpowiadgymaganiom norm: PN-EN 681-1:2002

do PN-EN 681-4: 2003 .

2.2.7.Komin wlazowy - nie dotyczy w/w zakresu robét
2.2,8.Whazy kanatowe nalery wykonywa¢ jako:

- wihazyzeliwne typu D odpowiadage wymaganiom posiadgie plyt zeliwna z otworami wentylacyjnymi
,zaopatrzon w wkladlke gumowy , posiadajca zatrzask dla uniemlwienia kradziey wyposaenia
komor — zgodnie z wymaganiami Miejskiego Przgusrstwa Wodoeigéw i Kanalizacji w Lublinie
oraz normy PN -EN 124 :2000 .

2.2.9.Stopnie wlazowe



Stopnie wlazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN —64/ H —74086.
2.3. Materiaty dla studni zasuw
2.3.1. Studnia zasuw SZ 1, SZIl, SZ Il
Studng zasuw SZi, SZIl, SZIll, o DN 1200 mm mmalery wykona z zelbetonu B -45 z dnem iz pdyt
stropowa . wgrysnr3.3a, 3 b.
Zelbetowe plyty nad-studzienne winny odpowiadeymaganiom zawartym w PN-EN 12390-1:2001
do PN-EN 12390-7:2001 oraz PN-EN 1917: 2004.

Komin wtazowy wykonuije iz zelbetowych pigcieni wyréwnawczych érednicy 0,625 m h = 60
mm odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 12390-1:2001 do PN-E1890-7:2001 na ktérych naje
osadzé¢ wlaz kanatowy wg p. 2.3.2.

2.3.2..Wiaz kanatowy
Wedtug pkt. 2.3.4.

2.3.3.Kruszywo na podsypk

Podsypka winna lywykonana z piasku . yty material na podsygkpowinien odpowiada wymaganiom
normy PN-EN 13055-1:2003 .

2.3.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiaggmaganiom PN —EN 206-1: 2003
oraz PN-EN 206-1:2003 /Ap-1:2004.

2.3.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiaea/maganiom PN-EN 13318:2002.

2.3.6. Cement .
Cement winien odpowiadawymaganiom norm : PN-EN 197-1:2002, PN-EN-22002.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Wodocagowe rury z PEHD 125/7,4 mm , PEHD 40/ 2,Am .

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno-

lub wielowarstwowo, naje#ciej w formie palet opakowanych fabrycznie.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd&i opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piergyvsmarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. —zgodnie
i instrukcip producenta .

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedlug poszczegodinych grup, wiedkd i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczné& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2.Piyty stropowe

Plyty stropowe mma skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiese nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 M P a.

Przy skltadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysak skladowania nie powinna przekra¢za,8 m.
Sktadowanie powinno unitiwia¢ dostp do poszczeg6lnych stoséw wyrobow lub pojedynciyeow.



2.4.3.Cegtla kanalizacyjna do wykonania muréw oporwy

Cegta kanalizacyjna nie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzabwardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny dyutozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosédoh pryzmach.
Jednostki tadunkowe mady¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwadhcanej wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélstoséw i pryzm nie powinna przekracza2 m.

2.4.4 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodugco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanigrnpa by utwardzona i odwodniona.

2.4.5.Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

3.2. Sprzt do wykonania sieci i przyhczy wodocagowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci i pragzy wodocigowych powinien wykaza sig

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- zurawi budowlanych samochodowych, - 5-6 t.

— koparek przedsbiernych na podwoziu agienicowym lub kotowym o pojeméa tyzki -0,6 m3

- samochodéw samowytadowczych 5-10t.

- betono- wozéw

- spycharek na podwoziuggienicowym 55 kW i74 k W.

— sprzetu do zagszczania gruntu ,w tym : lekkich zagszczarek wibracyjnych o maksymalnym
cigzarze roboczym 0,3 k N - oraz lekkich zagzczarek ptytowych o dziataniu wstrgsowym —o
maksymalnym cizarze roboczym do 1 kN. ,ubijakéw spalinowych200 kg,

- agregatow pmdotworczych lub uzyska& warunki techniczne z Zaktadu Energetycznegd.ublin
Miasto dla zabezpieczenia energii elektrycznejlla potrzeb w /w budowy.

- Srodkoéw transportowych do 5t do przewozu ,rur z PEHD , kregow , prefabrykatow
zelbetowych

- zgrzewarki doczolowej do rur PEHD 125/ 7,4 mm

- zgrzewarki do zgrzewania elektro-oporowego do S$rednicy 40/ 2,4 mm

- 4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

4.2. Transport rur PEHD

Rury, mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegzaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.



Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomegituz srodka transportu .

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaem pod
wplywem sit bezwtadnéi wystkpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwe miaze przewysza scian srodka transportu o weej niz
1/3 érednicy zewrtrznej wyrobu .

Pierwsz warstwe rur naley uklada& na podkladach drewnianych, $z@oszczeg6ine warstwy w miejscach
stykania si wyrobow naley przektadd klinami ,zgodnie z instrukgjproducenta rur.

4.3. Transport ptyt stropowych

Transport ptyt stropowych powinien odbytvaic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmigez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drevgnany lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie piyty stropowej ayalerykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefalityka

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach fadunkowych lub
luzem.

Jednostki fadunkowe nede uktada& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nafeuktada& nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchirodka transportu.

Wysokdai¢ fadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkdwyowinien si odbywa& mechanicznie za pomgc
urzadzeh wyposaonych w ospra kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek tadunek wyrobdow
przewaonych luzem powinien odbywaie recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cézkiego D mog by¢ przewaone luzem

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevakietsrodki transportowe, ktére nie spowodluj
segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, ieEryszczenia mieszanki i oliehia temperatury
przekraczajcej granig okreslonag w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny btk realizowane aby cement spelnial warujakiosciowe
zawarte w PN-EN 413-2:1998 .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w p. 1.5.



5.2. Roboty przygotowawcze

UWAGA:

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZIEMNYCH NALE ZY ZDEMONTOWA C
ISTNIEJACA NAWIERZCHNI E DROGOWA ODKLADAJAC JA Z BOKU PASA
ROBOT W CELU JEJ PONOWNEGO ZABUDOWANIA PO ZREALIZOW ANIU SIECI
WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYt ACZAMI

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w terenie za poraoc
kotkéw osiowych, kotkéwswiadkow i kotkéw krawgdziowych przez uprawnionego geaget

W przypadku niedostatecznej 4t reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tyrsor& (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i e przekae Zamawiajcemu..
Ciag reperéw roboczych nale dowiazat do reperow sieci patwowej. W terenie zabudowanym repery
robocze naley osadz w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw.

Punkty na osi trasy nale oznaczy za pomog drewnianych palikéw tzw. kotkobw osiowych z
gwazdziami.

Kotki osiowe nalgy wbi¢ na kadym zatamaniu trasy ,a na prostych odcinkaot8@&—-50 m . Na kalym
prostym odcinku naky utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotki tzw.s$wiadki , wbija sk po obu stronach
wykopu ,tak aby istniata nitiwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenigtrob

Przed przyspieniem do robét ziemnych naje wykona urzdzenia odwadniage ,zabezpieczgje
wykopy przed wodami opadowymi ktore riglekontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robét.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 97 ) z
uwzglednieniem warunkéw wynikajacych z Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyegej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczéstwa iochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120 poz. 182)
- jako wykopy otwarte obudowane umocnieniami wveyprasek lub umocnieniami z typowych piyt
wykopowych ,WRONKI — WYKOPY SERWIS" : ZREMB - Set Kujawski albo ,EMUNDS +
STAUDINGER , z uwagi na brak miejsca na limjc wykopow ze skarpami w pasie qcznej
nieprzekraczalnej szeral@ 10,0 m -bez naruszenia istamjch nasadze
Nie dopuszcza @i realizacji wykopéw bez umocnié .
Metody wykonania robét - wykopuegznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do giokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegazgpmechanicznego.-zgodnie z narm
— PN-81 /B —03020 Grunty budowlane Posadowieni®ezpdrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nale nad wykopami ustawi tawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontraj rzgdnych dna .
tawy naley montowg nad wykopem na wysokm ok.1,0 m nad powierzchmniterenu w odgpach co 30
m i powinny one mie wyrazne itrwate oznakowanie projektowanej osi magu.
Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu (tj. od p. Hp- do punktu Ki vicul Danitowskiego )
wykop prowadzi w gok w kierunku przeciwnym do spadku sieci -zapewni maliwosé grawitacyjnego
odplywu wéd z wykopu podczas opadow.
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami ruroeigu , do ktérych dodaje siobustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowaniaen i uszczelnienie stykéw. Deskowak@an naléy prowadzé w
miare jego gkbienia.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinpojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie gdrzej dna projektowanej sieci .
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu ( pod gype piaskows ) powinno by wykonane
bezpdrednio przed utzeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona kcznie dla unikniecia naruszenia struktury gruntu



Wszystkie napotkane przewody podziemne naietrag/konywanego wykopu krzyjace s¢ lub biegace
réwnolegle z wykopem ,powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem , a w raatezgby podwieszone
w sposéb zapewnigy ich eksploatagj

5.3.1.0dspojenie i transport urobku

Rozlwnienie ostatniej warstwy gruntu odbyivasie bedzie kcznie za pomec lopat i oskardéw , a
rozluzniony grunt wydobywa sina powierzchri terenu przez przerzucanie nad km@wis wykopu.
Nadmiar urobku naky odtransportoma w miejsce wskazane przez Zamagdefo w uzgodnieniu z
Wydzialem Inwestycji U M Lublinna odlegtéé 1,0 km.

5.3.2. Obudowa i rozbiérka obudowyscian wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamayg@nu szczegolowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykop6w na czas budowy ,sipciyfaczy wodocigowych ,zapewniagy bezpieczéstwo
pracy i ochroa wykonywanych roboét.-zgodnie w warunkami zawai w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprav&P przy wykonywaniu robét —budowlanych (Dz.nd. 47
poz. 401)

Zamawiajacy nie dopuszcza mdiwosci realizacji wykopow bez umocnig

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy siewiodochgowej i przylaczy wodocjgowych..
Przy budowie w/w wyspowa bgdzie metoda powierzchniowa odwodnienia .

Woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostan@prowadzona grawitacyjnie do studzienek zligrh
umieszczonych w dnie wykopu gsk zostanie odpompowana poza @asiobot.

5.4. Przygotowanie poditéa

W gruntach suchych piaszczystyeiwirowo-piaszczystych - jest to grunt naturalnpienaruszonej strukturze
dna wykopu.

W strefie przewodu rurowego winny dystosowane grunty grupy 1 (jaksko stopniowanewiry GE i
czyste zwiry i piaski GW ) lub grunty grupy 2 (jalasko stopniowane piaski SE lub mieszanki piask
i zwiru o szerokim rozkltadzie frakcji SW ) - wzgpadku stwierdzenia innych gruntow ngleje
wymienic na wiw .

Zagzszczenie podim i strefy bocznej ukladanych prayty powinno by zgodne z okridonym w tabeli
rodzajem gruntbw na podstawie BN — 88 /B —1448 ( -badanie wskaika zagszczenia gruntu metad
Proctora 1) i winno wyno&i 95 % .

Materiat podsypkowy o grukoi warstwy minimum 0,15 m pod ukladanymi pazgami i za- sypkowy
do wysokéci 20 cm ponad gésn krawedzia uktadanej rury  musi by ukladany i zagszczany
warstwami zgodnie i instrukcjmontau producenta oraz zgodnie z warunkami tecdmyimi musi by
potwierdzany badaniami wg skali Proctora | .

Brak spetnienia w/w warunku przez Wykonawe spowoduje przerwanie robét .

5.5. Roboty montaowe

Spadki i g¢bokas¢ posadowienia  powinny By zgodne z profilem podinym sieci wodoeigowej i
przylacza wodocigowego .

5.5.2. Sié wodociggowa w ulicy Poziomkowej.

Pokczenia rur PEHD 125/7,4 mm, nglewykona za pomog zgrzewania doczotowego .

Rury PEHD nalgy uktad& w temperaturze powgj 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§wa
temperaturze nie mniejszepnig® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce ul@onej sieci
przed zamuleniem lub wéejem gryzoni.

5.5.3.Przyhcza wodocigowe w pasie drogowym w/w ulic.



Przy wykonywaniu w/ w przgtzy naley przestrzeganastpujacych zasad:

1srednica przewodu przydza wodocigowego wynosi powinny wynosi 40 / 2,4 mm

W taczenia przydcza do projektowanych odcinkéw sieci wodgowej naley wykona za pomog:
- opaski do nawiercania HAKU Nr kat. 5250 z édigim gwintowanym — 1 %"

- zasuwy do HAWLE nr kat. 2800 z gwintem 1174

5.5.5.1zolacje

Sciany zelbetonowe #yte do budowy komoér zasuw SZ | < SZIl, SZIIl powy by zabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepania przed korogjkonstrukcji betonowych”

opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej v889. [21]. -za pomag warstwy ASOL-FE 1,0 + 0,5 kg /
m2. .

5.5.7.Zasypanie wykopow w strefie uktadanych rurHBEi ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie natg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy — w strefie
uktadanej sieci wodoggowej z rur PEHD 125 /7,4 mm oraz ukladanyclyjpczy z rur PEHD 40 /2,4 mm
musi by zaliczany do grupy 1 lub grupy 2 (wg tabelidzaju gruntéw zawartej w instrukcji ukladania
,obstugi i eksploatacji w /w rur ) powinidry¢ rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach
przewodéw .

Wskaznik zag;szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w PN-B88-04481 J= 100 % w skali Proctdra
Uwaga :

Po zasypaniu utgonych rurociagbw z PEHD na wysokéci 20 cm ponad ich goéra powierzchnia
nalezy utozy¢ tasme oznacznikowy z wktadka metalowa dla umazliwienia ich identyfikacji .

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca daga Zamawiacym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnaadania materialéw do betonu i zapraw i uétali
recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobdt w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Zamawiacego.

W szczego6lnéci kontrola powinna obejmowaé:

— sprawdzenie kxnych zalgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych stalych punktéw
wysokaciowych z doktadnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego .

— badanie odchylenia osi  sieci i pem#a wodocigowego.

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodoéw i studzienek zasuw.

— badanie odchylenia spadku siecii pszyh wodocigowego.

- sprawdzenie prawidtowei utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodoéw,

- badanie wskanikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie kgdnych posadowienia pokryw wiazowych studni zasuw

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania



— odchylenie odlegkri krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grub&i warstwy podiga nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokeai warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie magistrali i sieci w planie od osi prpelu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno
przekracza+ 5 mm,

— odchylenie spadku wonych sieci i przyczy wodocigowych od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczéa -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskanik zag;szczenia zasypki wykopéw powiniendmgodny z pkt. 5.5.9,

- rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrioia do+ 5 mm.

6.2.4. Kontrola jakosci robdét:

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci i przyczy wodocagowych powinna by przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymagamii norm zawartych w punkcie 1.5.

Wyniki przeprowadzonych badanaley uzn& za dodatnie jeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaly spetnione .

Jezeli ktorekolwiek z wymagai nie zostaly spelnione ,naky damg fazg uznat za niezgodn z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przerowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakdci robét powinna obejmowanastpujace badania zgodéci z Dokumentagj Projektovy |,
wykopoéw otwartych, podi@ naturalnego, zasypu przewodu , pgatovzmocnionego ,materiatow, uemia
przewodéw na podin ,szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje ,zabezpieczenia komér i studni
zasuw przed korogzj

- Sprawdzanie zgoddoi z Dokumenta@j Projektow polega na poréwnaniu wykonywanychdb
wykonanych rob6t z Dokumentacj Projektovyw oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgagnma
podstawie ogldzin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmujbadania materiatow i elementéw obudowy ,zaleezenia
wykopéw przed zalaniem wadz opadéw atmosferycznych ,zachowanie warunkidezpieczastwa
pracy ,a ponadto obejmyujsprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podiea naturalnego przeprowadza ¢ sidla stwierdzenia czy grunt podéo stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalvilgotnas¢ , nie zostat podebrany , jest zgodny z
okreslonymi  warunkami w Dokumentacji Projektowej, ipmWiada wymaganiom normy PN —-86 / B —
02480 . W przypadku niezgodimd z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe] naie
przeprowadz dodatkowe badania wg PN — 81 / B —03020 rodZagtopnia agresywrsoi srodowiska i
wprowadzé korekt w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawdo akceptacji Zamawigjego.

- Badania zasypu przewodu sprowadzadd badania warstwy ochronnej zasypu, zagymewodu do
powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu mplewykona przez pomiar jego wysodmi nad wierzchem
kanatu ,zbadanie dotykiem sypko materialu uytego do zasypu ,skontrolowanie gsarzenia ziemi .
Pomiar naley wykona& z doktadnécia do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nigej niz 50
m.

- Badanie nasypu stalego sprowadza e¢si do badania zagszczenia gruntu nasypowego
przeprowadzi¢ w oparciu o norng PN —88/ B —-04481 w celu potwierdzenia uzyskan stopnia
zageszczenia J=100 % wg Proctora | .

- Badania podiza przeprowadzaiprzez ogidziny zewntrzne i pomiar , przy czym grugio podicza
naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcipkaltaza z doktadnécia do 1 cm
.Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie p@diev planie ,rzdne podiea i gkbokas¢ utozenia
podiaza .

- Badanie materiatow zytych do budowy sieci i pradza wodocigowego nagpuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okfenymi w Dokumentacji Projektowej i ST w tymna podstawie
dokumentéw okrdajacych jakd¢ wbudowanych materiatdbw i poréwnanie ich cezhnormami



przedmiotowymi ,atestami producentéw, lub warunkaokrelonymi w ST —oraz bezgrednio na
budowie przez ogtiziny zewntrzne lub przez odpowiednie badania specjaliste.

- Badania w zakresie sieci z rur PEHD , studobejmuji czynndci wskpne sprowadzage s do
pomiaru dtugéci (z doktadnécia do 10 cm ) isrednicy (z doktadngia do 1 cm ) ,badania uenia
przewodu na podin w planie i profilu , badanie pgkzenia rur i prefabrykatow .Utenie przewodu
na podiau naturalnym i wzmochionym powinno zapetvroparcie rur na co najmniej ¥a obwodu.
Sprawdzenie wykonania poker rur i prefabrykatow naly przeprowadza przez ogidziny
zewretrzne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl ,obmiarowa’- jest m (metr) wykonanych i odebranych siégrzytaczy wodocigowych. .
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, ST i wymaganiami Zamawigego , jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbiér czsciowy.

Przy odbiorze egciowym powinny by dostarczone nagtujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na rgjianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywan
robét - dane geotechniczne obejacej zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej dgarii wg PN-
86 / B —02480 , wyniki bada gruntéw, ich uwarstwie ,gkbokas¢ przemarzania ,warunki posadowienia
i ochrony podiga gruntowego wg PN-81/ B —03020 , poziom wdadingpwych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, stapiagresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego ,stan terenu
okreslony przed przygpieniem do robot, przez podanie znakéw wysokavych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegagego wzdha i poprzek trasy przewodu ,a tak przekroje poprzeczne i przekrdj
podiwny terenu , zadrzewienie.

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotycze jakdci budowanych materiatow.

- Dane dotycace obgtos¢ wod deszczowych ,ktére mpgprzenika w grunt ,stwierdzenie konieczim
przeprowadzenia bafla szczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltkacj ,dane okrédajace
dopuszczala objtos¢ waéd infiltracyjnych.

8.2. Odbidr robot zanikajacych

Odbidr roboét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- sposéb wykonania wykopow pod wadgm obudowy, oraz ich zabezpieczeniu przednita wod z
opadéw atmosferycznych.

- przydatné¢ podiza naturalnego do budowy sieci i pargy wodocagowych (rodzaj podim
,Stopigl agresywngci , wilgotnac¢ )

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddvpowierzchni terenu.

- zagiszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgatno

- podiaza wzmocnionego ,w tym jego grulso,usytuowanie w planie ,gdnych i gebokasci utozenia.

- jakas¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgoéthoz wymaganiami Dokumentacji Projektowej ,ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowym

- utozenia przewodu na poddo naturalnym i wzmocnionym.

- dlugdici i srednicy przewodéw oraz sposobu wykonanisaqmania rur i prefabrykatow.



- materiatdw aytych do zasypu istan jego ubicia .
- izolacji studni .

8.3. Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kaicowym powinny by dostarczone nasipujace dokumenty :

-dokumenty jak przy odbiorze gziowym.
protokoty wszystkich odbioréw technicznyche&iowych.

- protokot przeprowadzonego badania szczeincalego przewodu .

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow.

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéma planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniory jednostk geodezyja oddzielnie dla sieci i przagzy wodocagowych. .

Przy odbiorze kaicowym naleyy sprawdzi¢ :

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzika Budowy
dotyczicymi odstgpstw od Dokumentacji Projektowej.

- protokoty z odbioréw cgciowych irealizagj postanowig dotycacych usunjcia usterek.

- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej ,czy wprowadzono yeskie zmiany i uzupetnienia .

- protokoty bada calego przewodu sieci i pragkzy wodocagowych z przeprowadzonej préby
cisnieniowej

- protokoty bada catego przewodu sieci i pragky wodocigowych z przeprowadzonego badania
laboratoryjnego wody znajdigej w wodocigu projektowanym

- protokoty bada ciagtosci  tasmy oznacznikowej na trasie calego przewoduci sieprzykczy
wodocihgowych .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanych i odebranych sieci i przgtza wodocigowego wykonanych zgodnie

z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. r. w sprawie bhp przy wykonywaniu

robét budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401) - bejmuje :

- oznakowanie robot,

- dostavg materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych, wraz z projekteorganizacji ruchu zapewniaggo dojazd do
posesji potaonych w rejonie prowadzonych rob6t uzgodnionegeez Wydziat Drog i Mostéw Usdu
Miasta Lublin.

a po zakaiczeniu caldci robot -ich likwidacje .

- zabezpieczenie wdzer w wykopie inad wykopem

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umaeniemscian wykopu, po uzyskaniu zezwolenia na
wejscie z robotami w pas drogowy ulic zgodnieprpjektem budowlano-wykonawczym sieci i
przylacza wodocigowego wydanego przez WDi M U M Lublin.

- przygotowanie podim i fundamentu,

- wykonanie wiczenia sieci i przygtza wodocigowego do sieci wodagjowej DN 100 mm w ulicy
Sierpinskiego oraz DN 125 mm w ulicy Danitowskiego .

— ulozenie przewodow sieci i pragzy wodocigowych

- wihaczenie wybudowanych odcinkéw sieci i paody wodocagowych.

— wykonanie izolacji studni zasuw.

— transport nadmiaru urobku

- zasypanie i zagszczenie podsypki ,zasypki wokot rur oraz vikppu,

— przeprowadzenie wszystkich pomiaréw i bédgymaganych w specyfikacji technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonagycprzebiegu przewodow .



- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego teren na podstawie uprzednio wykonanej
inwentaryzacji fotograficznej trasy przewidzgrdo realizacji zgodnie z Dokumentadprojektovy .

Obliczenia wartoéci  kosztorysowej robot nalgy dokonat dla czsci zwigzanej z siecy wraz z
przytaczem w oparciu o dane wyfiowe do kosztorysowania zawarte w zgdzniku do SIWZ

9.3. Warunki fakturowania robot.

Warunkiem jednorazowego fakturowania robdt w0 %0 wartdci zrealizowanych robo6t - ¢dzie wykonanie
i odebranie przez Zamawiapgo przy udziale przedstawiciela M P W i Kiblin kompletnego zakresu
sieci wodocigowej po spisaniu protokéotu robét zanikowyehw oparciu o uzgodniony z Zamawgigim

harmonogram finansowo-rzeczowy robét.

Zamawiajacy informuje ,2e Gmina Lublin bedaca pfatnikiem za zrealizowanie cakei zadania

zgodnie z zajcznikami do SIWZ nr5 posiada w 2012 r. Zmezpieczonesrodki w budzecie miasta

Lublina

Szczegblowy harmonogram rzeczowo-finansowy & 2012 zostanie uzgodniony po zatwierdzeniu
zmian w budecie miasta Lublina oraz po rozstrzygii procedury przetargowej.

9.4 W /w zakres robét jest przewidziany do rlizacji w okresie od .............. 2012 r do m-ca

Szczegblowy zakres robét jest zawarty waalikach do SIWZ. .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wo@ . Wymagania dotycace systemOw zewgtrznych
sktadowych.

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne ruragyéow utazonych w ziemi w r&nych warunkach obchzenia.
Cze$¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-EN 1333 : 1998 Elementy ruroaigéw .Definicja i dob6r DN.

PN-EN 1452-1-5 : 2000 Systemy przewodowe zzwar sztucznych

PN-EN ISO 8795:2003 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznychalprzesytania wody pitnej. Ocena
migracji .Oznaczanie migracji z rur , ksztattek iich zlaczy z tworzyw sztucznych.

PN-ENV 1046:2002(U) Systemy przewodéw rurowychz tworzyw sztucznych .Systemy do przesytania wody
sciekobw na zewntrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukadania przewodoéw
pod ziemi inad ziemi.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddw rurowychtworzyw sztucznyh do cknieniowych rurociagéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej ,ukadane pod ziema i nad ziemi .
Polietylen (PE) Cze$¢ 1. Wymagania ogolne

PN-EN 13244-2 :2004 J.w. Lecz & 2. Rury

PN-EN 13244-3 :2004 J.w. Lecz & 3. Ksztattki .

PN-EN 13244-4:2004 J.w lecz cife4. Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 J.wlecz gge5. Przydatnai¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowyclz tworzyw sztucznych do przesytania wody .Poligien
(PE) Cz$¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2:2004 J.w. lecz g 2. Rury.

PN-EN 12201-3:2004 J.w lecz g 3 .Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 J.w. lecz g 4. Armatura

PN-EN 12201-5:2004 J.w. lecze® 5. Przydatndg¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 558 -1: 2001 Armatura przemystowa .Dlugas¢é zabudowy armatury metalowej prostej

ruroci agoéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.



PN-EN 558- 2 : 2001

PN-EN 736 -1: 1998
PN-EN 736 -2 :2001
PN-EN 736-3 : 2002
PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2 :2002
PN-EN 1074-4: 2002
PN-EN 1267: 2002

PN- M —74081:1998.
PN-M-74082 : 1998
PN — 63 /M -74084
PN-89 / M — 74091
PN-EN 12627 :2003
PN-EN 12508 :2004

PN-EN 12390-1:2001

PN-EN 12390-2:2001
PN-EN 12390-3:2002
PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2001
PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-7:2001
PN-EN 12390-8:2001
PN-EN 12504-1:2001
PN-EN 12504-1:2002

PN-EN 206-1:20083.

PN-EN206-1:2003 /Ap1:2004

PN-EN 12670 :2002
PN-EN 13139:2003
PN —EN 124 : 2000

PN-64/H- 74086
PN-EN 13101:2004

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 1917:2004

PN-EN 1916:2004 (U)

PN-EN 13364:2004
PN-EN 10020:2003
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996

Armatura przemystowa. Dlugos¢ zabudowy armatury metalowej prostej i latowej do
ruroci agéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem klasy.

Armatura przemystowa .Termiologia .Definicje typéw armatury.

Armatura przemystowa .Terminlogia. Definicje elementéw armatury.

Armatura przemystowa .Terminiogia . Definicje terminéw ogélnych.

Armatura  wodogigowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzajce. Cz$¢ 1.
Wymagania ogolne.

J.w. lecz @ 2. Armatura zaporowa.

J.w. lecz ¢§¢ 4. Zawory napowietrzapco -odpowietrzagce.

Armatura przemystowa .Badaeioporu przeptywu wodj .

Armatura przemystowa .Skrzyrikuliczne stosowane w instalacjach wodnych i gawych .
Armatura przemystowa . Skrzynkuliczne do hydrantéw.

Armatura przemystowa . Kapturyzeliwne do zasuw i hydrantow.

Armatura przemystowa. Hydrantynadziemne na dinienie nom.= 1 MPa

Armatura przemystowa .Przgtza armatury stalowej do przyspawania doczotovge.
Ochrona metali i stopéw przed korozj .Obrébka powierzchni ,powtoki metalowe i inne
nieorganiczne. Terminologia.

Badania betonu. Ces¢ 1. Ksztalt , wymiary i inne wymagania dotycace probek do
badania i form.

Badania betonu. €& 2. Wykonywanie i piekgnacja probek wytrzymatosciowych.

Badania betonu. €& 3. Wytrzymatosé na $ciskanie prébek do badania

Badania betonu. @& 4. Wytrzymatos¢ na sciskanie. Wymagania dla  maszyr
wytrzymatosciowych.

Ggé 5. Wytrzymatosé na zginanie probek do badania.
Badania betonu. Cz$¢ 6. Wytrzymatosé na rozcihganie przy roziupywaniu probek do
badania.

Badania betonu. €& 7. Ggstos¢ betonu.

Badania betonu. €& 8. Glebokosé penetracji wody pod cénieniem.
Badania betonu w konstrukcjach .Ce$¢ 1. Odwierty rdzeniowe. Wycinanie ,ocena
badanie wytrzymalaosci nasciskanie.
Badania betonu w konstrukcjach . Cegs¢ 2. Badanie nieniszcgzce .Oznaczanie liczby
odbicia.

Beton .G#¢ 1. Wymagania ,widciwosci , produkcja i zgodnasé.

Beton @&¢ 1. Wymagania ,widciwosci , produkcja i zgodndgé.

Kami# naturalny . Terminologia.

Kruszywa do zapraw.

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych doawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego .Zasady konstrukcji ,badania typu, znakaanie ,sterowanie jakdécia.

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

Stopnie do podziemnych stidnek z dosgpem dla personelu .Wymagania ,znakowanie ,
badania i ocena zgodnszi.
Cement. Cz$§¢ 1. Sklad ,wymagania i kryteria zgodnéci dotyczace cementow
powszechnego aytku.

Cement .@%¢ 2. Ocena zgodnsTi .

Studzienki wiazowe i nie-wlazowe betonu niezbrojone z betonu zbrojonego widknen
stalowym izelbetowe.

Rury i ksztattki z betonu nigbrojonego z betonu  zbrojonego witdknem stalowym
zelbetowe

Wspélne wymagania dla prefabrgkéw betonowych.

Definicja i klasyfikacjagatunkéw stali

Ogolne techniczne warunki dostgvstali i wyrobéw stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia .



PN-B-10736:1999
PN-EN 13331-1:2004
PN-EN 13331-2:2003(V)
PN-EN 13377:2003(U)
PN-EN 26891:1997
PN-EN 28970:1997
PN-EN 912: 2000
PN-B-02479

PN-86 / B —02480
PN-B-02481:1998

PN -81/B - 03020
PN-B-04452:2002
PN-88 / B —04481
PN-89 / B —04482.

PN-89 / B —04483
PN-55/ B —04492

PN-60 / B —04493
PN-B-06050

PN-EN 791 :1998
10.2. Inne dokumenty

Podstawa opracowania.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte la@lprzewodéw wodocagowych i kanalizacyjnych .
Warunki techniczne wykonania
Obudowyscian wykopow .Cz$¢ 1 Opisy techniczne wyrobow.

Systemy obudéw do wykopd@zesé 2. Ocena na podstawie oblictelub badan.
Prefabrykowane belki drewniaamdo deskowaé. Wymagania ,klasyfikacja i ocena .
Konstrukcje drewniane .Zjcza na hczniki mechaniczne .Ogélne zasady okéknia
wytrzymatosci i odksztatcai.
Konstrukcje drewniane . Badanie zczy na hczniki mechaniczne .Wymagania dotycice
gestosci drewna.

faczniki do drewna .Dane techniczne atznikbw stosowanych w konstrukach
drewnianych.

Geotechnika .Dokumentowanie geotechmiwe .Zasady ogéine.

Grunty budowlane .Okigenia ,symbole ,podziat i opis gruntéw.

Geotechnika .Terminologia podstowa ,symbole literowe i jednostki miar.

Grunty budowlane .Posadowienibezpérednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie

Geotechnika .Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania pb&k gruntu.
Grunty. Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymatdici gruntbw na $cinanie z zadan
ptaszczyzm $cinania. Ogdlne wymagania techniczne.

Grunty. Laboratoryjne metody znaczania wytrzymatgci gruntéw na scinania.
Grunty budowlane. Badania  wi&ciwosci fizycznych .Oznaczanie  wskaika
wodoprzepuszczalnéci.

Grunty budowlane .Oznaczanie fiarnosci biernej.

Geotechnika .Roboty ziemne .Wymaganogoine.

Wiertnice .Bezpiechstwo

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlar@gmniejszymi zmianami.

(Dz.U.Nr 156/2006, poz. 1118, zpdejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaapaiu w wo@ i zbiorowym
odprowadzanigciekéw (Dz.U.Nr 72/2001, poz.747, zzdejszymi zmianami.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrémoglowiska (Dz.U.Nr 62/2001, poz.627,

z p&niejszymi zmianami.)

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i ggggdarowaniu przestrzennym
(Dz.U.Nr 80/2003, poz.717, z pdiejszymi zmianami.)
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (DO¢rl1.15/2001, poz.1229, z pdiejszymi

Zmianami.)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowych (Dz.U.Nr 92/2004, poz.881
i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze.)

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochroniegingszarowej (Dz.U.Nr 147/2002,
poz.1229, z pfniejszymi zmianami.)

8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarmiciiomsciami (Dz.U.Nr 261/2004,
poz.2603, z pfniejszymi zmianami.)

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publitziiDz.U.Nr 19/2007, poz.115,

z p&niejszymi zmianami.)

10. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 201@mieniapce rozporadzenie
w sprawie jakéci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466).
11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnid@2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagiadudynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002,



poz.690, z ppniejszymi zmianami.)

12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpn@03r. w sprawie wymaga
dotycacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wpadku braku planu
zagospodarowania (Dz.U.Nr 164/2003, poz.1588)

13. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczn@202r. w sprawie ok&enia
przecetnych norm zaycia wody (Dz.U.Nr 8/2002, poz.70).

14. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wadraz drég paarowych (Dz. U. Nr

124, poz. 1030).

15. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku
zmieniafce rozporadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanegbvazgkdem
ochrony przeciwpoarowej (Dz. U, Nr 119 poz. 998).

16. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

17. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku zmiegiaj
rozporadzenie w sprawie warunkow, jakie majespetné przy wprowadzanisciekéw do
wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szclreg&zkodliwych dlasrodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 29 poz. 169).

18. Rozporadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2008z.U.Nr 136/2006 poz. 964w sprawie
realizacji obowazkow dostawcovéciekow przemystowych oraz warunkéw
wprowadzanigciekdw do uradze) kanalizacyjnych.

19. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad208 r. zmienigce
rozporadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formyeftajbudowlanego( Dz. U.

Nr 201 poz. 1239).

20. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéreéa 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjpspecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego.

(Dz.U.Nr 202/2004, poz.2072, z fdiejszymi zmianami.)

21. Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 23 padziernika
2003r. w sprawie wymagaw zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbesiz
wykorzystania i oczyszczania instalacji lubagized, w ktérych byt lub jest
wykorzystywany azbest (Dz.U.Nr 192/2003, poz.18p&&n. zm.)

22. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 warunkéw techmyeh,
jakim powinny odpowiad&budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz.U2807,
poz.579)

23. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2@Cfprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatidazy i stacje paliw ptynnych, ruregi

przesylowe dalekoszne shzace do transportu ropy naftowej i produktow naftolvyach
usytuowanie. (Dz.U.243/2005, poz.2063 zpdzm.)

24. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26Zukziernika 2005 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatitelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz.U.219/2005, poz.1864 zpdzm.)

25. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfaalat drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U.63/2000, poz.Z33%&n. zm.)

26. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
w sprawie warunkéw technicznyctiyikowania budynkéw mieszkalnych. (Dz.U.74/1999,
poz.836 z pan. zm.)

27. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001pnasiie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatiaieci gazowe. (Dz.U.97/2001, poz.1055)

28. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 10 wrzénia 1998

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odfaaiat budowle kolejowe i ich
usytuowanie. (Dz.U.151/1998, poz.987)

29. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 31 sierpnia 1998



w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dlaisitieywilnych. (Dz.U.130/98,
poz.859 z pan. zm.)

30. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfemlat drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U.Nr 43/1999, poz. 430 zpozm.)

31. Rozporadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodag&jwnasciowej z dnia 7 padziernika
1997 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powidpowiadé budowle rolnicze
i ich usytuowanie. (Dz.U.132/1997, poz.877 zpdzm.)

32. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 26 lutego 1996
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfemlat skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowan{Bz.U.33/1996, poz.144 z po.
zm.)

33. PN-B-10725: 1997 Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

34. PN-91/B-10728 Studzienki wodagowe

35. PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtérnym zanggzeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotygize uradzeh zapobiegacych
zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

36. PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wollVymagania dotyace systemoéw zevairznych
i ich czsci sktadowych

37. PN-85/B-01705 Obiekty i ugdzenia ugé wody. Terminologia.

38. PN-B-10702:1999 Wodayi i kanalizacja Zbiorniki. Wymagania i badania.

39. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwatéepizewod6éw wodoeigowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

40. PN-ISO 4064-1 Pomiar a@ipsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

41. PN-ISO 4064-2 +Adl Pomiar eftpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej mizej.
Wymagania instalacyjne (zggtuje norng PN-91 M-54910).

42. PN ISO 7858-1 Pomiar @ltpsci wody przeptywagcej w przewodach. Wodomierze
sprgzone. Wymagania.

43. PN ISO 7858-2 Pomiar @ltpsci wody przeptywagcej w przewodach. Wodomierze
sprgzone. Wymagania instalacyjne.

44. PN I1SO 4064-2 Pomiar @ltpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

45. PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wypasaie zzeliwa sferoidalnego oraz ichgrdza do
rurociagéw wodnych. Wymagania i metody bada

46. PN-EN 295-1: 1999 Rury i ksztaitki kamionkoweh pogczenia w sieci drermwej

i kanalizacyjnej — Wymagania.

47. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowyblhiarzyw sztucznych do
podziemnego bez&nieniowego odwadniania i kanalizacji. Nie-plastgfikany polichlorek
winylu) (PVC-U). Ces$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

48. PN-EN 1852-1:2010/Ap1 Systemy przewodow rurdwgtworzyw sztucznych do
podziemnego bez&nieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropy(@P). Ces¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

49. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodow rurowyblhiarzyw sztucznych do
podziemnego bez&nieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropy(@P). Ces¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztalttek i systemu.

50. PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycimy©znaczanie sztywsoi
obwodowej.

51. PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewodow rurowybhiarzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezénieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne

Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

52. PN-EN 13566-3:2004. Systemy przewodow rurowg/oliorzyw sztucznych do renowacii
podziemnych bezénieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne



Czes¢ 3: Wykladzina z ruscisle pasowanych.

53. PN-EN 13566-4:2004 Systemy przewodoéw rurowytharzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezénieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne

Czes¢ 4: Wyktadzina z rur utwardzanych na miejscu.

54. PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rumgdw. Definicja i dobor DN (wymiaru

nominalnego)

55. PN-79/M-34033 Ruroggi pary i wody. Obliczanie grulsai scianek rur.

56. PN-85/B-01700: 1999 Wodagji i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.
57. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznacazbrojenia na przewodach

wodociagowych.

58. PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpmwa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Sié wodocggowa przeciwpbarowa.

59. PN-B-02863/Az1: 2001 Ochrona przeciwpmwa budynkéw. Przeciwgarowe
zaopatrzenie wodne. Sisvodocggowa przeciwpparowa (Zmiana Az1)

60. PN-82/B-02857 Ochrona przecivaoowa w budownictwie. Przeciwparowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogolne

61. PN-B-02865: 1997 Ochrona przeciwpmwa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodaggowa przeciwpbarowa.

62. PN-B-02865/Ap1:1999 Ochrona przeciwpmwa budynkéw. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodmuwa przeciwpparowa.

63. PN-EN 12845:2004 Ochrona przeciwpmwa-Uradzenia tryskaczowe — Zasady
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksphag.

64. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechnic@imes¢ 1: Zasady ogodlne.

65. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obltaee zewtrzne.

66. PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa zakopanyeizdtiopionych konstrukcji stalowych
— Ogo6lne zasady i zastosowanie doggezrurocagow.

67. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw lieawyjnych.

68. PN-EN 1610:2002/Ap1: 2007 Budowa i badaniawar®w kanalizacyjnych.

69. PN-EN 124: 2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla
ruchu pieszego i kotowego.

70. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnierdg.

71. PN-EN 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne.

72. PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dogaz elementéw stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjne;.

73. PN-EN 1671: 2001 Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;j.

74. PN-EN 1091: 2002 Systemy zestrznej kanalizacji podénieniowe;.

75. PN-EN 1917: 2004 Studzienki wiazowe i niewtagabetonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowynzelbetowym.

76. PN-EN 1295-1: 2002 Obliczenia statyczne rnggéw utazonych w ziemi w ranych
warunkach obgzenia. Ce$¢ 1:Wymagania ogolne.

77. PN-EN 197-1:2002 Cement. Gz€l: Sktad, wymagania i kryteria zgodst dotycace
cementow powszechnegaytku ze zmiag PN-EN 197-1: 2002/A1 wprowadzgn

w styczniu 2005.

78. PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu z popea®-EN 12620: 2004/AC
wprowadzoml, w 2004.

79. PN-EN 206-1: 2003 Beton. &2 1: Wymagania, wisciwosci, produkcja i zgodn&e.
80. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukdjeronu. Ces¢ 1-1: Reguly ogoélne i
reguly dla budynkéw. Uzupetnienie PN-EN 1992-1-02@\p1:2010

81. PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cidekkich (np. olej i benzyna) @&¢ 1:
Zasady projektowania, wdaiwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie fdig
82. PN-EN 858-1:2005/A1:2007 Instalacje oddzieladiegzy lekkich (np. olej i benzyna)
Czesc¢ 1: Zasady projektowania, vétaiwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie
jakascig

83. PN-EN 858-2: 2005 Instalacje oddzielaczy cidekiich (np. olej i benzyna)



Czes¢ 2: dobor wielk@ci nominalnych, instalowaniezytkowanie i eksploatacja.

84. PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizagyja terenach gérniczych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

85. PN-EN 13244-2:2004: Systemy przewoddw rurowg/thorzyw sztucznych do
cisnieniowych rurocgéw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziergii nad ziemg Polietylen (PE) Cg$¢ 2: Rury.

86. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -Rodzaje dodmtdw kontroli.

87. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pokenia - Kotnierze olggte do rur, armatury,
tacznikéw i ospretu z oznaczeniem PN -- Kotnierzeliwne.

88. PN-EN ISO 13479:2010 Rury z poliolefin do ps#asia ptynéw - Oznaczanie odpos® na propagagj
peknie¢ - Metoda badania powolnego wzrostkpie¢ w rurach z karbem.

89. PN-EN 1561:2000 Odlewnictw@Zeliwo szare.
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