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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Kod grupy robét

Nr dziatu Nazwa dziatu wg Wspdlnego
Stownika Zamoéwien

1 Roboty przygotowawcze i roboty 451
ziemne
2 Roboty instalacyjne 452

Podstawa sporzadzenia przedmiaru :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r.

W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 16 wrze$nia 2004r.)

2. Projekt budowlano - wykonawczy opracowany przez P.B.l. ,TORGAN" ,Budowy
sieci wodociggowej w ulicy Poziomkowej — | ETAP (na odcinku od SZ1-SZ2-SZ3
oraz SZ2-K) na odcinku od skrzyzowania z ul. Barwinkowa do skrzyZzowania z ulicg

Nasturcjowg w Lublinie wraz z przytgczami w granicach pasa drogowego”.

3. pecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Ogdlna charakterystyka obiektu :

Przedmiar obejmuje roboty budowlane zwigzane z budowa sieci wodociggowej

w ul. Poziomkowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Barwinkowg do skrzyzowania
z ulicg Nasturcjowg w Lublinie wraz z przytgczami w granicach pasa drogowego

1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

2. Roboty instalacyjne.

3. Roboty remontowe drogowe.

Rurociagi wykonane beda z rur wodociggowych PE100 SDR17 o $r.125/7,4mm,

i 40/2,4mm.

Studnie wykonane bedga z kregéw zelbetowych o $r.1200mm z wtazami zeliwnymi
ciezkimi klasy D-400 .

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania :

1. roboty ziemne wykonywane mechaniczne stanowi¢ bedg 90 % udziatu, a roboty
wykonywane recznie w miejscach spodziewanych kolizji - 10 % udziatu
w stosunku do catkowitych naktadow poniesionych na roboty ziemne,

2. roboty ziemne mechaniczne zostang wykonane przy uzyciu koparki podsiebierne;j

0 pojemnosci tyzki 0,60 m*

umocnienie wykopow zostanie wykonane jako petne, grunt kat. IlI,

4. nadmiar ziemi zostanie wywieziony na odlegtos¢ do 1 km w miejsce wskazane
przez Inwestora.

(¥8]



Budowa sieci wodociagowej w ulicy Poziomkowej - | ETAP na odcinku od SZ1 - SZ2 - SZ3 oraz od SZ2 do
K wraz z przytgczami w granicach pasa drogowego

Identyfikator kosztorysu: POZIOMKOWA WOD PRZEDMIAR

321,30°0,90%(0,125+0,30)-3,14*0,125%0,125"0,25*321,30

W1 Przedmiar robot str. 1
Nr Nazwa Jednostka llos¢
miary
1 Sie¢ wodociggowa 7
1.1 Roboty ziemne
1  8T-5.3.1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 0.60 m3, kat.gruntu Il - 90% m3 442,21
wykopy mechaniczne
'SZ1-1" ((1,80+1,73)/2+0,30)*0,90%(43,01-6,00)*0,90 61,90
“-nnpw’  ((1,73+1,33)/2+0,30)*0,90*52,37*0,90 77,63
‘nnpw-2'  ((1,33+1,17)/2+0,30)"0,90"32,98*0,90 41,41
12-3' ((1,17+1,15)/2+0,30)*0,90719,95°0,90 23,59
'3-4' ((1,15+1,01)/2+0,30)*0,90*20,11*0,90 22,48
14-8Z2  ((1,01+0,82)/2+0,30)°0,90*(41,88-1,50)"0,90 39,74
1Sz2-5°  ((0,82+0,92)/2+0,30)"0,90"(38,10-1,50)"0,90 34,69
'5-6' ((0,92+1,20)/2+0,30)*0,90"39,97*0,90 44,03
6-7" ((1,20+1,53)/2+0,30)"0,90*20,11*0,90 27,12
'7-5Z3  ((1,53+1,96)/2+0,30)*0,90%(7,82-1,50)"0,80 10,47
1SZ2-K' ((0,82+1,80)/2+0,30)*0,90*(8,00-1,50)*0,90 8,48
Istudnie' 3,0%3,0°(2,15+1,17+2,31) 50,67
2 S8T-531 Wy}op}y liniowe o Scianach pionbwﬁbﬁ'pb-d ﬁ:rdciqgi i ko!ektdry w gruntach suchych, z m3 43,50
wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu lll-IV - 10%
wykopy reczne
'SZ1-1' ((1,80+1,73)/2+0,30)"0,90%(43,01-6,00)70,10 ) 6,88/
"-nnpw’ ((1,73+1,33)/2+0,30)*0,90*52,37*0,10 8,63
‘nnpw-2"  ((1,33+1,17)/2+0,30)*0,90*32,98%0,10 4,60
'2-3' ((1,17+1,15)/2+0,30)"0,90"19,95*0,10 2,62
13-4' ((1,15+1,01)/2+0,30)*0,90"20,11*0,10 2,50
'4-S22' ((1,01+0,82)/2+0,30)*0,90"(41,88-1,50)*0,10 4,42
1822-5' ((0,82+0,92)/2+0,30)*0,90*(38,10-1,50)*0,10 3,85
156" ((0,92+1,20)/2+0,30)*0,90*39,97"0,10 4,89
67" ((1,20+1,53)/2+0,30)"0,90720,11*0,10 3,01
[7-8Z3' ((1,53+1,96)/2+0,30)*0,90%(7,82-1,50)*0,10 1,16
'SZ2-K'  ({0,82+1,80)/2+0,30)"0,90%(8,00-1,50)*0,10 0,94
3 ST-5.3.1 Roboty ziemne wyk. koparkafﬁi.z transpdﬁeh urcbku samochodami samowytadowczymi na odl.do m3 7,53
1 km - koparki podsigbierne o poj.dyzki 0.60 m3, kat.gruntu Ill - 90% wykopy mechaniczne
'§Z1-1 ((1,80+1,73)/2+0,30)*0,90*(6,00-1,50)*0,90 - 7,53
4 ST-5.3.1 Roboty ziemne z transportem urcbku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km,  m3 0,84
kat.gruntu 11l - 10% wykopy reczne |
| e e g O
;‘821 -1 ((1,80+1,73)/2+0,30)*0,90*(6,00-1,50)"0,10 0,84
5 ST-5.3.2 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach  m2 985,33
suchych wraz z rozbi6rka,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu Ill-IV, umocnienie petne ‘
'8Z1-1" ((1,80+1,73)2+0,30)"(43,01-1,50)"2 171,44
M-nnpw'  ((1,73+1,33)/2+0,30)*52,37*2 191,67
'nnpw-2'  ((1,33+1,17)/2+0,30)*32,98*2 102,24
12-3 ((1,17+1,15)/2+0,30)*19,95*2 58,25
134 ((1,15+1,01)/2+0,30)*20,11*2 55,50
4-8Z2'  ((1,01+0,82)/2+0,30)"(41,88-1,50)*2 98,12
'8Z2-5'  ((0,82+0,92)/2+0,30)*(38,10-1,50)*2 85,64
'5-6' ((0,92+1,20)/2+0,30)*39,97*2 108,72
6-7* ((1,20+1,53)/2+0,30)*20,11*2 66,97
7-8Z3'  ((1,53+1,96)/2+0,30)%(7,82-1,50)"2 25,85
'SZ2-K'  ((0,82+1,80)/2+0,30)*(8,00-1,50)"2 20,93
6 ST-5.3.1 Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiorka - m2 57,43
umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gt.wykopu do 3 m, kat.gruntu Il1-IV
(3.00°2+(3,00-0,90)2)(2,15+1,17+2,31) 57.43
7 ST-5.4 Podfoze pod rurociag z piasku o gr.30 cm m3 86,75
321,30°0,80"0,30 - - 86,75
8 ST-5.4 Podioze pod studzienki z piasku o gr.10 cm m3 2,70
3,00%3,00%0,10*3 2,70
9 ST-5.5.7 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, m3 118,96
kat.gruntu I-ll - obsypka rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury
' 118,96



W1 Przedmiar robét str. 2

Nr  Nazwa o - Jednostka llos¢
miary
10 ST 5.5.7 Zasypywame wykopow spyc_harkam-l_--przemleszczenle gruntu na odlegtosc do 10 m, kat.gruntu m3 '5,31
I-1ll - zasypanie wykopow piaskiem
‘wykopy' 753+0,84 - ' - N 8,37
'podsypka’  -(6,00-1,50)*0,9070,30 -1,22
[obsypka' -(6,00-1,50)*0,90*(0,125+0,30)-3,14*0,125"0,125*0,25%(6,00-1,50) -1,78
Trurociag' -3,14*0,125%0,125"0,25*(6,00-1,50) -0,06
11 ST-557 Zasypywanie Wyko'p'éw__sbyéharkami - przemieézczenié gruntu na odlegiosc¢ do 10 m, lia'i:gruntu m3 267,13
I-1ll - zasypanie wykopow gruntem rodzimym
‘wykopy' 44221+4350 - 485,71
podsypka'  ~((321,30-(8,00-1,50))*0,90%0,30+2,70) -88,24
‘obsypka'  -((321,30-(8,00-1,50))"0,90%(0,125+0,30)-3,14*0,125*0,125*0,25*(321,30-(6,00-1,50))) -117,29
'rurociag’ -3,14*0,125"0,125"0,25%(321,30-(6,00-1,50)) -3,89
'studnie’ -3,14*1,44*1,4470,25%(2,15+1,17+2,31) -9,16
12 ST-55.7 Zageszczenie zasypki piaskowej zageszczarkami, grunt sypki kat.i-lll m3 5,31
113 ST-5.5.7 Zageszczenie zasypki gruntem rodzimym zageszczarkamr grunt sypki kat.1-lll m3 267,13
14 ST-5.3.1 Roboty ziemne w wyk. koparkamn w ziemi uprzedmo zmagazynowanej w hatdach, z transportem m3 218,58
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsigbierne o poj.chwytaka 0.60 m3,
kat.gruntu I-1l - wywdz nadmiaru ziemi
| I . -
[podsypka’ (321,30-(6,00-1,50))*0,90*0,30+2,70 88,24
lobsypka' (321,30-(6,00-1,50))*0,90%(0,125+0,30)-3,14*0,1250,125*0,25%(321,30-(6,00-1,50)) 117,29
'rurociag' 3,14*0,125*0,125*0,25"(321,30-(6,00-1,50)) 3,89
'studnie’ 3,14%1,44%1,44%0,25%(2,15+1,17+2,31) 9,16
15 ST-5.3.1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych kpl 4,00
16 ST-5.3.1 Demontaz konstrukcji padwieszen kabli energetycznych T ' kpl 4,00
17 ST-5.3.1 Zabezpieczenie kabli w ziemi rurg oslenowg dwudzielng o sr.110mm zabez. 4,00
1 _2' 'Roboty instaiécy}ri'e- -
18 5T-2.2,5.5.2 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o ér.125x7,4mm m 321,30
43.01+52‘37+32,98+19,95+20.11+41 ,88+38,10+39,97+20,11+7,82+8,00-0,6*5 321,30
19 §T-2.2, 5.5.2 Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE metoda zgrzewania czolowego - srednica  zigcze 27,00
zewnetrzna rur 125 mm
20 ST-552 tukPE 45st 0 $r.125mm T szt ' 2,00
21 :ST-2.2.4, 5.5.2 Kotnierz specjalny System 2000 z zabezpieczeniem przed przesunigciem dla rur PE o szt 9,00
$r.125mm
22 ST-2.2.4,55.2 Zasuwa COMBI Ill typ E2 Dn 100/100/100mm kpl 3,00
23 ST-2.24,552 tacznik koinierzowy WAGA Multi/Joint 3000 o $r.100mm szt 3,00
24 ST-2.24,552 tacznik rurowy WAGA Multi/Joint 3000 o &r.100mm T sz 2,00
25 ST-2.2.4,552 Opaska do nawiercania HAKU o $r.125/1 1/4" szt 11,00
26 57-224,552 Korek PEoér.125mm ) i szt 1,00
27  ST-2.3 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1200 mm i glebokosci studnia 3,00
‘ studni 3 m |
28 ST-2.3 Studnie rewizyjne w gotoWym w;'kopie z kregow betonowych o $rednicy 1200 mm - za kazde m -2,505
dodatkowe 0.5 m roznicy gtebokosci
(-1-1-3)°0,5 I -2,50|
29 S8T-5.5.2 Przejscie szczelne przez sciany studni dla rur PE o $r.125mm szt - 9,00
30 ST-5.5.2 Wykenanie r"bz'nych elementow betonbwyéﬁ dFobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki m3 0,32
oporowe
0,50°0,25%0,85*3 - ' 0,32
31 'ST-5.5.2 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 324,30
32 'ST-6.2.4 Proba szczelnosci sieci wodoc:agowych 0 sredmcy nominalnej rurociggu 125 mm z rur PE préba 1,00
33 i’STfﬁ‘ZA Nakiady dodatkowe do préby szczelnosci dia rurocquow PE o Srednicy 125 mm m 124,30
34 ﬁST—S.2.4_ Dézynfekcja rurociggdw sieci WGdociqgowych [} srednicif_nanin'ainej do 150 mm m 324,3'0'
35 ST6.2.4 Jednokrotne plukanle sieci WOdOGIagC!WBj o_s_;ra{nicy nominalnej do 150 mm m 324,30
2 -F"r}._ytqcza wodociggowe
2.1 Roboty ziemne
36 ST-5.3.1 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do m3 46,68
1 km - koparki podsigbierne o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu Ill - 90% wykopy mechaniczne
Z2k2 ((1,74+3,27)/2+0,30)"0,90%5,00*0, 90 11,36
'Z3k3  ((0,77+2,09)/2+0,30)*0,9075,00%0,90 7,01
'Z4-k4' ((0‘96+1.85),’2+U,30)‘0.90'5,00’0,90 6,91
'Z6-k6' ((0,95+1,72)/2+0,30)"0,90"5,00"0,90 6,62
Z8-k8' ((1,17+1,78)/2+0,30)*0,90"5,00*0,90 7,19

'Z10-k10' {(1,39+1,76)/2+0,30)70,90%5,00"0,90 7.59



W1 Przedmiar robot str. 3

Nr  Nazwa o Jednostka llogé
miary
37 81_“-_531 _Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy?gdt)—Wczymi na odlegtosc do 1 km, m3 5,19
IkaLgruntu Il - 10% wykopy reczne
17242 ((1,74+3,27)[2+0,30)°0,90°5,00°0,10 1,26|
[Z3-k3' ((0,77+2,09)/2+0,30)*0,90*5,00*0,10 0,78
1Za-k4'  ((0,96+1,85)/2+0,30)*0,90%5,00"0,10 0,77
126-k6' ((0,95+1,72)/2+0,30)*0,9075,00"0,10 0,74
1Z8-k8' ((1,17+1,78)/2+0,30)*0,9075,00"0,10 0,80
1Z10k10° ((1,39+1,76)/2+0,30)*0,90*5,00*0,10 0,84
38 ST 5.3.1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu {il - 90%m3 49,39
wykopy mechaniczne
ZAk1™ ((1,78+1,60)/2+0,30)°0,00"1,90°0,80 o - - 3,06
1Z2-k2 ((1,74+3,27)/2+0,30)70,90*(8,70-5,00)*0,90 8,41
1Z3-k3'  {{0,77+2,09)/2+0,30)"0,90%(8,80-5,00)*0,90 5,32
1Z4-k4' ((0,96+1,85)/2+0,30)*0,90%(8,80-5,00)*0,90 5,25
1Z5-k5' ((0,96+1,60)/2+0,30)70,80"1,85*0,90 2,37
1Z6-k6' ((0,95+1,72)/2+0,30)*0,80*(8,90-5,00)*0,90 5,16
ZTKT' ((0,99+1,60)/2+0,30)70,90*2,00*0,90 2,58
Z8-k8'  ((1,17+1,78)/2+0,30)*0,90%(9,00-5,00)*0,90 5,75
1Z9-k9 ((1,18+1,66)/2+0,30)*0,90*1,85*0,90 2,58
1Z10-k10" ((1,39+1,76)/2+0,30)*0,90"(9,20-5,00)*0,90 6,38
'Z11-k11" ((1,43+1,64)/2+0,30)*0,90*1,70*0,90 2,53
|
\
39 ST-5.3. 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z m3 5,48
| wydobymem urobku topata lub wyciagiem recznym gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu Ill-IV - 10%
| wykopy reczne |
' Z1-k1 ((1,78+1,60)/2+0,30)*0,90*1,9070,10 ' ' ' 0,34
1Z2-Kk2' ((1,74+3,27)/2+0,30)"0,90%(8,70-5,00)*0,10 0,93
7343 ((0,77+2,09)/2+0, 30) 0,80%(8,80-5,00)"0,10 0 59i
1Za-k4'  ((0,96+1,85)/2+0,30)"0,90"(8,80-5,00)0,10 0,58
'Z5-k5' ((0,96+1,60)/2+0,30)*0,90*1,85*0,10 0 26i
'Z6-k6'  ((0,95+1,72)/2+0,30)"0,90%(8,90-5,00)*0,10 0,57|
'Z7-K7' ((0,99+1,60)/2+0,30)*0,80*2,00°0,10 0,29
'Z8-k8' ((1,17+1,78)/2+0,30)*0,90%(9,00-5,00)"0,10 0,64
'Z9-k9' ((1,18+1,66)/2+0,30)*0,90*1,85%0,10 0,29
1Z10-k10' ({1,39+1,76)/2+0,30)*0,90*(9,20-5,00)*0,10 0,71
"Z11-k11' ((1,43+1,64)/2+0,30)70,90"1,70°0,10 0,28
40 ST 5.3.2 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach m2 237,21
suchych wraz z rozbidrka,gt.wykopu do 3 m, szer do1m, kat gruntu IlI-1V, umocmeme petne |
IL21 *1' ((1,78+1,60)/2+0,30)*1,90°2 7,56
[22k2' ((1,74+3,27)/2+0,30)*8,70"2 48,81
1Z3+k3' ((0,77+2,09)/2+0,30)"8,80*2 30,45
[24-k4' ((0,96+1,85)/2+0,30)*8,80"2 30,01
L25 k5 ((0,96+1,60)/2+0,30)*1,85"2 585
126-k6' ((0,95+1,72)/2+0,30)8,90*2 29,10
127k7 ((0,99+1,60)/2+0,30)*2,00"2 6,38
[Z28-k8' ((1,17+1,78)/2+0,30)*9,00"2 31,95
129-k9' ((1,18+1,66)/2+0,30)*1,85*2 6,36
1Z10-k10" ((1,39+1,76)/2+0,30)'9,20*2 34,50
121111 ((1,43+1,64)/2+0,30)*1,70*2 6,24
41 ST-54 Podloze pod rurociag z piasku o gr.30 om ' m3 16,93
62,70°0,9070,30 ) o 16,93
42 ST-55.7 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtwykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, m3 23,98
kat.gruntu |-l - obsypka rur piaskiem 30cm ponad waerzch rury
62,70°0,90°(0,125+0,30) - - 23,98
43 ST-5.5.7 Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m, kat.gruntu  m3 31,92
I-1ll - zasypka piaskiem
‘wykopy' 46,68+5,19 N o 51,87
'podsypka’ -5,00*6"0,90*0,30 -8,10
‘obsypka' -5,006*0,90%(0,125+0,30) -11,48
frurociag’ -3,14*0,125%0,125%0,25"5,00"6 -0,37
44 ST-556.7 'Zasypywanieiwykopéw spycha'r_k;r_n'i_- przemieszczenie gruntu na bdlegtoéé do 10 m, kat.gruntu m3 33,13,
I-Ill - zasypanie gruntem rodzimym
wykopy' 49,39+5,48 B 54,87
'podsypka’ -(62,70-5,00"6)"0,90°0,30 -8,83
Tobsypka' -(62,70-5,00"6)"0,90%(0,125+0,30) -12,51
frurociag' -3,14*0,125"0,125%0,25%(62,70-5,00"6) -0,40
45 ST-5.5.7 Zageszczenie zasypki piaskowe] zageszczarkami, grunt sypki kat.I-Ill m3 31,92:
46 ST-55.7 Zageszczeme zasypki gruntem rodz:mym zageszczarkam grunt sypkl kat.I-1Il m3 33,15

33,13 33,13



W1 Przedmiar robét
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Nr  Nazwa ' - Jednostka llosé
miary
47 ST-5.3.1 Roboty ziemne \n;yi.kopérl{ami w ziemi uprze'drﬁﬂn ;magaz;?n_bwanej w haldach, z transportem m3 21,74
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsigbierne o poj.chwytaka 0.60 m3,
kat.gruntu |-l
‘podsypka’  (62,70-5,00%6)°0,9070,30 A o o 8,83
‘obsypka' (62,70-5,00*6)"0,90"(0,125+0,30) 12,51
‘rurociag’ 3,14*0,1250,125*0,25*(62,70-5,00"6) 0,40
2.2 Roboty instalacyjne - o R ‘
48 §T-2.2,553 Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych taczone metoda zgrzewania czolowego - 'm 62,70
rurociagi o Srednicy 50 mm
4,90+8,70+8,80+8,80+1,85+8,90+2,00+9,00+1 85+9,20+1,70 62,70
49 ST-2.2.4,55.3 Zasuwa domowa Dn 1 1/4" kpl 11,00
50  ST-224,553 Korek PE 0 sr.d0mm — ) ] T szt 11,00
51 ST-5.5.3 Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 52,70'
52 ST-6.24 Proba szczelno$ci sieci ;vodociagc_lvirych oé’?ednicy nominalnej rdfobiagu do 100 mm z rur PE -préba 1,00
53 ST-6.2.4 Nakfady dodatkowe do proby szczelnosci dla rurociagdw PEo s'reidnicy nominainejr 80-100mm m -137,30
54 ST-6.2.4 Dezynfe'kc_ja rurdéiagéw siec_iwododiégc}wych 0 éfednicy ﬁorﬁinalnej do 150 mm m ] 62:76
55 S_T—6,2.4 ~Jednokrotne p{ukaﬁie sieci v_vcﬁdciag'c;\ﬁej o érednicy"nominaTnéj do 150 mm ' m - Sé;fé
3 - 'Robcty remontowe o o o - i o
56 ST-52 Rozebranie nawierzchni gruzowo-zuzlowej o gr.15 cm mechanicznie i odiozenie z boku pasa rob6t m2 644,00
316,02,0+1,02,06 o ) o o 644,00
57 iST-5.2 Odtworzenie nawierzchni gruzowo-zuzlowej o gr.10 cm po zageszczeniu, rozscietane mechanicznie m2 644,00
i(B(J% materiatu z rozbiorki)
L | I _ . . B _ J
58 '5T-5.2 OQdtworzenie nawierzchni gruzowo-zuzlowej, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.10 cm po m2 644,00

;&ageszczeniu, rozécietane mechanicznie - dalsze 5cm

—--- Koniec wydruku ----- '



