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Nr opracowania : 7/ 2010.

STADIUM Projekt budowlano-wykonawezy

INWESTYCJA Budowa ulicy . Poziomkowej :
-w obrghie 23 Ponikwoda ark 3 )dz,or {(7/16, 14/9, 6/8,6/%, 6/10),
B Skrzyzowania z ul. Barwinkowy :
=w obrebie 23 Ponik woda ark3 vdzonr (70007005, 14080 8201 8371032/ 00,3211,32413)
C. Koncepeyjnego skrzyzowania z wlica  Nasturcjow,
-wopbrehe 33 MPombwodas arh 3 orde e | AL 602000300
OBIEKT
Budowa sieci kanalizacji deszezowej w ulicy Poziomkowej - (I ETAP )
(0dKi-D7-k, 0od KidoD8,0od Dlde D1.1, od D4 do k, )

-w obrebie 23 Ponikwoda ark3 Ydz.onr { 149 6f8. 679, a/10_ 7/10.7/9 .,
na odeinku od skrzyvzowania z ul.. Barwinkowy :
S wbrehiee 23 Pomkwoda ok 3ovde e 0 320130327 HD)
do skrzyzowania z ulicy Nasturejows).
-w obrgbie 33 Pomtkwoda ark 3 Ydz. nri6/2, §/3 )
wraz z przyigezami do wpustdw deszezowych na nastgpujgeych odeinkach :
{D1.1 -W1ila, DLL-WLLb, D5-D5a, D6-D6a,DI-Wln, D1-W1h,
D2-W2a, D2-W2b, D3-W3a, D3-W3b,D4-Wda, D4-Wd4D,
D5 -Wan, D5- WSBD7-W7a, D7-W7b,D8-W8a, DSE-W8Hh,
oraz z przylyczami do geanicy pasa drogowepo na odeinkach:
BD5-D5a, D6-D 6D,
KOD WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN 45232130-2

BRAN ZA Sanitarna

INWESTOR

Gmina Lublin

20 -109 Lublin Plac WI. Lokietka nr (.

oraz

Spoleczny Komitet Budowy Drogi

w ulicy Poziomkowej wraz z uzbrojeniem
w Lublinie. inz

21-003 Ciecierzyn Dys 312 uor, pud. Nrewid, 180/
) b oo projekiiwanta baz ogragicren
w araciainosci insylacyine] v zalrasie
o .. e, inadslacy t urzadien:
\ Projektowal: inz.. Lech Gano wecginptmyeh | kanalizgvinyeh,

Upl’ Nl’ 180 / Lb / 98 alagtrveh, veaniylusyyyeh Yetkdyty

Sprawdzujyey ¢ inz. Bogdan  Antoni .lzllmlkowsl\'li, Solkowe:
) - a 2O
Upr. Nr 321/ Lb/ 76 upr. b o55/LL

Sierpien 2011 r. B/1S/1947/01
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Spis zawarto$ci opracowania
1. Strona tytulowa
2. Spis zawartosci projektu
3. Podstawa opracowania
4. Cel i zgkres opracowania
5. Opis techniczny
5.1. Ogolny opis terenu
3.2. Istniejacy stan uzbrojenia terenu
5.3. Sposob prowadzeniz sieci 1 przylaczy kanalizacji deszczowej
5.4, Materiaty uzyte do budowy sieci iprzylaczy kanalizacji deszczowej
5.5. Uzbrojenie sieci 1 przylaczy kanalizacji deszczowej
5.6. Warunki gnmtowo- wodne
5.7 Roboty ziemne
5.8 Prohy i odbiory
3.9 Dhugos¢ sieci iprzylaczy kanalizacji deszezowej
5.10 Inne uwarunkowania zwigzane z realizacjy sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej
5.11 Dobor 4rednicy sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej
6 Wykaz podstawowych materialGw
7 Informacja dotyczaca bezpieczerstwa iochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. ( Dz, U.nor 120 poz. 112511126 )
8 Informacja o zakresie oddzialywania i ucigzliwodci projektowanej sieci i przylaczy kanalizacji
deszczowej dla terendw sasiednich ,

Zalyezniki:
1. Warunki techniczne budowy sieci wod -kan, -M P Wi K Lublin
L dz . TRK /5004 — 86 -2 /2010 zdnia 2010.07.27.
2. Warunki techniczne odwodnienia nieurzadzonego terenu w rejonie skrzyzowania ulic Poziomkowej i
Rumiankowej -M PWIiK Lublin Ldz TRK /5004 -151 /2011 z dnia 2011.03.07.
3. Zgoda Wihadcicieli dziatki nr2 przy ulicy Poziomkowej nr6 na shizebnosé przesyh
Repertorium A numer 16136 /2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
4.Decyzia Prezydenta Miasta Lublin | dz. DM.UD.- I1,7320.1.212, .2011 z dnia 19.05.2011 r.
zezwalajaca na lokalizacje sieci gazowej, wodociasowe] , kanalizacji sanitamej kanalizacji deszczowej
wraz z przylgezami , sieci telekomunikaecyjnej ilinii kablowej oiwietlenia drogowego w pasach
drogowych : - ul. Poziomkowej drogi gminnej nr 106572 L
tj nadeor ewid. 6/8,6/9, 6/10,14/9,7/10( Obr. 23 ark. 2).
- ul. Nasturcjowej drogi pminnej nr 106686 L
tj nadz nr ewid. 6/2 obr.23ark.2,1/3 obr. 23 ark. 3,20/2 ( Obr.24 ark. 9)
- ul. Rumiankowej - drogi gminnej nr 106629 L
tinadz ewid. 15/2,6/9, (Obr23.ark. 2}, 34 (Obr23 ark 3)
i ul, Barwinkowej - drogi wewnetrznej tj.nadz nrewid. 7/11,32/10,32/13 ( Obr.23,ark.
.Opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe; miasta Lublin
ar 519 /2011 zdnia 30.05.2011 r.
Wypisy zrejestru gruntow U M Lublin
Mapa ewidencyjna gruntow U M Lublin
Mapa podzialowa dziatkinr 6 /1 przy ulicy Poziomkowejnr 11
Postanowienie Sadu Rejonowego bLublin Zachad w Lublinie [ Wydzial Cywilny
syen, Akt. | Ns222/11 zdnia29 lipca 2011,
10. Uchwata nr 1641/ LTH /2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie
migjscowega planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina -czesé |
wraz z zalacznikiem graficzonym.
10. Kserokopia uprawniei autorz projektu.
[1. Kserokopiz uprawniefi sprawdzajacego projektu.
11. Kserokopia zaswiadczenia autora projektu o przynaleznosci do LIIRB,
12 Kserckopia zaswiadczenia sprawdzajacego projektu o przynzleznosci do LIIB.
13.08wiadczenie autora isprawdzajgcego projektu,
14, Instrukeja montazu ksztaltki siodlowej GRP

Ln
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15. Instrukcja laminowania z uzyciem zestawow naprawczych AMITECH POLAND

16. Opinia AMITECH POLAND Sp.zo.0 omozliwoici wlgczenin dwéch przewadéw kanalizacyjnych
PVCSN 12DN 315 mm i DN400 mm do istniejacego kolektora deszezowega DN 1800 mm

17.Pismo M P W iK Lublin Idz. KT /5001 /511-1/2611 , KT 5001 /512-1/2011 ,
KT 5001/513-1/2011 zdnia 27.10.2011 r. uzgadniajgce projekty budowlano-wykenaweze
sieci wodociggowej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poziomkowej .

WYKAZ RYSUNKOW

1. Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu 1: 500 -rys. ar
2.Profil podiuzmy sieci kanalizacji deszczowej

w ul. Poziomkowej i Nasturcjowej Ki—-D7-K, Ki-D8 1:100/500 -rys nr2
3.Profile podiuzny przyigezy kanalizacji deszczowej

w ulicy Poziomkowej

D-DLIDII-W1ia,DLI-W1tb, D4-k, D5-D3n,
D6-D6a, DI-W 1o, DI-W b, D2-W2, D2-W2h, D3-W3a,
D3-W3b,D4-Wda, DA-W4b, D5-W3n, D5—-W3b,
D7-W7a, D7-W7b,D8-W8z, DE-W§8b, ,05-DSa,D6-D6a 1;100/3500 - rys nr 2a
4, Szczepol studni rewizyjnej DN 1200 mam 1:20 - rys.ar3
5. Szezegol studni rewizyjnej DN 1400 mm 1:20 - rys.nrd
6. Szczeg6t studni retencyjnej (osadnikowej } DN 1600 mm 1:20 - Iys. or 3
7. Szezegol wpustéw deszczowych 1: 20 - rys.ar6
8. Szezegdt wlaczenia przez przepad wewngtrmy 1: 20 -rys.nré a
9. Szczepdt wlaczenia do istniejacego kolektora DN 1800 mm  1: 20 - rys.ar7
10.Przekrdj posadowienia ( pod jezdnia w gruncie suchym )

rur:PVC-U200/6.6 mm SN 12, PVC-U 315- 10,0 mm SN 12

PYC-U400-12,6 mm SN 2 - rys. nr8

11 .Przekrdj posadowienia (poza jezdnia w gruncie suchym )

rur: PVC-U200/6,6mm SN 12 ,PVC-U315/10,0 mm SN 12

PVC-U400/12,6 mm SN I2 - rys.nr 8 a
12, Rozwiazanie kolizji z siecia wodociagowa - Iys.nr 9
13. Rozwiazanie kolizji z kanalizacja teletechniczng - rys.ar 10
14. Rozwiazanie kolizji z kanalizacja sanitarna - rys, or il
15. Rozwigzanie kolizji z kablami teletechnicznymi -rys.ar 12
16. Rozwiszanie kolizji z kablami SN iNN - rys.ar 13
17 Rozwiazanie kolizji z siecia zazowa - rys.nr 14
18. Zabezpieczenie wykopow, - rys.or 1S

3. Podstawa opracowania

|1 Warunki techniczne budowy sieci wed -kan. - M P Wi K Lublin
L dz . TRK /5004 — 86 -2 /2010 zdnia 2010.07.27.
2.Decyzja Prezydenta Miasta Lublin Idz. DM.UD.- I1.7320.1.212. .2011 z dnia 19.05..2011 7.
zezwalajaca na lokalizacje sieci gazowej, wodociagowej , kanalizacji sanitarnej kanalizacii deszczowej
wraz z przylacezami , sieci telekomunikacyjnej i linii kablowej oswietienia drogowego w pasach
drogowych :
- ul. Poziomkowej drogi gminnej nr 106572 L
tj nadz nr ewid. 6/8,6/9,6/10, 14/9,7/10( Qbr. 23 ark. 2).
- ul. Nasturcjowej drogi gminnej nr 106686 L
tj nadz nr ewid. 6/2 obr.23ark. 2, 1/3 obr.23ark. 3,20/2 (Obr.24 ark. 9)
- ul. Rumiankowej - drogi gminnej nr 106629 L
tinadz ewid. 15/2, 6/9, { Obr.23.ark. 2), 34 { Obr.23 ark 3)
i ul. Barwinkowej - drogi wewnetrznej
tj.nadz nrewid. 7/11,32/10, 32/ 13 ( Obr.23,ark.3)
3 .Opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej miasta Lublin
nr 319 /2011 zdnia 30.05.2011 r,
4. Projekt budowlano-wykonawczy budowv ulicy :
A. Poziomkowej :
«w obrghie 23 Ponikwoa ark3 )dz.ar (7710, 14/9,6/8,6/9,6710.),
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B Skrzyzowania z ul.. Barwinkows :

-w obrebie 23 Ponikwoa ark3 Jdz.ar (7/11,7/15, 14/8 » 8271 ,B3/1,32/10,32/11,32/13)
C .Koneepcyjnego skrzyzowania zulica Nasturcjows. :

-w obrebie 23 Ponikwoa ark3 Ydz.nr { 20/2,6/2,1/3,)

Ln

.Wypisy zrejestru gruntow U M Lublin
Mapa ewidencyjna gruntéw U M Lublin

h

7. Uchwala nr 1641 / LIII / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina -czesé |
wraz 7 zalacenikiem graficznym.

8.Wizja lokalna na trasie sieci wodociamowej .

9.Aktualna mapa do celow projektowych

10..0bowigzujace przepisy inormy.

4. Cel 1 zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie :

1. Qdcinkéw sieci kanalizacji deszczowej w ulicv Poziomkowej. { w /g rvs. nr 2)

- od punktu whezenia sieci Pw na rzgdnej= 177,10 (do istiejacege kolektora deszczowego DN
1800 mm posiadajacego rzedng dna kinety = 175,82 )—wg szezegblu zawartego w rysunku nr7

— do projektowanej studni D1 o rzednej dna kinety 177,54 i projektowanej rzednej wiazu = 180,31
— ukladajac rurocizg ze spadkiem 6,15 % na dlugosei 540 m.

- od projektowanej studni D1 z wizezeniem na rzednej= 177,94

-~ do projektowanej studni D2 o rzednej dna kinety 178,63 i projektowanej rzednej wilazu = 180,50
— ukiadajge rurociag ze spadkiem 2,30 % na dlugosei 30,00 m,

- od projektowanej studni D2 z wlgczeniem na rzednej = 178,63

— do projekiowanej studni D3 o rzednej doa kinety 180,58 i projektowanej rzednej wiazu= 183,16
— ukladajge ruroeigg ze spadkiem 3,90 % na dlugosci 50,00 m.

— od projektowanej studni D3 o rzednej kinety = 180,58 z wiaczeniem na rzednej = 180,58

— do projektowanej studni D4 o rzednej dna kinery 181,85 i projektowane] rzednej wlzu= 186,24
— ukladajgc rurocigg ze spadkiem 3,90 % na diugosci 32,50 m.

- od projektowanej studni D4 z wlgczeniem na rzednej = 183,24 za pomoca kaskady
wewnelrznej

— do projektowanej studni D5 o rzednej dna kinety 186,13 i projektowanej rzednej wlazu = 189,65
- ukladajge rurocizg ze spadkiem 5,78 % na dlugogei 50,00 m,

— od projektowanej studni D5 z wigezeniem na rzednej= 186,13

~ do projektowane] studni D 6 o rzednej dna kinety 187,73 i projektowanej rzednej wlazu = 191,22
- ukladajge rurocing ze spadkiem 5,78 % na dhugodci 27,60 m.

- od projektowanej studni D 6 z wlgczeniem na rzednej = 187,73

— do projektowanej studni D 7 o rzednej dna kinety 189,16 i projeliowanej rzednej wlazu= 192,63
- ulkladajge rurocigg ze spadkiem 5,78 % na diugosci 24,90 m.,

— od projektowanej studni D 7 z wiaczeniem na rzgdnej = 189,16
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- do projektowanego korks K o rzednej dna kinety 189,38 i projektowane] rzednej terenu= 192,14
- ukladajae rurocigg ze spadkiem 5,78 % na dlugosei - 3,70 m.

A panadto

- od punktt wiaczenia sieci Pw na rzednej= 177,10 (do ismiejacego kelektora deszczowego DN
[800 mm posiadajacege rzedna dna kinety = 175,82 )—wg szczegilu zawartego w rysunku aor 7

- do projektowanej studni D8' o rzgdnej dna kinety 178,02 i projektowanej rzednej wlazu = 180,34
— ukladajge rurocigg ze spadkiem 9,20 % na diugodei 10,00 m.

od projektowanej studni D 8° o rzednmej doe kinety 178,02 i projektowanej rzednej wlazu = 180,34
do projektowanef studni D 8 o rzednej daa kinety 178,80 i projekiowanej rzednej wlazu = 180,80
ukladajge rurocigg ze spadkiem 1,96 % na diugoiei 40,00 m.

Oraz --
Odcinkéw sieci knnalizacfi deszezowei w_ulicv Poziomkowei. (w/g rys.nr 2a)

— od projektowanej studni D1 o rzednej dna kinety 177,94 i projektowanej rzednej wlazu= 180,31
— ukiadajge rurecigg ze spadkiem 3,90 % na dlugodei 32,50 m.

— do projektowanej studni D 1.1 z wijczeniem na rzgdnej= 178,08
-- ukladajge rurocigg ze spadkiem 2,40 % na dlngodei 5,80 m.

- od projektowanej studni D4 o rzednej dna kinety 181,85 i projekiowanej rzednej wiazu = 186,24
z wlaczeniem na rzednej = 181,95 -- do projektowanego korka o rzednej dna kinety 181,95

-- ukladajge rurociag ze spadkiem 6,40 % na dlugosei 11,35 m

«dla wmozliwicnia rozbudowy sieci kunalizacji sanitarnej w Il etapie w ulicy Nasturcjowej i
ulicy Orzechowei.

wraz_z nastepuiacvmi przyvlaczami do wpustow deszezowych w uliey Poziomkowej wg rys.nr 2a
na odeinku :

- od projektowanej studni D.1.1 o rzednej dna kinety 176,03 i projektowanei rzednej wlazu=
180,22 z wlgczeniem na rzednej = 178,03 do projektowanege wpustu deszezowego W l.la o
rzgdnej dna kinety 177,23 i wigezenin na rzednej = 178,23 rzednej projektowanego wpustu =179,73
— ukladajgc rurocigg ze spadkiem 2,00 % na dlugoesci 7,90 m

- od projektowanej studni D.1.1 o rzednej dna kinety 176,03 i projektowanej rzednej wiazu=
180,22 z wlaczeniem na rzednej = 178,08 do projektowanego wpustu deszczowego W l.la o
rzednei dna kinety 177,18 1 wlaczenia na rzednej =178,08i rzednej projektowanego wpustu =179,68
-- ukladajae rurocing ze spadkiem 3,80 % na dlugesei 2,90 m

- od projektowanej studni D.5 o rzednej dna kinety 186,13 i projektowanej rz¢dnej wiazu= 189,65
z wigczeniem za pomoceq kaskady wewnetrznej npa rzednej = 187,43  do projektowangj studni
deszczowe] DSa o rzednej dna kinety 187,60 i wlaczenia na rzednej = 187.60 i rzednej
projektewanego wlazu = 189,54

- ukladajgce rurocigg ze spadkiem 2,00 % na dlugesci 6,35 m

- od projektowanej studni D.6 o rzednej dna kinety 187,73 | projektowane] rzednej wlazu = 191,22
zwlgezeniem za pomoea kaskady wewnetrznej na rzednej = 188,73 do projektowanej studni
deszczowe] D6a o rzednej dna kinety 189.03 i wilgczenin na rzednej =189.03 i rzednej
projektowanego wlazu =191,16

— ukladajgc rurocigg ze spadkiem 4,30 % na dlugosei 7,00 m

- od projektowanej studni D1 o rzednej deoa kinety 177,74 i projeltowanej rzednej wlazu = 180,31
zwlgczeniem na rzednej= 178,34 do projektowanego wpustu deszczowego W l.a o rzednej dna
kinety 177,76 i wlaczenia na rzednej = 178,76 i rzednej projektowanege wpustu = 180,26
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-- ukladajac rurocigg ze spadkiem 7,10 % na diugosei 5,90 m

— od projekiowangj studni D1 o rzednej dna kinety 177,74 i projektowanej rzednej wlazu = 180,31
zwhiczeniem na rzednej= 178,34 do projektowanego wpustu deszczowego W Lb o rzednej dna
kinety 177,94 i wigczenia na rzednej =178,76 i rzednej projektowanego wpustu = 180,26

— ukiadajge rurociag ze spadkiem 6,20 % na dlugesei 6,75 m

- od projektowanej studni D2 o rzednej dna kinety 178,63 i projektowane] rzednej wlazu = 180,50
z wlaczeniem na rzednej = 178,90 do projektowanego wpustu deszezowego W2a o rzednej dna
kinety 177,96 i wlgczenia na rzednej =178,90 i rzgdne] projektowanege wpustu = 180,45

=~ ukiadajge rurocing ze spadkiem 2,0 % na diugosci 2,40 m

- od projektowanej studni D2 o rzednej dna kinety 178,63 i projektowanej rzgdnej wilazu= 180,50
z wlaczeniem na rzednej = 178,63 do projektowanego wpustu deszezowego W2 b o rzednej dna
kinety 177,96 i wlgczenia na rzedne] = 178,96 i rzednej projeltowanego wpustu = 180,45

-- ukladajgc rurocigg ze spadkiem 2,80 % na diugodei 2,40 m

- od projektowanej studni D3 o rzednej dna kinety 180,58 i projektowanej rzednej wlazu = 183,16
zwlgczeniem na rzednej = 181,60 do projektowanego wpustu deszczowego W3a o rzednej dna
kinety 180,65 i wlgezenia na rzednej = 181,65 i rzednej projektowanego wpustu = 183,15

-- ukladajac rurocigg ze spadkiem 2,0 % na dhegodei 2,40 m

= od projektowanej studni D3 o rzednej dnz kinety 178,63 i projektowanej rzednej wilazu = 180,50
zwigczeniem na rzednej= 178,63 do projektowanego wpustu deszczowego W3 b o rzednej dna
kinety 180,65 i wlgczenia na rzedmej =181,65 | rzgdnej projektowanego wpustu = 183,15

= ukladajqce rurocigg ze spadkiem 2,0 % na diugosci 2,40 m

- od projektowanej studni D4 o rzednej dna kinety 181,85 i projektowanej rzednej wlazu= 186,24
zwlgczeniem na rzednej= 184,72 do projektowanego wpustu deszczowego Wda o rzednej dna
kinety 183,81 i wigczenin na rzednej = 184,72 i rzgdne] projektowanego wpustu = 186,31

— ukladajge rurocigg ze spadkiem 2,0 % na dlugosei 4,65 m

- od projekiowanej studni D4 o rzednej dna kinety 181,85 i projektowanej rzednej wlazu = 186,24
zwigczeniem na rzednej= 178,63 do projektowanego wpustu deszczowego W4 b o rzednej dnz
kinety 183,81 i wigezenia nn rzednej = 184,72 i rzgdnej projektowanego wpusty = 186,31

-- ukladajgc rurocigg ze spadkiem 2,0 % na dlugosci 4,65 m

— od projektowanej stdni D35 o rzednej dna kinety 186,13 i projektowanej rzednej wlazu = 189,65
z wlaczeniem na rzednej = 188,28 do projektowanego wpustu deszczowego WS5a o rzednej dna
kinety 187,37 i wlaczenia na rzednej = 188,28 i rzednej projektowanego wpustu = 189,87

— ukiadajge rurocigg ze spadkiem 2,0 % na diugosci 4,65 m

— od projektowanej studni D35 o rzednej dna kinety 186,13 i projektowane] rzednej wlazu = 189,65
z wiaczeniem na rzgdnej = 188,28 do projektowanego wpustu deszczowego WS5b o rzednej dna
kinety 187,37 i wlaczenia na rzgdnej = 188,28 i rzednej projektowanego wpusto = 189,87

— ukladajge ruroeigg ze spadkiem 2,0 % na dlugosei 4,65 m

- od projektowanej studni D7 o rzednej dna kinety 189,16 | projekiowanej rzedngj wlazy = 192,63
z wiaczeniem na rzednej = 191,07 do projektowanego wpustu deszczowego W 7a o rzednej dna
kinety 190,14 i wlaczenin na rzednej =191,14 § rzgdnej projektowanego wpustn = 192,64

— ukladajae rurocigg ze spadkiem 2,0 % na dlugoscei 3,40 m

— od projektowanej studni D7 o rzednej dna kinety 189,16 i projektowanej rzednej wlazu= 192,63
z whiczeniem na rzednej = 191,07  do projektowanego wpustu deszczowege W7 b o rzednej dna
kinety 190,14 i wlaczenia na rzednej = 191,14 i rzgdnej projeltowanego wpustu = 192,64

- ukiadajae rurociag ze spadkiem 2,20 % na dlugosdci 3,20 m

— od projektowanej studni D8 o rzednej dna kinety 178,80 i projektowanej rzednej wlazu = 180,80
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z wlgczeniem na rzednej = 179,20 do projektowanego wpustu deszczowego W 8a o rzednej dna
kinety 178,45 i wlgczenia na rzgdnej =179,451 rzednej projektowanego wpustu = 190,95
-~ ukladajac rurocigg ze spadkiem 4,95 % na dlugesci 5,65 m

- od projektowanej studni D8 o rzednej dna kinety 178,80 i projektowanej rzednej wlazu= 180,80
zwlgezeniem ma rzednej= 179,20 do projektowanego wpustu deszczowego W 8 b o rzednej dna
kinety 178,45 i wigczenin na rzednej =179,45 i rzednej projektowanego wpustu = 190,95

-- ukladajqe rurocigg ze spadkiem 4,70 % na dlugosei 5,30 m

wraz_z nastepujacvmi przviaczami do granicy _pasa drogowepo ulicy Poziomkowej wg rvs.ar 2a
na odeinku :

— od projektowanej studni D5 o rzednej dna kinety 186,13 i projektowane] rzednej wlazu= 189,65
z wigczeniem na rzgdngj = 187,43 do projektowanego korka na granicy pasa drogowego o rzednej dna
kinety 187,57 i rzgdnej projektowanego terenu = 189,47

{ usytuowanego w odlegtodei 1,35 od projektowanej w odrebnym opracowaniu studni WSa )

-~ ukladajac rurocigg ze spadkiem 2,0 % na dlugodei 7.0 m

— od projektowanej studni D6 o rzgdnej dra kinety 187,73 i projektowanej rzednej wlazu= 191,22
z wigczeniem na rzednej = 188,73 do projektowanego korka na granicy pasa drogowego o rzednej dna
kinety 188,94 i rzednej projelitowanego terenu = 191,16

( usytuowanego w odleglosci 2,0 m od projektowanej w odrgbnym opracowaniu studni W3 b)

- ukladajac rurocigg ze spadkiem 4,3 % na dlugoscei 5,00 m

5.0 Opis techniczny
5.1 Ogélny opis terenu .

Pas drogowy - ul Poziomkowej drogigminnej nr 106572 L
tj nadz nr ewid 14/9, 7/10 ( Obr. 23 ark. 2 ). posiada nawierzchnig gruzowo-tluczniows.
- nadz nr ewid. 6/8,6/10 posiada nawierzchnig gruntowa.

Pas drogowy - ul. Nasturcjowej drogi gminnej nr 106686 L
tj nadz nr ewid. 6/2 obr. 23 ark. 2, 1/3 obr. 23 ark. 3, posiada nawierzchnie gruntowgq.
na dz.nr 20/2 { Obr.24 ark. 9 ) posiada nawierzchnie asfaltowa

- ul. Rumiankowej - drogi gminnej ar 106629 L
- na dz ewid. 15/2 (Obr.23.ark. 2), 34 (Obr.23 ark 3) - posiada nawierzchnig gruzowo-tluezniows.
- nadz. ewid. 6/9 (Obr.23.ark 2), 34 (Obr.23 ark 3) - posiada nawierzehnig gruntows,

i ul, Barwinkowej - drogi wewnetrznej

tj . na dz. nrewid. 7/ 11, 32/ 10, 32/ 13 ( Obr.23,ark.3) posiada nawierzchnie z kostki betonowej

5.2 Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Teren przewidziany do wykonania sieci lanalizaeji deszczowej wraz z
przylaczami w granicach pasa dregowego posiada nastgpujace uzbrojenie :

Pas drogowy - ul. Poziomkowej drogigminnej nr 106572 L
- tj nadz. nr ewid. 6/8,6/10,14/9,7/10(Obr. 25 ark. 2). posiada :
- Sie¢ kablowg. NN i SN
- Sie¢ kanalizacji sanitamej
-  oraz
- Podstacje energetyczng (mnadz.nr 7/9)
-  Budynki mieszkalne ibudynki gospodarcze. ( nadz. nr 90 )

Pas drogowy - ul, Nasturcjowej drogi gminnej nr 106686 L
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tj nadz nr ewid. 6/2 obr.23ark. 2, 1/3 obr. 23 ark. 3, orazna dz. nr 20/2 ( Obr.24 ark. 9 posiada :
- Sie¢ kablowa. NN i SN
- Linig napowietrzna NN wraz z przylaczami
- Sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami
- oraz
- Budynki mieszkalne ibudynki gospodarcze.(nadz.nr 4/1,4/2,3/2,3/6,3/7,)
Pas drogowy - ul. Rumiankowej - drogi gminnej nr 106629 L
tjnadz ewid. 15/2 omzoa dz nrewid. 6/9 (Obr.23.ark. 2), 34 ( Obr.23 ark 3) - posiada :
- Sie¢ kablows. NN i8N
- Lini¢ napowietrzna NN wraz z przylgezami
- Kelektor sanitarmy K" DN 500 mm
- Kelektor deszezoewy DN 1800 mm
- Budynki mieszkalne ibudynki gospodarcze. (nadz.nr 4 )
Kolizje z istniejacym uzbrojeniem badz zblizenin pokazane sq na planszach uzgodnionych w ZUDP.

W miejscach kolizji i zblizen do istniejacych sieci roboty ziemne wykonywac sposobem recznym zgodnie ze
wszystkimi warunkami okreslonymi w opinii ZUDP ar 519 /2011 z dnia 30.05.2011 r.

5.3. Sposob prowadzenia sieci
1 przylaczy kanalizacji deszczowe]

Sie¢ i przylacza kanalizacji deszezowej nalezy prowadzié w edlegloéci nic mniejszej niz:
B od lkraweznika jezdni - 0,8 m.

B od krawedzi rowu odwadniajgcego - 0,6 m,

B odsieci energetycznych kablowych - 0,7 m.

B od konstrukeji stupéw linii enerzetycznych - 0,7m.

B od osi kabla linii teletechnicznych - 0,6 m

B od linii ogrodzenia - 1,0 m

B od linji zsbudowy « 1,5m

B od osi drzew -2,0m

B odskrajni rury wodociagowej - 1,2 m

zgodnie z warunkami zawartymi w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lubline cz [

Kolejnosé reslizacji siecii przylaczy kanalizacii deszczowei podano w .punkeie or 4,

Projektowang sie¢ kanalizacji deszezowej DN 400 mm w uolicy Poziomkowej nalezy wlaczyé do
istniejgcego kolektora kanalizacji deszezowej DN 1800 mm za pomocy lsztalthi siodlowej
usytuowanej pod kgtemm 450 wykonanej i zamocowanej zgodnie z rys. nr 7.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszezowej DN 315 mm w ulicy Poziomkowej nalezy wlaczyé do
istmiejacego kolektora kanalizacji deszezowej DN 1800 mm za pomocg ksztahtki siodlowej
usytuowanej pod katem 630 wykonanej izamocowanej zgodnie z rys. ar 7.

Odwgodnienie nieurzadzonego terenu w rejonie skrzyZowania ulicy Poziomkowej i Rumiankowej
nalezy zrealizowaé poprzez studnig retemcyjna D 1.1 DN 1600 mm wykonanej zgodnie z rys.nr5,

5.4 Maternaly uzyte do budowy siecii przylaczy
kanalizacji deszczowe;.

Steé kanalizacji deszezowej wraz z przylgezami do wpustdw deszezowych oraz przylgczy do granicy
pasa drogowego w ulic ach Poziomkowej , Nasturcjowej i Rumiankowej : nalezy wykonaé zruri
lsztaltek PYC U H S ze §eiankg lita ( zgodnie z normg PN-EN 1401 ;1999 )200/6,6 mm SN 12,
315 /10,0 mm SN 12 oraz 400/12,6 mm SN 12 SDR34.
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Sztywnoié obwodowa winna byé mierzona wg ISO 9969

UWAGA : DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW )
ROWNOWAZNYCH SPEENIAJACYCH PARAMETRY MATERIALOW
PROJEKTOWANYCH.

5.5 Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej oraz
przytaczy kanalizacji deszczowe;.

5.5.1 Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowia :

53,5.1.1. Ksztaltki siodlowe DN 400 mm i DN 315 mm

wykonane - zgednie z rys. nr 7 - zamontowane zgodnie z instrulicjg laminowania z uzyciem
zestawdow naprawezych AMITECH POLAND oraz instrulicja montazu ksztaltki siodlowej GRP .

5.5.1.2. Studnie z kregéw Zelbetonowych z betonu C 35/45 DN 1200 mm
{(D8’, D8} wulicy Poziomkowej

- ktore nalezy wykonaé zgodnie z- normg PN-91/B-10792

- KB4.-4.12.12.1(6) dla studni polaczeniowych

KB 4-4.12.1 {7) dla studni rewizyjnych

zgodnie zrys, nr 4 i z tabelg nr1 z zamontowanymi wlazami Zeliwnymi klasy D-400
z zamknigciami ryglowymi.

5.5.1.2. Studnie z kregow zelbetonowych z betonu C 35/ 45 DN 1400 mm
{ DLDZ,D3,D4,D5D6,D7) wulicy Poziomkowej

ktére nalezy wykonaé¢ zgodnie z- normg PN-91/B-10792

- KB 4.-4.12.12.1 (6) dla studni polgezeniowych
KB 4-4,12,1 (7) dla studni rewizyjnych

zpodnie zrys.nr 4 i z tabelg nr1 z zomontowanymi wlazami zeliwnymi klasy D-400
z zamknigeiami ryglowymi.

5.5.1.2, Studnia z kregéw Zelbetonowych z betonu C 35/45 DN 1600 mm

{ D1.1 ) wulicy Poziomkowej

ktdre nalezy wykonaé zgodnie z- norma PN-91/B-10792
KB 4.-4.12.12.1 (6) dla studni polaczeniowych
KB 4-4.12.1 (7) dlz studni rewizyjnych

zgodnie zrys.nr 5 i tabely nrl1  z zamontowanymi wlazami Zeliwnymi klasy D-400
z zamknigciami ryglowymi.

Podbudowe betonowy pod studniami DN 1400 mm i DN 1600 mm nalezy wykonaé¢ zchudego
betonu C 8/ 10,

Powierzchinie zewnetrzne studni gaizolowad dwoma warstwami ASOFLE.
Wszysthie elementy Zel- betonowe studni powinny byé uklvdane no zaprawie ASOCRET-P/GM 100z
warstwg czepng ASOCRET P/ HB firmy ,SCHOMBURG"

Uwaga :

Przejscia wszystkich rur PVC-~UHSDN 200 am , DN 315 mm ,, DN 400 mm przez Sciany studni
PN 1200 mm , DN 1400 mm , DN 1600 mmm nalezy wylonaé¢ poprzez zamontowanie przej§é
szezelnyeh dla w/w rur .



Tabela 1
ZOSTAWIENIE STUDNII KANALIZACYINYCH DN 1400
Lp Nt | Wysakeié | Elementy stale Pozostala KREGI Suma Wysokosé Pierscienic Klasa
studni | H=Ht#t 0 pol wysokose wysokosci | "podmurdwki | wyrdwnaweze | wilazu
sZhics studni krggow "
H-122 [mm]
14007100 | 1400/300  1400/300 [D=zt] wys. 6 | wys. Bem 2
0 fszt] [szt] cm [s2t]
[s01]
l D1 237 Podstawa studni 115 i 222 13 1 1 D400
120041000
Phyta stropown
PP1440/825
Whaz 2eliwny typ
cigzki z czterema
ryglami
Laezma wysokosé
O={100-
I3)+22+15=122
om
2 [ m:2 187 65 2 182 5 D400
3 D3 50 136 ] 1 253 & D40h
4 | D4 439 317 3 1 2 032 7 1 D400
5 05 352 230 1 a 1 352 0 D400
& D& 349 327 I H 2 330 17 1 1 D400
7 G7 347 025 I 4 342 5 D400
Laezna iloié prefsbrykatdw 7 4 12 3 2 7
ZESTAWIENIE STUDNII KANALIZACYJIJNYOH DN 1600
Lp | Nr | Wysokes¢ | Elementy stale Pozostota KREGI Suma Wysokosé Pierscienie Klasa
studni | H=Ht+t po | sztuce wysokosé wysokosei | "podmurowki | wyrdéwnaweze | wiazu
studni kregow "
H-122 Omm]
1600/100 { 1600/50 | 1600/300 [szt} wysokosé| wysokose §
G Ofszt] { O [szt] 6em cm  {sz]
szt
1 D1t 419 Podstawa studni 297 ) 3 412 7 1 D400
1200/10G0
Plyta stropowa
PP1440/6235
Wiaz zeliway typ
ciezki z czterema
ryzlami
Lneana wysokosé
h=({100-
153#20+15=122
cm
LacznO ilosé prefabrykatow 2 ] 3 1 0 1




ZESTAWIENIE STUDNII KANALIZACYJNYCH DN 1200
Lp | Nr | Wysokosc | Elementy stole Pozostala KREGI Suma Wysokosé Pierscienie Klasn
studni | H=Ht+t po 1 sztuce wysokosé wysokpici | "podmurdwki | wyrownawcze | wlzzu
studni kregdw "
H-122 [mm]
12006/100 | 12004500 |1200/300 1 wysokosc| wysokose
0 [szt] | OfsztO | [s=t] Gem | 8em  [s2]
{sz1]
1 DE§ 200 Podstawa studni 78 2 182 18 2 D400
1200/1000
Plyta strapows
PP1440/625
Wiaz 2elivny typ
ciezki z czterema
rygiami
Laczna wysokodd
h=(100-
15)422+15=022
cm
1 D3’ 111 ] 2 232 1
Lyczng iladé prefabrykatbw 0 1 4 L] 2 2
5.5.1.3. Wpusty deszczowe skladaja sie z:
- Dna studzienki ( osadnik)-— DN 500 x 500 mm
- Pierscienia betonowego - DN 500/ 500 mm
- Piericienia betonowego DN S0 /500 mm z zamontowanym przejsciem szezelnym
dla rurociggu PYC—-U HS DN 200 mm
- Pierscienia betonowego DN 500 /500 mm
- Pierscienia betonowego DN 500 /300 mm
- PierScienia odcigiajgcego Zetbetowego z betonu B 20 610/1220 mm -gr. 210 mm
- Plyty pokrywowej PPW - 960 /480 mm
- Zeliwnego wpustu ulicznego klasy D 400 425/ 625 mm
z kolnierzem DN 700 mm z zawisasami oraz z ryglem. Nr kat. 824 368,
zgodnie ze szezegdlem w/g rysnr 6, oraz zgodnie 7z wykazem zawartym w tabeli nr2
Tabela nr2,
Zestawienie elemenléw wpustdw deszczowych
E = Lm: Pierscienie :;- _ |
B 2 = 3 _ & E:
& = = = = = 2
2 = = = = = & £ ]
g & = = ) - = 5 e o
£ 5 g = & = S DES 53 E S
y = z 2 A S gA =5 2 g E
- 5 2 £ =
= & T
N1 N2 N3 [mD [szt.] [sOt} {s21] [sz.C [szt.] [szt.
Wla 180,26 178,76 171,76 250 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 KN
Wilb 18026 178,76 177,76 2,50 2,00 1,00 1,00 100 1,00 1.
W2a 180,45 178,95 177,95 2,50 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.0




Wab 18045 | 17895 | 177,95 2,50 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 14
W3a | 18315 | IBL65 | 180,65 2,50 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 T
W3b 183,15 | 181,65 | 180,65 2,50 2,00 1,00 1,00 (00 1,00 T
Wiz 18631 | 18381 | 18341 2350 2,00 1.00 1,00 1,00 1,00 T
Wab | 18631 183,81 183,41 2,50 7,00 00 1,00 1,00 1,00 T
W7a | 19264 | 151,14 | 190,14 2,50 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 T
W7b | 19264 | 191,14 | 190,14 3,50 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 T
Wga | 18095 | 17945 | 17845 250 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1
Wsb | 18095 | 17945 | 17845 2,50 2.00 1,00 1,00 1,00 1,00 T
Wila | 17973 | 17823 | 177,23 2,50 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Lt
WIIb | 17968 | 17818 | 177,18 2,50 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 14
Wsa | 19987 | 18837 | 18737 2,50 2.00 1,00 1,00 1,00 1,00 10
W3b 192,87 | 18837 | 18737 2,50 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10
Razem 32,00 16,00 16,00 1600 | 16,00 16,

UWAGA : poruszcza SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH SPELNIAJACYCH PARAMETR MATE

PROJEKTOWANYCH,
Wpust deszczowy WBb —wpust z doplywem bocznym.

5.6. Warunki gruntowo- wodne

Ma podstawie dokumentacji geo-technicznej podloza gruntowego opracowanej przez Przedsiebiorstwo
Uslugowe ,,GEOTECH?” stwierdzono ,Zze na trasie sieci kanalizacji deszczowej wystgpuja : grunty
rodzime prochniczne , spoiste i malo spoiste. .

Zgodnie znorma PN -811/B - 03020 grunty rodzime podzielono na pigé warstw geotechniczaych ;
Warstwa I - reprezentowana przez czwartorzedowe holocenskie deluwialne pyly wilgotne i malo wilgotne
zngjdujace si¢ na pograniczu stanu twardo-plastycznego o uogélnionym stopniu plastycznoéei 1L =0,10.
Grunty te zalepajg wdnie doliny denudacyjmej - tylko w otworze nr 2,

Warstwa 1 I- reprezentowana przez czwartorzgdowe holocenskie deluwialne pyly humusowe wilgotne
znajdujace si¢ w stanie twardo-plastycznym o uogéinionym stopniu plastycznosei 1L =10,20. Grunty
te zalegaja w dnie doliny denudacyjnej - tylko w otworze nr 2.

Warstwn III - reprezentowana przez czwartorzedowe holocenskie gliny pylaste humusowe z
przewarstwieniami pyléw wilgotnych znajdujace sig w stanie polzwartym o uogoélnionym stopniu
plastycznodei 1L =0,00. Grunty te zalegaja w dnie doliny denudacyinej - tylko w otworze nr 2.

Warstwa IV -reprezentowana przez czwartorzedowe plejstocenskie eoliczne pyly wilgome i malo wilgotne
w stanie polzwartym o uogdlnionym stopniu plastycznosei 1L =0,00 . Grunty tej warstwy stanowia
zasadnicza ezesé podloza budowlanego .

Warstwa V -reprezentowana przez czwartorzgdowe plejstocenskie eoliczne pyly wilgome i malo wilgotne
w stanie plastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznodei 1L.=0,30 .stwierdzene pod gminami
humusowymi. W okresach suchych wilgomosé tej warstwy moze zmniejszyé sie.

Grunty te sy mikroporowate a w zwiazkn z tym sy bardzo wrailiwe na dzialanie wody.
W okresach roztopow sSniegdw oraz intensywnych opaddw najniZej poloione tereny — w rejonie
ulicy Rumiankowej - bpdg okresowo zalewane ,

W zwigzku z tym na Wykonawcy robdt ziemnych ciazy obowiazek niedopuszczenia do zalania przez
wode wykonanych wykopow gdyz wiazaé sig to bedzie z konieczmosein calkowitej wymiany
zawilgoconego podioza na koszt Wykonawcy.



Po ulozeniu sieci kanalizacji deszczowej na w/w odcinku wykop nalezy natychmiast zasypaé
gruntem rodzimym z zageszezeniem do uzyskania wspélezynnika = 0,98 wg Procktora. dla ochrony
przed zalaniem przez wode.

Na teremie przewidzianym pod budowe sieci wodociggowej woda gruntowa nawiercona wylgeznie
wrejonie ulicy Rumiankowej (otwérnr2) wystepuje ponizej poziomu posadowienia kanalizacji
deszezowej tj. poniZej rzgdnej=17590mnpm,.

W pozostalych otworach wierconych do glebokoSei 5,0 m p p t. nie nawiercono poziomu wody
gruntowej.

W przypadko stwierdzenia wystgpowania gruntéw nasypowych lub innych gruntéw nienosnych
nalezy je wybraé i zastypié podsypka z piasku zageszczonego stabilizowanego eementem - do
uzyskania wspolczynnika - =0,98 wg skali Proctora.

Z uwagi na wystgpowanie gruntdw plastyeznyeh , istigjqce uzbrajenie podziemne terenu orag duiq
glebokos¢ - wszystkie wykopy naleiy wykonywaf jake pionowe umocnione pelnymi szalunkami w
postaci typewych plyt wysunigtych na 30 cm powyiej rzednych terenu dla uniemotlivienia zalania
przez wodg,

Z opracowanej dokumentacji geotechnicznej podloza gruntowego projektowanej sieci kanalizacji
deszezowej wyplywaja nastepujace wnioski:

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podlozu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
sg Korzystne co pozwala na jej bezposrednie posadowienie.

5.7.Roboty ziemne

Miejsce robét po ich zakohezeniu winno byé przywrécone do stanu pierwotnego na koszt i
staraniem Inwestora.

Na siedem dni przed rozpoczgciem robét Wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczeeia i sposobie wykonywania robét wszystkich Uzytkownikaw urzadzen podziemnych na
odnosnym terenie i uzyskaé zgode Wiadcicieli terenu..

Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodnié zM P WiK Lublin a ponownie z
ZUDP w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach sieci kanalizacji deszezowej w stosunku do
uzgodnionych wg opinii nr 519 /2011 z dnia 30.05.2011 r.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz z,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszytnr 9 sierpied 2003 r. wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz
warunkami technicznymi zawartych w materiatach do projektowania systemu kanalizacji zewnetrznych z
wr PYVC-U HS

Trasowanie sieci wykonac na podstawie aktualne] mapy uzbrojenia terenu zgodnie z projektowanym
przebiegiem sieei kanalizacji deszczowej wraz z przylyczami.

Inwestor zobowiazany jest do wytyczeniz projektowanych sieci przed rozpoczgciem robdt przez
uprawnionego geodete ,a po jego wykonaniu jest zobowiazany do wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej.

Roboty ziemne w rejonach wystepowania uzbrojenia podziemnego .nalety wykonaé recznie
zgodnie z PN -76E -05125.

Istniejgee kable energetyczne w migjscach zblizen t projektowanymi sieciq i previgezami kanalizacji
deszczowef naleiy cabezpieczyé w uzgodnieniu = ZE Lublin -Zakladem Energeryeznym Lublin zgodnie =
normq PN/ E-05125.

Zabezpieczenie kabli podlega odbiorowi przed zasypaniem pree= ZE Lublin - Zaklad Energetyczny Lublin
ul, Wolska nr 11.

Calo$¢ wykopéw wykonywanych w pasie drogowym ulic :

- Poziomkowe] | Nasturcjowej (na odcinku odp. Pw. poprzez 87 oraz do korka K
Qd D8 dop Pw. )

- Rumiankowej (w rejonie kolektora deszczowego DN 1800 mm ),



a ponadio wykop pod przylqeza w granicach pasow drogowych w ulicy Poziomkowej nalezy zasypaé
piaskiem warstwami z zageszczeniem do usyskania wspdiczynnika =0,98 we skali Procktora

Wszystkie nkiadane rurociggi w strefie { podsypki o gruboscei 30 cm , obsypki o gruboici zaleZnej od
srednicy rurociggdw oraz zasypki o grubosci 30 em ponad ukladany rurocigg ) ~ ktére nalezy
wykonaé z piasku —zgodnie z rys.nr8 i nr 8a,

Z uwagi na wystgpowanie gruntow plastyeznyeh , istniejgee uzbrojenie podziemne terenu oraz duiq
glebokosé - wsgpstkie wykopy nalely wykonywad joko pionowe umacnione pelnymi szalunkami w
postaci typowych plyt wysunigtyeh na 30 cm powyiej riednych terenu dig nniemotlivienia zalania
przez wodg

Wykopy w miejscach przejazdu do zabudowan gospodarskich przykryé pomostami przejazdowymi o
nosnosci 3 Mp dla frakcji komnef i 5 Mg dla trakeji cigonikéw z przyczepami

5.8. Proby 1 odbiory

Miejsce robdr po icl zakericzeniu winne byé proywrdcone do stanu pierwotnego na kosgt i staraviem
Inwestora. )

Calosé¢ podlega odbiorowi robdt zanikowych oraz prébie szezelnosci z udzialem przedstawiciela
MPWIiK Lublin.

5.9. Dhugosc siecii przylaczy kanalizacji. deszczowe;.

Dlugost projektowanej sieci w ulicy Poziomkowej z rur PVC-U HS 400/12,6 mm SN 12
na odcinku od punktu wlgczenin Pw do D 4 -wynosi = 117,90 m

Diugasé projektowanej sieci w ulicy Poziomkowej zrur PYC-UHS 315/10,0 mm SN 12
na odeinku od D 4 poprzez D5,D6,D 7do korka K - wynosi =106,20 m

Dlugosié projektowanej sieci w ulicy Poziomkowej zrur PVC-U HS 315/10,0 mm SN 12
na odcinku od punkiu wlgczenia Pw poprzez studoip D 8’ do studni D8 - wynosi =50,00 m

Diugosé projektowanej sieci w ulicy Poziomkowej z rur PVC-U 315/10,0 mm SN 12 na odeinku
od D 4 do korka K. -wynosi =11,35 m

Razem PVC-U HS 315/10,0 mm SN 12 -167,55 m

Dlugost przylgezy kanalizacji deszezowej zrur PVC-U HS200/6,6 mm SN 12 do wpustéw
deszczowych wynosi @ 5,80 + 7,90 + 2,90 + 6,35 + 7,00 + 5,90 + 6,75 + 2,40+ 2,40+ 2,40+ 2,40+
4,65+4,65+4.65+4.65+ 3,40 + 3,20+ 5,05+ 5,30 = 87,85 m

Dlugos¢ przylaczy kanalizacji deszezowe]j zrur PVC-U HS200/6,6 mm SN 12 do korkdw
usytwowanych w granicy pasa drogowego ul. Poziomkowej wynosi:
50 +7,0m -12,00 m

Razem PVC-U HS 200/6,6 mm SN12 SDR34-99,85 m

5.10.Inne uwarunkowania zwigzane z realizacja sieci
1 przytaczy kanalizacji deszczowej



Ze wzgledu na realizacje sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej w poblizu istniejacych : kablowej
sieci energetycznej NN i8N ilinii napowietrznej NN - nalezy zachowadé szczegoing ostroimosc.

UWAGA:

Projektowane rzgdne wiazdw na studniach sieci kanalizacji deszezowej nalety dostosowaé do
rzegdnych niwelety ulicy Poziomkowej na etapie budowy w/w ulicy .
Koszty regulacji zostang uwzglednione w przedmiarze robdt drogowych .

5.11 Dobor srednic siect 1 przylaczy kanalizacji

deszczowej.

Srednice sieci kanalizacji deszezowej DN 400 mm iDN 315 mm przyjeto zgoduie z koucepcia
kanalizacji deszezowej osiedln RUDNIK opracowane] przez BP B K Lublin.

Natomiast $rednice przylaczy kanalizacji deszczowej DN 200 mm przyjeto zgodnie z warunkami

technicznymi.

W zwigzku z oparciem profilu sieci kanalizacji deszezowej na profilu podleinym uzgodnionego

projektu drogowepo ulicy Poziomkowej

dolionano nastepujgcych  zmian wstosunku do

koncepeji sieci kanalizacji deszezowej osiedla RUDNIK opracowanej przez BP B K Lublin,

W /g lLoncepeii kanalizacji deszczowej

Nr studni 7
Rzedna kinety studni - 189,80
Rzedna wiazu studni - 192,30

Nr stodni 4
Rzgdna kinety studni - 181,85
Rzedna wiazu studni- 185,63

Diugosé sieci od D7 do D 4. - 102,50 m
Projektowany spadek -7,00%

Nr studni 4
Rzedna kinety studni - 181,85
Rzedna wlazu studni- 185,63

Nr studni 3
Rzedna kinety studni - 177,80
Rzedna wlazu studni- 181,40

Dlugoesé sieci 0d D4doD3 - 3250m
Projektowany spadek -6.3 %

Nr studni 3
Rzedna kinety studni - 177,80
Rzedna wiazu studni- (81,40
Nr studni K
Rzgdna kinety studni - 175,82
Rzedna wiazuy studni- 179,71

Wg projektu kanalizacji deszczowej

7
Rzedna kinety studni - 189,16
Rzedna wlazn studni - 192,63

4
Rzedna kinety studni - 181,85
Rzedna wlazu studni - 186,24

Diugosé sieci od D7do D4 - 102,50 m
Projektowany spadek -5,78 %

4
Rzedna kinety studni - 181,85
Rzedna wiazu studni - 186,24

3
Rzedna kinety studni - 180,58
Rzedna wiazu studni - 183,16

Dlugosé sieci od D4 doD3 - 32,50 m
Projektowany spadek -390 %

3
Rzedna kinety studni - 189,58
Rzedna wlazu swdni - 183,16
Ki
Rzedna kinety studni - 173,82
Rzedna wlazn studni - 180,03



Dlugosé sieci od D3do K. - 8540 m Diugosé sieci od D3 do Ki - B540m
Projektowany spadek -1,8% Projektowany spadek -2,30 %

Obnizenie o 64 cm rzgdnej kinety studni nr7 pozwoli na odprowadzenie wod deszezowych z
wigkszej powierzchni pasa drogowego ulicy Nasturcjowej a zwigkszenie spadku z 1,8 % do 2,3 %
na odcinku od studni nr D2 do studni D1 oraz odD1 do Pw o spadku =6,15% poprawi
warunki hydrauliczne przeplywus wéd opadowych .

W zwigzku z tym odstgpiono od wykonywania obliczen hydraulicznych dla
okreSlenia Srednic rurociggéw przyjmujac je zgodnie zkoncepcija kanalizacji
deszczowej dla osiedla RUDNIK opracowanej przez B P B K Lublin.

6.0 WYKAZ PODSTAWOWYCH
MATERIALOW

1. Rury PVC-U 400/ 12,6 mm SN 12 kN/m2 - 119,90 m
2. Rury PVC-U 315/10,0 mm SN 12 kN/m2 - 167,55 m
3. Rury PVC-U 200 /6,6 mm SN 12 kN/m?2 - 99.85m
4. Rury PEHD TS 200 /18,4 mm PE 80 SDR 17 - 1,L10m
3. Rary PEHD TS 160 /14,6 mm PE 80 SDR 17 - 16,i0m
6, Nasuwka PVC-U 315mm SN2 kN/m2 - 11,00 szt
7. Tréjnik PEHD TS 80 300 x28,6 /200 x 18,4 /300 x 28,6 - 1,00 szt
8. Trojnik PEHD T S 80 200 x18,4/ 160x 14,6/200x 18,4 - 10,00 szt.
9 Obejmy ze stali kwasoodporne] DN 160 mm - 22,0 szt
10. Korki PVC-U HS DN 200 mm - 2,0szt.
11 Korek PYC-U HS DN 215 mm - 1,0szt.
12, Przejsciz szczelne DN 200 mm dla rur HS - 36,0szt
13 Przejscia szczelne DN 315 mm dla sur HS - 10,00 szt,
14 Przejicia szezelne DN 400 mm dia rur HS - 10,00 szt.
17. Pierscien odciazajacy zelbetowy 2230/ 1440 mm - 1,00 szt
18. Pedstawa zelbetonowa studni z betonu C 357 43

DN 1200 mm h=1,0m - 2,0 szt
I19. Krag zelbetonowy z betonu € 35/45 DN 1200mm k=05m - 1,08zt
20 .Krag Zelbetonowy z betonu C 35/45 DN 1200 mm h=0,3m - 4,0 szt,
21. Plyta zelbetonowa przykrywkowa z betonu C 35/- 45

PP 1440/625mm h=15cm - 2,0sz.

23.Krag zelbetonowy z betonu C 35/45 DN 1200mm h=10,3m - 2,05zt

24, Podstawa zelbetonowa studni z betenu C 35/ 45
DN 1400mm h=1,0m - 7,0 szt.
25. Plyta Zelbetonowa przykrywkowa z betonu C 35/- 45
PP 1840 /625 mm h=15ecm - 7,0szt

26. Krag zelbetonowy z betonu C35/45 DN 1400 mm h=1,0m - 7,0 szt
27. Krag zelbetonowy z betonu C33/45 DN 1400 mm h=0,5m - 4,0 szt
28.Krag zelbetonowy z betonu C 35/45 DN 1400mm h=0,3m - 12,0 szt.
29. Podstawa zelbetonowa studni z betonu C 35/ 45
DN 1600 mm h=1,0m - L0 szt
30. Plyta zelbetonowa przykrywkowa z betonu C 35/- 43
PP 1980/625 mm h=15c¢m - 1,0 szt
31. Krag zelbetonowy z betonu C 35/45 DN 1600 mm h=10m - 2,08zt
33.Krag Zelbetonowy z betonu C 35/45 DN 1600 mm h=0,3m - 3,0szt.

34.Pierscien zelbetonowy wyrdwnawczy z betonu C 35/ 45
DN625mm h=0,08tm - 4,0szt



35.Pierscien zelbetonowy wyréwnawczy z betonu C 35/435
DN 625 mm h = 0,06

36. Wlaz zeliwny klasy D-400 z wentylacjai z4 ryglami

37. Stopnie Zeliwne

38.Dno studzienki { esadnik) — DN 500 x 500 mm

39.Pierscien betonowy - DN 500 / 500 mm

40.Pierscien betonowy DN 500/500 mm z zamontowanym
przgjsciem szezelnym dla rurociagu PVC-U HS DN 200 mm

41,Piericien betonowy DN 500/ 500 mm

42.Piericienn betonowy DN 500/ 300 mm

43.Pierscien odcinzajacy zelbetowy z betonu
C 16/20 610/1220 mm -gr. 210 mm

44.Plyta pokrywowa PPW — 960 /480 mm

45Zeliwny wpust uliczny klasy D250 425/ 625 mm

45Zeliwny wpust uliczny z doplywem bocznym
klasy D250 4257625 mm

46 Ksztaltka siodiowa dla podlgezenia rury PVC 400 x 12,6 mm
SN12SDR34 wgrys.nr7

47 Ksztaitka siodlowa dla podigczenia rury PVC 315x 10,0 mm
SN125DR34 wgrys.nr7

48 Piasek podsypkowy

49 Preparat izolacyjny ASOL —FE

50 Preparat izolacyjny ASOL - FE

51 Zaprawa czerpnz ASOCRET P/ HB

52 Zaprawa ASQCRET P/ HB

53 Zaprawa cementowa

34.Stemple budowiane

35 Krawedziaki nasyconeKl. [1

36.Tarcica klasy II1 gr. 25 mm

57 Tarcica klasy ITT gr. 28 —45 mm
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- 4,00 szt
9.00 szi.
- 85,00 szt

- 16,00 szt

- 16,00 szt

- 16,00 szt

- 16,00 szt
- 16,00 szt

- 16,00 szt.

- 16,00 szt.
- 15,00 szt.

- 1,00 szt
~ 1,00 szt.

- 1,00 szt.
- 8942 m3
- 0,40 m3
- 0,60 m3
- 84,50 kg
- 95,20 kg
- 02 m3
- 2,1 m3
- 0,40 m3
- 0,06 m3
« 1,06 m3

7.0 MOMCJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

opracowana po podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r,

(Dz. U, Nr 120 poz 11251 1126)

STRONA TYTULOWA

1. Nazwa iadres obiektu budowlanego :

Budowa sieci kanalizacji deszezowej w ulicy Poziomkowej - (I ETAP )
(cdPw -D7 -k, od Pw doD8,0od D1doD 1.1, od D4 do k, )

- w obrgbie 23 Ponikwoda ark3 jdz.nr ( 14/9, 6/8,6/9, 6/10,7/10,7/9 ),
na odeinku od skrzyzowania z ul.. Barwinkowy :
-w pbrgbie 23 Ponikwoda whk.3 }dz.nr ( 32/13,32/10)

do skrzyzowania zulica Nasturcjowg. :
-w obrgbie 23 Ponikwoda ark3 Jdz.nr (6/2, 1/3 )

wraz z przylgezami do wpustéw deszezowych na nastepujacych odeinkach :
(D11 -Wila DLL-WILLb, D5-D5S3, D6-D6a,D1-Wila, DI-WI1h,

D2-W2a, D2-W2b, D3-W3a, D3-W3b,D4-Wda, D4~Wdb,

D5 -W35a,D5- W5b,D7-W7a, D7T-W7b,D8-WS8a, DS—WSb,

oraz z przylgezami do granicy pasa drogowego na odcinkach:

D5-D5a, D6-D6h,

2.Imig lub nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres.
Gmina Lublin
20 109 Lublin Plac W1 Lokietka nr 1.
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oraz
Spoleczny Komitet Budowy Drogi
w ulicy Poziomkowej wraz z uzbrojeniem
w Lublinie,
21-003 Ciecierzyn Dys312C
3 Imig inazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Lech Gano 20- 706 Lublin ul. Zulifiskiego nr 9

CZESC OPISOWA

I.  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych ohiektaw,
Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest realizacja :
Sieci kanalizacji deszezowej w ulicy Poziomkowej - (I ETAP )
(cdPw-D7-k, od Pw doD8,0od D1 doD1.1,0d D4 do k,)

- w obrebie 23 Ponikwods ark3 Ydz.nr ( 14/9, 6/8.,6/9, 6/10,7/10,7/5 Y,

na odcinku od skrzyzowania z ul.. Barwinkowy :

-w obrgbie 23 Ponikwodn ark3 )dz.nr ( 32/13,32/10)

do skrzyzowania zulicg Nasturcjows. :

- W obrgbie 23 Ponikwoda ark.3 }dz.nr (672, 1/3)
wrazz przyljezami do wpustéw deszezowych na nastgpujgeych odcinkach :

(DI1-W1lla, DLL.-WL1lb, DS-D3a, D6-D6a,P1-Wla, D1-WI b,

D2-W23, D2-W2b, D3-W3a, D3-W3b,D4-Wda, D4-~-Wdh,
D5 -W53,D5- W5b,D7-W7a, D7--W7b,D8-W8a, DS—WS8h,
oraz z przylaczami do granicy pasa drogewego na odeinkach:
D5-D5a, D6-D6h,

1Roboty nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosei :
LWykonanie wykopéw pod sie¢ kanalizacji deszezowej , studanie rewizyjne oraz przylycza
kanalizacji deszezowej.
2.Wykonanie umocniedi wykopdw pod sie¢ Kkanalizacji deszezowej , studnie rewizyine oraz
przylgeza kanalizacji deszezowej .
3.Wykonanie podsypki pod sicé kanalizacji deszczowej , studnie rewizyjne oraz przylgeza
kanalizacji deszezowej.
4 Wykonanie montaiu ksztaltek siodlowych DN 400 mm i DN 315 mm
do rurociggn kolektora deszezowego DN 1800 mm
5.Montaz .studni od D1 do D8 i od D4 do—p.K oraz Di i D1.1
6. Montaz rurociggdéw sieci kanalizacji deszezowej wraz z przylgczami
7. Montaz kaskad wewngtrznych
8. Wykonanie montazu przylaezy kanalizacji deszezowej na nastgpujgcych odeinkach :
(D11 -W1la D11.-WLLb, D5-D53, D6-D6a,D1-Wla, DI-W1h,
D2-W2a, D2-W2h, D3-W3a, D3-W3b,D4-Wdn, D4—Wd b,
D5 -W5a,D5- W5b,D7-W7a, D7-W7h,D8-WS8a, DS§—WSh,
oraz z przylaczami do granicy pasa drogowego na odcinkach:
D5-D5a, D6-Daéb,
9.Wykonanie plukania wykonanych sieci i przylgezy kanalizacfi deszezowej
10 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej -caloici instalacji
11, Zlecenie M P Wi K wykonania monitoringu -calosci instalacji,
12.Wlgezenia zrealizowanych odeinkdw sieci do istniejacego kolektora deszczowego
DN 1800 mm nz odcinku odp.Pw doD1 oraz odp. PwdoD 8¢,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Pas drogowy - ul. Poziomkowej drogi gminnej ar 106572 L
- t nadz or ewid. 6/8,6/10 14/9,7/10 ( Obr. 23 ark. 2). posiada :
- Sie¢ kablowa. NN SN
- Sied kanalizacji sanitarnej
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araz

Podstacje energetyczng (nadz.nr 7/9)
Budynki mieszkalne ibudynki gospedareze. (nadze. nr 50 )

Pas dropgowy - ul. Nasturcjowej drogi pminnej nr 106686 L

§f nadz or ewid. 6 /2 obr. 23 ark. 2, 1/3 obr. 23 ark. 3, oraz na dz or 20/2 ( Obr.24 ark. 9 pesiada :
Sje¢ kablowa, NN i SN
Lini¢ napowietrzma NN wraz z przylaczami
Sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami
oraz
Budynki mieszkalne ibudynki gospodarcze. (nadz. ar 4/1,4/2,3/2,3/6,3/7, )

Pas drogowy - ul, Rumiankowej - drogi gminnej nr 106629 L

tinadz ewid. 15/21 6/9 ( Obr.253.ark. 2), 34 ( Obr.23 ark 3) - posiada :
Sie¢ kablowa. NN i8N
Linie napowietrzng NN wraz z przylaczami
KKolektor sanitarny ,,K” DN 500 mm
Kolektor deszezowy DN 1800 mm
Budynki mieszkalne ibudynki gospodarcze, (nadz. nr 4 )

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu ktére mogg

stwarzaé¢ zagroZenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi .

Elementem takim jest linia napowietrzna NN, linia kablowa NN i SN, ktére w czasie prowadzenia
robét ziemnych w sposéb mechaniczny moga ulec uszkodzeniu i stwarzaé zagroienie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi .

DHa uniknigeia powyZszego w poblizu w/w linii roboty ziemne naleiy prowadzi¢ reczmie z
zachowaniem szczegdlnej ostroZnosei.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizaeji robot budowlanych ,okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.
Do przewidywanych zagrozen naleza
1. Roboty ziemne przy wykonywanie ,wykopdw , podsypki izasypki ukiadanych rur

-bez przewidywanych umocnien , bez przeszkolenia w zakresie sposobu prowadzenia robdt
w strefie istnicjaeych sieci energetycznej NNi SN , bez sprzetu ochrony osobistej
2, Moentaz betonowej studni 2z zastosowaniem dZwign samochodowego - bez zachowania zasad
sygnalizacji przez pracownikéw wspdlpracujacych z operatorem diwigu , nie wyposazonych w
sprzet ochrony osobistej , nie przeszkolonych na stanowisku pracy , w wykopach bez
nmocnieft
3. Wykonywanie izelagji studni zasuw - bez sprzetu ochrony osobistej , w wykopach bez
umaocniert .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikdéw przed przysigpieniem
do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownikdéw zatrudnionych przy realizacii sieci i przylaczy wodociagowych nalezy kazdorazowo
obowiazkowo przeszkoli¢ na stanowisku pracy przed rozpoczeciem realizacji robdt pod wzgledem
wspdlpracy z operatorem diwigu samochodowego

sposobu prowadzenia robét ziemnych sposobem recznym w poblizu istniefacych sieci
energetycznej NN iSN .

sposobu realizacfi glebokich wykopdw

sposobu wykonywania umocniet wykopow.

obowigzku stosowania sprzetu ochrony osobistej

obowigzku zachowania calkowitej abstynencji w czasie realizacji w/w robot

6.Wskazanie §rodkow technicznych iorpanizacyjnych ,zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajaeym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szezegdlnego zagroizenia zdrowia Iub w
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ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umoiliwinjaca szybky
ewakuacje na wypadek poZaru ,awarii i innych zagroien.

Do w/w Srodkdw technicznych iorpganizacyjnych naleiq:

1. Umieszczenie tablicy informacyjnej posiadajaca informacje zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 7 lipea
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. z poz. zmian.)

2. Dopuszezenie wylacznie do pracy pracownikéw przeszkolonych pod wzgledem przepisow BHP i P Poz
na stanowisku pracy , wyposazonych wsprzet ochrony csobistej

3 Urzadzenie stunowiska wyposaZzonego wsprzet P Poz

4Wygrodzenie i oznakowanie stref szczegélnego zagrozenia.

5. Wykonanie schodni lub ustawienie drabin z poreczami.

6.0Opracowanie planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia zgodnie zart. 21 a w/w ustawy

9. INFORMACJA O ZAKRESIE
ODDZIALYWANIA I UCIAZLIWISCI
PROJEKTOWANEJ SIECI ORAZ
PRZYEACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DLA TERENOW SASIEDNICH

W/ w sied jprzylacza kenalizacji deszczowej nie majg zadnego negarywnego oddzialywania na tereny
sgsiednie,

Jedyng wcigzliwoscia jest ograniczenie w zakresie mozliwosci sadzenia drzew w odleglosci 2 metrgw
od osi sieci iprzylaczy kanalizacji deszczowej po ich obydwu stronach co oznaczono na projekcie
zagospodarowania i uzbrojenia terenu (rys.nrl).

INFORMACJA O PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYJNYM

1. Rodzaj ,skala i usytuowanie przedsigwziecia

Rodzajem planowanego przedsigwzigeia inwestycyjnego jest realizacja sieci
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym uliec Poziomkowej (I ETAP ):

{od Pw -D7-k , od Pw do DS, ,0d DI doD1i.1,0d D4 do k, )

-w obrehie 23 Ponitowoda ark3 ydz.nr { 14/9, 6/8,6/9, 6/10,7/10,7/9),
na odeinku od skrzyzowania z ul.. Barwinkowsg :
-w obrgbie 23 Ponikwoda ork.3 Y dz.ar ( 32/13,32/10})
do skrzyzowania zulica Nasturcjowa.
-w obrebie 23 Ponikwodn ark3 Jdz.mr (6/2, 1/3)
wraz z przylgezami do wpustiow deszezowych na nasigpujgeych odeinkach
(D11 -Wlla, DI1.1.-Wl.lb, D5-D3a, D6-D6a,D1-Wla, D1-Wih,
D2-W2a, D2-W2h, D3-W3a, D3-W3h,D4-Wda, D4-W4Db,
D5-W3a,D5- W5b,D7-W7a, D7—-W7b,D8-W8a, DE-WS8h,
oraz z przylaczami do graniey pasa drogowego na odeinkach:
D5-D5a, D6-D6D,
Dlugosié projektowanej sieci w ulicy Poziomkowej zrur PYC-U HS5 400/12,6 mm SN 12
na odcinkuod Pw do D 4 -wynosi = 117,90 m

Dlugoi¢ projektowanej sieci w ulicy Poziomkowej zrur PVC-UHS 315/10,06 mm SN 12
na odcinku od D 4 poprzez D5,D6,D7do korka K -wynosi =106,2¢ m

Dlugosé projektowanej sieci w ulicy Poziomkowej zrur PVC-U HS 315/10,0 mm SN 12
na odcinku od D 8 do p. Pw -wynosi =50,00 m
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Dlugosé projektowanej sieci w ulicy Poziomkowej z rur PYC-U 315/10,6 mm SN 12 na odecinku
od D 4 do korka K. -wynosi =11,35 m

Razem PVC-U HS 315/10,0 mm SN12 -167,55 m

Diugesé przylgezy kanalizacji deszezowej zrur PYC-U HS200/6,6 mm 5N 12 do wpustéw
deszczowych wynosi : 5,80 + 7,90 + 2,90 + 6,35 + 7,00 + 3,90 + 6,75 + 2,40+ 2,40+ 2,40+ 2,40+
4,65+4,65+4.65+4.65+ 3,40 + 3,20+ 5,05+ 5,30 = 87,85 m

Dlugosé przylgezy kanalizacji deszezowej zrur PYC-U HS200/6,6 mm SN 12 do korkow
usytuowanych w granicy pasa drogowego ul. Poziomkowej wynosi:

56 +7,0m - 12,00 m
Razem PVC-U HS 200/6,6 mm SN12 SDR34-9985 m

2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomosei , dotychczasowy sposéb jej
wykorzystania i pokrycie szata roslinng.

Powierzchnia rzutu poziomego uloZonych sieci iprzylgezy kanalizacii w pasie drogowym ulic:
Poziomkowej i Nasturcjowej wynosi - 53,91 +41,01 + 21,378 =116,298 m2

wtym

0. Sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Paziomkowej {(dz 14/9,20/2, 2} zrur DN 400 1=117,90m

Lp. Wyszezepdinienie  Szerokosé rzutu Diupoic Mosé studni Loczne powierzchnin  Laczno powierzchnia
prziomego urzndzenia  Srednica rzutu poziomege rZuiu poziomepo
Dz (m} L{m) ewnetrzng studni {m2 ) zajetego preez  urzndzenie
N/D (sz/m)  Fs=Nx0,785xd2 Fc=Dz xI+Fs {m2)
a b c d [ f 2
1. Jezdnia ulicy ,
zatoki Bulobusowe i 0,400 117,90 —3x 1,67 - 4x0785x 1,67x1,67 45,16 + 8,75 =53,91
postojowe
2 Chodniki , $ciezki
rowerowe , ciggi
piesze i pieszo -jezdne 0,400 0.0 0 0
opaski przy-

kraweznikowe , place

3 Inne clementy
{ pobocza zielefice 0,440 .0 0 0

RAZEM : 53,91 m2
0. Sieé Lanafizacji deszezowej w ulicy Poziomkowej {dz. 14/9,20/2, 2} zrur DN 315 [=1062+11,35 = 117,55 m

Lp. Wyszczegoinienie  Szerokosé rzute  Diugosé los¢ studni boczna powierzchnin  Lgczna powicrzchnia
poziomego urzadzenia  $rednica rzuty pozinmepo rZulu poziomego
Dz (m) L(m) Zewngirzna studni (m?2 } zajetepo przez urzndzenie
N/D (s2/m)  Fs=Nx0,785x d2 Fc=Dz x1+F5 (m2)
a b ¢ d e f g
1. Jezdnia ulicy ,
znloki autobusowe i 0,400 117,35 -3x 1,67 - 3x 0,785 x 1,67 x 1,67 445+ 656=4101
postojowe

(]

Choduoiki , dciezka

rowerowe , ciagi

piesze i pieszo -jezdne 0,400 0.0 0 ]
opaski przy-

kraweznikowe , place

3 Inne elemenaty
( pohocza zieledce 0,400 0,0 0 0

RAZEM : 41,01 m2




1. Przylacze kan. deszezowej w ulicy Poziomkowej (dz.nr 14/9 )Y D1 doD 1.1
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1= 580 m

Lp. Wyszezepdlnienie  Szerokosé rzuty Diugosé Nosé studni toczna powierzchnia  Lucene powierzchoin
poziomege urzadzenia  srednica rzutu pozicmego rzutu poziomepn
Dz (m) L{m) zewngttzng studni (m2 ) 2nfgtego przez urzadzenie
N/D (sz/fm) Fs=Nx0,785 x d2 Fe=Dz x1+Fs (m2)
a b c d e f E
I.  Jezdnia wlicy ,
zaloki outobusowe i 0,20 58-1,0=438 1 0,783 x20x2,0 096+ 3,14 =
posiojowe
3 LChedniki , scietki
rowerowe , ciggi
pisze i pieszo-jezdne 0,20 it ] ] 0
opaski przy-
kmwesnikowe , place
3 Inne elementy
{ pobecza zielefice 0,20 o 0 0 0
RAZEM : 4,10 m2

2. Przylgeze kan. deszezowej w ulicy Poziomkowej (dz.nr 14/9 ) D11 do W L1a

I= 790 m

Lp. Wyszezepdinienie  Szerokodt rzutu  Dlugosé Il studei t.aczna powicrzchnia  Lncznn powierzchnia
poziDmego urzadzenia  $rednica rzutu poziomego rzutu poziomeRro
Dz {m} L{m) Zewngtrzng stedni (m2 ) zijetego przez  urzadzenie
N/D (sz/m)  Fs=Nx0,785 x d? Fc=Dz x|+Fs (m2)
a b c d e f E
1. Jezdnia ulicy ,
zoioki autobusowe i 023 23-10-031 =119 {0 0 0,238
postojowe
2 Chodniki , $ciezk}
rowerowe , cingi
piesze i pieszo -jezdne 0,20 ¢ ] ] 0
opaski przy-
krnwgznikowe , ploce
3 Inne elementy

{ pobocza zielefice

620 7.9-25 ~10-031 =409 1}

0,785 x 0,62 x0,62 =030

0.818+030 =1,118

RAZEM :
3. Przylaeze kan. deszczowej w ulicy Poziomkowej (dz.nr 14/9 ) D11 do W L.l b

1,356 m2
I=29 m

Lp. Wyszezegolnienie  Szerokosé rzutw  Dhugodé Nlosé studni Laczna powierzehnie  Lncznn powierzchnia
poziomego urzadzenia  sredoica rzuty poziomego rzuty pozicmego
Dz (m) L{m) 2ewnigtrzng studni (m2 ) Znjetegn przez  urzadzenie
N/D (sz/m) Fs=Nx0,785 x d2 Fc=Dz x|+Fs (m2}
a b c d € f g
I, Jezdnia ulicy ,
zatoki aulobusowe i 6,20 0 0 0 0
postnjowe
2  .Chodniki , Seie2ki
rowerowe , ciagi
piesze i pieszo -jezdne 0,20 ] 0 0 0
opaski przy-
kraweznikowe , place
3 lone elementy

{ pobocza zielefice

020 2% -10-031 =1,59 1

£.785 x 0,62 x0,62 =030

0318 + 0,30 =0,618

RAZFM :

0,618 m2



4, Przylyeze kan. deszezowej w ulicy Poziomkowej(dz nr 14/9) D5-D5a
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[=835-135=7,0 m

Lp. WyszezegOlnienie  Szerokosé rzutu  Dluposé Hosc studni Eaczna powierzchnia  Locoma powierzchnia
poziomepo urzndzenia  srednica rzuty poziomego rzuty pozigmego
Dz {m) L(m) ZEWHRLTZna studni (m? ) zajgtego przez urzadzenie
N/D (sz/m) Fs=Nx0(,785 x d2 Fe=Dz x|+Fs {m2}
i b c d [0 i g
I, Jezdnia ulicy ,
zatoki sulobusowe i 0,20 50082 =418 ] 0 0,836
postojowe
2 .Chodniki , sciezki
rowerowe , ciagi
piesze i pieszo -jezdne 0,20 1,5 0 0 {,30
opaski przy-
krawegznikowse , place
4 lone elementy
{ pobocza zielece 020 7.0-418-15 =132 I 0 0.264
RAZEM : 1,40 m2

5. Przylgeze Kkan. deszczowej w ulicy Poziomkowej (dz. nr 14/9) D6-D6a

I=7,0-2,0 =50 m

Lp. Wyszezeghinienie  Szerokosé rzute  Diugode Nosé studni Laczna powierzchnia  Laczna powierzchnia
poziomego urzndzenin  drednica rzuty poziomego TZUiu poziomego
Dz {m} L{m) Zewnetrzng studai (m2 ) znjctego przez urzadzenie
N/D (sz/m) Fs=Nx0,785 x d2 Fe=Dz x|+Fs5s {(m2)
a b c d e f 14
1. Jezdnin ulicy ,
zatoki autobusowe i 0,20 25-0,82=1{68 ¢ 0 0,336
postojowe
2 Chodniki , Sciezki
TOWETOWE , ciagi
piesze i pieszo -jezdoe 0,20 I3 0 ] 030
opaski przy-
krtweznikowe , place
3 Inne elementy
{ pobocza zielefce 0,20 5.0 -168-15=182 I {1 0,364
RAZEM : 1,00 m2
6. Przylacze kan. deszczowej w ulicy Poziomkowej (dz. nr 14/9 } DI do Wla 1= 590 m

Lp. Wyszezepolnienie  Szerokosé rzutu Diugoséé llodé studuni Laczna powierzchnin  Laczna powierzchnin
poziomego urzadzenin  drednica rZuty pozitmegn rzutu poziomego
Dz {m) L{m) ZEWREHZNa studni (m3 ) zajetego przez urzadzenie
N/D {sz/m) Fs=Nx0,785 xd2 Fc=Dz x1+Fs {m2)
z b c d e f E

Jezdnia ulicy ,
zoloki autobusowe j
postejowe

0,20 590-048

1-031 =478 H 0,785 x0,62x0,62=0,3 0,956+ 0,3 =17256

-

Chodniki , sciezki

mwerowe | ciagi

piesze i pieszo -jezdne 0,20 0 ¢ 0 0
npaski przy-
kraweznikowe , place
3 Inne elementy
{ pobocza zielence 0,20 0 t 4] 0
RAZEM : 1,56 m2



7. Przylgeze kan. deszczowej w ulicy Poziomkowej(dz nr 14/9 ) D1 do W1b
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= 675 m

Lp. Wyszezegolnienie  Szerokosé rzumy Dlugodc llosé studni Lacenn powierzchniz  Laczna powierzchnin
poziomego urzadzenia srednica rzutu poziomego rZutu poziomego
Dz (m) Lim) Zewnetrzna studni {m2 } zajetepo przez urzadzenie
N/D (sz/m)  Fs=Nx0,783 x d2 Fc=Dz x1+Fs5 {m2)
a b [ d [ f g
1. lezdnin ulicy ,
zotoki mutobusowe i 020 6,750,881 0,31 =563 i 0,785 x0,62x0,62=0,3 1126 +03=1426
postojowe
2 Chodniki , $ciezki
rowerowe , cingi
piesze i pieszo <jezdne 0,20 0 0 v 0
opaski przy-
krawgznikowe , place
3 Ione elementy
{ pobocza zielehice 0,2G Y] 0 a 0
RAZEM : 1,426 m2

8. Przylgcze Kkan. deszezowej w ulicy Poziomkowej (dznr 14/9 ) D2 do W22

I=240 m

Lp. Wyszezegolnienie  Szerokodé rzutu Dlugosé Hosé studni Lacznn powierzchnia  Laczna powierzchnia
poziomego urzadzenia  Srednica rZut poziomego rzuly poziomego
Dz () L (m} zewnglizna studni {(m2 )} zajetego przez urzadzenie
N/D (sz/m)  Fs=Nx0,783xd2 Fc=Dz x1+Fs (m2)
1 b c d ¢ f £

Jezdnia ulicy ,
zecki autobusgwe i
postojowe

0,20 240-0,81-0,31 =1,28 1 0,785 x 0,62 x0,62=03 06,256 +0,3 = 0,556

(]

Chodniki , $ciezki

Towerowe , ciagi

piesze i pieszo -jezdne 0,20 ] ¢ 0 ]
opaski przy-
krawgznikowe , place
4 Inne elementy
{ pobocza zielence 0,20 0 0 0 ]
RAZEM : 0,556 m2

9. Przylacze kan. deszezowej w ulicy Poziomkowej (dz. nr 14/9 ) D2 do W2bh

=240 m

Lp. Wyszezegolnienic  Szerokodé rzumn Dlugosé llosé studni Lacznn powierzehniz  Laczna powierzchnia
puzicmego urzadzenia  Srednica rzZuty poziomego rzuly poziomego
Dz (m) L ( ma) ZEWngtrzna studni {m2 ) zajglego przez urzadzenie
N/D (sz/m)} Fs=Nx0,785 x d2 Fc=Dz x14Fs (m2)
2 h c d e f g
1. Jezdnin ulicy ,
zaloki outobusowe i 0320 240-081-031 =128 | 0,785 x0,62x0,62=0,3 0,356 +0,3=0,536
postojowe
2 Chodniki , scieski
rowetowe , ciagi
piesze i pieszo -jezdne 0,20 0 [} 0 0
opaski przy-
krawgenikowe , place
3 Inne elementy
{ pobocza | zielence 0,20 [ 0 ] 0
RAZEM : 0,536 m2
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10. Przylacze kan. deszezowej w ulicy Poziomkowej (dz.nr 14/9 ) D3 do W3a 1=240 m
Lp, Wryszczegdlnienie  Szerpkodé rautu Dlugosé Hlodé studni Laczna powierzehnin  Laczna powierzchnia
poziomego urzgdzenin  srednica rzutu poziomego rzutu poziomego
Dz (m) L {m) ZEWDELrzng studni {m2 } zajetegn przez  urzndzenie
N/D (sz/fm)  Fs=Nx0,7835xd2 Fc=Dz x1+Fs5 {m2)
a b c d e f g
1. Jezdnia ulicy ,
zotoki sutobusowe i 020 240-0.81-031 =128 1 0,785 x 0,62 x0,62=03 0256 +0,3=0556
postajowe
3 Chodniki , §ciezki
rowerowe , ciggi
piesze i pieszo -jezdne 0,20 ] ] H 0
opaski przy-
kraweznikowse , place
3 Inne elementy
{ pubocza ,zielence G20 0 0 0 0
RAZEM : 0,556 m2
11. Przylacze kan. deszezowej w ulicy Poziomkowej (dz.nr 14/2 ) D3 do W3b I1=240m
Lp. WyszezepOnienie  Szerokosé rzutw Dlugosé [fos¢ studni tarzna powierzchnia  Laczna powierzchnin
poziomego urzadzenin  $rednicn rzutu poziomego rzutu poziomego
Dz {m) L{m) ZEWNEIrZng studni {m2 ) zajetego przez urzadzenie
N/D {sz/m) Fs=Nx0,785 x d2 Fe=Dz xI+Fs5 {m2)
a b c d [ { 24
1. Jezdnia ulicy ,
zatoki autobusowe i 020 2,40-081-031 =128 1 0,785x 0,62x0,62=0,3 0,236 + 0,3 =0,556
postojowe
2 Chodniki , Sciezki
rowerowe , ciggi
picsze i pieszo -jezdne 0,20 0 0 0 0
opaski przy-
krawgznikowe , place
3 Inne elementy
{ pobocza rigkence 020 0 ¢ ] 0
RAZEM : 0,556 m2
12, Przylgeze kan. deszczowej w ulicy Poziomkowej (dz.nr 14/9 ) P4 do Wda 1=465m
Lp. Wyszezegolnienie  Szerokpsé rzutu  Dhuppic llosé studni Lgczna powierzehniz  Lacmmn powierzehnia
poziomego urzndzenia  srednica FZutl poziomego rzuty poziomepo
Dz {m) L{m) Zewngtrzna studni {(m2 ) zojetego przez urzagdzenie
N/D (sz/m) Fa=Nx0,783 x d2 Fc=Dz x|+Fs {m3)
g b c d e f g
I.  Iezdniz ulicy ,
2atoki sutobusowe i 0,20 4,65-0,81-0,3] =353 | 0,785 x0.62x0,62=03 0,706 +0,3=1,00
pastojowe
2 .Chodniki , sciezki
rowerowe , ciggi
piesze i pieszo <jezdne 0,20 0 0 0 0
opaski przy-
kraweznikowe , place
3 Inne elementy

{ poboczn ,zielence 0,20 G 0 ¢ 0

RAZEM : 1,00 m2
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13. Przylaeze kan. deszezowej w ulicy Poziomkowej (dz. nr 14/9 ) D4 do W4b 1=4,65 m
Lp. Wyszezegolnienie  Szerokesé rzutu Dilugosé Hasé studni Laczna powierzchnie  Laczna powierzchnia
pOZiDmEego urzndzenin  srednica rzuty poziomego rzute poziomepo
Dz (m) L{m) ZEWnetrznn studni (m2 ) zajetege przez  urzgdzenie
N/D {(sz/m)  F5=Nx0,785xd2 Fe=Dz x|+Fs (m2}
n b c g [ f 14
1. Jezdnin ulicy ,
zatoki autobusowe i 0,20 465-0,81-031 =3,33 | 0,785x0,62x0,62=03 0,706 +0,3=1,00
pastojowe
2 .Chodniki , sciezki
rowerowe , cingi
piesze i pieszo -jezdne 0,20 ] ] ] ]
opaski przy-
krowemnikowe , place
3 Inne elementy
{ poboczn Zieleace 0,20 0 0 0 a
RAZEM : 1,00 m2
14. Przylacze kan. deszezowej w ulicy Poziomkowej (dz.nr 14/9 ) D5 do W3a 1=465m
Lp. Wyszezegolnienie  Szerokosé rzutw Dhugasé loié studni Laezna powierzchnin  Lacznn powierzchnia
poziomeno urzadzeniz  $rednica rzutu poziomego rzite poziomego
Dz (m) L{m) ZewAstrzZna studni (m2 ) Znjgtego przez urzadzenie
N/D (sz/m)  Fs=Nx0,785xd2 Fec=Dz x1+Fs (m2)
a b ¢ d ¢ F L
1. Jezdnia ulicy ,
zatoki sutobusowe i 0,20 4,65-0,81-0,31 =3,533 1 0,785x0,62x0,62=03 0,706 +34,3=1,60
postojowe
2 .Chodniki , sciezki
rowerpwe , cingi
piesze i pieszo Jezdne 0,20 ] [} i} ]
opaski przy-
kroweinikowe , place
4 lone elementy
{ poboezs zieledce 0.20 0 Lt 0 ]
RAZEM : 1,00 m2
15. Przylacze kan. deszezowej w ulicy Poziomkowej (dz.nr 14/9 ) D5 do WS5b  1=4,65m
Lp. Wyszezegdlnienie  Szerokosé rutu  Diugodé Nosé studni Laczna powierzehnia  Laczna powierzehnia
poziomego urzadzenin  Srednica rzZutu poziotmego rZuill poziomego
Dz (m) Lim) zewngtrzna studni {m2 } zajetepo preez urzndzenie
N/D (sz/m)  Fs=Nx0,785xd2 Fe=Dz x1+Fs {m2}
a b c d e T E
1. Jezdnia ulicy ,
zatoki autobusowe i 0,20 4,65-081-031 =353 1 0,785 x0,62x0,62=0,3 0,706 +0,3 =100
postojowe
2 Chodniki , scieki
TOWEIOWE , Clggi
piesze i pieszo-jezdne 020 [ ] ] H
opuski przy-
kraweznikowse , place
4 Inng elementy

( pobocen ,ziclehce (1,20 1 0 0 G

RAZEM : 1,00 ml
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16. Przylacze kan, deszezowej w ulicy Poziomkowej ( dz. nr 14/ 9 JD7do W7a 1=340m

Lp. Wyszezegdlnienie  Szerokedé rzutu  Dhuposé lodé studnt Lacena powierzehniz  Lacenn powierzchmia
pazicmegpo urzgdzeniz  sredniea rzuty poziomego rzutu poziomego
Dz (m) L{m) zewngirzna studni (m2 } zajelegn przez urzndzenie
NfD (sz/m} Fs=Nx0,785xd2 Fc=Dz x1+Fs {m2)
a b c d ¢ f 1
1. Jezdnin ulicy ,
zatoki 2utobusowe i 0,20 34-0,81-031 =228 1 0,785x 0,62 x0,62=10,3 0,456 +0,3=10,756
postgjowe
2 Chodniki , sciezki
rowerowe , cigsj
piesze i pieszo -jezdne 0,20 ] ] ] t
oposki przy-
krowernikowe |, place
5  Inne elementy
{ pobocza _zielence 0.20 0 0 0 0
RAZEM : 0,756 m2
17. Przylgeze kan. deszezowej w ulicy Poziomkowej (dz. nr 14/9 ) D7 do W7b 1=3,20 m
Lp. Wyszezegélnienie  Szerokoedé rzutu  Diugosé Itosé studni Lamzna powierzchniz  Lacenn powierzchmia
poziomego urzndzenia  Srednica tzutu poziomego rzuty poziomego
Dz (m) L (m} zewnetrzna studni (m2 ) zajetego przez urzmdzenie
N/D (sz/m} Fs=Nx0,783 x d2 Fe=Dz x1+Fs {m2)
2 b [ d ¢ f e
1. Jezdnia ulicy ,
zatoki autobusowe 0,20 3,20-0,81~031 =208 1 0,783 x0,62x0,62=03 04i6+03=0716
posigjowe
2 Chodniki , sciezki
rowerowe , ciggi
piesze i pleszo -jezdne 0,20 0 0 0 0
opaski przy-
krawgenikowe , place
5 Inne elementy
{ poboczz | zielerice 06,20 { [t} 1] ]
RAZEM : 0,716 m2
18. Przylycze kan, deszezowej w ulicy Poziomkowej ( dz. nr 14/ 9 JDB8 do W8a [=505m
Lp. Wyszezegdlnienie  Szerckoéé rzutu  Diugese loéé studni Laezna powierzehniz  Laczna powierzchnia
poziomego urzadzeniz  Srednica rzutu poziomego rzutu poziomego
Dz (m) L (m) IEwnetrzna studni {m2 ) zajgtepo przez urzadzenie
N/D (sz/m}  Fs=Nx0,785xd2 Fe=Dz x1+Fs5 {m2)
2 b ¢ d e f E
. Jezdnin ulicy ,
zmtoki aulobusowe i 0,20 5,05-0,81-03] =393 1 0,785 x 0,62x0,62=0,3 0,786 +0,3=10,736
postojowe
2 .Chodniki , sciezki
rowerowe , ciagi
piesze i pieszo -jezdne 0,20 a 0 ] ]
opaski przy-
krawgznikowe , place
6 Inne elementy
{ pobocza . zielence 020 0 0 0 4]

RAZEM : 1,086 m2



UREAD MIASTA LUUBLIN
Wydzial Amhiiehtury | iedswnictwa
20-071 Lublin, Wisniawska 14

19. Przylacze kan. deszezowej w ulicy Poziomkowej (dz. or 14/9 Y D8 do W8 b 1=530 m

Lp. Wyszozepolnienie  Szerokosé rzuty Diugosé losé studni Laczna powierzchnin  Laczns powierzchnia
poziomego urzadzenia  4rednico rzuty poziomego rzuty poziomego
Dz (m) L{m} zewnetrzna studni {m2 ) zajetego przez urzodzenie
N/D (sz/m}  Fs=hix0,785xd2 Fc=Dz x1+Fs5 {m2)
a L] c d e f g
1. Jezdnia ulicy ,
zatoki autobusowe i 0,20 530-0,81-0,31 =4,18 1 0785 x0,62x0,62=03 0,836 +03=1,136
pastnjowe

(28]

.Chodniki , $ciezki

rowerawe , cingi

piesze i pieszo -jezdne 0,20 ] 0 0 4
opaski przy-

krawgznikowe , place

6  [nne elementy
( pobocza zielence 0,20 0 0 0 4]

) RAZEM : 1,136 m2
OGOLEM OD POZ. 1 DO POZ. 19 = 21,378 m2

3.Rodzaj technologii .

Sie¢ kanalizacji deszczowej z przylaczami projektowana jest z rur PVC-U HS S N 12 400/12,6 mm
315/10,0 mm ,200/6,6 mm, studnie rewizyjne z kregéw Zzelbetonowych DN 1200 mm i DN 1400 mm
zbetonu C 35/45. , studnia retencyjna ( osadnikowa )~ zrur Zelbetonowych DN 1600 mm

4.Ewentualne warianty przedsiewzigcia .
Nie przewiduje sie roznych wariantow przedsigwzigcia .

5. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody iinnych
wykorzystywanych surowcow, materialow , paliw oraz energii.

Nie dotyczy w/w inwestycji.
6.Rozwigzania chroniace $rodowisko .
Nie dotyczy w/w inwestycji .

7. Rodzaje 1 przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych
srodowisko.

Nie dotyezy w/w inwestycji.
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iMlerkle 'Przedsieblorstwo Wodomagow
i Kanal:zac_u w Lubllme Sp Z 0.0.

Rk =2, 1839

Seokretariat
tel, 0B1 83237 55 -

fax 0B15321910

Centrala i
tel. 081 5324281 -

Siura
Obsiugt Klisnta

al. ) Filudskiega 15 . ... -
20‘40?].!3!:“1‘_!? — )
tel, Rt .081‘532 oiao <

Pogatawlu Wod. Kan

tel. 0815341994 -,
el 994 .

Baza Zemborzycka

ul. Zemborzycka 1140
- 20-445hlin
el 0817443641

fux 081 744 32 BG

Oczys.:zalnia
Selekow “Haldow™

ul. boglewnicko 5
20-228 Lublin

el 0817460101
fazx 0817450333

Cantralne
lL.abaratordum

l. Zawlhowa 10
20-245 tublin

tel. 0817460324
fox 081 744 30 83

Drial Zamawlen

Publicznych

fox 0871 532 42 81
waw. 288

%ses

HUCE/GTEGS

PH-N 15001

Porbbin Lhidtaua |
Arvpnrtaty

AB 383

_ www.mpwik Jublin,pl

| TOT/5004-86-2/2010 - ‘“; o T 27.07.2010

-Spoleczny I{mmtet Budowy sieci wod.-kan. w
ulicach POZIOHIkOWE], Rumlankuwej,
Nasturcjowej i Orzechowej oraz sieci

' kanalzzacp deszczowq \if nI Pozmmkowe_]

o zaposredmctwem ,,TORGAN” Sp 'Z 0.0.
) Pracowma Pro_] ektowa

_ _ul Zulmskxego 9

t '*!, 20-706 Lublin

Dotyczy: warunkow techniczoych budowy swm wodoc:qunwej, kanahzacp samtame_] i
deszezowej wraz z przylaczami dla obslugi posesji przy ul. Poziomkowej (dz. nr:
111, 112, 6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7), przy ul. Rumiankowej (dz. or: 3/1, 3/2, 473, 4/4,
2, 4), przy ul. Nasturcjowej nr 27 (dz. nr 4/1), nr 27a (dz. nr 4/2), nr 32 (dz. Br 4/2),
nr 34 (dz. or 4/1) i (dz or 5/5, 3, 3/2, 313, 316, 3/7, 3/10, '3/13), przy ul. Orzechowe]
(dz. or 1/8, 2/7, 2/10). _

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw., w nawia_zéniu do wanunkéw technicznych

© TOT/5004-86/2010 (z dnia 24.02.2010r.) w zwiazku ze zmiana stanowiska Urzgdu Miasta Lublin

Wydzialu Inwestycji zawartego w pismie znak IN.TW-22213.C. 157-65/09 (z dnia 25.11.2009r.)
potw1erdzonego w deklaracji zawarte] w pismie znak IN.IW-2.22 13-165/09 (z dnia 25.06. 2010r.)
podajemy ponizej aktualne warunki techniczne do pro_]ektowama sieci i przylaczy wod. kan do
Www. posesji.

Dostawa wody orez odprowadzenie smekow sanitarnych z poszczegnlnych nieruchomosci
wymaga zaprojektowania 1 zrealizowania niezbgdnego zakresu sieciowego wraz z przylaczami
wod. - kan.

Uliczne siect wod.-kan. nalezy projektowa¢ w nawigzaniu do aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego i wynikajacege z niego przyszlego ulkdadu drogowego, zgodnie
z . Koncepcija programowa wodocigsu dla od. Rudnik w Lublinie (oprac. EKOSAN 2000r.) oraz z
~Koncepcjami programowo-przestrzennymi kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Rudnik w
Lublinie™ (oprac. w 2006r. przez BPBK).

Projekty sieci i przylaczy wod.kan. w rejonie gdzie aktualnie brak planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin naleZzy projektowaé w II etapie na
podstawie decyzji o Iokalizacji inwestycji celu publiczoego.

Na etapie projektowania sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy uwzglednié ponizsze warunki:

I. DOSTAWA WODY

1. Wiaczenie sieci ulicznych przewidzie¢ od istnigjacego wodociagu $100mm (PCW)

wul Nasturqowq

2. Od istniejacej sisci wodomqaowe.j w ul. Nasturqowq oraz od projektowanych sieci nalezy
przewidzieé przylacza do wskazanych dzialek i odgalezienia (tj. odcinki od sieci do granicy
nlemchomosm) w kierunku pozostatych dzialek polozonych wzdtuz 1stme_]ace_] i projektowanej
sieci, wynikaj @cych z planu zagospodarowania przestizennego.

3. Rzedna linii cidnied w sieci wodociagowej w rejonie migjsca wiaczenia wynosi aktualnie
ok. 237-240 m n. p. m. Docetowo zgodnie z ww. koncepcjami ok. 220-222 m n. p. m.

wapdal zaktadawy, stan na dxied 24,07 2009 r.: 251.432.400,00 PLM

KRS COCO01 7728, 57 LUBLM - X1 Wl Gesp. KRS
NIF 7120153295 Bank Hendlowy w Worizzwie 3.A 41 1020 1171 0ECO CC'C_?G 0452 3201
RECOM 230921982 * EDS5.ASD/lublin 45 1520 1142 2001 6200 1920 G001
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Wodomle:ze lokelizowag za plerwsza zewnetrzna ciang w pawmcy lub na parterze budynku, w
iiejse Wydzielonymni, “suchyny, Tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, -
dzialaniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia lub w studni wedomierzowej usytuowanej na
terenie posesji w odleglosci ok. 1-2m od linii regulacyjnej ulicy, z zachowaniem wymagan .
Rozporze@lzema Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 02.75.690 z pdzn. zm.)

. 'w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Za

5

_ld.

I.J-)

4.

E- N

6.

o~

1)

L)

N

kazdym zestawem wodomlerzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed widmym
zameczyszczemem wody w sieci, wynikajace z wymagan normy PN-EN 1717:2003.

- Wodomierze sytuowac na konsoli.
Do _posesji, ktére s aktualnie zasilane poprzez przylacza sasiednich nieruchomosci nalezy B
zziprolektowac odgalrgnema zgodme z obstluga komunikacyjna, w celu mozliwosci przylaczenia .
dd docelowe_] siect.

1 ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH 1 DESZCZOWYCH "

Mlejsce wlqczema sieci kanahzac_u sanitarnej — studnia na Istnlega_cym kanale samtamym '

¢500mmwul Rumiankowej. | o
W}apzeme przquczy do pOSES_]I Rumlankowa 15 (dz nr 4) i Rumlankowa 27a (dz. n.r 3!2) -
kolektor sanitarny ,Ix” ¢500mm w ul. Rumiankowej =~

. Od pro_;ektnwanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zapro_;ektowac pmqucza do wskazanych'
dzialek i odgalezienia kanalizacyjne (tj. odcinki od sieci do gramcy nieruchomosci) w kierunku

- pozostalych dzialek polozonych’ wzdi'uz projektowanej ‘sieci, wynikajacych z ¢ planu
zagospodarowania przestrzennego.

Odgalezienia w kierunku posesji w przypadku braku przylaczy na tererue dzialki nalezy
zakorkowac.

Nie widzimy uzasadnienia dla realizacji sieci kanalizacyjnej po prywatnych gruntach
(dz. nr 3/2) przy ul. Rumiankowej 27a, gdyz rozwigzanie to spowoduje koniecznost budowy
dodatkowych odcinkéw sieci i nie wyeliminuje rozwiazan docelowych.

Jednoczesnie informujemy, Zze w przypadku uzyskania od wlasciciela dziatki nr dz. nr 3/2 przy
ul. Rumiankowe]j 27a zgody na odprowadzenie Sciekéw sanitammych z posesji Rumiankowa 27
(dz. nr 3/1) i 25a (dz. nr 4/3) poprzez przyldcze na dz. nr 3/2 nie bedziemy stawiaé przeszkod
dla takiego rozwigzania na zasadzie wlgczenia do instalacji wewnetrzne). W takim przypadku
powinna zostaé ustanowiona shuzebnosé gruntowa przez wlasciciela dzialki nr 3/2, na ktorej
sytuowane beda przewody kanalizacyjne, w zakresie korzystania z przewod6w na rzecz dzialek
sasiednich (dz. nr 3/1, 4/3) w celu umozliwienia odprowadzenia Sciekow (w formie aktu
notarialnego ze skutkiem wpisu do ksiggi wieczystej).

Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wid deszezowych do sieci kanalizacji sanitamnej.

. Miejsce wlaczenia sieci kanalizacji deszczowe] — studnia na istniejacym kanale deszczowym
$¢1800mm w ul. Rumiankowej.

. Na studniach kanalizacji deszczowej zaleca sig stosowanie wlazdw z zamknigciem ryglowym
oraz wpustéw deszezowych z osadnikiem oraz zawiasem i ryglem.

IOl DODATKOWE WYMAGANIA T INFORMACJE

Nie wyrazamy zgody na sytuowanie sieci wod.-kan. na prywatnych dziatkach nr: 5/3 - 5/7 w
sytuacji wydzielonej drogi dojazdowej (dz. nr 5/2), ktorej lokalizacja odbiega od rozwigzan
wynikajacych z planu zagospodarowania przestrzennego.

Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytyczoych technicznyck do '
projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych”
(dostgpnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obstugi Klienta).

. Dokumentacje powinny by¢ wykonane jako odrgbne opracowania:

- projekt sieci z odgalezieniami w pasie drogowym (dotyczy siect wodociagowej i sanitarmey),
- projekt sieci kanalizacji deszczowej,
- projekt przviaczy (finansowanych przez whascicieli nieruchomosei).

. Do projcki6w zalaczyd:



=

— imienny wykaz wlascicieli poses_u do ktdrych zostang zaprojektowane przylacza wod—
kan.,

— wypis z rejestru gruntéw i budynkéw Wraz zZ mapg ewidencyjna_ dla dzialek polozonych
wzdhuz trasy prmektnwanel sieci, W przypadku lokalizowania sieci na dzialkach, ktdre nie
.nalezz do gminy Lublin nalezy ustanowié na rzecz MPWiK odplatna stuzebnosé przesyhu w
formie aktu notarialnego ze skutkiem wpiso do ksiegi wieczystej. Odpis powyzszego lub
notarialnie poswiadczong kopie nalezy za{a_czyc do dokumentacji przedkiadanej do
uzgodnienia.

Projekty podlegaja uzgodnienin z MPWikK.

Warunki techniczne wydane pismem TOT/5004-86/2010 z dnia 24.02.2010r. tracy

wazno$c.

Ninigjsze warunki pozosta_;a aktualne przez okres jednego rokit od daty ich wydania i nalezy je

zalaczyé do projektu przedstaw:anego do uzgodnienia. Warunkj sg wazne Iacznie z umowg o

przylaczenie, ktorej wzor zalaczono do warunkow,

Zasady uzytkowaniz i eksploatacji przylaczy wod-kan okre§lone sa w ,,Regulammie

dostarczania wody i1 odprowadzania §ciekdéw obowiazujacego na teremie Miasta Lublin”

dostepnym w Biurze Obshugi Klienta lub na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pt.

W sprawach dotyczacych warunkdw technicznych moizna kontaktowaé sie z Dzialem

Technicznym MPWIK Sp. z 0. 0. Lublin, al, Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123 (Anna

Rusiecka tel. 081-532-42-81 wew, 383).

Otrzvmuja: -
I. Adresat+ wzdor umowy przylaczeniowej
2. Spoleczny Komitet Budowy Sieci Wod.-Kan.
Pan Lukasz Orzechowski, zam. Dys 312C, 21-003 Ciecierzyn
3. Urzad Miasta Lublin Wydzial Inwestycji
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
4. a/a




Flok zal, 1893

Mle]sk:e Przed5|eblorstwo Wodoc:agow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

wewrw.mpwik. fublin.pl

Sekretariat
sel. 0815323755
fox 081 5321910

Centralz
iel. 0B1 532 42 81

Biurs
Qbsiugl Klienta

al. J. Filsudsklego 15
20-407 Lublin -
tel. /lox 0BT 53201 8o

Pogatewie Wod.-Kan.
tel, OBY 5341994
tel, 994

Baza Zemboyrzycka
ul. Zemborzycka 1142
2(-445 Lublin

tel. 081 744 35 41
fox 0B) 744 32 80

Oczyszezalnla
Sclekow "Hajdaw
ul. togiewnicka §
20-228 Lublin

tel. 0817450101
fux 081 7460323

Centraline
Laboratorium

ul. Zowilcawa 10
20-245 lublin

tel. DB1 7460324
faz OB1 744 3083

Dzial Zamoawled

Publicznych

fox 0B1 532 42 81
wew, 288
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TOT/5004-86-3/2010 12.10.2010

Spoleczny Komitet Budowy sieci wod.-kan. w
ulicach Poziomkowej, Rumiankowej,
Nasturcjowej i Orzechowe_] oraz sieci

kanalizacji deszezowej w ul. POZIOI]]kOWE]

» LORGAN" Sp Z0.0.
Pracownia Projektowa
ul. Zulifiskiego 9 -
20-706 Lublin

za posrednictwem:

Dotyczy: zmiany warunkéw techmicznych TOT/5004-86-2/2010 dla - budowy - sieci
- wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylaezami dla obshugi
posesji przy ul. Poziomkowej, Rumiankowej, Nasturcjowej i ul. Orzechowej.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw., wobec informacji o dokonanym ponownym
podziale dzialek nr 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9 polozonych przy ul. Nasturcjowej zgodnie
z zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin cze$é I, uprzejmie
informujemy, Ze wyrazamy zgode na propenowana we wnjosku (zgodnie z zalacznikiem nr 1)

* zmiang do ,,Koncepcji programowo-przestrzennej kanalizacji samtame_] w 08, Rudnik w Lublinie”

(oprac. w 2006r. przez BPBK).
Do dokumentacji projektowej przedkladanej do uzgodnienia w MPWIK nalezy zalaczyd
decyzje potwierdzajaca podzial ww. dzislek zgodnie z planem zagospodarnwama przestrzennego.
Jednoczesnie informujemy, Zze:
— w przypadku koniecznosci ustanowienia shizebnosci przesyh dla sieci lokalizowanych na
dzialkach, ktore nie naleza do gminy Lublin, nalezy si¢ kontaktowaé w tym zakresie
z Dzialem Nieruchomosci MPWIK, _
- mna waiosek wlasciciela posesji przy ul. Rumiankowej 272 (dz. nr 3/2) MPWIK okreglit
warunki techniczne (pismem TOT/5004-786/2010 z dnia 05.10 70101‘) dia projektowania
przylacza kanalizacji sanitamej z wiaczeniem do kolektora , K”,

Pozostala tresé¢ warunkéw technicznych wydanych pismem TOT/5004-86-2/2010 z dnia
27.07.2010r. pozostaje bez zmian.

NII‘IIE‘.‘JSZE: warunki pozostaja aktualne przez okres jednego ruku od daty ich wydania
i nalezy je zalaczy¢ wraz z warunkami TOT/5004-86-2/2010 do projektu przedstawiznego
do uzgodnienia,

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych moina kontaktowaé sie z Dzialem
Technicznym MPWIK Sp. z 0. o. Lublin, al. Pllsudsklego 15, budynek B, pokdj nr 123 (tel. 08i-
532-42-81 wew, 383).

Otrzvmuja:
1. Adresat
2. Spoleczny Komitet Budowy Sieci Wod.

Pan Lukasz Orzechowski, zam. Dys 31

3. aa

kapital zakindiwy, flan na dzisd 24,07 2000 r.; 251.452.400 00 PLN

KRS QOO0 77328, 57 LUBUN - X} v/ Gesp. KRS
NIP 712-015-02-95
REGOIN 430781582

Bark Handlawy w Wakizowis 5.4, 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
O3 5.4, B/lublin &5 1540 1144 2601 6400 1920 GOl
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Rok zal. 1809

Sekretzriat
tel. BT 53237 56
fox B1353219 10

Centrala
tl. Bl 332 4281

Biuro

Obslugt Klienta

al. 1. Filsudsklegs 15
20-407 Lublin

tel./fox 81 53201 80

Pogatnwlé Waod.-Kan.

tel. 815341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborrycka 114q
20-445 Lublin

tel, 81744 36 41

. B17443280

Oczysrezalnia
Sciekow “Hajdow™
ul. tnglewnicko 5
20-228 Lblin

tel. 8174407071
fax 817450333

Centralne
Labaratarium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Luklin

il 8174603 24
lex B17443083

Dziat Zaméwied

Publiczrych

fax 81 532 42 81
wew, 286

HUO&/e7E65

Eh-N 18001

57 BHP-6/3/2008

PCA
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

wewrw.mpwik lublin gl

TOT/5004-151/2011 07.03.2011

Torgan Sp. z 0. 0.
ul. Zulinskiego 9
20-706 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych odwodnienia nieurzadzonege terenu w rejonie

skrzyzowagia ulic Poziomkowej i Rumiankowej

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uwiglqdnjajap brak zgody

Wydzialt Drog 1 Mostow Urzedu Miasta na wykonanie przepustu pod
ul. Poziomkows oraz zalecenia Wydzialu zawarte w pismie DM.UD.1.5541-3/11 z dn.
14.01.2011r. uprzejmie informujemy, Ze odwodnienie paturalnego wawozu
przedzielonego projektowang ul. Poziomkowsa nalezy projektowaé w oparciz o

P

1.

1

In3 —

L

onizsze warunki: _
Miejsce wlaczenia wdd opadowych ze $ciekdw betonowych projektowanych
wzdhuz korpusu drogowego - istniejgcy kanat deszezowy 4 1,8m (Zywice GRP) w
ul. Rumiankowej.

Dla odwodnienia nalezy stosowac studnie osadnikowe.

Uwagi:
. Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK.
. Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania
1 nalezy je zataczyé do projektu przedstawianego do uzgodnienia.
. W sprawach dotyczacych warunkdéw techmicznych mozna kontaktowad sie z
Dzialem Technicznym MPWIK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B,
pokoj nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 207).

Otrzvmuija:
1.Adresat
2.ala

e Tt Y T ) T Ao w1
CAZGODNGES 2 DRYGINALERM

CHIADCTY

kapital zaktadowy, stan da dzied 24.07.2008 r: 251.482.400,00 FLM

KRS 0000017728, SR LUBLM - X1 W Gosp. KRS
MNIF 712-015-02-95 .
REGON 2430981982 - BOS 5.4, Q/Lsblin 65 1540 1744 2001 4400 1950 0001



Jednostka ewiden. m. 'gubffh‘ _ : _ _ S RS o
Mo el | o o " Mapa projektu podzialy
- . skala 1: 1000

OPIS | MAPA PROJEKTU PODZIALU NIERUCHOMOSC!

{wykonanego w frybie ustawy o gospodarce nieruchomosciamil

Nr jednostki rejestrowej. 0.61-1 . Nr ksiegi wieczystef KW 124587
wspgilwiasciciele: ' :

VBonecka Bogumita c. Aleksandra i Reginy ~udz /4 /
20-530 Lublin, Wl Sympatyczna 12/11 o

Y Szalast Jarostaw s. Krzyszfofa i Haliny : _ - udz 3/24

20-112 Lublin, ul. Grodzka 36/ 10

. T
AR e e e i e e e -

v Qudek Grazyna c. Aleksandra i Reginy o -udz 174
20-129 Lublin, ul. Kalingyszczyzna $5446— 48] 2L. :
v Szalasf Mieczystaw§ § Aleksandra i Reginy, . -udz V4
20-129 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 29710 1 -
Szalasf Paulina c. Malgorzafy —udz /24 .
20-112 Lublin, ul. brodzka 36/7 ) - : . : j
Rybarczyk Nafalia ¢ Matgorzaty i Grzegorza - —ugz /24 ' .
20-112 Lublin, ul. Grodzka 36/7 _ :
Grzelczak Angelika c. Krzysziofa | Matgorzafy - udz /24
20-112 Lublin, UL, Grodzka 36/7
imig | nazwiske w{adajchga - wiascicisla, nozwa
ZA ZGUDHPEC [ SRYGHMALE
WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH gwmﬁ AL
= Numer Paw;e_}Tzchmb T Rodzaj u2ythdy, Adres dzigthi
mapy | dziatki dziatki fhal klasa i pow.w ha o ano
_ przed podziaten ing. e e
: . 3 c'i_o p'mlfké?ha:s;;a ;‘:5.52]:3 anz:ta I3
2 6/1 0,3857 _|62-R I - 0,0457; 61-R lla - 0,3001 | ul, Poziemkawa 11 v ‘*’ﬁ*ﬁeﬁ‘mﬁm eet/
178-R Il - 0,0399 ' ' zisploych, waniylacyinich | gagowy”
po podziale .
Orienfacja skala 1. 10000
2z 6/9 00333 V62-R N - 0,0257; 61-R Hla ~ 0,0076 |ulica Rumiankowa REZEDAE ) S BTy T (i

2 - 8/70 80,0400 62-R I — 06,0004 61-R lla — 0,0759 |ulica Poziomkowa
118-R I = 0,0037

2 | 6/71 | 02405 |67-R lla ~ 0.2205 67-R 1| - 6,079 |l Poziomkowa 17
z | 6727 | 00/ |1B-R1- .03 67R lia -~ 0,055 _|ul Poziomkowa 7
OGOLEH | 0,3857 | _0,3857 —

Stownie: frzy tysigce osfemset pigcdziesiat siedem mefrow kwadratowych

Granice uwidocznione na magie z pré;bkfem podziaty sq zgodne z danyimf
wykazanymi w ewidencyi grunfdw i budynkow na dzien 19.07.2010r.

Wykonai .

Lublin, dnfa 190720710 r.
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2 R ANCRLARIA NOTARIALNA ©
' Jadwiga Pluta - notariusz _
20-023 Lublin, ul. Chopina 14
tel./fox 081 532 16 60
- . email: plutn@notarpl -

* Dnia dwudziestego lipca, roku 5
Poswiadczam, ze podpisy ria zﬂ@:
dniu d_iisiejszyn} w Kancelarii Notatialnej w Lublinie przy ulicy Chopina 14: ——mee=--m-- :

"L

encie ztozyli w mojej obecnodci w

F

1. ANDRZEJ LESZEK STRUS syn Jana i Jadwigi, AKL 513419, PESEL:
63060606535, zamieszkaly: 20-453 Lublin, ul. Adolfa Dygasinskiego 7,---—-----
2. ROBERT BOGUSZEWSKI syn Miebzyslawa i Janiny, ACU 842017, PESEL
72051211078, zamieszkaly: 20-141 Lublin ul. Porzeczkowa 5/1, obaj
dziakajacy W imieniu Spétki pod firms: Fabryka Okien ,,SPECTRUM” Spétka z
ogréhiczonq odeWiedzialnos’ciq z siedziba w Lublinie, pierwszy jako Prezes
Zarzadu, drugi jako Wibeprezes Zarzadu, adres Spdéiki: 20-150 Lublin ul.
Ceramiczna 4, NIP 946-228-57-57, REGON 431278664 co wynika z odpisu
.aktualnego z Rejestru Przedsiebiorcw Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS
0000089075, wydanego przez Oddzial Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego w Swidniku, dnia 1 lutego 2011 roku.

Tozsamosé stawajacych ustalitam na podstawie dowodow osob'istych.

Pobrano: :
— takse notarialng na podstawie rozporzadzenia Min. Spraw. z dn. 28 czerwea 2004 r.

- w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564); ---------
Z§ 13 PEE 1 HL B cooeerreeeesrenrreenireessssasnsnsnssssssenssmssssssssnissssnassssscsnsennsnns 0,00 Z4



— podatek VAT 23% na podstame art 41 i art 146& ustawy z dma 11 marca |

2004 r. o podatku od towaréw i ushlg (Dz U Nr 54 poz 535 z 2004 I. Z pézn. zm)
to jest: ; vidad:

........................................................ 9 20 zb |

Razem pobrano; ..., : oo 49
, e s s e 20 zl

Stownie; czterdzles ci dzxem@c z}otych i dwadzxescm groszy.

ine_} szkody

f Dma?ta_] ac w umemu Spolk.l Fabryka Oklen Spectrum Sp.zo.o0.w Lubhme

" Niniej szym wyrazamy zgodg na stuzebnosc przesyi*u polegaj ch na korzystaniu z
~'homoseci potozonej w Lublinie przy ulicy Rumxankowe_; 19 i ulicy Poziomkowej 6 oznaczonej
Ziatka nr 2 poprzez calodobowe prawo dostepu do sieci i urzadzen ( w tym wjazdu sprzgtem
m ) bedacym w eksploatacji MPWiK, Zakiadu Energetycznego, Zakladu Gazowniczego,
:mum'kacj ioraz innych upowaznionych instytucji wzdhuz ich przebiegu w celu ich naprawy,

' tnizacji, usuwania awarii, wymiany, przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, czynnosei

Mnych, przedinzenia i wykonania podia,_czen wraz z rozkopywaniem i zakopywa.mem w
ednym zakresie z oboquklem przywrocema terenu do stanu poprzedniego i naprawienia

Powyzsze dotyczy _
sieci kanahzacp sanitarnej i deszczowe] ;] @ ter' w op[o & s? e ”7
| -sieci gazowej sredniego ciSnienia

sieci kablowej] NN '

sieci telekomunikacyjnej

[ :
Wyrazamy rowniez zgode na zrealizowanie ciagu pleszo - jezdnego zgodnie z planem ,

Jspodarowania przestrzennego miasta Lublin.

24 7RODHOSC I DRYBINALER
- __




- = ’

oo
i T

- KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

G tojERIv G D2 COIAnH

w epatialnosct ink :
- Yo RInkIC] L L zml-l: i
sy |k sestfanyinych,
Gl L _Ikll;l"_t oY) :
_!ﬁF::r'vyﬁ:ri.-ﬁwn(}- WSyt n!.q.;n...... A




sy J

TOVAneinao | Pl. Kréla Wiadysiawa tokietka 1, 20-108 Lublin, tel.: 81 466G 2000, fax; 81 466 2001
CERT . e-mail: prezydent@iublin.ey, www.um.iublin.eu

“ 150 sum

DM-UD-11.7230.1.212.2011 Lublin, dnia 19.05.2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), arl. 39 usl. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 tekst jednolity) oraz
Zarzgdzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20
fipca 2007 roku, w sprawie upowaznienia do zatatwiania spraw zwigzanych z zarzadzaniem
drogami publicznymi na terenie miasta Lublin i wydawania decyzji administracyjnych, po
rozpatrzeniu wniosku

Spolecznego Komitetu Budowy sieci wod-kan w ulicach Poziomkowej, Rumiankowe],
Nasturcjowej i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej

reprezentowanym przez Pana tukasza Orzechowskiego
Dys 312C
21-603 Ciecierzyn

zezwalam na lokalizacie
sieci gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami,
sieci telekomunikacyjnej i linii kablowych oswietlenia drogowego
w pasach drogowych ul. Poziomkowej — drogi gminnej nr 106572L
ti. na dziaikach nr ewid. 6/8, 14/9, 7/10 {obr. 23, ark. 2),
ul. Nasturcjowej — drogi gminnej nr 106486L
1. na dzialkach nr ewid. 6/2 {obr. 23, ark. 2), 1/3 (obr. 23, ark. 3), 20/2 (obr. 24, ark. 9}

ul. Rumiankowej — drogi gminnej nr 106629L
ti. na dziatkach nr ewid. 15/2 (obr. 23, ark. 2}, 34 {obr. 23, ark. 3)

i ul. Barwinkowej - drogi wewnetrznej
tj. na dziatkach nr ewid. 7/11, 32/10, 32/13 {obr. 23, ark. 3)

zgodnie z zaznaczonymi frasami na zataczniku graficznym,
bedgcym integralng czescia niniejszej decyzji,

Z warunkami:
- na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego nalezy zastosowaé rury ostonowe
na cale] diugosci sieci i przylaczy gazowych,
- sposob oditworzenia naruszonych elementow pasa drogowegc zostania pedany
w pozwoleniu na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

"""-3':".".1.'.-Jﬁ:jéié_li'-':-'b_tz'dawa, przebudowa Iub remont drogi wymagat bedzie przetozenia wiw sieci |

T przidaezy koszt ich przetozenia bedzie ponosit wiaciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednoality z

71 pozniejszymi zmianami).

Mumer dokumentu Mdok: Strona 122



2. Zezwolenie nz lokalizacje sieci i przylagczy wyrazone w ninigjsze] decyzii nie jest
réwnoznaczne z pozwoleniem na budowg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca -
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwestor zobowigzany jest do
uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe bgdz potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia. : )

3. Zezwolenie na lokalizacje sieci i przytaczy wyrazone w ninigjszej decyzii nie jest
rownoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktdre Inwestor albo
Wykonawca powinien wystapié do Wydzialu Drog | Mostow Urzedu Miasta Lublin, celem
uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednality).

Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgodg na dysponowanie gruntem pasow
drogowych ul. Poziomkowej (dzialki nr ewid. 6/8, 14/9, 7/10 — obr 23, ark. 2),
ul. Nasturcjowej {dziaiki nr ewid. 6/2 — obr. 23, ark. 2, nr 1/3 — obr. 23, ark. 3, nr 20/2 -
obr. 24, ark. 9), ul. Rumiankowej (dziatki nr ewid. 15/2 — obr. 23, ark. 2, nr 34 — obr. 23,
ark. 3) i ul. Rumiankowej (dzialki nr ewid. 7/11, 32110, 32/13 — obr. 23, ark. 3) na cele
budowlane zwigzane z realizacja whw sieci i przyigczy.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Qd decyzji niniejszej stronom przysluguje prawo wnigsienia odwolania za moim posrednictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia '

Zatacznik nr 1 - mapa sytuacyino-wysckosciowa z naniesions trasa sieci | przytaczy

Zatacznik nr 2 - profil podiuzny sieci kanalizacii sanitarmej

Zatacznik nr 3 — profil podiuzny sieci wodgociagowe|

7 up. PREZYDENTL MItSTA LLBLIN

JurekinTE

Otrzymuja: iy
1. Spotecznego Komitetu Budowy sieci wod-kan Y
Pan tukasz Orzechowski o
21-003 Ciecierzyn, Dys 312C ing., £
2. ala

CA ZGUUNOEC £

SWIADGZY:

ul, Poziomkowa — PD54
ul, Nasturcjowa -~ N0O12
ut, Rumiankowa - 2030
ui. Barwinkowa — BOB&

S E'ﬁ'Fé'i.ﬁ':_fif\}'i-Uij ST ST 55 s e e, i Te05 X0 £
Nurmer dokumentu Mdak: Stronawz 2



Prezydent Miasta Lubliw

) fn TOVRRwinlang Pl Krola Wiadystawa Loldetka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001
EreT : e-mail: grezydent@iublin.eu, www.um.lublin.eu

4 "“"._""" '}'.
"_1_’ ‘J:_. iS5G aam

DM UD 11.7230.1.212.2011 ' Lublin, dnia 19.05.2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 tekst jednolity) oraz

Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20

- lipca 2007 roku, w sprawie upowaznienia do zatatwiania spraw zwigzanych z zarzadzaniem

b _ drogami publicznymi na terenie miasta Lublin i wydawania decyzji adminjstracyjnych, po
rozpatrzeniu wniosku

Spoiecznego Komitetu Budowy sieci wod-kan w ulicach Poziomkowej, Rumiankowej,
Nasturcjowej i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowe] w ul. Poziomkowej

reprezentowanym przez Pana Lukasza Orzechowskiego
Dys 312C
21-003 Ciecierzyn

zezwalam na lokalizacje
sieci gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej wraz z przyigczami,
sieci telekomunikacyjnej i linii kabiowych oswietlenia drogowego
w pasach drogowych ul. Poziomkowej — drogi gminnej nr 106572L
tj. na dzialkach nr ewid. 6/8, 14/9, 7110 (obr. 23, ark. 2),

ul. Nasturcjowej — drogi gminnej nr 106486L
tj. na dziatkach nr ewid. 6/2 (obr. 23, ark. 2), 1/3 (obr. 23, ark. 3), 20/2 (obr. 24, ark. 9)

ul, Rumiankowe]j — drogi gminnej nr 1066291
fi. na dziatkach nr ewid. 15/2 {obr. 23, ark. 2}, 34 {obr. 23, ark. 3}

i ul. Barwinkowej — drogi wewnetrznej
ti. na dziatkach nr ewid. 7/11, 320, 32/13 (obr. 23, ark. 3}

zgodnie z zaznaczonymi trasami na zataczniku graficznym,
bedacym integralng czedcig niniejszej decyzii,

Z warunkami:
- na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego nalezy zastosowad rury oslonowe
na catej diugosci sieci i przylaczy gazowych,
- 3posob odiworzenia naruszonych elementow pasa drogowego zostanie podany
w poz_woienlu na prowadzenie robét w pasie drogowym.

._-.Jezell budowa przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie przetozenia w/w sieci i
L przyiaczy ios*f ich przefozeniz bedzie ponosit wiadceiciel urzgdzenia - art. 39 ust. 5 ustawy =

~dnia 21 marca, 1985 r. o drogach publlcznych {Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednoelity =
4 - péZniejszymi zmianami).

Mumer dokumentu Mdale Strona1z2
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2. -Zezwolenie na lokalizacje sieci i przylaczy wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest-
rownoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca -
1694r. Prawo budowiane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1128). Inwestor zebowigzany jest do
uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budoweg badz potwierdzenia
przyjecia zgloszenia. )

3. Zezwolenie na lokalizaclje sieci i przylaczy wyrazone w ninigjsze| decyzii nie jest
rownoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktore Inwestor albo
Wykonawca powinien wystapic do Wydziatu Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin, celem
uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 o
dregach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity).

Niniejsza decyzja stanowi jednoczednie zgode na dysponowanie gruntem paséw
drogowych ul. Poziomkowej (dziatki nr ewid. 6/8, 14/9, 710 - obr 23, ark. 2},
ul. Nasturcjowej {dzialki nr ewid. 6/2 — obr. 23, ark. 2, nr 1/3 — obr. 23, ark. 3, nr 20/2 -
obr. 24, ark. 9), ul. Rumiankowej (dzialki nr ewid. 15/2 — obr. 23, ark. 2, nr 34 — obr. 23,
ark. 3) i ul. Rumiankowej (dziatki nr ewid. 7/11, 3210, 32/13 — obr. 23, ark. 3} na cele
budowlane zwigzane z realizacja wiw sieci | przylaczy.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronom przystuguje prawo wniesienia odwolania za moim poérednictwem
do Samorzadowesgo Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jg

dorgczenia

Zatacznik nr 1 — maps sviuacyino-wysckosSciowa Z naniasiong trasa sieci i przviaczy

Zataczaik nr 2 — profil podiuzny sieci kanalizacii sanitarnmej

Zatacznik nr 3 — profil podtuzny sieci wodociggowsj

Otrzymuia;
1. Spolecznego Komitety Budowy sieci wod-kan
- Pan Lukasz Orzechowski

inZ. Andrzeff Zcicban

21-003 Ciecierzyn, Dys 3120 InZ. An ki
2. ala
T4 7EODNOSE Z ORYGIALEM
SWIADCTY:
Tiead,
ul, Poziomkowa — FO54 upr. b I
. - —_ ] da f s
. Rominrhcowes . RO | o e TS
ui, Rumiankowa — R030 . 2t y l:-ﬂ-...:..' .

. \’l\Ml ARG L

ul. Barwinkowa ~ BOS6 e
mlem'wr B

Fhak oy DN UBS TR gt~ T T T T e ia 10\b 201 -
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TechGis sc. )
Andrzef Polubski, Wojciech Saiis
ul Smykdw 38 32-700 Bochnia
tel/fax 012 6470445
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MAPA DO CELOW PROEKTORYCH
Skalz #500

ARK 1

miubin o Rumiakowg

dziatki re:
(0BRZ3 ARK2)
7/6 7/8,7/9. 7/10, 8/ 8, w7

0BR23 ARK.3)
1(2/10. 32711 32/13 32/ 14, 74, 81 8471 84/2, 85/1 90,91

¥
]
oraz czesel dzialek rv: %
(0BR23 ARK2) |
473 4/4,5/5 6/ /11 7/ 15, #/8 1#/9 :
/ z
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TURZAD MIASTA LUBLH‘I
i " *Zaspt Uzgadnianid
Dokurmantas] 1-Prc;'ektaw:3
piiasia L\t;\?_l1n -+ roka 14 1
- blin, ul. Wiania {
2;2I?3%1L268 3180, 681 466 2187
Lublin, dnia 30.05.2011 ¢

- ZUDPNr 519/2011

OPINIA

dotyczaca uzgodnieﬁia dokumentacji projektowsj obiektu Lublin —ul. Poziomkowa,
Nasturcjowa, Rumiankowa, Barwinkowa " _
Zleceniodawca : TORGAN Spélka z 0.0. 20-706 Lublin ul. Zulifiskiego 9

Data wplywu zlecenia :27.04.2011r. ‘

Stadium Spracowania - projekt trasy
Nazwa jednostki projektowsj (projektant) : TORGAN Spétka z o.0.

Inwestor : Gmina Lublin , Spoleczny Komitet Budowy ulicy Poziomkowegj

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz U. Nr 240 z 2005 r., poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie geodezyjnej ewidencji-sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania

- dokumentacji projektowe;. '

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na postedzeniu w
dniu 29.05.2011 r i 20.05.2011 1. uzgodnil lokalizacje sieci wodociagowej z przylaczami,
kanalizacji sanitarmej z przylaczami, kanalizacji deszczowgj z przykanalikami, sieci
gazowej z przylaczami, kanalizacji telekomunikacyjnej z przylaczami, energetycznych
linii kablowych oswietlenia drogowego w ul. Poziomkowej, Nasturcjowej, Rumiankowsj,
Barwinkowej w Lublinie. |

Uwagl 1 zalecenia :

1. 1lzgodnione usytuowanie steci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcezej przez jednostki uprawnione do wykenywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejgcych punktow osnowy peodezyinej wykopy naleZy prowadzié reczmie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenis Iub zniszczenia punkiow inwestor na wlasny koszt zleci ich
rdiwnrrenic indnonicn wylamawrtwn pendervineno.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé panosi zarzadzajacy
dang siecia.”



1L

12

13.

14.

15.

$2

Projekt budowlany pod wzpgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWIK, ZG , ZE Lublin Miasto,
Przed przystapieniem do realizacii w terenie uzgednionych obiektéw budowlsnych nalezy dokonad
stosownego zgioszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzgdu Miasta
Lublin. : _

W projekeie budowlanym nalezy przewidzieé wykenanie zblized i skrzyzowan z innymi
urzzdzenismi zgodnie z cbowinzujgcymi przepisemi i normami technicznymi.

Nz zajgcie pesa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskné zgode Wydziahi Drdg i
Mostéw UM Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Pz, U. Nr 6 z 1 marce 1986 1. .
Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowizzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie razpoczgcia i sposobie wykenywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen .
podziemnych. . ' g

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzer podziemnych nalety wykonywaé recznie.

. Wystapié do Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegalowych

warinkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew. - .

W miejscach skrzyzowaa z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami
oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zebezpieczenie podlega odbiofowi przez ZE Lublin-Miasto.
W razie prowadzenia robét ziemnych w bezpodrednim sgsiedztwie urzadzen elekiroenergetycznych
nalezy okreslié bezpieczny odleglodé (w pionie i w poziamie), w jakiej moga byé wykanywane te

-roboty i zapewnié nad nitni fechowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzed elektroenergetycznych mogg raznié sie *
od wartasci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej,

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazmnoéé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wa2nosé w przypadkach okrestonych w § 13 ust, 2
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regianalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencjl sieci nzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgedniania dokumentacii projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455). '

W razie niezgodnoéei zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu 2 wzgodnicnym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzzcji organowi
nadzoru budowlanego. - '
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URZAD MIASTA LUBLIN

Wydzial Geodezji Doument rinieisn '
. oy , menttinig)szy jest wysiaem
20-071 Lublin, ul'a‘g‘frélgwsm 14 z 0pisowych danych ewidencii grungw
tel. BI/46 WYKAZ WLASCTICTELT NIERUCHOM [ buc_!ynkpw, wydanym przez Uréa,E Miasta
E8Hin, Wyaziad Geadezjl, nle preznaczanym ser. 203104~ 29
veerennan Ceeaaraasasaansrnens g dﬁ}(@ﬂ?_y{‘i{a-i_ajmsu.v\;.ksia.rf?g ribRLELAF Tt
1p. | | NAZWISKO, IMIE, NAZWA ' towr | Hr | Pow.dziatki
Nr J?DN I adres zamieszkania, siedziba } ARE | DZIALKI | Nomenklatura prawna |
1 ORZECHOWSKT LUKASZ/TERESA ANDRZEJ 3 1/1 0.0086 ha
G.129-1 20-224 LUBLIN UL, BLUSZCZOWA 10 UL, POZIOMKOWA 4
431010232 WLASCICIEL 3 1/4 0.0794 ha

UL.POZIOMKOWA 2

UL.NASTURCIOWA 26

3

0.0747 ha

1/5
UL.POZIOMXOWA 42 AN2027/07

DEC.GTG.VII.6602/62/76
0Z.U.WL.NR27/058:P2Z.BOB
GD.GUIZEZ.74301-1-62/10
GGNOS.5.3.72211/20/04
HIP.PONIKWODA 1

kW 2548099
P51161/01
FSi3z/92 18.02.82
2 GMINA LUBLIN ’ 2 14/9 0.1885 ha
G.1022-1 20-071 LUSLIN. UL. WIENIAWSKA 14 UL . POZIOMKOWA
431010232: WLASCICTEL 3 1/3 0.03iBZ ha
. UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW ULICA NASTURCIOWA AN2027/07
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 D.GRGVEA11//234/96
ZARZADCA DGRGVED11/#/288/96
pZ.U.WL.NR27/09:PZ. 808
GD.GDIIEZ,74301-1-62/10
GG.LUBLIN-4169/8%
HIP.PONIXWODA 1
KW 124082
Kw 255099
p5132/482 19.02.92
3 SOBSTYL JACEK GRZEGORZ/STANISLAW KAZIMIERA ' 3 3 0.9755 ha
G.70-1 20-140 LUBLIN U©L. HUDNICKA 32 UL.RUMIANKOWA 17 AN3363/0%
431010232: WSPOLWLASCTCIEL udz: 1/2 UL.HASTURCICWA 24 DZ.U.WL.NR27/05:pPZ,BOB
SOBRSTYL MAREK JAM/STANISLAW KAZIMIERA Kw 301179
20-140 LUBLIN UL. RUDNICKA 32a MIER.PONIK.NRI"
WSPOLWEASCICIEL udz: 1/2 PS2179/94
Ps568/05
4 SYAOKA ZBIGNIEW AMDRZE]/CZEStAW BRONISEAWA 3 4 1,0607 ha
G.71-1 20-224 LUBLIN UL. RUMIANKOWA 15 UL, RUMTANKOWA 15 AN2B62/98 02.11.98
431010232: wepPOLWLASCICTEL udz: 1/2 pZ.U.WL.NR27/09:p2Z.808
- =5YRAOKA ZBIGNIEW ANDRZEY/CZESLAW BRONISLAWA ¥w 176173
20-224 LUBLIN UL, RUMIANKOWA 15
WSPOLWLASCICIEL (wspalnoédudz: 1/2
+5YROKA EWA/FELIKS JADWIGA
20-224 LUBLIN UL. RUMIANKOWA 15
WSFOLWLASCICIEL (wspdlposé)udz: 1/2
3 SKARB PANSTWA 9 20/2 0.1427 ha
G.3-1 WEASCICIEL udz: 1/1 ULICA NASTURCIOWA
431010241:  UM-WYDZIAL DRGG I MOSTOW KATEGORIA DROGI: GMINNA
20-071 LUBLEIN UL. WIENIAWSKA 14 NUMER DRDGI: 106486
ZARZADCA DZ.U.WL.NR210/04:P2.2773
GGNO3.3.4,5.7410/1365/03
6 GMINA LUBLIN 9 /1 0.6259 ha
G.320-1 20-071 LUSLIN UL. WIENIAWSKA 14 UL.NASTURGIOWA /dr.dej
431010241: WEASCICTIEL 8 1/2 0.0383 ha
UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW UL . HASTURCIOWA /dr.doj
20-071 LUBLIN VL. WIENIAWSKA 12 ANA702/94 10.05.94
ZARZADCA AWZ 451/533/74
DZ.U.WL.HA210/04:P2. 2773
GD.GD,IIBZ274301-2-156/08
KW 97621
7 CIESLAK JFADWIGA/ANTONINA 9 1/8 0.6659 ha
G.85-1 20-094 LUBLIN UL, LUBARTOWSKA 72 m 4 UL.ORZECHOWA 39  AN4702/94 10.05.94

431010241 WSPOLWLASCICIEL udz: 1/2

Awz 451/533/74
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+PORZAK ROBERT CZESLAW/HENRYR ANNA
- 20-725 LUBLIN UL. WIELKQPOLSKA 59

621 Ubbrzak ALICIA BOZENA/ZVGMUAEBIANDR'YOZia! Bandter]
20-725 LUBLIN UL. MELK%QE ds 1z
WSPGLWEASCICTEL (wsps Thagdyazdia flsu ¥

DZ.U,WL.NR210/04:P2.27713

ZLzonym 6D, GB, TT8274301-2-156/08
hSJudze wieczysli.

WSPOLWLASCICIEL {wsp6lnosciudz: 1/2

8 CZERWONKA PIOTR/PAWEE JOZEFA ] 3/7 0.1864 ha

G.245-1 34-340 JELESMIA K/ZYWCA WS, KORBIELOW 275 UL.NASTURCIOWA 25e

431010241: WEASCICIEL 0OZ.U.wWL.NR210/04:82Z.2773
KW 114850
Ps1987/92 14.12.982

9 WASTK ZOFIA/PAWEL JGZEFA 9 3/8 0.0550 ha

G.246-1 20-225 LUBLIN UL. NASTURCIOWA 25b Ut NASTURCIOWA fdr.doi/

431010241: WSPOLWELASCICIEL vdz: 1/5
cLUKASIK DARTUSZ ROMAN/JOZEF DANUTA
20-B65 LUBLIN UL. MACKIEWICZA 21 m 9
WSPOEWEASCICIEL (wspdTnosciudz: 1/5
+LUKASIK SYLWIA/CZESLAW HALINA
20-865 LUBLIN UL. MACKIEWICZA 21 m 9
WSPOEWLASCICTIEL (wspGTnosciudz: 1/5
TROJHARA TERESA/PAWEL JOZEFA
20-049 LUBLIN AL. RACLAWICKIE 27 m 21
WEPOLWEASCICTEL udz: 1/5
STANISELAWEK IREMA ELZBIETA/PAWEL JOZEFA
20-225 LUBLIN UL. NASTURCIOWA 25
. WSPOLWLASCICIEL udz: 1/5
CZEAWONKA PIOTR/PAWEL JOZEFA
34-340 JELESNIA K/ZYWCA W5, KORBIELOW 275
WSPOLWEASCICTEL ydz: 1/5

DZ.U.WL.NR210/04:P2Z,2773
Kw 114848
PS1687/92 14.12.92

Z up. FRE NTA MIASTA

Stanistawa Miziolek-Arteniuk
Inspektor Wydziatlu Geodezji
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rer—mo=| o | =% mr=mr rrem e, = s TSR T IS ST Sl | rmImm o | TEn T sns | TR A ST LIS SIS e ST
1 GHINS LUBLIN 2 z 1.5532 ha
G.1048-1 20-071-LUBLIN UL. WIEHIAWSKA i4 UL, RUMIANKGWA 28 OZ.U.WL.PIRE7/09:9Z 8GR
431010232: WLASCTCTEL GKN.LUELIN-7072/01
Kw 28557
P =STACHAL ROMAN PIOTA/HENRYX FRANCISZKA 2 /1 0.2024 ha
G.58-1 20-224 LUBLIN UL, RUMTIANKOWA 27 UL.RUMIANKDwWA 27 AN2241/86 03.07.%96
431010232; WEASCICIEL (wspdlnosc) 0. III.7410/P/8/498
+STACHAL ANNA ELZBIETA/TADEUSZ JANINA DZ.U.WL.NR27/0%9:PZ.B0R
20-224 LUBLIN UL.. RUMIANKOWA 27 KW 1855
WEASCICIEL (wspa'lnosc) pPs2140/98 30.04,99
3 =5TACHAL DARIUSZ STANISLAW/HENRYK FRANCISZKA 2 /2 C.2876 ha
G,10%7-1 21-010 LtECZNA UL. STASZICA 7 m 112 UL. RUMIANKDWA 272 AN2241/96 03.07.96
431010232: WEASCICIEL {wspélnesdd D.ITI.7410/P/8/99
+5TACHAL EWA/EDWARD ALINA DZ.U.WL.NR27/0(9:PZ.B0O8
231-010 £ECZNA UL. STASZICA 7 m 112 GD.RG,.II.6014-1-274/08
WLASCICIEL (wspdlnosc) Kw 178162
PS2140/88 30.04.88
4 =KWIATKCOWSKI ZBIGNIEW PRZEMYSLAW/ZEIGNIEW HANNA 2z 4/1 0.1587 ha
G.59-1 20-3130 LUBLIN UL.-  DEMBOWSKIEGD 4 m 47 UL . NASTURCICOWA 34 ANIBDG6/95 6.06.95R
431010232: WE ASCICTEL {wsp&lnnid) DZ.U.wL.NR27/03:72.808
o +KWIATKIWSKA ANNA GRAZYNA/WIKTOR GRAZYNA . GGNDZ.2.1,60124/183 /2001
20-130 LUBLIN UL. DEMBOWSKIEGO 4 m 47 | Kw 119241
WLASCICIEL {(wspaInosd)
5 =50CHAL WOJCIECH/HENRYK IRENA 2 472 0.1588 ha
G.533-1 WOLKA 1LUBELSKA 30a UL NASTURCIOWA 32 AN1DSZ8/92 14.12.8
431010232: WEASCICIEL (wspbinoic) AWZ 451/300/75
+SOCHAL BOZENA/LUDWIK KAZIMIERA DZ.U.WL.NR27/09:PZ.E08
20-225 LUBLIN UL. NARCYZOwWA 17 GGNO7.2.1.6014/11/2000
WLASCICTEL (wspdlnoic) Kw 115482
B MURLAK STANISLAWA GRAZYHASOLESLAW JANINA ? 4y 0.1148 ha
G.535-1 20-258 LUBLTY  ¢L. GBRUDTICEIRESN 29 ULLRUMIANEDGA 232 AN2AZE/ON
431010332 WrASCICIEL AT ASL/23BsYS
D24 WL NR2TFOG:PZ. B0S
7 =SOCHAL WOJCTECH/HENRYK IRENA 2 474 0.1158 ha
G.534-1 WOLKA LUBELSKA 30a UL.RUMIANKOWA 25 AN BBD/S5 14.02.85
431010232: WEASCICIEL {wspdlnosc) DZ.U.WL.NR27/03:PZ.808
+SUCHAL BOZENA/LUDWIK KAZIMIERA Kw 145898
20-225 LUBLIN UL. NARCYZOWA 17
WEASCICIEL {wspdlnaidé)
B GMINA LUBLIN 2 53/1 0.0178 ha
G.1022-1 20-071 LUBLIM UL. WIENIAWSKA 14 UILTCA NASTURCIOWA
431010232: WLASCICIEL KATEGORIA DROGI: GMINNA

UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14
ZARZADCA

NUMER DRDGI: 106486

2 6/2
ULICA NASTURCIOWA
KATEGORTA DROGI: GMINNA
NUMER DOROGI: 106486

2 6/8
LULICA POZIOMKOWA
KATEGORTA DROGIT GMINNA
HUMER DROGI: 106572

2 7710
ULICA PUZTOMKOWA
KATEGORTA DROGI: GMIKHA
NUMER DRDGI: 106572

2 14/9
UL. POZIOMKOWA

0.0183 ha

0.0533 ha

0.0383 ha

0.1865 ha
ANTBO7,/85
D.GRGVBOL1/ /294 /96
B.v, 6011 /k/301/99
D.v.6011/P/62/99
DEC.20/87/88
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DZ.U.WL.NR27 /D9 :PZ, 808
G IvA011-#/10-1/95
G Ivb011-R/10-2/95
GG.LUBLIN-4169/95
GGNOL.2.2.7430/112/2001
Kw 124082 -

MROZIK ANNA/WOICIECH JOZEFA
20-234 LUBLTIN UL. MELGIEWSKA 93
WSPORWLASCICIEL

KW 124587
Kw 87771
Ps 1588/93 £.10.93
9 =GOLAS LUDWIK/JAN APOLONTA 2 572 . 0.0898 ha
C.B0-1 20-630 LUBLIN UL. ZARNOWIECKA 7 m 31 UL . NASTURCIOWA
431010232: WSPOLWLASCICTEL (wspdlnosc)udz: 1/2 2 5/3 0.0797 ha
+GOLAS DANUTA/ANDRZED MARIA UL.NASTURCIOWA 30
20-630 LUBLIN UL. ZARMOWIECKA 7 m 31 2 5/4 0.067% ha
WSPOLWEASCICIEL (wspdinosSjudz: 1/2 UL.NASTURCIOWA 30a
=GOLAS JGZEF KRZYSZTOF/JAN APOLONIA 2 5/5 0.0674 ha
J0-DB3 LUBLIM UL. PROBOSTWO 1E m 1 UL RASTURCIOWa 30b
WOPOLWLASCICYEL frapdinascidz: 12 2 56 £.0668 na
~GHAS TERESA IAENA/IGIEF LEOKADIA Ui, HAGTURCIOWA e
20-0B3 LUBLTM i, PROBOSTWD 318 o 1 * 77 0.0562 ha
WSPGLWEASCICIEL {wspdlroséludz: 1/2 UL.NASTURCTOWA 3
2 0.0664 ha
UL .. RUMIANKOWA 23
2 5/9 0.3137 ha
UL.RUMIANKOWA 23 DZ.U.WL.NR27/09:PZ,808
GGNDL.2.2.7430/112/2001
Kw 97771
N 10 BONECKA BOGUMILA/ALEKSANDER REGINA 2 6/3 0.1107 ha
G.61-1 20-530 [UBLIN UL. SYMPATYCZNA 12 m 11 UL.POZIOMKOWA 1
431010232: WSPOLWEASCICIEL udz: 1/4 2 6/4 0.0845 ha
SZALAST JAROSLAW/KRZYSZTOF HALINA UL . POZTOMKEWA 1
20-212 LUBLIN UL. GRODZKA 36 m 10 z 6/3 0.0845 ha
WSPOLWLASCICIEL udz: 3/24 UL.POZIOMKOWA 5
DUDEK GRAZYMA/ALEKSANDER REGINA 2 &8/6 0.0845 ha
20-129 LUBLIN UL. KALINOWSZCZYZNA 48 m 22 UL.POZIOMKOWA 7
WSPOLWEASCICTIEL udz: 1/4 2 6/7 0.0863 ha
SZALAST MIECZYSLAW/ALEXSANDER REGIMA UL.POZTOMEKOWA O D.v.6011/P/62/99
20-129 LUBLIN UL. KALTNOWSZCZYZNA 29 m 10 : DZ.U.WL.NR27/09:PZ.BO8
WEPOLWLASCICIEL udz: 174 Kw 124587
SZALAST PAULINA/MALGORZATA PSs 1588/93 6.10.93
20-112 LUBLIN UL. GRODZKA 36 m 7
WSPOLWLASCICTEL udz: 1/24
RYBARCZYK NATALTA/MALGORZATA GRZEGOHRZ
20-112 LUBLIN UL. GRODZKA 36 m 7
WSPOLWEASCICTEL udz: 1/24
GRZELLCZAK ANGELIKA/KRZYSZTOF MALGUORZATA
20-112 LUSLIN L. GRODZKA 36 m 7
WSPOLWEASCICIEL udz: 1/24
11 SKARB PANSTWA 2 15/2 0.0793 bha
G.46-1 WEASCTCIEL udz: 1/1 ULTLA RUMTANYIWA
431010237 UM-WYDZTAL LROG 7 MOSTOW KATEGIRIA DAGGT: GMINNA
20-071 LUSLIN DL, WIENTAWSHA L4 WURER TRGGED 1ERz8
ZANTADCA SEL UL KR27 /0T 82, BOE
12 ORZECHOWSKI £UKASZ/TERESA ANDRZIE] 3 1/1 0.00%E ha
G.129-1 20-224 LUBLIN UL, BLUSZCZOWA 10 UL, POZIOMKOWA 4
431010232:; WEASCICIEL 3 1/2 0.1723 ha
UL.POZIOMKOWA 2 ANZO27/07
DEC.GTR.VIT. 6602/62/76
DZ.U.WL_NRZ7/09:PZ. 808
GGNOS.5.3.72213/20/04
- HIP.PONIKWODA 1
KW 258099
FS1161/01
pP5132/92 19.02.92
13 MROZIK ANTONT/MICHAL ANNA 3 Y] 0.5484 ha
G.69-1 20-234 LUBLIN UL. MELGIEWSXA §3 UL .RUMIANKOWA 19 Awz 451/891/74
431010232 WSPOLWEASCICIEL PZ.U.WL.NR27 /0% :PZ _8OR
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1 BOGUSZEWSKA-SOBSTYL KAZIMIERA/JAN GENOWEFA 2 7/B 0.0877 ha
G.62-1 20-140 LUBLIN UL. RUDNICKA 32 UL.BARWINKOWA 27 D.V.6011/P/301/93
431010232 WSPOLWLASCICTEL udz: 1/2 UL.FOZIOMKOWA 17 DEC.20/87/88
SOBSTYL MAREX JAN/STANISEAW KAZIMIERA DZ.U.WL.NR27/09:PZ. 808
20-140 LUELIN UL. RUDNICKA 32a & Iv6011-R/10-1/95
WSPOLWEASCICTEL udz: 1/4 G IvE01l-R/10-2/9%
SOBSTYL JACEK CRZEGORZ/STANISLAW KAZIMIERA KW 3814
20-140 LUSBLIN UL. RUDNICKA 32
WSPOLWEASCICIEL udz: 1/4
2 PGE DYSTRAYBUC3IA LUBZEL 57 Z 0.0Q. 2 7/9 0,0082 ha
G.1148-1 20-340 LUBLIN UL. GARBARSKA 212 UL.POZIOMKOWA 15 AN11914/08
431010232 WEASCICTEL AN7B92/99
D.v.6011/p/301/89
DEC.20/87/88
0Z,.U.WL.NR27/09:PZ, BOB
G IvE011-Rr/10-1/95
G IV6011-R/10-2/95
KW 183857
3 GMINA LUBLIN 2 7/10 0.0383 ha
G.1022-1 20~071 LUBLIN VL. WIENIAWSKA 14 ULICA POZIOMKOWA
431010232: WLASCICTEL KATEGORIA DROGI: GMINNA
UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW NUMER DROGI: 106572 '
20-071 LUSLIN UL. WIENIAWSKA 14 2 7/11 0.0347 ha
ZARZADCA ULTCA BARWINKOWA
3 32/10 0.0323 ha
ULICA BARWINKOWA
3 32/11 0.0468 ha
ULICA BARWINKOWA
3 32/13 0.0113 ha
UL . BARWINKOWA AN4DBD/94 28,132,384
AN7BOZ /95
D.v.6011/R/301/98
DEC.20/87/88
DGRGVEOLL/F/182/94
DZ.U.WL.NR27/08;:P2.BO8
G Iv6011-R/10-1/95
G TvE01i-R/10-2/95
Kw 124082
Kw 131306
4 =GARGDOL RYSZAAD ZRIGNIEW/MIECZYSLAW ALFREDA 3 a9 0,1046 ha
G.1045-1 20-247 LUBLIN UL. TUMIDAJSKIEGO 20 m 15 UL.BARWINKOWA 25 AN4DB0/94 29.12.54
431010232: WLASCICIEL (wspdlnoscy DGRGVRO11/P/182/94
+5LAWTHSKA-GARGOL MALGORZATA DANUTA/KAZIMIERZ 10ZEFA DZ.U.WL.KNR27/09:PZ.808
20-465 LUBLIN UL. BIEANATA Z LUBLINA 11 Kw SBE1G

WEASCICIEL (wspdTRosc)
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] .5532 ha

b GMINS LRDALTN z
G.1043-1 20-071.LUSLIN UL. WIENIAWSKA 14 UL.RUNZANKDWA 28 OT U WL.MR27/05:PZ, 508
431010232: WEASCICIEL GEN.LUBLIN-7072/01

Kw 28557

2z =STACHAL ROMAN PIOTR/HENAYK FRANCISZKA 2 3/1 0.2624 ha .
G.58-1 20-224 LUBLIN UL. RUMIAMNKOWA 27 UL.RUMTANKOWA 27 AN2241/968 03.07.96
431010232 WEASCICTIEL (wspdlnasc) D.ITI.7410/P/8/59

+STACHAL ANNA ELZBIETA/TADEUSZ JANINA DZ.U.WL.NR27/0%:pPZ. BOB
20-224 LUBLIN UL. RUMIANKDWA 27 KW 1B55
WEASCICIEL (wspélnesc) Ps21440/58 30.04.99

3 =5STACHAL DARIUSZ STANISLAW/HENRYK FRANCISZKA P 3/2 0.2876 ha
G.31097-1 21-010 +LECZNA UL, STASZICA 7 m 112 UL, RUMTANKOWA 272 AN2241/96 03.07.96
431010232: WLASCICTEL (wspdinosd) D.III.7410/p/B/39

+5STACHAL EWA/EDWARD ALTINA RZ.U.WL.NR27/08:PZ,808
21-010 LECZNA UL, STASZICA 7 m 112 GD.RG.II.6014-1-274/08
WEASCICIEL (wspdlnosc) KW 178162
P52140/98 30.04.99

4 =KWIATKOWSKI ZBIGNIEW PRZEMYSLAW/ZEIGNIEW HANNA 2 4/1 0,1587 ha
G6.59-1 20-130 LUBLIM UL. DEMBOWSKIEGD 4 @ 47 UL.NASTURCIOwA 34 ANIBOS/35 6.06.95R
431010232: WEASCICIEL {wsp6Tnosc) B2.U.WL.NR27/09:P2, 808

+KWIATKOWSKA ANNA GRAZYNA/WIKTUR GRAZYHA GGND7.2.1.6014/183/2001
20-130 LUBLIN UL. DEMBOWSKIEGD 4 i 47 | KW 119241
WEASCICTEL (wsp&dinoid)

3 =S0CHAL WOJCIECH/HENRYK IRENA 2 452 0.1588 ha
6.533-1 WOLKA LUBELSKA 30a UL .NASTURCIOWA 32 ANI(I528/92 14.12.9
431010232: WLASCICIEL (wspdlnosd) AWZ AR1/300/75

+SOCHAL BOZEMA/LUDWIK KAZIMIERA DZ.U.wL.NR27/09:PZ.EDB
20-225 LUBLIN UL. HARCYZOwWA 17 GGND7.2.1.6014/11/2000
WELASCICIEL (wspatnoscd Kw 115482

-] MURL AK STAMISLAWA GRAZYHABOLESLAY JANINA ? £ 0.11458 ha
&,5358-1 20-256 LUBLIN  Uh. GRODTIICRIESN 28 UL RUMZANKDSA 258 AMZAZESDS
431610232 Wi ASCICIEL AT A51/29R 75

DZ. U WL CNR2ZT/00: P2 BOE

7 =SOCHAL WOICIECH/HENHYK IRENA 2 454 0.1158 ha
G.534-1 WOLKA LUBELSKA i0a UL RUMIANKCWA 25 AM BS0/35 14.02.935
431010232 WLASCICIEL {wspdlnoicé) DZ.U.WL.NR2Z7/09:FZ 808

+SOCHAL BOZEWA/LUDWIK KAZIMIERA KW 145898
20-275 LUBLIM UL. NARCYZOWA 17
WLASCICIEL (wspdinnid)

8 GMINA LUBLIN 2 5/1 0.0178 ha
G.1022-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ULICA HASTURCIOWA
431010232: WLASCICIEL KATEGORTA DROGI: GMINNA

UM-WYDZTAL DROG 1 MOSTOW NUMER DROGL: 106486
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 i 6/2 (1, 01E9 ha
ZARZADCA ULICA NASTURCIOWA
KATEGOAIA DROGI: GMINNA
KUMER DROGI: 106486
2 b/8 0.0533 ha
ULICA POZIOMEDWA
KATEGORIA DROGI: GMINHA
NUMER DROGI: 106572
2 7710 0.0383 ha
ULICA POZIGMKOWA
KATEGORIA DROGI: GMINNA
NUMER DROGI: 106372
2 14/8 0.1865 ha
UL, POZICMKOWA ANTBO7/09

D.GAGVEN11//281/96
D.v.6011/p/301/98
b.v.6011/p/62/80
DEC.20/67/88
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. Protokolant  Praktykant Karol Wleszczyczynslq
po rozpoznaniu w dniu 29 Ilpca 201 Ir. .

sprawy
z wniosku Bogumity Boneckiej , I aroslawa Szalasta, Grazyny Dudek, Mleczyslawa

Szalasta, Pauliny Szalast oraz matoletnich Natalii Rybarczyk i Angeliki Grzelezak
reprezentowanych przez opiekuna prawnego Haling Szalast

o zniesienie wspdtwiasnosci
postanawia :

1. zniedé wspéhvlasnodé nieruchomodci potozone] .w Lublinie przy ulicy Rumiankowej -
21,0 powierzchni 8 362 metrdw kwadratowych , ozrmaczongj w ewidencji gruntow
Gminy Lublin numerem 6 , arkusz 2 , obreb 23 - Ponikwoda , dla ktérej w Sadzie -
Rejonowym w Lublinie prowadzona jest ksiega wieczysta O numerze
LU11/00124587/1 przez przyznanie :

- na wyiaczna wiasnoss Grazynie Dudek dzialki oznaczonej numerem ewidencyjnym
6/3 o powierzchni 1107 metra kwadratowego ,

- na wylaczng wiasnoéé Bogumile Boneckiej dzialki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 6/5 o powierzchni 845 metra kwadratowego ,

- na wylaczng wlasnos¢ Mieczystawowi Szalastowi dziatki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 6/6 o powierzchni 845 metrow kwadratowych,

- na wspohwiasnost w vz czesci dla Jarostawa Szalasta, 1/6 czesci dla Pauliny Szalast,
1/6 czesci dla Angeliki Grzelczak , 1/6 czgsci dla Natalii Rybarczyk dzialki o numerze

ewidencyjnym 6/4 o powierzchni 845 metrow kawadratowych



oA

wyodrgbnionych na inapie sﬁorza_dzcmej przez geodete Urgiu-lé;"K‘dhllinek' wﬁisanej do
ewxdencp gruntéw Urz.;du M1ejsk1eg0 w Lubhme w dniu 18 styczma 1999 1. za

numerem 101.23-17/99 (k. 6 akt),”

II utrzymac we wspdlwiasnosci wmoskodawcow dziatke . 0Znaczong numerem

emdency_]nym 61 o pomerzch.m 3 857 m kwadratowego polozone_] przy ul

- Runnankowe_] 21 w Lubhme oraz numerem ewxdency_]nym 6/7 0 pomerzchm 863 mer_ra e

: '_kwadratowego poloionej przy 1i1 Pozxomkowe_] 297 Wyodrquon ych ) maple"

SpOI‘ZELdZOBG_] przez geodet@ Urszulq Kommek Wp1sanej do emdencp gruntow Urzgdu e
Ivile_]sklego w Lublinie w dniu’ 18 styczma 1999 1772 numérem 101 23 17/99 (k 6 akt),

1L zasqdzm tytulem doplat od wmoskodawczym Grazyny Dudekkwoty
- 12 142,45 ( dwanascie tysmcy sto czterdzwscx dwa 45!1 00) zl na rzecz M.teczyslawa

Szalasta, _ .
- 13 100,00 (trzynasme tysugcy sto 00/100 ) 11 fia rzecz Bogumﬂy Boneckiej ,
-3 128 25 (trzy tysiace sto dwadmescxa osiem 25/ 100 ) 7 fa rzecz Jarostawa Szalasta
-2 183,33 ( dwa tysiace sto osxerndzwsm_t trzy 33/100 ) 2 nd rzecz Pauliny Szalast,
-2183,33 { dwa tysiace sto osiemdziesiat trzy 33/100 ) 7 na rzecz Angeliki Grzelczak, -
- 2 183,33 ( dwa tysiace sto osiemdziesiat trzy 33/100) zt na rzeci Natalii Rybarczyk
platne w terminie trzydiieﬁtu dni od dnia uprawoniocnilénia sig orzeczenia,

IV. wnioskodawcy ponosza koszty zwiazane ze swym udzialem w sprawie

Sqd Rejonowy Lublin- Tochod w Luhlmle 1godnus& miniejszegn
odpisy 7 o ryginolem %nmumeguﬁmmu paiwicdut
i takawy wyd e dlo .. A

e -
Oplalg lfnn:elurnnq puhrunu ../Z_L ...... i

Lubin, dnia.. ng '-“-“”"ZG . o
' SEGZIA
Sqd;m Bqdu Rajnmwsgu
raislls

M, ar"cr & Kowalsha-Weiiers




Jednostka ewiden m. Lublin g

Wojewddzfwo lubelskiz ! . .

ob]feb 23-Ponikwoda | Mapa projektu podzialu
: ' _ . Skala 1. 7000

OPIS | MAPA PROJEKTU PODZIALU NIERUCHOMOSC

lwykonarago w frybie ustawy o gospadarce pieruchomosciami)

Nr_jednostki rejesfrowej  0.67-7 _ Nr ksiagi wieczystej KW 124587

wspdiwlasciciele:

vV Bonecka Bogumita ¢ Aleksandra i Reginy -udz 174
20-530 Lublin, ul. Sympatyczna 12771 :

V Szalast Jarosiaw s. Krzysziora i Haliny - udz, 3/24
20-112 Lublin, UL Grodzka 36710

v Dudek GraZyna c. Aleksandra i Reginy - —udz 1/4
20-129 Lublin, ul. Kalingyszczyzna #3446 - 4722

v Szalasf Mieczysta yg f.gjfeksandra i Reginy - ydz. 174
20129 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 29,10 -
Szalasi Pauling ¢ Matgorzaty = udz /24
20-112 Lublin, ul. Grodzika 36/°7 '
Rybarczyk Nafalia c Malgorzaty i Grzegorza - udz. /24
20-112 Lublin, ul. Grodzka 3677 _
Grzelczak Angelika c. Krzysziofa i Matgorzaty —-udz 1/24

Z0-112 Lublin, ul. Grodzka 5577

imfe I nazwisko wladafqeage - wilasciciela, nozrwa

WYKAZ ZMIAN GRUNTOW YCH
Numer Powierzchnin Rodzaf uZytadv, Adres dzigthi
mapy | deigtki dziatki fhal klasa i pow.w ha
przed podziatem
2 &/1 03857 |62-RTT - 00457, 67-R Wa - 0,3001 \ul Poziemkowa 11
116-R If ~ 0,0399 '
' po podziale
2 6/9 40,0333 62-R I - 06,0257 61-R lla - 0,007 | uvlica Rumiankowa
z 5710 40,0400 62-R I — 0,0004 61-R lla — 00359  |ulica Poziomkowa
718-R W - 0,0037
2 6/17 02405 \61-RMa ~02209 62-R 11 - 0019 |ul Poziomkowa 11
Z 6,72 0,0719 | 776-F Il — 0,0363, 61 R il = 0,0356 | ul. Poiomkown 77
OG0LEM 03657 43657

Stownie: frzy fysigce osiemsef piecdziesiaf siedem mefréw kivadrato wych
Granice uwidocznione na mapie z projekiem podziaty sq Zgodne z danymi
Wykazanymi w ewidencii gruafd | budynkdw na. dzied 19.07.2010 r.

WyRonut !

Lublin, gnia 19072010 r.




b ~ URZAD MIASTA LUBLIN

Wydziat Architektury § Budownictwa
23-.071 Lublin, Wisniawska 14

UCHWALA Nr 1641/LIII/2002
Rady Miejskiej w Tublinie
-z dnia 29 sxerpma 20021'

* w'sprawie mlEjSCOWCUO planu zauospodarowama przestrzennego miasta Lubhna -

czesc I
Na podstame art. ‘18 ust. 2, pkt. 5 i art 40 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r

‘ o SEJIIDIZBLELIE gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ) oraz art. 26 -

ustawy z dnia 7 lipca 1994z, 0 zagoépodamwaniu przestrzennym (tekst jedfmﬁty Dz. U. Nr

15 z 1999z, poz. 139 z pdZniejszymi zmzanaml) Rada MBJS]CE. W Lubln:ne uchwala co

nastepuje: ) ' ' '

§1

1. Uchwala si¢ zmiany miejscowyech planéw zagospodarowania przestrzennego
obowiazujacych w obszarze miésta Lublina— czesé I, obejmujace dwa rejony
‘miasta: ebszar zachodni — zawarty miedzy Al Kraénicka, Al Wars;awskaéloraz granicyg
'admlmstracygnq miasta oraz obszar poluocno-wschndm ~  zawarty migdzy

T AL Spoidmelcmscl Pracy, Al W}adysl'awa Andersa, rzeLa Bystriyca na odcinku od

‘ul. Melgiewskiej do mostu kolejowego linii Lub]m- Tukéw, linia kolejowa Lublin-
Eukéw da 'gra.uicy administracyjnej miasta oraz granicg administracyjna miasta od linii
kolejowej do Al. Spdidzielczodcei Pracy. ‘ |

Z obszaréw, o ktorym mowa w ust. 1, wylacza sle tereny pokazane na zalacznikach

[ )

graficznych i oznaczonych kolejno numerami: 1/1 ~Y/16 122 oraz I/17 —1/21.
Dla obszaréw tych obowiazuja dotychczasowe ustalenia planistyczne, procedura
zwigzana z uchwaleniem, wznowiona zostsnie po zakefczeniu postepowan

odwolawczych przed NSA.

L

Ustalenia planu wyraone zostaja w postaci niniejszej uchwaly oraz rysunkéw planu:
- plansza podstawowa w skali: 1: 2000 jako zalacznik Nr 1, '

- plans;a koordynacyjna w skali 1: 10 000 jako zatacznik \r 2,

— plansza politykd strefowej w skali 1: 10 000 jako zalgezaik Nr 3,

— ideogram uzbrojenia wskali 1:10 000 jako za&apzﬁik N4,

stanowiacych integralng caloddé

i 7GODNOSC Z ORYGHALEM
SWIADCZY:
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YERIAD WOLHODER
w Lublinie

P I Lublin, dnia 19 grudnia 1998 r.

Znalk: GPNB.UBR.7342/60/98

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 3i4, art. 13 ust. 1 pkL T ust 274, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ust 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prewo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZn. zmianami/ oraz § 3
ust 118 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzannej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1985 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.
Z p6zn zmianamif, w zwigzku z art. 104 § 1| 2 KPA /iekst jednolity w Dz. U. Nr 9z 1980 ., poz. 26 z -
~ pazn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Lecha Gano z dnia 30 kwietnia 1998 r. wobec

zlozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-
Nadaje

Panu Lechowi GANO

inzynierowi urzadzen sanitarnych
ur. dnia 11 czerwca1948 r. w Stasinie pow. Lublin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 180/Lb/98

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci_instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych. cieplnych, wentylacyjnych i
azowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Lech Gano:
1. Spelnil warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uiyskania uprawnien
budowlanych;
2. Zlozyl egzamin z wynikiem pozytywnym.
Wobec powyzszego, decyzjg niniejszg postanowiono jak na wstgpie.

Qd decyzji niniejszej sluzy wniesienie odwolania do Glownego Inspekiora Nadzeru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji

Otrzymuia:
1. Pan Lech Gano P
Ul. Zulinskiego 9 .
20-706 Lubtin mgr inz. TEWA
Dyralks iu fuGieiat Li Z ch.,pc'ja.ou"n&uﬂ
r::::'.r"m m_::o  Magpote Buoowlan

200
4

2. Glawny Inspekior Nadzoru Budowlanego

3. aa !."

ZA ZG0DMOSC Z GRYGHALEM [
SWIADCTY: )



LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA -

_ ‘W LUBLINIE

ul. Bursaki 19,'20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Fiz—sd Irby Obrgpowe]

Lubelska Okregowasba | Lublin, dnia 2010-11-15
Inzynierow Budownictwa = - ' o ’ '
20-150 Eublin, ul. Bursaki 19 ' '

tel./fax 534-78-12

o

ZASWIADCZENIE

"~ Pan Gano Lech nr eWiden_cyjny LUBHS!ZO?S!O'!
adres zamieszkania 20-706 Lublin Zulifskiego 9
jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzia[nqéci -cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kopie dotaczono do akt osobowych. |

Przewodniczacy Rady

k

owe
Izby Inzini t¥a
‘inz. [Woj /

A ZQuolOEl & GRYGINARER
SWIADCTY:

J



UNEAD VWOJEWODZEI VW LUBLINIE L

“ydziel Gospodarki Terenowe] . Lublin, dnis 23 pazdz. 19..6r.
i Ochrony Srodowiska ' '

Wr ewid. _____321/L0/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.

do geinienia"samodzielnych funkcji technicznych w _.budownlotwle

la podstawie § 4 ust.2 , 3 7 : 1.8 13 ust. 1
pkt 4 1lit.a i ¢ rozporzadzenia Minlstra Gospoderkl Terenowej
i Ochrony 3rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w scpravie sa-
modzielnych funkecji technicsznych w budownictwle /Dz.U. Nr 8
_poz. 46/ 8 t wi erd s a sig, ze L

Obywatel . ©. ~ Dogdan Antoni J abh o k ows ki
- | in%ynier nrzadzed sanitarayeh

.urodgony dnia 11 marca 1941r. Podostréwka ZSRR
poslade przysofeovwanlie sawodowe

upng@piajqqg do_ﬁykcnxwania saﬁgdzialpej funkecji
,: ' "  ';'p roj e kL£ké{ﬁjt~a
‘:@}qﬁgbjéiﬁgééi_instalacyjﬂo;igé§ﬁiéfyjnéj
'wbgékﬁésig'—'iqstaiacjifsanitarﬁYOh.i-Siecii
Obywatél Bogdan Antoni Jaholkowski Jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrcjenis terenn oraz projektdw iastalacji
sanitarnych, : . -

2/ 1w budowniciwie oséb Ffizyczaych - do Kierowania nadzoro-
wania i kontroclowania buadowy, kierowania i Kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnyeh elementdw budowlanych oraz
oceniania i Dbadsnia stanu technicznego sieci wodociagowych'

* kanalizacyjayeh i cieplnych oraz instalacji sanitarnych.-

SA ZoDOf0sE 7 ORYGhiatE

SWRATICTE

4 rre ot .
e Wieslew Tormae

HINWIT AL . )

R P ey oy PO TRTr
OIS T T




Tubelska Okvegowa Izba InZyniertw Budowniciwa

ul. M. C. Sklodowskiej 3
© 20-029 Lublin

e-mail; lub@piib.org.pl

www.lub.piib.org.pl
Lublin, 15.09.2005 1.
L.dz. R1/1930/05 '
Telefony:
Sekrstariat biura Pan '
tel. (081) 534-78-12 Bogzdan Jaholkowski
o
Przewndniczacy Rady ul. Pembowskiego 8/22
tel. {0B1) 534-78-11

Byrektar biura
tel, (084) 534-78-13

Gléwna Ksiggowa
tel. {081) 534-78-14

Specjalisiz
ds. tztonkostwa
tel. {081) 534-78-16 -

Specjalista
ds. uprawniei
1el. (081) 534-78-17

20-130 Lublin

Odpowiadajac na piémo z dnia 15.09.2005 roku w sprawie interpretagji

posiadanych przez Pana uprawnied budowlanych Nr 955/Lb/72 z dnia 10 marca
1972 r. informuje jak ponize: '

1.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej

| Budownictwa z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniajacym rozporzadzenie

w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz, U.
Nr 42, poz. 344) dla specjalnoéci : instalacje samitarne” obgjmujace
pelen zakres, okveSlonych w zmowelizowanym rozporzadzeniu,
comszerzente-o-instalacje-gazowe nastepuje z-mocy prawa. Jest-to zgodne z

Sekretariat
Prezydium Rady
{2l ffax (081} 532-76-31

{bsluga prawna
tel, {081) 534-78-15

Specjalista ds. szkoles
1el, (081) 5347817

Biura terenowe:

w Biate} Podlaskie]

ul. Narutowicza 10,
{et.fiax {DB3) 343-62-05

w Chetmie
ul. Kopernika B,

tel.ffax (082) 5:55-59-84 :

w Zamosciu
Rynek Wielld 1,
tel./fax (084) 639-10-28

REGON: 432638440

. MNP 712-27-79-229

Bank BPH | PBK
Konto:

Nr 63-1060-0076-
0000-3200-0082- -
3863

1

interpretacja Ministerstwa Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa

2 dnia 6 czerwca 1980 roku Znak UA/N-2/BB/2/12/89 oraz z pismem
Gléwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego z dnia 12.12.1995 r. Nr
OA1/053-K/1520/95. W tej sytuacji nie zachodzi konieczno$é wydamia
odrebnej decyzji  adminisiracyjnej stwierdzajace] przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w rozszerzonych zakresach, i tak: w zakresie instalacji
sanitarnych pelna nazwa tej specjalnosci brzmi: instalacje sanitarne
obejrujace — instalacje wodociaggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne

i klimatyzacyjno-wentylacyjne. '

Przyjmuje sie, ze zakres uprawnien budowlanych nadanych na podstawie
ustawy — prawo budowlane z 1961 r. dla inzyniera budowlanego

w specjalmosci: pinstalacji i wurzadzed sanitarmych” odpowiada
zakresowi specjalnosci: jsieci sanitarne” i ,instalacje sanitarne”, ktére

obejmuja _
- sieci sanitarne — sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepine
uzbrojenia terenu,

- instalacje sanitarne — instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe,
cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne. '

WICE PRZEWODNICZACY
Lubelskicj Olkrogowe] Rady
Izby TnEynierdw ?awmctwa _

...,.-\'Iﬂ. ¥;
Otrzymuja mgr in. Jonusz Iberszer
1. Adresat

2. aa



" LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

i
nbelska Olregowa Izba Lublin, dnia 2011-02-
Inzyniersw Budownictwa ' 0207
20-150 Lablin, ul. Beraki 19
tel /fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Jaholkowski Bogdan nrewidencyjny LUBIIS.’1947!O1

adres zamieszkania 20-130 Lublin Dembowskiego 8/22

| jest cztonkiern Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialinosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-03-01 do 2012-02-29

Kapie dotgczono do akt osobowych. .
Przew dmczacy Rady

1% ct Fguw’;_;,t s

j zL. iy




Lublin 2011.08.09.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art, 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1 118) zmiany:

Dz. U.z 2006 Nr 170 poz. 1217, Dz. U. z 2007 Nr 99 poz. 665, Dz. U. z 2007 Nr 88 poz. 587,
Dz. .U, z 2007 Nr 127 poz. 880, Dz, U. z 2007 Nr 191 poz. 1373, Dz. U. z 2008 Nr 145, poz. 914,
Dz. U.z 2007 Nr 191 poz. 1373, Dz. U. 2 2008 r. Nr 206. poz. 1287. Dz. U. 2 2008 r. Nr 210,
poz.1321: Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1305: Dz. U. z 2000 r. Nr i §. poz. 97:

Dz. U.z 2009, Nr 31, poz. 206

-odwiadezam .Ze :
projekt budowlano-wvkonawcezy

Sieci kanalizacji deszezowej w ulicy Poziomkowej - ([ ETAP )
{odKi-D7-k,o0d KidoD8,0d Bldo D11, 0d D4 do k, )

-w obrebie 23 Ponilowoda ark 3 Ydz.ar ( 149,678,679 6710 ,7/10,7/9 ),

na odcinku od skrzyzowania z ul.. Barwinkowsy :

-w obrebie 23 Ponikwoda ark3 Ydz.nr { 32/13,32/10}

do skrzyzowania z ulica Nasturcjows. :

- phrehie 23 Powksody ark 3 vds o i /02 1230
wraz z przylyezami do wpusiow deszezowyveh na nastepujyeveh odeinkach

(DLL -Wihia DILL-WLLDb D3-0D5a, Do-Doea,.DI-Wln, DI-Wlih,

D2-W2a, D2-W2h, D3-W3a, D3I—-W3b,D4-Wda, D4-W4h,
D5 -W35,D5- W5b,D7-W7a, D7-W7b,D8-W8a, DE-WB8h,
oraz z przylaczami do pranicy pasa drogowego na odcinkach:
D5-D5a, D6—-D6b,

- jest wykonany zgodnie z obowigzujycymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

Projekt zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzerfia celu, ktéremu ma
stuzye.

dueania beg cfranicze

Projektant : st instatatyfel w Zakie\u
Ratalac]i | ufzadzan;
Sprawdzajacy: F
p 8CY s TahilkoN

L GE/57, 9EaLin
321 /LE76
UB/IS/1847/01



E&LAMITECH
Instrukcja montazu ksztattki siodiowej GRP

1. Okreslié migjsce przylacza i przygotowac
przestrzen roboczg (np. odkopacé wykop tak by
zapewni¢ dostep do migjsca klejenia).

2. Qczyscié powierzchnie zewngtrzna rury z
zanieczyszczen i przygotowac suchag
powierzchnie do klejenia

3. Wytrasowac wielkos¢ powierzchni do klejenia i
otwdr wycinka obrysowujac je otowkiem lub
pisakiem.

4. Wyciad zaznaczony otwor wzdiuz narysowanej
linii za pomocs szlifierki katowej z tarczg
_diamentowa" iub do betonu’. Nalezy pamietac
o ckularach na oczy i cdziezy ochroangj w
czasie ciecia rur.

5. Wyrownac powierzchnig cigcia tarczg lub
kamigniem sziifierskim.

6. zmatowit oznaczone powierzchnie rury i
ksztattki siodlowej przed przyklejeniem i
oczyscié je z pytu

7. Przygotowany kigj rozprowadzic rownomiernie
na caltej powierzchni rury i ksztaltki po
cczyszezonych z pylu powierzchniach
przeznaczonych do klgjenia.

8. Przylozyc ksztaitke do migjsca klejenia na
rurze i silnie docisngé za pomacy skrecanych
tasm stalowych lub tasmy klejgcej do czasu
catkowitego utwardzenia kleju.” Krawedzie
wyciecia rury zabezpieczyt mozna (Zywica,
takierem lub resziz kigju). Po catkowitym
utwardzeniu kleju mozna zasypywac wykop w
migjscy klgjonym.

:Nie wolne stosowac tarcz do ciecia metalu.
2 Czas utwardzenia klgju zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza.



Instrukcja laminowania z uzyciem zestawow naprawczych

Amitech Poland

1.1 Instrukcja recznego nakladania
warstw faminatu.

Uwagi ogdlne

W przemysle wyrobow GRP nakfadanie
reczne kolgjnych warstw laminatu jest
powszechnie znang |  stosowane.
Jednakze proces recznege laminowania
wymaga zachowania specjalnej uwagi w
czasie przygotowania powierzchni
laczonych, jak tez w trakcie naktadania
kolejnych warstw laminatu, tak aby
gotowy produkt spelnial stawiane przed
nim wymaganie konstrukcyjne. Reczne
lamipowanie jest uzywane zaréwno w
procesie produkcji zlgczy jak tez we
wszelkich pracach naprawczych.

1.1.1 Materialy do laminowania
recznego — opisane na opakowaniu

zywica — kolor bursztynowy
katalizator/utwardzaecz — kolor hezbarwny
mala szklana

tkanina rowingowa

walek do rozprowadzania zywicy

walek dociskowy

aceton (rozpuszczalnik)
szpachel/krzemionka dodawana do
zywicy w celu jej zageszeczenia

e il A s

Fot. 1 Zestaw materialow do Jaminowania recznega
{szlifierha r tarceg slifujaea — poza zestawem)

1.1.2 Proces przygotowawczy

Przed rozpoczeciem laminowania nalezy przygotowad
wszystkie  niezbedne — materialy. Przy  czym
najwazniejszym elemeniem procest przygolowawczego
jest szlifowanie. Wszystkie powierzchnie, ktore beda
laminowane powinny zosta¢ odpowiednio przypotowane
przy uzycin zestawe  szlifierskiego  lub  tarczy
selifierskief, Dopuszcza sig  pinskowanie. Obszar
powierzchni przygotowanej - poprzez szlifowanie — pod
zlaminowanie powinien byt wickszy od zlamindwki o
co najmniej 20 mm. Jezeli zlaminowanie jest
wykonywane w kilku pperacjach w przecigge 24 godzin
10 nie ma potrzeby szlifowania poprzedniej warstwy,

Przed rozpoczeciem procesu laminowania
nalezy oczyscic szlifowane miejsca z pylu
przy pomocy odkurzacza, ub czyslg |
suchg zmiotka. NIE WOLNO UZYWAC W
TYM CELU SPREZONEGO POWIETRZA.

Powietrze to moze zawierac czastki oleju a
ponadio powoduje zapylenie w strefie
gdzie  dokonywane s  czynnosci
laminowania. Po Qczyszczeniu
powierzchni z kurzu nalezy przetrzec
faczone miejsca czystg biatg szmatg i
przemyc rozpuszezalnikiem.

Fot. 2 Prawidiowo przygotowane powierzchnie
laminowanych elementow.



1.1.3 Maty szklane

Maty nalezy raczej drzec niz ciac¢ ostrym
nozem, z uwagi na bardziej giadkie
zakoriczenie  brzegow  zlaminowar.
Pamigta¢ nalezy o0 wczesnigjszym
przygotowaniu wystarczajgcej ilosci mat,
kidére nie powinny mie¢ kontakiu z
wilgacia i ktore przed polozeniem na
zlamindwce nie powinny byé niczym
zanieczyszczone.

1.1.4 Przygotowanie zywicy

Wazng czynnoscia poprzedzajacy
laminowzanie jest prawidiowe
przygotowanie 2zywicy. Duze znaczenie
dla jej wlasnosci ma zawartosc
katalizatora. Zbyt mala jego ilos¢ skutkuje
nieutwardzonym, migkkim wyrobem, a
zbyt duza tworzy kruchy przebarwiony
laminat.

Zazwyczaj ilos¢ katalizatora przy rgcznym
naktadaniu kolejnych warstw laminaiu
zawiera sie w granicach 1-2%. Przy
bardzo cienkim laminacie (1-4 warstwy)
nalezy zwiekszyé udzial katalizatora:2-
2,5%, przy grubszym - 1-15% jest
wartoscig zalecang.

W kazdym wypadku ilos¢c katalizatora
zawsze musi sie wahac pomiedzy 1 a 3
%. Nalezy pamigtad, ze czas 2elowania
zywic poliestrowych zmienia sig wraz z
zawartoscig katalizatora. Wpltyw na czas
zelowania ma rowniez temperatura
otoczenia, im wyzsza tym krdtszy czas
Zelowania.

Zywica poliestrowa przed uzyciem
powinna zostac dobrze wymieszana — ok.
1 min.

1.1.5 Proces nakiadania warstw
laminatu

Czyszczenie narzedzi

Podczas laminowania trzeba zwrdcié
baczng uwage na czystosc narzedzi, czy
ne ma na nich jakichkolwiek
zanieczyszczen. Na powierzchni rolek nie
moze byc zadnej zaschnielej 2zywicy,

poniewaz takie narzedzie nie spelni
swojego zadania, zredukuje efekt koricowy,
ostabi wytrzymalos¢ laminatu i pozwaoli na
powstanie pecherzy wewnatrz laminatu.

Czas zelowania

Z okreslong iloscig katalizatora czas
zelowania wynosi ok. 15-25 minut w temp.
20°C, do 40 minut w temp. 18°C.

Nalezy przy tym pamietaé o zaleznosci
temperatury otoczenia na czas zelowania.

Zwilzenie powierzchni

Przed przystapieniern do nakladania
laminatu, nalezy wyrdwnac wszelkie
nierdwnosci | szczeliny szpachlem, tzn.
rozrobiong z katalizatorem 2zywicg z
dodatkiem krzemionki.

Przed natozeniem pierwszej warstwy maty,
nalezy zwilzyé miejsce lgczenia zywica
aby polepszyé usieciowanie polimerow
pomiedzy  wlasciwym  laminatem a
pierwszg nakiadang warsiwg ziaminowki.
Nalezy zwrécié szczegodlng uwage aby
uzyé  wystarczajacej ilosci  Zywicy
poliestrowe] i dokladnie wywalcowaé za
pomoecg rolki tgczone miejsce w celu
uzyskania jak najwiekszej przyczepnosci i
usuniecia catej zawariosci powietrza.

Pierwszg |1 ostatnia warstwa zlamindwki
jest zawsze mata szklana. Tkanina
rowingowa jest ukladana na przemian z
mata, ale nigdy od nigj nie zaczynamy i na
niej nie konczymy laminowania.

Nakiadanie laminatu

Warsiwa maty moze byé nalozona
bezposrednio na faczong powierzchnie
przed zwilzeniem jej 2ywica lub po
wczesnigjszym jej zwilzeniu - na osobnym
stole - bezposrednio przed natozeniem na
zlacze. Zwilzenie maty przed jgj
natozeniem maoze zredukowac ryzyko
obecnosci  pecherzy  powietrza w
laczonych elementach i uproscic caly
proces faminowania.



Fal. 3 przesycanie warstw wiokna szklanego zywica,

Po przesyceniu pierwsze] warstwy mozna
nakiadac po dwie maty i dopiero wiedy za
pomocy roiki usunac pecherze powietrza.
Rolowanie powinno zawsze zaczynac sie
od srodka i byé skierowane ku brzegom.
Konieczny nacisk na rolke nie powinien
by¢ zbyl duzy aby uniknac przesuniecia
maly i w konsekwencji roznego
roztozenia wiokien szklanych w calym
laminacie.

Foi. 4 usuwanie pecherzykdw powitrza za pomaoca roki
dociskowej

Maksymalna jednorazowa iflos¢ warstw
laminatu przed utwardzeniem.

llos¢ warstw laminatu  mozfiwych do
potozenia przed utwardzeniem  jest
zmienna i zalezy od charakterystyki
powierzchni. Z zasady przyjmuje sie, ze
mozna polozy¢é od 5 do 6 warstw
naprzemienni maty i ikaniny rowingowej
przed pozostawieniem worzonego
laminait do utwardzenia. Na duzych
powierzchniach dozwolone jest nakiadanie
do B warstw. Nie jest wymagane
szlifowanie przed potozeniem nastepnych
warstw, nalezy jedynie usunac pyt, tak aby
nasiepne warstwy byly nakladane na
czysla powierzchnie. W  przypadku
koniecznosci uktadania mat na zakiadke
nalezy ukladac¢ laminat tak, aby warsiwy
byty natozone na siebie z zapasem o
szerokosci 50 mm.

Warstwa wierzchnia - Top coat

Kiedy zewnetrzna powierzchnia wyschnie,
Zaleca sie nalozenie warstwy
powierzchniowej  skladajace] sie z
identycznej zywicy jak fta uzyta do
ziaminowania.

2.0 Zasady BHP

W kazdym momencie pracy nalezy
stosowac sig do ogélnych zasad BHP.

W przypadku szlifowania konieczne jest
uzycie okularow ochronnych oraz maski
przeciw-pytowe]. Laminujac nalezy
uzywacé- oprécz powyzszych srodkow
ochrony rowniez rekawice jednorazowe
wykonane z gumy w celu ochrony skary
przed dziglaniem zwigzkdw chemicznych,
kiore wchodza w  sklad  Zywicy
poliestrowej.



SANTIANTIT

Sz. P. Lech Gano

OPINIA
Dot : przytacze PVC

CIENMITECH

Amitech Poland Sp. z 0.0

Ul. Nowy Swiat 20a
80-289 Gdansk

Biurc Handlowe:
Ul. Sw. Michala 43
€1.119 Paznan

Phone: +48 61 650 34 90
Fax: +48 616503498
info@amiantit.pl

www.amiantit.com
www.amizntit.pl

W odpowiedzi na mejla z dnia 14-10-20%1r. uprzejmie informuje ze po analizie zaist-
niatej kwestii dotyczacej wigczenia dwodch przewodow kanalizacyjnych PVC SN12
DN315 oraz DN4GGC, firma Amitech Poland sp. Z 0.0. zaleca przylaminowanie ww

kréécow PVC do istnigjacego kolektora deszczowego DN 1800 mm.

W takim usytuowaniu przytacza tj. na wysokosci 1260 mm od dna rurociggu po jego
cbydwu stronach powoduje migjscowy ubytek materiatu, dla ktérego w tym przypad-
ku zaleca sie zastosowanie laminatu zamiast kieju. Oznacza {0, iz powyzsze krocce
meoga byc poditgczone do kolektora poprzez bezposrednie laminowanie ich iub przy-

laminowanie ksztattki siodtowej
Pozdrawiam
inz. Bartosz Mitosz

Inzynier ds. aplikacji
Dziat Techniczny

AMITECH POLAND Sp. 2 0.0
Biuro handlovws
ul. Sw.Michala 43

S §1-119 Poznan
s tal. 48 61 650 34 92
i fax +48 61 650 34 89

kam, +48 691 330 602
e-mail: brmilozzi&amiech.pl

Amitech Poland Amitash Poland 8p. 200 -

inz. Barlosz Mifosz
inzynier ts. Aplikaci
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zgodnie z warunkami
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AMPHIR

“ugLe®
Rok =l 1899

Sekretariat
el 815323756
fax B15321910

Cantrala
lel. 813532 42 B}

Biuro
Chshigi Kllenta

al. 1. Fitsudsklego 15
20-407 Lubfin
tel./fax 8153201 80

Pagntnwié Wod.-Kan.

ml. B15341994
tal. 994

Baza Zemborzychka
ul. Zembarsycho 114a
20-2445 tublin

tel. 81 744 34 21
fxx 81 724 32 80

Oczyszezalnla
Sciekow “Hajdgw"
ul. bagiewnicko 5
20-228 Lublin

tel, B17450101
fax 817440333

Centralne
Laboratorium

ul. Zowileowa 10
20-245 Lblin

tel, 817440324
fox BY 744 3083

Dziaf Zamowien

Publicznych
fax 81 5324281
waw, 288

HUOB/ETE0S

P N-N 18001

AB 383

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.
al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwikfubhn.;:]

KT/5001/511-1/2011 Lublin, 27.10.2011r.
KT/5001/512-1/2011

KT/5001/513-1/2011

Spoleczny Komitet Budowy sieci wod.-
kan. w ulicach Poziomkowej,
Rumiankowej, Nasturcjowej i .

Orzechowej oraz sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Poziomkowej

»TORGAN” Sp. z 0.0.
Pracownia Projektowa
ul. Zulinskiego 9
20-706 Lublin

za posrednictwem:

Dotyczy: uzgodnienia projektéw budowlano-wykonawczych | ETAPU sieci
wodociggowej, kanalizacji satjitarnej i deszczowej] w ul. Poziomkowej.

W odpowiedzi na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, Zze
uzgadniamy ww. dokumentacje projektows z uwagami jn.:

1. Wobec ustanowienia stuzebnosci przesylu (akt notarialny Rep. A nr 2462/2011) dla
sieci kanalizacji sanitarng], przewidzianej na prywatnych dziatkach nr /11 i 5/12 przy
ul. Rumiankowej w ramach proponowanych przez projektanta zmian do Koncepcji
programowo-przestrzennej kanalizacji sanitarnej w os. Rudnik w Lublinie” uzgadniamy
wskazany w dokumentacfi zakres - | etapu sieci kanalizacji sanitamej w ulicy
Poziomkowe|.

2. Pozostaly zakres - | etapu sieci kanalizacji sanitarmej powinien zosta¢ zaprojektowany
w kolejnym etapie i uwzglednia¢ przyjete zmiany do ww. koncepcji (zatwierdzone
zgodnie z pismem TOT/5004-86-3/2010).

Jednoczesnie informujemy, ze przediuzamy waznos¢ warunkow technicznych
MPWiIK znak TOT/5004-86-2/2010 z dnia 27.07.2010r. i TOT/5004-86-3/2010 z dnia
12.10.2010r. na okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
: Ninigjsze pismo nalezy zalaczyé razem z warunkami technicznymi nr
TOT/5004-86-2/2010, TOT/5004-86-3/2010 do dokumentacji przedktadanych do
uzgodnienia w MPWIK dotyczacych kolejnych etapow ww. inwestycji.

pisma mozna koniaktowac sie z
ifsudskiego 15 pok. 123 (tel. 53-242-81

W sprawach dotyczgcych niniejszeg
Dziatern Technicznym MPWIK Sp. z 0. o. al.

w. 383).
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Przedsichiorstwo Geodezyno—hfomalyczne
TechGis s.c. .
Andrzef Palubski, Wojciech Salis
ol Smykdw 39 32-700 Boctnia
tel /fox 012 647-04~45

MAPA DO CELOW PROEXTOWYCH
Sicdla 1500

ARK 1

miuklin  ul Rumiankaws

drialki r:
(0ER23 ARK2)
7/6. 7/8, 7/8, 7/10, 8/, 107
(0BR23 ARK3)

32710, 32/11 39/13, 32/%, 74, 81 8471 8472, 85/1 90, 91

ore? cZgsci dziclek s
(0BR23 ARK.Z)

4/3 4/4 579, 6/1 /1 /B, B8 /9
(0ER23 ARK.3)

2.3 4 3Y8 3y1L 324, 3125, 32/12, 75,80, 82/ 83/2, 85/2, 66/1 86/2

Niniejszq mape wykonano na podstawie zoktudizoware)
w ohszarze objelym zamdwienizm mapy Zosodniczef

v skal £500, oznaczonym koforem

wg staw o dzierd 0B.022011
FPoziom odhiesienic: Kronsztodt 60

Uklad wspGlrzechyeh 2000/8

Wezekie trwole obickty budawlane podegafg
wylyczeni oroz geodezy,ief :hwmfmy_mcﬁ'
przez jednostki wykonawshwa geodezynego.

M ks. rab. 03/02/2011
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Przedsighiorstwo Geodezyjno—fiformatyczne

TechGis sc.
Antrzef Palubski Wojciech Salis
u. Smykdw 38 32-700 Bocfnia
tel/fax 012 647-04—45

MAPA DO CELOW FROEKTOWYCH
Skalo £500

ARK 2
U Rumicrkowa

dzialki s
(0BR23 ARK2)

6/3 6/4, 6/5,6/8, 6/7, 6/8
(0BRZ3 ARK3)
ARSI

(0BR24 ARKS)

Vi 5/5
araz czedel drialek nr

(03R23 ARK2)

671 4/3 /4, 5/11

(0BR23 ARK3)

254

(05R24 ARKS)

V8 2/11 3/2, 3/8 3/7, 3/8, 4/} 4/2.5/3. 5/4, %2, 20/2

Ninigjszq mapg wykonano na podsiowie zoktudizowanef
w obszarze objetym zamdwieniem mapy zasadhiczef
w skali £500, omnaczenym kalorem

wy stanu na dzierd 08032011
Poziom odhiesienia: Kronsztadt 60

Uklad wspdirzednych 2000/8

Wezekie trwale obiekly budowlane podegajq
wylyczeniv oruz geodsy el inwentoryzoci
przez jedhostki wykonawstwa geodezyjnego.
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LEGENDA:

granica pasa drogawego

proj. krawgznik Poziomkowsj

proj. obrzeze Poziomkowej

praj. 0§ ulicy Poziomkowej

kraweznik wg. kancepc)i drogowe] w ul. Orzechowsj

obrzeze wy. kencepcji drogowej w ul. Orzechows]

o§ ulicy wg. koncepejl drogowej w ul. Orzechowe

proj. sie¢ wodociggowa w ul. Poziomkowej (oddz oprac}

proj. sies kanalizacji sanitamej w ul. Poziomkowej

proj. sie kanalizacji deszozowej w ul. Poziomkowej {oddz.oprac.)
proj. siet telskomunkiacyjna w ul. Poziomkows] (cddz oprac))
proj. siet ensrgetyczna w ul. Poziomkowej {oddz.oprac.)
istn. sie¢ wodociagowa

istn. siec telefoniczna

istn. siec kanalizacii sanitamej

istn. sie¢ gazowa

istn. sie¢ energetycana

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architekiury 1 Budowniciwa
20-071 Lublin, Wisniawska 14

OZNACZENIA:

Projektowang siec kanzlizac) deszezowel] z e FVCE400x12,.6 SN12 SDR34
Projekivwana slec kanalizacji sanitamej z rur FVCE315¢10 SN12 SDR34
Pmojektowane przyitanalild kanalizacji sanitamej z mur PVCEZOMS,6 SN12 SDR34
Punkt waczenia do keleldera kanalizacji deszceowe) 1800 2godnie 2 rys 7

Projekinwane studnie kanalizacyjne z kregaw 2elbetowych & 1400mm
2 betonu C35/45 z wizzem zeliwnym kasy D400 z wikiadka gumowa

oraz z czterema ryglami ma sieci  kanalizac)i deszezowej DN 400mm
Projektowane studnie kanalizscyine z kregow 2elbetowyehs €3 1400

Z betonu C35/45 z wiazem Zetiwnym kiasy D400 2 widadicy gtmowg
oraz 7 cxiererms ryglemi na sieci kenalizacii  deszozowej j DN 310mm

Projekiowane studnie kanalizacyjne z kregdw 2elbetowych 3 1200mm
z betonu C35/45 z wiazem zeliwnym kiasy D400 z wikiadlq qumowa
araz z czterema ryglami na sieci kanzlizac]i deszcxowe] j DN 315mm

Projektowana studnia kanatizacyjna z lregdw 2ethetrwyeh (3 1600mm
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PROFIL PODY.UZNY SIECI | PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SKALA 1:100/500

OZNACZENIA;

PVCE400 Projeldowana sie€ kanalizacji deszczowe]j z rur PVYCE400x12,6 SN12 SDR34
FVC@315 Projsktowana sie¢ kanalizacji sanitamej z rur PYCE315x10 SN12 SDR34
PVCB200 Projektowane przykanaliki kanalizaci sanitamej z rur PYCE200x5,5 SN12 SDR34
Pw Punkt waczenia do koleklora kanalizacji deszoczowej @1800 zgodnis z rys 7

51-D4 Projektowane studnie kanalizacyjne z kregow zelbatowych & 1400mm
z betonu C35/45 z wiazem zelwnym klasy D400 z widadka gumowa
orez z czlerema ryglami na sigci kKanalizacji deszczowe] DN 400mm

B5-D7 Projektowane studnie kanalizacyjne z kregéw zelbetowych @ 1400mm
2 betonu C35/45 z wiazem zeliwnym klasy D400 z wkiadka gumowg
oraz z czterema ryaglami na sieci kanalizacji deszezowsj } DN 315mm
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SZCZEGOL WPUSTOW DESZCZOWYCH

SZCZEGOL POSADOWIENIA WPUSTU DESZCZOWEGO
Z DOPLYWEM BOCZNYM (W8b)

wpust deszczowy uliczny zeliwny
Z zawiasami i ryglem typ ciezki D40

| |
— l
| M. — |
— . Y | wpust deszczowy D250
plyta pokrywowa - I 71 i 500x500 z bocznym doptywem zarys kraweznika 20x30
PPW-96/48 T L_] s {1 -
sztuk wg.iabeli | - \&:—I_m____@% &)
A “ P ~ : Ly
pierScien fundamentowy | B N —z ! " NA
beton klasy C16/20 | R e oo S/ ~ AN
3 /z////////’ — ////////z/ - ] *yta Ok oW 1
sztuk wg.tabeli l 0 A B H a0 1 Riyla poxrywowa = =
I L 3 4 : i {A62 f i3 ‘{ ’ PPW‘96!48 :-— = =
7/ B R R ' of
Pierscien betOHOWY/:// Z ! é ZASYPKA WYKOPU : ‘I_UD: _. L. I/z/l/z:}’/ Sy -
cier belo - ) = | | PIASKIEM A pierscien fundamentowy (2277 % iy Q
H L ZONYM D :i _z///::/ ;,,,,,,,
sztuk wg.tabeli [ Z . 7| CAGESZC 0 | beton klasy C16/20 % 7
| 7 | ,; Is=0,98 | 7 ZIm ﬂ
7 % [ [
Pierscier betonowy /2 ' . Z I |
®500/500 % 7 — | o - ' _
sziuk wg.label } é - I 3 Zestawienie rzednych . (/‘“
| 5_%_ -+Hs \ ___I‘___ rgﬁ-zgg_“f -~ wpustow deszczowych
Piersciert betonowy ©500/500 / g 3 7 : [ | [Nrwpuste [ N N2 N3
z otworem i przejsciem | % % | Wia | 18026 | 17876 | 177.76
szczelnym (mufa) | ,é | ? ' W1b 180,26 | 17876 | 177.76
sztuk wg.tabsli | % . % ] : : :
| 7 | % uszczelnienie | o W2a | 18045 | 17895 | 177.95
| é ' g Zaprawg polime P i W2b | 18045 | 178.95 | 177.95
Pierscien betonowy f | f T w3a | 183,15 | 18165 | 18065
$500/500 % | 2
sztuk wo.tabeli g - ! é w3b 183,15 | 18165 | 180.65
/é = ? N3 Wda 186,31 | 184.81 | 183.81
Dno studzienki (osadnik) Z{Ss % N Wb 186,31 | 184.81 | 18351
$500/500 70077277 wsa | 188,87 | 188.37 | 187.37
sziuk wg.tabeli R D D ot :7 ‘wsb | 18987 | 188.37 | 187.37
podsypka wyréwnawcza z piasku - 10cm / 6L Gik0 (BL W7a 192,64 | 19114 | 139014
' ' 17
— 2 e [ rass | e
1 W8a 180, . B.45
1|, 12 ! WBb 180,85 | 179.45 | 17845
,_/_‘i“"“--...\ W14z 179,73 | 178.23 177.23 Przedsighiorstwo Budownictwa Intynieryjnege "TORGAN" Sp.z o,
d i "~ - 20-706 Lublin u!. Zulifskiago §
W1.1b 17868 | 178.18 | 177.18 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Projekt budowlano-wykonawery ulicy Poziomkowej inwestor:
wraz ze skrzyzowaniem z nlica Barwinkawq oraz
koncepcyjnym rozwizanlem skrzyiswania z ullcg
Hasturejowa w Lublinie. - ETAP )

Gmina Lubiin
20-109 Lublln Plac Lokietka 1
oraz Spodeczny Komitet Budowy sieci wod-kan,
w uiicach Poziomkowe], Rumlankowsj,

ijekthndnwlann_-whanaw:zy budowy Nasturcjo b i Orzechowej oraz siecl kanaltzacji
kanalizachi deszc2nwej es czowej w ul Paziomhowe]

Szezegdl wpuste deszczowegn J{ 312c 21-0 Jtle:imy'u.
Atystent projaktanta; Data:
mgr in. Malgorzata Graczyk 20110412 Q) l
Projekiowai: ) Fodpis:
int. Lach Gano Sty \J k
v N 18HLLAD C
Sprawdzajgey: Data: Paodpis:
inz. Bogdan Antori Jahalkowski - ﬁ‘ﬁ -
upr. Nr 324 b7 o

Skala: 1:20 Hrg / Umowa Mr 720




SZCZEGOL WEACZENIA PRZEZ PRZEPAD WEWN ETRZNY
SKALA 1:20

! N1 PRZEKROJ PIDNOWY ZESTAWIENIE KSZTALTEK PRZEPADOW
]
[ .. Kszigllka z Przsjscie
I i _ Hp g rglé“" PERD Y oopingong | seczsine dia
) : Numer slutni 300200300 | (076=3007.7) | rury PE@300
: f 1779|
! | Nk | [m] [szt] {szf] (s
| s
3 7 D5 do D4 1,10 1 1 1
I < ‘,t‘_‘“
| = 3 | RAZEM - 110 1 1 1
I / - )
! — Y - Ksztaltkaz |  Przejicie
L % : Hp g mi“;;‘szfz“ﬂg PEHD 3160 | szczelnedia
i AL Numer studni |l {D2Is=1608,2) | rury PE@200
3 B -2
I ! 1|. //éﬁ o ] [sz]] [szt] [sz]]
£ T ld :i’: '
bl % o 7 . R D5doD3a 110 1 1 1
| I | | PE . '
- ——d—y ~1 I—LEL
! : ;mi = - -\_;: T D& do D6a 080 1 1 1
I i "'j«"r*' | \\;gﬁ’ I i RAZEM 190 . 2 2 2
H - Fa *
M ELRL 1 ' Al A s L
. —=obgjmy % . -
' 7 g L ~ Keztalthaz | Preejécie
4L max cg 90cm . 4} 4 ' . Hp Tk PEAD | oo o160 | szczeine dia
/ ; ; L Numer studni @200160/200
! Al | min. 2 pztuki 7 oLl (Dzs=1608,2) | rury PE@200
] ," —a y ,/ p
| j |
’;&g do E | |k ] Im] szi) [szf] [szf]
1 L ]
7 m ] 1 I D3 do W3a 0,70 1 1 1
A = — il |
A ] I {/ I \\ = ‘/, # | D3 do W3b 0,70 1 1 1
7’ = s
| 7, \L = L2/ 04 do Wiz 2,70 1 1 1
b O
‘:,-; a 2 I % a | D4 do Wib 2,70 1 1 1
1~ —_— B _— j .
: [ - o “N I D5 do W5a 2,00 1 1 1
! I 4 // X Vs //I
| 7 7/ DS do Wb 2,00 1 1 1
: l // / , ,I . I
| II’/' | | Fpss : 9 : D7 doWia 1,70 1 1 1
A Y7 I\
| o7 ) ] | 07 do Wia 17 1 1 1
H I,/ / ,/ o, i
, [V 7 RAZEM 14.20 8 8 8
] ! Y ,z Y ,/
' ) A% AAIRTD)! ©
//,/ PPN, =) crrres ¥/, Yy WAGA:
PSP P r sy AR LR E ” * . . . .
0 AR A AR s o IAASRRR 1. Wszystkie elementy Zelbetowe studni wykonac z betonu C35/45
’ I/'//////////////./:’{J////J// "/ 'I ZM,. a] a Sckoécko b Ze. i n .,200
I % LA AN S D 7 i - Minimaina wy ‘e ma[y'ru Oc, j.W fna wyl DS IC cm Przadsighiorstwo Budownictwa [nZynieryinegn “TORGAN" §p. z o,
l//%%/%%/%/ //% // 7 ,/{J I 3. Maksymalna wysokosc szyjki studni winna wynosi¢ 50cm 20705 Lublin ul. Zufiiskizgo
T eSS e 4. Klasy betonu wg. PN-EN 206-1 PRACOMIA PROVEKTOMA
it T s M Syt e B e e N T e e R : Projekt budowlano-wykesawezy ticy Poziemkawe Inwestor .
wraz ze skrzyiowaniem z ulica Barwlnkovrg craz 1 Em!na Il‘"hi'"h_ 4
koneepcyinym rozwigzaniem skrzyzowanka z ulicg oraz Sp "feu:-z:: zl:::l::i?efs;::\-rr:: el wod-kan

Nasturcjows w Lubfinie, - ETAP

. hcach Poziomk , Rumlank, X
OZ NA CZ E N lA . Projekt budawlano-wykanawczy budowy Nastu:rrf;tw\; | Duuzei:n:;; Eégﬂzmsrile::? k:::ijizac}“l

e s ) kanalizach desze2owe] esxczowe] w ul. Foziomkowe}
1.7 Ojﬂlk PEHD (Zg Z tabelq) : Szezensl wiaczenia przez przepad wewngtrzmy Bys\312c 21003 Zie::iemrn.
r ‘ “‘E%;Tﬁ;“'} 2. Ksztaitka wykonana z rury PE 80 ci$nieniows] PN5(zg. z tabela) Asystant projekiantz: Data: PodRE
f , et | 3. Przejscie szczelne (zg. z tabelg) mgrinz. Malgorzata Graczyk witperz |ME /'ﬂ\
I | : . Projekiawal Podpis: !
: I I f. Nasuwka (Zgz tabela) - inz. Lech Gana 20123{1)34:12 \‘/ \‘_‘_\Y ,\\_/
L | } 5. Rura PE &0 cisnieniowa PN5 (2g. 7 tabela) upr. Nr 1807198 B 7 [
3 T Sprawdzafgcy: . Podpis: )
: I I 6. Rura PVC SN8 (Zg Z tabe}ﬁ) ) ink. Bogdan Antoni Jahclkaiski Data: '
} ! : : upr. Nr 31076 2011.0412
| ] . L3 .
L ‘ I Skala: 120 Nr8a / /{mawa Nr 772010



Strefa obsypki
nie zageszezonej

Zasypka wykopu z grubeqo piasku

2 zageszozeniem warstwami gr. 30cm
do uzyskania wsp. 0,98 wg skafi Proctora

Podsypka z plasku grubego gr.30cm
Z Za0es202eniem warstwami do
uzyskania wsp. 0,98 wg skall. Procior

RUR PVC U 400/12,6 mm

/ do uzyskaniz wsp. 1,0 wg Proctom
ﬂ |
[ar ]

Strefa obsvpki

Zasypka wykopu z grubaga piasku

RUR PVC-U 200/6,6 mm

PRZEKROJ POSADOWIENIA
pod jezdnig w gruncie suchym

Zasypka piaskiem zageszczonym

oo uzyskan:za wsp. 1,00 wy Prociors

Umocnienie scian

wykopu
Strefa obsypki
nie zaggszezone;
Obsypka z piasku Zasypka wykopu Z grubeqo piasky
(w strefie boczne] rury PYC-U200/5,6mm SDR34) Z zageszezenism warstwami gr, 30cm
Zageszezona do uzyskania dn uzyskania wsp. 0,88 wg skall Proctora

wsp. 0,88 wg skali Frociom

. —

30

Rzedna dna rurociapu

Fodsypka z plasku grubzgo gr.30cm

wg profilu podiiznego

RUR PVC-U 315/10 mm

Z2sypka piaskiem zageszczonym

1 uzyskania wsp. 1,0 wg Prociora

Umocnienie scian

wykopu

Obsypka z piasku

[
—

30

\Rz::dna dna rurociagu

Z Z30@S2LZERIEM WArStWam! 4o
uzyskania wsp. 0,98 we skall. Proctora

Zasypka piaskiem zageszezonym

nie zageszezang]

Z zageszczenism warstwami gr. 30cm
do uzyskania wsp. 0,98 wg skali Prociora

Podsypka z piasku grubsgo gr.30cm

Umocnienie $cian
wykopu

UWAGA: Przy realizacji podsypki, obsypki i zasypki
' nalezy kontrolowaé przez geologa stopieni
zageszczenia w kazdej ich warstwie

Dbsynka 7 piasku {w sirefie boczna] rury PYC-U 400/12.6 mm SDR34}

Z 78085ZCZERIEM WaISwam; do
uzyskania wsp. 0,98 wy skaii. Proctora

Zageszczona 4o uzyskania wsp. 0,98 wg skall Proctom

401 \a

30

Rzedna dna rurociasy

wg profilu podhrinego

wz profilu podhuinego

/ {w strefie boczae] ury PVC-U 315/10 mmS0R34)
Z3geszezona do uzyskania
wsp. 0,98 wy skafi Proctora

F'rzedsie_:hinrsﬁm Budownictwa In2ynieryjregn “TORGAN" Sp.zoa.

20-700 Lutlin yl. Zulitskiego §
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Projekt Budawtanc-wykonawezy tlicy Poziomkowe)

wraz 2B skizyzowaniem z ulicy Barwinkowa ore kencepoyinym
sozwigzaniem skezylawania z ulicg Masturciowa w Lublnie. -

ETARI

Projett budowlano-wykangwezy butwy

kanalizec deszozowsf

Przehro} posadowieniz noew wykopis

{w gruncie suchym pod jezdniy)

Inwestor:
% Gmina Lublin

0-109 Lublln Plac Loklethz 1
oraz Sp:ﬁﬁmy Komitst Budowy sieci wod-kan.
w ulicach Poziomkowe], Rumiznkewej,
Nasturcigwei | Crzechowe] EK sieci kanaltzaefi

e czoviaf w ol. Poplamkows]
DT N2c 24003 Cletierzyn,

Asyslant projektants: Bata: Pnd
mor ink. Malgorzata Graczyk 20110412
Frojeklowst. . Podp{s
inz. Lech Gapo 20t b 12 \j
upr. Nr1B0bR8 o /\’
Sprawdzajgry: Data: Podpis:
inZ. Bogdan Antont Jaholkowskd 201 1an 17
upr. Mr 3241676 o
NrB owa Nr 772010




Zasypka wykopu z grubego piasku

PRZEKROJ POSADOWIENIA
poza jezdnig W grunme suchym

RUR PVC-U 200/6,6 mm

Zasypka grunlem rodzimym Zageszezonym

nie zageszozone)

2 zageszrzeniam warstwami gr. 30cm
do uzyskania wsp. 0,98 wy skali Prottor

Podsypka z ptasku grubego gr.30cm

Z ZBgesZLZENiem warsiwami do
uzyskanfz wsp. 0,98 wy skali. Proctors

RUR PVC-U 400/12,6 mm

Strefa absypki
nie zageszezonej

Zasypka wykopu z grubego piasku

do uzyskania wspolczynnika = 0,94 wa. Proctor

s
[Umocnienie $cian
wykapu
nie zageszezone|
Obsypka z piasku Zasypka veykopu z grubeqo piasku
) (v strehie boczne] rury FYC-U 200/6 6mm SOR34) z zaggszezeniem warstwami gr. 30cm
=) zageszczona do uzyskania do uzyskania wsp. {,88 wg skafi Froctora
] wsp. 0,98 wy skali Proctora
8
% \
Rzaedna dna rurociagu Podsypka 2 piasku grubego gr.30cm
wg profilu podivinego Z Zageszezenien warstwami do

uzyskania wsp. 0,98 wg skali. Proctora

Zasypka gruntzm rodzimym zageszezonym

z zageszezeniem warstwami gr. 30cm
do uzyskania wsp. 0,98 wg skali Proctora

Podsypka z piasku grubego gr.dlem

Z ZageszLzenism warstwami do
uryskania wsp, 0,98 wy skali. Proctora

do uzyskania wspotczynnika = 0,98 wa. Frociom

Umocniernie scion
wykopu

UWAGA: Przy realizacji podsypki, obsypki i zasypki
- nalezy kontrolowac przez geologa stopien
zageszezenia w kazdej ich warstwie

- Obsypka Z piasky {w strefie boczne ury PYC-U 400/12.6 mmSDR34)
zageszczona do uzyskania wsp. 0,98 wg skall Pmctora

\Rzn:dna dna rurociagu

wg profilu podiuznego

RUR PVC-U 315/10 mm

Zasypka gruntem rodzimym zageszezanym

/ do uzyskania wspoiczynnika = 0,98 wg. Proctora

Umotnienie cian

D e / wykopu
ey

Obsypka z piasky

/ {w strefie bocznej rury PVC-U 315/10 mm SDR34)
zageszezona do uzyskania
wsp. 0,58 wg skall Prctora

\au“

i

J},:

a0

\Rzedna dna rurociasu

wg profilu podivinego

Przadsigbinrstwo Budownictwa Inzynieryinaga “TORGAN" Sp. zc.a.
20-700 Lublin ul. Zuiiﬁ:.kiegu 9

PRACOWN!IA PROJEKTOWA

Projekt tudowlana-wykonawezy wicy Poziomkowe) Inwestor

wriaz zg shrzyipwaniem z ulicg Barwinkowa craz koncepeyjnym Gmina Lublin
mzwizzaniem skrzytowania z g Nasturciows w Lublinis. - 20-105 Lublin Plac Lokietka 1
ETAP araz Sppleczny Komitet Budowy sieet wod-kan.
Projgkt budawlano-wykonawezy budowy w {:ach Poziemkowej, Rumiankowe],
kanzlizarfi deszezowej Nasturcipore) i Grzechowej oraz sieci kanalizacii
Przekid] posadowlenia rur w wykepie degzezowe] w ul. Yoromkowe]
{w gruncie suchym poza Jezdnla} 3 312c 21-00Y0jecinrzyn,
Agystenl proiektznta: Data, Po
mgr inZ, Maigorzata Graczyk 2011,04.12 M L
Projekiowat: D Podpis: \l \-', ~
inz Lech Gano e e
upr. Mr 180/Lk/8 2110412 P /
Sprawdzajgey; Dat: Padpis: ’
in2. Bogdan Antoni Jahalkawskd 201 g "
upt, Nr 32111776 10412
[Z V
HrBa /%nawa Mr7/2010
f -
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drewntane bale rozporowe

grubosc 63 fm

2

= O o
N

A-A
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rura FE 110 mm ?\5
X
23
%

Al

skrzynka dchronna

£ desek gfubosci 38 mm
1

<o < o o

ENF af o PP

U v

ol e Y Y
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Y U

o U Y
“—_:ET—:-E ¥ , ¥
| v U

v v
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o
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/ .

skrzytika ochronna
rura PE 110 mm z desek grubosci 3B mm

20-706 Lublin ul. Zufiskiegn 9
PRACOWNIA PROJERTOWA

Przedsighiorstwa Budownictwa in2ynieryjnego "TORGAN" Sp.z 0o,

ETAP

kamaiizary deszrzowe]

Frojekt budowlano-wykanawczy ulicy Foziomkaoiwe
wraz ze skizyiowaniem z ulicg Barwinkows oraz koncapeyinym
rozwizzaniem skezylowania z ulicg Masturcjowg w Lublinie. -

Projakt budowlznr-wykanawezy hudowy

Rozwiazante kolizji z sinela wodeciagows

1 :
AWesler o ina Lubiin

20-303 Lubtin Plac Lohizlka {
oraz Spotectny Komitat Budowy siaci wod-kan,
w tilicagh Poziomkowej, Rumiankowej,
Hasturcjows] nQrzechowsj on ingd kanalizacjt

wej w ul. Foridmkowe]
& I8¢ 21-003 Ciecierzyn,

Asystent projektantz: Data: Podpis:
mgr ink. Malgorzsta Graczyk 2014.04.12 Q\J T

- i
Projekiowal . Fdaps: i
int. Lech Gana 2 1ata‘ )
upr. Nr 1B0/Lb/98 11.04.12 P
Sprawdzajacy: Data Podpis: 7 — \
nz. Bogdan Antoni dahclkpwsk 201 1“[‘}: 1
upr. Nr 324/Lb75 04, /é/ _

Nr9 //mnwa Mr 762010 V
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prgl slalowy 810
GwUSIronniE Quantowany

belka drewnizana
1axi6em \ A |

belka drewniana
1fxi6em

g
>

%
wypraski stalowe uksons ’%
1 ¥,

poziomo

- D

rozoars e stemplemi 15 am

/
o 4

wypraski stalowe
fattne poziome

prgt stalowy 10
awitstonme gwiniowany

drewniane bale rozporows
Aribosc ol mm

S S S ey

e
[y

T

e e e e e o - L
Il

S

kanaliyacia kablowa

—
NN

< LN

653xh I i .
A | L 53x53x8 mm _ \ zzbezpieczone pratabrokaty

-
% % belonowe
= = L 63153z3 mim
Przedsigbicrstwo Budownictwa inZynieryinege "TORGAN' Sp. z o,
20-706 Lubiin ul. 2uliiskizgn 3
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Projekt budowlano-wykonawezy uficy Paziombemws| Inweastor
wraz 2e skrzytowaniem z ulicy Barwinkows oraz koncepryjnym Ginina Lublln
rozwigzaniem skezytowania » ulicg Nasturciowa w Lubliniz, - 20-108 Lublin Plac Eokletha 1
ETAP | oraz Spotecypy Komitet Budawy sfeci wod-kan.
Projekt budowtans-wykanawezy budowey w ullmc%{‘\?azinmknwe]. Rumtiznkowaj,
kanalizac) deszezowe] Nasturcjowe] | Qrzechowe] praz sleci kanalizacii
. deszezhwa] wul, Pnﬂ?mknwc]
Rozwiazauie kolizli z kanalizaciz teletechniczng er‘ 31 ¢ 21003 l': cierzyn
Asystan| projehtants: Brala: Podp} \
mar in2. Malgorzata Gracayk o4tz | Ny
Projektowat: , Podpis: U
inz. Lech Gano , Df-‘i
upr. Nr 180/L6/58 011.04.12 7
Sprawdzaiany; fa: Podpis: 4 LN
ik, Hogdan Anloni Jahctkowski it
upr. Nr 321L0/78 11.04.52
Hr 38 / %a Nr 7720 V




befka drewniana
{8x16cm

-

¢o 50cm

pret eislowy @10

W

dwistronnie gwinlowany

drewniane bzls razporowe

>

Qruboss: 63 mm

o o o ¢

rozpora zg stemotami 815 cm

kabel Izlzlzthnicn

/

o

NN

S 5

el
AR

sanitama

/

2a5ypka z piasky grubrgn
Z3gRSTronego do Wryskants
wapdfzzynnika =0,98 wg Proctora

isthisiaca kanslizacia

praf statowy B0

belks drewniang
16xt6cm

A W . W)

dwustranniz gwintowany

A

=

ey

prashki stalowe /

mm

uloione poziome

N
)
=

P,

|

/ deski 25 mm

. Jozrnrg ze stamelami 915 em

drawniang bale rmzpomwe grebosei 3

== drewniane bale mzpom

Przedsighiarstwo Budownictwa In2ynienvinego "TORGAN" Sprog.

20-708 Lublin uf. Zulinskiags
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Projekt budowlano-wyknnawezy ulicy Poziomkowe]
wraz ze skrzy2owaniem 2 ulicg Barwinkowa orz koncepcyitym
rozwigzaniem skrzyiowania z ulicg Masturcjows w Luhlinie. -
ETAPI
Projeki budowtang-wykaewezy butawy
kanalizasji deszozowe]

Rozwiazanie kolizji z kanallzacja sanitarng

Inwestor: ¢ ina Lublin
20-102 Lublin Plac Lokislka 1
oraz Spotéczny Komitat Budowy sieri wod-kan.

w uligith Pozlomkowe], Rumiankawe],
Nasturcjowepl Orzechowe] oraz sieci kanalizacfi
krirowe wul. Pozomkawej
[‘S‘Q Zc 21-003 6 Eerqm.

Asystenl projekiznta; Data: F‘OdplsM,_
mgr inz. Melgorzata Graczyk 2011.04 42 \] /ﬂ/ | I\ l
Projekiowal; Padpie: i
ini.]Lech Gano Data: pis v K
upr. Nr 1B0ALb/SE 2011.04.12 7 f/
Sprawdzafacy: Podpie: 7 3
inz. Bogdan Antoni Jahelkewski Uala. :
upr, Nr 317G 2011.04.12
s\
Nr it / //{mnwa Nr 772010




belka drswniana
0ciZem \ A ’

L«

co 50cm

=T

prat stelowy 810
dwuskronnis gwinkowany

b

drawniane bale mzpomwa
grieosei G mm

kabel telalschniczn

1
ol
[«ay
i

S
28

<

zasypks 2 piasku grubegn /

Z3JRE7C20NED o UIyskania
vspdizzynnika =0,98 wg Progiors

lulsia tchronna
dwudzizing DN B0 mm
ARCT - A wp PH-76E-05125

>
>

et ?g_f!)?_}

Zret stalu\nlry a1 [} U
wustronnie gmn ¥ \b( E__x U
¢ $
U V
== Y
o a—" . v
umlﬁsﬁk;ﬁﬁ U ;f_:fi_%gé Y
U U
] = ¥

/ GaskiZBmm

luleia ochionng
dwudzielna DN 80 mm
AROT - A wg PM-TEE-D5125

Przedsiebiorstwo Budownictwa Indynieryinego ‘TORGAN Sp.zoo.

20-703 Lublin ul. Zunskiego
 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Projekt budowtang-wykonawezy ulicy Pozionkowe]
wraz 28 skrzyiowaniem I ulicg Barwinkowg or22 kancepcyfiym
suzwigzaniem skrzyZowania zulicg Nasturciows w Lublinis. -
ETAR|
Frojeki budowtano-wykonawezy budowy
kanalizzaci deszozows]

Rozwigzanie kaliz]i z kablami telstechnicznymi

5 ]
Inwestor o e Lublin

20-10% Lublin Plac Lokintka 4
araz Spofedzny Komitet Budewy siecl wod-kan,

Kasturcjowk] k Orzechowe] o z siec] kanaizacji
owsa] w ul, Pg kowej

sl3 2c 21003 Ci t:u%:z'yn.

Asyslent projekianta; Data: Podp
myr inZ. Maigerzata Graczyk 2011.04.12 \3 /
Projalowat: Data Podpis: w \
in. Lech Gano 201 a[‘]i' "
upr. Nr 1B0/Lb/AG 104, i
Sprawdzajacy: _ Podpis: Yl vV
S . T Data;
ini. dogdan Antors Jahoikowsk 20 ;
upr. Nr 321Lb/76 1.04.12

Nri2 /%wa Nr 72010

[




beika drewnlana
10x12

co Slcm

prat stafowy ©10

dwustronnie gwintowany

drewniane hals nezporowe
‘GrupasC: 63 Mo

kabel snaroelvezny

T

e

2

z25ypka 7 piasky grubega /

ZagesILIonegn do uzyshania
wspélczynnika =0,98 wg Proctors

Luleia gchronna
dwudzielna DN B0 rmm .
ARDOT - Awg PH-7HE-05125

pret stelawy 010

AN, WA

dwustronniz owintewzny

i

-

@ < o

wynraski stafowe /

ey

uioZone paziomo

= s
I

g
B

C T < @

o

L

el

_.-.
Py

|

/ deski 25 mm

hlaia ochicnng
dwudzislna DM B0 mm
AROT - A wg PN-TR/E-D5125

=== _ kaba! anemslvcany

Przedsiebiorsiwa Budawnictwa Inynigryjnego "TORGBAN" Sp.z 0.0,

20-705 Lubtin ul. Zulifiskiegs 9
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Projakt budowlano-wykmmawezy ulicy Foziamkowe]
wraz 22 sktzydowaniem 2 ulicy Barwinkowa oraz koncepcyjnym
rozwigzaniem skizyiowaniz 1 ulica Nasturciowa w Luthlinie. -

ETAPI

Projekt budcwlangwykonawezy budawy

kenalizas) deszozowe]

Rozwigzante kolizji z kablami SHi NN

tnwestor:

Gmina Lublin

20-109 Luhlin Piac Lokietka 1

oraz Spolel
w ulicg

E‘zny Komitet Budswy sfeci wod-kan,
ch Fozicmkowej, Rumiznkowrej,
J § (rzechowej araz steci kanalizacj

Asystent projektanta: Data: Padpis
mar int. Malgorzata Graczyk 2011.04.12 hf / 7,
Projeklowal: Date: Podpis: \
in. Lech Gang 01108 1 )
upr. Nr 180/L608 - A
Saravidzaiaoy: Data: Padpis Y
int. Bogdan Anloni Jahaikowski a0 fni 1 ’ ’
upr, Nr 321Lb/76 ' o 3
Nri3 %nwa Nr 712040

i



belka drewniang
1x12cm

roznoe re slamelami 845 om

pret sislowy 810
twustonnis qwintowany

wynraski stalowe . ‘,"

ulaZone pazioma :

drewniane bals rozporowe
grebesti 63 mm

AROCT - A wg PN-TE/E-05123

o m ‘ Ly %{
<

.

e e

NN ! ALY
S S~y

utstone pozmme

pret stalowy @14

A-A

belka drewntana

" x12em
. Eﬁﬁé . W |

S

dwustronnia gwintowany

7

drewniana bale rozpamwe

GTUDOSCH 64 M

tuleia pehronnag

rozpora ze stemplami &5 em

drewnizne bale ozooowe

" gwudzicing DN B mm

AROT - A wg PN-78/E-05125

O S @) o

gruboici 63 mm

s
=
SN tura PE 61 mm
z8sypka 7 piasky grubega

ZAOESTIZNNRG0 40 uZyskania
wspdiczynnika =0,35 wg Proctora

e

=,

/ deski 25 mm

Przedsipbiosiwe Budownistwa Inzynisryjnega "TORGAN® Sproa

20706 Lublin ul, Zulitskiers

kenalizack deszozowsf

Projekt budowlano-wykonawezy budowy

Ruxwigzanie koliz]i z siecia gazowg 51 &

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Projek! budowlano-wykonawrzy ulicy Pariomkows| Inwestor: :
wiaz ze skrzylowaniem z uliey Barwinkows era2 koncepeyjnym Gmina Lublin
rozwigzaniem skrzytowania 2 ufits Nasturciowa w Lublinie, - 20-108 Lublin Plac Lokjetka 1
ETARI oraz Spotecgny Komitet Budowy siect wod-kan,

w nlica H-Pazioml:nwej. Rumiankowe],

Nasturejowej | Jrzechowe] uraz sfeck kanalizacft

desrezowe] w ul. Pn:iu{nkuwej
Mie 24003 Ciecuimm.

Asystant projektania; Data: Podpig:
mgr inZ. Malgorzata Graczyk 10412 | A} /%;,-—
Projektowat: Data: Podpis: \/ k ;
ink. Lech Gana . i
wor. Nr 180/Lb/%E 2011.04.12 |/ /\/
Sprawidzafacy: Data: Podpis: /7 A 7
ifiz. Bogdan Antoni Jahaikowski f}; " £/
upr. Nr 324675 011.04.
Nr14 / %mwai\!rmm{}




1405 150,200

|
SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT
WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI
OD GLEBOKOSCI WYKOPU

PLYTA WYKOPOWA Phiapodsiawowa Pofaczone plyty
PODSTAWOWA Z NOZEM Piyta nadstawkowa e do gt.<3 80

g
_ / \ ]
Y \
KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSC! OD GRUNTOW
: : Wariant A ' Wariant B
PLYTA WYKOPOWA {w gruntach nie utrzymujgeych chwilowe] statecznoici po (w gruntach utrzymujacych chwilowa statecznoéci po
' wykonaniu wykopu) wykonaniu wykopu)

NADSTAWKOWA

1.Poglgbienie wykepu do wymagane] glebokosci
2. Wstawianie piyt wykopowych PW

1. Ustawienie piyty wykopowe] PW w linif wykopu

2, Poplebianie wykopu i jednoczesne opuszezania plyty Preadsishiorstwo Budownctwa nzynienyinego "TORGAN' 5p.z o0,
wykopowe] 20-705 Lubiin ul. Zufinskizan §
L . . - WNIA PR
3. Wstawianie plyt nadstawczych | polaczenie ich tacznikami PHACU_ OJEKTONA — i
. . Frojzkl budowizno-wykonawezy uiicy Foziomkowsj Inwestor,
pionowymi (W PTZYPade wykupu H>2=3m) wraz ze skizyiowaniem z uiisg Barwinkows oraz kancepoyinym Gmina Lubiin
4. Rozkrecenie rozpér - docisnigcle tarcz plyty wykopows] do rozwigzaniem skrzyzowanis z ufica Nasturciowg w Lublinie, - 20108 Lublin Piac tokiatia 1
.. K - ETAPI otaz Spoleczny Komitet Budowy siaci wod-kan.
scian W_Dpu ] : Projekt budowians-wykonawezy butavy w uiicagh Paziomkowe], Rumizankove),
5. Montaz rurociagu kanalize deszezowe] Nasturcjows]] Qrzechowe] nmﬁllm kanaltzacjl
- H desgozowe] w ul. Pozio[nkowa;
B, Wydoby{;:e piyt wyk‘upowych PW z wykaopu, .stnpmowg Zabezpieczenie wykapéw R 3\12: 20,003 Clecerzyn.
zasypywanie wykopu ! warstwowe 2ageszczenie zasypki e
7. Calkowite zasypywanie wykopu | zageszcanie zasypki Asystent projektants: Data: odpis:
mgr ink. Malgorzats Gracayk 2011.04.92
Projekiowal: . ] Podpis: \’
int. Lech Gana Zﬂﬁﬂ; " !
upr. Mr 180/0/98 - F
Sprawdzajacy: . Podpis:
inz. Bogdan Antani Jaholkwski 0 ﬂ“d‘j " /
upr, Nr 321b78 = (
Nr 15 / % Ne 72018




