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Nazwa zamoéwienia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Poziomkowej — | ETAP (od Ki.-D7-k, od Ki
do D8, od D1 do D1.1, od D4 do k) na
odcinku od skrzyzowania z ul. Barwinkowg
do skrzyzowania z ulicg Nasturcjowg
w Lublinie wraz z przytaczami do wpustéw
deszczowych

Adres obiektu bud. : Lublin, ulica Poziomkowa

Nazwy i kody robét (wg Wspsinego Stownika Zamowien)

. ru klasy |kategorie
Nazwa r ObOt gemsga¥ pierwszey4 pierwgsze S
cyfry kodu cyfry kodu cyfr kedu

Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne 451 4511 45111

Roboty w zakresie kanalizacji $éciekowe; 452 4523 45232

KOD CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

Zamawiajacy: Gmina Lublin, 20-109 Lublin, Plac Wi. tokietka 1
oraz Spoteczny Komitet Budowy Drogi w ulicy

Poziomkowej wraz z uzbrojeniem w Lublinie
21-003 Ciecierzyn, Dys 312 C

Data opracowania przedmiaru : listopad 2011 r.



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Kod grupy robét
Nr dziatu Nazwa dziatu wg Wspdlnego
Stownika Zamoéwien

1 Roboty przygotowawcze i roboty 451
ziemne
2 Roboty instalacyjne 452

Podstawa sporzadzenia przedmiaru :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.

W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 16 wrze$nia 2004r.)

2. Projekt budowlano - wykonawczy opracowany przez P.B.I. ,TORGAN" ,Budowy
sieci deszczowej w ulicy Poziomkowej — | ETAP (od Ki.-D7-k, od Ki do D8, od D1
do D1.1, od D4 do k) na odcinku od skrzyzowania z ul. Barwinkowg do
skrzyzowania z ulicg Nasturcjowa w Lublinie wraz z przytaczami do wpustéw
deszczowych”.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Ogéina charakterystyka obiektu :

Przedmiar obejmuje roboty budowlane zwiazane z budowg sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Poziomkowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Barwinkowg do skrzyzowania
z ul. Nasturcjowa w Lublinie wraz z przytaczami do wpustéw deszczowych

1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

2. Roboty instalacyjne.

3. Roboty remontowe drogowe.

Rurociagi wykonane beda z rur kanalizacyjnych z litego PVC-U HS SN12

o $r. 400/12,6mm, 315/10,00mm i 200/6,6mm.

Studnie rewizyjne wykonane bedg z kregéw zelbetowych o $r.1400mm i §r.1200mm
z wlazami zeliwnymi ciezkimi klasy D-400 .

Studzienki deszczowe z kregdw betonowych o $r.500mm z wpustem ulicznym klasy
D-400.

Zafozenia wyjsciowe do kosztorysowania :

1. roboty ziemne wykonywane mechaniczne stanowié bedg 90 % udziatu, a roboty
wykonywane recznie w miejscach spodziewanych kolizji - 10 % udziatu
w stosunku do catkowitych naktadéw poniesionych na roboty ziemne,

2. roboty ziemne mechaniczne zostang wykonane przy uzyciu koparki podsiebiernej

0 pojemnosci tyzki 0,60 m*

umochnienie wykopow zostanie wykonane jako peine, grunt kat. Ill,

4. nadmiar ziemi zostanie wywieziony na odlegtosé do 1 km w miejsce wskazane
przez Inwestora.

(%)



Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poziomkowej - | ETAP (od Ki- D7 - k, od Ki do D8, od D1 do |

D1.1, od D4 do k) wraz z przylaczami do wpustéw deszczowych oraz z przytaczami do granicy pasa
idrogowego

Identyfikator kosztorysu: POZIOMKOWA KAN DESZCZ PRZEDMIARir

W1 Przedmiar robét str. 1
N Nazwa Jednostka llogé 1
‘ miary
A - ]
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.1  Roboty ziemne
1 iST-5.3A1 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.dom3 1 356,29
| L1 km - koparki podsigbierne o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu Il - 90% wykopy mechaniczne [
| IPw-D1° ((3,24+2,49)/2+0,30)"1,30%(5,40-1,60)0,90 14,07
| 'D1-D2 ((2,09+1,68)/2+0,30)"1,30%(30,00-1,60%2)*0,90 68,51
| [DZ—Da' ((1.68+2,61)/2+0,30)*1,30%(50,00-1,60*2)"0,90 133,88
'D3-D4' ((2,61+4,19)/2+0,30)"1,30*(32,50-1,60"2)*0,90 126,84
D4-D5' ((2,80+3,40)/2+0,30)*1,10*(50,00-1 ,60*2)*0,90 1 57.531
| {D5-D6 ((3.40+3,42)12+0,30)‘1.10‘(2?’.60-1,60'2)‘0,90 89,62
| CDB-D?‘ ((3,42+3,45)/2+0,30)*1,10"(24,90-1,60*2)0,90 80,24
D7’ ((3,45+3,34)/2+0,30)*1,10(3,70-1,60)*0,90 7,68,
"Pw-Dg' ((3,24+2,12)/2+0,30)*1,10*(10,00-1,50)"0,90 25,08|
'D8-Dg" ((2,12+2,03)/2+0,30)*1,10*(40,00-1,50*2)*0,90 87,00,
I 'D1-D1,1° ((2,09+1,75)/2+0,30)*1,00*(5,80-1,60-1,70)"0,90 5.00‘
! D1,1-W1,1a' ((1,80+1,58)/2+0,30)*1,00%(7,90-1,70-0,90)*0,90 9,49
'D1,1-W1,1b' ((1,75+1,32)/2+0,30)*1,00%(2,90-1,70-0,90)*0,90 0,50|
'D4-K' ((4,09+4,02)/2+0,30)"1,107(11,35-1,60)*0,90 42,04/
i‘DS-DSa' ((2,10+1,87)/2+0,30)"1,00*(8,35-1,60)*0,90 13,88
!D6-D6a" ((2,42+2,09)/2+0,30)*1,00%(7,00-1,60)"0,90 1242
'D1-W1.a' ({2,09+1,30)/2+0,30)"1,00*(5,90-1,60-0,90)"0,90 6,10
D1-wW1b' {{2,09+1,30)/2+0,30)*1,00*(6,75-1,60-0,90)*0,90 7.63|
[D4-W4a' ((1,32+1,68)/2+0,30)*1,00*(4,65-1 ,60-0,90)*0,90 3,48
1D4-W4b' ((1,32+1,68)/2+0,30)*1,00°(4,65-1,60-0,90)"0,90 3,48/
[D5-W5a' ((1,25+1,44)/2+0,30)*1,00*(4,65-1,60-0,90)"0,90 3,18 !
'D5-W5b' ((1,25+1,44)/2+0,30)*1,00*(4,65-1,60-0,90)0,90 3,18 I
'D7-W7a' ({1,54+1,55)/2+0,30)*1,00%(3,40-1,60-0,90)*0,90 1,49 {
ID7-WT7b' ((1,54+1,55)/2+0,30)*1,00%(3,20-1,60-0,90)*0,90 1,16]
: 'D8-W8a' ((1,63+1,62)/2+0,30)*1,00*(5,05-1,50-0,90)*0,90 4,59/
[ 'D8-wsab' ((1.63+1,62)/2+0,30)"1,00*(5,30-1,50-0,90)*0,90 s.ozi
'studnie’ |
1 "3,00'3.00'(2,4?+2,38)+3,20'3.20*(2,84+2.03+2.96+4,54*3,75+3.77+3,80)+3,40‘3,40"4.15 334.21|
Iwpusty 1,8071,80%(1,88+1,62+1,60°2+1,67*2+1,91°2+1,98"2+1,74"2+1,85"2+1,92°2+0,30* 16) 108,99
2 ST-5.3.1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km, fma 101,47
| kat.gruntu Il - 10% wykopy reczne ‘ |
Pw-DT’ ((3,24+2,49)/2+0,30)"1,30°(5,40-1,60)°0,10 1,56 |
D1-D2' ((2,09+1,68)/2+0,30)*1,30*(30,00-1,60*2)*0,10 7,61
'D2-D3' ((1,68+2,61)/2+0,30)*1,30*(50,00-1,60"2)*0,10 14,88|
. 'D3-D4" ((2.61+4,19)/2+0,30)"1,30*(32,50-1,60*2)*0,10 14,09|
'D4-D5' ((2,80+3,40)/2+0,30)"1,10*(50,00-1,60*2)*0,10 17,50,
'D5-D6' ((3,40+3,42)/2+0,30)*1,10*(27,60-1,60"2)*0,10 9,96/
'D6-DT ((3,42+3,45)/2+0,30)*1,10*(24,90-1,60*2)*0,10 B,92i
[D7-K' ((3,45+3,34)/2+0,30)*1,10%(3,70-1,60)*0,10 0,85/
[Pw-D§' ((3,24+2,12)/2+0,30)*1,107(10,00-1,50)*0,10 2,79
'DB-DE’ ((2,12+2,03)/2+0,30)" 1,10*(40,00-1,50"2)"0,10 9,67/
'D1-D1,1" ((2,09+1,75)/2+0,30)*1,00*(5,80-1,60-1,70)*0,10 0,56/
'D1,1-W1,1a' ((1,80+1,58)/2+0,30)*1,00*(7,90-1 ,70-0,90)*0,10 1,05
[D11-W1,1b"  ((1,75+1,32)/2+0,30)"1,00%(2,90-1,70-0,90)*0,10 0,06
1D4-K' (4,09+4,02)/2+0,30)*1,10%(11,35-1,60)0,10 4,67|
[D5-D5a' ((2,10+1,87)/2+0,30)*1,00*(8,35-1,60)*0,10 1,54
'D6-DEa’ ({2,42+2,09)/2+0,30)*1,00%(7,00-1,60)*0,10 1,38/
'D1-W1,a' ((2,09+1,30)/12+0,30)*1,00*(5,90-1,60-0,90)*0,10 0,68
D1-W1b' ((2,09+1,30)/2+0,30)"1,00*(6,75-1,60-0,90)*0,10 0,85
[D4-W4a' ((1,32+1,68)/2+0,30)"1,00*(4,65-1,60-0,90)*0, 10 0,39/
'D4-Wab' ((1,32+1,68)/2+0,30)*1,00"(4,65-1,60-0,90)"0,10 0,39
D5-Wsal ((1.25+1,44)/2+0,30)"1,00*(4,65-1,60-0,90)"0, 10 0,35
D5-W5b' ((1,25+1,44)/2+0,30)*1,00*(4,65-1,60-0,90)*0,10 0,35/
[D7-WT7a' ((1,54+1,55)/2+0,30)*1,00*(3,40-1,60-0,90)*0,10 0,17
'D7-W7b' ((1,54+1,55)/2+0,30)*1,00*(3,20-1,60-0,90)*0,10 0,13
'D8-W8a' ((1,63+1,62)/2+0,30)"1,00*(5,05-1,50-0,90)*0, 10 0,51/

'D8-W8p {(1,63+1,62)/2+0,30)*1,00*(5,30-1,50-0,90}+0.10 0.56/
|




W1 Przedmiar roboét str. 2

Nr Nazwa ~ Jednostka llos€
| | miary
3 S8T-5.3.2 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych pailraimi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach mz o _96§,35
suchych wraz z rozbidrka,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu [Il-IV, umocnienie peine } f
D1-DZ' ((2,09+1,68)/2+0,30)"(30,00-1,60°2)"2 . 117,12
‘ iDZ-DB' ((1,68+2,61)/2+0,30)*(50,00-1,60*2)*2 228.85‘
| 'D3-D&' ((2,61+4,19)/2+0,30)%(32,50-1,60*2)*2 216,82
Pw-D8' ((3,24+2,12)/2+0,30)*(10,00-1,50)*2 50,66\
| {D8-D8g’ ((2,12+2,03)/2+0,30)*(40,00-1,50"2)*2 175,75
| D1-D1,1 ((2,09+1,75)/2+0,30)*(5,80-1,60-1,70)*2 1 1,70,‘
| 'D1,1-W1,1a' ((1,80+1,58)/2+0,30)*(7,90-1,70-0,90)*2 21,09,
‘ 'D1,1-W1,1p’ ((1,75+1,32)/2+0,30)*(2,90-1,70-0,90)*2 1,10
‘ 'D5-D5a’ ((2,10+1,87)/2+0,30)"(8,35-1,60)*2 30,85/
| !‘DE-DBa' ((2,42+2,09)/2+0,30)*(7,00-1,60)"2 27,59
| D1-W1a' ((2,09+1,30)/2+0,30)*(5,90-1,60-0,90)*2 13,57,
D1-W1b' ((2,09+1,30)/2+0,30)*(6,75-1,60-0,90)*2 16,96
'D4-W4a' ((1,32+1,68)/2+0,30)" (4,65-1,60-0,90)*2 7,74
'D4-W4b' ((1,32+1,68)/2+0,30)*(4,65-1,60-0,90)*2 7,74|
, 'D5-W5a' ((1,25+1,44)/2+0,30)*(4,65-1,60-0,90)"2 7.07)
| D5-W5b' ((1,25+1,44)/2+0,30)*(4,65-1,60-0,90)*2 7,07
' ID7-W7a' ((1,54+1,55)/2+0,30)*(3,40-1,60-0,90)*2 3,32
D7-W7b' ((1,54+1,55)/2+0,30)*(3,20-1,60-0,90)*2 2,58
'D8-W8a' ((1,63+1,62)/2+0,30)*(5,05-1,50-0,90)*2 10,20‘
'D8-WBb' ((1,63+1,62)/2+0,30)*(5,30-1,50-0,80)*2 11,17
f | |
| | ‘
4 ST-5.3.2 Umochienie pionowych Scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach m2 785,88
suchych wraz z rozbitrka,gtwykopu do 6 m, szer.do 1 m, kat.gruntu Ill-IV, umocnienie petne | |
Pw-DT’ ((3,24+2,49)/2+0,30)"(5,40-1,60)*2 T T 2408
1D4-D5' ((2,80+3,40)/2+0,30)*(50,00-1,60*2)"2 318,24
- 'D5-D§" ((3,40+3,42)/2+0,30)"(27.60-1,60"2)"2 181,05
. 1D6-D7' ((3,42+3,45)/2+0,30)"(24,90-1,60"2)2 162,10|
g 07K ({3,45+3,34)/2+0,30)"(3,70-1,60)"2 15,52|
D4k ((4.09+4,02)12+0,30)%(11,35-1,60)*2 84,92
1
5 $T-5.3.2 Umacnienie scian wykopow pod obiekty specjaine w gruntach suchych wraz z rozbiorka - m2 303,30
Iumecnienie palami szalunkowymi stalowymi, gt.wykopu do 3 m, kat.gruntu lil-{V |
. fstudnie’ ~ (3,00°2+(3,00-1,00)°2)"(2,47+2,38)+(3,20°2+(3,20-1,30)°2)"(2.84+2,03+2,06) - Té,s—?! |
Iwpusty' !
f (1,80°2+(1,80-1,00)"2)*(1,88+1,62+1,60*2+1,67*2+1,91°2+1,98"2+1,74*2+1,85"2+1,92"2+0,30" 16) 174,93
6 §T-5.3.2 Umocnienie Scian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbidrka - m2 209,91
j umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gt.wykopu do 6 m, kat.gruntu llI-IvV |
| fstudnie’ (3,20°2+(3,20-1,30)°2)"(4,54+3,75+3,77+3,80)+(3,40°2+(3,40-1,00)'2)"4,15 '"_209,91i |
7 'ST-5.4 Podioze pod rurociag z piasku o gr.30 cm . m3 119,82
: (113,0°1,30+160,1571,70+76,35"1,00)0,30 o - 119,82/
8 ST-5.4 Podioze pod studzienki z piasku o gr.10 cm B m3 10,12
‘ 3,00*3,0070,10%2+3,20°3,2070,10°7+3,40"3,40°0,10 o 10,12
9 [5T-5.5.4 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, m3 149,58
|

| [kat.gruntu I-Il - obsypka rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury

| 108.30'1,30'(0,40*0.30;-3.14'0.40”0,40'0‘25*108,30+4B,20‘1.10'(0‘315+0,30)—3,14'0.315’0,315’0,25?

48,20+76,3571,00%(0,20+0,30)-3,14*0,2070,20"0,25" 76,35 149,58 !

Il L |

10 IfT—5.5.4 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych gi.wykopu do 6 m, szer.0.8-1.5 m, [m3 70,70
at.gruntu |-l - obsypka rur piaskiem 30cm ponad wierzch rury |

4,70%1,30%(0,40+0,30)-3,14%0,40°0,40°0,25*4,70+111,85"1,10°(0,315+0,30)-3,14°0,315°0,315°0,25"111 T |
,95 70,70 '

11 IST-5.5.4 Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odleglos¢ do 10 m, kat.gruntu  m3 995,57
| Hjl_l - zasypanie wykopéw piaskiem | |

i iwykopr 1356,29+101,47 - 1457,76|
| ‘podsypka’ -(119,82+10,12) -129,94|
I tobsypka' -(149,58+70,70) -220,23‘
| rurociag'

' ~(3,14°0,40"0,40"0,25"113,00+3,1470,315%0,315*0,25*160,15+3,140,20*0,20*0,25*76,35) -29,06|

Istudnie’

: £(3,14°1,44"1,44%0,25%(2,47+2,38)+3,141,701,7070,25*(2,84+2,03+2,96+4,54+3,75+3,77+3,80)+3,14* ‘73.40‘
| [1,90%1,9070,25"4,15) i
[ Iwpusty' - ~9,51‘
| 3,14"0,60°0,60"0,25%(1,88+1,62+1,60*2+1,67"2+1,91*2+1,98*2+1,74*2+1 85°2+1,92*2+0,30"16) \

\ T |
12 ST-5.5.4 Zageszczenie zasypki piaskowej zageszczarkami, grunt sypki kat.I-111 _ ] ] §m3 995,57
! [BT&ST - Ws,s_?L |
13 ;ST-5.3 Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych kpl 2,00
114 ST-5.3 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych kpl 2,00

15 ET_S'B Zabezpieczenie kabli w ziemi rurg ostonows dwudzielng o §r.110mm - ZW

Fa bez.

1.2 Roboty instalacyjne
(16 ST-2.2,5.5.1 Kanaly z rur zlitego PVC-U HS SN12 o &r. 400/12,6 mm 7 - m 113,00
5.,40+30,00+50,00+32,50-0,7*7 S 13,00|

17 ST-2.2,5.5.1 Kanalyzrurz litego PVC-U HS SN12 o $r. 315/10,0 mm _'_ m 160,15
‘ 50,00+27,60+24,90+3,70+10,00+40,00+11,35-0,7°8-0,6"3 N 160,15 ‘




W1 Przedmiar roboét

str. 3

Nr  Nazwa - Jednostka llosé |
; .miary ‘ |
18 S1-22,5.51 Kanalyz rur zltego PVC-U HS SN12 o &r. 200/6,6 mm - m 7635
' 5,80+7,90+2,90+8,35+7,00+5,90+6,75+2,40+2,40+2,40+2,40+4,65+4,65+4,65+4,65+3,40+3,20+5,05+ —
5,30-0,6*2-0,70"14-0,80"3 76,35
19 [8T-6.2.4 Proba szczelnosci kanaléw rurowych o Srednicy nominalnej 400 mm Im 117,90
5,40+30,00+50,00+32,50 el :
20 ST-6.2.4 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalinej 300 mm m 167,55
| 50,00+27,60+24,90+3,70+10,00+40,00+11,35 o - 167,55 ,
21 ST-6.2.4 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm B Im 89,75
‘ \80+7,90+2,80+8,35+7,00+5,00+6,75+2,40+2,40+2,40+2,40+4,65+4,65+4,65+4,65+3,40+3,20+5,05+ | !
5,30 89,75
| [ - | =
22 ’;T-Z.:i, 2.4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw zelbetowych o $rednicy 1200 mm i glebokosci istudnia 2,00
| tudni 3 m |
?3 iST-2.3, 2.4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow zelbetowych o $rednicy 1200 mm - za kazde T,-,-, -1,00
; odatkowe 0.5 m roznicy glebokosci ‘ 1
| -1y05 T 1,00 i
24 ST-2.3,2.4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow zelbetowych o $rednicy 1400 mm i giebokosci studnia 7,00
| studni 3 m ; :
25 ST-2.3, 2.4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw zelbetowych o $rednicy 1400 mm - za kazde 'm 3,50
| {0.5 m rdznicy glebokosci i ‘
! (0-2-0+3+2:2+2)°0.5 T 350 g
26 $ST-2.3,2.4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw zelbetowych o $rednicy 1600 mm i gleboko$ci studnia 1,00,
‘ istudni 3m |
27 ST-2.3,2.4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw zelbetowych o $rednicy 1600 mm - za kazde m 1,50
| {&5 m roznicy glebokosci | f
! 305 o s !
28 ST-2.4.5 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw uliczne betonowe o srednicy 500 mm z osadnikiem szt 16,00
bez syfonu I
IEQ ST-2.3,2.4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm N szt ) ) 2,00
30  ST-22,55 Wiaczenie do istniejacego kolektora z rur GRP o $r.1800mm za pomoca ksztaltki siodiowe] do  weinka - 1,00
| podigezenia kanatu PVC o $r.400mm - analogia i
k31 ST-2.2, 55 Wiaczenie do istniejacego kolektora z rur GRP o $r.1800mm za pomoca ksztatki siodtowej do weinka B 717,00;
} I‘cuodta-czenia kanatu PVC o $r.315mm - analogia ‘
| |
i3_2 ST-2.2,5.5 Przejécie szczelne przez Sciany studni dia rur PVC-U HS o $r.400mm szt 7,00
33 'iST-2.2, 5.5 Przejscie szczelne przez $ciany studni dla rur PVC-U HS o §r.315mm _ T szt B,OB;
34  8T-2.2,55 Przejicie szczelne przez Sciany studni dia rur PVC-U HS o $r.200mm . szt 20,00
35 ’ST-2.2, 5.5 Kaskady wewnetrzne z rur PE TS o $rednicy 200 mm - B m 1,§9|
136 S8T-2.2,5.5 Kaskady wewnetrzne z rur PE TS o érednicy 160 mm ] . m 18,20
! 1,30+1,00+1,02+1,02+2 87+2,87+2,15+2,15+1,91+1,91 ' 18,20
L |
37 8T-2.2,5.5 Nasuwka dla rur PVC-U HS o $rednicy 200 mm Ezt TD.ILU
138 }ST—2.2. 5.5 Nasuwka dla rur PVC-U HS o $rednicy 315 mm Jlslzt 1,00
539 ST-2.2,5.5 Ksztattki PE TS kaskady wewnetrznej - tréjnik 90st o $r.315/200/315mm - 1szt., kolano 90st. o szt 2,00
i ;sr.ZODmm - 1szt. [
40 ST22,55 Ksztaltki PE TS kaskady wewnetzne) - tréjnik 90st o §r.200/160/200mm - 10szt., kolano 90st. o szt 20,00
| r.160mm - 10szt | |
41 ST-2.2,55 Korek PVC-U HS o &r. 315 mm - szt 2,00
2 Roboty remontowe a o -
42 ST-5.2 Rozebranie nawierzchni gruzowo-zuzlowej o gr.15 cm mechanicznie i adtozenie z boku pasa robot m2 - 348,00
| ‘
! (85,0+50,0)2,0+(5,0°3+4,0°6)"2 T Ma.ooi :
43 1FT—S.Z Odtworzenie nawierzchni gruzowo-zuzlowej o gr.10 cm po zageszczeniu, rozécielane mechanicznie m2 348,00
| (80% materiatu z rozbidrki) \ |
44 i5T-5.2 Odtworzenie nawierzchni gruzowo-zuziowej, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.10 cm po m2 348,00

Fageszczeniu. rozécietane mechanicznie - dalsze 5cm

o ——- Koniec wydruku -—-—

N S



