ANEKS DO PROJEKTU

PROJEKT: BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OBIEKT: QSWIETLENIE DROGOWE
ULICY POZIOMKOWEJ
W LUBLINIE

INWESTOR: GMINA LUBLIN
20-109 LUBLIN. PLAC I.OKIETKA ]

BRANZA: ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: mgr inz. RADOSLAW  SUCHECKI

Upr. Bud. 346/Lb/ 2000 %/
SPRAWDZAJACY : mgr inz. MAREK JAWQRSKI O .

Upr. Bud. 1024/Lb/ 90 —P\

MARZEC 2017r.



Zawartos¢ aneksu

1. Decyzja nr 311/14 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej znak AB-
ID-11.6740.4.20.2013 z dn. 27.03.2014r.

2. Pismo PGE Dystrybucja SA l.dz. 704/RM/IP/2017 dotyczace uzgodnienia
PBW ,Oswietlenie drogowe ul. Poziomkowej w Lublinie”

3. Warunki przytaczenia nr 17-C1/WP/00178 do sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja SA z dn. 08-02-2017r.

4. Warunki Zarzadu Drog i Mostoéw w Lublinie, Wydziat Utrzymania Os$wietlenia
I sygnalizacji dotyczace budowy oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie,
znak: 0S-08.4330.1.16/2017 z dnia 02.03.2017r.

5. Opis techniczny

6. Obliczenia techniczne

7. Rysunki — komentarz do projektu podstawowego:

E1 - plan sytuacyjny o$wietlenia drogowego — rysunek aktualny z
wylaczeniem oznaczenia oprawy oswietleniowe] w legendzie — zamiast
oprawy SGP 340 SON-70W TPP nalezy zastosowac oprawe BGP615
1xLED46-4S/740

E2z - Schemat ideowy sieci oswietleniowej — rysunek zamienny

E3 — Schemat szafki o$wietleniowej SZO 1336 — rysunek anulowany
E4 — szafka oswietleniowa SZO 1336 — rysunek anulowany

8. Zalaczniki

1) Kopie uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego

2) Kopie zaswiadczen LOIIB projektanta i sprawdzajacego

3) Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

4) Projekt Budowlano-Wykonawczy Szafy sterowania oswietleniem ulicznym
Sz.0. nr. 1336 - zawierajacy schemat szafki oswietleniowej SzO 1336

(rys. E1) i widok rozmieszczenia elementéw (rys. E2)
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PROJEKT: BUDOWLANO - WYKONAWCZY
OBIEKT: QSWIETLENIE DROGOWE
ULICY POZIOMKOWEJ
W LUBLINIE
INWESTOR: GMINA LUBLIN PGE Dysirybucja S.A. Oddzial Lublin
20-109 LUBLIN, PLAC LOKIETREION Energetyczny Lublin-Miasto
[Ninjejszg dokumentacie techniczng sprav%ﬁo
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PROJEKTANT: mgr inz. RADOSEAW SUCHECKI
Upr. Bud, 346/Lb/ 2000 —
SPRAWDZAJACY : mgr inz. MAREK JAWORS
Upr. Bud, 1024/1b/ 9
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PGE Dystrybucja S.A,
- m‘%\ Oddzial Lublin
PGE Rejon Energetyczny Lublin-Mizsto
20-411 Lublin, ul. Walska {2
tel.: (1) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
PGE Dystrybucja 5.4, e-mail: sekretariat re1.cl@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 24.03.2017r.

L. dz. 2431/RM/IP/2017

Przedsigblorstwo Budowrictwa
Inzynieryjnego TORGAN Sp. z 0.0.
ul. Zuliniskiego nr 9

20-706 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano — wykonawczego ,Budowa oswietlenia drogowego
ul. Poziomkowe] w Lublinie oraz aneksu do PRW”,

W zalgczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowlano - wykonawczy ,Budowa oéwietlenia
drogowego ul. Poziomkowe] w Lublinie oraz aneksu do PBW” z uwagami:
1. Do zabezpieczenia opraw stosowac wylgczniki nadpradowe o wartosci 6 A

Kopig pisma sprawdzajacego zalgczy¢ do poszczegdlnych egzemplarzy projektu.
Realizacje robdt budowlanych wykonad zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne do dn, 08.02.2019 .

Z powazianig

PGE Dysirybfin 5.A.

Qi
il Fatgae

i +Hi-Miosto
Rejon Eneraeirazipi ok n-fiias

Zataczniki:
1. Projekt budowiano — wykonawczy i aneks — 1 szt

Do wiadomosci:
1. Adresat
—2—Riv—

Sprawg prowadzi: Ireneusz Parzyszek, tel. 83 445-11-48

PGE Dystrybucja Spoika Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejesiru przedsiebinrcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschén w Loblinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarmzy pod nr KRS: D00D343124, NIP: D46-25-53.855,
REGON: 60552640, Kapitai zakladowy: B 729 424 160 zt w pelni opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAD S.A. o/Warszawa, Al Jemzolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 11171 D010 2859 5194, www.pgedystrybucia.pl



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydzial Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tal.: B1 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin,eu

08-08.4331.1. /!6.2017 Lublin, dnia 21.03.2017

PBI TORGAN Sp. z o.0.
ul. Zulinskiego 9
20 -706 Lublin

dot. budowy oswietlenia ul, Poziomkowej w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu przekazuje
w zatgczeniu uzgodniong dokumentacje projektows - aneks do PBW Oswietlenia
ul. Poziomkowej w Lublinie wnoszac jednoczesnie nastepujgce uwagi :
- stosowac stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie lub malowane proszkowo na
kolor szary ( ze stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym ),
- przediozony aneks jest integralng czescig dokumentacii projektowej "Oswietlenia
drogowego ul. Poziomkowej w Lublinie" z 2011 roku, zawierajaca jej uzupelnienie
o aktualne rozwigzania techniczne.

NACZELNIK
Wydziahs tray }rﬁaﬁé‘erle!leniaiﬁygnﬂ.lnmp
S
saacm mgr inz. Stanislaw Wasiel

1 x PBW - aneks

Strona{1z



Mimaiczz decyzjp jest ostateing

iy K BRiA | olhe
INSFE ’i TR
PREZYDENT MIASTA LUBLIN e
wl. Wieniawska 14, 20-071 Lidkin, tel.: 81 486 5200, lax 81 465 2201 F:s‘f’ i?L' f.” .'.L:,‘_._".. Ty Ll I\{I
AB-ID-H.6740.4.20.2013 . Lubtin, dnia 27 marca 2014 .

DECYZJA Nr 311714
"o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Ma podstawie :
-art. 1 ust 2, arl. Mg, arl. 11f ust 1, art. 12 ust. 14, arl 17 usiawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczego[nych zasadach p:zygotowama i realizacji lnwestycp w zakresie drog publicziych

(Dz. U.z 2013 r, poz. 687 z poZn. zm.)
-art. 28, art 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U.z2013r., poz. 1409 z pdzn, zm.)
-art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjrege (Dz, U, z 2013

r., poz. 267)
po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 14 pazdziemnika 2013 r.

wnioskodawcy: Dyrektora Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie
reprezentujacego Prezydenta Miasta Lublin

udzielam zezwalenia na realizacje inwestycji drogowej. budowa drogi gminnej nr 106572L - uficy
Poziomkowe] na odcinku od ul. Nasturcjowej do ul. Barwinkowe] w Lublinie wraz z oswietleniem
drogowym, siecig kanalizacji deszczowej, siecig kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w granicach
pasa drogowego, siecig wodociggows wraz z preylaczami w granicach pasa drogowego na dziatkach:

1. WLINIACH ROZGRANICZAJACYCH INWESTYCJI
Pad pas drogowy drogi. gminnej nr 1065721 - ul. Pozmmkowej

Obreb 23 PONIKWODA
ark 2 |6/8, 6/10, 710, 14/9, 15/3 | Zaraad Drés | mmuz.é. ubiiria

ul. Krochmalna 133

jark. 3 277, 32115

levnaln dn. 31—@3 2014

— e

2. POZA LINIAMI ROZGRANICZAJACYMI TEREN INWESTYCUL
Pod przgbudowgdreg .~ |

Obreb 23 PONIKWODA
ark. 2 612, 15/4, 7/11,

ark. 3 211, 34, 32/10, 32111, 32113
Obreb 24 RUDNIK

ark. 9 20/2

Pod zajecie na cele infrastruldury.
Obreb 23 PONIKWODA

ark.2 ~ {6/9,86/11,7/9

ark. 3 2i4, 3216

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje :

- budowe drogi gminnej

- budoweg chodnikow

- budowe kanalizacji deszczowej

- budowe o$wietlenia drogowego

- przebudowe sieci wodociagowej wraz 2 przylaczami w granicach pasa drogowego

- przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz 2z przylaczami w granicach pasa drogowego

SOWA nr systemowy: 25252/13 Mdok 108758/03/2014 | Strona 1z 7



l. Wymagania dotyczgce powigzania z innymi drogami publiczriyimi:
Droga gminna nr nr 1065721 ul. Poziomkowa polaczona jest = droga wewnetrzng ul. Barwinkows
oraz drogari gminnymi nr 1066291 ul. Rumiankowg oraz nr 1084861 ul. Nasturcjowa.

il. Ckreslenie linii rozgraniczajgcych teren inwestycii:

Zgodnie z ,mapg w skali 1:500 przedsiawiajgeq proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu
niezbgdnego dla realizacji inwestycji drogowej oraz istniejace uzbrojenie terenu” — linke
rozgraniczajgce ckreslono na planie sytuacyjnym linig ciaaig ko!oru czerwonegoe {zalacznik graficzny

nr 1 do ninigjszej decyzji).

i, Warunki wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska, ochrony zabytkow i débr kultury
wspotczesnej oraz obronnosci panstwa:

1. w zakresie ochrony srodowiska:

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 fislopada 2010 r. w sprawie przedsigwzied

moggcych- znaczgeo oddzialywad na $rodowisko (Dz. U. z 2010 ., Nr 213, poz. 1397 z paZn. zm.)

przedmiotowa inwestycja nie zostata zakwalifikowana do przedsigwzied mogacych zawsze znaczaco

oddzialywa¢ na Srodowisko ani do przedsigwziec mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na

srodewisko.

2. w zakresie ochrony zabytkdw i dobr kultury wspdlczesnej;

W obrgbie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja obiekly wpisane de rejestru zabytkdw

wojewodztwa lubeiskiego oraz nie wystepujg obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym

i archeologicznym. Projekiowane prace drogowe bedg realizowane natomiast w bezposrednim

sasiedziwie nieruchomego zabytku archeologicznego, okreslanego mianem  stanowiska

archeologicznego i oznaczonego numerem AZP 77-81/36-1. Granice stanowiska obejmujg obszar, na

ktorym na pacz. XX wieku zarejestrowano pozostatosci cmentarzyska z okresu schyltkowego neolitu.

Dlatego tez inwestor oraz wykonawca robdét ziemnych podezas realizacji inwestycji dmgowej winni

wykazac sie szczegdlng osfroznoscig oraz przestrzegaé art. 32 ustawy o ochronie zabytkow | opiece

nad zabytkamt.

3. w zakresie obronnosci:
Przedmiotowa droga nie zostala ujeta w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury Nr 22 z dnia 24 wrzesnia

2004 r. w sprawie okreslenia wykazu drog o znaczeniu obronnym.

IV. Wymagania dotyczace occhrony uzasadnionych interesow osob trzecich:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pldt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — obieki budowlany
wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, zaprojekiowano w sposob okresiony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiadzy technicznej,
Z poszanowaniem wystepujacych w obszarze obiekiu, uzasadnionych intereséw oscb trzecich,
zapewniajgc:

dostep do drogi publicznej, poprzez zaprojekiowanie zjazdow na dzialki przylegle do pasa
drogowego,

mozliwos¢ korzystania z urzadzen istniejacej infrastrukiury technicznej

- ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby

- W czasie realizacji nalezy zapewnic dojazd i dojécie do posesji przyleglych do pasa robot
odtworzenie lub przestawienie na koszt inwestora elementow zagospodarowania terenu,
zZrealizowanych zgodnie z obowiazujgcym prawem, kolidujgcych z realizacjg inwestycji.

V. Zatwierdzam podzial nieruchomosci:

1. Niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust 1 powolangj na wstgpie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szezegoinych zasadach przygotowania i rezlizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
zalwierdza sie projekt podzialu nieruchomosci przedstawiony na mapach w skali 1:500 i 1:2000.

LUBLIN
Nr dzialki
Stan po podziale

Stan dotychezasowy Arhusz | Obreb

Fod dragg Pozosiala czes€ nieruchomosci i

Wr dzialki Powierzchnia WNr dziatki Powierzchniz Mr dzialld Powierzchniz
[ha) [hal_ [hal
16/2 30,0793 1513 0,001%9 15/4 0,0774 2 3
3214 0,195 3215 0,0021 32/16 0,1894 3 [

2. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych linie rozgraniczajgee teren inwastycji ustalone

niniejsza decyzjg stanowig linie podziatu nieruchomaosci.

SOWA nr syslernowy: 256252/13 Mdalk 138758/03/2014 Strona2z7



3. Dokumentacja zwigzana z podzialem nieruchomosci stanowi zataczriki nr 2 - 3, bedace inlegraing
czescig niniejszej decyzii.

Vi. Oznaczenie nieruchomosci lub ich czesel, weding katastru nieruchomosci, kidre
stajg si¢ wiasnoscig skarbu panstwa iub wiasciwe] jednostki samorzadu terytorialnego:
Zgodnie z arl. 12 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r,, poz. 687 z pozn.
zm), dziatki mieszczgce sig w liniach rozgraniczajgeych - dziatki przeznaczone pod pas drogowy drogi:

Pod pas drogowy drogi gminnej nr 1065721 - ul. Poziomkowej
Obreb 23 PONIKWODA,

are 2 678, 610, 710, 14/9, 15/3

ark. 3 |27, 32H5 -

staja sig z mocy prawa wiasnoscia Gminy Lublin,

Zgodnie z art. 12 ust.4c, 4d, 4f ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowanis i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych:

- jezeli na nieruchomosci lub prawie uzytkowania wieczystego tej nieruchomosei zostaly ustanowione
ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w ktorym ninigjsza decyzjz stata sie ostateczna, prawa
te wygasaja, ' .

- jezeli przeznaczona na pas drogowy nieruchomosé gruntowa stanowiaca wlasno$é Skarbu Parstwa
albo jednostki samorzadu terytorialnego zostala oddana w uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie
to wygasa z dniem, w ktorym ninigjsza decyzja stala sie ostateczna,

- odszkodowanie za przejecie z mocy prawa nieruchomosci, przystuguje dotychczasowym
wlascicielom nieruchomosci, uzytkownikom wieczystym oraz osobom, kiérym przystuguje do tej
nieruchomaosci ograniczone prawo rzeczowe,

- odszkodowanie z& nabycie z mocy prawa nieruchomosci zostanie ustalone w odrebnej decyzji.

V1. Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdza sig projekt budowlany stanowigcy zalaczniki nr 4-8 do niniejszej decyzji.

Przediozony projekt budowlany wykonany | sprawdzony zostal przez osoby posiadajace wiasciwe
uprawnienia budowlane, nalezgce do izby samorzadu zawodowego. Posiada wszystkie wymagane
opinie i uzgodnienia, wobec czego spetnia warunki art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Autorzy projektu budowlanegao:
branza drogowa: budowa drag - kat. obiektu XXV
projekt budawlany opracowany przez. mgr inz. Jerzege Gazdz, upr. bud. nr WZDP/M1b-2001/upr.
143/69 do projektowania w specjalnosci drog, zaswiadczenie o czlonkostwie w Lubelskiej Okrggowsj
[zbie Inzynierdw Budownictwa nr ewid. LUB/BD/1602/01
branza elektroenergetyczna: budowa oswietlenia drogowego - kat. obiektu XXV
projekt budowlany opracowany przez: mgr inz. Radosiawa Sucheckiego, upr. bud. nr 346/Lb-2000 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektrycznych i elektroenergetycznych, zaswiadczenie o czlonkostwie w Lubelskiej Okregowej Izhie
Inzynierdw Budownictwa nr ewid. LUBAE/318/01;
branza sanitarna:  sie¢ kanalizacji deszczowej - kat. abigktu XXV

sie¢ kanalizacji sanitarnej - kat. obiekfu XXV

sieé¢ wodociagowa - kat. obigktu XXV
projekt budowiany opracowany przez: inz. Lecha Gano, upr. bud. nr 180/.b/98 do prajektowania bez
ograniczen w specjalnosei instalacyjine] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
I kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, zaswiadczenie o czionkostwie w Lubelskiej
Okregowej Izbie [nzynierdw Budownictwa nr ewid. LUB/IS/2075/01;

Vil Inne ustaienia

1, Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:

a) obiekt nalezy wyznaczyé na gruncie przez uprawnionego geodete

b) zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 3 Prawa budowlanego, kierownik budowy zobowigzany jest odpowiednio

zabezpieczyé teren budowy
c) roboty budowlane ralezy wykonywac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci | wymagan

olkreslonych w art. 5 Prawa budowlansgo

d) roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja budowlang w sposob zapewniajacy

bezpieczenstwo ludzi i mienia
&) inwestor zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomid wiasciwy organ o zmianie kierownika budowy

SOWA nr systemowy: 25252/13 Mdolk 108758/03/2044 Strore 327



f) w trakcie budowy nalezy zrealizowaé zalecenia zawarie w.

- opiniach ZUDP Miasta Lublin Nr 519/2011 z dnia 30.05.2011 r. oraz Nr 136/2014 z dnia 18.02.2014 1,
- decyzji z up. Prezydenta Miasta Lublina znak: DM-UD-1.7230.1.2012.2011 z dniz 18.05.2011 r,

- pismie Polskie] Spolki Gazownictwa Sp. z 0.0., znalc KSGIVIOTE/GBD/022/2/14 z dnia 11.03.2014 1.
- izgodnientach MPWIK w Lublinie Sp. z 0.0, L.dz. KT/512/11 oraz KT/513/11 z dnia 27.10.2071 r.

- pismie PGE Dystrybucja S.A. znak: L. Dz. 9407/RM/IP/2013 z dnia 08.10.2013 r,

2. Szczegolowe wymagania dotyczzce nadzoru na budowie:

- lderownik budowy (rabot) jest zobowigzany do prowadzeniz dziernika budowy,

- ustanowié inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 14 lit. b, rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajow obiektow, przy Itarych realizacii jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz 1554);

3. Okreslenie czasu uzytkowania tymezasowych ohiekiow budowlanych: nie dotyczy

4. Okreslenie fermindw rozbidrki istniejacych obiektow budowlanych nieprzewidzianych
do dalszego udytkowania craz tymcezasowych oblektéw budowlanych:

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji drogowej nalezy uzyskaé uprawnienie na dokonanie
dokonanie rozbiorek obiektéw budowlanych kolidujaeyeh 2z inwestycjg w oparciu 0 przepisy ustawy
Prawo budowlane.

5. Okreslenie obowigzku dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
Nakladam obowigzek przebudowy sieci uzbrmema terenu na dzmikach

Pod zajecie na cele infrastrukiury.
Obreb 23 PONIKWODA

ark 2 6/9, 6/11, 7/9

ark. 3 2/4, 32116

8, Okreslenie obowigzku przebudowy drdg innej kategorii:
Nakizadzm DbUWiE[ZEk przebudowy drag innej kategorii na dziatkach:

Obr@b 23 PONIKWODA

ark. 2 8/2, 154, 7/11,

ark. 3 211, 34, 32110, 32/11, 3213
Obreb 24 RUDNIK

ark 9 12012

7. Okreslenie ograniczes w korzystaniu z nieruchomosei dla realizacji obowigzkow przebudowy
sieci uzbrojenia terendw i drog innej kategorii

Ograniczam sposab korzystania z nieruchomosei wymienionych w podpunkeie § i 6 zgodnie z art. 124

ust 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomesciami (Dz. U. 2 2010 1,

Nr 102, poz. 651 z pdzn. zm.):

- na jednostce organizacyjnej wystepujgcej o zezwolenie cig2y obowigzek przywrdcenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego, niezwlocznie po zaloZzeniu lub przeprowadzeniu ciagow,
przewaddw | urzadzen, o ktérych mowa w ust 1. Jezeli przywrocenie nieruchomosci do stanu
poprzedniego Jest niemozliwe albo powoduje nadmieme trudnosci lub koszty, stosuje sig
odpowiednio przepis art. 128 ust. 4.

- jezeli zalozenie lub przeprowadzenie ciggow, przewodow i urzqdzen 0 ktarych mowa w ust, 1,
uniemozliwia wiascicielowi albo uzytkownikowi wieczystemu dalsze prawidiowe kurzystanle
z nieruchomosci w sposdb dotychczasowy albo w sposéb zgodny z jej dotychczasowym
przeznaczeniem, wiasciciel lub uzytkownik wieczysty moze fadaé, aby odpowiednio starosta,
wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowsj, lub wystepujgcy z wnioskiem o zezwolenie,
o ktarym mowa w ust. 2, nabyt od niego nz rzeécz Skarbu Panstwa, w drodze urnowy, wiasnosé albo
uzytkowanie wieczyste nieruchomosci.

- wiasciciel lub uzytkownik wieczysty nieruchomoéci jest obowigzany udostepnic nieruichomosc w celis
wykonania czynnosci zwigzanych z konserwacfy oraz usuwaniem awarl ciggow, przewodow
i urzadzen, o kidrych mowa w usi. 1. Obowigzek udostgpnienia nieruchomosci podiega egzekucji
administracyjngj. Przepisy ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

- niniejsza decyzja stanowi podstawe do dokonania wpisu w ksiedze wieczystej. Wpisu dokonuje sig
na wniosek starosty, wykonujgcego zadanie z zakresu adminisiracji rzadowej, lub organu
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wykonawczego jednostki samorzgdu terytorialnego, jezeli zezwolenie bylo udzielone na wniosek fej
jednostki,

§. Zezwolenie na wykonanie obowigzkéw przebudowy sieci uzbrojenia terenu i drog innej

kategorii
Udzielam zezwolenia na wykonanie obowiazkow okresionych w podpunkcie 5 i 6 ij. przebudowy sieci

uzbrojenia terenu i drég innej kategaorii,

8. Inwestor jest zobowigzany .
Zawiadomic wiasciwy organ nadzoru budawlanego o zakonczeniu budowy, co najmniej 21 dni przed

zamierzonym terminem przystapienia do uzyikowania;

IX. Ustalenie terminu wydania nieruchomosci lub opréznieniza lokali | innych pomieszczen:

1. Termin wydania nieruchomosci, zarzadey drogi, tj Prezydentowi Miasta Lublin, okreéla sie na
pierwszy dziert preypadajacy po uplywie 120 dni od dnia, w kidrym decyzjs o zezweleniu na
realizacjg inwestycji drogowej stala sig ostateczna (art 16 ustawy o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drag publicznych). _

2. Niniejsza decyzja, stanowi podstawe do dokonania wpisow w ksiedze wieczystej 1 katastrze
nieruchomosci. Wpisu dokonuje sie na wniosek starosty, wykonujacego zadanie z zakresu
administracji rzadowej lub organu wykonawczego jednostki samorzadu terytorialnego, jeseli
zezwolenie bylo udzielone na wniosek tej jednostki

3. Do egzekucji obowigzkow wynikajacych z nin decyzji maja zastosowanie przepisy o postepowaniu
egzekucyjnym w administracii.

UZASADNIENIE

W dniu 14 pazdziernika 2013 r. wptynagt wniosek Dyrektora Zarzadu Drog | Mostow w Lublinie
reprezentujgcego Prezydenta Miasta Lublin, na podstawie upowaznienia udzielonego zarzadzeniem
nr 2/2/2012 z dnia 1 lutego 2012 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na reatizacje inwestycji drogowej
polegajacej na: budowie drogi gminnej nr 106572L - ulicy Poziomkewej na adcinku od ul. Nasturcjowsj
do ul. Barwinkowej w Lublinie wraz z oswietleniem drogowym, siecia kanalizacji deszczowej, siecig
kanalizacji senitamej wraz z przylaczami w granicach pasa drogowego, siecig wodociggows wraz
z przylaczami w o granicach pasa drogowego. W dniu 25 pazdziemnika 2013 r. wniosek zosial
skorygowany. poprzez przeznaczenie dziatki nr 20/2 (obr. 24, ark. 9) po przebudowe drog inngj
kategorii zamiast jak wskazano pierwotnie pod przebudows infrastruktury.

Zgodnie z zapisami art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegalnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, zapewniono stronom udziat
w postepowaniu wysylajgc zawiadomienie wiascicielom i uzytkownikom wigczystym nieruchomasci
objetych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomosci. Doreczenie
zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomosci jest skuteczne. Ponadto zawiadomienia
dokonanc poprzez obwieszczenia o wszczeciu posigpowania zamieszczone w prasie Jokalng]
(Gazecie Wyborezej, z dnia 07.11.2013 r). Rownolegie zawiadomienie zostalo wywieszone na
elektroniczngj tablicy ogloszen Urzedu Miasta Lublin oraz zamieszczone na stronie internztowej
Urzedu Miasta Lublin. _

W dniu 21.11.2013 r. wplynelo pismo strony postepowania Pana Jacka Sobstyla dotyczace
planowanych rozwigzan projektowych. Zgodnie 2 obowigzujgcym orzecznictwem sadowym
potwierdzaonym wyrokiem Wojewadzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia
2008 r. Sygn. akht | SAMWa 323/08 organ administracji architektoniczno-budowlanej jest
zobowigzany wylacznie do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, nie jest
natemiast uprawniony do wyznaczania i korygowania trasy inwestycji, ani tez do zmiany
proponowanych rozwigzan projektowych. W zwigzku z tym, iz to Inwestor i projektant dokonujg
wyboru najbardziej korzystnych rozwigzari lokafizacyjnych, a nastgpnie techniczno-wykonawczych
inwestycji, zwrécono sig pismem z dnia 04.12.2013 r. do sprawujgcego w imieniu Prezydenta
zarzad nad drogami publicznymi na terenie miasta Lublin Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie
z prosba o rozpatrzenie wniosku strony i poinformowanie tut. Wydziatu o zajetym stanowisku.

W odpowiedzi, pismem z dnia 16.12.2013 r. Zarzad Drog i Mostow w Lublinie poinfarmowat, ze
projektowany na dzialce nr 7/6 (obr. 23, ark. 2), bedace] wiasnoscig Pana Jacka Sobstyla kabel
oswietleniowy zostanie przeniesiony poza granice przedmiotowej dzialki.

W trakcie postepowania dziatajgc w imieniu Prezydenta Miasta Lublin w dniu 13 grudnia
2013 r., pismem znak AB-ID-11.6740.3.4.2013 wystapiono do Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w Warszawie o udzielenie upowaznienia do udzielenia zgody na na odstepstwo od przepisow
techniczno-budowianych wynikajacych z wymogow: § 45 ust. 1 oraz § 44 ust. 2 rozporzgdzenia
Minisira Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne I ich usytuowanie (Dz. U. z 1899 r., Nr 43
pez. 430 z pdin. zm.). Paostanowieniem z dniz 13 grudnia 2013 1., zawieszono przedmioiowe
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postepowanie administacyjne do czasu rozsirzygniecia zagadnienia wstgpnego, jakim bylo
uzysikanie zgody na ww. odstepsiwo. Postanowieniem z dnia 13 siycznia 2014 ., znak AB-ID-
[.6740.3.4.2013 udzielone =zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych
wynilajgeych z wymogow § 44 ust. 2 oraz § 45 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usyluowanie, w zakresie umozliwiajgcym budowe chodnika
ziokalizowanego przy jezdni ul, Poziomkowej (droga gminna kiasy ,0") w Lublinie dziatki nr ewid.:
6/8, 6/10, 7/10, 14/8, 15/2 (15/3) - abr. 23, ark. 2 ; 2/7, 32/14 {321 5) - obr. 23, ark. 3 na odcinku od
ul. Barwinkowej do ul Nasturcjowe| o nienormatywnyrn pochyleniu podiuznym o wartosci wynoszace;
maksymalnie 10,16%, przy normatywnej wartosci wynoszacej nie wiecej niz 6%, o nienormatywnej
szerckosci 1,5 m, przy nomatywne] wartosci wynoszace] nie mniej niz 2 m, pod warunkiem
zapewnienia wiasciwego stanu utrzymania nawierzchni chodnika, w szczegodlnosci w okresie
nickarzystnych warunkdw atmosferycznych oraz nie sytuowania urzadzedi na chodniku
0 nienormatywnej szerokosci, w szczegolnosci podpér znakéw drogowych, stupdw oswietieniowych
I innych, ktére moglyby utrudniaé jego uzytkowanie, na podstawie uzyskanego przez Prezydenta
Miasta Lublin upowaznienia Ministra (pismo z dnia 30 grudnia 2013 r., znak: TA-6LK-557-
354/13/13-681). Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2014 r. zostaslo podjete zawieszone
postepowanie administracyjne.,

Pismem 14 stycznia 2014 r. Dyrekior Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie po konsultacji
z projektantem branzy energetyczne] zmienil zakres wniosku wylaczajac z zakresu dziatke na 7/6
{obr. 23, ark. 2). Pismem z dnia 23 stycznia 2014 r. poinformowano wspdtwlascicieli dzialki 7/6
o wylgczeniu przedmiotowej dzialki z zakresu inwestycji. Jednoczesnie wysiano zawiadomienie
o zmianie zakresu wniosku wiascicielom i uzytkownikom wieczystym nieruchomosci objetych
wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katasirze nieruchomos$ci. Ponadto
zawiadomienia dokonano poprzez obwieszezenia zamieszczone w prasie lokalngj (Kurier Lubelski,
z dnia 28.01.2014 r.). Réwnolegle zawiadomienie zostalo wywieszene na elektroniczne] tablicy
ogloszeri Urzgdu Miasta Lublin oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzedu Miasta Lublin,

Paostanowieniem z dnia 23 stycznia 2014 r. zobowigzano inwestora do usuniecia brakéw
i nieprawidiowosci w projekcie budowlanym. Wymienione braki zostaly usuniete w dniv 14 marca
2014 r.
W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnege stwierdzono zgodnosé projekiu
budowlanego oraz dokumentacji technicznej i geodezyingj z wymaganiami ustawy Prawo budowlane
oraz rozporzadzeniami: Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
z uwzglednieniem- udzielonej zgody na odstepstwo, a takze Rady Ministrow z dnia 07.12.2004 r.,
w sprawie sposobu | trybu dokenywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

Draga gminna nr 106572L ul. Paziomkawa zlokalizowana jest w poinocnej czesci miasts
Lublin, bedzie taczyé droge gminng 106486L ul. Nasturcjows. z drogg wewnetrzng ul. Barwinkowa.
Ulica bedzie obstugiwac tereny zabudowy jednorodzinnej. Budowa ulicy wraz z chodnikami znaczace
wplynie na bezpieczenstwo ruchu drogawego i ruchu pieszych w tym osob niepetnosprawnych,

Majac na uwadze powyzsze orzeczong jak w sentencji decyzji.

Od decyzji ninigjszej przystuguje stronom odwoianie do Wojewody Lubelskiego
za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie; - dla wnioskodawey 14 dni od dnia
ofrzymania decyzji; - dla pozastalych stron 14 dni od dokonania zawiadomienia o jej wydaniu. Zgodnie
z art, 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, zawizdomienie uwaza sie za dokanane po
uptywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia . ukazania sie obwieszczenia o wydaniu

decyzji.

G 1 )
{ pizcred imienna | BBEpim.dhby upowaznione] do wydania decyzi }

Dtrzymujs:
1. Dyrektor Zarzgdu Drog i Mostéw w Lublinie

reprezentujacy Prezydentz Miasta Lublin
2. Wydzial Geodezji U.M. Lublin
— Referat ewidencji gruniow
~ Referat ds. nabywania nieruchomosci
- Sad Rejonowy w Lublinie, X Wydzial Ksiag Wieczystych
20-607 Lublin, ui. K. Wailenroda 44
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3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanege m. Lublin
20-026 Lublin, ul. ¥, Chopina &

4. Wydzial Podatkow U.M. Lublin

5 ala

&S
Decyzja jest zwolniona z opfaty skarbows] nz podstawie an. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowej

{Dz. U. z 2012, poz. 1282 z pazn. Zm.}

Pouczenie ;
1.inwestor jest zobowigzany zawiadomic o zamierzonym temninie rozpoczecia robdt budowlanych wlasciwy organ  nadzoru

budowlanego oraz projekianta sprawujgeego nadzér nad zgodnodcig realizaci budowy = projeldem, co najmnigj na 7 dni presd
rozpoczaciem, dolgczajge na pismie :

- oswiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace przejecie obewiaziu kizrowania budowa (robotami budowlanymi ), a
takzs zaswiadczenie o kidrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane.

w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorshiege _
- oswiadczenle inspektora nadzory inwestorsidego nrad danymi robolami budowlanymi, a taleze zaswiadczenie, o kidrym mowa

w art. 12 ust’ 7 ustawy ~ Prawo hudowlane
2Inwestor moze pizysiapic do uzyikowania obiektu przed wykonaniem wszysikich robdt budowianych pod warunkiem

uzyskania pozwolenia na uZytkowanie, wydanego przez whasciwy organ architektoniczno-budowlany (arl. 32 o szozegsinych
zasadach przygolowania i realizacji inwestycji w zalresie drog publicznych ).
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PGE Dystrybucja 5.A.

Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lubfin, ul. Wolska 12

tel.: (B1) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
e-mail: sekretariat ret.ol@poedystrybucja.pt

PGE Dystrybucla S.A

e
CRZAD DROG [ MDSTO
ZARZA UBLINIE

03 1
o A 1

—

e

Zarzad Drog i Mostow w hub!
Kroshm 137 29-411 1.

Prayj&to proe=:
Matgorzata Uilk

PRI

a71eauqcy
Lublin, dn. 9 lutego 2017,

L. dz. 704/RM/iP/2017

Zarzad Drég i Mostdw w Lublinie

SSP ds. realizacji inwestycji przy udziale
mieszkancow

ul. Krochmalna 13 j

20-401 Lublin

Dotyezy: uzgodnienia projektu budowlano — wykonawczego ,Oswietlenie drogowe ul. Poziomkowej

w Lublinie”.

W zafgczeniu przesytamy nieuzgodniony projekt budowlano - wykonawczy ,Oswietlenie

drogowe ul. Poziomkowej w Lublinie” z uwagami:

1.  Brak aktualnych warunkdw przytaczenia oraz umowy przytaczeniowej,

2. W 5z0. 1336 ukiad pomiarowy i zabezpleczenie przelicznikowe przewidzieé w oddzielnym

elemencie zlgcza zintegrowanym z pozostaty czescia.

Po uwzglednieniu powyiszych uwag oraz podpisaniu przesfanego projekt umowy nalezy przedioiyc

projekt do ponownego uzgodnienia.

Z powazani

m

BGE bysi neja s.A
Rgdz }, ublin

Rejoy Ensrgeipd gty Lublin-Miasto

Zataczniki:

1. Projekt budowlanc-wykonawczy — 1 szt.

Do windomoéci:
1. Adresat
—2—R—

Sprawe prowadzi; Ireneusz Parzyszek, tel. BT 445-11-48

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-348 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejesinu przedsiebioredw prowadzaonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinke z siedziha w Swidnike, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: B46.25-03-855,
REGON: 080552840, Kapital zakladowy: § 728 424 15D zI w pelni oplacany. Konto bankowe: Bank PEKAD S.A. ofWarszawa, Al Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1177 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja_pl
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PGE Dystrybucja S.A.

Lublin, 08-02-2017 r.
17-C1/5/00178
Zalgcznik nr 1 do Umowy nr 17-C1/UP/00178 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnef

ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
ul. Krochmatna 131

20-401 LUBLIN

Warunki przyfaczenia nr 17-C1/WP/00178 dla Podmiotu V grupy przyigczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa ebizktu przytzczanego do sieci: oswietlenie drogowe

Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowasc Lublin, ul. Poziomkowa

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdniz 04 maja 2007r. wsprewie szezeglowych warunkdw
funkcjonawania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, wodpowiedzi na wniosek

z dnia 07-02-2017, okresla sig nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Migjsce przylgrzenia: stacja SN/nN K-1336 ul. Poziomkowa.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu od zabezpieczeri w polu liniowym rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej
K-1336.
Moc przylaczeniowa: 18,00 kW — zasilanie podstawowe
Rodza] przyigcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. zaprojektowa¢ oswietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekrdj jak
wyjdzie z obliczeni lecz nie mniejszy niz 16 mm* w rurach ostonowych DVR 75 na calej
diugosci trasy.

6.2. zaprojektowac stupy posadowione na fundamentach dla oswietlenia. zaprojektowac
oprawy w 1l klasie izolacji, 0 mocy dajacej natezenie oswietlenia jak dla danej kategorii drogi
zgodnie z dyrekbywami UE.

6.3. zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalinego w Il
klasie izolacji ze Srubami M8 do podigczenia kabli.

6.4. zaprojektowac szafke oéwietlenia drogowego z tworzywa termoutwardzalnego
przystosowang do sterowania kaskada.

6.5. zaprojektowac kabel zasilajacy Sz. 0. 1336 typu kabel aluminiowy 4 x 120 mm? {minimum).

6.6. zaprojektowac potgczenia z istniejgcym oswietleniem w tym rejonie.

6.7. wykonawca robdt dostarczy protokdt z pomiaréw impedancii petli zwarcia.

6.8. zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktuainie
phowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

AN o



6.9. na powyisze opracowal dokumentacje projektows | przedstawic do sprawdzenia
w Zarzadzie Drdg i Mostow Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji
przed sprawdzeniem w RE Lubiin — Miasto

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze pomiarowe nN na zewnatrz

budynku/obiektu.
8. Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

B.1. zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza | instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2, ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spehniaé wymagania dla kategorii C1 okredlone w
#Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.",

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadac kiase dokladnosci nie gorsza niz A lub 2 dla
energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy czfonu zasilajgcego orez ostony i urzadzenia wehodzace w skiad ukladu
pomiarowego energil elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

i0.
11,
12,

13,

14,

Warunki przylgczenia opracowat:

9.1. rozfgcznik bezpiecznikowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od poraZen przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okresionym w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wickszy niztg b= 0,4,

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczngj w sieci miesci sig w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepigciami faczeniowymi iatmosferycznymi  wystepujacymi  wsieci energetycznej,
powstaniem poZaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé oschy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych,
informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doraczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkow przylaczenia umowy o przylaczenie.

. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnieft w budowie urzgdzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmictu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

Ireneusz Parzyszek - BBE Dystrybufja S.4,
QddAal Liblin




Zarzgd Drog i Mostéw w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacii

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S8-08.4330.1. b 2017 Lublin, dnia 02.03.2017

Dot.

SSP ds. realizacji inwestyciji
przy udziale mieszkarncow
w/m

budowy oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

W nawiazaniu do otrzymanej korespondenciji Wydziat Utrzymania Oswietlenia

i Sygnalizacji tut. Zarzadu podaje niniejszym zaktualizowane wytyczne do

proje

ktowania oswietienia ul. Poziomkowe;j :
zakres oSwietlenia winien obejmowac wylgcznie tereny ktére sa ( beda )
w zarzadzie miasta,
oswietlenie projektowac w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,céwietlenie
drég” przyjmujac dla wiw ulicy klase oswietlenia - ME 5 { CE 5 ),
- ciggow pieszych i rowerowych nieprzylegajacych do krawedzi jezdni - klase
oswietlenia - 84,
na skrzyzowaniach ulic zwigkszy¢ parametry fotometryczne stosujac
wspolczynnik 1,5 w stosunku do wymaganych dla ulicy o wyzszej klasie
techniczne;.
stosowac siupy aluminiowe anodowane elekirolitycznie lub malowane
proszkowo ( ze stopa zabezpieczong elastomerem poliuretanowym ) na kolor
szary ( dla drog } | ewentualnie oliwkowy ( dla ciggu pieszego - w przypadku
Koniecznosci oswietlania chodnikow niezaleznymi latarniami ),
stosowac oprawy LED o nastepujacych parametrach :
- il klasa izolaciji, IP 66,
korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium,
temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,
montaz opraw pod katem 0 °,
oprawy winny posiadaé certyfikat ENEC,
zasilacze opraw winny posiadac uruchomiona opcje wspoipracy z szatkami
oswietieniowymi z funkejg redukceji mocy oraz funkcje utrzymania statego
strumienia swietinego w ciggu calego okresu eksploatacji,
ograniczy¢ do niezbednego minimum ilo$¢é typw opraw, ich mocy oraz rodzajéw
optyki dla opraw instalowanych na danej ulicy,
w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejgcych )
szafek oSwietienia drogowego, stosowac szafki sterujace z funkeja redukcji
mocy, zalaczane i wylgczane kaskadg, z jednoczesng gwarancjg ( Dostawcy
szafki ) zaprogramowania jej wg zyczenia uzytkownika.
Wyposazenie szafek winno zapewniaé monitoring i sterowanie oéwietleniem
W oparciu o rozwigzania tozsame lub kompatybilne z eksploatowanym

systemem "AmpLight".

Stona1z2



Zarzad Drég | Mostow w Lublinie

- w szafkach stosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
wiacznie,
2wrdcié szczegodlng uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujge stupy
w jednakowej odleglosci od krawegznika. W przypadku braku mozliwosci takiego
rozwiazania, prowadzenie optyczne zapewnit poprzez regulacje diugosciami
wysiegnikow,
stosowane materialy jak rowniez lokalizacja urzadzeti oswietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektéw srodowiskowych, a takze estetycznych 1.
wygladu oswietlenia w ciggu dnia i w nocy.
- w dokumentacii ( oraz przedmiarze robdt ) uwzglednic koniecznesé wykonania
pomiarow fotometrycznych w migjscach charakterystycznych kosztem
i staraniem wykonawcy prac budowlanych, po zakoriczeniu prac i uruchomieniu
calego oswietlenia.
Dokumentacje projektows ( opracowang w oparciu o warunki okreslone przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat L ublin, Rejon Energetyczny Lublin - Miasto ) oraz powyzsze
wytyczne ), nalezy zlozyé w tut. Wydziale ( w 2 egz. ) celem uzgodnienia.
Waznosé niniejszych wytycznych uplywa wraz z wygasnieciem warunkéw wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A..

NACZELNIK o
ot Utrzslhariia Ofwictlenia § Byzatiz=Cs

mgr inZ Stanistaw Wasiel

Znzk sprawy; Bigd: Nie znaleziono Zrédia odwolania Btad: Nie znaleziona Zrodia odwalania
Strona2z2



5. Opis techniczny

5.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zamiana opraw o$wietleniowych z
sodowych 70W na LEDowe 32W oraz zmiana wyposazenia szafki
oswietleniowej SzO nr 1336 w projekcie budowlano~wykonawczym oswietlenia
drogowego ulicy Poziomkowej w Lublinie opracowanym w czerwcu 2011 r. i
zatwierdzonego decyzjg nr 311/14 o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej o rozwigzania wynikajace z:

- wymagan w zakresie parametrdw oswietlenia ulicznego (PN-EN 13201
~OSwietlenie drog”)

- koniecznosci wyposazenia szafki oéwietlenia drogowego w funkgje redukcji mocy
- zastosowania opraw LED zamiast opraw sodowych

- wymagan PGE Dystrybucja SA w zakresie wydzielenia ukfadu pomiarowego w
szafce oswietlenia drogowego.

Zmiany wprowadzone niniejszym aneksem sa nieistotne w rozumieniu art. 36a
Prawa Budowlanego.

Na podstawie decyzji nr 311/14 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
zachowuja waznosc nastepujace uzgodnienia i opinie:

- Decyzja lokalizacyjna znak: DM-UD-11.7230.1.212.2011 z zatacznikiem
graficznym

- Opinia ZUDP nr 519/2011 z zatacznikiem graficznym - mapa 1:500

- Zgoda Wydziatu Drég i Mostow na wigaczenie planowanego oswietlenia do
miejskiej sieci o$wietlenia drogowego znak DM-0S-1.7012.28.2011

- Zgoda PGE Dystrybucja SA na lokalizacje szafki o§wietleniowej na dzialce nr
719, l.dz. 6739/TU/SM/2011

5.2. Rozwigzania projektowe

Zgodnie z wymaganiami Zarzadu Drog | Mostow — Wydziat Utrzymania
Oswietlenia | Sygnalizaciji oraz warunkami technicznymi przylaczenia wydanymi
przez Zaktad Energetyczny Lublin-Miasto projekiuje sie oswietlenie drogowe na
stupach aluminiowych zasilane liniami kablowymi z zastosowaniem opraw
oswietleniowych LED. Zastosowano oprawy o jednakowych mocach i rodzajach
optyki, spelniajgce ponizsze parametry:

- Il Kiasa izolagji, IP66, K09 dia catej oprawy I [ (<7 C € &

- korpus oprawy i obudowa wykonane z cisnieniowego odlewu aluminiowego,
- Kod barwy lampy 740 (temperatura barwowa 4000K, wskaznik oddawania
barw Ra>70),

- oprawy zamontowane na wysiegnikach 1- i 2-ramiennych pod katem 0°,




- zasilacze opraw dostarczone beda z uruchomiona opcjg wspdtpracy z szafka
oswietleniowg z funkcjg redukeji mocy oraz funkcjg utrzymania statego
strumienia Swietinego w ciagu calego okresu eksploatadii.

Szatke oswietleniowg SzO nr 1336 zlokalizowana przy istniejacej stacji
transformatorowej K-1336 wykonac zgodnie z ,PBW ~ szafa sterowania
oswietleniem ulicznym SzO nr 1336 oprac. przez mgr inz. Macieja Kubifiskiego
zgodnie ze standardami wymaganymi przez ZDiM w Lublinie oraz PGE SA ZE
Lublin-Miasto — zatacznik nr 4 niniejszego aneksu.

Szafka spelnia nastepujgce wymagania:

- posiada funkcje redukcji mocy,

- posiada mozliwosé zalgczania i wytaczania kaskada,

- posiada mozliwos¢ programowania, sterowania oswietlenia (w oparciu o
system ,AmpLight”) i monitoringu (w tym ilosci zuzytej mocy) wg 2yczenia
UZytkownika.

Skorygowany schemat ideowy sieci pokazany jest na zamiennym rys. nr E2z.
Typy stupow, wysiggnikow i kabli oraz sposob wykonania polgczen — jak w
projekcie podstawowym.

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa
Jak w projekcie podstawowym.

6. Obliczenia techniczne

Spadek napiecia dia opraw LED 32W
Przyktadam catosc obcigzenia na stup nr 13 (koniec linii): 11x32W=352W

Av., = 10071
8 ;SU—
m 2
Y=57———, U=400V, s=16mm
7117
-352.
AU, = 100P! 100-352-336 =0,08%

wU?  57-16-400

Wyznaczenie warunku skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jak w
projekcie podstawowym
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Dane techniczne

* Podstawowe informacje
Kod rodziny produkcow
lNloié zrodet swiatk

Kod rodziny zrodia Swiath
Kod barwy lampy

Zrédto $wiath wymienne
Transformatorf zasilacz
Zawarty zasilacz

Klasa ochrony

Stopien ochrony iP

Stopien ochrony K
Optyka

Kolor malowania
Powloka

Element systemu sterowania
Regulacja strumienia
Swietlnego

S'ciemnialny
Fotokomorka
Qznaczenie CE

Znak ENEC

Dlugosc srub mocujacych

* Warunki stosowania
Standardowy zakres

temperatur pracy T,

Luma Micro BGP&15 IXLED46-4S/740 [l DWI0 D13 CLO

Oprawy serii Luma s3 ulicznymi oprawami wykonanymi w technologii
Revoled™, ktéra oferuje doskonate chiodzenie panelu LED oraz
gwarantuje bezawaryjna prace po jej zamontowaniu. Dzieki separacji
termicznej komory optycznej od komory asprzetu trwaloi¢ opraw
Lurma szacowana jest na 100.000h. Przy wykarzystaniu narzedzia
L-tune mamy moiliwosé zmiany strumienia $wietlnego, trwatosci
opraw oraz dostosowania poboru energii tak aby zaproponowaé
najbardziej energooszczedne rozwigzanie oraz optymalne koszty
zakupu. Oprawy Luma umoiliwiajg takie zaprogramowane aby przez
caly okres eksploatacji utrzymaé strumied Swietlny na statym
poziomie. Kompensacja spadku strumienia Swietlnego w czasie
odbywa sig poprzez zwigkszanie natezenia pradu zasilajgcego panel
LED. Eliminuje to wystepujgce w poczatkowym okresie przeswietlenie
drog i pozwala na dalsze zmniejszenie zuiycia energii elektrycznej.
Unikatowe wzornictwo opraw oraz technologia soczewkowa
OPTIFLUX™ zapobiegaja emisji $wiatta w gdrng pdlprzestrzer oraz
pozwalajg na efektywne oswietlanie drég wg obecnych standaréw
europejskich.

* Parametry techniczne

Luma Micro BGP6I5 Strumien swiedny LED 4600 Im

20 LED Strumien Swietiny oprawy 4186 Im
xLED456-45/740 Skutecznoic iwiedna 130.8 Im/W
740 [4000K Ra>70] oprawy

TAK

PSR Moc poczatkowa Iw

TAK Moc koficowa 2w

Klasz Il Wspolezynnik mocy >0,95

SIP [iP66 dia cate] oprawy]

K09 [10]] » Parametry eleltryczne

DWI0 Napiecie zasilajace AC 220-240V
RAL7035 [jasno-szary] Czestotliwost linii 50-60Hz

Dodatkowe zabezpieczenie  Tak
przeciwprzepigciowe [0kV

D13 [AmpDim]

TAK * Parametry konstrukeyjne

brak Zaczep montazowy

TAK Materiat korpusu Cisnieniowy odlew aluminium
TAK Materiat optyki PMMA

Szldo hartowane

Materiat klosza

od -20°C do +35°C




* Trwatos¢ oprawy dla T, = 25°C * Dane produkou
Utrzymanie str. sw. 100000h LSO BIO Nazwa produletu Luma Micro BGP&I15 IxLED46-
45740 N DWIODIE3 CLO

Awaryjnosc zasilacza 0,5% po 5000h Kod 12NC

Technologia utrzymania TAK llosé produktow w

strumienia swietinego CLO opakowaniu
Kod EOC
Sex 0,05
Waga mast. Tkg

D P66 Iu(oe CeEXK

* Wymiary

130
4
-
O
il

& 2015 Koninklijke Philips M.V, {Royal Philips)
Wezelkde prawa mctrzezone

Dane mogy ulec zmianie bz uprzedniego powiadomienia. Znak mwarawy jest whsnoiciy
Keninklijke Philips NLY. (Royal Philips) lub adpawiednich podmiatdw .

20]6, Styczen 29
Dane whrétce ulegni) zmianie

www.philips.pllighting
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DIALuUX

14.03.2017

Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

Philips Lighting Paland S.A. Edylor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon

Al. Jerozolimskie 195 B faks

02-222 Warszawa e-Mall

Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie / Lista opraw

20 llosé PHILIPS BGP615 T25 1 xLED-HB 1200-6350 Im-
457740 DWIO (Typ 1)
Numer artykutu:
Strumien swietiny (Oprawa): 4186 Im
Strumnien swietiny (Lampy): 4600 (m
Mac opraw: 32.0 W
Kiasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 73 97 100 91
Wyposazenie: 1 x 20xLED-HB/NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

F Y
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Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

Philips Lighting Peland S.A.

Al, Jerozolimskia 185 B
02-222 Warszawa

DIALuX

14.03.2017

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telafon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP615 T25 1 xLED-HBE 1200-6350 Im-4S/740 DW10 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja aswietleri CIE: 100
Kod Fiux CIE: 34 73 97 100 91

DIALux 4,13 by BIAL GmbH

Wylot swiatia 1;

- T oo i o7
ifkdm T = §1%
eI+ C18) —— C90 - €270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dia tego oprawa.
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Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

14.03.20M7
Philips Lighting Poland S.A Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
Al. Jerozolimskie 185 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Barwinkowa / Dane planowania

T-19212 1
T-20058
T-217.60
T-222.83
T-229.85
, ) ) ) . -241.78
-134.26 -108.50 -96.62 -86.27 -73.19m
Wspéiczynnik konserwacji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio); 0.0% Skala 1:461
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS BGP615 T25 1 xLED-HB 1200-6350 Im-
1 4 4SI740 DW10 (Typ 1)* (1.000) 4186 4600 320
=Zrmieniona dans techniczne W sumie: 16744W sumie: 18400 128.0

DIALLx 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



DIALuX

Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

14.03.2017
Philips Lighting Poland S.A. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
Al. Jerozolimskie 185 B faks
02-222 Warszawa e-Mait

Skrzyzowanie z ul. Barwinkows / Lista opraw

4 llosé PHILIPS BGP615 T25 1 xLED-HB 1200-6350 Im-
45/740 DW10 (Typ 1)
Numer artykutu:
Strumiert Swietlny (Oprawa): 4186 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 4600 Im
Moc opraw: 32.0 W
Klasyfikacja oswistleri CIE: 100
Kod Fiux CIE: 34 73 97 100 91
Wyposazenie: 1 x 20xLED-HB/NW (Czynnik
korekcyiny 1.000).

i
DiALux 4,13 by DIAL GmbH Strona &



DIALux

14.03.20t7

Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

Edylor Andrzej Mazurkiewicz

Philips Lighting Poland S.A.

Telefon
Al. Jerozolimskie 195 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Barwinkowg / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T 19212 n

@ T-200.58

69 T217.80

@ T-229.85

T241.78

-96.62 -86.27 7319 m
Skala 1 : 437

-134.26 -108.80

Wykaz opraw

Nr. llose  Etykieta
1 4  PHILIPS BGP615 T25 1 xLED-HB 1200-6350 im-4S/740 DW10 (Typ 1)*

*Zmienione dane techniczne

Y
Strona 7
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DIALUX

14.032M7

Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

Philips Lighting Poland S.A. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefan

Al. Jermpzolimskie 195 B faks

0£2-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Barwinkowg / Oprawy (lista wspétrzednych)

PHILIPS BGP615 T25 1 xLLED-HB 1200-6350 Im-4S/740 DW10 (Typ 1)
4186 Im, 32.0 W, 1 x 1 x 20xLED-HB/NW {Czynnik korekcyjny 1.000).

®
®
®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [}

X Y Z X Y z

1 -96.623 -200.585 7.220 0.0 0.0 -117.0
2 -108.499 -217.602 7.220 0.0 0.0 152.2
3 -106.653 -217.032 7.220 0.0 0.0 -116.6
4 -86.272 -228.845 7.220 0.0 0.0 152.7
i

DlALux 4.13 by DIAL GmbH Stronz B



Projekt oswietienia ul. Poziomkowej w Lublinie

Philips Lighting Pofand S.A

Al. Jerozolimskie 185 B
02-222 Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

14.03.2017

Andrzej Mazurkiewicz

Skrzyzowanie z ul. Barwinkowg / Siatka obliczeniowa 1 / Grafika wartosci (E,

prostopadie)
10 12 12 [es4m
11 13 12
14 14 13
17 16 13
21 18 15
26 22 17
30 28 23 18 14
855 12 16 21 26 29 28 25 20 16 12 B854 725 816 10
879 12 14 18 21 23 25 23 12 16 12 972 851 025 14
781964 11 14 16 18 20 19 17 15 12 10 888 916 10
&= . -9.54
1539 15.38 m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-119.648 m, -
219250 m, 0.010'm)

Siatka: 77 Punkty

E_ [IX] Emin [
15 7.25

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E, .. X
30

Wartosei Lux, Skala 1: 234

Emin / Em Ernin / Emax
0.48 0.24

Y

Strona 9



DIALuUX

14.03.2017

Projekt aswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

Philips Lighting Peland S.A. Edytor Andrzej Mazurkiewicz

Telafan
Al. Jerozolimskia 185 B faks
02-222 Warszawa e-Mail
SkrzyZowanie z ul. Rumiankowa / Dane planowania
T-104.51 m

| . -163.13

-86.53 -36.52 m

Wspdlczynnik konserwacji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:544

Wykaz opraw

Nr. llosé Etykieta (Czynnik karekcyjny) @ (Oprawa) Im] & (Lampy) [Im] P [W]

PHILIPS BGP615 T25 1 xLED-HB 1200-6350 Im-
1 5 4S/740 DW10 (Typ 1)* (1.000) 4188 4600 320

W surnie: 20930W sumie: 23000 160.0

“Zmieniona dane techniczna

i

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



DIALux

14.02.2017

Projekt oswietlenia ul. Poziomkowe]j w Lublinie

Phifips Lighting Poland S.A Edytar Andrzej Mazurkiewicz
Telefan

Al. Jerozolimskie 185 B faks

02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Rumiankowg / Lista opraw

5llose PHILIPS BGP615 T25 1 xLED-HB 1200-6350 Im-
45/740 DW10 (Typ 1)
Numer artykutu:
Strumien Swietiny (Oprawa): 4186 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4600 Im
Moc opraw: 32.0W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 73 97 100 91
Wyposazenie: 1 x 20xLED-HB/NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strana 11



DIALUX

Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

14.03.2117
Philips Lighting Poland S.A. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
Al. Jerozalimskie 185 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Rumiankowa / Oprawy {plan rozmieszczenia)

T-10451m

@ T-114.93

®® ::-1 33.16

@ T-144.13
@ T-147.30

, ) ) — . -163.13
-86.53 -69.17 -63.49 -30.B3 -36.52 m
Skala 1:397
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 5  PHILIPS BGP615 T25 1 xLED-HB 1200-6350 Im-4S/740 DW10 (Typ 1)
*Zmienione dane techniczne
il

DiALux 4,13 by DIAL GmbH Strona 12



Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

Philips Lighfing Poland S A

Al Jerozolimskie 195 B

02-222 Warszawa

Edytor Andrzej Mazuriiawicz

Telefon
faks
e-Mait

DIALuUX

14.032M17

Skrzyzowanie z ul. Rumiankowg / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP615 T25 1 xLED-HB 1200-6350 Im-45/740 DW10 (Typ 1)

4186 Im, 32.0 W, 1 x 1 x 20xLED-HB/NW (Czynnik korekeyjny 1.000).

©)

®

® ©
Nr.
1 -69.166
2 -61.487
3 -63.494
4 -50.833
5 48.109

DIALux 4.13 by DIAlL, GmbH

Pozycja [m]

-147.286
-132.678
-133.157
-114.925
-144.135

Z
7.220
7.220
7.220
7.220
7.220

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [*]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-117.2
-117.2
143.8
-122.7
143.8

N

Strona 13



DIALux

Projekt oSwietlenia ul. Poziomkowej w L.ublinie

14.03.2047
Philips Lighting Poland S.A. Edylor Andrzej Mazurkiewicz
Telafon
Al. Jerozolimslkia 195 B faks
12-222 Warszawa a-Mail

Skrzyzowanie z ul. Rumiankows / Siatka obliczeniowa 1 / Grafika wartosci (E,
prostopadle)

17 18 47 [975m
18 20 2

20 22 22

24 26 2T 28

M 15 17 19 23 26 24
25 28 20 29 27

14 16 19 22 27 25 24
ao a2 kY| 29 26

T

28 95 21

20
19 16
16
4 16, |
. . 975
-8.08 808 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 163
Potozenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej:
Zaznaczany punkt: (-64.246 m, -
123.385m, 0.010 m) ﬁ
Siatka: 64 Punkty
Em [lx] Emin fix] Emax []x] Emin / Em Emin"‘r Emax
23 13 32 0.56 0.40

A
DIALux 4,13 by DIAL GmbH Strana 14



DIALUX

14.03.2017

Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

Philips Lighting Peland S.A. Edylor Andrzej Mazurkiewicz

Telefon
Al. Jeruzolimskis 185 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Nasturcjowa / Dane planowania

T71.75m
(D)
8
¢),
(1)
S
()
) 2175
31.51 81.51m
Wspdtezynnik konserwacii: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
PHILIPS BGP615 T25 1 xLED-HB 1200-6350 Im-
T & 45740 DW10 (Typ 1)* (1.000) 4188 600 32.0

W sumie: 25116W sumie: 27600 192.0

*Zmieniona dane techniczne

il

DlALux 4.13 by DJIAL GmbH Strona 15



DIALuUx

Projekt oSwietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

14.03.2017
Fhilips Lighting Potand S.A_ Edytor Andrzej Mazurldewicz
Telefon
Al. Jarozolimskie 185 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Nasturcjows / Lista opraw

6 llosc PHILIPS BGP615 T25 1 x.ED-HB 1200-6350 Im-
45/740 DW10 (Typ 1)
Nurmer artykufu:
Strumien Swietiny (Oprawa): 4186 Im
Strumiefi $wietlny (Lampy): 4600 Im
Moc opraw: 32.0 W
Klasyfikacja oSwietleri CIE; 100
Kod Flux CIE: 34 73 97 100 91
WyposaZenie: 1 x 20xLED-HB/NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.

DIALux 4,13 by DIAL GmbH Strona 16



DIALuUX

Projekt oSwietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

14.03.2M7
Philips Lighting Poland 5.A. Edvtor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
Al Jerazolimskie 185 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Nasturcjowa / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T71.75m

@ T 64.40

@ T 56.06

@ T47.48
@ Ta5.55

@ T40.72

@ T3d.z

, o B 2175
31.51 4584 5286  58.00 68.62 815t m

Skala 1: 358

Wykaz opraw

Nr. llosé  Etykieta

1 6 PHILIPS BGP615 T25 1 xL.ED-HB 1200-6350 Im-45/740 DW10 (Typ 1)*
*Zmienione dane techniczne

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17



Projekt oswietlenia ul. Poziomkowe] w Lubiinie

Philips Lighting Paland S.A_

Al. Jerozalimskie 195 8

02-222 Warszawa

Edyiar Andrzej Mazurkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

14.03.2017

SkrzyZzowanie z ul. Nasturcjows / Oprawy (lista wspéirzednych)

PHILIPS BGP615 T25 1 xLED-HB 1200-6350 Im-4S8/740 DW10 (Typ 1)

4186 Im, 32.0 W, 1 x 1 x 20xLED-HB/NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
©

®

Nr.

(=2 &+ B S /L N N TR

45.841
53.183
52.857
45.787
68.617
57.998

DIALux 4,13 by DIAL GmbH

Pozycja [m]
Y

34.206
45.545
47475
56.059
40.715
64,396

7.220
7.220
7.220
7.220
7.220
7.220

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [*]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-124.7
-123.2
-34.2
-34.2
-35.7
-123.2

il
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DIALuUx

14.03.2017

Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

Philips Lighting Poland S.A. Edytor Andrzej Mazuridewicz
Telafon

Al. Jarozolimskie 185 B faks

02.222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Nasturcjowg / Siatka obliczeniowa 1 / Grafika wartosci (E,

prostopadie)
18 20 T1549m
20 21
21 22
22 24 25
24 26 27

22 24 25 26 26 28 27 27 2B 27 25 23 22 21 20 19 18 17
23 25 26 26 27 208 29 30 31 30 27 24 22 21 20 18 19 18
28 31 33 34 31 28 24 21
33 36 35 32 27 24

35 34 28 24
31 28 23
27 25 22
23 22 20
20 21 20
19 20 19
18 20 19
18 15 18
19 19 17
19 18 16
& 18 17 15
; T -1549
‘-15.50 .15.5[] m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Polozenie powierzchni w scenie
zewngtrznej:
Zaznaczony punkt: (34.342 m,
40.568 m, 0.010 m)
Siatka: 96 Punkty
Em [b‘] EmIn [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
24 15 36 0.64 0.43

Fs
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Projekt oSwietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

Philips Lighting Poland 5.A.

Al. Jernzolimskia 195 B
02-222 Warszawa

DIALuUX

14.03.2017

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Prosty odcinek / Dane planowania

Profil ulicy

Pas postoju 1 {Szerokos¢: 1.000 m)

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokosé: 1.500 m)

Pas postoju 2 (Szerokosé: 1.000 m)

Wspotezynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

m
3) .
a
(M
-
|
-0.50 m \ S
L L L [] ‘._#
0.00 30.00 m @
Oprawa; PHILIPS BGP615 T25 1 xLLED-HB 1200-6350 Im-4S/740 DW10
Strumien swietiny (Oprawa): 4186 Im Wartosci maksymnalne mocy oéwietieniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 4600 Im przy 70%: 424 cdlkim
Moc opraw: 320W przy 80" 40 cd/klm
Rozmieszczenie; jednostronnie na dole ﬂ'gﬂgo k-iemnm%r(um ca/ kLTany \atz dolng i plonwa
. ym rzacym p ol linia przy

\?vdStglf :Ié.tp a. tazu (1): guzggo m zainstalowanym | gotowym do wytku oéwistleniu.

ysokosc montazu (1): - fesim Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  7.100 m Rozmieszezenie spefnia wymagania klasy mocy
Nawis (2). o -0.500 m o$wietleniowej G4.
Nachyienie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania kfasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
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Projekt oSwietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

Phiiips Lighfing Poland S5.A.

Al. Jernzolimskie 195 B
(2-222 Warszawa

DIALuUX

14.03.2M17

Edylor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Prosty odcinek / Wyniki szczegotowe

@ T&.50m
15.00
—>
o
7
—>
@ Togo
1-1.50
' 0.00 30,00m
Wspatezynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:258
Lista pd! oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
DHugosé: 30.000 m, Szerokosd:; 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana kiasa o5wietleniowa: MES {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
L, [cd/m7] uo Ut TI{%) SR
Wartosci rzeczywiste wedfug obliczenia: 0.52 0.64 0.64 L] 0.80

Wartosci zadane wediug klasy:
Spetnione/nie spelnione:

DIALux 4,13 by DIAL GmbH

2050 2035 2040 <15 2050
Y v v v +

il
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Projekt oswietlenia ul.

Philips Lightng Poland S.A.

Al. Jerozolimskie 195 B
02-222 Warszawa

Listz pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 30.000 m, Szerokoéé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa cswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia;
Woariosci zadane wedhug klasy:

Spelnione/nie spelnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugosé: 30.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Choadnik 2,

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywista wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4,13 by DIAL GmbH

Poziomkowej w Lublinie

Edytor Andrzej Mazurkiswicz
Telsefon
faks
e-Mail

DIALuUX

14.03.2017

Prosty odcinek / Wyniki szczegdtowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,_ [ix]
7.55
>7.50

Vs

Emin [IX]
4.85
z1.50

7

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E, [x]
7.48
>5.00

v

Emin [lx]
3.06
=1.00

v

F.
Strona 22



Projekt o$wietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

DIALuUX

14.03.2077
Philips Lighting Poland S.A. Edytor Andrze] Mazurkiewicz
Telefon
Al, Jerozelimskie 185 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Prosty odcinek / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Grafika wartosci (E)

. 15.00m
_ | 14 12 BB7__608_ 455 455 608 BB7_ 12 14_
— 18 13 833 535 3B6 3B 535 833 13 18
To.o0
0.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostat przedstawione.
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em ﬂx] Emin [EXI Emax Ux] Emin / Ern Emin / Emax
8.84 3.54 16 0.400 0.226

DIALux 4,13 by DIAL GmbH
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K-1356

SZ0 1336 projektowana 1004
YAKY4x120mm /10m
pole nr8
@ @] ® @
@ ONG
. . sfup K nr 11/4 EPV10/12
- O | Wpige LTN i PE ul. Barwinkowa
[l e =
S E Sie K
£ 8 J|=
El= |
3 s
¥ > % S
11/4/1 =
61/95m (N s _§
1x BGP 615 1xLED46-48/740
1 25/30m ; 27/32m o> 29/33m 27/3m 6 28/32m 29/33m 31/35m 27/3m 10 28/32m

0 @ @

53

16x BGP 615 1xLED46-4S/740

Mr rew.| Doto

Zakres rmian

Wprowgdzit

Projekt

OSWIETLENIE DROGOWE ULICY POZIOMKOWEJ W LUBLINIE

Mozwo rysunku

SCHEMAT IDEOWY SIEC! OSWIETLENIOWEY

RYSUNEK ZAMIENNY

L.p. | Funkeja Imlg | nozwisko Nr upr. Fodpis ﬁ'ﬂzc: PE-W
1 | gPracowst | magr inz, R. Suchecki [346/Lb/200d W-sw'm —
2 o[ Hr rysunku:

3 |sPRAWDZE | mgrinz. M. Jaworski J1024/487501 “P—\
4 (1T 1 Y[pota oizow.




® POLSKA
{ Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjaym:

LUB-3RC-MUS-M5P *

Pan Radostaw Suchecki o humerze ewidencyjnym LUB/IE/1318/01

adres zamieszkania Zulinskiego 13, 20-707 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Wojciech Szewrczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Gkregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy puomocy waznega kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninle[stym zaswiadzenis moina sprawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Paolskie] tzby iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl leb kontaktujgc sie z bivrem whasciwej Okregowej lzhy Iniynieraw
Budownictwa.




Lubdin, dnig 21 czerweca 2000 r

Znak ABU OU 7342/50/2000

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 314 art 13 ust 1pkt 1 wsl2 14 art 14 ust 1 pkt 5 ust 3 pkt 11
ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1924 1 - Prawo budowiane Dz U Nr 88 poz 414 z p6zn zmianami/
oraz § 3ust 11§ 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodark Przestrzenngj | Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz U Nr 8, poz 38 z
1685 ; 2z pozn zmianamil, w zwigzku z art 104 § 112 KPA /tekst jednofity w Dz U Nr 9z 1980 7.
poz 26 z poin zmianami/ - po rozpatrzenu wniosku Pana Radostawa Sucheckiego z dnia 3

stycznia 2000 r , wobec ztozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-
Nadaje
Panu Radostawowi SUCHECKIEMU

inzynierowi
ur. dnia 4 marca 1969 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 346/Lb/2000

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Radostaw Suchecki:

Ukonczyt wyzsze studia zawodowe na kierunku elektrotechnika w zakresie przetwarzania |
uzytkowania energii elektrycznej, przez co speinil warunki w zakresie przygotowania
zawodowego i wykazat wymagana praktyke niezbedna do uzyskania uprawnien budowlanych,

2 Ziozyl egzamin z wynikiem pozytywnym.
Wobec powyzszego, decyzjg niniejsza postanowiono jak na wstepie.

Qd decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwolania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji

Otrzymuja.

1. Pan Radostaw Suchecki
ul. Zulinskiego 13

20-707 Lublin
Glowny Inspektor Nadzoru Budowtanego

da

RN
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

LUB-YYE-SBJ-9HX *

Pan Marek Jaworski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2258/01

adres zamieszkania Mickiewicza 64/6, 20-466 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenle zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektropicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przvy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pnd wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 22 pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okrggowej Izby Infynierow
Budownictwa.
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1/ apprz@d;aﬁia projektdow sieci 4 instelecji elsktrycznych,
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konstrukeyjnych elementdw 8ieci 1 dnstalacji oraz ocenimnis
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Lublin 03.2017r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy opracowania:

Projekt Budowiano - Wykonawezy :  ANEKS DO PROJEKTU - OSWIETLENIE
DROGOWE ULICY POZIOMKOWEJ
W LUBLINIE

Branza; Elektryczna

Inwestor: Gmina Lublin, 20-080 Lublin, ul. Plac tokietka 1

Niniejszym o$wiadczam, ze w/w Aneks do projektu budowlanego zosial
sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. RADOSEAW SUCHECKI

Upr. Bud. 346 /Lb /2000
yL/

SPRAWDZAJACY : mgr inz. MAREK JAWORSKI O} 1
Upr. Bud. 1024 /Lb/90 ‘-\/\



Maciej Kubitiski

20-502 Lublin, ul. Piefgrzymia 4/3

Projekt budowlano-wykanawczy
Szafa sterowania oswietleniem ulicznym
8z.0. ul. 1336

Stadium:

Inwestor:

Wykonawca:

Temat;

Projektowat:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
20-501 Lublin, ul. Krochmalna 13j

TECHART Maciej Kubinski
20-502 Lublin, ul. Pielgrzymia 4/3

Szafa sterowania oswietleniem ulicznym

$2.0. ul. 1336

mgr inZ. Maciej Kubiriskj
Specjalnose: instalacyjna
Nr uprawnier::  LUB/Q085/PWOEM 1

LUBLIN 2017




Projekt budowlano-wykonawczy
Szafa sterowania oswietleniem ulicznym
5z2.0.1336

Macie] Kubiriski
20-502 Lublin, ul. Pielgrzymia 4/3

Spis tresci
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Prajekt budowlano-wykonawczy
Szafa sterowania oSwietleniem ulicznym
5z.0. 1336

Maciej Kubiriski
20-502 Lublin, ul. Pielgrzymia 4/3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 10.243.1623 z dnia 12 listopada 2010 r.) oéwiadczam, Ze:

»Projekt budowlano-wykonawczy szafy sterowania o$wietleniem ulicznym.
52.0. ul. 1336”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

(podpis projektanta)

STRONA 3




LUBELSKA
OKREGOWA
I 2 B A Lublin, dnia 25 moja 2011 r,
INZYNIEROW

 BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/111-7132/111/11

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. ! plt 2 ustawy 7z dnia 15 gudnin 20001 o somorzadach zawodowych nrchitekidw, imzynieraw
budownictwa omz urbanistéw /Dz U z 200 r. Nr 3, poc. 47, z péin =m/, ar. 13 ust. 1 phkt. 1§72 ,ort. 14 ust. 1 pht. 5
ustawy z doin 7 lipca 1994 . Pmwo budowlane / fekst jednolity: Dz Uz 2010 r. Nr243, par. 1623/, orz § 11 ust. 4 pht. 1,
§ 12,5157 § 24 ust. 1 mzporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwictniz 2006 r. w sprawie sampdzielnych finbeji
technicznych w budawnictwie / Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 /1 art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. z
200Gr. Nr 98, pez. 1071 z p&in, 2m, /

stwierdzamy, Ze

Pan Maciej Ryszard KUBINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 7 lutego 1982r. w Swidniku
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0085/PWOE/11

do projektowania i kderowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzks z uwzglgdnieniem w calodel zadamin strony, nm podstawic art 107 § 4 Kodeksu postzpowanin administracyjnego
/Dz. U.z 2000 x. Nr 98, poz. 1071 z pdin. ym./ odstepuje si¢ od uzesadnienin decyziil

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodniez art. £2 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budawlane — podstawg do wykonywania samedzieinych funkeji technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnegn rejesiru Gléwnego Inspekinra Nadzom Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw
wiadciwej izhy semorzade rewedowego.

2. Od ninicjszej decyzji sluzy odwolnniz do Krajowsj Komisji Kwalifikacyinej Polskizj izby Intynicrow Budownictwa w  Wareznwie,
za podrednictwem Lubelskiej Okregowej Izhy Infynierdw Budownictwa w Lublinic wterminie 14 dnin od dety jej dorgezenia

Skiad erzekajacy Olaegowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy

Skindo Orzekojgeepo OKK,
ﬁ L
dr inz. “Bo Ia\nfﬁski

J,‘E:zlnrn:lt

r

mgr inz, Maris Kosler

Ctrzymujs;

({l‘._ Pan Maciej Kubifiski

© vl Pialgrzymin 4/3,
20-509 Lublin

2. Glbwny Inspektor
Naodzoru Budowianego

3. ah




Szczegélowy zakres uprawnien
do projekiowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i clektroenergetycznych

Pan Maciej Ryszard KUBINSKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstaws do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru auterskiego,

- kierowania budows lub innyn:i robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli techniczoef wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczed

II. Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialld lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiekin budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwinzanymi
z obiektern budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakecyjne wraz
Z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Aozlonek Przewodriczacy

Skiadu Crzekajagepo OKK.

L

marinz. Maria Kasler drin, aw Horynski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QF4-972-B47 *

Pan Maciej Ryszard Kubinski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0199/11
adres zamieszkania ul. Pielgrzymia 1/65, 20-502 Lublin
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okrggawe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L1, 2001 Nr 130 poz 1450} dane w postaci

elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektraniczznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadezeniu muina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynleréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontakiujac sle z bivrem wlasciwej Okrepowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.




Projekt budowlano-wykonawezy

Maciej Kubiriski
20-502 Lublin, ul. Pielgrzymia 4/3

Szafa sterowania cswietleniem ulicznym
8z.0. 1336

1.

Charakterystyka ogdlna dokumentacii

1.1 Przedmiot dokumentacji projektowej

Przedmiotem projektu jest budowa szafy oSwietlenia ulicznego Sz.0. ul. 1336 wraz
z szafq sterowania automatycznego z ukladem redukcji mocy.

1.2 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,
- Obowigzujgce przepisy techniczno — prawne w zakresie projektowania i budowy urzadzern
elektroenergetycznych.

Opis techniczny
2.1 Szafa Oswietleniowa {52.0.)

Projektuje sig wykonanie szafy o$wietleniowej wg standardu PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Lublin Miasto. Szafa wyposaZona bedzie w trojfazowy licznik pomiaru
bezposredniego energii elekirycznei.

Gléwne zabezpieczenie zasilania stanowi podstawa bezpiecznikowa LTL1 wyposazona
we wkiadki bezpiecznikowe o charakterystyce gG.

Szafa wyposazona bedzie w czteropozycyjny tgcznik krzywkowy 0-1-2-3-4 typu 4G10-
108U prod. APATOR.

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow oswietleniowych stanowig wylgczniki
nadprgdowe o charakterystyce B wyzwalacza nadpradowego.

W przypadku szaf o$wietleniowych, ktére nie bedg polgczone z kaskadowym ukiadem
zasilania zgodnym ze standardem PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Lublin Miasto
nalezy na etapie wykonawstwa, w czesci oswietleniowe], dodatkowo zainstalowaé
programator PSQ.

Szafa dodatkowo wyposaZona bedzie gniazdko elektryczne 2P+N 168A.

W szafie przewidziano kaskadowy uktad zasilania obwodow o$wietleniowych wykonany
w oparciu o przekazniki R15.

Schemat szafy oSwietleniowej przedstawiono na arkuszach 1-2 rysunku E1.

Widok rozmieszczenia poszczegdinych elementéw przedstawiono na rys. E2.

2.2 Szafa Sterowania Oswietleniem Ulicznym

Projektuje si¢ budowe szafy sterowania oswietleniem ulicznym w oparciu o osprzet
AmplLight Philips. Rolg ukifadu jest umozliwienie zdalnego (z uzyciem sieci GSM)
nadzorowania pracg szafy oswietlenia ulicznego. Sterowniki wraz z zestawem przekaznikow
i stycznikdw realizujg funkcje:

- Wigczenie | wylgczenia obwoddw oswietleniowych zasilanych z szafy $2.0,

- Zaigezenia lub wylgczenia dwdch poziomow redukceji mocy (dwa poziomy napied),

- Kontroli otwarcia szafki

STRONA 4




Projekt budowlano-wykonawczy

Maciej Kubinski
20-502 Lublir, ul. Pielgrzymia 4/3

Szafa sterowania céwietleniem ulicznym
5z.0.1336

Gléwnymi elementami ukiadu redukcji mocy sg autotransformatory umozliwiajgce wybar
dwoch pozioméw napieé strony wiérmnej.

Wybadr trybu pracy szafy sterowania oswietleniem (automatyczny i kaskada z redukcja)
dokonywany jest za posrednictwem tacznika krzywkowego P1 w Sz.0.

2.3 Obudowy

Przewiduje sig wykonanie zestawy w skiad ktérego wchodzi¢ beda:

- Tablica pomiarowa — obudowa o wymiarach min. 397/823/255 mm (szer./wys./gt.),

- Szafa Oswietleniowa — obudowa o wymiarach min. 794/823/255 mm (szer./wys./gt.),

- Szafa Sterowania O$wietleniem Ulicznym — obudowa o wymiarach min. 794/823/255
mm (szer./wys./gt.),

Zastosowaé obudowy z tworzyw termoutwardzalnych, skrzynki malowane lakierem
odpornym na promienie UV i zjawisko abhazji, przystosowaé¢ do zamykania w systemie
Master-Key, wyposazyé w tabliczki opisowe kabli i schematy instalacji o$wietlenia oraz
zasilania i sterowania, a na zewnetrznej stronie drzwiczek umiescié tabliczki z numerem szafki
52.0., zgodnie z wytycznymi oznaczania urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A

Wyposazenie [ sposdb rozmieszczenia poszczegodlnych urzadzed i aparatéw
przedstawiono na rys. E2.

Fundament ztgcza nalezy wypetni¢ suchym piaskiem.

Lokalizacje szafki oswietlenia ulicznego przedstawiono na rysunku nr E-01.05-2015.03

2.4 Charakterystyka systemu sterowania o$wietleniem

DEFINICJE:

GPRS  Usluga przesytania danych pakietowych poprzez sie¢ GSM
(General Packet Radio Service)
Gul Graficzny interfejs uzytkownika
{Graphical User Interface)
SMS Krétka wiadomos$é tekstowa
(Short Message Service)
TCP/IP Protokdt sieciowy przesytania danych
(Transmission Control Protocol/lnternet Protocol)

System zapewnia:

- mozliwose instalacji w istnigjgcej jak | nowoprojektowanej infrastrukturze o$wietleniowej
przy minimalnym zaangazowaniu obsiugi i minimalnych kosztach,

- uzytkowanie/obstuge systemu przez wielu uzytkownikow,

- przypisanie uzytkownikom réznych poziomoéw dostepu do systemu w zaleznosci od ich
roli w systemie,

-  zabezpieczenie dostepu do systemu hastemn,

- wysytanie odpowiednich informacji o pracy systemu do wiagciwych osdb w zaleznosci od
roli przypisanej im w systemie,

- mozliwosé komunikacji z systemem poprzez wiele medidw komunikacyjnych w tym —
WIFi, WiMax, GPRS, zigcze optyczne, Ethernet, SMS.

STRONAS




Projekt budowlano-wykonawczy

Maciej Kubiriski
20-502 Lublin, ul. Pielgrzymia 4/3

Szafa sterowania oswietleniem ulicznym
§z2.0. 1336

Podstawowe mozliwosci systemu sterowania oswietleniem ulicznym:

System automatycznego sterowania o$wietleniem posiada interfejs do zdalnej kontroli
nad systemem oparty o sie¢ komputerowg (uruchamiany w przegladarce internetowej bez
koniecznosci instalacji dodatkowego oprogramowania),
System steruje i monitoruje szafki oéwietleniowe z wykorzystaniem komunikacji
bezprzewodowej, np. GPRS lub przewodowe],
System jest przystosowany do wspdlpracy z transformatorami uzytymi do redukgji
strumienia Swietlnego w celu oszczedzania energii,
System jest odpowiedni (skalowalny) zaréwno do niewielkich instalacji jak i duzych
{geograficznie) systemow odwietleniowych,
System posiada mozliwos¢ indywidualnego dostosowania konfiguracji do kazdego
obwodu oswietleniowego,
System pozwalana na inteligentne fgczenie funkcjonalnosci zegara astronomicznego
1 centralnej czujki zmierzchowej, jednej dla calego systemu,
System umozZliwia sterowanie wigczaniem i wylgczaniem os$wietlenia oraz redukcig
strumienia $wietinego na zgdanie uprawnionej obstugi w kazdym momencie,
Zainstalowane programy pracy s§ mozliwe do zmiany zdalnie w dowolnym momencie
Czasu,
System zapewnia mozliwosé Kkorzystania z wielu roznych programow pracy
uruchamianych w zaleznosci od typu dnia/ miesigea/ okresu roku/ lub konkretnej daty,
System oferuje mozliwos¢ korzystania z dwoch rodzajow programaéw:

» ZaleZnych od zegara astronomicznego,

+ Niazaleznych od zegara astronomicznego.
Konfiguracja zdalnego monitoringu moZe by¢ zalgczana zdalnie, a jej parametry sa
mozliwe do zmiany w kazdym momencie,
Odczyt napigcia zasilania kaZdej z szafek wigczonych w system telemanagementu jest
dostepny na Zzadanie uzytkownika,
Wszystkie alarmy / detekcje uszkodzen sg zachowywane i udostepniane w postaci
raportéw nha Zzgdanie uzytkownika,
System jest wyposazony w ukiad podtrzymania napiecia zapobiegajgey utracie danych
oraz umozliwiajgcy niezwloczne poinformowanie obstugi w przypadku zaniku napigcia
zasilania,
System jest wyposazony w ukiad rejestraciji czasu pracy Zrodet $wiatta dla kazdej skrzynki
oswietleniowej, system automatycznie zgtasza potrzebe ich wymiany po przekroczeniu
ustalonego czasu,
System wykrywa i zglasza alarmy w przypadkach gdy obwody oéwietleniowe sg zasilane
zbyt wysokim [ub zbyt niskim napieciem. Systern umoZliwiaé definiowanie wartosci
progéw alarmowych napiecia,
System zapewnia mozliwo$¢ zdalnego programowania pracy szaf sterowniczych,
System posiada moZliwoS¢ przelgczenie na niZsze napiecie zasilania obwodow
oswietleniowych w celu redukcji strumienia $wietlnego i oszczednosci energii zgodnie
z zaplonowanym przez uzytkownika schematem,
System posiada dwa stopnie redukeji strumienia $wietinego odpowiadajacy napieciu
zasilania 210V oraz 195V.
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Czesé sprzetowa systemu zapewnia

Zastosowany system sterowania jest rozwigzaniem kompletnym, dostarczonym wraz
z obudows zapewniajgca systemowi wiasciwe warunki pracy,

Zastosowany sterownik ma wbudowang stalg pamiec flash RAM,

Zastosowany sterownik posiada funkcje autodiagnostyki umozliwiajgcej wykrywanie
uszkodzer poszczegéinych elementow systemu wraz z przechowywaniem jej wynikow,
Zastosowany sterownik posiada funkcje monitorowania napie¢ fazowych na wszystkich
fazach,

Zastosowany sterownik autonomicznie, bez kontaktu z serwerami, wykonuje
skomplikowane zadania oparte na konfiguracji zdefiniowanej przez uzytkownika,

Dane zbierane przez sterownik sg przechowane lokalnie az do momentu zaplanowanego
wysiania do serwera lub sg wysylane natychmiastowo, w zalezno$ci od natury informacii,
Zastosowany sterownik posiada 2 wejScia analogowe oraz 1 wejécie cyfrowe dla
wspolpracy z czujnikiem zmierzchowym,

Zastosowany sterownik posiada funkcje detekcji otwarcia drzwi szafy,

Zastosowany sterownik posiada port Ethernet TCP/IP,

Zastosowany sterownik posiada¢ zintegrowany modem GPRS/GSM, wraz z gniazdem
karty SIM do bezprzewodowej komunikacji z serwerem,

Zastosowany sterownik posiadac interfejs USB dla uaktualnieri oprogramowania.
Uaktualnienie moze odbywaé sie poprzez wiozenie pamieci USB bezpoérednio do
sterownika.

Czgs¢ informatyczna systemu zapewnia

Dostep do Graficznego Interfejsu Uzytkownika (GUI)jest zabezpieczony hastem,

GUI zapewnia moZliwos¢ stworzenia hierarchii weziow odzwierciedlajgcej obszar
geograficzny monitorowany i sterowany przez system. Wszystkie operacje wykonywane
za pomocg GUI sg zwigzane z wybranym weziem i jego pod weztami,

GUI zapewnia mozliwoSé przesylania wiadomosci do innych uzytkownikdw systemu za
pomocg wiasnego interfejsu,

GUI jest wyposazony w wyszukiwarke weziow, szaf, moduldw systemu, miemikow
i programow, przydatny przy obstudze wigkszych systemow,

GUI, w trybie online, pokazuje status komunikacji ze wszystkim szafami w drzewie
wybranego wezia,

GUI pokazuje historie odczytdw z czujnika zmierzchowego,

GUI zapewnia mozliwoS¢ recznego sterowania oéwietleniem w wybranym wezle —
wigczenie, wylgczenie, zmiane poziomu redukcji strumienia swietlinego,

GUI pokazuje aktualny status wszystkich szaf w drzewie wybranego wezta,

GUI posiada mozliwoS¢ ustawienia trybu pracy dla kazdej szafy. Tryby to: ,normalna
praca’, ,instalacja”, ,obstuga z alarmami”, ,obstuga bez alarmoew”,

GUI zapewnia mozliwosS¢ stworzenia zestawienia alarmaw, filtracje zaleZnie od waznosci,
typu, stanu, czy wystgpienia czasu alarméw,

GUI zapewnia mozliwosé tworzenia wszelkiego rodzaju raportéw w plikach Excel lub w
html,

GUI umozliwia tworzenie zestawien podlgczonych licznikow energii elekirycznej,
brakujgcych licznikéw i brakujgcych odezytéw danych,
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GUI umozliwia tworzenie graficznego (wykres stupkowy) przedstawienia zuzycia energit
w roznych interwatach czasowych (dzien, tydzien, miesigc, rok),

GUI umozliwia zdefiniowanie whasnej tabeli czasow wigczen/wytaczen/redukeji strumienia
Swietlnego,

GUI umozliwia uzywanie réznych programoéw sterujgcych oswietleniem, zaleznie od pory
dnia/tygodnia/miesigca/roku,

GUI zapewnia mozliwo5¢ automatycznej generacji tabeli wschodow i zachodéw storfica w
Zaleznos5ci od potozenia geograficznego,

GUI zapewnia mozliwoS¢ modyfikacji tabeli wschodéw/zachodow stonica, doktadanie
opoznien, definicja minimalnego czasu wiaczenia,

GUI zapewnia mozZliwosé zdefiniowania czasu aktywacji/dezaktywacji czujnika
zmierzchowego przed wschodem/po zachodzie stofica,

GUI wyswietla informacje identyfikacyjne szafy, informacje o statusie komunikaci,
o wykrytych oraz o brakujacych modutach,

GUI umozliwia ustawienie minimalnego czasu rozruchu zrodet $wiatta,

GUI ma mozliwos¢ zdefiniowania czasu w ktérym szafy sg wigczane przypadkowo, aby
unikng¢ wigczenia wszystkich szaf w doktadnie tym samym momencie a tym samym
redukuje udar pradowy z tym zwigzany,

GUI ma mozliwos¢ konfiguracii stanéw przekaznikow dla modutu przekaznikowego — dla
standéw wigczenia/wytaczenia/przyciemnienia,

GUl ma moZliwoSé =zdefiniowania napigcia minimalnego | maksymalnego po
przekroczeniu ktérych system zglosi alarm,

GUI posiada mozliwoSc przypisania jednego cyfrowego i dwoch analogowych czujnikow
zmierzchowych,

GUI umozliwia natychmiastowy odczyt parametrow wybranego sterowniki i modutow
rozszerzajacych,

Mozliwos¢ uaktualnienia oprogramowania sterownikow lokalnie przy uzyeiu karty pamieci
USB,

Mozliwosé uaktualnienia oprogramowania sterownikéw zdalnie, poprzez aplikacje
internetowa,

GUI umozliwia zdefiniowanie ,klientéw” aplikacji — ograniczenie dostepu tylko do
wybranych wezfdw, do adczytu/modyfikacji, itd.,

GUI umozliwia dodawania uzytkownikow do ktdrych wysylane sg alarmu (SMS lub/i
email),

Mozliwos$¢ wigezenia/wylgczenia/przyciemnienia danego wezta za pomocg SMS,
System daje mozliwo§é wySwietlania przegladu wszystkich szafsterowniaczych na tle
zdjecia satelitarnego/mapy przy uzyciu Google Maps,

MozZliwosé wizualizacji aktualnego statusu szafy,

Mozliwosc podgladu danych geo-lokacyjnych danej szafy,

MozZliwos¢ podgladu nument seryjnego, przypisanego wezta, nazwy, statusu, nr telefonu
wybranej szafy,

Mozliwos¢ zatadowania i podgladu schematéw/zdjec szafy w formacie .jpg,

detekcje pradu uptywu — detekcje dozie miefi obwodéw odwietleniowych, Uzytkownik ma
mozliwosé nastawy wartosci progu przy przekroczeniu kidrego system zgtosi alam,
detekcji migotanie lamp - system zglasza alarm z tym zwigzany z dokladnoscig do
obwodu oswietleniowego,
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Kontrole natezenie pradu wyptywajgcego do poszczegdinych obwodow oéwietleniowych
na kazdej z faz. System zglasza alarmy w przypadku:
e Braku przeptywu pradu w przypadku zalgczenia obwodéw oiwietleniowych
w poszczegolnych fazach — uszkodzenie bezpiecznikéw,
o Przeplywu prgdu w przypadku wylgczania obwoddw oSwietleniowych —
uszkodzenie obwoddw wykonawczych,
Definiowania progéw pradu (ponizej i powyzej typowej wariosci roboczej) , ktérych
przekroczenie spowoduje zgloszenie alarmu przez system,
Automatyczne generowanie alarméw w przypadku przepalenia sig zdefiniowanej przez
uzytkownika liczby Zrédet Swiatta w danym obwodzie oéwietleniowym,
GUI umoziiwia zdalne zdefiniowanie wartosci min i max pradu dia kazdego z modutow
odczytu pradu,
GUI umozliwia zdalne zdefiniowanie warto$ci maksymainego pradu uptywu dla kazdego
czujnika pradu uplywu,
GUI umoziiwia dokonania zdainej kalibracji czujnikéw pradu w celu pozyskania wartosci
referencyjnej pradu dla wykrywania uszkodzen Zzrodet $wiatta,
GUI umozliwia dokonania zdalnego zdefiniowania limitu czasu swiecenia. Przekroczenie
limitu spowoduje odpowiedni alarm.

System ma zostac zabudowany w szafkach o nastepujacych parametrach:

Obudowa izolacyjna ma by¢ wykonana z arkuszowego Hoczywa termoutwardzalnego
wzmocnionego widknem szklanym o oznaczeniu SMC (sweet moulding compound),
Scianki obudowy karbowane, wykonane poprzez miejscowe pogrubienie tworzywa,
z ktdrego sg wykonane, majgce na celu zapewnienie zwigkszenia sztywnosci konstrukgji
i utrudnienie naklejania plakatow,

Obudowa zapewniajgca wentylacje grawitacyjng, poprzez otwory wentylacyjne: dolne
i gorne umieszczone w drzwiach oraz dodatkowo w innych miejscach zapewniajgcych
wymagang wymiane powietrza,

Wymagany kolor obudowy -jasnoszary (zgodny z RAL7035),

Obudowa wyposazona w zamki baskwilowe (bez wkiadek) i ucho do zatozenia kiodki
wzaleznoSci od potrzeb, uniemoziiwiajgce dostep o0sdb nieupowaznionych oraz
zapewniajgce co najmniegj pieciopunktowe zamknigcie drzwiczek,

Rygle stuzace do zamykania drzwi wykonane z tworzywa szfucznego lub ze stali
nierdzewnej, w zaleznosci od potrzeb,

Obudowa wykonana w H klasie ochronnosci i posiadajgce stopieri ochrony zapewnianej
przez obudowe co najmniej IP 44 oraz stopien ochrony na zewnetrzne uderzenia
mechaniczne 1K 10,

Sterowniki zabudowane w dodatkowej wewnetrznej skrzynce o IP65,

Kategoria palno$ci obudowy nie gorsza niz HB40,

Obudowa wykonana jako modutowa, skrecana z piyt, umozliwiajgca wymiane
uszkodzonych elementow,

Obudowa wyposazona w drzwiczki o0 kacie otwarcia 180°.

o Drzwiczki obudowy oraz zawiasy wykonane w sposob umozliwiajacy
nieskomplikowany i szybki demontaz oraz montaz, realizowany bez uzycia
narzedzi.

* Wszystkie elementy metalowe tworzgce konstrukcje obudowy musza byé
wykonane z materiatu niekoredujgcego.
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2.5 QOchrona przed dotykiem posrednim

Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne
szybkie wylgczenie zasilania w ukladzie sieci TN oraz stosowanie obudéw w Il klasie izolacji.

3. Uwagi konicowe

— calo$¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujgce przepisy oraz
zgodnie z normami PN-76/E-05125,

— prace zwigzane z przylgczeniem do istniejgcej sieci niskiego napiecia nalezy wykonywac
po wylgczeniu napigcia i pod nadzorem upowaZznionego pracownika Rejonu
Energetycznego,

— wszelkie zabudowane urzadzenia winny posiadaé certyfikaty lub atesty dopuszczajace do
stosowania w energetyce,

— obudowy przystosowac do zamontowania zamkéw typu MASTER KEY,

— przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolagji,
rezystancji uziemien i sporzgdzi¢ protokoly,

4. Czes¢€ graficzna opracowania
Rys. nr E1 Schemat zasilania i sterowania Szafy Oswietleniowej

Rys. nr E2 Widok rozmieszczenia urzgdzen
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