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PGE Dystrybucja 5.A.

Qddzial Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasio

20-411 Lublin, ul. Walska 12

tel.: (81) 445 10 00, fax: {81} 746 43 33
e-mail: sekretariat ze1.0l@pagedystrybucja. pl

Lublin, dn. 08.10.2013r.
L.dz. 9407 /RM /1P /2013

Zarzgd Drog | Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego ,,Os$wietlenie
drogowe ul. Poziomkowej w Lublinie”.

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlano—wykonawczy
Oswietlenie drogowe ul. Poziomkowe]j w Lublinie” z uwagami: '
1. Stupy oswietlenia drogowego ustawia¢ wnekami stupowymi w kierunku
przeciwnym do kierunku jazdy pojazdow na dany odcinku drogi,
2. Bednarkg uziemiajacg nalezy mocowaC do Sruby tgczacej fundament ze
stupem.

Kopie pisma sprawdzajqcego zalaczy¢ do poszczegolnych egzemplarzy projektu.
Realizacie robot budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi

w budownictwie sieciowym obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 19.03.2015r.

Z powazapiem:

Rozdzielnik: Krzyzziohiemni T N
1 x adresat f Pra £ Q&‘E;E‘J inasm
—Rhtbala—
s Sprawg prowadzi: Wydzial RM, Ireneusz Parzyszek, tel. 81 445 11 48

PGI_E Qy_slrybup;‘al Spc’:tka Akeyjna z siedzibg wl.ublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie
= siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitai zzkladowy: 9 730 742 830 2| w pelni oplacony,
Koo bankowsa: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nt 40 1240 6016 1111 001¢ 2850 5194 wvw paedystrybcia.pl




PGE Dystrybucja S.A.

Cddziai Lubiin

Zaklad Energetyczny Lublin-Miasio
20-511% Lublir, ub. Woiska 12

tel,: 81 445 10 00, fax.: 81 746 43 33

Lublin, dn.18.07.2011r.
6643/ TU / 8M /2011

Przedsiebiorstwo Budownictwa Inzynieryjnego
TORGAN Sp.zo.0.
UL Zuliriskiego @
20-706 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projekiu budowlano wykonawczego ,,Oswietlenie drogowe

ulicy Poziomkowej Lublinie”.

W zalgczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowlano wykonawczy bez uwag.
Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objefych przepisami technicznymi i rozwigzaniami typowymi.
Do odbioru nalezy przekszad dokumentacje projekiows z kompletem dokumentéw prawnych
Zgodnie z obawigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.
Kopie pisma sprawdzajgcego zalgezyé do poszezegélnych egzemplarzy projekiu.
Realizacje robét budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym
obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A, Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projekiu wazne do dn. 19.03.2012r.

Rozdzielnik: :f
/ 1 x adresat | )
exE Dysiny a 3.A
1 XTU ala 5 o T
Zaliad iﬁ:%;»: r, ooy £ublinSdiaste

-3 T o
WEThalaa

Sprawg prowadzi Sylwester Misnma tel. 81 445 11 48

PGE Dystrybugya Spolka Akcyna = siedzibg w Lublinee. J0-340 Lublin, uf Garbarsks 214, KRS 9006343124 Sad Repnowy Lubln-Wschod - Lublima
= siedzibz w Swidniky, VI Wydozt Gospodarczy KRS, NIP 245-25-83-355, REGOMN (60552840, Kanital zakiadowy 50 = w patm aplscony
Konio bankagwe, Sark FEKAD 5.4 oiVamseswa, Al Jerceoimmsiie 2 D000 Warszawa, Hr 40 1240 8048 1111 0070




Wydeziat Drég i Mostow

2 21 CERT ul wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.. 81 466 25 95 , fax: 81 466 2651
%*‘f‘/: sosm e-mail: drogi@lublin.ey, www.um.lublin.eu
L7 . .
DM-08-1.7012. 24 .2011 Lublin, dnia 30.06.2011

Przedsiebiorstwo Budownictwa Inzynieryjnego
TORGAN 8Sp. z o.0.
20— 706 Lublin
ul. Zulinskiego 9

Dot. oswietlenia drogowego ul. Poziomkowej w Lublinie

Wydziat Drég | Mostow UM przekazuje w zalaczeniu uzgodniong bez uwag
dokumentacje projektowg dot. budowy oswietlenia drogowego ul. Poziomkowej

w L_ublinie.

Zatacznik ;
1 x PBW

Numer dokumentu Mdok: _ Stroma 1z 1



PGE Dystrybucja S.A.

Qddziat Lublin

Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tal.: 81 445 10 00, fax: 81 746 43 33

Lublin, dn. 04.07.2011r.

L. dz. 6739 /TU/SM/2011

Przedsigbiorstwo Budownictwa InZynieryjnej
TORGAN Sp. z o.0.

Ul. Zuliniskiego 9

20-706 Lublin

Dotyczy: dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

W odpowiedzi na Paristwa pismo Zakiad Energetyczny Lublin — Miasto informuje, ze
wyraza zgode na lokalizacje szafki o$wietleniowej na dzialce nr 7/9 bedacej wiasnoscig
PGE Dystrybucja S.A. O/lublin, oraz na dysponowanie dziatka na cele budowlane
zwiazane z wykonaniem linii kablowych o$wietlenia drogowego.

Warunkiem wydania zgody jest zawiadomienie Zaktadu Energetycznego Lublin — Miasto
o terminie rozpoczecia prac, przywrocenia terenu po pracach do stanu pierwotnego oraz
zgltoszenia do Zaktadu Energetycznego zakonczenia prac w celu dokonania odbioru.

7 ramienia Zakladu Energetycznego Lublin — Miasto sprawg prowadzi Sylwester Misiura
tel. (81) 445-11-48.

Rozdzielnik: g3 S.A-
1 sat pin-tiasto
1 x TU/aa

Sprawe prowadzi Sylwester Misiura tel. (81) 445-11-48

PGE Dystrybucja Spotka Akcyinz 2 siedzibg w Lublinie, 20-340 Lubiin, . Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie
z siedzibg w Swidniky, VI Wydzist Gespodarczy KRS, NIP 946-35-83-855, REGON 050552840, Kapiia! zakladowy: 8 720 742 B30 2t w pelni apiacony.
Kanta bankowe: Bank PEKAO S.A. oiVarszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5184 www.noedystrybucia ol



Zawartos¢ projektu

1. Decyzja lokalizacyjna z zatgcznikiem graficznym
2. Warunki przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci PGE
Dystrybucja S.A.
3. Umowa o przytaczenie do sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A.
4. Warunki Wydziatu Drog i Mostéw UM Lublin dotyczace projektowania
ulicy Poziomkowej
5. Opinia Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Powiatu Lubelskiego
6. Uzgodnienia ZUD - mapa 1:500
7. Zgoda Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Migjskiego na wtgczenie
sie do miejskiej sieci oswietlenia drogowego
8. Opis techniczny
9. Obliczenia techniczne
10. Rysunki
E-1 Szkic sytuacyjny oswietlenia 1:500
E-2 Schemat ideowy sieci oswietleniowe] -
E-3 Schemat szafki oswietleniowej SZ0O1336 -
E-4 Szafka oswietleniowa SZ01336 1:10
11. Wytyczne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczgce inwestycji
12. Zataczniki
1) Kopia uprawnien budowlanych projektantéw
2) Kopia zadwiadczenia o przynaleznosci do LOIIB
3) Oswiadczenie projektantow

4) Karty katalogowe



Prezydent

S —— Pl. Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-108 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001
ST : g-mail: prezydent@ublin.eu, www.um.ublin.eu

L 150 0001

DM-UD-11.7230.1.212.2011 Lublin, dnia 19.05.2011 .
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1885 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 tekst jednolity) oraz
Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia 8 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20
lipca 2007 roku, w sprawie upowaznienia do zatatwiania spraw zwigzanych z zarzgdzaniem
drogami publicznymi na terenie miasta Lublin i wydawania decyzji adminisiracyjnych, po
rozpatrzeniu wniosku

Spotecznege Komitetu Budewy sieci wod-kan w ulicach Poziomkowej, Rumiankowsj,
Nasturcjowej | Grzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej

reprezeniowanym przez Pana t.ukasza Crzechowskiego
Bys 312C
21.003 Ciecierzyn

zezwalam na lokalizacje
sieci gazowe], wodociggowei, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami,
sieci telekomunikacyjnej i linii kablowych oswietlenia drogowego
w pasach drogowych ul. Poziomkowej — drogi gminnej nr 1065721
tj. na dziatkach nr ewid. 6/8, 14/9, 710 (obr. 23, ark. 2},
ul. Nasturcjowej — drogi gminnej nr 106486L
ij. na dziatkach nr ewid. 6/2 {obr. 23, ark. 2), 1/3 {cbr. 23, ark. 3}, 20/2Z {obz. 24, ari. 9)
ul. Rumiankowej — drogi gminnej hr 106629L
ij. na dziatkach nr ewid. 15/2 {obr. 23, ark. 2), 34 {obr. 23, ark. 3}
i ul. Barwinkowej — drogi wewngtrznej
tj. na dziatkach nr ewid. 7/11, 32/10, 3213 (obr. 23, ark. 3}

zgodnie z zaznaczonymi trasami na zatgezniku graficznym,
bedacym integralng czescia niniejszej decyzji,

Z warunkami:
~ na przejéciach poprzecznych do osi pasa drogowego halezy zastosowac rury osfonowe
na cale] dtugosci sieci | rzytaczy gazowych,
- sposob odtworzenia naruszonych slementéw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przstozenia wiw siaci |
przyiaczy, koszt ich przelozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 18, poz. 115 tekst jednolity z
poZnigjszymi zmianami).

Murner dokumentu Mdaok: Strona1z2



2. Zezwolenie na lokalizacje sieci | przylgczy wyrazone w ninigjsze] decyzji nie jest
réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwesior zobowigzany jest do
uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe badz potwierdzenia
przyiecia zgloszenia.

3. Zezwolenie na lokalizacje sieci i przylaczy wyrazone w ninigjszej decyzii nie jest
réwnoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robol w pasie drogowym, o kidre Inwestor albo
Wykonawca powinien wystgpic do Wydzialu Drog i Mostow Urzedu Miasia Lublin, celem
uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o
drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity).

Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruniem paséw
drogowych ul. Poziomkowej (dzialki nr ewid. 6/8, 14/8, 710 -~ obr 23, ark. 2),
ul. Nasturcjowej (dzialki nr ewid. 6/2 — obr. 23, ark. 2, nr 1/3 — obr. 23, ark. 3, nr 20/2 —
obr 24, ark. 9j, ul. Rumiankowej (dzialki nr ewid, 15/2 — obr. 23, ark. 2, nr 34 — obr. 23,
ark. 3) i ul. Rumiankowej {dzialki nr ewid. 7M1, 32/10, 32/13 — obr. 23, ark. 3) na cele
budowlane zwigzane z realizacja whw sieci | przyfaczy.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia ninigjszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronom przysiuguje prawo wniesienia odwotania za moim posrednictwem
do Samorzadowege Kolegium Odwolawczego w Lublinie w ferminie 14 dni od dnia jg
doreczenia

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyjino-wysokosSciowa z naniesiona irasg sieci i przyviaczy

Zatacznik nr 2 — profil podiuznv sieci kanalizacii sanitarnei

Zatacznik nr 3 — piofil podiuzny sieci wodociagowei

185TA LGBLIN
T E

Otzymuja: Tl
1. Spolecznego Komitetu Budowy sieci wod-kan e
Pan tukasz Orzechowski .
21-003 Ciecierzyn, Dys 312C inZ., An
2. ala

ul. Poziomkowa ~ P054
ul. Nasturcjowa - N0t2
ul. Rumiankowa — R030
ul. Barwinkowa - B08s

Znak sprawy: DM-UD-17230.1.212.2001 7 T T T T Cbiing diia 19.05.2047 .
Numer dokumeniu Mdok: Strons 2z 2



Przedsighiorstwo Geodez jno—hformatyczne

T e s

TechGis s.c.
Andrzef Palubski, Wojciech Salis
U Smykdw 38 32-700 Bochnia
tel/fax 017 647-04-45

MAPA DC CELOW PROEKTORYCH
Skalg 1500

ARk 1
miutlin ol Raniaékeowa

dzialki or:
(03R23 ARK2)
7/6,7/8,7/9.7/10.8/ 18 107
(08R23 ARK.3)

J2/10, 3211 32/ 13 3274, 74, 81 84/1 8472, 85/1 80, 91

oraz czesol dziglek rr:

(0BR23 ARK2)
4/3 4/4,5/8 6/1 7711 7/15 1478, 14/9

(0BR23 ARK.3)

2 3 4, 31/8 3T, 3124, 3125, 32118, 75,80, 82/ 83/2, 85/2, 86/ 86/2

Ninigfszq rmopg wykonaro na podstawie zokludizowanef
w obszarze objetym zarndwieniem mapy zascaniczef

w skoli E500, oznaczonym kolorem

wyg staw ng dziei 0832011
Poziom odniesienio: Kroaszteat 60

Uktad wspdirzednych 2000/8

Wszekie trwole obigkty Sudowine podegajg
wylyczeniu oraz geodez)jney imwentaryzac)i
przez fechostki wykonawstwa geotezy fego.

Nr ks, rob. 03/02/2011
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Przedsighiorstwo Geodezy ro—hifarmatycane
Techis s.c.
Andrzef Polubski, Wojciech Salis
W Smykdw 39 32-700 Bochnia
tel /fox 017 647-04—45

HAPA DO CELOW PROEKTOWYCH
Skaia 1500
ARK 2
mivbin ol Rumigiowo
deiatkl i
(0BR23 ARK2)

6/3 6/4, 6/5 6/8, 65/7, 6/8
(0BR23 ARK3)
V13 V4 Vs
(0BR 24 ARKS)
Vi Ve 5/5

oraz czeser dzidlek rr:
(0BR23 ARK2}
6/14/3 4/4, 511
(0BR23 ARK.3}
234
(OBR24 ARK.S)

¥8 2/11 372, 3/6,3/7, 3/8 4/1 4/2,5/3 5/4, 9/2, 2072

Ninigfszq mapg wykonano na podsiawie Zoktudizowanef
w obszarze chielym zomdwieniem mgpy zasodnicze]

w skali E500, ommacronym kolorem

wy staw ng dzierf 08032017
Paziom odrissiamo: Kronsztadt 60

Uktad wspdirzednych 2000/8

Wszekie trwale obierly butowions podiegajq
wytyczemiy oraz geodezy nej inwenteryzoc)i
przez jednostki wykanawstwa geodezyjriego.

Ar ks, rob. 03/02/2011
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LEGENDA:

UWAGA:

granica pasa drogowego

proj. krawginik Poziomkowsj

proj. obrzeze Poziomkowej

proj. 0$ ulicy Poziomkowei

kraweznik wg. koncepcji drogowej w ul. Orzechowsj
obrzeZe wg. koncepcji drogowsj w ul. Orzechowej
os ulicy we. koncepdji drogowej w ul. Orzechowsj
proj. sie¢ wodociggowa w ul. Poziomkowej

proj. sie¢ wodociagowa w Etapia )

proj. sie¢ kanalizacji saniizmej w ul. Poziomkowsj (Etap )

proj. sie¢ kanalizacji sanitamej w Etapie Il

proj. sie¢ kanalizacji deszozowe] w ul. Poziomkowsj (Etap I}

proj. sie¢ kanalizacji deszozowej w Eiapis i
praj. sie¢ telekomunkiacyina w ul. Poziomkowsj (Etap |)
proj. sie¢ energetyczna w ul. Poziomkowej (Elap 1)
istn. sie¢ wodociagowa

istn, sie¢ telefoniczna

istn. sieé kanalizacji sanitamej

istn. sie¢ gazowa

istn. sieé energelyczna

Sieci wod-kan w ul. Orzechowej beda realizowane w Etapie i po wydanks
decyzji o lokalizacji inwestycii celu publicznego w vt Orzechowsj

Przedsigbiorstwo Budownichwa Izyrieryjnego “TORGAN® Sp.2 oo,
20-706 Lublip ul. Zuisidego 9
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Projekt hudowizno-wykonawery ullcy Poziomkowe)
wiez ze skizyowaniem 2 ulcs Bawinkows oraz
koncepcyjnym rozwlgzaniem siozyzowanio z uig
Nasturcjowa w LubBnia - ETAP

Projeit zegospodarowania i uzbrojenia terenu

Inwestor: Gmina Lubén
20109 Lublin Plac Loléstia i
cray Spolecziy Komie! Budowy siecl wod-en.
wlicach e lowai Rumiznkowel
Nasturelowej 1 howe] oz sleci keralimdg
des: T 1], Poziombowej
Dys 31c z“\‘-aos Cleciernm.

Asysient projeidants Datx Podpis: 4
mgr iz Melgoczets Graczyk 2H1.04.12 in®,
iF;f; Lech Gara Data - brofektowanis
upe. Nr 180AL98 Gl AR
i O | NRIGE; | RRTie
Skalar 1500 Nr1 e




QZNACZENIA;

FE@125  Projektowana sie¢ wodoclagowa z rur PEHD @125x7,4 SDR 17 PN10

£ 1200 mm

$21-SZ4  Projeklowana studnia zastw z kregdw 2elbatowych @ 1200mm
na sieci wodociagowsj ON 125mm .

P1-P16 Numery priuojéw poprzecznych z projellu drogowago
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PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. Lublin, dnia. 15.03.2010
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Zaklad Energetyczny Lublin-Mizsto
uk Wolska 12 20411 Lublin

Tel. centrala OB 445-10-00 Fax. 081 744 23 39 Zalaezpik or 1 do umowy
-1]-2
TeL TB (081) #4511.25. e
NI AIAL INWIREET Y :
Nr warunkéw W hodds’ GMINA LUBLIN
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WARUNKI PRZYEACZENIA |
urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 05.03.2009r. nr 211/ZE-1/2010 okreéla sie nastepujace warunki przylaczenia:
oSwietlenia drogowego w miejscowosci Lublin - ul. Poziomkowa.

1.
2.

3.

Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: rozdzielnia oN stacji transformatorowej K-1336 ul. Poziomkowa.
Miejsce dostarczania encrgii  clektrycznej:  zaeisld pradowe npa wyjéciu przewodow od zabezpieczen
W rozdzielni nN stacji transformatorowej K-1336 w kierunku instalacji odbiorcy.

W celu przylaczenia wskazanych we waiosku urzadzen o poborze mocy przylaczeniowej 18,00 kW nalezy:

3.1 zaprojektowaé ofwietlenie wydziclone kablowe, kable miedziane 5 x przekedj jak wyjdzie z obliczer leez nie
mniejszy niz 16 mm’® w rurach ostonowych na calej dlugosci trasy. '

3.2 zaprojektowaé shipy aluminiowe anodowane, posadowione na fundamentach nawigzujac do istniejacych.

3.3 zaprojektowad oprawy z ukladem zaplonowym do lamp sodowych w T klasie izolacji, o mocy dajacej natgZenie
oSwietlenia jak dia danej kategorii drogi.

3.4 zaprojektowad tabliczli bezpiecznikowe tloczope 2 tworzywa termoutwardzalnego w 1T klasie izolacji ze srubami m8
do podiaczenia kabli.

3.5 Zaprojektowaé szafke oswietlenia drogowego zgodnie ze standardami obowiazujacymi w Zakladzie Energetyconym
Lublin Miasto.

3.6 Nalezy zaprojektowad wyprowadzenia ze shipa or 11/4 ul. Barwinkowa do nowoprojektowanej szafki o§wictlenia
drogowego Sz.0. 1336, - :

Wymagania dotyczace ukdadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowega:

4.1. Zastosowaé bezpodredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej na napigeiu 0,4 kv speliajacy
poniZsze wymogi:

4.2. Urzadzenia wehodzace w skiad uldadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg spehniaé wymagania prawa.

. Ukdad pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewnia¢ pomiar emergii i mocy elekirycnej w kazdej z faz (ukiad
gwiazdowy na napieciu 0,4 kW),

4.4. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwiad Jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

4.5. Licznik energii elekityczne] w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiadaé klase doktadnodci, co
najmuniej 2 dla energi czynnej.

4.6. Liczniki energii elekiryczne] musza posiadaé zabezpieczen%e przed wplywem zewngirznych pél magnetycznych
(z wyjatidem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé eleldroniczny systemem mformujacy o wystapieniu
takiego wplywu na licznild (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywad wylacznie
czy ma licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktorym mowa powyzZej. Zadzialanie systermu musi by¢
widoczne ,,golym okiem” bez potrzeby dementazu licznika.

4.7. Wszystlde elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzgdzenia wehodzace w skiad uklzdu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byd przystosowane do plombowania.

Ukdad sieci TIV.

Czas trwania Jjednorazowej przerwy dostarczaniu anergii elekirycznej wynosi:

a). do 16 godz. dla przerwy planowane;

b). do24 godz. dla prerwy sieplanowane;.

Laczny czas trwanja przerw jednorazowvch w ciagu roku WYTI0S1:

a). do 35godz dla przerw planowanveh,

b). do48 godz. dia przerw nieplanowanych.

Wymagania dodatkowe:
a) szczegdly techniczne polauzen sien uiwietleniowych, schemary urzadzen i numeracje stupdw uzgodnié na etapie
projektowania (przed vzgodnieaiem w ZUDP | UM LUBLIN) w zakladzie Energetycznym Lublin ~ Miasto



b) na powyzsze opracowac dokumentacjg projektows i przedstawi¢ do sprawdzenia w Wydziale Drog i Mostéw Urzedy
Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin — Miasto )

¢) urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednic atesty i certyfikaty 1

d) instalacje wykonad zgodnie z obowiazujacymi przepisami f]

9. Waznoi¢ wamnkéw okredla sie na 2 lata liczac od daty ich okreslenfa.

10. Od niniejszych warunkéw przylaczenia shizy prawo wniesienia odwolania do Zarzadu PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp. 2 0.0. z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 14 dni od daty otrzymania. : :

i1. Uzyskac uprawomocniona decyzje udzielajacg pozwolenia na budowe,

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowig podstawy do rozpoczgcia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

Opracowal:

STy Pang 7/ b s wé,
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[ URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Organizacji Urzedu
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I!fIMO W A nr 344595
o przylgczenie do sieci elekiroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. ofwietlenia
drogowego w migjscowosci Lublin — ul. Poziomkowa. :

<

/{?QDO[\N\’POIO

49433 211/ZE-1/2010 UG

zawarta dnia 7295 2970 w Lublinie pomigdzy PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. 20 -
340 Lublin, ul. Garbarska 214, NIP 701-00-49-218, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym pod
Nr KRS: 0000269891, kapital zakiadowy 1 571 239 500,00 PLN reprezentowana w niniejszej umowie przez:
KLEMPKA KRZYSZTOF Kierownik ds. Technicznych
zwang dalej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.,

a Gming Miasta Lublin — PI. Wiadystawa Fokietka 1 — 20-950 Lublin, reprezentowang przez
Prezydenta Miasta Lublin w imienin, ktorego dzialaja:

St iz Shpan Thenpdlenin. diatr. ocklc............ ‘

zwana dalej Podmiotem Przylaczanym.

§1
- PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowiazkéw Podmiotu Przylaczanego i PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. zwiazanych z przylaczeniem instalacji elekfrycznej Podmiotu
Przylaezanego, nalezacego do grupy przylaczeniowej V, ¢ mocy przylgczeniowej 18,00 kW, do sieci
elekiroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o0.0. zgodnie z Warunkami przylaczenia nr
49433 211/ZE-1/2010 z dnia 19.03.2010, stanowiacymi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Terminy: realizacji przytaczenia, dokonania odbiorn robét i wykonania préb konicowych, strony ustalaja
do dnia 19.03.2012. '

Przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej 20.000 kWh. _

Podmiot Przylaezany moze wskazaé inny podmiot do zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy

energii elekiryeznej i swiadozenia ushugi dystrybucyjne;.

3. Miejsce dostarczania energii elekirycznej i rozgraniczenia whasnogci sieci PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp. z o.0. i instalacji Podmiotu Przylaczanego stanowia zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczen w rozdzielni niskiego napiccia w stacji transformatorowej K-1336 w kierunku instalacii

Bw

adbiorcy | :
6. Nowowybudowana szafka oswietlenia drogowego Sz.0. 1336 bedzie wlasnoicia Podmiotu
Przylaczanego.
§2
OBOWIAZKI STRON

Podpisanie niniejszej umowy stanowi podstawg do rtozpoczecia realizacji prac projektowych
1 budowlano-montazowych przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. i Podmiot Przylaczany oraz ich
finansowania przez strony na zasadach okreslonych ponizej,
1. Podmiot Przylaczany zobowiazuje sie do:
a. Wykonania, uzgodnienia i dostarczenia do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 6.0. dokumentacji
projekiowej opracowane;j zgodnie z Warunkami przytaczenia,
b. Informowania o zmianach tytulu prawnego do korzystania z obiektu, w ktérym beda uzywane
urzagdzenia lub instalacje elektryczne,
¢. Wniesienia na rzecz PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. oplaty za przylaczenie na podstawie
faktury po kodcowym odbiorze robot,
d. Zrealizowania prac zgodnie z opracowang dokumentacjg projekiowa,
€. Zgioszenia gotowosci instalacji do wykonania przylaczenia przed uplywem terminu realizacji
przylaczenia. Do zgloszenia nalezy dolaczyé wymagane przepisami dokumenty, w szczegolnosei:



deklaracje wyboru sprzedawcy energii elekirycznej — zatacznik nr 2, charakterystyke energetyczna
obiektu — zalacznik nr 3., ,

f. Zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenja ushugi
dystrybucyjnej do dnia 18.04.2012. W umowie zostang przyjete nastepujace dopuszezalne czasy
przerw w dostarczaniu energii elekirycznej: jednorazowa przerwa planowana - 16 godz.,
jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., laczny czas przerw planowanych w eiagu roku -
35 godz., laczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku - 48 godz.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. zobowiazuje sie do:

a. Ustalenia wartosci oplaty za przytaczenie oraz wystawienia faktury po koricowym odbiorze robét,

b. Dokonania odbioru koficowego rob6t oraz sporzadzenia protokotu edbioru koficowego robdt.

!:J

§3
SPOSOB OBLICZANIA OPLATY ZA PRZYEACZENIE

1. Wysokosé oplaty za przylaczenie wedlug kalkulacji sporzadzonej na etapie okrelenia Warunkéw
przylaczenia wynosi 2.348,88 zt (stownie: dwa tysiace trzysta czterdziedci osiem zt osiemdziesiat osiem
gr).,

2. Wstgpna kalkulacja sporzadzona zostala na podstawie obowigzujacej w chwili zawierania umowy
»laryty dla ushug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.” oraz danych
zawartych w Warunkach przylaczenia .

3. Ostateczna warto$¢ oplaty za przylaczenie zostanie ustalona na podstawie opracowanej dokumentacji

powykonawczej, przy zastosowaniu stawek oplat wedlug ,Taryfy dla ustug dystrybucji energii

elektrycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. 2 0.0.” obowiazujacej w dniu zawarcia umowy.

Optata za przylaczenie podlega opodatkowaniu podatkiern VAT.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. o§wiadcza, ze aktnalna ,,Taryfa dla ustug dystrybucji energii

elektrycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.” jest dostepna w siedzibie Centrali Spoiki,

siedzibach Zaktadéw Energetycznych oraz na stronie internetowej www.lubzeldystrybucja.com.pl.

R

§4
SPOSOB ROZLICZENIA FINANSOWEGO
1. Podmiot Przylaczany wplaci oplatg za przylaczenie wymieniona w § 2 na konto bankowe PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. w terminie 14 dni od daty wystawienia faltury.
2. Faktura zostanie wystawiona niezwloczmie po koricowym obiorze robot.
3. GMINA LUBLIN o$wiadcza, ze jako wspolwlaseiciel nieruchomosci/obiektu wniesie optate za
przylaczenie w calodci.

§5 ,

KOORDYNACJA ROBOT
Przedstawicielem Podmiotu Przylaczamego do realizacii ninigjszej umowy  jest Pan(i)
............................... st Ll natomiast przedstawicielem PGE Dystrybucja LUBZEL

Sp. z 0.0. jest Pan MISTURA SYLWESTER tel. (081) 445 - 1148, ktérzy prowadza koordynacje
wymienionych w umowie robét.

§6
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkdw
niniejszej umowy, w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

- PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. moze naliczyé odsetki ustawowe, za kazdy dziefi zwloki
w przypadku nieterminowej platnosci wynikajacej z faktury,

- Podmiot Przylaczany moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05% wartoéci wstepne; oplaty za
przylaczenie (pierwsza i druga cze$é laczmic), za kazdy dzied zwloki w niedotrzymaniu terminu
okreslonego w § 1 pkt. 2.

- Strony ustalaja, ze w przypadku mie zawarcia umowy kompleksowe lub sprzedazy energii
elekirycznej 1 $wiadczenia ushigi dystrybucyjnej, w terminie waznodei niniejszej umowy, Podmiot
Przylaczany wystepujac po tym terminie o przylaczenie bedzie zobowiazany do ponownego
zloZzenia wniosku o okreslenie Warunkéw Przylaczenia, zawarcia nowej umowy o przylaczenie
1 wnicsicnic ponownej oplaty za praylaczenie. :

2. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. moze uwolnié sie od odpowiedzialnosci z tytulu opézmnienia
. W wykonaniu przedmiotu umowy, jeieli wykaze, ze opdZnienie nastapito z przyczyn nie lezacych po
- stronie PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0., a w szczegdlnosci: D
[



3.

2
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- nie udostgpnienia nieruchomodci,
- wystapienia sily wyzszej jak rowniez dzialania lub zaniechania organdéw parfistwowych lub
samorzadowych uniemozliwiajacych terminows realizacje przylaczenia.

Jezeli w ciagu 5 lat od dnia zawarcia umowy dystrybucji energii elekirycznej lub umowy kompleksowe;
Podmiot Przylaczany nie zaméwi mocy umownej na okres jednego roku w wysokodei okreslone;
w § 1 pkt. 1, wéwczas obniZa sig moc przylaczeniows do maksymalnej mocy umownej zaméwionej w
tym okresie. Wysokod¢ mocy przylaczeniowej zostanie zmieniona w umowie dystrybucji energii
elekirycznej lub umowie kompleksowej.

§7
ZASADY ROZWIAZANIA UMOWY

Kazdej ze stron przyshiguje prawo wezesnisjszego rozwiazania niniejszej umowy z zachowaniem trzy-
miesiecznego okresu wypowiedzenia. '
W przypadku rozwiazania umowy z przyczyn leZacych po stronie Podmiotu Przylaczanego ( w tym
utraty tytulu prawnego do korzystania z obiekiu), PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. obciazy
Podmiot Przylaczany kosztami poniesionymi przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. w zwiazku
z realizacja niniejszej umowy.
W przypadku rozwiazania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp. z 0.0., Podmiot Przylaczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przylaczenie w catodci,
udokumentowanych ponjesionych kosztéw wykonania dokumentacji projeldowe] 1 budowy urzadzed
elektroenergetycznych wynikajacych z niniejszej umowy. : .

§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW

W sprawach spomych dotyczacych odmowy przytaczenia do sieci rozstrzyga Prezes Urzgdu Regulacji
Energetyki.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory, jakic moga powstad w zwiazku z realizacja umowy (z wylaczeniem spraw okre§lonych
w pkt. 1), strony beda rozstrzygaé w drodze megocjacji, 2 w przypadku niemozliwosci osiagniecia
porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie wlasciwym sadom powszechnym.

§9 :
POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zawieraja umowe na czas okreslony od dnia zawarcia umowy do dnia 19.03.2013
Weszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisermme; pod rygorem niewaznosci.
Podmiot Przylaczany przyjmuje do wiadomosci, ze Administratorem, podanych przez niego danych
osobowych, jest PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A.
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. o§wiadcza, ze powierzone dane osobowe przetwarzane beda,
zgodnie z przepisami okrelonymi Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (ij. Dz.U.
z 2002 . nr 101 poz. 926 z pésn. zm.) oraz Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
(Dz.U. z 2006 r. or 89 poz. 625 z pdsn. zm.) w celu realizacji umowy o przylaczenie do sieci
elekiroenergetyczne;j.
Podmiot Przylaezany przyjmuje jednoczesnie do wiadomodci, z¢ ma prawo: dostepu do tresci swoich
danych osobowych, zadania informacji o zakresie ich przetwarzania, uzupelmiania, uaktualniania
isprostowania, gdy sa nieckompletne, nieaktualne Iub nieprawdziwe jak réwniez wyraZenia
w okreslonych przypadkach sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przekazywania.
Podmiot Przylaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.
danych zawartych w niniejszej umowie innym podmiotom a w szczegdlnoéci wykonujacym prace
projektowo-budowlane w zakresie w jakim bedzie to niezbgdne do wykonania niniejszego przytaczenia.
Podmiot Przylaczany wyraza zgodg na nieodplatne udostgpnienie swojej nieruchomoéci w celu budowy
lub rozbudowy sieci niezbednej do realizacji przylaczer, usuwania awarii, dokonywania przegladow,
remontow 1 modemizacji oraz pokrywaé bedzie koszty zwiazane z utrzvmaniem micjsca, w kidrym
zainstalowany jest uklad rozliczeniowo — pomiarowy.
Umows niniejsza sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach wraz z zalacznikami, z ktorych

'~ otrzymuja: trzy egzemplarze Podmiot Przylgczany, dwa egzemplarze PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.

Z 0.0,




-« Zalgczniki: '
1. Warunki przytaczenia 49433 211/ZE-1/2010 z dnia 19.03.2010 — zatacznik or 1.

2. Deklaracja wyboru sprzedawey energii elekirycznej — zalacznik nr 2.
3. Charakterystyka energetyczna obiektu — zatgczmik nr 3.

Podpisy:
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
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Lublin, dnia 30.05.2011r

ZUDP Nr 519/2011

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin —ul. Poziomkowa,
Nasturcjowa, Rumiankowa, Barwinkowa
Zleceniodawca : TORGAN Spéika z 0.0. 20-706 Lublin ul. Zulifskiego 9
Data wplywu zlecenia :27.04.2011 r.
Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostld projektowsj (projektant) : TORGAN Spolka z o.0.
Inwestor : Gmina Lublin , Spoteczny Komitet Budowy ulicy Poziomkowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz U. Nr 240 z 2005 1., poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 29.05.2011 r120.05.2011 r. uzgodnil lokalizacje sieci wodociagowsj z przylaczami,
kanalizacji sanitarnej z przytaczami, kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci
gazowej z przytaczami, kanalizacji telekomunikacyjnej z przylaczami, energetycznych
linii kablowych o$wietlenia drogowego w ul. Poziomkowej, Nasturcjowej, Rumiankowej,
Barwinkowej w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzpgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostlki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznic. W

wypadicu naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich

cdiworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadlo braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy

dang siecia,

L



11.

12

13.

14,

15.

2

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWIK, ZG , ZE Lublin Miasto.
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzgdzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajgele pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 .

Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Wystapié¢ do Wydziatu Ochrony $rodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szezeglowych

warunkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

W miejscach skrzyzowan z istiejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé ruorami
oslonowymi zgednie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzeti eleldtroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznié sig
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachownje waznos przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$é w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci nzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiszany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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Wydziat Drég i Mostéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-malil: drogi@iublin.eu

DM.UD.1.5541-11/10 ‘ Lublin, dnia 27.01.2010 .

Przedsiebiorstwo Budownictwa

- Inzynieryjnego TORGAN Spdétka z o.0.
ul. Zulinskiego 9 '
20-706 Lublin

dot. T 15/2010 — ul. Poziomkowej

W odpowiedzi na pismo, ziozone dnia 18.01.2010 roku, dotyczace okreslenia

warunkow do projektowania odcinka ulicy Poziomkowej — drogi gminnej nr 106572L w
Lublinie, Wydziat Drog i Mostéw Urzedu Miasta Lublin informuje jak nizej.

1.

@ o

Projekt budowlano-wykonawczy winien by¢ opracowany zgodnie z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Pz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

Zakresem projekiu budowlano-wykonawczego nalezy obja¢ odcinek ulicy
Poziomkowej pomiedzy ulicami Barwinkowa, i Nasturcjowg wraz ze skizyzowaniem
z ulica Barwinkowg | koncepcyjnym rozwigzaniem skrzyzowania z ulica Nasturcjowsg
i winien zawieracé branze: drogowg (wraz z projektem organizacji ruchu), oswietlenia
ulicy i jej odwodnienia.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ przebieg planowane] $ciezki rowerowej
zlokalizowanej po istniejgcym przebiegu ul. Rumiankowej. Konieczne jest takze
zaprojektowanie fymczasowego wiaczenia ul. Rumiankowej (do czasu budowy
sciezki rowerowej) do projektowanej ul. Poziomkowe;j.

Projekty organizacji ruchu powinny by¢ wykonane zgodnie ze ,Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.)

Ulice Poziomkowa nalezy projektowaé w w klasie technicznej D (dojazdowa).

Dla potrzeb projektowania konstrukcji nawierzchni ulic proponujemy przyjac
kategorie obcigzenia ruchem ~ KR-2.

Ulice nalezy projektowaé o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Wzdtuz ulicy Poziomkowej (o ile pozwoli na to dostepnosé terenu) nalezy
zaprojektowaé stanowiska parkingowe. Nawierzchnie projektowanych stanowisk
nalezy projektowa¢ z betonowej kostki brukowej na podsypce z grysdow 2-5 mm.

Referat dfs uzgadniania dokumentacii tel.: 48 81 466 25 61, 4G6 2563 Strona 1z 2



Urzad Miasta Lublin M

Stanowiska parkingowe nalezy pro;ektowac jako réwnolegte [ub prostopadie do osi
jezdni w formie zatok parkingowych lub pasow postojowych.

9. Chodniki projektowaé z kostki betonowej.

10. Zjazdy projektowaé w poziomie chodnika z kostki betonowej koloru grafitowego.

11.Do prcjektowama nalezy przyjaé krawezniki betonowe 15x30 w tym krawegzniki
tukowe i p:zejscmwe

12.Nalezy zapewni¢ praWIdiowe odwodnienie pasa drogowego

13.Projekty budowlane i.wykonawcze w branzy drogowej i oswietlenia drogowego
nalezy uzgodni¢ w WdeIaIe Drog i Mostow. Projekt statej organizacji ruchu
podlega zatwierdzeniu rowniez w Wydz;ale Drog i Mostdw..

14. Projekty odwodmema wykonac w oparmu o ‘warunki techniczne okreslone, przez
MPWIK Sp.zo.0..

15. Oswietlenie drogowe na!ezy prOJektowac w oparciu 0 wymogi PN-76/E-02032
,08wietlenie drég publlcznych“ - przyjmujac  kategorie oswietlenia F3 oraz
uwzgledn!ajqc nastepujace uwagi: .

Zakres o$wietlenia winien obejmowac wytacznie tereny mtejskle

Stosowaé oprawy sodowe wysokoprezne. '

Stosowaé stupy aluminiowe anodowane o wysokosci ZbllZOﬂej do szerokosci
jezdni.

Dokumentacje techniczno-prawng (opracowana w oparciu o warunki techniczne
podigczenia okreslone przez Lubzel Dystrybucja Sp. z 0.0.) nalezy ziozy¢ w tut.
Wydziale (w 2 egz.) celem uzgodnienia.

Zastepea Dyrektora

W zataczeniu: Wydziz z i Mostow

1. Wyciag z koncepciji ul. Poziomkowej

inz. Andrzef] Balcban
Do wiadomosci: ‘
1. Wydziat Inwestycji UM Lublin - w/m

uf. Poziomkowa — P_-054

DM.UD.1.6541-11/10 Strona2z2
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Wydziat Drog i Mostow

TOVHhmnland'-!

CERT ! ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.. 81 466 25 95 , fax: B1 466 2551
1808001 e-mail: drogi@lublin.eu, www.um.jublin.eu
DM-OS—I.?O12.,38.2011 Lublin, dnia 24.06.2011

TORGAN Sp. z 0.0.
20 - 706 Lublin
ul. Zulinskiego 9

Dot. oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanej od Panistwa w dniu 22-06-2011 korespondencgiji
dotyczacej projektowania oswietlenia drogowego w ul. Poziomkowej w Lublinie,
Wydziat Drég i Mostéw UM informuje, ze wyraza zgode na wigczenie planowanego
oswietlenia do miejskiej sieci oswietlenia drogowego przy jednoczesnym spetnieniu
warunkow zawartych w naszym poprzednim pismie znak : DM.UD.1.5541-11/10
z dnia 27.01.2010 .

Numer dokumentu Mdok: Strona 1z 1



8. Opis techniczny

8.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy

oswietlenia drogowego ulicy Poziomkowej w Lublinie.

8.2. Rozwigzania projektowe
Zgodnie z wymaganiami Wydziatu Drog i Mostéw UM Lublin oraz
warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi przez Zaktad Energetyczny

Lublin Miasto, projekiuje sie o$wietienie drogowe wydzielone, na stupach
aluminiowych zasilane liniami kablowymi z zastosowaniem opraw
oswietleniowych z regulowana optyka typu SGP340 z wytadowczymi Zrodtami
Swiatta typu SON70W.

Projekiuje sie wpigcie szafke o$wietleniowg SZO1336 zlokalizowang przy
istniejgce] stacji transformatorowej K1336. Lokalizacja szafki pokazana jest na
zatgczniku graficznym do opinii ZUDP oraz na rys. F1.

Zasilanie szafki wykona¢ kablem typu YAKY4x120mm? z pola nr 8 rozdzielnicy

NN stacji K1336. Pole wyposazone jest w roztgcznik SLBM400. Zabezpieczenie
obwodu szafki stanowi¢ beda bezpieczniki topikowe WT1 100A. Schemat
ideowy sieci pokazany jest na rys. E2.

Sterowanie projektowanego oéwietlenia odbywato sie bedzie poprzez wiaczenie
do sieci oswietleniowej ul. Barwinkowej. Wpiecie nastepuje na stupie 11/4
ul.Barwinkowa. Istniejgce oswietlenie ul. Barwinkowej wykonane jest jako
jednofazowe. W projektowanym kablu do wysterowania szafki Sz.0.1336 wpiaé
zyle L1 oraz PE i N. ( PE do uziemienia istniejgcych ochronnikow). Projektuje
sie wstawienie jednej latarni w obwod serownia w ul. Barwinkowej.

Linie kablowe wykonane bedg kablami z zytami miedzianymi, pieciozytowymi
prowadzonymi na catej diugosci w rurach ostonowych DVR75. Korice kabli po
zarobieniu w stupach zaopatrze¢ w stowiczki termokurczliwe AK4 16mm
uniemozliwiajgce wnikanie wilgoci do kabla.

Typy kabli oraz sposéb prowadzenia pokazane sg na zatgczniku graficznym do
opinii ZUDP oraz na rys rys. E1. Wprowadzenie kabla na stup nr 11/4 ul.

Barwinkowa wykona¢ w rurze ostonowej BE75 mocowanej do stupa taséma

stalowg COT37 z klamerkami COT36 wyloty rury zabezpieczyé przez montaz



ksztattek termokurczliwych REC75. Kabel do stupa mocowa¢ analogicznie. Po
zarobieniu konca kabla zatozy¢ gtowiczke termokurcziiwg AK5 16mm.

W miejscach skrzyzowar z ul. Rumiankows i Barwinkows linie kablowa
dodatkowo (poza DVR75) chroni¢ rurg ostonowa SRS110 (rura w rurze).
Oswietlenie ulicy poziomkowej stanowié bedzie trzynascie opraw typu SGP340
70W Hl klasy ochronnosci prod. Philips montowanych na stupach
wysiggnikowych 870SRwALE anodowanych na kolor naturalny, o wysokosci
7m z wysiggnikami I=1m ora 0,5m. Stupy posadowione bedg na blokach
fundamentowych F100/200.

Przewidziano jedng latarnie w obwodzie sterowania w ulicy Barwinkowej.
Lokalizacja stupéw pokazana jest na zataczniku graficznym do opinii ZUDP
oraz na rys. E1.

Zabezpieczenie obwoddw oswietleniowych w stupach przed skutkami
zwaré i przecigzen stanowi¢ beda wytgczniki instalacyjne B10A montowane w
tabliczkach stupowych. Projektuje sie tabliczki stupowe TB prod. Bychowo
Lublin. Tabliczki sfupowe posiadaja Il klase ochronnosci. W stupach nr 1, 5§ 13
montowac tabliczki z dwoma zabezpieczeniami S301810A.

8.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. sie¢ pracuje
w uktfadzie TN.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
zastosowano Il klase ochronnosci.

Zyte ochronng PE nalezy wyprowadzi¢ od uziemienia ochronnego stacji
K1336 a nastepnie faczyé w stupach z zaciskiem ochronnym stupa. W stupach
nr 1, 6 i 13 zyle ochrong projektowanych kabli pofgczyé z uziomem pionowym
wykonanym w odlegtosci 0,5m od stupa z zaciskami ochronnymi stupa.
Potaczenie wykonaé bednarka stalowa ocynkowang FeZn25x4mm. Bednarke
wprowadzi¢ do wewnatrz stupa. Przy stupach 1, 13 i 11/4/1 wykonac uziomy
pionowe miedziowane %" o diugosci 4m zwiericzone ztgczem kontrolnym w
studzience systemowej (Galmar lub AH).

Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw pomiardw oceniajacych skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim i posrednim.
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9. Obliczenia techniczne

Spadek napiecia

Przyktadam catos¢ obcigzenia na stup nr 13 (koniec linii) 11x100W

S=16mm?, s=16mm?

AU, = 1002/ 100-1100-336

, = o~ =0,25%
T osUr 57-16-400°

Wyznaczenie warunku skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

poprzez samoczynne wytgczenie wytgcznikiem B25A (w SZ01336)

Z -1 <U
Gdzie:

Ra ~suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego czesci

0

przewodzacych dostepnych
I - prgd zapewniajacy zadziatanie wylacznika w czasie 0,4s

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi

Whioski

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne
wytgczenie, dla stupéw bedzie zapewnione dla impedancji petli zwarcia nie
wiekszej jak 2,5Q. Natomiast szafka SZO , oprawy oswietleniowe oraz

zlacza stupowe posiadajg Il klase ochronnosci.
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Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

Data: 14.02.2011
Edytor:



PHEILIPS

sense and simplicity

Projekt oswietlenia ul: Poziomkowej w Lublinie

14.02.2011
Philips Lighting Poland S.A. Edytor
Telefon
Al. Jerozolimskie 195 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Spis tresci

Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

Strona tytutowa projekiu 1
Spis tresci 2
Skrzyzowanie z ul. Barwinkowg
Dane planowania 3
Lista opraw 4
Oprawy (lista wspotrzednych) 3
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa 1
Podsumowanie 6
Grafika wartosci (E, prostopadie) 7
Skrzyzowanie z ul. Rumiankowsg
Dane planowania 8
Lista opraw 9
Oprawy (lista wspdtrzednych} 10
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa 1
Podsumowanie 11
Grafika wartosci (E, prostopadle) 12
Skrzyzowanie z ul. Nasturcjowa
Dane planowania 13
Lista opraw 14
Oprawy (lista wspotrzednych) 15
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa 1
Podsumowanie 16
Grafika wartosci (E, prostopadle) 17
Prosty odcinek
Dane planowania 18
Lista opraw 19
Wyniki szczegolowe 20
F.Y

Strona 2
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f‘i?:mjgkf_Z_péwi_etleniﬁ_}’_ui.-_ﬂ_PbZiQi‘l_'l_l_(_bWéj_w.;L;;Eﬁ_ﬁh;_ Comm el D - sense and simplicity
14.02.2011
Philips Lighting Poland S.A. Edytor
Telefon
Al. Jerozolimskie 195 B faks
02-222 Warszawa a-Mail

Skrzyzowanie z ul. Barwinkowa / Dane planowania

T-19212m
T 20058
T -217.60
T 22283
T-220.84
, ) , ) . 24178
-134.26 -108.50 86.62 8627 -7319m
Wspodlczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:461
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta {Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4  Philips SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P5 (1.000) 6600 83.2

W sumie: 26400 332.8

Strona 3
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Projekt oéwietlenia/uli Poziomkowe] w.Lublinie . .0 : sense and simplicity
14.02.2011
Philips Lighting Poland S.A. Edytor
Telefon
Al. Jeragzolimskie 195 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Barwinkows / Lista opraw

4 llosc Philips SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P5
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 6600 Im
Moc opraw; 83.2 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 76 98 100 77
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik
karekeyiny 1.000).

Strona 4



Projekt:oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie:: " -

Phitips Lighting Poland S.A.

Al. Jerozolimskie 195 B

02-222 Warszawa

Edytor
Telefan
faks
e-Mail

PHILIPS

sense and simplicity

14.02.2011

Skrzyzowanie z ul. Barwinkowg / Oprawy (lista wspéirzednych)

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P5

6600 Im, 83.2 W, 1 x 1 x SON-TPP70W {Czynnik korekcyjny 1.000).

©,
@
®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [
X Y Z Y

i -96.623 -200.585 7.000 5.0 0.0 -117.0
2 -108.499 -217.602 7.000 5.0 0.0 152.2
3 -108.653 -217.032 7.000 5.0 0.0 -116.6
4 -86.272 -229.845 7.000 5.0 0.0 1582.7

F-y

Strona 5



Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie

P

LIPS

sense and simplicity

Philips Lighting Paoland S.A. Edyior

Telefon
Al. Jergzolimskie 195 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

14.02.2011

Skrzyzowanie z ul. Barwinkowa / Siatka obliczeniowa 1 / Podsumowanie

T-192.12m
To21783
. , 24178
-134.26 -101.60 73.18m
Skala 1: 488
Pozycia: (-101.586 m, -217.835m, 0.010 m)
Rozmiar: (30.778 m, 19.085 m)
Rotacja: (0.0° 0.0 -27.39
Typ: Definiowany przez Uzyikownika, Liczba Punkiy; 77
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ [ E Ix] E_.x Eb Eu/En  Emn/Emax Eho/Em | W [m] | Kamera
1 | pionowa | 19 7.57 42 0.41 0.18 /| 0000 |/

E,, m/Em = Stosunsk miedzy srednim poziomym i pionawym natgzeniem oswietlenia, W = Wysakosé pomiary

Strona §



Projekt oSwietlenia ul. Poziomkowe] w Lublinie -

Philips Lighting Poland S.A Edytor

Telefon
Al. Jerozolimskie 195 B faks
02-222 Warszawa e-Mait

PHILIPS

sense and simplicity

14.02.2011

Skrzyzowanie z ul. Barwinkows / Siatka obliczeniowa 1/ Grafika wartosci (E,

prostopadile)
14 19 15 [osm
17 20 14
21 21 13
25 24 14
30 25 15
M 28 17
28 3 28 t7 1
14 19 24 29 34 34 42 3B 23 15 11 954 935 11 13
15 18 22 23 28 28 35 35 24 17 14 12 12 15 18
757 911 1 13 17 16 23 24 16 12 1 g9 10 11 N
& T o5
i—‘E 539 I'15.39 m

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac przedstawicne.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-119.648 m, -
219.250 m, 0.010 m)

Siatka: 77 Punkty

Whartosci Lux, Skala 1: 234

Em [ix] Emin [x] Emax (] Ernin / Em EITIil'I / Emax
19 7.97 42 0.41 0.18
s

Strona 7
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OJektoéwietie niauE.Poziomkoweijublinie e sense and simplicity
14.02.2011
Philips Lighting Poland S.A. Edytor
Telefon
Al. Jerozolimskie 195 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Rumiankowa / Dane planowania

T10451m
, . -i63.13
-86.53 -36.52m
Wispdtezynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:544
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ [Im] P [W]
1 5 Philips SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P5 (1.000) 6600 83.2

W sumie; 33000 416.0

Strona 8
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sense and simplicity

Projekt odwietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie -~

14.02.2011
Philips Lighting Poland S.A. Edyior
Telefon
Al. Jerozolimskie 195 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Rumiankows / Lista opraw

5 llosé Philips SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P5
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 6600 Im
Moc opraw: 83.2 W
Klasyfikacia oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 76 98 100 77
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

r.
Strona 9
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Projekt. ﬁé'wi_étle'niﬁ-:':'I:.l_l;_'._Pb_zib_n"_lkbwe_];W?l.jilbli_ﬁié [ sense and simplicity
14.02.2011
Philips Lighting Poland S.A. Edytor
Telefon
Al. Jerozolimskie 195 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Rumiankowa / Oprawy (lista wspotrzednych) )

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P5
6600 Im, 83.2 W, 1 x 1 x SON-TPP70W {Czynnik korekcyjny 1.000).

©,
@
o O
Nr. Pozycia [m] Ratacja [

X Y Z X Y Z

1 -69.166 -147 296 7.000 50 0.0 -117.2
2 -61.487 -132.678 7.000 5.0 0.0 -117.2
3 -63.494 -133.157 7.000 5.0 0.0 143.8
4 -50.833 -114.925 7.000 5.0 0.0 -122.7
5 -48.109 -144.135 7.000 5.0 0.0 143.8
F. N

Strona 10
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iProjekt oéwietleniaul.PoziomKOWEIWLublinie . sense and simplicity
14.02.2011
Philips Lighting Poland S.A. Edytor
Telefon
Al. Jerozolimskie 195 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Rumiankowa / Siatka obliczeniowa 1 / Podsumowanie

(10451 m
T-123.39
T-13247
T-135.986
T-139.46
T-148.54
1 t ] 1 1 3 h “16313
86.53 7270 £64.25 5544 -46.08 3652 m
Skala 1 : 587
Pozycja: (-59.842 m, -135.962 m, 0.010 m)
Rozmiar: (18.159 m, 19.509 m)
Rotacja: (0.0° 0.05 -117.89
Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 64
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | En0X E 0] E o X Eni/En  Enin/Enac  En/Em | WIM | Kamera
1| pionowa | 28 17 47 0.60 0.36 /| 0.000 |
E}, /Em = Stosunek miedzy rednim poziomym i pionowym nalezeniem cawietienia, W = Wysakosé pomiaru
r.N

Strona 11
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Projekt oswietlenia‘ul. Poziomkowej wiLublinie- - - sense and simplicity
14.02.2011
Philips Lighting Poland S.A. Edytor
Telefon
Al. Jerozolimskie 185 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Rumiankows / Siatka obliczeniowa 1/ Grafika wartosci (E,
prostopadle)

17 294 18 T975m

7 2 19

20 26 24

25 33 34 26
;20 21 28 23 29 23 24

4 27 30 3 3 31 28

32 37 38 30 22

36 26

24
30 21
19
i 25 19 1
A , 875
-9.08 908 m
Wartosci Lux, Skala 1: 183
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-64.246 m, -
123.385m, 0.010 m) ?
Siatka: 64 Punkty i
Em {ix] Emin fix] Emax [Ix] Emin / Em EITIiI'I / En‘lax
28 17 47 0.60 0.36

r.
Strona 12
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Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie ~~ : sense and simplicity
14.02.2011
Philips Lighting Poland S.A. Edylor
Telefuny
Al Jerozolimskie 1958 faks
02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Nasturcjows / Dane planowania

T71.75m
) T 2175
31.51 81.51m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio}: 3.0% Skaia 1:464
Wykaz opraw
Nr. llogé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P W]
1 & Philips SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P35 (1.000) 6600 83.2

W sumie: 39600 4992

r-.
Strona 13




PHILIPS

Projekt oswietlenia ul. Poziofikowej w Lublinie ... = | sense and simplicity
14.02.2011
Philips Lighting Poland S.A. Edytor
Telefon
Al. Jerpzolimskie 1958 faks
02-222 Warszawa e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Nasturcjowg / Lista opraw

6 llo&c Philips SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P5
Numer artykutu:
Strumien Swietlny opraw: 6600 Im
Moc ocpraw: 83.2 W
Klasyfikacja céwietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 76 98 100 77
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

r%
Sirona 14




PProjekt oswietlenia ul. Poziomkowej:w Lublinie = 7"

Philips Lighting Poland S.A. Edytor

Telefon
Al. Jerozolimskie 195 B faks
02-222 Warszawa e-Mall

PHILIPS

sense and simplicity

14.02.2011

Skrzyzowanie z ul. Nasturcjows / Oprawy (lista wspéirzednych)

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P5
6600 Im, 83.2 W, 1 x 1 x SON-TPP70W (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
@
©
©)
O,
Nr. Pazycja [m] Rotacja [

X Z X Y Z
1 45.841 34.206 7.000 5.0 0.0 -1247
2 53.183 45.545 7.000 5.0 0.0 -123.2
3 52.857 47.475 7.000 5.0 0.0 -34.2
4 46.787 56.059 7.600 5.0 0.0 -34.2
5 68.617 40.715 7.000 5.0 0.0 -35.7
6 57.998 64.396 7.000 50 0.0 -123.2
F.y
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Projekt-o$wietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie .

Philips Lighting Paland S_A. Edytor

Telefon
Al Jerozolimskie 195 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

PHILIPS

sense and sim

plicity

14.02.2011

Skrzyzowanie z ul. Nasturcjows / Siatka obliczeniowa 1/ Podsumowanie

T71.75m

65.71

T47.60
[ 44.08

T40.57

2175

Pozycja: (55.972 m, 44.085 m, 0.010 m}

Rozmiar: (31.004 m, 30.979 m)

Rotacja: (0.0° 0.0% -35.79

Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 96

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | EnI Epnlxl Epo Xl Egn/Ep

81.51m

Skala

1:501

Enin/Emax EnmE IW[m] | Kamera

hm'™m

1 | pionowa | 29 15 45 0.53

0.34 /| o.ooo |/

B}, m/Em = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = WysokoS¢ pomiaru

.
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Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie. - .- .-

Philips Lighting Poland S.A.

Al, Jerozolimskie 195 B
02-222 Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS

sense and simplicity

14.02.2011

Skrzyzowanie z ul. Nasturcjows / Siatka obliczeniowa 1/ Grafika wartosci (E,

prostopadie)
16 24 T1549m
15 23
16 23
19 25 28
27 30 32
31 3 3 3 33 34 32 28 31 32 ZF 24 24 25 26 26 27 26
29 3 A 3 32 3B 3B 32 I7 I/ 332 2B/ 2 21 20 21 21 20
37 41 40 45 45 34 26 20
40 39 4 41 B 2
33 39 38 Z
33 38 28
35 36 26
3N 3B
26 35 28
24 3 28
2 33 27
21 30 25
21 29 23
22 29 23
0 27 2
= 1549
1550 1550 m
Wartosci Lux, Skaia 1: 259
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (34.342 m,
40.568 m, 0.010 m)
Siatka: 96 Punkiy
E, [x] E i [IX] Eax X Emin ! By Ermin / Emax
29 15 45 0.53 0.34
r..
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Projekt oswietlenia ul. Poziomkowej

Philips Lighting Poland S.A.

Al. Jerozolimskie 195 B
02-222 Warszawa

PHILIPS

sense and simplicity
14.02.2011

Edytor

Telefan

faks
a-Mail

Profil ulicy

Pas postoju 1

Chodnik 1

Jezdnia 1 (Szerokose
Chodhnik 2 (Szerokosé
Pas postoju 2 {Szerokost

(Szerokeoéé: 1.006 m)
(Szerokosc: 1.500 m)

Prosty odcinek / Dane planowania

: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

- 1.500 m)
- 1.000 m)

Wspotezynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien $wietlny opraw:
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

WysokosE punkiu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

30.00m

050 m

@
@) e

(1)

¥

&)

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P5

6600 Im
832WwW

jednostronnie na dole

30.000m
7.000 m
7.206 m
-0.518 m
hO°
1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]

przy 70° 454 cd/kim
przy 80% 35 cd/kim
przy 907 0.70 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstzlowanym i gotowym do uzytku céwistleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
aslepiania D.6.

A
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PProjekt oswietlenia ul. Poziomkowej w Lublinie =" .

Philips Lighting Poland 3.A. Edytor

Telefon
Al. Jerozolimskie 195 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

PHILIPS

sense and simplicity
14.02.2011

Prosty odcinek / Lista opraw

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P5
Numer artykulu;

Strumien swietiny opraw: 6600 Im

Moc opraw: 83.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 76 98 100 77
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W {Czynnik
korekcyjny 1.000).

&
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PHILIPS

sense and simplicity

PProjekt oswietlenia ul-Poziomkowej wiLublinie: = =

14.02.2011
Philips Lighting Poland S.A. Edytor
Telefon
Al. Jerozolimskie 195 B faks
02-222 Warszawa e-Mail

Prosty odcinek / Wyniki szczegotowe

©) T650m
- Ts.00
£
Ly
©) To00
. T-150
. 0.00 30.00m
Wspdtczynnik konserwac]i: 0.80 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 30.000 m, Szerokosc: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.)
Epn [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 12 0.4
Wartosci zadane wediug klasy: 210 204
Spetnione/nie speinione: e e

.
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PProjekt ogwietlenia ul: Poziomkowej w Lublinig” = - .0

Phitips Lighting Poland S.A.

Al. Jerozolimskie 195 B
02-222 Warszawa

PHILI

sense and simplicity

PS

Edytor
Telefon
faks
a-Mail

14.02.2011

Prosty odcinek / Wyniki szczegbtowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 30.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Whybrana klasa oswietleniowa: 54

Wartos$ci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetniona/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé; 30.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: 34

{(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E_ [Ix]

v

6
5

Ein [X1

— N

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [X] E nin [X]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 7 3
Wartosci zadane wediug klasy: z5 =1
Spelnione/nie spefnione:; v
v..
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10. Wytyczne dla planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1). Projektowana inwestycja nie wplywa ujemnie na otoczenie $rodowisko
naturalne okolicy.

2) Kierownik robét jest zobowigzany do opracowania szczegbiowego planu
BIOZ. |

3.) Ze wzgledu na to ze inwestycja jest inwestycjg liniowg brygada
wykonawcza powinna posiadaé na statym wyposazeniu apteczke z zestawem
do udzielania pierwszej pomocy oraz niezawodny $rodek tgcznosci np. dwa
telefony komérkowe.

4). Przewidzie¢ miejsce do przebierania (szatnig) i miejsce do spozywania
positkow przez podstawienie na czas realizacji inwestycji baraku z dwoma
izbami wyposazonego w szafki ubraniowe oraz stét i krzesta.

5.). Ustawi¢ przewozny punkt sanitarny typu TOY TOY

6). Montazu na wysiegniku koszowym moga dokonywac wytgcznie monterzy
z aktualng grupa SEP oraz badaniami stwierdzajgcymi mozliwosé pracy na
wysokosci

7). Osoba wykonujgca montaz na stupie musi by¢ wyposazona w szelki
bezpieczenstwa z linkg asekurujaca.

9). Montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych realizowaé po wytgczeniu i
obustronnym uziemieniu linii

10). Prace d2wigu przy robotach montazowych stupdw musi nadzorowaé
dwaoch ludzi majge kontakt wzrokowy i stuchowy z operatorem
11). Miejsca pracy zabezpieczyé i oznaczyé zgodnie z zasadami wymagan BHP
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji  dotyczacej prac
wykonywanych sprzetem mechanizowanym w poblizu urzadzer

energetycznych.

Uwagi koncowe

1. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw réwnowaznych pod warunkiem

udokumentowania ich réwnowaznosci
2. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji lub opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji lub opisie technicznym powinny by¢ traktowane tak,
Jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowsj.



Lublin 06.2011

OSWIADCZENIE

Dotyczy opracowania:
Projekt Budowlano — Wykonawczy | OSWIETLENIE DROGOWE
ULICY POZIOMKOWEJ W LUBLINIE

Branza: Eektryczna

Inwestor:  Gmina Lublin, 20-080 Lublin, ul. Plac Lokietka 1

Niniejszym oswiadczam, ze w/w projekt budowlany zostat sporzqdzony

zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekiant ~
/0
e
Sprawdzajgey Oy{j



Lublin, dnia 21 czerwca 2000 .

Znak: ABU.OU.7342/50/2000

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 3i 4, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust2,i4, art. 14 ust 1 pkt. 5, ust 3 pkt. 1, i
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z poZn, zmianami/
oraz § 3 ust. 1i§ 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzenne] | Budownictwa z dnia 30
grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. z pdzn. zmianami/, w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA /tekst jednolity w Dz. U. Nr 9 2 1980 .,
poz. 26 z poZn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Radostawa Sucheckiego z dnia 3
stycznia 2000 r., wobec zlozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-

Nadaje
Panu Radostawowi SUCHECKIEMU

inzynierowi
ur. dnia 4 marca 1969 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 346/Lb/2000

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazato, ze Pan Radostaw Suchecki:

1. Ukonczyl wyzsze studia zawodowe na kierunku elektrotechnika w zakresie przetwarzania |
uzytkowania energii elektrycznej, przez co speinit warunki w zakresie przygotowania
zawodowego i wykazat wymagang praktyke niezbedng do uzyskania uprawnier budowlanych;

2. Zlozyt egzamin z wynikiem pozytywnym.

‘Wobec powyZszego, decyzjg niniejszg postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubeiskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Radostaw Suchecki
ul. Zulinskiego 13
20-707 Lublin

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowianego  ~ g

3. aa /




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczec 1zby Okregowej
Lubelska Okrepowa [zba : ;
Inzynierow Budownictwa LUbIm' dnia 2010-11-18
20-130 Lubtin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Suchecki Radosfaw nr ewidencyiny LUB/IE/1318/01

adres zamieszkania 20-707 Lublin Zulinskiego 13

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej |zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpcwiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZzne od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kopie dolgczono do akt osobowych. ‘
Przewodniczacy Rady
Lubelskiej Okregowej
[zby Inzynierow Budawriictwa
inz, Wojciech Szewczyk |



Jbublin . g 20.III. 90

{plecraty . ; o O

we _1024/L.b/90

DECYZIA O STWIERDZENIU ?RZYG@TGW&NEA ZAWGDGWEG@

do pe&menﬁa gammﬁﬂelngch fonkcii &eciamczngch w hmﬁnwnimwie

Na podst’awie § 4 ust, 2’ § 7 — i § 13 ust. 1 pkt. __fn_ — "d"

rozporzz_;éizenie lf‘Jiinistra Gospodarki Terenowej i Ot:bmny S'rodnw:ska z dnia 20 lutege 1975 r.

w spi'awie sambdzieinych funlcji technicznych w budownictwie {Dz. U. Nr é, poz. 46) stwierdza ‘

{inite t nazwisko)}

”mgr 1n2ynier elektrvk

{tytul n:.\uknw — zawodowyT}

urodzony[a}_-';tlni.a | __29 . V:FI . 19 597' r.ow Lublin_:@

pr— A

posiada. przygotuwame zawodowe upowazmajqce do wykonywan;a samodzxelnych funkcp S

PROJEKTANTA , ' N

{rodzaj ﬂmlr.cﬂ) . i

w sp;ecjalnuécf - iﬂs‘:alacijﬂo-inzs'nieryjne:_l

''''''' {rodzaj specieinaSci technlczno—buduwaineﬂ

w zakres.ie g . siecd 4 .;Qg.g.a.]:aﬁj !-__Q_J;:Qg_t_ﬂw_;ﬂ¥ﬁb.__ﬂm“. :

)

{apecjnlizacia cawodowa)

LA, KT I84-85 £ ﬁu-ﬁﬁhﬂs 91068 szt. : : o P-4 3-8 23.089



Obhywatel(ka) . Mar?EﬁEOjciech JAWORSKI

e, fest upowazniony(a) do
. (imlg 1 mazwisko} - X

1/ sporzadzeniz projektéw sieci i instalscji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowaniz budowy, kierowsnia i kontrolowania wytwarzanis
kenstrukeyjnych elementéw sieci i instalacji orasz ocenianis

i badenia stanu technicznego sieci i inetalacji elektrycznyeh,

(podply § pleerst)



LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picczed Izby Okrepwel

Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2010-12-10
Inzynieréw Budownictowa
20-130 Lublin, vl. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Jaworski Marek nrewidencyiny LUB/E/2258/01
adres zamieszkania 20-466 Lublin Mickiewicza 64/6
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej zby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od ndpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kopie dotgczono do akt osobowych. ';
Prze\%‘fodniczacg.: Rady

Lube] skie Dkfegawej 7

Izby;Ini;yia?er:é)}i'jBuéq’\,ﬁ'pictis,}a
Vilopiis

inz. Wp'jciL?&:IJ’Sze zyk
i.

1

Iy



OSWIETLENIE ULICZNE-ALUMINIUM

500x105

F130/200

(F100/200
dio slupa
HgTm)

*- wymiary dofyczq
stupo HSYm

Dane techniczne
TYP W H H, R @b m= §**  axaxh
m m m m mm kg me m
05 ; 20 142
SGOSRWAL 10 6 20 06 48145 21 152 0'31"%'3
15 13 ER
05 3 25 172 .o
STOSRWAL 10 7 20 _06 48145 _235 182 -
15 13 248 192
15 451 271
S80SRWAL 20 8 20 13 48180 459 281 0’)‘:’1"%3
25 67 201
15 85 312 .
S90SRWAL 20 9 20 13 48180 494 320
25 503 334
15 521 36
S-100SRWAL 20 10 20 13 48180 529 37 0'31"%'3
25 538 3.8 ’
15 65 382 (.o
S110SRWAL 20 11 20 13 48/180 863 392 oy
25 671 402
15 891 417 .o
SM20SRWAL _20 12 20 13 48180 699 427 g
25 707 437
15 28 48T .o
SUOSRWAL 20 14 20 13 48180 738 477 .
25 744 487

Dane techniczne sq podane dla stupow z wysiegnikami jednoramiennymi;
-W=0,5m wysiegnik typu AL,
-W=1,0m wysiegnik typu ,AL-Y",
-W21,5m wysiegnik typu ,AL-X".

Przy wysiegnikach typu ,AL-X" wykonywane s wysiegniki o
maksymalnym wysiegu W=3,5m
Stupy uiiczne wysiggnikowe rurowe - ekonomiczns, sq rownieZ wykonywane fako
wieloramienne w ulfadzie symefrycznynt - dwuramienne, - trzyramienne |
- czteroramienne dla Wmax =2,0 m,

Dane wyirzymalosciowe

TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN -77/B - 02011 Me
oprawy Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]

kg | § lla b i kNm
Wysiegnik jednoramienny W1,5m
S-608RwAL 15 1,0 0,68 8,5 0,39 0.3 47
S-708RwAL 15 0.8 0,5 0,33 0,23 0,15 48
S-BOSRwAL 18 1,0 0,68 0,5 0,39 0,28 68 .
S-00SRwAL 15 1.0 0,68 0,50 0,39 0,30 78
S-100SRwAL 15 0,91 0,56 0,37 0,25 0,16 8,4
S-110SRwAL 15 0,98 0,67 0,48 0,32 0,21 10,4
8-120SRwAL 15 0,93 0,54 0,32 0,18 009 114
§-140SRwAL 15 0,51 0,25 0,08 - - 10,7

* - Stosowanie stupow w Il sfrefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
** - Dane dia wysiegnikow jednoramiennych.
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