KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda bedacego skrzyzowaniem z ul. Pancerniakéw do tagcznicy z ul.

Metalurgiczng wraz z budowa wiaduktow i tacznicy do ul. M. Rataja - Etap Il "Rozbidrka istniejacego wiaduktu"

Lp. |Nr spec.techn. Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Rozbiorka istniejagcego wiaduktu wraz z tgcznica
1.1 Rozbidrka umocnien i schodéw D 00.00.00
1(D 01.02.02.13 |Rozebranie umocnienia stozkéw z ptyt betonowych gr. 12 cm |m2 597.890
d.1.1 (materiat z rozbiérki przechodzi na wtasnosé¢ Wykonawcy)
2|D 02.02.30.15 |Rozebranie schod6éw technologicznych istniejgcego wiaduktu [m 7.800
d.1.1 (materiat z rozbiérki stanowi wtasnosé¢ Wykonawcy)
3|D 01.02.09.11 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. |m3 76.739
d.1.1 10 km
Razem dziat: Rozbiorka umocnien i schodéw D 00.00.00
1.2 Rozbidrka konstrukgcji i nawierzchni wiaduktu M 20.00.00
4[M 20.51.50.11 |Rozebranie konstrukcji zelbetowej przyczétkéw ze m3 1071.260
d.1.2 skrzydetkami oraz oczepéw i stupdw filaréw wiaduktu i
tacznicy wraz z odwiezieniem gruzu na odl. 10 km (materiat z
rozbiérki przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy)
5|M 20.51.51.11 |Rozebranie stalowych podpar¢ tymczasowych (materiat z kg 70491.000
d.1.2 rozbidrki przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy)
6|M 20.51.55.11 |Rozebranie fundamentéw podp6r o konstrukcji zelbetowej z |m3 167.400
d.1.2 odwiezieniem gruzu na odl. 10 km (materiat z rozbiorki
przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy)
7|M 20.55.50.11 |Rozebranie przeset betonowych wiaduktu i tacznicy z belek |m3 2309.462
d.1.2 prefabrykowanych strunobetonowych typu "Plonsk” L=15, 18
i 21 m z odwiezieniem elementéw prefabrykowanych i gruzu
na odl. 10 km (materiat z rozbiérki przechodzi na wtasnosé
Wykonawcy)
8|M 20.55.51.11 |Rozebranie przgset monolitycznch (ptyta zelbetowa gr. 80 cm|m3 514.930
d.1.2 wiaduktu i tacznicy) z odwiezieniem gruzu na odl. 10 km
(materiat z rozbiérki przechodzi na wtasno$é¢ Wykonawcy)
9|M 20.55.52.11 |Rozebranie zelbetowej ptyty pomostu przesta zespolonego z {[m3 122.120
d.1.2 odwiezieniem gruzu na odl. 10 km (materiat z rozbi6rki
przechodzi na witasno$¢ Wykonawcy)
10|M 20.55.56.11 |Demontaz ustroju niosgcego wiaduktu o konstrukcji stalowej |t 100.327
d.1.2 (blachownicy) - materiat z rozbiérki przechodzi na wiasnos$¢
Wykonawcy
11|M 20.60.52.51 |Rozebranie nawierzchni (frezowanie) jezdni i tgcznicy z mas |m2 5352.000
d.1.2 mineralno-bitumicznych o grubosci warstwy 8 cm z
odwiezieniem destruktu na odl. 10 km (destrukt z frezowania
stanowi wtasnos$¢ Inwestora)
12|M 20.61.51.51 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw wiaduktu i facznicy z m2 2198.000
d.1.2 asfaltu lanego o grubosci warstwy 3 cm z odwiezieniem
destruktu na odl. 10 km (materiat z rozbiérki stanowi
witasnos¢ Inwestora)
Razem dzial: Rozbidrka konstrukcji i nawierzchni wiaduktu M 20.00.00
1.3 Demontaz tozysk M 24.00.00
13|M 24.51.02.12 |Demontaz tozysk stalowych stycznych (materiat z rozbiérki  |szt. 460.000
d.1.3 stanowi wtasno$¢ Wykonawcy)
14|M 24.52.02.13 |Demontaz tozysk stalowych watkowych (materiat z rozbiérki  [szt. 47.000
d.1.3 stanowi wiasno$¢ Wykonawcy)
15|M 24.55.01.11 |Demontaz tozysk elastomerowych tymczasowych podoparé |szt. 48.000
d.1.3 stalowych (materiat z rozbiérki stanowi witasnos¢
Wykonawcy)
Razem dzial: Demontaz tozysk M 24.00.00
1.4 Demontaz elementdw dylatacji M 25.00.00
16|M 25.51.50.51 |Demontaz mostowych elementéw dylatacji stalowej z m 20.560
d.1.4 wktadka neoprenowg (mateiat z rozbi6rki stanowi wtasnos¢
Wykonawcy)
17|M 25.51.50.51 |Demontaz mostowych elementéw dylatacji z blachy (materiat |m 59.280
d.1.4 z rozbiérki stanowi wiasno$¢ Wykonawcy)

Razem dziat: Demontaz elementéw dylatacji M 25.00.00




1.5 Demontaz elementéw odwodnienia M 26.00.00
18|26.51.02.53 Demontaz wpustéw stalowych fi 150 mm (materiat z rozbiérki [elem. 44.000
d.1.5 stanowi wtasno$¢ Wykonawcy)
Razem dzial: Demontaz elementéw odwodnienia M 26.00.00
1.6 Rozbidrka elementéw wyposazenia pomostu M 28.00.00.
19|M 28.51.50.51 |Demontaz kraweznikéw wiaduktu na prostej z odwiezieniem |m 1207.180
d.1.6 na odlegtos¢ 10 km (materiat z rozbiérki stanowi wtasnos¢
Wykonawcy)
20(M 28.51.50.51 [Demontaz kraweznikéw tacznicy na tuku z odwiezieniem na |m 271.720
d.1.6 odl. 10 km (materiat z rozbiérki stanowi wiasnos$¢
Wykonawcy)
21|M 28.52.51.51 [Rozebranie zelbetowych kap chodnika wiaduktu i tgcznicy z [m3 641.940
d.1.6 odwiezieniem gruzu na odl. 10 km (materiat z rozbi6rki
stanowi wiasnos$¢ Wykonawcy)
22|M 28.53.52.51 [Demontaz poreczy mostowych. m 1470.050
d.1.6
23|M 28.54.50.51 [Demontaz barier sprezystych jednostronnych z odwiezieniem [m 727.820
d.1.6 elementéw na odl. 10 km (bariery z demontazu stanowig
witasnos$¢ Inwestora)
24(M 28.55.50.51 [Demontaz oston trakcyjnych na wiadukcie (materiat z m 15.000
d.1.6 demontazu przechodzi na Wykonawcy)
25|M 28.59.50.51 [Demontaz stupéw oswietleniowych o masie pow. 100 kg stup. 26.000
d.1.6 (materiat z demontazu przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy)
Razem dzial: Rozbiérka elementéw wyposazenia pomostu M 28.00.00.
1.7 Roboty przyobiektowe M 29.00.00.
26|M 29.55.50.11 [Rozebranie ptyt przejsciowych wiaduktu i tacznicy z m3 17.780
d.1.7 odwiezieniem gruzu na odl. 10 km (materiat z rozbioérki
stanowi wtasno$¢ Wykonawcy)
Razem dziat: Roboty przyobiektowe M 29.00.00.
Razem dzial: Rozbidrka istniejacego wiaduktu wraz z tgcznica
2 Wartos¢ materiatéw z odzysku do potracenia z oferty
27 Blachownice stalowe kg -
d.2 100327.000
28 Tymczasowe podparcia wspornkow filaréw kg -70491.000
d.2
29 Balustrady stalowe kg -63212.150
d.2
30 Stupy os$wietleniowe kg -14300.000
d.2
31 Stal zbrojeniowa kg -
d.2 479474.100

Razem dziat: Warto$¢ materiatéw z odzysku do potracenia z oferty
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:




