PRZEB. SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ NETIA- UL. GRYGOWEJ

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
techn. ry zt zl
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 T
1 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
1|ST-E.05.00. |Reczne kopanie rowéw dla kabli o glgbokoscido 1.2 mi |m 85.000
d1 szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV
2|ST-E.05.00. |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glebokoScido  |m 68.000
d.A 1.0 miszer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV .
3[ST-E.05.00. |Ulozenie rur ostonowych arota A 160PS w wykopie. m 8,000
d.1
4|ST-E.05.00. |Ulozenie rur oslonowych arota A 120PS w wykopie. m 152.000
d.1
5/ST-E.05.00. |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu |m 110.000
d.1 kablowego o szer.do 0.6 m
6|ST-E.05.00. |Przekiadanie kabla doziemnego o $r. do 30 mm w rowie |m 120.000
d.A1 kablowym gr.kat.|V - pierwszy e S
7|ST-E.05.00. |Reczne ukiadanie istn. rurociggu HDPE 40/3,7 w rowie |m 240.000
d.1 kablowym
8[ST-E.05.00. |Demontaz istn, rurociagu HDPE 40/3,7 z rowu kablowe- |m 240.000
d.1 qo
9|ST-E.05.00. |Podwyzszenie o 30 cm wiazu studni 600x1000 szt. 8.000
d.1
10| ST-E.00.00. |Humuscwanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m? 220.000
d1 musuScm :
11|ST-E.00.00. |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m? 220.000
d.1 kat.IV
12|ST-E.00.00. |Wypelnienie przekopéw piaskiem stabilizowanym ce-  |m? 12.000
d.1 mentem z recznym przygotowaniem mieszanki (50 kg
cementu na 1 m3 mieszanki)
13|ST-E.00.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m? 12.000
d.A 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
14|ST-E.00.00. |Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m? 216.000
d.1 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
15|ST-E.00.00. |Budowa faw betonowych o szerokosci 0.50 m m 54.000
d.1
16|ST-E.05.00. [Nadzdr uzytkownikéw rurociggu telek. i koszty zwigzane |szt. 1.000
d.A1 z brakiem tgcznosci - kalkulacja indywidualna
17|ST-E.00.00. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm|m 6.000
d.1 na podsypce piaskowej
18/ST-E.00.00. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na m? 8.000
d.1 podsypce cementowo-piaskowej
19/8T-E.00.00. |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mecha- m? 72.000
d.1 nicznie
20|ST-E.00.00. |Rozebranie nawierzehni z mas mineralno-bitumicznych |m? 135.000
d.1 ar. 4 cm mechanicznie
21|ST-E.00.00.. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 6.000
d.1 piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa
22|ST-E.00.00. |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane rgcz- |m? 44,000
d1 nie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukeyjne na-
wierzchni M p——
23|ST-E.00.00. |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach,  |m? 8.000
d.1 wijazdach, placach z betonowej kostki brukowe o gru-
bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
24|ST-E.00.00. |[Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m?2 36.000
d.1 cm
25|ST-E.00.00. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m? 36.000
d.1 cm
26|ST-E.00.00. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m? 72.000
d.1 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
27|ST-E.00.00. |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m? 17.000
d.1 bieranych konstrukcji Zwirobetonowych i zelbetowych na
odlegtosé do 1 km
28|ST-E.00.00. |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m? 153.000
d.1 bieranych konstrukeji - za kazdy nast. 1 km
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny. 4867 Uzytkownik: BPBK



