KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda bedacego skrzyzowaniem z ul. Pancerniakow do tacznicy z ul.

Metalurgiczna wraz z budowa wiaduktow i tacznicy do ul. M. Rataja - Etap Il "Budowa wiaduktu Nr | B"

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1|D 01.01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych |km 0.212
d.1 robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Budowa wiaduktu - IB
2.1 Roboty ziemne D 02.00.00
211 Wykopy fundamentowe D 02.01.01
2[M 21.02.01.13 |Whijanie $Scianek szczelnych stalowych L=5.00 m z terenu m2 250.000
d.2.1.1 lub rusztowan na gtebokos$¢ wbicia 2.00 m, grunt kat. IV
3|M 21.02.01.13 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub m2 250.000
d.2.1.1 rusztowan wbitych na gtgbokos¢ 2 m, grunt kat. llI-IV
4|D 02.01.01.61 |Wykopy fundamentowe szerokoprzestrzenne gtebokosci do |m3 2669.811
d2.1.1 3,0 m wykonywane na lgdzie w gruntach o normalnej
wilgotnosci, bez umocnien $cian, z odwiezieniem gruntu na
odkfad na odl. do 1 km (grunt kat. I-V).
Razem dziat: Wykopy fundamentowe D 02.01.01
2.1.2 Nasypy D 02.03.01
5|D 02.03.01.12 |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. lll-1V z m3 2087.811
d.2.1.2 transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km
wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zaggszczanych wodg (zasypanie
fundamentéw podp6r wiaduktu)
Razem dziat: Nasypy D 02.03.01
Razem dziat: Roboty ziemne D 02.00.00
2.2 Prace przygotowawcze M 20.00.00
6[M 20.01.01.14 |Wytyczenie geodezyjne wiaduktu drogowego m 212.400
d.2.2 wieloprzestowego o diugosci catkowitej powyzej 200 m.
Razem dzial: Prace przygotowawcze M 20.00.00
2.3 Roboty mostowe
2.3.1 tawy fundamentowe M 21.20.01
7|M 21.20.01.11 |Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych (beton korka m2 31.500
d.2.3.1 przyczbtkdw)
8|M 21.20.01.11 |Deskowanie tradycyjne - podbudowa i beton wyréwnawczy |m2 16.510
d.2.3.1 ptyt przejéciowych
9|M 21.20.01.11 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie stép, ptyti |m3 63.000
d.2.3.1 taw fundamentowych (beton korka przyczétkéw klasy C 8/10)
10{M 21.20.01.11 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie podbudowy|m3 13.140
d.2.3.1 pod ptyty przej$ciowe- beton klasy C 8/10
11|M 21.20.01.11 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - beton m3 53.060
d.2.3.1 wyréwnawczy nad ptytami przej$ciowymi - beton klasy C
12/15
12{M 21.20.01.11 [Wykonanie betonu wyréwnawczego klasy C 8/10 gr.20cm  [m3 2.860
d.2.3.1 pod kapy opaski typu "E" i chodnika typu "F"
13{M 21.20.01.11 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych przyczétkéw m2 91.500
d.2.3.1
14]M 21.20.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia dla fundamentéw kg 2443.560
d.2.3.1 przyczétkéw o Srednicy pretow 16 mm. Stal klasy A IIIN
15|M 21.20.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia dla fundamentéw kg 2084.090
d.2.3.1 przyczo6tkéw o $Srednicy pretéw 25 mm. Stal klasy A 1lIN
16|{M 21.20.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia dla fundamentéw kg 6050.630
d.2.3.1 przyczotkéw o $rednicy pretéw 32 mm. Stal klasy A NIl
17|]M 21.20.01.11 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie taw m3 140.250
d.2.3.1 fundamentowych przyczoétkéw. Beton klasy C 25/30
18|M 21.20.01.11 |Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych (beton korka m2 44.500
d.2.3.1 filarow)
19|M 21,20.01.11 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie stop ptyti |m3 115.500
d.2.3.1 taw fundamentowych (beton korka filaréw klasy C 8/10)
20|M 21.20.01.11 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych filaréw m2 157.500
d.2.3.1
21]M 21.20.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia dla fundamentoéw filaréw o (kg 6253.200
d.2.3.1 Srednicy pretéw 16 mm. Stal klasy A [lIIN
22|M 21.20.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia dla fundamentoéw filaréw o (kg 4842.380
d.2.3.1 Srednicy pretéw 25 mm. Stal klasy A [lIN
23|M 21.20.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia dla fundamentoéw filaréw o (kg 8797.540
d.2.3.1 Srednicy pretéw 32 mm. Stal klasy A [lIN
24|M 21.20.01.11 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie taw m3 263.250
d.2.3.1 fundamentowych filaréw. Beton klasy C 25/30

Razem dziat: Ltawy fundamentowe M 21.20.01




2.3.2

Przyczotki zelbetowe - stupowe M 22.01.01

25|M 22.01.01.20 |Deskowanie formami stalowymi - podpory stupowe m2 116.400
d.2.3.2
26|M 22.01.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podp6r stupowych i kg 696.320
d.2.3.2 przyczotkédw - o Srednicy pretéw 10 mm. Stal klasy A |
27|M 22.01.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podp6r stupowych i kg 4432.990
d.2.3.2 przyczotkdw - o Srednicy pretéw 32 mm. Stal klasy A [IIN
28|M 22.01.01.20 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie stupéw, m3 43.600
d.2.3.2 rygli, i ram. Beton klasy C 25/30 - stupy przyczotkéw
29|M 22.01.01.20 |Deskowanie ptytami ze sklejki oczepow przyczétkéw m2 323.000
d.2.3.2
30|M 22.01.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia oczepdw przyczotkéw o kg 224.960
d.2.3.2 Srednicy pretéw 8 mm. Stal klasy A 0
31|M 22.01.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia oczepdw przyczotkéw o kg 981.240
d.2.3.2 Srednicy pretéw 14 mm. Stal klasy A [lIN
32|M 22.01.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia oczepdw przyczotkéw o kg 5640.150
d.2.3.2 Srednicy pretéw 16 - 20 mm. Stal klasy A 1lIN
33|M 22.01.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia oczepdw przyczotkéw o kg 4873.800
d.2.3.2 Srednicy pretéw 25 mm. Stal klasy A [lIN
34|M 22.01.01.20 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie oczepéw [m3 169.400
d.2.3.2 przyczotkéw
35|M 22.01.01.20 |Deskowanie ptytami cioséw podtozyskowych m2 3.500
d.2.3.2
36|M 22.01.01.69 |Przygotowanie zbrojenia cioséw podtozyskowych o $rednicy (kg 330.000
d.2.3.2 pretéw do 12 mm. Stal klasy Alll
37|M 22.01.01.20 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie cioséw m3 0.900
d.2.3.2 podtozyskowych. Beton klasy C 25/30
Razem dziat: Przyczotki zelbetowe - stupowe M 22.01.01
2.3.3 Filary Zzelbetowe - stupowe M 22.02.05
38|M 22.02.05.11 |Deskowanie formami stalowymi - podpory stupowe filaréw m2 351.500
d.2.3.3
39|M 22.02.05.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia gérnej czesci stupow kg 162.060
d.2.3.3 filaréw o $rednicy 10 mm. Stal klasy A IlIN
40|M 22.02.05.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podp6r stupowych filaréw o (kg 3493.800
d.2.3.3 Srednicy pretéw 14 mm. Stal klasy A [lIN
41]M 22.02.05.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podpér stupowych o kg 11081.830
d.2.3.3 Srednicy pretéw 25 mm. Stal klasy A [lIN
42|M 22.02.05.11 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie stupéw m3 170.600
d.2.3.3 filarow
43|M 22.02.05.11 |Deskowanie ptytami cioséw podtozyskowych m2 4.800
d.2.3.3
44]M 22.02.05.69 |Przygotowanie zbrojenia cioséw podtozyskowych o $rednicy (kg 251.620
d.2.3.3 pretéw do 12 mm. Stal klasy A [lIN
45|M 22.02.05.11 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt, fawi [m3 1.600
d.2.3.3 cioséw podiozyskowych
Razem dzial: Filary zelbetowe - stupowe M 22.02.05
234 Ustroj nosny M 23.00.00
46|M 23.02.01.18 |Wykonanie ustroju no$nego sprezonego- belkowego "na m3 1869.802
d.2.3.4 mokro" z betonu mostowego klasy C 40/50 o rozpietosci
przeset powyzej 30 m. Wysokos$¢ rusztowan stojakowych
10,0 m, deskowanie systemowe
47(M 23.02.01.69 [Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r.  |kg 4527.980
d.2.3.4 12 mm dzwigaréw gtéwnych. Stal klasy A IlIN
48(M 23.02.01.69 [Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r.  |kg 171943.47
d.2.3.4 16, 18, 25 mm dzwigaréw gtéwnych. Stal klasy A [lIN 0
49(M 23.02.01.68 [Wykonanie podtuznego sprezenia konstrukcji belkowego kg 120402.48
d.2.3.4 ustroju no$nego wykonanego na mokro 0
50(M 23.02.01.18 [Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - belki m2 98.110
d.2.3.4 poprzeczne
51(M 23.02.01.69 [Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r.  |kg 1032.860
d.2.3.4 14 mm belek poprzecznych. Stal klasy A IlIN
52(M 23.0.01.69 [Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r.  |kg 10344.840
d.2.3.4 16, 20 i 28 mm belek poprzecznych. Stal klasy A IlIN
53|M 23.02.01.18 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie belek m3 42.570
d.2.3.4 poprzecznych o wysokosci powyzej 1.8 m. Beton klasy C
54|M 23.02.01.18 |Deskowanie systemowe Stal-Form - ptyty ustrojéow niosgcych [m2 1791.780
d.2.3.4 petne
55|M 23.02.01.52 |Montaz kotew stalowych talerzowych (przyspawanych do szt. 1272.000
d.2.34 zbrojenia)
56|M 23.02.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r.  [kg 127296.60
d.2.34 16 i 25 mm ptyty ustroju nosnego. Stal klasy A IlIN 0
57|M 23.02.01.18 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyty m3 600.221
d.2.34 ustroju niosgcego. Beton klasy C 40/50

Razem dziat: Ustréj nosny M 23.00.00




235 tozyska M 24.00.00
58|M 24.02.01.13 [Montaz tozyska garnkowego wielokierunkowo przesuwnego |[szt. 1.000
d.2.3.5 przyczoétka Nr1 kotwionego w obudowie, o no$nosci pionowe;j
8647 kN
59|M 24.02.01.12 [Montaz tozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych szt. 2.000
d.2.3.5 przyczo6tkéw kotwionych w obudowie, o no$nosci pionowe;j
9627 kN
60|M 24.02.01.13 |Montaz tozyska garnkowego wielokierunkowo przesuwnego |[szt. 1.000
d.2.3.5 przyczoétka Nr5 kotwionego w obudowie, o no$nosci pionowe;j
11207 kN
61(M 24.02.01.15 [Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych szt. 2.000
d.2.3.5 filaréw Nr 2 i Nr 4 kotwionych w obudowie, o no$nosci
pionowej 20986 kN
62|M 24.02.01.15 [Montaz tozyska garnkowego jednokierunkowo przesuwnego |[szt. 1.000
d.2.3.5 filara Nr 2 kotwionego w obudowie, o no$nosci pionowej
19917 kN
63(M 24.02.01.14 [Montaz fozyska garnkowego wielokierunkowo przesuwnego |szt. 1.000
d.2.3.5 filara Nr 3 kotwionego w obudowie, 0 no$nosci pionowej
14143 kN
64|M 24.02.01.14 [Montaz tozyska garnkowego statego filara Nr 3 kotwionego w |szt. 1.000
d.2.3.5 obudowie, 0 no$nosci pionowej 14143 kN
65(M 24.02.01.15 [Montaz fozyska garnkowego jednokierunkowo przesuwnego |szt. 1.000
d.2.3.5 filara Nr 4 kotwionego w obudowie, 0 no$nosci pionowej
24169 kN
Razem dziat: Lozyska M 24.00.00
2.3.6 Urzadzenia dylatacyjne M 25.00.00
66|M 25.01.01.51 |Montaz dylatacji jednomodutowej elastomerowej (typ "T80") [m 17.540
d.2.3.6 na jezdni mostowej nad podporg P-1
67|M 25.01.01.51 |Montaz dylatacji jednomodutowej elastomerowej (typ "T100") (m 17.540
d.2.3.6 na jezdni mostowej nad podporg P-5
Razem dziat: Urzadzenia dylatacyjne M 25.00.00
2.3.7 Odwodnienie M 26.00.00
68|M 26.01.01.51 |Montaz wpustéw zeliwnych z odptywem bocznym d=150 mm [elem. 16.000
d.2.3.7 o klasie obcigzenia D400
69|M 26.01.02.51 |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych - elem. 52.000
d.2.3.7 sgczki odwadniajace
70|M 26.01.03.51 |Montaz drenéw z elementéw prefabrykowanch m 464.000
d.2.3.7
71]M 26.02.01.11 |Rury zeliwne o $r. nominalnej 150 mm do odprowadzenia m 19.000
d.2.3.7 wody z wpustéw do rurociggdw
72|M 26.02.01.11 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig  |szt. 16.000
d.2.3.7 aluminiowg o $r. 150 mm - kolano zeliwne Dn=150 mm
73|M 26.02.02.11 [Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPE) Dn=160 m 12.000
d.2.3.7 mm
74|M 26.02.02.12 [Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPE) Dn= 200 m 75.000
d.2.3.7 mm, wraz z zamocowaniem do konstrukciji
75|M 26.02.02.13 [Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPE) Dn= 250 m 54.000
d.2.3.7 mm, wraz z zamocowaniem do konstrukcji
76|M 26.02.02.14 [Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPE) Dn= 315 m 50.000
d.2.3.7 mm, wraz z zamocowaniem do konstrukcji
77|M 26.02.02.11 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160 |[szt. 16.000
mm o potgczeniach zgrzewanych
d.2.3.7 - kolano 45 st. Dn=160 mm
78|M 26.02.02.12 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200 |[szt. 10.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - tréjnik 200/160 mm
79]26.02.02.13 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 250 |szt. 3.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - tréjnik 250/160 mm
80|M 26.02.02.14 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $ér. zewn. 315 |szt. 3.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - tréjnik 315/160 mm
81|M 26.02.02.12 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200 |[szt. 16.000
d.2.3.7 mm o potaczeniach zgrzewanych - kielich kompensacyjny
Dn=200 mm
82(26.02.02.13 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 250 (szt. 12.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - kielich kompensacyjny
Dn=250 mm
83[M 26.02.02.14 [Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 315 |szt. 12.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - kielich kompensacyjny

Dn=315 mm




84|M 26.02.02.12 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200 |[szt. 9.000
d.2.3.7 mm o potaczeniach zgrzewanych - czyszczak prosty Dn=200
mm
85(M 26.02.02.13 [Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 250 |szt. 3.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - czyszczak prosty Dn=250
mm
86|M 26.02.02.14 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 315 |szt. 3.000
d.2.3.7 mm o potaczeniach zgrzewanych - czyszczak prosty Dn=315
mm
87]26.02.02.13 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 250 |szt. 1.000
d.2.3.7 mm o potaczeniach zgrzewanych - redukcja koncentryczna
250/200 mm
88|M 26.02.02.14 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $ér. zewn. 315 |szt. 1.000
d.2.3.7 mm o potaczeniach zgrzewanych - redukcja koncentryczna
315/250 mm
89(M 26.02.02.12 [Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200 |szt. 2.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - zaslepka (rewizja)
Dn=200 mm
90|M 26.02.02.14 |Przejscie przez $ciany przycz6tkdw rurami ostonowymi (6 m |szt. 2.000
d.2.3.7 ) - otwér o $r. nominalnej 340 mm
91(26.02.02.11 Ksztattki polietylenowe HDPE o potgczeniach zgrzewanych - [szt. 52.000
d.2.3.7 kielich Dn=50 mm
92(M 26.02.02.11 [Montaz rur elastycznych z HDPE Dn=50 mm m 67.000
d.2.3.7 odprowadzajgcych wode z sgczkdw do rurociggu Dn=110
93|M 26.02.02.11 [Montaz rurociggu odprowadzjgcego wode z sgczkéw z rur m 205.000
d.2.3.7 polietylenowych HDPE Dn=110 mm
94(M 26.02.02.11 [Ksztattki polietylenowe HDPE o potgczeniach zgrzewanych - |szt. 40.000
d.2.3.7 kielich kompensacyjny Dn=110 mm
95|M 26.02.02.11 |Rurociagi polietylenowe kanalizacyjne Dn=50 o potgczeniach [m 86.000
d.2.3.7 zgrzewanych
96(M 26.02.02.11 [Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjneDn=50 mm o szt. 104.000
d.2.3.7 potgczeniach zgrzewanych - kolano 88 stopni
Razem dzial: Odwodnienie M 26.00.00
2.3.8 Hydroizolacja M 27.00.00.
97(M 27.01.01.51 [Wykonanie powtokowej izolacji dwuwarstwowej m2 341.724
d.2.3.8 przeciwwilgociowej bitumicznej uktadanej "na zimno" -
powierzchnie pionowe podpér
98|M 27.01.01.52 |Wykonanie powtokowej izolacji dwuwarstwowej m2 341.495
przeciwwilgociowej bitumicznej uktadanej "na zimno" -
d2.38 powierzchnie poziome podpor
99|M 27.01.01.52 |Wykonanie powtokowej izolacji dwuwarstwowej m2 127.800
d.2.3.8 przeciwwilgociowej bitumicznej uktadanej "na zimno" -
powierzchnie poziome ptyt przej$ciowych
100{M 27.02.01.51 |Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na [m2 2614.511
d.2.3.8 betonowych ptaszczyznach poziomych - ptyta pomostu
101|{M 27.02.01.51 |Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na [m2 9.000
d.2.3.8 betonowych ptaszczyznach poziomych - ptyty przejsciowe
102|M 27.02.01.52 [Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy zgrzewalnej, na  |m2 212.400
d.2.3.8 betonowych ptaszczyznach poziomych - ptyta pomostu
103|M 27.02.02.52 [Wykonanie przektadki z dwéch warstw papy na widkninie bez|m2 11.429
d.2.3.8 klejenia do konstrukcji betonowej, na ptaszczyznach
pionowych
Razem dziat: Hydroizolacja M 27.00.00.
2.3.9 Wyposazenie pomostu M 28.00.00.
104|M 28.01.01.51 [Montaz kraweznikéw kamiennych kl. 1 o wym. 20x20 cmna [m 432.420
d.2.3.9 zaprawie niskokurczliwej.
105|M 28.02.03.51 [Montaz desek gzymsowych z polimerobetonu h=60 cm o m 432.660
d.2.3.9 objetosci do 0,10 m3/szt
106|M 28.02.03.55 [Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejka kapy m2 18.520
d.2.3.9 chodnika i opaski
107|M 28.02.03.55 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie kap m3 166.070
d.2.3.9 chodnika i opasek. Beton klasy C 25/30
108|M 28.02.03.59 [Montaz rur z PCW $r. 110 mm w kapie chodnika m 1295.160
d.2.3.9
109|M 28.02.03.59 [Montaz w kapie chodnika wtazéw kwadratowych z kpl. 1.000
d.2.3.9 uszczelnieniem silikonowym o przekroju 800x800 mm wg PN
EN 1253 (do wciggania kabli energetycznych)
110|M 28.02.03.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia zbrojenia na budowie kg 19023.000
d.2.3.9 pretami o ér. 12 mm kap chodnika,opaski oraz ptyt
wspornikéw. Stal klasy A |
111|M 28.02.03.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia zbrojenia na budowie kg 525.000
d.2.3.9 pretami o $r. 14 mm kap chodnika i opaski. Stal klasy A IlIN




112
d.2.3.9

M 28.03.01.53

Montaz balustrady stalowej z "szczeblinkowej" o wys. h=1300
mm

215.860

113
d.2.3.9

M 28.05.02.52

Montaz barier stalowych (wraz z kotwami) o ograniczonej
podatosci - L1 (W2/A) - rozstaw stupkéw 1,33 m

221.860

114
d.2.3.9

M 28.07.03.51

Montaz barieroporeczy (wraz z kotwami) - H2/B/W1 - rozstaw
stupkéw 1,00 m

216.560

115
d.2.3.9

M 28.10.01.51

Montaz ostony przed porazeniem pragdem do balustrady

36.000

116
d.2.3.9

M 28.10.01.52

Montaz oston przed porazeniem prgdem do barieroporgczy

36.000

117
d.2.3.9

M 28.16.02.51

Montaz $ciekéw przykraweznikowych z z oktadziny
granitowej na podlewce z zaprawy niskoskurczowej
(analogia)

37.000

Razem dzial: Wyposazen

e pomostu M 28.00.00.

2.3.10

Roboty przyobiektowe M 29.00.00.

118
d.2.3.10

M 29.03.05.01

Wykonanie nasypu stozka przyczétka gruntem niespoistym
kat. I-Il wraz z dostarczeniem ziemi, wobudowaniem
warstwami, zageszczeniem i nadaniem projektowanych
ksztattow

m3

170.534

119
d.2.3.10

M 29.05.01.11

Wykonanie ptyt przejsciowych zelbetowych z betonu klasy
C25/30 (B-30). Powierzchnia deskowania 15,00 m2

m3

41.040

120
d.2.3.10

M 29.05.01.69

Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - ptyty
przejsciowe - prety o ér. 12 mm. Stal klasy A llIN

1388.900

121
d.2.3.10

M 29.05.01.69

Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - ptyty
przejsciowe - prety o $r. 20 mm. Stal klasy A IlIN

3585.400

122
d.2.3.10

M 29.05.01.69

Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - ptyty
przejsciowe - prety o ér. do 25 mm. Stal klasy A llIN

5288.700

123
d.2.3.10

M 29.10.01.11

Schody na skarpach nasyp6w z elementéw betonowych
prefabrykowanych, szeroko$¢ schodéw 0,8 m

11.120

124
d.2.3.10

M 29.10.01.21

Wykonanie balustrady dla schodéw

kg

104.300

125
d.2.3.10

M 29.15.01.16

Umocnienie skarp stozkéw trylinkg utozong na podsypce z
posp6tki grub. 10 cm, wypetnienie spoin pospétka

m2

90.715

126
d.2.3.10

M29.15.01.16

Wykonanie umocnienia gérnej powierzchni stozka brukiem z
kostki betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce

m2

3.350

127
d.2.3.10

M 29.15.01.27

Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkéw
przyczétkowych z betonu C 16/20

m3

4.440

128
d.2.3.10

M 29.25.01.11

Osadzenie w konstrucji wiaduktu punktéw pomiarowych

38.000

Razem dziat: Roboty prz

obiektowe M 29.00.00.

2.3.11

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace M 30.00.00.

129
d.2.3.11

M 30.01.01.55

Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 5 - warstwa
Scieralna grub. 4 cm

m2

1826.640

130
d.2.3.11

M 30.01.05.53

Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego MA 8 -
warstwa wigzgca grub. 5 cm

m2

1826.640

131
d.2.3.11

M 30.05.02.53

Nawierzchnia z zywic syntetycznych o gr. 6 mm - na
chodnikach i opaskach

m2

691.916

132
d.2.3.11

M 30.20.05.11

Wykonanie powtok malarskich akrylowych, malowanie
dwukrotne powierzchni betonowych

m2

4880.857

Razem dziat: Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajgce M 30.00.00.

2.3.12

Prébne obcigzenie wiaduktu M 31.00.00.

133
d.2.3.12

M 31.01.01.97

Prébne obcigzenie mostu drogowego samochodami,
rozpietos¢ przeset ponad 30 m i szerokosci jezdni 8,60 m.

m2

1826.640

Razem dziat: Prébne obcigzenie wiaduktu M 31.00.00.

Razem dziat: Roboty mostowe

Razem dziat: Budowa wiaduktu - IB

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:




