KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢é
techn. .obm.
Przebudowa sieci gazowej $r./c w ul. Grygowej w Lublinie
1 Przebudowa sieci gazowej
1.1 Rozebranie nawierzchni drogowych
1 SG-01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- | m?2 36,10
d.1.1 neralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
2 SG-01 Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pitana- | m 38,00
d.1.1 wierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
3 SG-01 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- | m?2 24,70
d.1.1 go o grub. 15 cm
4 SG-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbior- m3 9,23
d.1.1 kowych z terenu rozbiorki - zaladowanie koparko-ta-
dowarka i transport samochodami samowytadowczy-
mi na odl. 10 km
Razem dzial: Rozebranie nawierzchni drogowych
1.2 Roboty ziemne
5 SG-01 Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami pod- m3 263,39
d.1.2 sigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 5 km
6 SG-01 Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami pod- m3 223,08
d.1.2 sigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.IIT
7 SG-01 Wykopy liniowe wykonywane r¢cznie na odktad - o m3 121,62
d.1.2 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV o
szerokosci 0,80-1,50 m i glebokos$ci do 1,50 m
8 SG-01 Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio- | m3 15,79
d.1.2 nowych glebokosci do 1,50 m kat.gr.I-1I - szeroko$¢ 0.
8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z do-
starczeniem piasku )
9 SG-01 Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-| m3 63,14
d.1.2 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drog i chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
10 SG-01 Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio- | m3 68,94
d.1.2 nowych glebokosci do 1,50 m gruntem z odktadu kat.
111 - szerokos$¢ 0.8-1.5 m
11 SG-01 Mechaniczne zasypanie wykopoéw spycharkami z prze-| m3 275,76
d.1.2 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
111 - zasypanie wykopow gruntem z odktadu
12 SG-01 Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mecha- m3 423,63
d.1.2 nicznymi; grunty sypkie kat. I-I1I
Razem dzial: Roboty ziemne
1.3 Roboty montazowe
13 SG-01 Podtoze z materiatow sypkich - piasku - o grubosci 10 | m3 45,81
d.1.3 cm
14 SG-01 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100 SDR| m 465,00
d.1.3 11 0ér. 110x10,0 mm
15 SG-01 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100 SDR| m 44,00
d.1.3 11 o $ér. 25x3,0 mm z rur w zwojach
16 SG-01 Rury ostonowe z PE SDR 17,6 o ér. 160x9,1 mm m 48,00
d.1.3
17 SG-01 Rury ostonowe z PE SDR 17,6 o $r. 90x5,2 mm m 21,50
d.1.3
18 SG-01 Laczenie rur z polietylenu o §r. nom. 90 mm metoda pot. 1,00
d.1.3 zgrzewania czolowego
19 SG-01 Laczenie rur z polietylenu o $r. nom. 160 mm metoda | pol. 3,00
d.1.3 zgrzewania czolowego
20 SG-01 Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 110 mm pot. 39,00
d.1.3 metoda zgrzewania czotowego
21 SG-01 Ksztattki PE 100 SDR 11 taczone przez zgrzewanie dn | szt. 11,00
d.1.3 110 mm
22 SG-01 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca szt. 2,00
d.1.3 ksztaltek elektrooporowych - muf
23 SG-01 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca szt. 2,00
d.1.3 ksztaltek elektrooporowych - potaczenie PE/stal 110/
100
24 SG-01 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca szt. 1,00
d.1.3 ksztaltek elektrooporowych - odgatezienie siodtowe
110/25
25 SG-01 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca szt. 1,00
d.1.3 ksztaltek elektrooporowych - redukcja elektrooporowa
PE 32/25 mm
26 SG-01 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomoca szt. 1,00
d.1.3 ksztaltek elektrooporowych - mufa
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27 SG-01 Potaczenia rur z polietylenu o ér. 25 mm za pomoca szt. 2,00
d.1.3 ksztaltek elektrooporowych - kolano 90°
28 SG-01 Uktad zaporowy gazociagow Sredniego ci$nienia dla kpl. 1,00
d.1.3 $rednic 100 mm z zasuwa zeliwna z kro¢cami PE z
jednym wydmuchem
29 SG-01 Obsypka ochronna rurociagéw gazowych piaskiem ( m3 134,21
d.1.3 wraz z dostarczeniem piasku ) 20 cm ponad rurg - za-
sypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych
w gruntach kat. I-II; glebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.
8-1.5m
30 SG-01 Oznakowanie trasy gazociagu na shupku betonowym kpl. 5,00
d.1.3
31 SG-01 Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tas- m 509,00
d.1.3 ma lokalizacyjna z PE o szeroko$ci 60mm z wktadka
metalowa
32 SG-01 Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tas- m 509,00
d.1.3 ma ostrzegawcza z PE o szerokosci 200mm
33 SG-01 Proba szczelnos$ci gazociagdéw o sr.nom. do 150 mm m 465,00
d.1.3 na ci$nienie do 0.75 MPa
34 SG-01 Proba szczelno$ci gazociagdw o §r. nom. do 65 mmna | m 44,00
d.1.3 ci$nienie do 0.75 MPa
35 SG-01 Zabezpieczenie kabli w ziemi dwudzielna rura ostono- | m 22,00
d.1.3 wa z tworzywa sztucznego Dn 110 np. AROT A
110PS lub rownowazna
36 SG-01 Zabezpieczenie kabli w ziemi dwudzielng rura ostono- | m 1,00
d.1.3 wa z tworzywa sztucznego Dn 160 np. AROT A
160PS lub rownowazna
37 SG-01 Prace przelaczeniowe ( wiaczenie do istniejacych sieci | kpl. 1,00
d.1.3 gazowych ) w zakresie : zamknigcie doptywu gazu,
spuszczenie gazu z odcinkdw sieci, przecigeie rur,
przedmuchanie i zaslepienie odc. likwidowanych, po-
taczenie gazociggdw, zagazowanie sieci
Razem dzial: Roboty montazowe
14 Renowacja nawierzchni drogowych
38 SG-01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- | m?2 24,70
d.1.4 twy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. 11
39 SG-01 Podbudowa pod nawierzchnig z piasku stabilizowane- | m?2 24,70
d.1.4 go cementem Rm=2,50 MPa gr. 15cm z pielggnacja
piaskiem i woda na przekopach o szerokosci do 2,50m
40 SG-01 Podbudowa pod nawierzchni¢ z kruszywa tamanego - | m?2 24,70
d.1.4 warstwa o grubosci po zageszcezeniu 15 cm na przeko-
pach o szerokosci do 2,50m
41 SG-01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j - m?2 36,10
d.1.4 podbudowy pod warstwe wiazaca
42 SG-01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- | m? 36,10
d.1.4 twe wiazaca
43 SG-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 36,10
d.1.4 warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej o
grubosci po zaggszczeniu 5 cm - na przekopach o sze-
rokosci do 2,50m
44 SG-01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- | m?2 36,10
d.1.4 szonej (bitum) - pod warstwe $cieralng
45 SG-01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- | m? 36,10
d.1.4 twe Scieralna
46 SG-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 36,10
d.1.4 warstwa $cieralna asfaltowa z mieszanki mineralno-as-
faltowej - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - na przeko-
pach o szerokosci do 2,50m
Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych
Razem dzial: Przebudowa sieci gazowej
2 Zabezpieczenie sieci gazowej DN450
2.1 Rozebranie nawierzchni drogowych
47 SG-01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- | m?2 41,40
d.2.1 neralno-bitumicznych o grubo$ci 8 cm
48 SG-01 Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pita na- | m 18,00
d.2.1 wierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
49 SG-01 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- | m?2 36,00
d.2.1 go o grub. 15 cm
50 SG-01 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m 10,00
d.2.1 podsypce cementowo-piaskowej
51 SG-01 Rozebranie tfaw pod krawezniki z betonu m3 0,58
d.2.1
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52 SG-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbior- m3 13,43
d.2.1 kowych z terenu rozbiorki - zaladowanie koparko-ta-
dowarka i transport samochodami samowyladowczy-
mi na odl. 10 km
Razem dzial: Rozebranie nawierzchni drogowych
2.2 Roboty ziemne
53 SG-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. | m3 124,65
d.2.2 dna do 1,5m i gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu III)
54 SG-01 Reczne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pio- | m3 104,81
d2.2 nowych glebokosci do 1,50 m gruntem z odktadu kat.
111 - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
55 SG-01 Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mecha- m3 104,81
d.2.2 nicznymi; grunty sypkie kat. I-I1I
56 SG-01 Odwiezienie nadmiaru urobku - Reczne roboty ziemne | m3 19,84
d.2.2 z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu IIT) Grunt uprzednio
odspojony.
Razem dzial: Roboty ziemne
2.3 Zabezpieczenie sieci gazowej
57 SG-01 Rura ostonowa dwudzielna DN600 Dz/s=610x5mm ze | m 34,00
d.2.3 stali nierdzewnej - odcinki dlugo$ci 2,0m - wraz z pto-
zami dystansowym na istniejacym gazociagu DN450
co Im
58 SG-01 Zamknigcie koncowe rury ostonowej dwudzielnej o §r. | szt. 2,00
d.2.3 nominalnej 600 mm
59 SG-01 Wykonanie otuliny betonowej rurociagu m3 15,31
d2.3
Razem dzial: Zabezpieczenie sieci gazowej
2.4 Renowacja nawierzchni drogowych
60 SG-01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- | m?2 36,00
d.2.4 twy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. 11
61 SG-01 Podbudowa pod nawierzchnig z piasku stabilizowane- | m?2 36,00
d.2.4 go cementem Rm=2,50 MPa gr. 15cm z pielggnacja
piaskiem i woda na przekopach o szerokosci ponad
2,50m
62 SG-01 Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa tamanego - | m?2 36,00
d.2.4 warstwa o grubosci po zaggszcezeniu 15 cm na przeko-
pach o szerokosci ponad 2,50m
63 SG-01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j - m?2 41,40
d.2.4 podbudowy pod warstwe wiazaca
64 SG-01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- | m?2 41,40
d.2.4 twe wigzaca
65 SG-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 41,40
d2.4 warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej o
grubosci po zaggszczeniu 5 cm - na przekopach o sze-
rokos$ci ponad 2,50m
66 SG-01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- | m?2 41,40
d.2.4 szonej (bitum) - pod warstwe $cieralng
67 SG-01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- | m?2 41,40
d.2.4 twe $cieralng
68 SG-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 41,40
d2.4 warstwa $cieralna asfaltowa z mieszanki mineralno-as-
faltowej - grubo$¢ po zaggszczeniu 4 cm - na przeko-
pach o szerokosci ponad 2,50m
69 SG-01 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu m3 0,58
d24 C8/10
70 SG-01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m 10,00
d.2.4 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( przyjeto 80%
kraweznikow z odzysku )
Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych
Razem dzial: Zabezpieczenie sieci gazowej DN450
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4869



