KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda bedacego skrzyzowaniem z ul. Pancerniakéw do tacznicy z
ul. Metalurgiczng wraz z budowa wiaduktow i tacznicy do ul. M. Rataja - Etap | -Budowa wiaduktu Nr | A

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze D 01.00.00
1/D 01.01.01.01  [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych |km 0.212
d.1 robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
2|D 01.02.04.40 |Rozebranie umocnienia stozkéw z ptyt betonowych gr. 12 cm [m2 108.853
d.1
3|D 01.02.04.40 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. |m3 15.558
d.1 10 km
4|D 02.02.30.40 |Rozebranie schodéw technologicznych istniejacego wiaduktu |m 7.800
d.1
Razem dziat: Roboty przygotowawcze D 01.00.00
2 Budowa wiaduktu - | A
2.1 Roboty ziemne D 02.00.00
2.1.1 Wykopy fundamentowe D 02.01.01
5|M 21.02.01.13 |Whbijanie $cianki szczelnej stalowej L=12 m z terenu lub m2 72.000
d.2.1.1 rusztowan na gtebokos$¢ wbicia 6 m, grunt kat. IV - przy
podporze P-1
6[M 21.02.01.13 [Whijanie $cianek szczelnych stalowych L=5.00 m z terenu m2 277.500
d.2.1.1 lub rusztowan na gtebokos$¢ wbicia 2.00 m, grunt kat. IV
7[M 21.02.01.13  [Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub m2 237.500
d.2.1.1 rusztowan wbitych na gtgbokos¢ 2 m, grunt kat. -1V
8|D 02.01.01.61 |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lll-IV z m3 898.920
d.2.1.1 transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km
wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
9[D 02.01.01.61  [Wykopy fundamentowe szerokoprzestrzenne gtebokosci do |m3 2759.363
d.2.1.1 3,50 m wykonywane na ladzie w gruntach o normalnej
wilgotnosci, bez umocnien $cian, z odwiezieniem gruntu na
odktad na odl. do 1 km (grunt kat. I-V).
Razem dzial: Wykopy fundamentowe D 02.01.01
2.1.2 Nasypy D 02.03.01
10{D 02.03.01.12  [Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. lll-IV z m3 1956.988
d.2.1.2 transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km
wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych wodg (zasypanie
fundamentéw podp6r wiaduktu)
Razem dziat: Nasypy D 02.03.01
Razem dzial: Roboty ziemne D 02.00.00
2.2 Prace przygotowawcze M 20.00.00
11|M 20.01.01.14  |Wytyczenie geodezyjne wiaduktu drogowego m 212.400
d.2.2 wieloprzegstowego o dtugosci catkowitej 212.40 m.
12(M 20.51.50.11  [Rozebranie filaréw zelbetowych w osiach 9' - 10 m3 126.710
d.2.2 niezrealizowanego wiaduktu z wywiezieniem gruzu z terenu
rozbiérki na odlegtos¢ 10 km
Razem dziat: Prace przygotowawcze M 20.00.00
2.3 Roboty mostowe
2.3.1 Lawy fundamentowe M 21.20.01
13|M 21.20.01.11 |Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych (beton korka m2 44.500
d.2.3.1 przycz6tkéw)
14|M 21.20.01.11 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie stop ptyti |m3 89.250
d.2.3.1 taw fundamentowych (beton korka przyczétkéw klasy C 8/10)
15|M 20.20.01.11 |Deskowanie tradycyjne - podbudowa i beton wyréwnawczy |m2 16.510
d.2.3.1 ptyt przejsciowych
16|M 21.20.01.11  |Wykonanie betonu wyréwnawczego klasy C 8/10 gr. 20cm |m3 4.948
d.2.3.1 pod kapy chodnika typu "D" i opaski typu "E"
17]M 21.20.01.11  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie podbudowy|m3 13.140
d.2.3.1 pod ptyty przejsciowe- beton klasy C 8/10
18|M 21.20.01.11 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie beton m3 53.060
d.2.3.1 wyréwnawczy nad ptytami przejsciowymi - beton klasy C
19|M 21.20.01.11  |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych przyczétkéw m2 121.500
d.2.3.1
20|M 21.20.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia dla fundamentéw kg 4706.120
d.2.3.1 przyczétkéw o $rednicy pretow 16 mm. Stal klasy A IIIN
21|M 21.20.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia dla fundamentéw kg 3068.640
d.2.3.1 przyczétkéw o $rednicy pretow 25 mm. Stal klasy A 1IN




22|M 21.20.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia dla fundamentéw kg 9237.690
d.2.3.1 przyczétkéw o $rednicy pretow 32 mm. Stal klasy A IIIN
23|M 21.20.01.11  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie taw m3 204.000
d.2.3.1 fundamentowych przyczo6tkéw. Beton klasy C 25/30
24|M 21.20.01.11  |Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych (beton korka m2 38.500
d.2.3.1 filarow)
25|M 21,20.01.11  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie stop ptyti [m3 152.125
d.2.3.1 taw fundamentowych (beton korka filaréw klasy C 8/10)
26|M 21.20.01.11  |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych filaréw m2 176.250
d.2.3.1
27|M 21.20.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia dla fundamentoéw filaréw o (kg 8036.950
d.2.3.1 $rednicy pretéw 16 mm. Stal klasy A [lIN
28|M 21.20.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia dla fundamentoéw filaréw o (kg 4012.270
d.2.3.1 $rednicy pretéw 25 mm. Stal klasy A [lIN
29|M 21.20.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia dla fundamentoéw filaréw o (kg 16518.220
d.2.3.1 $rednicy pretéw 32 mm. Stal klasy A [lIN
30|M 21.20.01.11  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie taw m3 357.000
d.2.3.1 fundamentowych filaréw. Beton klasy C 25/30
Razem dzial: ktawy fundamentowe M 21.20.01
2.3.2 Przyczotki zelbetowe - stupowe M 22.01.01
31|M 22.01.01.20 |Deskowanie formami stalowymi - podpory stupowe m2 170.100
d.2.3.2
32|M 22.01.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podpér stupowych i kg 1020.990
d.2.3.2 przyczétkéw - o $rednicy pretéw 10 mm. Stal klasy A |
33|M 22.01.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podpér stupowych i kg 6530.170
d.2.3.2 przyczétkéw - o $rednicy pretéw 32 mm. Stal klasy A 1IN
34|M 22.01.01.20 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie stupéw, m3 63.800
d.2.3.2 rygli, i ram. Beton klasy C 25/30 - stupy przycz6tkéw
35|M 22.01.01.20 |Deskowanie ptytami ze sklejki oczepédw przyczotkéw m2 397.200
d.2.3.2
36|M 22.01.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia oczepéw przycz6tkow o kg 278.850
d.2.3.2 Srednicy pretéw 8 mm. Stal klasy A 0
37|M 22.01.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia oczepdw przycz6tkéw o kg 1232.480
d.2.3.2 $rednicy pretéw 14 mm. Stal klasy A IlIN
38|M 22.01.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia oczepdw przyczoétkéw o kg 6938.450
d.2.3.2 Srednicy pretéw 16 - 20 mm. Stal klasy A IlIN
39|M 22.01.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia oczepdw przyczo6tkéw o kg 6449.980
d.2.3.2 Srednicy pretéw 25 mm. Stal klasy A [lIN
40|M 22.01.01.20 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie oczepéw [m3 213.800
d.2.3.2 przyczo6tkow
41]M 22.01.01.20 |Deskowanie ptytami cioséw podtozyskowych m2 6.900
d.2.3.2
42]M 22.01.01.69 |Przygotowanie zbrojenia cioséw podtozyskowych o $rednicy (kg 580.400
d.2.3.2 pretéw do 12 mm. Stal klasy Alll N
43|M 22.01.01.20 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie cioséw m3 1.800
d.2.3.2 podtozyskowych. Beton klasy C 25/30
Razem dziat: Przyczotki zelbetowe - stupowe M 22.01.01
2.3.3 Filary zelbetowe - stupowe M 22.02.05
44|M 22.02.05.11  |Deskowanie formami stalowymi - podpory stupowe filaréw m2 526.063
d.2.3.3
45|M 22.02.05.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia gérnej czesci stupéw kg 237.530
d.2.3.3 filaréw o $rednicy 10 mm. Stal klasy A IlIN
46|M 22.02.05.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podpér stupowych filaréw o (kg 5330.440
d.2.3.3 $rednicy pretéw 14 mm. Stal klasy A IlIN
47|M 22.02.05.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podpér stupowych o kg 18022.630
d.2.3.3 Srednicy pretéw 25 mm. Stal klasy A [lIN
48|M 22.02.05.11  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie stupéw, m3 255.250
d.2.3.3 rygli, i ram
49|M 22.02.05.11  |Deskowanie ptytami cioséw podtozyskowych m2 7.400
d.2.3.3
50|M 22.02.05.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia cioséw podtozyskowych o (kg 831.180
d.2.3.3 Srednicy pretéw do 12 mm. Stal klasy A IlIN
51|M 22.02.05.11  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt, fawi [m3 1.600
d.2.3.3 cios6w podtozyskowych
Razem dziat: Filary zelbetowe - stupowe M 22.02.05
2.3.4 Ustréj nosny M 23.00.00
52|M 23.02.01.18 |Wykonanie ustroju nosnego sprezonego- belkowego "na m3 2757.805
d.2.3.4 mokro" z betonu mostowego klasy C 40/50 o rozpietosci
przeset powyzej 30 m. Wysoko$¢ rusztowan stojakowych
10,0 m, deskowanie systemowe
53|M 23.02.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. (kg 6843.690
d.2.3.4 12 mm dzwigaréw gtéwnych. Stal klasy A [lIN




54|M 23.02.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. (kg 259860.150
d.2.3.4 16, 18, 25 mm dzwigaréw gtéwnych. Stal klasy A [lIN
55|M 23.02.01.68 |Wykonanie podtuznego sprezenia konstrukcji belkowego kg 180603.720
d.2.3.4 ustroju nosnego wykonanego na mokro
56|M 23.02.01.18 |Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - belki m2 162.390
d.2.3.4 poprzeczne
57|M 23.02.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. (kg 2764.630
d.2.3.4 14 mm belek poprzecznych. Stal klasy A IlIIN
58|M 23.02.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. (kg 16760.880
d.2.3.4 16, 20 i 28 mm belek poprzecznych. Stal klasy A IlIN
59|M 23.02.01.18 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie belek m3 71.050
d.2.3.4 poprzecznych o wysokosci powyzej 1.8 m. Beton klasy C
60|M 23.02.01.18 |Deskowanie systemowe Stal-Form - ptyty ustrojéow niosgcych [m2 1985.074
d.2.3.4 petne
61|M 23.02.01.18 |Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg wspornikéw [m2 16.380
d.2.3.4 ptyty pomostu
62|M 23.02.01.52 |Montaz kotew stalowych talerzowych (przyspawanych do szt. 2120.000
d.2.3.4 zbrojenia)
63|M 23.02.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. (kg 138265.910
d.2.3.4 16 i 25 mm ptyty ustroju nosnego. Stal klasy A IlIN
64|M 23.02.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. (kg 1018.150
d.2.3.4 10, 16 i 20 mm wspornikéw ptyty pomostu. Stal klasy A IlIN
65|M 28.02.03.58 |Montaz kotew do zamocowania stup6w trakcyjno- kg 4917.500
d.2.3.4 o$wietleniowych
66|M 23.02.01.18 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyty m3 595.888
d.2.3.4 ustroju niosgcego. Beton klasy C 40/50
67|M 23.02.01.18 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 2.030
d.2.3.4 wspornikéw ptyty pomostu. Beton klasy C 30/37
Razem dziat: Ustréj nosny M 23.00.00
2.3.5 tozyska M 24.00.00
68|M 24.02.01.12 |Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych szt. 2.000
d.2.3.5 przyczétkéw kotwionych w obudowie, o no$nosci pionowej
6388 kN
69|M 24.02.01.13 |Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych szt. 2.000
d.2.35 przyczétkéw kotwionych w obudowie, o no$nosci pionowe;j
8647 kN
70{M 24.02.01.12 [Montaz fozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych szt. 2.000
d.2.35 przyczétkéw kotwionych w obudowie, o no$nosci pionowe;j
7011 kN
71(M 24.02.01.15 [Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych szt. 2.000
d.2.3.5 filarow Nr 2 i Nr 4 kotwionych w obudowie, 0 no$nosci
pionowej 20986 kN
72|M 24.02.01.15 |Montaz tozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych szt. 2.000
d.2.3.5 filaréw Nr 2 i Nr 4 kotwionych w obudowie, o no$nosci
pionowej 19917 kN
73[M 24.02.01.15 [Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych szt. 2.000
d.2.3.5 filarow Nr 2 i Nr 4 kotwionych w obudowie, 0 no$nosci
pionowej 17422 kN
74(M 24.02.01.14 [Montaz tozyska garnkowego wielokierunkowo przesuwnego |szt. 1.000
d.2.3.5 filara Nr 3 kotwionego w obudowie, 0 no$nosci pionowej
14143 kN
75(M 24.02.01.14 [Montaz tozyska garnkowego statego filara Nr 3 kotwionego w |szt. 1.000
d.2.3.5 obudowie, 0 nosnosci pionowej 14143 kN
76(M 24.02.01.13 [Montaz tozyska garnkowego wielokierunkowo przesuwnego |szt. 1.000
d.2.35 filara Nr 3 kotwionego w obudowie, o no$nosci pionowej
11207 kN
77|M 24.02.01.15 |Montaz tozysk garnkowych tymczasowych w weztach Nr szt. 2.000
d.2.3.5 10059 i 10155 filaréw Nr 2 i Nr 4, 0 nosnosci pionowej 19917
78]M 24.51.02.12 |Demontaz tozysk o masie do 2.0 t szt. 2.000
d.2.3.5
Razem dzial: Lozyska M 24.00.00
2.3.6 Urzadzenia dylatacyjne M 25.00.00
79|M 25.01.01.51  |Montaz dylatacji jednomodutowej elastomerowej (typ "T80") |m 17.540
d.2.3.6 na jezdni mostowej nad podporg P-1
80|M 25.01.01.51  |Montaz dylatacji jednomodutowej elastomerowej (typ "T100") |m 17.540
d.2.3.6 na jezdni mostowej nad podporg P-5

Razem dzial: Urzadzenia dylatacyjne M 25.00.00




2.3.7 Odwodnienie M 26.00.00
81|M 26.01.01.51  |Montaz wpustéw zeliwnych d=150 mm o klasie obcigzenia  |elem. 15.000
d.2.3.7 D400
82(M 26.01.02.51 [Wykonanie elementdéw odwodnienia ustrojéw niosgcych - elem. 53.000
d.2.3.7 sgczki odwadniajgce
83|M 26.01.03.51 |Montaz drenéw z elementéw prefabrykowanch m 464.000
d.2.3.7
84|M 26.02.02.11  |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE) Dn=160 m 11.000
d.2.3.7 mm
85|M 26.02.02.12 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE) Dn= 200 m 72.000
d.2.3.7 mm, wraz z zamocowaniem do konstrukcji
86(M 26.02.02.13 [Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPE) Dn= 250 m 36.000
d.2.3.7 mm, wraz z zamocowaniem do konstrukcji
87|M 26.02.02.14  |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE) Dn= 315 |m 67.000
d.2.3.7 mm, wraz z zamocowaniem do konstrukcji
88(M 26.02.02.11  [Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160 |szt. 15.000
d.2.3.7 mm o potagczeniach zgrzewanych - kielich Dn=160 mm
89(M 26.02.02.11  [Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160 |szt. 15.000
mm o potaczeniach zgrzewanych
d.2.3.7 - kolano 45 st. Dn=160 mm
90|M 26.02.02.12 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200 |szt. 9.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - tr6jnik 200/160 mm
91]26.02.02.13 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 250 |szt. 2.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - trojnik 250/160 mm
92|M 26.02.02.14  |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 315 [szt. 4.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - trojnik 315/160 mm
93|M 26.02.02.12 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200 |szt. 16.000
d.2.3.7 mm o potaczeniach zgrzewanych - kielich kompensacyjny
Dn=200 mm
94126.02.02.13 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 250 |szt. 8.000
d.2.3.7 mm o potaczeniach zgrzewanych - kielich kompensacyjny
Dn=250 mm
95|M 26.02.02.14  |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 315 [szt. 4.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - kielich kompensacyjny
Dn=315 mm
96|M 26.02.02.12 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200 |szt. 8.000
d.2.3.7 mm o potaczeniach zgrzewanych - czyszczak prosty Dn=200
mm
97|M 26.02.02.13  |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 250 |szt. 2.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - czyszczak prosty Dn=250
mm
98(M 26.02.02.14  [Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 315 |szt. 4.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - czyszczak prosty Dn=315
mm
99(M 26.02.02.13  [Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 250 |szt. 1.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - redukcja koncentryczna
250/200 mm
100|M 26.02.02.14 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 315 [szt. 1.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - redukcja koncentryczna
315/250 mm
101|M 26.02.02.12 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200 |szt. 2.000
d.2.3.7 mm o potgczeniach zgrzewanych - zaslepka (rewizja)
Dn=200 mm
102|M 26.02.02.14  |Przejécie przez $ciany przyczotkéw rurami ostonowymi (6 m [szt. 2.000
d.2.3.7 ) - otwdr o $r. nominalnej 340 mm
103|26.02.02.11 Ksztattki polietylenowe HDPE o potgczeniach zgrzewanych - [szt. 53.000
d.2.3.7 kielich Dn=50 mm
104|M 26.02.02.11  |Montaz rur elastycznych z HDPE Dn=50 mm m 78.000
d.2.3.7 odprowadzajacych wode z saczkéw do rurociggu Dn=110
105|M 26.02.02.11  |Montaz rurociagu odprowadzjgcego wode z sgczkéw z rur m 205.000
d.2.3.7 polietylenowych HDPE Dn=110 mm
106|M 26.02.02.11 |Ksztattki polietylenowe HDPE o potgczeniach zgrzewanych - |szt. 41.000
d.2.3.7 kielich kompensacyjny Dn=110 mm

Razem dziat: Odwodnienie M 26.00.00




2.3.8 Hydroizolacja M 27.00.00.
107|M 27.01.01.51  |Wykonanie powtokowej izolacji dwuwarstwowe;j m2 520.333
d.2.3.8 przeciwwilgociowej bitumicznej uktadanej "na zimno" -
powierzchnie pionowe podpor
108|M 27.01.01.52 |Wykonanie powtokowej izolacji dwuwarstwowej m2 127.800
d.2.3.8 przeciwwilgociowej bitumicznej uktadanej "na zimno" -
powierzchnie poziome ptyt przejsciowych
109|M 27.01.01.52 |Wykonanie powtokowej izolacji dwuwarstwowej m2 452.743
d.2.3.8 przeciwwilgociowej bitumicznej uktadanej "na zimno" -
powierzchnie poziome podpor
110|M 27.02.01.51 |Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na [m2 3266.351
d.2.3.8 betonowych ptaszczyznach poziomych - ptyta pomostu
111|M 27.02.01.51  |Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na [m2 9.000
d.2.3.8 betonowych ptaszczyznach poziomych - ptyty przejsciowe
112|M 27.02.01.52 |Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy zgrzewalnej, na  [m2 212.400
d.2.3.8 betonowych ptaszczyznach poziomych - ptyta pomostu
113|M 27.02.02.55 |Wykonanie przektadki z dwéch warstw papy na wtdkninie bez [m2 11.429
d.2.3.8 klejenia do konstrukcji betonowej, na ptaszczyznach
Razem dzial: Hydroizolacja M 27.00.00.
2.3.9 Wyposazenie pomostu M 28.00.00.
114|M 28.01.01.51 |Montaz kraweznikéw kamiennych kl. | o wym. 20x20 cm na [m 432.420
d.2.3.9 zaprawie niskokurczliwej.
115|M 28.02.03.51 |Montaz desek gzymsowych z polimerobetonu h=60 cm o m 437.000
d.2.3.9 objetosci do 0,10 m3/szt
116|M 28.02.03.55 |Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkga kapy m2 19.960
d.2.3.9 chodnika i opaski oraz ptyt wspornikéw
117|M 28.02.03.55 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie kap m3 323.880
d.2.3.9 chodnika i opaski. Beton klasy C 25/30
118|M 28.02.03.59 |Montaz rur z PCW $r. 160 mm w kapie chodnika m 863.440
d.2.3.9
119|M 28.02.03.59 |Montaz w kapie chodnika wtazéw kwadratowych z kpl. 1.000
d.2.3.9 uszczelnieniem silikonowym o przekroju 800x800 mm wg PN
EN 1253 (do wciggania kabli energetycznych)
120|M 28.02.03.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia zbrojenia na budowie kg 35737.800
d.2.3.9 pretami o $r. 12 mm kap chodnika,opaski oraz ptyt
wspornikdw. Stal klasy A |
121|M 28.02.03.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia zbrojenia na budowie kg 520.200
d.2.3.9 pretami o $r. 14 mm kap chodnika i opaski. Stal klasy A IlIN
122|M 28.03.01.583 |Montaz balustrady stalowej z "szczeblinkowej" 0 wys. h=1300(m 215.860
d.2.3.9 mm
123|M 28.05.02.52 |Montaz barier stalowych (wraz z kotwami) o ograniczonej m 215.860
d.2.3.9 podatosci - L1(W2/A) - rozstaw stupkéw 1,33 m
124|M 28.07.03.51 |Montaz barieroporeczy (wraz z kotwami) - H2/B/W1 - rozstaw |[m 216.560
d.2.3.9 stupkéw 1,00 m
125|M 28.10.01.51 |Montaz ostony przed porazeniem pragdem do balustrady m 42.000
d.2.3.9
126|M 28.10.01.52 |Montaz oston przed porazeniem prgdem do barieroporgczy [m 42.000
d.2.3.9
127|M 28.16.02.51 |Montaz $ciekéw przykraweznikowych z z oktadziny m 25.000
d.2.3.9 granitowej na podlewce z zaprawy niskoskurczowej
Razem dziat: Wyposazenie pomostu M 28.00.00.
2.3.10 Roboty przyobiektowe M 29.00.00.
128|M 29.03.05.01 |Wykonanie nasypu stozka przyczétka gruntem niespoistym  |m3 158.154
d.2.3.10 kat. I-1l wraz z dostarczeniem ziemi, wbudowaniem
warstwami, zageszczeniem i nadaniem projektowanych
129|M 29.05.01.11  |Wykonanie ptyt przejsciowych zelbetowych z betonu klasy m3 41.040
d.2.3.10 C25/30 (B-30). Powierzchnia deskowania 6.90+8.10 m2
130|M 29.05.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - ptyty kg 1361.900
d.2.3.10 przejsciowe - prety o $r. 12 mm. Stal klasy A IIIN
131|M 29.05.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - ptyty kg 3585.400
d.2.3.10 przejsciowe - prety o $r. 20 mm. Stal klasy A IIIN
132|M 29.05.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - ptyty kg 5288.700
d.2.3.10 przejsciowe - prety o $r. do 25 mm. Stal klasy A IlIN
133|M 29.10.01.11  |Schody na skarpach nasypéw z elementéw betonowych m 11.120
d.2.3.10 prefabrykowanych, szeroko$¢ schodéw 0,8 m




134|M 29.10.01.21  |Wykonanie balustrady dla schodéw kg 104.300
d.2.3.10

135|M 29.15.01.16  |Umocnienie skarp stozkdéw trylinkg utozong na podsypce z  [m2 89.804
d.2.3.10 pospotki grub. 10 cm, wypetnienie spoin pospétka

136|M 29.15.01.16  |Wykonanie umocnienia gérnej powierzchni stozka brukiem z [m2 3.350
d.2.3.10 kostki betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

137|M 29.15.01.27 |Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkéw m3 4.440
d.2.3.10 przyczétkowych z betonu C 16/20

138|M 29.25.01.11  |Osadzenie w konstrucji wiaduktu punktéw pomiarowych szt 48.000
d.2.3.10

Razem dzial: Roboty przyobiektowe M 29.00.00.
2.3.11 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace M 30.00.00.

139|M 30.01.05.53 |Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego MA 8 - m2 1826.640
d.2.3.11 warstwa wigzgca grub. 5 cm

140{M 30.01.05.55 |Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 5 - warstwa m2 1826.640
d.2.3.11 Scieralna grub. 4 cm

141|M 30.05.02.53 |Nawierzchnia z zywic syntetycznych o gr. 6 mm - na m2 1347.635
d.2.3.11 chodnikach i opaskach

142|M 30.20.05.11  |Wykonanie powtok malarskich akrylowych, malowanie m2 6586.782
d.2.3.11 dwukrotne powierzchni betonowych

Razem dzial: Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace M 30.00.00.
2.3.12 Prébne obcigzenie wiaduktu M 31.00.00.

143|M 31.01.01.97 |Prébne obcigzenie mostu drogowego samochodami, m2 1826.640

d.2.3.12 rozpigtos¢ przgset ponad 30 m i szerokos$ci jezdni 8,60 m.

Razem dziat: Probne obcigzenie wiaduktu M 31.00.00.

Razem dzial: Roboty mostowe

Razem dzial: Budowa wiaduktu - | A

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:




